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.10.	DESCRIPTION
.12.	Les travaux comprennent :
-	La préparation des surfaces à recouvrir, en ce compris l’application éventuelle d’une couche d’égalisation.
-	La fourniture du revêtement de sol textile en dalles de moquette 1/10 “ de marque Desso Flavia.
-	La pose proprement dite ... ainsi que le parachèvement des raccords périmétriques et autres joints.
-	La mise en œuvre, l’utilisation et l’enlèvement des mesures de sécurité et précautions nécessaires.
[bookmark: _Toc112205151].13.	Egalement compris dans le poste :
-	Le dégagement et nettoyage du chantier.
-	L’enlèvement de tous les détritus, restes d’emballage...
-	...
.14.	Non compris dans le poste :
-	...
.15.	Application et mise en œuvre :
-	...
.16.	Remarque importante :
Pose collée selon :
86.5B.10. - Finitions de sols, dalles textiles, gén.
86.5B.13. - Finitions de sols, dalles textiles / pose collée
-	...
.60.	CONTROLE ET AGREATION
.61.	Avant la livraison :
.61.10.	Documents à présenter :
.61.13.	Certificat ISO 9001:2000 établi au nom du constructeur/fabricant :
-	Les certificats suivants accordés au fabricant : label de qualité ISO 9001 et label d’environnement ISO 14001.
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.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l'entreprise :
.21.10.	Forfait global. [FG]
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.50.	Quantité présumée. [QP]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
●	Caractéristiques.
.22.12.	Unités géométriques :
.22.12.22.	Par m². [m²]
#●	Mesurage des surfaces nettes à réaliser ventilées par local et mode de pose.
.22.17.	Unités architecturales :
.22.17.10.	Par local. [1]
#●	Mesurage par local d'un même type et mode de pose.
.22.20.	Conventions de mesurage :
-	Surface nette, comptée selon la plus grande longueur et largeur du local#, y compris la profondeur des niches#.
-	Les surfaces non couvertes supérieures à 0,50 m² ne seront pas comptées.
#-	La liste des locaux précise les critères spécifiques ou complémentaires de mesurage par local.
.30.	MATERIAUX
.30.	Références de base spécifiques :
.30.10.	Remarque importante :
Le revêtement de sol textile bénéficiera d’un marquage CE; il satisfera aux prescriptions et critères de toutes les normes en vigueur applicables.
.33.	Caractéristiques ou propriétés des matériaux principaux :
.33.10.	Description :
Revêtement de sol textile touffeté à velours coupé multicolore disponible en 36 coloris différents.
.33.20.	Caractéristiques de base :
#.33.21.	[Desso Belgique]
-	Fabricant :	Desso SA
-	Dénomination commerciale :	Flavia
#-	Code d'article :	#A035 2035 [cfr Desso]

#A035 2061 [cfr Desso]

#A035 2096 [cfr Desso]

#A035 2104 [cfr Desso]

#A035 2118 [cfr Desso]

#A035 2128 [cfr Desso]

#A035 2931 [cfr Desso]

#A035 3012 [cfr Desso]

#A035 3021 [cfr Desso]

#A035 3842 [cfr Desso]

#A035 3921 [cfr Desso]

#A035 4034 [cfr Desso]

#A035 4217 [cfr Desso]

#A035 4233 [cfr Desso]

#A035 4323 [cfr Desso]

#A035 4334 [cfr Desso]

#A035 5012 [cfr Desso]

#A035 5318 [cfr Desso]

#A035 6012 [cfr Desso]

#A035 7573 [cfr Desso]

#A035 7811 [cfr Desso]

#A035 7824 [cfr Desso]

#A035 7842 [cfr Desso]

#A035 7905 [cfr Desso]

#A035 8173 [cfr Desso]

#A035 8223 [cfr Desso]

#A035 8502 [cfr Desso]

#A035 8521 [cfr Desso]

#A035 8801 [cfr Desso]

#A035 8842 [cfr Desso]

#A035 8931 [cfr Desso]

#A035 9035 [cfr Desso]

#A035 9105 [cfr Desso]

#A035 9501 [cfr Desso]

#A035 9502 [cfr Desso]

#A035 9515 [cfr Desso]

#.33.22.	[neutre]
-	Méthode de fabrication selon ISO 2424:2007 :	touffeté 1/10 “
-	Aspect selon ISO 2424:2007 :	velours coupé à twist multicolore
>ISO 2424:2007 - FR,EN - Revêtements de sol textiles -- Vocabulaire [2e éd.] [ICS : 59.080.60]
-	Classement d’usage selon NBN EN 1307:2008 :	23 Résidentiel - usage élevé

33 Commercial - usage élevé

-	Classement de confort selon NBN EN 1307:2008 :	LC 3

>  - R - FR,EN - Revêtements de sol textiles - Classement d'usage des moquettes = EN 1307:2008 [1e éd.] [ICS: 59.080.60]
.33.22.10.	Matériaux principaux :
-	Composition du velours ISO 2424:2007  :	BCF Polyamide 6.6
-	Envers ou dossier selon ISO 2424:2007 :	bitumes modifiés Polyver® - Polyscan®
-	Premier dossier selon ISO 2424:2007 :	Polyester (PES) [trame] & natte Polyamide (PA) [chaîne]
>ISO 2424:2007 - FR,EN - Revêtements de sol textiles -- Vocabulaire [2e éd.] [ICS : 59.080.60]
.33.40.	Caractéristiques descriptives :
.33.41.	Forme :
Dalles.
.33.42.	Propriétés dimensionnelles :
.33.42.10.	Propriétés unidimensionnelles :
-	Dimensions selon NBN CEN/TS14159:2005 :	50 cm x 50 cm
>NBN CEN/TS 14159:2005 - R - FR,EN - Revêtements de sol textiles - Exigences concernant les tolérances sur les dimensions (linéaires) des tapis, passages, dalles de moquette et moquettes et les tolérances sur le raccord de dessin = CEN/TS 14159:2004 [1e éd.] [ICS : 59.080.60]
-	Epaisseur totale selon ISO 1765:1986 :	7,5 mm
>ISO 1765:1986 - FR,EN - Revêtements de sol textiles fabriqués à la machine - Détermination de l'épaisseur totale [2e éd.] [ICS : 59.080.60]
-	Epaisseur du velours ISO 1766:1999 :	3,8 mm
>ISO 1766:1999 - FR,EN - Revêtements de sol textiles -- Détermination de l'épaisseur du velours au-dessus du soubassement [3e éd.] [ICS : 59.080.60]
.33.42.80.	Tolérances dimensionnelles :
-	Stabilité dimensionnelle selon NBN EN 986:2006 :	≤ 0,2 %

>NBN EN 986:2006 - R - FR,EN - Revêtements de sol textiles - Dalles - Détermination de la variation des dimensions et de l'incurvation due aux effets de diverses conditions de mouillage et de chaleur = EN 986:2005 [2e éd.] [ICS: 59.080.60]
.33.43.	Poids, masse :
.33.43.10.	Poids, masse du produit :
-	Poids total selon ISO 8543:1998 :	4400 g/m²
-	Masse surfacique du velours utile ISO 8543:1998 :	670 g/m²
-	Densité du velours ISO 8543:1998 :	0,175 g/cm³
>ISO 8543:1998 - FR,EN - Revêtements de sol textiles -- Méthodes de détermination de la masse [2e éd.] [ICS : 59.080.60]
-	Masse surfacique de velours totale selon ISO 2424:2007 :		1000 g/m²
>ISO 2424:2007 - FR,EN - Revêtements de sol textiles -- Vocabulaire [2e éd.] [ICS : 59.080.60]
.33.44.	Aspect, apparence :
.33.44.10.	Couleurs :
-	Teinte du velours :	sur base du nuancier du fabricant, un seul lot de production pour l’ensemble des lés 
en d’autres termes, un même numéro de lot par local de façon à garantir une unité de teinte et d’aspect
-	Teinture :	teint en pièce continue
.33.44.30.	Texture :
-	Nombre de touffes selon NBN ISO 1763:2003 :	1580/dm²
>NBN ISO 1763:2003 - FR,EN - Moquettes -- Determination du nombre de touffes ou de boucles par unité de longueur et par unité de surface [2e uitg.] [ICS : 59.080.60]
	Pour mémoire :
Voir également sous .33.22. et ‘Aspect’.
.33.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.52.	ER2 Sécurité incendie :
.33.52.20.	Réaction au feu des matériaux :
-	Comportement au feu selon NBN EN 13501-1:2007:	Bfl - s1

>NBN EN 13501-1:2007 - R - FR,EN - Classification des produits et éléments de construction - Partie 1: Classement à partir des données d'essais de réaction au feu = EN 13501-1:2007 [2e éd.] [ICS : 13.220.50]
.33.54.	ER4 Sécurité d’utilisation :
.33.54.40.	Prévention des chutes :
-	Résistance à la glissance selon NBN EN 14041:2004 :	classe DS

>  - R - FR,EN - Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés - Caractéristiques essentielles (+AC:2005+2006) = EN 14041:2004 [1e éd.] [ICS : 59.080.60; 97.150]
.33.54.60.	Performances relatives à l’électricité:
-	Propension à l'accumulation des charges électrostatiques selon ISO 6356:2000 :	≤ 2,0 kV

>ISO 6356:2000 - FR,EN - Revêtements de sol textiles -- Évaluation de la propension à l'accumulation des charges électrostatiques - Essai du marcheur [1e éd.] [ICS : 59.080.60]
-	Résistance électrique verticale selon ISO 10965:2000 :	≤ 1 x 10 9 Ohm
-	Résistance électrique horizontale selon ISO 10965:2000 :	≤ 1 x 10 9 Ohm

>ISO 10965:1998 - FR,EN - Revêtements de sol textiles -- Détermination de la résistance électrique [1e éd.] [ICS : 59.080.60]
>ISO 10965:1998/Cor 1:1999 - FR,EN - Revêtements de sol textiles - Détermination de la résistance électrique [1e éd.] [ICS : 59.080.60]
.33.55.	ER5 Protection acoustique :
.33.55.20.	Bruits aériens intérieurs :
-	Absorption acoustique selon NBN EN ISO 354:2003 :


	Freq. Hz
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000

	αs
	0,01
	0,02
	0,11
	0,30
	0,38
	0,54


-	Réduction phonique αw selon NBN EN ISO 354:2003 :	0,20(--H)
>NBN EN ISO 354:2003 - R - FR,EN - Acoustique - Mesurage de l'absorption acoustique en salle réverbérante (ISO 354:2003) = EN ISO 354:2003) [1e éd.] [ICS : 91.120.20]
.33.56.	ER6 Economie d’énergie et préservation de la chaleur :
.33.56.10.	Isolation thermique :
-	Résistance thermique selon ISO 8302:2000 :	≤ 0,101 m².K/W
>ISO 8302:1992 - FR,EN - Isolation thermique -- Détermination de la résistance thermique et des propriétés connexes en régime stationnaire -- Méthode de la plaque chaude gardée [1e éd.] [ICS : 27.220]
.33.57.	Durabilité, adaptation à l’utilisation, propriétés visuelles :
.33.57.10.	Durabilité :
	Pour mémoire :
Voir également sous .33.22. et ‘Aspect’.
.33.57.20.	Adaptation à l’utilisation :
-	Résistance aux chaises à roulettes selon NBN EN 1307:2008 :	convient à l’utilisation de chaise de bureau

>  - R - FR,EN - Revêtements de sol textiles - Classement d'usage des moquettes = EN 1307:2008 [1e éd.] [ICS : 59.080.60]
-	Aptitude au chauffage par le sol :	convient

	Pour mémoire :
Pour ces applications, seule la pose collée est autorisée.
.33.80.	Divers :
-	Agréments, certifications :	ISO 9001, ISO 14001
-	Numéro de test GUT :	15108

>http://www.gut-ev.de
-	Certification :	C2C Basic, Cradle to Cradle

.40.	EXECUTION DES TRAVAUX
.41.	Références de base :
.41.30.	Normes et documents techniques de référence :
.41.35.	NIT :
L’exécution satisfera aux prescriptions des NIT 165:1986 et NIT 168:1987.
>NIT 165:1986 - NL,FR - Code de bonne pratique pour la pose de revêtements de sol souples. [CSTC]
>NIT 168:1987 - NL,FR - Les revêtements de sol souples. Lexique. [CSTC]
.41.38.	Autres documents techniques :
L’exécution satisfera aux directives spécifiques de la documentation technique et instruction de pose du fabricant.
	Pour mémoire :
Recommendations de base Desso pour revêtements textiles [PDF FR]
.43.	Mode d’exécution du revêtement de sol :
.43.20.	Plan de pose :
-	Calepinage :	rectiligne sur largeur de pièce, les dalles seront positionnées de telle façon que la direction du velours soit orienté toujours dans le même sens 
#perpandiculairement à lumière du jour.
#dans le sens de circulation prévu pour le local.
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86.5B.62.¦733.21.1212.	Finitions de sols, dalles textiles touffetées 1/10 “ en fibres synthétiques / BCF PA 6.6  DESSO Flavia
#P1	Dalles de moquette touffetées 1/10 ” - Flavia [forfait global] [superficie totale par local]	FG	[1]
#P1	Dalles de moquette touffetées 1/10 ” - Flavia [par local]	QP	[m²]
#P2	[classement d’usage NBN EN 1307:2008 : 23 et 33] [classement de confort NBN EN 1307:2008 : LC 3]	PM	[1]
#P3	[dimensions des dalles : 50 cm x 50°cm] [aspect :velours coupé à twist multicolore] [motif : A035 ...] [couleur : ...]	PM	[1]
#P4	[composition de la couche d’usure : 100 % BCF PA 6.6] [premier dossier : natte PES/PA] [envers sous-couche : bitumes modifiés Polyver® - Polyscan®]	PM	[1]
#P5	[épaisseur totale : 7,5 mm] [épaisseur du velours : 3,8 mm] [masse surfacique totale : 4400 g/m²] [masse surfacique de velours utile : 670 g/m²]	PM	[1]
#P6	[densité du velours : 0,175 g/cm³] [nombre de touffes : 1580/dm²]	PM	[1]
#P7	[comportement au feu selon NBN EN 13501-1:2007 : Bfl - s1]	PM	[1]
Postes Desso pour le métré
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