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PARTIE 7
MENUISERIES
LOT 74
CLOISONNEMENT
74.40.--.
CLOISONS DE SEPARATION
74.42.00.
CLOISONS DE SEPARATION A OSSATURES METALLIQUES
74.42.30.
Parois int., cloisons de séparation à ossature métallique, gén., isol. therm.  25-01-10  PANISOL
(22.6) Aa (M2)



.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :

La fourniture et livraison de cloisons non porteuses, en ce compris :
-
Les panneaux constitutifs et autres profilés de structure, pièces de liaison, coulisses, profilés oméga ...
-
Les dispositifs de fixation, les profilés de calfeutrement, les joints au mastic ...
-
Les profilés de renforcement nécessaires au droit des portes et ouvertures ...; ou encore, au droit des appareils sanitaires suspendus.

.13.
Egalement compris dans le poste :

-
Les profilés de finition [coins et angles, raccords, joints de dilatation ...]

#
L'isolant à base de laine de roche.

#
Les éléments de remplissage : #éléments vitrées. #portes. #armoires. #...
#
La réalisation des percements électriques pour interrupteurs, prises de contact ...
-
Le revêtement vinylique des parois des cloisons.

.14.
Non compris dans le poste :

...


74.42.30.¦231.4.
Parois int., cloisons de séparation à ossature métallique en plaques de plâtre, isol. therm.  25-01-10  PANISOL
(22.6) Af7 (M2)



N° d’ordre  1
Panisol - Systèmes de cloisonnement
#P1
Cloisons de séparation [forfait global, suivant plans de détail]
PT
[1]
#P1
Cloisons de séparation [matériaux, type, largeur de module, épaisseur de paroi, finition du panneautage, ...]
QP
[m²]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

#.21.10.
Forfait global. [FG]

#.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
#●
Forfait global, suivant plan de détail.

.22.12.
Unités géométriques

.22.12.22.
Par m². [m²]
#●
Forfait global, suivant plan de détail.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Suivant plan de détail.

-
Cloison, tout compris [ossature, panneaux, profilés ... avec mention des matériaux et du type].
.22.30
Pour mémoire :

Types de cloisonnement possibles :

-
Parois pleines, parois avec imposte de vitrée,

-
Parois avec élément vitré intermédiaire [jusqu'à hauteur de porte et à parti d'une hauteur de garde-corps],

-
Parois vitrées jusqu’au plafond à partir de la hauteur d'un garde-corps ...
-
Parois entièrement vitrées

-
...
Pour mémoire :


Autres types possibles, s'informer auprès de Panisol.


La partition horizontale des éléments vitrés est également possible.

.30.
MATÉRIAUX

.30.
Références de base spécifiques :

.30.10.
Remarque importante :

Tous les éléments et accessoires formeront un système. Ils proviendront et seront agrées par# le fabricant de ce système# Panisol SPRL#.
.31.
Caractéristiques secondaires ou propriétés du système :

.31.20.
Caractéristiques de base :

Les divers composants du système présenteront les caractéristiques suivantes :
#1.31.21
[fabricant]

#-
Fabricant:
Panisol SPRL
#-
Marque commerciale:
Panisol
#.31.22
[neutre]
-
Composition :
ossature isolée thermiquement par de la laine de roche entre deux panneautage.
.31.40.
Caractéristiques descriptives :

.31.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Dimension modulaire en largeur :
1200 mm ou 1250 mm, avec éléments de raccord
-
Epaisseur totale des parois :
100 mm
.31.43.
Poids, masse :

-
Poids au m² :
± 25 kg/m²
.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.31.52.
ER2 Sécurité incendie :

Les performances de résistance au feu seront déterminées sur base de la NBN 713-020:1968 et addenda.

#-
Résistance au feu :
#Rf 30.
#Rf ...
>NBN 713-020:1968 - H - NL-FR - Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [avec erratum] [1e éd.] [ICS : 13.220.40]

>NBN 713-020/A1:1982 - H - NL-FR - Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [1e éd.] [ICS : 13.220.40]

>NBN 713-020/A2:1985 - H - NL-FR - Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [1e éd.] [ICS : 13.220.40]

>NBN 713-020/A3:1994 - H - NL-FR - Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [1e éd.] [ICS : 13.220.40]

.31.55.
ER5 Protection acoustique :

Les performances acoustiques seront déterminées sur base de la NBN S 01-400:1977.
-
Catégorie acoustique :
IIIb pour paroi pleine isolée [45 dB]
>NBN S 01-400:1977 - H - NL,FR - Acoustique - Critères de l'isolation acoustique (un nouveau projet est publié) [2e éd] [ICS : 13.140]

Pour mémoire :

>NBN S 01-400-1:2008 - R - NL,FR - Critères acoustiques pour les immeubles d'habitation [1e éd.] [ICS : 13.140]

.32.
Caractéristiques ou propriétés générales des composants :

.32.20.
Caractéristiques de base :

.32.21
Caractéristiques des plaques :

-
Fabricant et marque :
Lafarge, Pregyplac

-
Composition:
âme de plâtre, #mélaminé double face#surfacée par un film à base de vinyle
-
Epaisseur de plaque :
12,5 mm
-
Finition des bords :
chant droit
.32.22
Caractéristiques de l’ossature :

-
Matériau de base :
● aluminium [profilés périphériques, montants, profilés Oméga]
● tôle d'acier galvanisé [profilés Oméga, montant télescopique, pièces d'accouplement, coulisses]
-
Couleur de l’aluminium :
#blanc RAL 9010
#anodisé ton naturel
#RAL ...
Pour mémoire :


Les profilés aluminium sont livrés en standard, soit blancs, soit anodisés. Quelque 15 tons RAL sont livrables de stock. Sur demande d’autres tons RAL sont également livrables.

-
Finition des angles :
cornières arrondie en aluminium
Pour mémoire :


Raccords d'angle de 11,25°, 22,5°; 45°; 90° et 180° sont disponibles.
.32.23
Caractéristique de l’isolant :

-
Fabricant et marque :
Rockwool, Rockstud 204
-
Matériau de base :
laine de roche
.32.24
Caractéristiques du revêtement de surface :

#1 [revêtement vinylique]
-
Fabricant et marque :
Coramine, Durafort 2000
-
Matériau :
revêtement vinylique, masse de papier imprégnée de PVC
-
Classe de réaction au feu :
M1

#2 [film mélaminé]
-
Fabricant et marque :
Coramine, Coraplac
-
Matériau :
film mélaminé
-
Classe de réaction au feu :
M1

.32.25
Caractéristiques des vitrages :

-
Type de vitrage :
#vitrage simple
#double vitrage
-
Coloris :
#float clair
#...
.32.26
Caractéristiques des portes :

-
Type :
#porte en feuillure avec listel [standard]
#porte à recouvrement simple ou double frappe [sur demande]
-
Dimensions modulaires :
#2010 mm x 830 mm
#... mm x ... mm
-
Exécution :
#porte standard
#porte avec imposte.
#porte à hauteur de local
-
Revêtement :
HPL [autres revêtements sur demande]
.32.27
Caractéristiques des fixations :

Les éléments Panisol seront fixés par le biais d'un système par encliquetage dans des encoches. Les autres dispositifs de fixation seront dans tous les cas de figure adaptés à la pose de plaques de plâtre.

Visseries :

-
Type :
#vis autoperceuses [type Philips] à tête trompette et bout pointu
#...
-
Matériaux :
#acier galvanisé
#...
.40.
EXÉCUTION DES TRAVAUX 

.42.
Prescriptions générales :

.42.40.
Stockage :

Sur chantier les panneaux en attente de placement seront entreposés sur un support plan, propre et sec.

.44.
Mode de placement :

.44.20
Montage :

Le montage est effectué par les équipes spécialisées# de Panisol.# du fabricant.

Pour mémoire :

La société est établie en tant qu'entrepreneur enregistré.

.44.21
Joints de dilatation :

Les joints de dilatation du gros oeuvre seront respectés et poursuivis dans le système de cloisonnement.
.60.
CONTRÔLE ET AGRÉATION

.61.
Avant la livraison :

.61.10.
Documents à présenter :

.61.14.
Agrément :

Les parois Panisol font l'objet d'un agrément technique UBAtc avec certification 00/2139, elles feront l’objet d’un contrôle SECO.

#Panisol#Le fabricant des cloisons# est détenteur d'un certificat sécurité VCA.



Variante d’application possibles ou suggestions diverses émises par la firme Panisol

.#

Panisol livre également des systèmes de cloisons dont le revêtement est réalisé au départ de panneaux à base de fibres de bois. Consultez le fabricant pour connaître les caractéristiques techniques spécifiques de ses systèmes ainsi que pour obtenir les textes de prescriptions particuliers.
.#
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