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PARTIE 1
GROS OEUVRE

LOT 13
FONDATIONS

13.84.--.
FONDATIONS TRAVAUX DIVERS COMPLEMENTAIRES

13.84.00.
PERCEMENTS POUR RACCORDEMENTS UTILITAIRES

13.84.70.
Fondations/accessoires, fourreaux, gén. étanches à l’eau  22-01-10  EMMER SERVICE
(16.9) la (L34)



.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :

-
La fourniture et la pose d'un système d'étanchéité 3300+ type C de marque Doyma qui consistera en 1 joint d'étanchéité contre l'eau sous pression [2 joints EPDM complets entre 2 parties métalliques] positionné du côté de l'eau sous pression [côté humide] dans une gaine en fibrociment également contre l'eau sous pression à maçonner dans un mur neuf de fondation en …
.13.
Egalement compris dans le poste :

#-
…
.14.
Non compris dans le poste :

…
.15.
Application et mise en œuvre :

…
.16.
Remarque importante :

La pose sera garantie étanche jusqu'à un angle de 8°.


13.84.70.¦261.5.
Fondations/accessoires, fourreaux en fibro-ciment étanches à l'eau  22-01-10  EMMER SERVICE Doyma type 3300+
(16.9) lf9 (L34)



N° d’ordre  1
Doyma type 3300+ - Système d’étanchéité contre l'eau sous pression pour passage de canalisations et câbles
P1
Fourreaux Doyma 3300+ type C [R] [D1] [D2] [L1]
PM
[1]
P1
Fourreaux Doyma 3300+ type C [R] [D1] [D2] [L1]
QF
[pce]
#P2
Option visserie inox
PM
[1]
#P3
Option recouvrement synthétique
PM
[1]
#P3
Option recouvrement galvanisation à chaud
PM
[1]
#P3
Option recouvrement inoxydable
PM
[1]


N° d’ordre  2
Doyma type 3300+ [suite] - Options sur joint

#P1
Option joint élastomère [EPDM / silicone / NBR / FPM]
PM
[1]
#P2
Option joint EPDM résistant de - 40 °C à + 140 °C
PM
[1]
#P3
Option joint Perbunan résistant aux hydrocarbures
PM
[1]
#P4
Option joint silicone résistant jusqu’à + 250 °C
PM
[1]
#P5
Option joint résistant aux agents chimiques
PM
[1]
#P6
Option joint imperméable au gaz
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l’entreprise :

#.21.20.
Pour mémoire. [PM]
#.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
#●
Fourreaux.

●
Caractéristiques.

#●
Options.

.22.16.
Unités comptables ou statistiques

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
#●
Fourreaux.

.22.20.
Conventions de mesurage:

-
Pièce de même référence catalogue.


Prix global : fourniture, pose, fixation, raccordements et tests compris.

.30.
MATERIAUX

.32.
Description du joint d’étanchéité 3300+ joint type C avec gaine en fibrociment :

.32.10.
Description :

Ce système d’étanchéité sera prévu pour une canalisation de … mm de diamètre extérieur et une gaine de … mm de diamètre intérieur.

.32.20.
Caractéristiques de base :

#.34.21.
[fabricant]

#-
Fournisseur :
Emmer Service SPRL

#-
Marque commerciale :
Doyma

#-
Modèle, type :
3300+ type C

#.34.22
[neutre]
Le joint disposera de 2 joints pleins en EPDM de 27 mm d'épaisseur et conviendra pour l'étanchéité des traversées contre l'eau sous pression.

La gaine en fibrociment spécial sera utilisable contre l'eau sous pression et se combinera de manière homogène avec le béton.

La paroi intérieure sera la surface idéale pour le joint d'étanchéité Doyma 3300+ type C à placer.

L'ensemble sera conçu pour les bâtiments sans feuilles d'étanchéité.

.32.40.
Caractéristiques descriptives :

Les brides seront biseautées pour éviter l'attaque du joint.

Les brides seront profilées pour orienter la déformation du joint.

Les boulons seront soudés de façon étanche à la bride arrière.

Toutes les pièces métalliques seront galvanisées, chromées jaunes et vernies.

Pour mémoire :

D'autres modèles existent pour les bâtiments avec feuilles d'étanchéité. 

#.32.41.
Forme :


[image du fourreau]
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[image du joint]
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.32.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Diamètre extérieur du tube [R] :
... mm

-
Diamètre intérieur de la gaine [D1] :
... mm [DN]
-
Diamètre extérieur maximal de la gaine [D2] :
... mm

-
Longueur de la gaine [L1] [standard] :
... mm


Pour mémoire :

	R
	D1
	D2
	L1

	Diamètre
	Diamètre
	Diamètre
	Longueurs

	extérieur
	intérieur
	extérieur
	standard

	du tube
	de la gaine
	maximal
	

	
	
	de la gaine
	

	(mm)
	(DN en mm)
	(mm)
	(mm)

	1-40
	80
	107
	-

	41-57
	100
	131
	-

	58-77
	125
	156
	-

	78-104
	150
	180
	-

	105-145
	200
	234
	200

	146-190
	250
	286
	240

	191-233
	300
	342
	250

	234-288
	350
	394
	300

	289-339
	400
	451
	365

	340-380
	450
	505
	400

	381-430
	500
	559
	500

	431-530
	600
	667
	650

	531-620
	700
	781
	1000

	621-720
	800
	891
	-

	721-820
	900
	1001
	-

	821-920
	1000
	1111
	-

	Diamètres standard (livrables dans un délai de 4 jours ouvrables) :

Autres diamètres sur demande.


#.32.80.
Divers :


[schéma de raccordement]
-
Cotes de raccordement :
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Hauseinfihrung Type 3300
© DOYMA GmbH & Co.




#.39.
Caractéristiques complémentaires du système : [uniquement sur disponibles sur type C]
-
Options :
#recouvrement synthétique, galvanisation à chaud ou inox ainsi qu'avec joint élastomère, silicone, NBR ou FPM [standard EPDM]
#visserie inox
#joint en EPDM résistant à des températures de -40°C à +140°C
#joint résistant aux hydrocarbures [Perbunan]
#joint résistant à des températures jusque 250°C [Silicone]
#joint résistant aux agents chimiques
#joint résistant imperméable aux gaz
.50.
COORDINATION

.53.
Durant l'exécution :

.53.30.
Attention particulière :

…
.55.
Avec d'autres postes :

.55.10.
Partie 1 - Gros œuvre :

…
.55.40.
Partie 4 - Techniques spéciales - Chauffage :

…
.55.50.
Partie 5 - Techniques spéciales - Electricité :

…
.55.60.
Partie 6 - Techniques spéciales - Sanitaire :

…
.60.
CONTROLE ET AGREATION

.66.
Garanties :

La pose sera garantie étanche jusqu'à un angle de 8°. 
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P1
Fourreaux Doyma 3300+ type C [R] [D1] [D2] [L1]
PM
[1]
P1
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N° d’ordre  2
#P1
Option joint élastomère [EPDM / silicone / NBR / FPM]
PM
[1]
#P2
Option joint EPDM résistant de - 40 °C à + 140 °C
PM
[1]
#P3
Option joint Perbunan résistant aux hydrocarbures
PM
[1]
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PM
[1]
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Emmer Service

Aachener Straße 109

B-4701 Kettenis

Tél. : +32 (0)87 59 06 80

Fax. : +32 (0)87 59 06 89

www.emmer.be
mailto:info@emmer.be
� EMBED Word.Picture.8 ���










Copyright© Cobosystems 2010
C.d.Ch. Fabricant - Release 6- 2010
2010 10 29  -  13:12

Emmer Service SPRL v3b 2010
1/6

_1349863108.doc
[image: image1.png]






