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3PARTIE 4
TECHNIQUES SPECIALES - CHAUFFAGE


3LOT 40
CHAUFFAGE CENTRAL


340.60.--.
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL - REGULATION


340.65.00.
ELEMENTS D'INSTALLATION - REGULATION LOCALE - ROBINETS


340.65.10.
Corps de chauffe / C.C., robinets de radiateur / gén. pour radiateurs à panneaux et compacts  COMAP


340.65.13.
Corps de chauffe / C.C., robinets de radiateur thermostatiques  COMAP


3N° d’ordre  1


3Comap - Robinetterie pour chauffage monotube


3N° d’ordre  2


4Comap - Robinetterie pour chauffage bitube


7Variantes d'application possibles ou suggestions diverses émises par la firme Comap


840.65.10.
Corps de chauffe / C.C., robinets de radiateur / gén. pour radiateurs à panneaux et compacts  COMAP


840.65.11.
Corps de chauffe / C.C., robinets de radiateur manuels  COMAP


8N° d’ordre  3


8Comap - Robinets de radiateurs


940.64.13.
Corps de chauffe / C.C., robinets de radiateur thermostatiques  COMAP


9N° d’ordre  4


9Comap - Robinets thermostatiques


1140.65.14.
Corps de chauffe / C.C., robinets de radiateur thermostatiques pré-réglables  COMAP


11N° d’ordre  5


11Comap - Robinets thermostatique à préréglage


12Variantes d'application possibles ou suggestions diverses émises par la firme Comap


12N° d’ordre  6


12Comap - Soupapes différentielles


1340.65.80.
Corps de chauffe / C.C., raccords de réglage / gén.  COMAP


1340.65.81.
Corps de chauffe / C.C., raccords de réglage à filetage intérieur  COMAP


13N° d’ordre  7


13Comap - Raccords de réglage
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C.C. - CHAUFFAGE PAR LE SOL


1540.B7.00.
ACCESSOIRES DIVERS POUR CHAUFFAGE PAR LE SOL


1540.B7.10.
Installations de chauffage par le sol / C.C., collecteurs de distribution, gén.  COMAP


1540.B7.10.¦442.2
Installations de chauffage par le sol / C.C., collecteurs de distribution en laiton  COMAP


15N° d’ordre  8


15Comap Skin system - Systèmes Skin system de distribution centralisée pour l’E.C.S. et l’E.F.S.


16N° d’ordre  9


16Comap Skin system - Systèmes Skin system de distribution centralisée pour le chauffage central


16N° d’ordre  10


16Comap Skin system - Systèmes Skin system de distribution centralisée pour le chauffage par le sol


16N° d’ordre  11


16Multiskin Comap - Tube flexible à conservation de forme PE-XC/alu/PE-X


17N° d’ordre  12


17Comap PE-Xc - Tubes plastiques PE-Xc (sous gaine) en PEHD


17N° d’ordre  13
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PARTIE 4
TECHNIQUES SPECIALES - CHAUFFAGE

LOT 40
CHAUFFAGE CENTRAL

40.60.--.
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL - REGULATION
40.65.00.
ELEMENTS D'INSTALLATION - REGULATION LOCALE - ROBINETS
40.65.10.
Corps de chauffe / C.C., robinets de radiateur / gén. pour radiateurs à panneaux et compacts  21-10-06  COMAP
(56.4) Xa



.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :

-
La fourniture et l’installation de combinés #monotube#bitube# de marque Comap composés des éléments suivants :

-
d’un distributeur.

-
d’un tube de liaison.

-
de raccords mécaniques.

#-
d’un corps de robinet manuel.

#-
d’un corps de robinet thermostatique à préréglage.

#-
d’un corps de robinet thermostatique sans préréglage.
.13.
Egalement compris dans le poste :

-
Toutes les fournitures et travaux nécessaires à l’installation prête à l'emploi 
#-
de têtes thermostatiques.

#-
des accessoires suivants …
#bague d’inviolabilité.

#sonde à distance à montage facilité, longueurs de capillaires disponibles : 2 m, 5 m ou 8 m.

#boîtier de sol ou mural permettant le passage d’un tube plastique à l’aide d’un raccord

-
La vérification du bon fonctionnement de l'installation.

.14.
Non compris dans le poste :

-
…
.15.
Application et mise en œuvre :

-
…
.16.
Remarque importante :

-
…


40.65.13.
Corps de chauffe / C.C., robinets de radiateur thermostatiques  21-10-06  COMAP
(56.4) Xa



N° d’ordre  1
Comap - Robinetterie pour chauffage monotube

P1
Combinés monotubes Comap [type] [préciser le local sur base des plans et des bordereaux]
QF
[pce]

#P2
Corps de robinet thermostatique à préréglage Comap [type]
PM
[1]

#P3
Corps de robinet thermostatique Comap [type]
PM
[1]

#P4
Tête thermostatique Comap [type]
PM
[1]

#P5
Bague d’inviolabilité
PM
[1]

#P6
Sonde à distance [2 m / 5 m / 8 m]
PM
[1]

#P7
Boîtier de sol ou mural pour le passage d’un tube plastique à l’aide d’un raccord
PM
[1]



N° d’ordre  2
Comap - Robinetterie pour chauffage bitube

P1
Combinés bitubes Comap [type] [préciser le local sur base des plans et des bordereaux]
QF
[pce]

#P2
Corps de robinet thermostatique à préréglage Comap [type]
PM
[1]

#P3
Corps de robinet thermostatique Comap [type]
PM
[1]

#P4
Tête thermostatique Comap [type]
PM
[1]

#P5
Bague d’inviolabilité
PM
[1]

#P6
Sonde à distance [2 m / 5 m / 8 m]
PM
[1]

#P7
Boîtier de sol ou mural pour le passage d’un tube plastique à l’aide d’un raccord
PM
[1]



.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
●
Accessoires, composants, caractéristiques.

.22.16.
Unités comptables ou statistiques

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
#●
Combinés monotubes.

#●
Combinés bitubes.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Ventilé par type de combiné [monotubes ou bitubes] et modèle.
.30.
MATERIAUX

.30.
Références de base générales :

.30.10.
Remarques importantes :

Les corps thermostatiques agréés selon et NBN EN 215:2004 et NBN EN 215/A1:2006 seront dotés du sigle CEN.

#-
Les robinets thermostatiques seront conformes au C.d.Ch.-Type 105 de 1990 art. C7 - Robinetterie.

.30.30.
Normes et autres documents de référence :

.30.32.
Normes enregistrées :

>NBN EN 215:2004 - R - EN - Robinets thermostatiques d'équipement du corps de chauffe - Exigences et méthodes d'essai [1e éd.] [ICS 91.140.10]

>NBN EN 215/A1:2006 - R - EN - Robinets thermostatiques d'équipement du corps de chauffe - Exigences et méthodes d'essai [1e éd.] [ICS 91.140.10]

.30.38.
Autres documents techniques :

>Cahier des charges-type 105 - NL,FR - Chauffage central, ventilation et conditionnement d'air
.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants :

.32.10.
Description :
#Combinés monotubes pour radiateurs de chauffe.
#Combinés bitubes pour radiateurs de chauffe.
.32.20.
Caractéristiques de base :

#1.32.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
Comap SA

#-
Dénomination commerciale :
Comap

#-
Code Comap :
réf ...
#2.32.22.
[neutre]

...
.32.23.
Composition :

.32.23.10.
Distributeurs :

-
Type :
#sans pointeau d’isolement du radiateur [338 E mono- et 715 E bitube]
#avec pointeau de réglage et d’isolement [538 E mono- et 915 E bitube] à mémoire [915 E]
#avec pointeau de réglage et d’isolement pour alimentation latérale [G/D]. [539 E mono- et 916 E bitube] à mémoire [915 E]
.32.23.20.
Tube de liaison :

-
Type :
calibré et chromé
-
ø extérieur :
15 mm
-
Longueur :
1,1 m
#1.32.23.30.
Raccords mécaniques :

-
Type :
pour tubes cuivre ou acier calibré [835 [M 22]]
-
Diamètre :
#12 mm
#14 mm
#15 mm
#16 mm
#18 mm
#2.32.23.30.
Raccords mécaniques :

-
Type :
pour tubes plastique [835 P [M 22]]
-
Diamètre :
#12 x 2 mm
#14 x 2 mm
#16 x 2 mm
#17 x 2 mm
#18 x 2 mm
#3.32.23.30.
Raccords mécaniques :

-
Type :
pour tube à âme aluminium [839 [M22]]
-
Diamètre :
#14 x 2 mm #16 x 2 mm #18 x 2 mm
#1.32.23.40.
Corps de robinet manuel :

-
Type :
corps de robinet manuel non thermostatisables [1/2” - monotube] de type 
#corps équerre à simple réglage [418 G]
#corps droit avec coude 90° à simple réglage [419 GCB]
#2.32.23.40.
Corps de robinet manuel :

-
Type :
corps de robinet manuel thermostatisables [1/2” - bitube] filet extérieur de type 
#corps équerre à double réglage micrométrique [408 E]
#corps équerre à réglage rapide et grand Kv [418 E]
#corps équerre à réglage rapide et petit Kv [418 RE]
#3.32.23.40.
Corps de robinet manuel :

-
Type :
corps de robinet manuel thermostatisables [1/2” - bitube] filet intérieur de type 
#corps équerre à double réglage micrométrique [408 U]
#corps équerre à double réglage micrométrique sans limitation de la course et lecture directe [448]
#corps modèle droit avec coude 90° à double réglage [409 UCB]
#corps modèle droit avec coude 90° à double réglage sans limitation de levée [449 CB]
#corps droit à réglage rapide et grand Kv [448 E]
#corps droit à réglage rapide et petit Kv [448 RE]
#4.32.23.40.
Corps de robinet manuel :

-
Type :
corps de robinet manuel thermostatisables [1/2” - monotube] de type corps 4 voies avec canne de retour [443 E]
#.32.23.50
Corps de robinet thermostatique à préréglage :

-
Type :
corps de robinet thermostatique à préréglage de type 
#corps équerre FR [3808] [3/8”, 1/2” et 3/4”]
#corps droit FR avec coude 90°. [3809 CB] [1/2”] [permet l’orientation de la tête thermostatique]
Pour toutes distributions montés avec bonnette, à réglage hydraulique directement sur le robinet thermostatique par raccord de réglage intégré. Tubes cuivre ou acier calibré avec raccords mécaniques 834.

#1.32.23.60.
Corps de robinet thermostatique sans préréglage :

D’un corps de robinet thermostatique sans préréglage de type corps pour toutes distributions montés avec une bonnette et à réglage hydraulique par raccord de réglage séparé.
-
Type :
pour tubes cuivre ou acier calibré avec raccords mécaniques 834
#corps équerre NF [808] [1/2”]
#corps droit NF avec coude 90° [809 CB] [1/2”] [permet l’orientation de la tête thermostatique]
#corps équerre inversé NF. [908] [1/2”]. Pour radiateurs extra plats, les anciens radiateurs très larges en fonte et pour le remplacement de robinets manuels à volant vertical
#corps Thermotriaxe® breveté NF : [933 UN] [1/2”] Complément de l’équerre inversé quand le radiateur est trop près du mur d’angle. Se place à gauche ou à droite
#2.32.23.60.
Corps de robinet thermostatique sans préréglage :

D’un corps de robinet thermostatique sans préréglage de type corps pour toutes distributions montés avec une bonnette et à réglage hydraulique par raccord de réglage séparé.

-
Type :
pour tubes cuivre ou acier calibré [avec raccord 835]
#corps équerre NF [808 E] [1/2”]
#corps droit avec coude 90° NF [809 ECB]
#corps équerre inversé NF [908 E] [1/2”]
#robinets 4 voies monotubes thermostatiques NF

[444 E] à canne horizontale [1/2”]

[445 E] à canne verticale [1/2”]
#robinets 4 voies bitubes thermostatiques NF

[920 E] à canne horizontale [1/2”]

[921 E] à canne verticale [1/2”]
#1.32.23.70.
Têtes thermostatiques :

-
Type :
livrées avec butées de limitation du modèle
#têtes à sonde et commande intégrées :

#SENSO [élément sensible à liquide]

#W 5 [à cire]
#têtes à sonde à distance : SENSO S [élément sensible à liquide]
#têtes à sonde et commande à distance : 6803 C [élément sensible à liquide]
#2.32.23.70.
Têtes thermostatiques :

-
Type :
livrées avec butées de limitation du modèle
pilotée par thermostat d’ambiance et du modèle tête électrothermique : 5870 [#24 Volts#220 Volts#] et protégée par Varistor contre les surtensions [220 V]
#.32.24.
Equipements :

Les combinés seront équipés des accessoires suivants :

#Bague d’inviolabilité [renforcée ou non] : assure la protection contre le vol des têtes thermostatiques et évite leur déréglage sans condamner la manœuvre.

#Sonde à distance pour 6803 C et Senso [S] au montage facilité grâce à un tambour placé sur le socle de la prise de température qui permet d’ajuster la longueur du capillaire; longueur disponible de capillaires : 2 m, 5 m ou 8 m.

#Boîtier de sol ou mural : permet le passage d’un tube plastique à l’aide d’un raccord [835 P] vers un tube chromé [439 T]
.32.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

Les combinés répondront de plus aux caractéristiques d’utilisation suivantes :

.32.56.
ER 6 Economie d’énergie et préservation de la chaleur :

-
Hystérésis des têtes thermostatiques :
#capteur cire : 0,80 K
#capteur liquide : 0,25 K

.32.57.
Durabilité, adaptation à l’utilisation, propriétés visuelles :

-
Pression nominale :
PN 10

-
Pression différentielle maximale :
3/8” et 1/2” : 0,8 bar
1/2” G [pour robinets monotube] et 3/4” : 0,6 bar

-
Température maximale de l’eau :
110 °C
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.41.
Références de base :

.41.10.
Remarque importante :

L’installation sera réalisée conformément aux règles de l’art, aux instructions de montage communiquées par le fabricant et aux normes d’application.



Variantes d'application possibles ou suggestions diverses émises par la firme Comap

.#

.32.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.32.56.
ER 6 Economie d’énergie et préservation de la chaleur :

-
Kv des robinets :
choix entre 6 valeurs différentes

Pour mémoire :
	Mécanisme
	Kv
	ø
	bonnette

	1
	0,03
	3/8” et 1/2”
	rouge

	2
	0,06
	3/8” et 1/2”
	bleu

	3
	0,13
	3/8” et 1/2”
	vert

	4
	0,34
	3/8” et 1/2”
	ivoire

	5
	0,64
	3/8” et 1/2”
	gris

	6
	0,95
	1/2”G et 3/4”
	noir

	A préréglage
	0,025 à 0,50
	3/8”, 1/2" et 3/4”
	orange




40.65.10.
Corps de chauffe / C.C., robinets de radiateur / gén. pour radiateurs à panneaux et compacts  21-10-06  COMAP
(56.4) Xa



.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :

-
La fourniture et l’installation de :

#robinets de radiateurs.

#robinets thermostatiques.

#robinets thermostatiques à préréglage.

#raccords de réglage.

.13.
Egalement compris dans le poste :

-
La vérification du bon fonctionnement de l'installation.

-
…
.14.
Non compris dans le poste :

-
…
.15.
Application et mise en œuvre :

-
…
.16.
Remarque importante :

-
…
.30.
MATERIAUX

.30.
Références de base générales :

.30.10.
Remarques importantes :

#Les corps thermostatiques agréés selon et NBN EN 215:2004 et NBN EN 215/A1 seront dotés du sigle CEN.

.30.30.
Normes et autres documents de référence :

.30.32.
Normes enregistrées :

>NBN EN 215:2004 - R - EN - Robinets thermostatiques d'équipement du corps de chauffe - Exigences et méthodes d'essai [1e éd.] [ICS 91.140.10]

>NBN EN 215/A1:2006 - R - EN - Robinets thermostatiques d'équipement du corps de chauffe - Exigences et méthodes d'essai [1e éd.] [ICS 91.140.10]

.30.38.
Autres documents techniques :

>Cahier des charges-type 105 - NL,FR - Chauffage central, ventilation et conditionnement d'air
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.41.
Références de base :

.41.10.
Remarque importante :

L’installation sera réalisée conformément aux règles de l’art, aux instructions de montage communiquées par le fabricant et aux normes d’application.



40.65.11.
Corps de chauffe / C.C., robinets de radiateur manuels  22-10-06  COMAP


N° d’ordre  3
Comap - Robinets de radiateurs
P1
Robinets de radiateurs Comap [type] [3/8“ / 1/2“ / 3/4“] [préciser le local sur base des plans et des bordereaux]
QF
[pce]



.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.16.
Unités comptables ou statistiques

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Robinet de radiateur.
.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Ventilé par type et dimensions.
.30.
MATERIAUX

.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants :

.32.10.
Description :

Caractéristiques des composants :

.32.20.
Caractéristiques de base :

#1.32.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
Comap SA

#-
Dénomination commerciale :
Comap

#-
Code Comap :
réf ...
#2.32.22.
[neutre]

Les prescriptions du Cahier des Charges Type 105/90 seront complétées comme suit :

-
Les robinets de radiateurs auront un corps en cupro-alliage forgé et seront revêtus d’une finition nickelée.

-
Les robinets seront du type “à double réglage”, le préréglage sera réalisé# à l’aide d’une clé spéciale. #sans clé.
-
Le pointeau de réglage en laiton sera interchangeable sans demander la vidange de l’installation. Le remplacement sera exécuté à l’aide d’un outil spécial fourni par le fabricant de la robinetterie. La robinetterie sera montée en conséquence de telle sorte à rendre possible l’utilisation de cet instrument.

-
Le volant en matière synthétique stable à la lumière sera recouvert sur chantier par un capuchon de protection.

-
Les robinets seront livrables en version équerre, équerre inverse et droite dans les dimensions 3/8“, 1/2“ et 3/4“.

.32.50.
Caractéristiques relatives aux prestations des robinets :

.32.57.
Durabilité, adaptation à l’utilisation, propriétés visuelles :

-
Température maximale de l’eau : 
110 °C

-
Pression nominale : 
10 bar



40.64.13.
Corps de chauffe / C.C., robinets de radiateur thermostatiques  22-10-06  COMAP


N° d’ordre  4
Comap - Robinets thermostatiques

P1
Robinets thermostatiques Comap [type] [3/8“ / 1/2“ / 3/4“] [préciser le local sur base des plans et des bordereaux]
QF
[pce]



.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.16.
Unités comptables ou statistiques

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Robinet thermostatique.
.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Ventilé par type et dimensions.
.30.
MATERIAUX

.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants :

.32.10.
Description :

Caractéristiques des composants :

.32.20.
Caractéristiques de base :

#1.32.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
Comap SA

#-
Dénomination commerciale :
Comap

#-
Code Comap :
réf ...
#2.32.22.
[neutre]

Les prescriptions du Cahier des Charges Type 105/90 seront complétées comme suit :

-
Les robinets thermostatiques auront un corps en cupro-alliage forgé et seront revêtus d’une finition nickelée. Le clapet sera recouvert par une obturation en éthylène-propylène.

-
Le clapet et le volant de manœuvre seront remplaçables sans que l’installation ne doive être vidangée.

-
Le remplacement sera exécuté à l’aide d’un outil spécial fourni par le fabricant de la robinetterie.

-
La robinetterie sera montée en conséquence de telle sorte à rendre possible l’utilisation de cet outil.

-
Les robinets sont livrables dans les modèles équerre et droit dans les dimensions 3/8“, 1/2“ et 3/4“.

-
Le volant en matière synthétique stable à la lumière sera recouvert sur chantier par un capuchon de protection autorisant la manœuvre.

-
Les robinets thermostatiques seront équipés d’une tête thermostatique.

#avec élément de mesure incorporé à dilatation de liquide.

#avec sonde à distance à dilatation de liquide.

#avec tête de commande et élément de mesure à distance à dilatation de liquide.

#-
La tête thermostatique sera équipée d’un capuchon de protection antivol et antivandalisme


Un système autorisant le blocage de la tête en position maximum, minimum ou prédéterminée sera prévu.

.32.50.
Caractéristiques relatives aux prestations des robinets thermostatiques :

.32.56.
ER 6 Economie d’énergie et préservation de la chaleur :

-
Plage de réglage des têtes thermostatiques :
comprise entre 5 °C et 30 °C avec une bande proportionnelle de 2 °C

-
Kv des robinets :
choix entre 6 valeurs différentes


Pour mémoire :

	Mécanisme
	Kv
	ø
	bonnette

	1
	0,03
	3/8” et 1/2”
	rouge

	2
	0,06
	3/8” et 1/2”
	bleu

	3
	0,13
	3/8” et 1/2”
	vert

	4
	0,34
	3/8” et 1/2”
	ivoire

	5
	0,64
	3/8” et 1/2”
	gris

	6
	0,95
	1/2”G et 3/4”
	noir


.32.57.
Durabilité, adaptation à l’utilisation, propriétés visuelles :

-
Pression maximale :
10 bar

-
Pression différentielle maximale :
0,6 bar

-
Température maximale de l’eau :
110 °C



40.65.14.
Corps de chauffe / C.C., robinets de radiateur thermostatiques pré-réglables  22-10-06  COMAP


N° d’ordre  5
Comap - Robinets thermostatique à préréglage

P1
Robinets thermostatiques à préréglage Comap [type] [3/8“ / 1/2“ / 3/4“] [préciser le local sur base des plans et des bordereaux]
QF
[pce]



.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.16.
Unités comptables ou statistiques

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Robinet thermostatique à préréglage.
.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Ventilé par type et dimensions.
.30.
MATERIAUX

.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants :

.32.20.
Caractéristiques de base :

#1.32.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
Comap SA

#-
Dénomination commerciale :
Comap

#-
Code Comap :
réf ...
#2.32.22.
[neutre]

Les prescriptions du Cahier des Charges Type 105/90 seront complétées comme suit :

-
Les robinets thermostatiques à préréglage auront un corps en cupro-alliage forgé et seront revêtus d’une finition nickelée. Le clapet sera recouvert par une obturation en éthylène-propylène.

-
Le clapet et le volant de manœuvre seront remplaçables sans que l’installation ne doive être vidangée.

-
Le remplacement sera exécuté à l’aide d’un outil spécial fourni par le fabricant de la robinetterie.

-
La robinetterie sera montée en conséquence de telle sorte à rendre possible l’utilisation de cet outil.

-
Les robinets sont livrables dans les modèles équerre et droit dans les dimensions 3/8“, 1/2“ et 3/4“.

-
Le volant en matière synthétique stable à la lumière sera recouvert sur chantier par un capuchon de protection autorisant la manœuvre.

-
Les robinets thermostatiques seront équipés d’une tête thermostatique.

#avec élément de mesure incorporé à dilatation de liquide.

#avec sonde à distance à dilatation de liquide.

#avec tête de commande et élément de mesure à distance à dilatation de liquide.

#-
La tête thermostatique sera équipée d’un capuchon de protection antivol et antivandalisme


Un système autorisant le blocage de la tête en position maximum, minimum ou prédéterminée sera prévu.

-
Le réglage intérieur sera réalisé à l’aide d’une clé spéciale. La position de réglage restera visible et ne pourra être modifiée sans outil spécial.

.32.50.
Caractéristiques relatives aux prestations des robinets thermostatiques à préréglage :

.32.56.
ER 6 Economie d’énergie et préservation de la chaleur :

-
Plage de réglage des têtes thermostatiques :
comprise entre 5 °C et 30 °C avec une bande proportionnelle de 2 °C

-
Kv des robinets :
choix entre 6 valeurs différentes


Pour mémoire :

	Mécanisme
	Kv
	ø
	bonnette

	A préréglage
	0,025 à 0,50
	3/8”, 1/2" et 3/4”
	orange


.32.57.
Durabilité, adaptation à l’utilisation, propriétés visuelles :

-
Pression maximale :
10 bar

-
Pression différentielle maximale :
0,6 bar

-
Température maximale de l’eau :
110 °C



Variantes d'application possibles ou suggestions diverses émises par la firme Comap



N° d’ordre  6
Comap - Soupapes différentielles

P1
Soupapes différentielles Comap [type] [préciser le local sur base des plans et des bordereaux]
QF
[pce]



.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.16.
Unités comptables ou statistiques

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Soupapes différentielles.
.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Par pièce, ventilé par type :

.30.
MATERIAUX

.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants :

.32.20.
Caractéristiques de base :

#1.32.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
Comap SA

#-
Dénomination commerciale :
Comap

#-
Code Comap :
réf ...
#2.32.22.
[neutre]

Les prescriptions du Cahier des Charges Type 105/90 seront complétées comme suit :

-
Sur chaque installation équipée de robinets thermostatiques un régulateur de pression différentielle sera prévu : pour un meilleur fonctionnement de l’installation [protection du circulateur et pression différentielle constante].

-
Cette soupape se place entre les conduites de départ et de retour principales et prévient l’apparition d’une hausse de pression différentielle dans l’installation.



40.65.80.
Corps de chauffe / C.C., raccords de réglage / gén.  22-10-06  COMAP
(56.4) Xa



.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :

-
La fourniture et l’installation 

.13.
Egalement compris dans le poste :

-
La vérification du bon fonctionnement de l'installation.

-
…
.14.
Non compris dans le poste :

-
…
.15.
Application et mise en œuvre :

-
…
.16.
Remarque importante :

-
…
.30.
MATERIAUX

.30.
Références de base générales :

.30.30.
Normes et autres documents de référence :

.30.32.
Normes enregistrées :

>NBN EN 215:2004 - R - EN - Robinets thermostatiques d'équipement du corps de chauffe - Exigences et méthodes d'essai [1e éd.] [ICS 91.140.10]

>NBN EN 215/A1:2006 - R - EN - Robinets thermostatiques d'équipement du corps de chauffe - Exigences et méthodes d'essai [1e éd.] [ICS 91.140.10]

.30.38.
Autres documents techniques :

>Cahier des charges-type 105 - NL,FR - Chauffage central, ventilation et conditionnement d'air
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.41.
Références de base :

.41.10.
Remarque importante :

L’installation sera réalisée conformément aux règles de l’art, aux instructions de montage communiquées par le fabricant et aux normes d’application.



40.65.81.
Corps de chauffe / C.C., raccords de réglage à filetage intérieur  21-10-06  COMAP
(56.4) Xa



N° d’ordre  7
Comap - Raccords de réglage

#P1
Raccords de réglage Comap à filetage intérieur [équerre / droit] ] [3/8“ / 1/2“ / 3/4“] [préciser le local sur base des plans et des bordereaux]
QF
[pce]

#P1
Raccords de réglage Comap à filetage extérieur M22 [équerre / droit] ] [3/8“ / 1/2“ / 3/4“] [préciser le local sur base des plans et des bordereaux]
QF
[pce]

#P1
Raccords de réglage Comap à filletage extérieur EUROCONUS  [équerre / droit] ] [1/2“] [préciser le local sur base des plans et des bordereaux]
QF
[pce]



.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.16.
Unités comptables ou statistiques

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Raccords de réglage.
.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Par pièce, ventilé par type, géométrie et diamètre.
.30.
MATERIAUX

.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants :

.32.20.
Caractéristiques de base :

#1.32.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
Comap SA

#-
Dénomination commerciale :
Comap

#-
Code Comap :
réf ...
#2.32.22.
[neutre]

Les prescriptions du Cahier des Charges Type 105/90 seront complétées comme suit :

Raccords de réglage :

-
Tous les corps de chauffe auront sur le retour un raccord de réglage et d’isolement.

-
Les raccords de réglage auront un corps en cupro-alliage forgé et seront revêtus d’une finition nickelée.

-
En version de base les raccords de réglage rempliront les 4 fonctions suivantes :

-
l’obturation du retour du corps de chauffe.

-
la régulation hydraulique interne.

-
la mémoire de la régulation.

-
le remplissage et la vidange du corps de chauffe grâce à un accessoire adapté.

-
Le pointeau de fermeture de la pièce de raccord n’est pas éjectable et sera protégé par un couvercle.

-
Les raccords de réglage sont réglables dans les dimensions 3/8“, 1/2“ et 3/4“.
-
Géometrie :
#équerre
#droit
-
Raccordement (coté tube) :
#filetage intérieur pas du gaz
#filetage intérieur pas du gaz et vidange
#filetage extérieur pas du gaz M22 et fixation
#filetage extérieur pas du gaz EUROCONUS

-
Raccordement et étanchéité vers le radiateur :

conique pas du gaz
-
Raccordement entre corps et douille :
sphéro-conique métal/métal
-
Nombre de tours :
#6
#...
-
Sens du flux :
pas de sens imposé
.32.50.
Caractéristiques relatives aux prestations des raccords de réglage :

.32.57.
Durabilité, adaptation à l’utilisation, propriétés visuelles :

-
Pression maximale :
10 bar

-
Pression différentielle maximale :
0,6 bar

-
Température maximale de l’eau :
110 °C



40.B0.--.
C.C. - CHAUFFAGE PAR LE SOL

40.B7.00.
ACCESSOIRES DIVERS POUR CHAUFFAGE PAR LE SOL

40.B7.10.
Installations de chauffage par le sol / C.C., collecteurs de distribution, gén.  22-10-06  COMAP
(56.4) Xa



.10.
DESCRIPTION

.12. 
Les travaux comprennent :

-
La fourniture et l’installation d’un système de distribution centralisée Comap pour 

#la distribution sanitaire d’eau chaude et d’eau froide.

#le chauffage central.

#le chauffage par le sol.

#…
.13.
Egalement compris dans le poste :

-
Le contrôle du bon fonctionnement du système dans l'installation.
-
…
.14.
Non compris dans le poste :

-
…
.15.
Application et mise en œuvre :

-
…
.16.
Remarque importante :

Le système sera composé de :
#1-
Collecteurs pour distribution sanitaire et chauffage central du type
#à filetage femelle, sortie 1/2" [réf. collecteurs #9800#9800 N#9800 NO#9800 NC#9800 NOC]
#à filetage mâle, sortie #M22, [réf. collecteurs #9532E]
#2-
Collecteurs chauffage par le sol du type 

#à robinetterie ext. [1" x 1/2"]; raccord. 3/4". [réf. Kit 9900 [non monté]]
#à robinetterie intégrée [5/4" x 3/4" EUROCONUS]; raccord. 3/4" [réf. Kit 9000 P [prémonté]]

Les collecteurs en polyamide seront équipés des accessoires suivants : #pot de terminaison mâle#purgeur automatique#robinet de vidange, #bouchon mâle#bouchon femelle#… #robinet à tournant sphérique [option à commander séparément]
Et
-
Tubes : #acier. #cuivre calibré. #plastique PE-Xc sous gaine en PEHD Difustop pour chauffage #plastique PE-Xc sous gaine en PEHD Non-Difustop pour Sanitaire. #Multiskin Comap.

Les tubes seront placés équipés des accessoires de placement suivant : #isolant périphérique. #gaine de protection. #support pour tube souple. #pieds de sols #manchette de protection. #dalle d’isolation et de pose pour chauffage par le sol. #…
-
Raccords mécaniques adaptés à la matière du tube et au type de collecteur sélectionné.

-
Raccords à sertir.

-
Boîtiers de raccordement : #simple. #de cloison simple. #de cloison double.


40.B7.10.¦442.2
Installations de chauffage par le sol / C.C., collecteurs de distribution en laiton  22-10-06  COMAP
(56.4) Xh4



N° d’ordre  8
Comap Skin system - Systèmes Skin system de distribution centralisée pour l’E.C.S. et l’E.F.S.

#P1
Système de distribution centralisée d’eau sanitaire chaude et froide Comap Skin system collecteurs femelles...; sorties 1/2" [selon plans]
QF
[pce]

#P1
Système de distribution centralisée d’eau sanitaire chaude et froide Comap Skin system collecteur mâles 9532E à filet extérieur; sorties M22 [selon plans]
QF
[pce]

P2
Accessoires sur collecteurs [type]
PM
[1]

P3
Raccords mécaniques [type]
PM
[1]

#P4
Boîtier [type]
PM
[1]

#P5
Armoire à encastrer [nombre de circuits] [ref.9860…]
PM
[1]



N° d’ordre  9
Comap Skin system - Systèmes Skin system de distribution centralisée pour le chauffage central

#P1
Système de distribution centralisée pour le C.C. Comap Skin system collecteurs femelles...; sorties 1/2" [selon plans]
QF
[pce]

#P1
Système de distribution centralisée pour le C.C. Comap Skin system collecteurs mâles 9532E; sorties M22 [selon plans]
QF
[pce]

P2
Accessoires sur collecteurs [type]
PM
[1]

P3
Raccords mécaniques [type]
PM
[1]

#P4
Boîtier [type]
PM
[1]

#P5
Armoire à encastrer [nombre de circuits] [ref.9860…]
PM
[1]



N° d’ordre  10
Comap Skin system - Systèmes Skin system de distribution centralisée pour le chauffage par le sol

#P1
Système de distribution centralisée pour le chauffage par le sol Comap Skin system Kit 9900 [selon plans]
QF
[pce]

#P1
Système de distribution centralisée pour le chauffage par le sol Comap Skin system Kit 9900 P [selon plans]
QF
[pce]

P2
Accessoires sur collecteurs [type]
PM
[1]

P3
Raccords mécaniques [type]
PM
[1]

#P4
Boîtier simple chauffage filetage extérieur x filetage extérieur à sortie excentrée pour application chauffage [réf. 9841]
PM
[1]

#P4
Boîtier simple à sortie centrée, filetage intérieur x filetage extérieur pour application chauffage [réf. 9847]
PM
[1]

#P5
Boîtier de cloison simple filetage intérieur x filetage extérieur pour applications sanitaire [réf. 9840]
PM
[1]

#P6
Boîtier de cloison double filetage intérieur x filetage extérieur (2x) pour applications sanitaire [réf. 9846]
PM
[1]

#P7
Armoire à encastrer [nombre de circuits] [ref.9860…]
PM
[1]



N° d’ordre  11
Multiskin Comap - Tube flexible à conservation de forme PE-XC/alu/PE-X
#P1
Multiskin Comap
PM
[1]

#P1
Multiskin Comap [Ø : 14 x 2]
QP
[m]

#P2
Multiskin Comap [Ø : 16 x 2]
QP
[m]
#P3
Multiskin Comap [Ø : 18 x 2]
QP
[m]
#P4
Multiskin Comap [Ø : 20 x 2]
QP
[m]
#P5
Multiskin Comap [Ø : 26 x 3]
QP
[m]
#P6
Multiskin Comap [Ø : 32 x 3]
QP
[m]
#P7
Multiskin Comap [Ø : 40 x 3,5]
QP
[m]
#P8
Multiskin Comap [Ø : 50 x 4]
QP
[m]
#P9
Multiskin Comap [Ø : 63 x 4,5]
QP
[m]
#P10
Multiskin Comap Raccords mécaniques [829 / 839]
QP
[m]
#P10
Multiskin Comap Raccords à sertir [série 7000]
QP
[m]


N° d’ordre  12
Comap PE-Xc - Tubes plastiques PE-Xc (sous gaine) en PEHD

#P1
Comap PE-Xc sous gaine [tout diamètre nécessaire]
PM
[1]

#P1
Comap PE-Xc sous gaine pour sanitaire [Ø : … x …]
QP
[m]



N° d’ordre  13
Comap Diffustop - Tube pour plancher chauffant

#P1
Comap Diffustop pour plancher chauffant [tout diamètre nécessaire]
PM
[1]

#P1
Comap Diffustop pour plancher chauffant [Ø : 16 x 2]
QP
[m]

#P2
Comap Diffustop pour plancher chauffant [Ø : 17 x 2]
QP
[m]

#P3
Comap Diffustop pour plancher chauffant [Ø : 18 x 2]
QP
[m]

#P4
Comap Diffustop pour plancher chauffant [Ø : 20 x 2]
QP
[m]



N° d’ordre  14
Comap [suite] - Accessoires de placement pour tube Comap
#P1
Isolant périphérique pour tube Comap [tout diamètre nécessaire]
PM
[1]

#P1
Isolant périphérique pour tube Comap [Ø : …]
QP
[m]

#P2
Gaine de protection pour tube PE-Xc Comap [tous les diamètres nécessaires]
PM
[1]

#P2
Gaine de protection pour tube PE-Xc Comap [Ø : …]
QP
[m]

#P3
Supports pour tube souple Comap
PM
[1]

#P4
Pieds de sol Comap
QF
[pce]

#P5
Manchettes de protection Comap
QF
[pce]

#P6
Dalles d’isolation et de pose pour chauffage par le sol Comap
QP
[m2]



N° d’ordre  15
Comap Diffustop - Tube pour radiateur

#P1
Comap Diffustop pour radiateur [tout diamètre nécessaire]
PM
[1]

#P1
Comap Diffustop pour radiateur [Ø : 14 x 2]
QP
[m]

#P2
Comap Diffustop pour radiateur [Ø : 16 x 2]
QP
[m]

#P3
Comap Diffustop pour radiateur [Ø : 18 x 2]
QP
[m]



N° d’ordre  16
Comap Non-Diffustop - Tube pour sanitaire

#P1
Comap Non-Diffustop pour sanitaire [tout diamètre nécessaire]
PM
[1]

#P1
Comap Non-Diffustop pour sanitaire [Ø : 16 x 2,2]
QP
[m]

#P2
Comap Non-Diffustop pour sanitaire [Ø : 20 x 2,8]
QP
[m]



.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
●
Accessoires pour pose des tubes de type …

.22.12.
Unités géométriques

.22.12.12.
Par m. [m]
●
Tube

●
Accessoires pour pose des tubes.

.22.12.22.
Par m². [m²]
●
Accessoires pour pose des tubes [panneaux isolant]

.22.16.
Unités comptables ou statistiques

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Collecteurs.

●
Accessoires sur collecteurs.

●
Raccords mécaniques.

●
Boîtier.

●
Armoire à encastrer.

●
Accessoires pour pose des tubes.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Mètre courant de même type, nature, forme ou diamètre.
-
Mètre carré de même type, nature, forme ou épaisseur.
-
Composants de même nature, type ou caractéristiques.
.30.
MATERIAUX

.31.
Caractéristiques ou propriétés du système :

.31.10.
Description :

#Système centralisé de distribution d’eau chaude et froide sanitaire.

#Système centralisé de distribution pour le chauffage central.

#Système centralisé de distribution pour le chauffage par le sol.

.31.20.
Caractéristiques de base :

#1.31.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
Comap SA

#-
Dénomination commerciale :
Comap

#-
Code Comap :
réf ...
#2.31.22.
[neutre]

...
.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants :

.32.10.
Description des composants :

Le système sera composé :

#-
De collecteurs pour le chauffage par le sol.

#-
De collecteurs pour la distribution d’eau sanitaire [chaude et froide] ou du chauffage central.

#-
De boîtiers.

.32.20.
Caractéristiques de base :

#1.32.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
Comap SA

#-
Dénomination commerciale :
Comap

#2.32.22.
[neutre]

#1.32.22.10.
Collecteurs : [en laiton profile]
-
Type :
corps en laiton profilé [3/4" x 1/2"] - [1" x 1/2"] et [5/4" x 1/2"], entraxe de 50 mm
#9800 : #avec#sans# trou de purge [bouchon 3/8" [réf. 9768]]
#9800 N : montés avec nipples à filetage ext. M22, sans trou de purge [bouchon 3/8" [réf. 9768]]
#9800 NO : montés avec nipples à filetage ext. M22, avec trou de purge [bouchon 3/8" [réf. 9768]]
#9800 NC : montés avec nipples à filetage ext. M22 et fixations murales, sans trou de purge [bouchon 3/8" [réf. 9768]]
#9800 NOC : montés avec nipples à filetage ext. M22 et fixations murales, avec trou de purge [bouchon 3/8" [réf. 9768]]
#2.32.22.10.
Collecteurs : [en laiton matricé]
-
Type :
corps en laiton matricé 9532 E : [1" x M22 ou 3/4" x M22], entraxe de 35 mm
.32.24.
Equipements :

#1.32.24.10.
Accessoires chauffage et sanitaire :

-
Bouchon mâle [9821] à joint plat pour collecteur : 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 5/4".

-
Bouchon femelle [9761] à joint plat pour collecteur : 3/4"-1".

-
Bouchon mâle [9825] à joint plat pour sortie de collecteur et boîtier 9846 : M22 - 3/4".

-
Nipple mâle/mâle [9810] : 1/2" - 3/4", 3/4" - M22, 1/2" - M22,  1" - 3/4".

-
Nipple mâle/femelle [9811] : 1/2" - M22 et 1/2" - 3/4" et 3/4" - 3/4".

-
Raccord droit mâle/mâle [9815] : 3/4" et M22; pour le raccordement de tube cuivre ou Multiskin vers tube cuivre ou plastique avec les raccords 825 - 825P - 829.

-
Raccord droit mâle/mâle [9829] : pour la liaison de 2 collecteurs 9800.

-
Robinet à tournant sphérique [6426] [3 pièces] mâle/femelle pour obturation des dérivations de collecteur.

#2.32.24.10.
Accessoires chauffage :

-
Pot de terminaison mâle [9827] pour collecteur 9800 avec raccordements 3/8" pour purgeur [3081] et 1/2" pour robinet de vidange [122].

-
Pot de terminaison femelle [9828] pour collecteur 9532 E avec raccordements 3/8" pour purgeur [3081] et 1/2" pour robinet de vidange [122].

-
Purgeur automatique [3081] avec raccordement mâle 3/8" et clapet de non retour [sur 9827 et 9828].

-
Robinet de vidange [122] [max. 10 bar] modèle à tournant sphérique [sur 9827 et 9828].

-
Robinet à tournant sphérique [6437] mâle/femelle M22xM22

#2.32.24.20.
Chauffage et sanitaire - série "Turboskin" pour tube Multiskin :
-
Raccord mâle droit [9460] et raccord à compression avec joint torique pour tube Multiskin : 14 / 16 / 18 / 20 x 2  - 1/2"; 18 / 20 x 2 - 3/4" et 26 x 3 - 1".

-
Double raccord à compression [9461] pour tube Multiskin.

-
Raccord femelle droit [9462] et raccord à compression avec joint torique pour tube Multiskin : 14 / 16 / 20 x 2 - 1/2"; 20 x 2 - 3/4" en 26 x 3 - 1".

-
Double raccord à compression équerre [9463] pour tube Multiskin.

-
Raccord à compression équerre mâle [9464] et femelle [9465] pour tube Multiskin : 16 x 2 - 1/2".

-
Culasse 90° femelle [9466] et raccord à compression pour tube Multiskin : 14 / 16 / 20 x 2 - 1/2".

-
Raccord T [9467] 3 x raccord à compression pour tube Multiskin.

-
Raccord T mâle [9468] et femelle [9469] et 2 x raccord à compression pour tube Multiskin : 16 x 2 - 1/2".

#2.32.24.20.
Chauffage et sanitaire - Raccords à sertir Visu-Contro® pour tube TECHTUB [PE-X] et à ame aluminium multi-couche Multiskin :
-
Manchon droit à sertir à filetage mâle [7243G] et femelle [7270G].

-
Manchon égal [7270] et réduit [7240] 2 x à sertir.

-
Raccord droit interface à sertir [7359G] avec écrou prisonnier M22.

-
Raccord droit interface à sertir [7359G] avec écrou prisonnier EUROCONUS.

-
Raccord droit à sertir [7240JM] avec raccord à compression pour tubes métrique calibré.

-
Coude 90° mâle [7092G] et femelle [7090G].

-
Coude 90° [7090] 2 x à sertir.

-
T [7130] 3 x à sertir.

-
T réduit [7130R] 3 x à sertir.

-
Culasse 90° femelle simple version longue [7471G] et version courte [7473G].

-
Culasse 90° femelle double version longue [7471DG] et version courte [7473DG].

-
Culasse 90° simple, avec raccord à compression pour tubes métrique calibré [7473GC].

-
Culasse 90° double, avec raccord à compression pour tubes métrique calibré [7473DGC].

-
Applique murale simple pour réservoir de WC [7490].

#.32.24.30.
Boîtier :

-
Type :
#boîtier sanitaire simple [réf. 9840]
#boîtier chauffage simple [réf. 9841]
#boîtier de cloison simple [réf. 9847] : pour distribution sanitaire centralisée [eau chaude/eau froide], ainsi que pour la distribution chauffage [radiateurs à panneau simple]
#boîtier de cloison double [réf. 9846] : pour distribution sanitaire centralisée, sortie supplémentaire pour raccorder un autre élément [boîtier de cloison]
.35.
Caractéristiques ou propriétés des autres composants :

.35.10.
Description des composants :

Le système sera complété :

-
De tubes
-
Avec leurs accessoires de placement : #isolant périphérique, #gaine de protection, #support pour tube souple, #pieds de sols, #manchette de protection, #dalle d’isolation et de pose pour chauffage par le sol, #…
-
De raccords.
.35.20.
Caractéristiques de base :

#1.35.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
Comap SA

#-
Dénomination commerciale :
Comap

#2.35.22.
[neutre]

#1.35.22.10.
Tubes : Multiskin Comap
-
Type :
Multiskin Comap - tube flexible à conservation de forme, à âme en alliage d’aluminium et revêtement intérieur en PE-XC et ext. en PE-X pour application chauffage et sanitaire, [PEHD]
▪ le tube sera mis en œuvre avec des raccords spécifiques
▪ le tube sera insensible à la corrosion ainsi qu’à toute forme de corrosion perforante tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du tube grâce à la couche PE-X qui le recouvre
▪ la formation de dépots de calcaire sera réduite
-
Diamètre :
#14 x 2
#16 x 2
#18 x 2
#20 x 2
#26 x 3
#32 x 3
#40 x 3,5
#50 x 4
#63 x 4,5
-
T° de service du tube :
95 °C
-
Dilatation du tube :
comparable au tube métallique et ne demande donc pas de précautions de pose complémentaires. Le tube autorisera une mise en œuvre tant sous la chape qu’en apparent

-
Type de raccord :
#raccords mécaniques 829
#raccords mécaniques 839
#raccords à sertir Visu-Control®
#2.35.22.10.
Tubes : Comap PE-Xc
-
Type :
tubes plastiques PE-Xc [sous gaine] en PEHD, réticulation par bombardement électronique. Couleur ivoire. Suivant DIN 16892/16893
-
Type de raccord :
#825P
#835P
.#3.35.22.10.
Tubes pour plancher chauffant : Comap Diffustop
-
Type :
Diffustop pour plancher chauffant

-
Diamètre : 
#16  x 2
#17 x 2
#18 x 2
#20 x 2

.#4.35.22.10.
Tubes pour radiateur : Comap Diffustop
-
Type :
Diffustop pour radiateur
-
Diamètre :
#14 x 2
#16 x 2
#18 x 2
-
Type de raccord : 
3/4".

.#5.35.22.10.
Tubes pour E.S. : Comap Non-Diffustop
-
Type :
Non-Difustop pour Sanitaire
-
Diamètre :
#16 x 2,2
#20 x 2.8
-
Type de raccord :
3/4".

.35.22.20
Accessoires de placement pour tube :

-
Type :
#isolant périphérique,
#gaine de protection,
#support pour tube souple,
#pieds de sol,
#manchette de protection,
#dalle d’isolation et de pose pour chauffage par le sol,
#…
#.35.22.30.
Raccords mécaniques :

#-
Type :
[M22 x 1,5] avec bague laiton [825] ou caoutchouc/synthétique  [835S] pour tube acier et/ou cuivre calibre
#-
Type :
M22 x 1,5 [825 P] pour tube plastique
#-
Type :
M22 x 1,5 [829] pour Multiskin [avant montage requiert un calibrage du tube]


Pour mémoire :

Les raccords mécaniques autoriseront un montage rapide sans soudure ou utilisation de filière [p.ex. un seul raccordement sur le collecteur et le radiateur]
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.41.
Références de base :

.41.10.
Remarque importante :

L’installation sera réalisée conformément aux règles de l’art, aux instructions de montage communiquées par le fabricant et aux normes d’application. La fixation et le montage de chaque composant seront réalisés suivant la notice de montage, d’installation et de réglage du fabricant disponible pour chaque élément.



Variantes d'application possibles ou suggestions diverses émises par la firme Comap

.#1

.41.10.
Remarque importante :

La préparation des canalisations Multiskin Comap, leur découpe, calibrage, fixation, raccordement seront réalisés au moyen d’un outillage adapté.



Postes Comap pour le métré


PARTIE 4
TECHNIQUES SPECIALES - CHAUFFAGE
LOT 40
CHAUFFAGE CENTRAL
40.60.--.
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL - REGULATION
40.65.00.
ELEMENTS D'INSTALLATION - REGULATION LOCALE - ROBINETS
40.65.10.
Corps de chauffe / C.C., robinets de radiateur / gén. pour radiateurs à panneaux et compacts  COMAP
40.65.13.
Corps de chauffe / C.C., robinets de radiateur thermostatiques  COMAP
N° d’ordre  1
P1
Combinés monotubes Comap [type] [préciser le local sur base des plans et des bordereaux]
QF
[pce]
#P2
Corps de robinet thermostatique à préréglage Comap [type]
PM
[1]
#P3
Corps de robinet thermostatique Comap [type]
PM
[1]
#P4
Tête thermostatique Comap [type]
PM
[1]
#P5
Bague d’inviolabilité
PM
[1]
#P6
Sonde à distance [2 m / 5 m / 8 m]
PM
[1]
#P7
Boîtier de sol ou mural pour le passage d’un tube plastique à l’aide d’un raccord
PM
[1]
N° d’ordre  2
P1
Combinés bitubes Comap [type] [préciser le local sur base des plans et des bordereaux]
QF
[pce]
#P2
Corps de robinet thermostatique à préréglage Comap [type]
PM
[1]
#P3
Corps de robinet thermostatique Comap [type]
PM
[1]
#P4
Tête thermostatique Comap [type]
PM
[1]
#P5
Bague d’inviolabilité
PM
[1]
#P6
Sonde à distance [2 m / 5 m / 8 m]
PM
[1]
#P7
Boîtier de sol ou mural pour le passage d’un tube plastique à l’aide d’un raccord
PM
[1]
Variantes d'application possibles ou suggestions diverses émises par la firme Comap
40.65.10.
Corps de chauffe / C.C., robinets de radiateur / gén. pour radiateurs à panneaux et compacts  COMAP
40.65.11.
Corps de chauffe / C.C., robinets de radiateur manuels  COMAP
N° d’ordre  3
P1
Robinets de radiateurs Comap [type] [3/8“ / 1/2“ / 3/4“] [préciser le local sur base des plans et des bordereaux]
QF
[pce]
40.64.13.
Corps de chauffe / C.C., robinets de radiateur thermostatiques  COMAP
N° d’ordre  4
P1
Robinets thermostatiques Comap [type] [3/8“ / 1/2“ / 3/4“] [préciser le local sur base des plans et des bordereaux]
QF
[pce]
40.65.14.
Corps de chauffe / C.C., robinets de radiateur thermostatiques pré-réglables  COMAP
N° d’ordre  5
P1
Robinets thermostatiques à préréglage Comap [type] [3/8“ / 1/2“ / 3/4“] [préciser le local sur base des plans et des bordereaux]
QF
[pce]
Variantes d'application possibles ou suggestions diverses émises par la firme Comap
N° d’ordre  6
P1
Soupapes différentielles Comap [type] [préciser le local sur base des plans et des bordereaux]
QF
[pce]
40.65.80.
Corps de chauffe / C.C., raccords de réglage / gén.  COMAP
40.65.81.
Corps de chauffe / C.C., raccords de réglage à filetage intérieur  COMAP
N° d’ordre  7
#P1
Raccords de réglage Comap à filetage intérieur [équerre / droit] ] [3/8“ / 1/2“ / 3/4“] [préciser le local sur base des plans et des bordereaux]
QF
[pce]
#P1
Raccords de réglage Comap à filetage extérieur M22 [équerre / droit] ] [3/8“ / 1/2“ / 3/4“] [préciser le local sur base des plans et des bordereaux]
QF
[pce]
#P1
Raccords de réglage Comap à filletage extérieur EUROCONUS  [équerre / droit] ] [1/2“] [préciser le local sur base des plans et des bordereaux]
QF
[pce]
40.B0.--.
C.C. - CHAUFFAGE PAR LE SOL
40.B7.00.
ACCESSOIRES DIVERS POUR CHAUFFAGE PAR LE SOL
40.B7.10.
Installations de chauffage par le sol / C.C., collecteurs de distribution, gén.  COMAP
40.B7.10.¦442.2
Installations de chauffage par le sol / C.C., collecteurs de distribution en laiton  COMAP
N° d’ordre  8
#P1
Système de distribution centralisée d’eau sanitaire chaude et froide Comap Skin system collecteurs femelles...; sorties 1/2" [selon plans]
QF
[pce]
#P1
Système de distribution centralisée d’eau sanitaire chaude et froide Comap Skin system collecteur mâles 9532E à filet extérieur; sorties M22 [selon plans]
QF
[pce]
P2
Accessoires sur collecteurs [type]
PM
[1]
P3
Raccords mécaniques [type]
PM
[1]
#P4
Boîtier [type]
PM
[1]
#P5
Armoire à encastrer [nombre de circuits] [ref.9860…]
PM
[1]
N° d’ordre  9
#P1
Système de distribution centralisée pour le C.C. Comap Skin system collecteurs femelles...; sorties 1/2" [selon plans]
QF
[pce]
#P1
Système de distribution centralisée pour le C.C. Comap Skin system collecteurs mâles 9532E; sorties M22 [selon plans]
QF
[pce]
P2
Accessoires sur collecteurs [type]
PM
[1]
P3
Raccords mécaniques [type]
PM
[1]
#P4
Boîtier [type]
PM
[1]
#P5
Armoire à encastrer [nombre de circuits] [ref.9860…]
PM
[1]
N° d’ordre  10
#P1
Système de distribution centralisée pour le chauffage par le sol Comap Skin system Kit 9900 [selon plans]
QF
[pce]
#P1
Système de distribution centralisée pour le chauffage par le sol Comap Skin system Kit 9900 P [selon plans]
QF
[pce]
P2
Accessoires sur collecteurs [type]
PM
[1]
P3
Raccords mécaniques [type]
PM
[1]
#P4
Boîtier simple chauffage filetage extérieur x filetage extérieur à sortie excentrée pour application chauffage [réf. 9841]
PM
[1]
#P4
Boîtier simple à sortie centrée, filetage intérieur x filetage extérieur pour application chauffage [réf. 9847]
PM
[1]
#P5
Boîtier de cloison simple filetage intérieur x filetage extérieur pour applications sanitaire [réf. 9840]
PM
[1]
#P6
Boîtier de cloison double filetage intérieur x filetage extérieur (2x) pour applications sanitaire [réf. 9846]
PM
[1]
#P7
Armoire à encastrer [nombre de circuits] [ref.9860…]
PM
[1]
N° d’ordre  11
#P1
Multiskin Comap
PM
[1]
#P1
Multiskin Comap [Ø : 14 x 2]
QP
[m]
#P2
Multiskin Comap [Ø : 16 x 2]
QP
[m]
#P3
Multiskin Comap [Ø : 18 x 2]
QP
[m]
#P4
Multiskin Comap [Ø : 20 x 2]
QP
[m]
#P5
Multiskin Comap [Ø : 26 x 3]
QP
[m]
#P6
Multiskin Comap [Ø : 32 x 3]
QP
[m]
#P7
Multiskin Comap [Ø : 40 x 3,5]
QP
[m]
#P8
Multiskin Comap [Ø : 50 x 4]
QP
[m]
#P9
Multiskin Comap [Ø : 63 x 4,5]
QP
[m]
#P10
Multiskin Comap Raccords mécaniques [829 / 839]
QP
[m]
#P10
Multiskin Comap Raccords à sertir [série 7000]
QP
[m]
N° d’ordre  12
#P1
Comap PE-Xc sous gaine [tout diamètre nécessaire]
PM
[1]
#P1
Comap PE-Xc sous gaine pour sanitaire [Ø : … x …]
QP
[m]
N° d’ordre  13
#P1
Comap Diffustop pour plancher chauffant [tout diamètre nécessaire]
PM
[1]
#P1
Comap Diffustop pour plancher chauffant [Ø : 16 x 2]
QP
[m]
#P2
Comap Diffustop pour plancher chauffant [Ø : 17 x 2]
QP
[m]
#P3
Comap Diffustop pour plancher chauffant [Ø : 18 x 2]
QP
[m]
#P4
Comap Diffustop pour plancher chauffant [Ø : 20 x 2]
QP
[m]
N° d’ordre  14
#P1
Isolant périphérique pour tube Comap [tout diamètre nécessaire]
PM
[1]
#P1
Isolant périphérique pour tube Comap [Ø : …]
QP
[m]
#P2
Gaine de protection pour tube PE-Xc Comap [tous les diamètres nécessaires]
PM
[1]
#P2
Gaine de protection pour tube PE-Xc Comap [Ø : …]
QP
[m]
#P3
Supports pour tube souple Comap
PM
[1]
#P4
Pieds de sol Comap
QF
[pce]
#P5
Manchettes de protection Comap
QF
[pce]
#P6
Dalles d’isolation et de pose pour chauffage par le sol Comap
QP
[m2]
N° d’ordre  15
#P1
Comap Diffustop pour radiateur [tout diamètre nécessaire]
PM
[1]
#P1
Comap Diffustop pour radiateur [Ø : 14 x 2]
QP
[m]
#P2
Comap Diffustop pour radiateur [Ø : 16 x 2]
QP
[m]
#P3
Comap Diffustop pour radiateur [Ø : 18 x 2]
QP
[m]
N° d’ordre  16
#P1
Comap Non-Diffustop pour sanitaire [tout diamètre nécessaire]
PM
[1]
#P1
Comap Non-Diffustop pour sanitaire [Ø : 16 x 2,2]
QP
[m]
#P2
Comap Non-Diffustop pour sanitaire [Ø : 20 x 2,8]
QP
[m]
Variantes d'application possibles ou suggestions diverses émises par la firme Comap
Postes Comap pour le métré
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