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[bookmark: _Toc149624131][bookmark: _Toc149624160]LOT 17	MACONNERIES DIVERSES ET CONSTRUCTIONS ENTERREES
[bookmark: _Toc149624132][bookmark: _Toc149624161]17.30.--.	MACONNERIES A BASE DE BRIQUES ET DE BLOCS
[bookmark: _Toc149624133][bookmark: _Toc149624162]17.34.00.	LINTEAUX ET PRELINTEAUX POUR MACONNERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES
[bookmark: _Toc149624134][bookmark: _Toc149624163]17.34.50.	Linteaux préfab pour maçonneries extérieures, gén.  13-01-09  BAT CONTINENTAL
(39) Ha

.10.	DESCRIPTION
.12.	Les travaux comprennent :
-	La pose de linteaux BAT, en ce compris :
-	La préparation des points d’appuis.
-	Tous les travaux nécessaires au bon liaisonnement des différents éléments.
-	La fabrication, le transport et la mise en place des éléments.
-	La mise à niveau et le positionnement correct des éléments proprement dits ainsi que leur fixation ; en ce compris la fourniture et la mise en place des accessoires éventuels.
-	Le boulonnage des profils à relier entre eux.
.13.	Egalement compris dans le poste :
-	La préparation des surfaces métalliques nécessaires, tels que le dégraissage, les opérations de décalaminage et dérouillage…
-	Les traitements de protection nécessaires#, retouches de peinture sur les pièces peintes en atelier comprises#.
-	…
[bookmark: _Toc128825041][bookmark: _Toc133304592].14.	Non compris dans le poste :
...
.15.	Application et mise en œuvre :
Les linteaux métalliques BAT seront mis en place comme supports et reports de charge au-dessus d'une ouverture de porte ou de fenêtre conformément aux indications des plans. 
Les charges des maçonneries situées au dessus de l’ouverture étant directement reportées sur les maçonneries des jambages de la baie
...
.16.	Remarque importante :
La mise en œuvre sera impérativement conforme aux prescriptions d’exécution et de mise en place du fournisseur des linteaux.
...
Voir également :

www.batcontinental.nl
...

[bookmark: _Toc149624135][bookmark: _Toc149624164]17.34.50.¦422.33.1. Linteaux préfabriqués en acier  13-01-09  BAT CONTINENTAL
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[bookmark: _Toc149624136]N° d’ordre.  1
[bookmark: _Toc149624137]BAT - Linteaux et profilés métalliques pour les maçonneries
[bookmark: _Toc149624165]#P1	Linteaux en acier BAT [S 235 JRG2 / St 37-2 / Inox 316 / Inox 316 L / Inox 316ti] [compris dans le poste …]	PM	[1]
[bookmark: _Toc149624166]#P1	Linteaux en acier BAT [S 235 JRG2 / St 37-2 /Inox 316 / Inox 316 L / Inox 316ti]	QP	[m]
[bookmark: _Toc149624167]#P1	Linteaux en acier BAT [S 235 JRG2 / St 37-2 / Inox 316 / Inox 316 L / Inox 316ti]	QP	[kg]
[bookmark: _Toc149624168][bookmark: OLE_LINK2]#P2	Traitement de surface : [type] [compris dans le poste]	PM	[1]
[bookmark: _Toc149624169][bookmark: OLE_LINK3]#P3	Coating : [épaisseur] [couleur] [compris dans le poste]	PM	[1]

[bookmark: _Toc149624138]N° d’ordre.  2
[bookmark: _Toc149624139]BAT [suite] - Exécutions et formes spéciales
[bookmark: _Toc149624170]#P1	Linteaux avec appuis prolongés [compris dans le poste]	PM	[1]
[bookmark: _Toc149624171]#P2	Linteaux avec recouvrement du creux du mur [compris dans le poste]	PM	[1]
[bookmark: _Toc149624172]#P3	Linteaux combinés avec recouvrement du creux du mur [compris dans le poste]	PM	[1]
[bookmark: _Toc149624173]#P4	Linteaux surbaissés [compris dans le poste]	PM	[1]
[bookmark: _Toc149624174]#P5	Linteaux arrondis [compris dans le poste]	PM	[1]
[bookmark: _Toc149624175]#P6	Linteaux polygonaux [compris dans le poste]	PM	[1]

[bookmark: _Toc149624140]N° d’ordre.  3
[bookmark: _Toc149624141]BAT [suite] - Accessoires et compléments
[bookmark: _Toc149624176]#P1	Bandes de recouvrement [compris dans le poste]	PM	[1]
[bookmark: _Toc149624177]#P2	Ancrages de fixation [compris dans le poste]	PM	[1]

.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l’entreprise :
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.50.	Quantité présumée. [QP]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.12.	Unités géométriques :
.22.12.12.	Par m. [m]
.22.13.	Unités de masse :
.22.13.11.	Par kg. [kg]
.22.20.	Conventions de mesurage :
#●	Par m sur base du type de profil.
#●	Par kg d’acier calculé sur base de la masse théorique.
.30.	MATERIAUX
.32.	Caractéristiques ou propriétés générales des linteaux en acier :
.32.20.	Caractéristiques de base :
#1.32.21.	[fabricant]
-	Fabricant :	Bat Continental B.V.
-	Type:	... [sur base des illustrations reprises ci-après sous le § .32.41.]
#2.32.22.	[neutre]
Les linteaux BAT seront livrés sous agrément avec certification de produit KOMO suivant la BRL 3121.
>BRL 3121:2004 - NL - Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerk-constructies [Nationale Beoordelingsrichtlijn [NL]]
.32.30.	Finition :
#1.32.31.	[linteaux en acier]
#-	Traitement de surface :	galvanisé à chaud conformément à la NEN-EN ISO 1461:1999
>NEN-EN-ISO 1461:1999 nl - NL/EN - Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen voorwerpen - Specificaties en beproevingen [ICS 25.220.40]
Laquelle est équivalente à la norme
>NBN EN ISO 1461:1999 - R - NL/FR - Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis ferreux - Spécifications et méthodes d'essai (ISO 1461:1999) [1e éd.] [ICS 25.220.40]
#-	Coating :	#coating poudre polyester TGIC, de 80 micromètres d’épaisseur
#coating poudre polyester TGIC, de 120 micromètres d’épaisseur
-	Couleur :	ton RAL ...
	Pour mémoire :
TGIC = isocyanurate de triglycidyle
#2.32.32.	[linteaux en acier inoxydable]
#-	Traitement de surface :	#non traité
#mordancé et passivé
.32.40.	Caractéristiques descriptives :
.32.41.	Forme :
-
-	Exécution [de forme] spéciale :	#linteaux cintrés
#linteaux polygonaux
#linteaux avec appuis prolongés
#linteaux avec recouvrement du creux du mur
#linteaux combinés avec recouvrement du creux du mur
#linteaux surbaissés
#...
.32.42.	Propriétés dimensionnelles :
-	Dimensions :	#sur base du calcul BAT engineering
#sur base des tableaux linteaux BAT
#sur base des dessins et données du constructeur
.32.43.	Poids, masse :
-	Poids :	sur base des tableaux linteaux BAT
.32.45.	Composition :
.32.45.10.	[linteaux acier]
-	Alliage et qualité :	S 235 JRG2 suivant NEN-EN 10025-1 tableau 4
>NEN-EN 10025-1:2004 nl - NL/EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 1: Algemene technische leveringsvoorwaarden [ICS 77.150.50]
Laquelle est équivalente à la norme
>NBN EN 10025-1:2005 - R - NL/FR - Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 1: Conditions générales techniques de livraison= EN 10025-1:2004 [2e éd.] [ICS 77.140.50]
.32.45.02.	[linteaux en acier inoxydable]
-	Alliage et qualité :	#Inox 316 [X5CrNiMo17-12-2] [1.4401 [AISI 316]]
#Inox 316 L [X2CrNiMo18-14-3] [1.4435 [AISI 316 L]]
#Inox 316ti [X6CrNiMoTi 17-12-2] [1.4571 [AISI 306 Ti]]
>NEN-EN 10088-1:2005 nl - NL/EN - Roestvaste staalsoorten - Deel 1: Lijst van roestvaste staalsoorten [ICS 77.150.50]
Laquelle est équivalente à la norme
>NBN EN 10088-1:2005 - R - FR/EN - Aciers inoxydables - Partie 1: Liste des aciers inoxydables = EN 10088-1:2005 [2e éd.] [ICS 77.150.50]
.32.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.32.51.	ER 1 Stabilité :
.32.51.10.	Charges :
-	Capacité portante :	déterminé par l’étude de stabilité
.32.80.	Divers :
-	Accessoires :	#bandes de recouvrement
#ancrages de fixation
#...
.40.	EXECUTION DES TRAVAUX
.41.	Références de base :
La mise en œuvre sera impérativement conforme aux prescriptions d’exécution et de mise en place du fournisseur des linteaux.
[bookmark: _Toc128825067][bookmark: _Toc133304618].44.	Mode de placement :
.44.10.	Plan de détail :

.44.20.	Montage :
Les linteaux déposés sur les maçonneries intérieures et/ou extérieures. Ils prendront appuis de façon identique des deux côtés du jour sur les deux jambages de la baie directement sur la maçonnerie.
.44.30.	Fixation :
Les éléments de linteau seront conformément aux plans d’exécution solidement ancrés dans la maçonnerie.
.44.40.	Précautions particulières :
...
.50.	COORDINATION
.55.	Avec d’autres postes :
.55.10.	Partie 1 - Gros oeuvre :
.55.17.	Lot 17 - Maçonneries diverses et constructions enterrées
[bookmark: _Toc139440450].17.30.--. - MACONNERIES A BASE DE BRIQUES ET DE BLOCS
.17.31.00. - MURS EXTERIEURS & MURS PORTEURS
...
[bookmark: _Toc139440451].17.40.--. - MACONNERIES DE PAREMENT
.17.40.00. - MACONNERIES DE PAREMENT
.17.41.00. - BRIQUES ET BLOCS EN PAREMENT
[bookmark: _Toc128825078][bookmark: _Toc128886797][bookmark: _Toc133304631][bookmark: _Toc128825081][bookmark: _Toc133304634]...
.60.	CONTROLE ET AGREATION
[bookmark: _Toc128825079][bookmark: _Toc133304632].61.	Avant la livraison :
.61.10.	Documents à présenter :
...
.61.14.	Agrément :
...
.61.16.	Documentation détaillée complète :
...
.63.	Avant exécution :
.63.10.	Défauts entraînant le refus :
#Tous les éléments qui en raison de leur transport ou traitement seraient pliés, tordus, ondulés seront rectifiés avant tout montage soit directement sur chantier soit éventuellement en atelier si nécessaire. Les éléments récupérés au préjudice d’une bonne et normale utilisation seront refusés sur décision# de l’architecte. # du bureau d’étude stabilité.
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[bookmark: _Toc133737471][bookmark: _Toc133737488][bookmark: _Toc149624144][bookmark: _Toc149624180]17.82.20.	Revêtements de façades, supports pour maçonneries de parement / gén.  13-01-09  BAT CONTINENTAL
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.10.	DESCRIPTION
.12.	Les travaux comprennent :
-	La mise en place dans les maçonneries de parement des consoles avec cornière d’appuis en acier BAT MO, en ce compris :
-	La fabrication, le transport et la mise en place des éléments.
-	La fixation des consoles portantes sur la superstructure.
-	La mise à niveau et le positionnement correct des éléments et des cornières d’appuis proprement dits ainsi que leur fixation ; en ce compris la fourniture et la mise en place des accessoires éventuels.
.13.	Egalement compris dans le poste :
-	La préparation des surfaces métalliques nécessaires, tels que le dégraissage, les opérations de décalaminage et dérouillage…
-	Les traitements de protection nécessaires.
-	...
.14.	Non compris dans le poste :
...
.15.	Application et mise en œuvre :
La reprise des charges verticales des maçonneries de parement.
...
.16.	Remarque importante :
Des étriers de dalle seront conçus pour une fixation réglable des supports de maçonnerie à hauteurs des éléments de plancher alvéolés, dalles minces et fixations particulières.
Voir également :
www.batcontinental.com
...

[bookmark: _Toc133737477][bookmark: _Toc133737497][bookmark: _Toc149624145][bookmark: _Toc149624181]17.82.22.¦423.91	Revêtements de façades, consoles de support doubles pour maçonneries en acier inoxydable  13-01-09  BAT CONTINENTAL
(41.9) Xt7

[bookmark: _Toc149624146]N° d’ordre.  4
[bookmark: _Toc149624147]BAT MO - Consoles d’ancrage avec cornières d’appui pour maçonneries de parement
[bookmark: _Toc133737500][bookmark: _Toc149624182]P1	Consoles d’ancrage avec cornières d’appui type BAT MO ...	QP	[m]

[bookmark: _Toc149624148][bookmark: _Toc128825050][bookmark: _Toc133304601]N° d’ordre.  5
[bookmark: _Toc149624149]BAT MO [suite] - Accessoires pour consoles d’ancrage avec cornière d’appui BAT MO
[bookmark: _Toc149624183]#P1	Etriers de dalle BAT pour éléments de plancher alvéolés [compris dans le poste]	PM	[1]
[bookmark: _Toc149624184]#P2	Rails d’ancrage BAT pour consoles d’ancrage [compris dans le poste]	PM	[1]
[bookmark: _Toc149624185]#P3	Boulons à tête d’ancrage et rondelles adaptées pour rail BAT et consoles d’ancrage [compris dans le poste]	PM	[1]
[bookmark: _Toc149624186]#P4	Ancrages chimiques BAT [type : …] pour consoles d’ancrage [compris dans le poste]	PM	[1]
[bookmark: _Toc149624187]#P5	Boulons d’ancrage à expansion à moment contrôlé BAT “type fourreau” pour consoles d’ancrage [compris dans le poste]	PM	[1]
[bookmark: _Toc149624188]#P6	Cales de compensation en acier S 235 JRG2 [épaisseur : 2 mm / 4 mm / 6 mm] [compris dans le poste]	PM	[1]

[bookmark: _Toc149624150]N° d’ordre.  6
[bookmark: _Toc149624151]BAT MO [suite] - Etude de stabilité et calcul des consoles d’ancrage à cornière d’appuis BAT pour maçonnerie de parement
[bookmark: _Toc149624189]#P1	Etude de stabilité, calculs et notes par Engineering BAT Continental	PM	[1]

.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l’entreprise :
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.50.	Quantité présumée. [QP]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.12.	Unités géométriques :
.22.12.12.	Par m. [m]
.22.13.	Unités de masse :
.22.13.11.	Par kg. [kg]
.22.20.	Conventions de mesurage :
#●	Par m sur base du type de profil.
#●	Par kg d’acier calculé sur base de la masse théorique.
.30.	MATERIAUX
.32.	Caractéristiques ou propriétés générales des consoles d’ancrage :
.32.10.	Description :
Le système porteur BAT est constitué de cornières formées à froid pourvues de consoles portantes dont le positionnement est prédéterminé. Les profilés sont livrables selon les situations dans des longueurs maximales de 2 m. La fixation à la superstructure en béton sera réalisée à l’aide de boulons d’ancrage à diffusion, d’ancrages chimiques ou de rails d’ancrage.
Lors de la fixation il n’est pas nécessaire d’appliquer un point d’ancrage à hauteur de chaque brique. Le système réglable en hauteur est à mettre à niveau horizontalement par simple déplacement de la plaque de réglage. Cette dernière est conçue de telle sorte que le serrage du boulon [dont le couple de serrage est à contrôler] permet d’obtenir une fixation optimale et un système de fixation inébranlable.
.32.20.	Caractéristiques de base :
#1.32.21.	[fabricant]
-	Fabricant :	Bat Continental B.V.
-	Dénomination commerciale en type:	BAT MO ...
	Pour mémoire :

#2.32.22.	[neutre]
-	Type:	consoles d’ancrage avec cornières [type suivant données du fournisseur]
.32.30.	Finition :
#1.32.31.	[consoles d’ancrage en acier]
#-	Traitement de surface :	galvanisé à chaud conformément à la NEN-EN ISO 1461:1999
>NEN-EN-ISO 1461:1999 nl - NL/EN - Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen voorwerpen - Specificaties en beproevingen [ICS 25.220.40]
Laquelle est équivalente à la norme
>NBN EN ISO 1461:1999 - R - NL/FR - Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis ferreux - Spécifications et méthodes d'essai (ISO 1461:1999) = EN ISO 1461:1999 [1e éd.] [ICS 25.220.40]
#-	Coating :	#coating poudre polyester TGIC, de 80 micromètres d’épaisseur
#coating poudre polyester TGIC, de 120 micromètres d’épaisseur
-	Couleur :	ton RAL ...
	Pour mémoire :
TGIC = isocyanurate de triglycidyle
#2.32.32.	[consoles d’ancrage en inox]
#-	Traitement de surface :	#non traité
#mordancé et passivé
.32.40.	Caractéristiques descriptives :
.32.41.	Forme :
L’ancrage avec plaque de réglage sera conçue de telle sorte que la position médiane de la cornière puisse être déplacé vers le haut ou vers le bas de +/- 20 mm. A cette fin la plaque de réglage, pourvue d’une rainure oblique, sera intégrée à l’ancrage pour permettre d’assurer après serrage tout déplacement de la cornière.

.32.42.	Propriétés dimensionnelles :
-	Dimensions :	#sur base des données du bureau du fournisseur
#sur base du calcul engineering BAT Continental
-	Réglage en hauteur :	+/- 20 mm
-	Porte-à-faux :	suivant étude
.32.45.	Composition :
.32.45.01.	[consoles d’ancrage en acier]
-	Alliage et qualité :	S235 JRG2 suivant NEN-EN 10025-1:2004
>NEN-EN 10025-1:2004 nl - NL/EN - Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 1: Algemene technische leveringsvoorwaarden [ICS 77.150.50]
Laquelle est équivalente à la norme
>NBN EN 10025-1:2005 - R - NL/FR - Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 1: Conditions générales techniques de livraison = EN 10025-1:2004 [2e éd.] [ICS 77.140.50]
.32.45.02.	[consoles d’ancrage en acier inoxydable]
-	Alliage et qualité :	#Inox 316 [X5CrNiMo17-12-2] [1.4401 [AISI 316]] - A4
#Inox 316ti [X6CrNiMoTi 17-12-2] [1.4571 [AISI 306 Ti]] - A4
.32.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.32.51.	ER 1 Stabilité :
.32.51.10.	Charges :
-	Capacité portante :	déterminé par l’étude de stabilité
.32.80.	Divers :
Les accessoires suivants appartenant au système seront utilisés :
#-	Etriers de dalle BAT :
-	Matériau :	#exécution galvanisée à chaud
#exécution en acier inoxydable, qualité A4
-	Dimensions :	suivant données du fournisseur
#-	Rails d’ancrage BAT :
-	Matériau :	#exécution galvanisée à chaud
#exécution en acier inoxydable, qualité A4
-	Dimensions :	suivant données du fournisseur
#-	Boulons à tête d’ancrage et rondelles adaptées pour rail BAT .
-	Matériau :	#exécution galvanisée à chaud
#exécution en acier inoxydable, qualité A4
-	Dimensions :	suivant données du fournisseur
#-	Ancrages chimiques BAT :
-	Type:	#capsule ou ampoule chimique
#autre que capsule ou ampoule chimique
-	Matériau :	#exécution galvanisée à chaud
#exécution en acier inoxydable, qualité A4
La composante chimique de cet ancrage est emballée à l’abri des rayonnements UV et de l’air dans une ampoule [capsule] en verre
-	Dimensions :	suivant données du fournisseur
-	Fonctionnement :	de type chimico-physique réalisant entre la tige d’ancrage et le matériau pénétré un seul ensemble dont le diamètre à considérer pour le calcul est supérieur à celui du seul percement
#-	Boulons d’ancrage à expansion à moment contrôlé BAT “type fourreau” :
-	Matériau :	#exécution galvanisée à chaud
#exécution en acier inoxydable, qualité A4.
-	Dimensions :	suivant données du fournisseur
#-	Cales de compensation .
-	Matériau :	S235 JRG2
-	Epaisseur :	#2 mm #4 mm #6 mm
.40.	EXECUTION DES TRAVAUX
.41.	Références de base :
La mise en oeuvre des supports de maçonnerie sera exclusivement réalisée conformément aux prescriptions de mise en œuvre du fournisseur des consoles d’ancrage.
Les plans de pose des fixations seront établis par l’étude de stabilité et agréé par l’architecte.
.44.	Mode de placement :
.44.10.	Plan de détail :

...
.44.20.	Montage :
Les cornières devront pouvoir être prévues sans interruption également à hauteur des baies de fenêtre et de porte.
Pour les cas spécifiques, tels que angles rentrants ou sortants, les éléments constructifs de forme ronde… , des cornières de formes adaptées devront pouvoir être fournies.
...
.44.30.	Fixation :
La fixation des supports de maçonnerie sera exclusivement réalisée à l’aide de dispositifs de fixation, ancrages chimiques, rails d’ancrage, boulons d’ancrage à diffusion…, fournis par le fabricant des consoles d’ancrage.
.44.31.	Etriers de dalle :
La mise en œuvre des étriers sera réalisée conformément aux prescriptions du fabricant.
Chaque étrier de dalle sera fixé directement à la dalle ou à construction en béton par deux points de fixation au moins.
...
.44.32.	Rails d’ancrage :
Ces derniers seront incorporés préalablement aux opérations de bétonnage directement dans les coffrages. Après décoffrage, les rails seront nettoyés et dégagés de toute laitance de façon à permettre le positionnement de boulons à tête d’ancrage. Toute détérioration des armatures ou du béton devra être prévenue. Les percements seront évités et seul subsistera une possibilité de réglage horizontal
...
.44.33.	Ancrages chimiques :
La mise en œuvre des ancrages chimiques [court] sera réalisée conformément aux prescriptions du fabricant.
...
.44.34.	Boulons d’ancrage à expansion :
La mise en œuvre des boulons d’ancrage à expansion  [type fourreau] sera réalisée conformément aux prescriptions du fabricant.
...
.44.40.	Précautions particulières :
...
.50.	COORDINATION
.55.	Avec d’autres postes :
.55.10.	Partie 1 - Gros oeuvre :
.55.15.	Lot 15 - Béton armé
.15.40.--. - DALLES PORTANTES EN BETON ARME PREFABRIQUEES
.15.40.00. - DALLES PORTANTES - GENERALITES
.15.41.00. - DALLES PORTANTES A BASE D'ELEMENTS AUTOPORTANTS
.15.42.00. - DALLES PORTANTES A BASE D'ELEMENTS COMBINES [voir également 15.50.]
.15.43.00. - DALLES EN BETON COULEES IN SITU
...
.15.60.--. - POUTRES EN BETON ARME
...
.55.17.	Lot 17 - Maçonneries diverses et constructions enterrées
.17.30.--. - MACONNERIES A BASE DE BRIQUES ET DE BLOCS
.17.31.00. - MURS EXTERIEURS & MURS PORTEURS
.17.40.--. - MACONNERIES DE PAREMENT
.17.40.00. - MACONNERIES DE PAREMENT
.17.41.00. - BRIQUES ET BLOCS EN PAREMENT
...
.60.	CONTROLE ET AGREATION
.61.	Avant la livraison :
.61.10.	Documents à présenter :
...
.61.16.	Documentation détaillée complète :
...
.63.	Avant exécution :
.63.10.	Défauts entraînant le refus :
#Tous les éléments qui en raison de leur transport ou traitement seraient pliés, tordus, ondulés seront rectifiés avant tout montage soit directement sur chantier soit éventuellement en atelier si nécessaire. Les éléments récupérés au préjudice d’une bonne et normale utilisation seront refusés sur décision# de l’architecte. # du bureau d’étude stabilité.


[bookmark: _Toc149624152][bookmark: _Toc149624190]17.88.00.	ARMATURES
[bookmark: _Toc149624153][bookmark: _Toc149624191]17.88.10.	Revêtements de façades, armatures / gén.  13-01-09  BAT CONTINENTAL
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.10.	DESCRIPTION
.12.	Les travaux comprennent :
[bookmark: _Toc112205151]-	La livraison, préparation et pose dans les joints horizontaux des maçonneries de parement de bandes d’armatures Batgrip.
.13.	Egalement compris dans le poste :
...
.14.	Non compris dans le poste :
#-	L’étude de stabilité ...
...
[bookmark: _Toc128825042][bookmark: _Toc133304593].15.	Application et mise en œuvre :
Les armatures sont à utiliser
#partout ou l’étude de stabilité le prévoit
#dans la maçonnerie de parement au dessus des baies de fenêtre et de porte
#…
Les bandes d’armature seront prévues :
#entre chaque rang de maçonnerie.
#tous les #2#3#...# rang.
#…
#compris dans le poste ...
	Pour mémoire :
Généralité
En prévention des fissuration dans les maçonneries structurelles
Pour la réalisation d’appareillage en carrelage [à joints verticaux non décalés]
Le renforcement de maçonnerie de longueur importante
La réalisation de linteaux maçonnés
...
Parois extérieures, murs creux
Au dessus de baies <= 900 mm dans les maçonneries de parement / pose collée
Partout entre les joints des briques de parement où il est utile de le prévoir
...
.16.	Remarque importante :
Les bandes d’armatures Batgrip devront pouvoir être découpées à mesure.
...
Voir également :
www.batcontinental.nl

[bookmark: _Toc149624154][bookmark: _Toc149624192]17.88.11.¦733.21.121	Revêtements de façades, armatures / pour maçonneries en fibres d'aramide  13-01-09  BAT CONTINENTAL
[bookmark: _Toc113416989][bookmark: _Toc113417376](41.9) Hn6 (J4)

[bookmark: _Toc128215559][bookmark: _Toc134853457][bookmark: _Toc134853489][bookmark: _Toc135561787][bookmark: _Toc135561799][bookmark: _Toc149624155]N° d’ordre.  7
[bookmark: _Toc149624156]Batgrip - Armatures en fibres d’aramide pour maçonnerie
[bookmark: _Toc149624193]#P1	Armatures Batigrip en fibres d'aramide pour maçonneries [compris dans le poste …]	PM	[1]
[bookmark: _Toc149624194]#P1	Armatures Batigrip en fibres d'aramide pour maçonneries	QP	[m]

.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l’entreprise :
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.50.	Quantité présumée. [QP]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.12.	Unités géométriques :
.22.12.12.	Par m. [m]
.22.20.	Conventions de mesurage :
#●	Compris dans les éléments constructifs respectifs.
#●	Par m. Toutes les dimensions exprimées en m.
	Longueur nette de paroi sur base de la largeur des murs ou murs creux considérés.
	Les recouvrements ne sont pas pris en compte.
.30.	MATERIAUX
.32.20.	Caractéristiques de base :
Les armatures se composeront de fibres d’armature tissées sous la forme d’un treillis revêtu par une enduction sablée à base de résine synthétique.
#1.32.21.	[fabricant]
-	Fabricant :	Bat Continental B.V.
-	Dénomination commerciale :	Batgrip
-	Fabricant des fibres aramides :	Akzo
#2.32.22.	[neutre]
-	Résistance du produit Batgrip :	7,8 kN/bande
-	Résistance des fibres d’aramide :	3 kN/mm²
-	Elasticité :	45 kN/mm²
.32.40.	Caractéristiques descriptives :
.32.41.	Forme :
-	Conditionnement :	livré sous la forme de rouleau de 50 m de longueur
.32.42.	Propriétés dimensionnelles :
-	Ouverture des mailles :	+/- 15 x 15 mm
-	Epaisseur des brins :	+/- 2 mm
-	Largeur des bandes :	+/- 65 mm
.32.43.	Poids, masse :
-	Masse volumique de l’aramide :	1450 kg/m³
[bookmark: _Toc128825111][bookmark: _Toc128886810][bookmark: _Toc133304678].40.	EXECUTION DES TRAVAUX 
[bookmark: _Toc128825112][bookmark: _Toc133304679][bookmark: _Toc128825063][bookmark: _Toc128902242].41.	Références de base :
.41.10.	Remarque importante :
Lors de la mise en œuvre des bandes d’armature les indications et directives du fabricant seront respectées partout où les maçonneries devront être conformes à la NBN B 24-401 :1981.
.41.30.	Normes et documents techniques de référence :
>NBN B 24-401:1981 - H - NL,FR - Exécution des maçonneries  [1e éd.] [ICS 77.150.50]
[bookmark: _Toc114385981][bookmark: _Toc129576190][bookmark: _Toc147818179].42.	Prescriptions générales :
.42.10.	Travaux préparatoires :
...
.44.	Mode de placement :
.44.10.	Plan de détail :













.44.20.	Montage :
Les bandes d’armatures préfabriquées Batgrip seront mises en œuvre en montant directement déposées sur un rang de maçonnerie et recouverte de mortier frais.
Les armatures seront liaisonnées entre elles par simple recouvrement.
-	Recouvrement :	#15 cm #20 cm #25 cm #... cm
.50.	COORDINATION
.55.	Avec d’autres postes :
.55.10.	Partie 1 - Gros oeuvre :
.55.17.	Lot 17 - Maçonneries diverses et constructions enterrées
.17.30.--. - MACONNERIES A BASE DE BRIQUES ET DE BLOCS
.17.31.00. - MURS EXTERIEURS & MURS PORTEURS
.17.34.00. - LINTEAUX ET PRELINTEAUX POUR MACONNERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES
...
.17.40.--. - MACONNERIES DE PAREMENT
.17.40.00. - MACONNERIES DE PAREMENT
.17.41.00. - BRIQUES ET BLOCS EN PAREMENT
.17.43.00. - CHEMINEES MACONNEES EN PAREMENT
.17.45.00. - BRIQUES DE VERRE
...

[bookmark: _Toc149624157][bookmark: _Toc149624195]Variante d’application et suggestions diverses émises par la firme BAT CONTINENTAL
.#	
.15.	Application et mise en œuvre :
Les bandes d’armatures seront placées dans la maçonnerie de parement.
#en partie supérieure des baies dans les maçonneries intérieures
#sur et en dessous des éléments en béton léger suivant les indications des fournisseurs de ces éléments en béton
	Pour mémoire :
Parois intérieures :
En partie supérieure des baies dans les parois intérieures
Sur et sous les parois en béton léger sur base des indications et données du fournisseur
Dans les maçonneries réalisées sur des planchers en béton avec flèche [moment de flexion]
Dans les parois avec concentration de charge ponctuelles
...
.#

[bookmark: _Toc113417039][bookmark: _Toc149624158][bookmark: _Toc149624196]Postes BAT Continental pour le métré

PARTIE 1	GROS-OEUVRE
LOT 17	MACONNERIES DIVERSES ET CONSTRUCTIONS ENTERREES
17.30.--.	MACONNERIES A BASE DE BRIQUES ET DE BLOCS
17.34.00.	LINTEAUX ET PRELINTEAUX POUR MACONNERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES
17.34.50.	Linteaux préfab pour maçonneries extérieures, gén.  BAT CONTINENTAL
17.34.50.¦422.33.1. Linteaux préfabriqués en acier  BAT CONTINENTAL
#P1	Linteaux en acier BAT [S 235 JRG2 / St 37-2 / Inox 316 / Inox 316 L / Inox 316ti] [compris dans le poste …]	PM	[1]
#P1	Linteaux en acier BAT [S 235 JRG2 / St 37-2 /Inox 316 / Inox 316 L / Inox 316ti]	QP	[m]
#P1	Linteaux en acier BAT [S 235 JRG2 / St 37-2 / Inox 316 / Inox 316 L / Inox 316ti]	QP	[kg]
#P2	Traitement de surface : [type] [compris dans le poste]	PM	[1]
#P3	Coating : [épaisseur] [couleur] [compris dans le poste]	PM	[1]
#P1	Linteaux avec appuis prolongés [compris dans le poste]	PM	[1]
#P2	Linteaux avec recouvrement du creux du mur [compris dans le poste]	PM	[1]
#P3	Linteaux combinés avec recouvrement du creux du mur [compris dans le poste]	PM	[1]
#P4	Linteaux surbaissés [compris dans le poste]	PM	[1]
#P5	Linteaux arrondis [compris dans le poste]	PM	[1]
#P6	Linteaux polygonaux [compris dans le poste]	PM	[1]
#P1	Bandes de recouvrement [compris dans le poste]	PM	[1]
#P2	Ancrages de fixation [compris dans le poste]	PM	[1]
17.80.--.	DIVERS POUR MACONNERIES DE PAREMENT
17.82.00.	FIXATIONS, ANCRAGES, SUPPORT DE MACONNERIE…
17.82.20.	Revêtements de façades, supports pour maçonneries de parement / gén.  BAT CONTINENTAL
17.82.22.¦423.91	Revêtements de façades, consoles de support doubles pour maçonneries en acier inoxydable  BAT CONTINENTAL
P1	Consoles d’ancrage avec cornières d’appui type BAT MO ...	QP	[m]
#P1	Etriers de dalle BAT pour éléments de plancher alvéolés [compris dans le poste]	PM	[1]
#P2	Rails d’ancrage BAT pour consoles d’ancrage [compris dans le poste]	PM	[1]
#P3	Boulons à tête d’ancrage et rondelles adaptées pour rail BAT et consoles d’ancrage [compris dans le poste]	PM	[1]
#P4	Ancrages chimiques BAT [type : …] pour consoles d’ancrage [compris dans le poste]	PM	[1]
#P5	Boulons d’ancrage à expansion à moment contrôlé BAT “type fourreau” pour consoles d’ancrage [compris dans le poste]	PM	[1]
#P6	Cales de compensation en acier S 235 JRG2 [épaisseur : 2 mm / 4 mm / 6 mm] [compris dans le poste]	PM	[1]
#P1	Etude de stabilité, calculs et notes par Engineering BAT Continental	PM	[1]
17.88.00.	ARMATURES
17.88.10.	Revêtements de façades, armatures / gén.  BAT CONTINENTAL
17.88.11.¦733.21.121	Revêtements de façades, armatures / pour maçonneries en fibres d'aramide  BAT CONTINENTAL
#P1	Armatures Batigrip en fibres d'aramide pour maçonneries [compris dans le poste …]	PM	[1]
#P1	Armatures Batigrip en fibres d'aramide pour maçonneries	QP	[m]
Variante d’application et suggestions diverses émises par la firme BAT CONTINENTAL
Postes BAT Continental pour le métré

.#

BAT CONTINENTAL BV
Industrieterrein “BROEKWEG”
Kanaal Noord I
3961 MZ Wijk Bij Duurstede
Postbus 54
3960 BB Wijk Bij Duurstede
Tél. : 0031 (0)343 59 08 00
Fax. : 0031 (0)343 59 08 03
www.batcontinental.nl
info@batcontinental.nl
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