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.10.	DESCRIPTION
.12	Les travaux comprennent :
-	La fourniture et la pose# d’un système de protection extérieur à enroulement# de ... systèmes de protection extérieurs à enroulement# de la marque Screen SC600#, y compris par pièce :
-	un écran de protection à enroulement
#type Satine 5500, [fils de verre]
#type Soltis 86, [fils polyester]
#type Soltis 92, [fils polyester]
fixé sur un rouleau en aluminium;
et comportant du côté inférieur une latte visible avec coulisseaux.
-	un caisson de protection# type 70# type 90# type 110# en profilés d’aluminium extrudé.
-	des coulisses latérales en aluminium.
-	un système de manœuvre du type #à cordon avec les guides appropriés. #à sangle avec les guides appropriés. #à tringle. #à commande électrique.
-	le système de suspension et les dispositifs de fixation.
.14	Non compris dans le poste :
Le câblage du tableau électrique vers les composants électriques [relais, interrupteur, détecteur de vent/soleil...] ainsi que le câblage entre les composants électriques.
.16	Remarque importante :
Les écrans pare-soleil extérieurs sont montés derrière le linteau mais à l’extérieur.
.17	Pour mémoire :
Fiche technique Screen SC600
.18.	Terminologie :
Le montage extérieur est toujours vu de l’extérieur [l’écran se trouve du côté extérieur de la fenêtre].
Le montage intérieur est toujours vu de l’intérieur [l’écran se trouve du côté intérieur de la fenêtre].
Les écrans multiples impliquent la possibilité d’utiliser 1 caisson pour 2 ou 3 écrans.
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	Pour mémoire :
Voir les numéros de teinte du nuancier.
Autres sortes de tissu disponibles: Soltis 86, Soltis 92 en fils de Polyester fixés par une couche de Plastisol.
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.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l'entreprise :
.21.10.	Forfait global. [FG]
.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]
.21.50.	Quantité présumée. [QP]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.16.	Unités statistiques
.22.16.10.	Par pièce. [pce]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Par pièce, dimensions à contrôler sur place.
-	Le produit est suspendu dans le dormant, sur la fenêtre, derrière le linteau:
Mesurez la largeur du dormant tant en haut qu’en bas.
Mesurez la hauteur du dormant tant à gauche qu’à droite.
Commandez la plus petite largeur et hauteur de taille mesurée [en mm] comme dimension intérieure.
-	Tenez compte de la hauteur du rouleau par rapport à l’ouverture/fermeture de la fenêtre ou porte.
.30.	MATERIAUX
.30.	Références de bases générales :
.30.10.	Remarque importante :
...
.30.20.	Définition :
...
.30.30.	Normes et autres documents techniques de référence :
...
.31.	Caractéristiques secondaires ou propriétés du système :
.31.10.	Description :
Protection solaire extérieure à enroulement en textile de fibres de verre qui peut être placée à différentes positions d’ouverture. Peut être placée en combinaison avec tous les types de profilés de fenêtre. Caisson autoportant monté sur les coulisses latérales et à intégrer dans le linteau.
.31.20.	Caractéristiques de base :
#.31.21.	[Harol]
#-	Fabricant :	Harol S.A
#-	Marque :	#Screen SC600-70
#Screen SC600-90
#Screen SC600-110
#Screen SC600-1500
#.31.22.	[neutre]
Les écrans de protection solaire à placer assureront une protection locale contre les inconvénients et effets néfastes résultant des rayonnements directs du soleil tels que augmentation de la température intérieure des locaux, éblouissement... Ils devront arrêter jusqu’à# ... %# du rayonnement solaire.
.31.40.	Dimensions :
.31.41.	Dormant : [le produit est suspendu dans le dormant, derrière le linteau]
-	Largeur du dormant :	... cm [B]
-	Hauteur du dormant :	... cm [H]

.31.60.	Divers :
...
.32.	Caractéristiques secondaires ou propriétés des composants :
.32.10.	Description :
Les protections solaires extérieures se composent des éléments suivants :
-	Caisson  de protection avec consoles# équipé des prolongements et des consoles nécessaires#.
-	Toile : tissu en fils de verre enrobés de polymère teint dans la masse.
-	Axe d’enroulement : profilé aluminium d’un diamètre adapté à la manœuvre et la taille.
-	Finition inférieure à l’aide d’une latte en aluminium# avec coulisseaux# avec système de blocage de latte terminale#, servant à la fois de profilé de guidage et de finition.
-	Mécanisme de manœuvre du type
#à cordon [guides de cordon inclus].
#à sangle [guides de sangle inclus].
#à tringle et manivelle.
#à tringleet manivelle amovible.
#à moteur électrique.
-	Coulisses latérales# du type ...
-	Système de suspension avec étriers de montage et fixations.
-	Supports d’écartement nécessaires.
#	Commande de l’entraînement électrique# du type ...
.32.20.	Caractéristiques de base :
.32.21.	Caisson  de protection :
Disponible en quatre dimensions. [type 70, 90, 110 et 150]
-	Composition :	tôle avant arrondie [A], tôle arrière [B] et tôle supérieure [C] pourvue des fentes de guidage [D] adaptées aux étriers de montage [E]
-	Matériau :	aluminium extrudé

.32.22.	Consoles :
.#1
-	Type :	console de base 
-	Composition :	console [pourvue d’une broche de guidage et d’une butée] avec plaquette de recouvrement
-	Matériau :	matière plastique
-	Couleur :	#noir [standard]
#blanc [en option]
.#2
-	Type :	consoles auxiliaires
-	Fonction :	s’utilise avec la prolongation de caisson et les écrans multiples
-	Type :	pourvu d’une broche de guidage métallique vissée non apparente après assemblage
.#3
-	Type :	console mur-plafond
-	Fonction :	écarte le caisson de 7 mm du côté arrière. Disponible pour chaque type de caisson. Suspension du caisson indépendante des guides. Pour les plus grandes largeurs sert de support du caisson
-	Matériau :	aluminium extrudé
.32.23.	Axe d’enroulement :
-	Type :	pourvu d’une fente pour la fixation de la toile à l’aide d’une tringle de Ø 3 mm. Avec un axe motorisé de 50 mm une tringle spéciale est soudée du côté supérieur de la toile. Différents axes d’enroulement possibles en fonction du type de manœuvre, de la qualité de la toile et du type de caisson
-	Matériau :	#aluminium extrudé [Ø 40 mm, Ø 55 mm ou Ø 67 mm]
#acier [Ø 85 mm]
-	Diamètre du manchon d’enroulement :	selon le type de manœuvre, la largeur et la taille du caisson
	Pour mémoire :
Diamètre de l'axe:
Ø 40 mm. [manœuvre manuelle par corde]
Ø 40 mm, Ø 55 mm ou Ø 67 mm. [manœuvre par sangle]
Ø 40 mm, Ø 55 mm, Ø 67 mm ou Ø 85 mm. [manœuvre par tringle oscillante]
Axes motorisés Ø 40 mm, Ø 55 mm, Ø 67 mm ou Ø 85 mm. [manœuvre électrique].
.32.24.	Prolongement de caisson:
-	Fonction :	s’utilise dans le cas ou la sortie de manœuvre doit se trouver à un autre endroit que celui prévu d’origine ou lorsque le caisson doit être prolongé pour des raisons esthétiques
-	Types disponibles :	● prolongement de caisson à gauche ou à droite, avec déport de la sortie de manœuvre 26 mm.
● prolongement de caisson à gauche ou à droite sur mesure, avec déport de la sortie de manœuvre supérieur à 26 mm [max. 300 mm].
● prolongement de caisson à gauche ou à droite [min 26 min, max. 300 mm], la sortie de manœuvre reste inchangée, seul le caisson est prolongé.
● prolongement de caisson à gauche ou à droite [min 26 min, max. 300 mm], la sortie de manœuvre reste inchangée, seul le caisson est prolongé, mais non fermé par une console.
-	Déport de la sortie de manœuvre :	à déterminer ultérieurement
.32.25.	Finition terminale :
-	Du côté inférieur, la toile sera parachevée par une latte terminale en aluminium visible, pourvue de coulisseaux servant également de profilé de finition.
-	Matériau de la latte terminale :	aluminium extrudé
-	Forme de la latte terminale :	comporte une chambre pour une bande d’alourdissement et une fente renforcée par des lignes de relief qui améliorent l’aspect esthétique du screen
-	Hauteur de la latte terminale :	35,5 mm
-	Epaisseur de la latte terminale :	18 mm
-	Poids de la latte terminale :	1600 g/m [standard]
-	La latte terminale sera escamotée de 1/3 dans le caisson de protection en position enroulée.
-	À chaque extrémité de la latte terminale en aluminium seront fixés des coulisseaux en nylon, garantissant une manœuvre silencieuse.
-	Couleur des coulisseaux :	...
	Pour mémoire :
Standard : noir avec fine structure granuleuse.
Option : blanc [sans supplément].

.32.26.	Fixation de la toile :
La toile sera fixée sans vis ni bande adhésive, pour faciliter l’entretien et le remplacement.
-	Mode de fixation :	à l’aide d’une tringle de Ø 4 mm
Pour garantir un enroulement en ligne et une toile bien tendue sans plis ni flèche, le fabricant devra soumettre le calcul du fléchissement du manchon d’enroulement en fonction de la largeur, de la hauteur et du poids de la toile et de la latte terminale alourdie.
-	Flèche maximale du manchon d’enroulement : ... mm
.32.27.	Coulisses :
Les coulisseaux de la latte terminale glissent à gauche et à droite dans des coulisses verticales en aluminium.
-	Type standard :	pourvu du côté inférieur d’un bouchon, comme limite de la latte terminale
-	Autres types disponibles :	● coulisses rectangulaires avec clips.
● coulisses rectangulaires avec flasques de montage.
● coulisse avec flasque à fente. Montage et assemblage : la toile se trouve entre le châssis de fenêtre et le flasque à fente
● coulisse avec flasque à fente et flasque de montage. Montage: la toile se trouve entre le châssis de fenêtre et le flasque à fente.
● coulisse médiane avec clips.
● guidage par câble d’acier de Ø 2,5 mm. D’origine avec crochet de suspension. En option avec fixation au sol.
#1.32.28.	Mécanisme et manœuvre : [manœuvre manuelle par corde]
-	Type de manœuvre :	à cordon. Enrouleur à cordon fermé
-	Diamètre de la cordon :	4,5 mm
-	Couleur de la cordon :	#blanc
#...
#2.32.28.	Mécanisme et manœuvre : [manœuvre par sangle]
-	Type de manœuvre :	à sangle. Enrouleur de sangle fermé
-	Largeur de sangle :	14 mm
-	Couleur de sangle :	gris pour un système blanc, brun pour un système brun
-	Couleur de l’enrouleur de sangle :	blanc pour un système blanc, brun pour un système brun
#3.32.28.	Mécanisme et manœuvre : [manœuvre par tringle avec œillet pour manœuvre extérieure]
-	Type de manœuvre :	mécanisme à tringle avec œillet et tringle à manivelle amovible avec crochet [d’origine]
Mécanisme à vis sans fin autofreiné d’un rapport de transmission de 1:4 et avec limiteur de fin de course intégré empêchant le mauvais enroulement de la toile
Pour mémoire :
	Avec cette manœuvre, le couvercle arrondi ne peut être ouvert.
-	Côté de la manœuvre :	#extérieur gauche
#intérieur gauche
#extérieur droit
#intérieur droit
#à déterminer
-	Longueur de la tringle :	#1600 mm [standard]
#à déterminer par le maître d'oeuvre [avec supplément]
Pour mémoire :
L = H -150 mm [avec sortie à  90°]
L = H -350 mm [avec sortie à 45°]
-	Couleur des tringles de manœuvre :	gris plastifié
#4.32.28.	Mécanisme et manœuvre : [manœuvre par tringle et manivelle articulée]
-	type de manœuvre :	#mécanisme à tringle passage à 90° avec tringle et manivelle articulée [standard]
#mécanisme à tringle passage à 45° avec tringle et manivelle articulée [option]
Mécanisme à vis sans fin autofreiné d’un rapport de transmission de 1:4 et avec limiteur de fin de course intégré empêchant le mauvais enroulement de la toile
-	Côté de la manœuvre :	#intérieur gauche
#intérieur droit
#à déterminer
-	Longueur de la tringle :	en fonction de la hauteur de la toile
Pour mémoire :
L = H -150 mm [avec sortie à 90°]
L = H -350 mm [avec sortie à 45°]
-	Couleur des tringles de manœuvre :	gris plastifié
-	Accessoires :	clips aimanté pour fixer la tringle contre le mur
-	Option :	● tringle à manivelle articulée sur mesure, contre supplément
● tringle à manivelle articulée amovible avec accouplement conique
● Sans tige avec accouplement conique
	Pour mémoire :
Le passage ne peut pas être monté directement sur le caisson de protection, il faut prévoir un caisson séparé.
#5.32.28.	Mécanisme et manœuvre : [manœuvre électrique]
-	Type :	moteur cylindrique asynchrone intégré avec boutons de commande. Livré avec 3 mètres de câble électrique. Les boutons de commande du moteur seront toujours facilement accessibles
Pour mémoire :
En option :
Moteur à régulation électronique.
Moteur avec récepteur intégré [RTS].
Câble électrique de 5 m ou 10 m.
-	Type de manœuvre :	système unipolaire - interrupteur et fiche
#-	Type d’interrupteur :	#haut/bas apparent
#haut/bas encastré
#..
#-	Côté de l’interrupteur :	#à gauche de l'ouverture
#à droite de l'ouverture
#à déterminer
-	Commande :	#individuelle, un interrupteur par moteur
#par groupe, ...
	Note :
Veuillez consulter le catalogue domotique Harol pour la commande centrale de groupe, l’automatisation, les accouplements et toutes les autres applications avec moteurs électriques.
#1.32.30.	Finition :
-	Traitement de surface des profilés visibles en aluminium :	couleur naturelle anodisée
#2.32.30.	Finition :
-	Traitement de surface des profilés visibles en aluminium :	émaillé
-	Couleur :	#RAL 9010 blanc [standard]
#RAL 8019 brun [standard]
#RAL ... [indiquer le n°] [contre supplément]
.32.40.	Dimensions :
.32.41.	[caissons de protection]
-	Dimensions [dxh] :	#73 mm x 73 mm [Screen SC600-70]
#90 mm x 90 mm [Screen SC600-90]
#110 mm x 110 mm [Screen SC600-110] 
#150 mm x 150 mm [Screen SC600-150]
	Pour mémoire :

.32.50.	Autres caractéristiques :
.32.51.	Ecrans multiples :
Le système autorisera le montage d’un caisson de protection pour 2 ou 3 écrans.
Soit que les écrans soient directement juxtaposés [DVC] ou légèrement écartés les uns des autres [DVS].
-	Ecartement minimum :	26 mm [DVS]
-	Ecartement maximum :	500 mm [DVS]
-	Largeur maximale du caisson :	6.000 mm
	Pour mémoire :
Dans le cas d’écrans multiples, la commande ne peut être placée en partie centrale ou aux droit des accouplements.

.32.52.	Blocage de latte terminale :
-	Fonction :	immobilisation de la latte terminale à une position fixe à 20 mm du bas, pour maintenir la toile tendue en cas de vent
-	Matériau :	2 pièces en matière plastique injecté noir par coulisse [insert pour la coulisse et coulisseau spécial]
	Pour mémoire :
Pour la manœuvre par tringle et électrique avec coulisse au choix. [consulter Harol]
Une pose diagonale précise des coulisses est exigée [tolérance max. de 2 mm].
.32.53.	Pièces de fixation :
Les pièces de fixation seront fournies d’origine.
Les bouchons en PVC devront être disponibles dans les teintes suivantes : blanc, brun, gris, beige, noir, RAL 1015 et RAL 9001.
.32.54.	Ecarteurs:
S’utilisent pour un montage inversé ou à une certaine distance de la surface de montage.
-	Matériau :	supports en plastique avec guide rectangulaire intermédiaire
-	Longueur :	... mm [min 50 mm et max. 300 mm]
-	Nombre de supports nécessaires :	[hauteur en mm/500] + 1, arrondi vers le haut
-	Pose :	uniquement en combinaison avec les guides et les pieds à clips
.32.60.	Divers :
Toutes les vis de fixation de l’écran et les pièces seront en acier inox.
Sortie de manœuvre :
-	Différentes sorties seront possibles pour chaque type de manœuvre du système.
.33.	Caractéristiques et propriétés des matériaux de base : [tissu]
.33.10.	Description :
Le tissu sera réalisé à base de fils de verre protégés par une enduction de polymère teintée dans la masse.
.33.20.	Caractéristiques de base :
Le tissu sera indéformable et imputrescible, résistera à l’eau, à la corrosion, aux rayons UV, au froid, à la chaleur et à l’humidité.
#1.33.21.	[Harol]
#	Fabricant :	...
#	Marque :	Satiné 5500
#	Numéro de teinte:	... [comme indiqué dans le nuancier Harol]
#2.33.21.	[type Satiné 5500] [neutre]
Fils :
[bookmark: _Hlt112488677]-	Composition selon ISO 3801:1977 :	verre 42 % ±  1,5 %, PVC 52 % ± 1,5 %
-	Masse par unité de longueur selon  :	... tex ± 5 tex
-	Diamètre :	... mm ± 0,02
Pour mémoire :
Tex:
1. Une unité exprimant la densité d’un tissu, égale au poids en gramme de 1 kilomètre de fil, filament, fibre ou autre fibre textile.
2. Le système de numérotation de fil basé sur l’emploi des unités Tex.
Tissu :
[bookmark: _Hlt112489236][bookmark: _Hlt112489263]-	Facteur d’ouverture selon AHSRAE 74-73-1988 :	4/10 %
-	Epaisseur selon  :	0,78 mm ± 0,05 mm
-	Poids selon  :	525 g/m² ± 5 %
-	Chaîne selon ISO 7211-2:1984 :	18 fils par cm ± 0,5
-	Trame selon ISO 7211-2:1984 :	14 fils par cm ± 0,5
-	Résistance au feu selon NF P92-503:1985 :	M1.
-	Résistance à la rupture de la chaîne :	> 270 daN/5cm ± 5 %
-	Résistance à la rupture de la trame :	> 170 daN/5cm ± 5 %
-	Etirement à la rupture de la chaîne :	> 5 % ± 0,3
-	Etirement à la rupture de la trame :	> 5 % ± 0,3
-	Résistance au déchirement de la chaîne  : 10 daN ± 5 %
-	Résistance au déchirement de la trame  : 18 daN ± 5 %
-	Couleur :	#... #à déterminer sur base du nuancier du fabricant parmi les 23 couleurs disponibles [9 parmi 23 avec côté avant/arr. identique – 14 parmi 23 avec côté avant/arr. différent]
-	Résistance à la lumière selon NBN EN ISO 105-B02:1999 [lampe à arc au xénon] : ... (blanc non inclus) de l’échelle des bleus standard
-	Résistance aux UV selon  [lampe à arc au xénon] : min ... échelle de gris [1-5]
-	Perméabilité à l’air selon  : ... l/m²/s
-	Protection contre la chaleur :	... %. [consulter le fabricant]
-	Taux de filtrage des rayons solaires :	... [selon la couleur, consulter le fabricant]
-	Coefficient g [coefficient de protection] [en combinaison avec le type de vitrage 6+6 mm verre clair] : ...% [selon la couleur, consulter le fabricant]
-	Transmission de la lumière visible :	...% [selon la couleur, consulter le fabricant]
.33.30.	Finition :
Les bords verticaux de la toile seront renforcés par soudage à haute fréquence ainsi que par un renforcement supplémentaire du côté inférieur par une doublure.
.33.40.	Dimensions : [toile]
-	Largeur :	... mm
-	Hauteur :	... mm
	Pour mémoire :
	Les systèmes dont la hauteur est supérieure à 2500 mm comportent un raccord soudé horizontal.
.33.50.	Autres caractéristiques :
.33.51.	Température d'utilisation :
[bookmark: _Hlt112490699]-	Point de rupture de l'enduction polymère :	- 35 °C [cf. ASTM D1043-02-61T]
-	Résistance à la température de la toile sans perte des propriétés mécaniques :	+ 50 °C
.33.60.	Divers :
Le côté foncé [le plus souvent gris] de la toile est tourné vers l’extérieur à savoir le côté visible.
.40.	EXECUTION
.41.	Aménagements de base :
.41.10.	Intégration dans la traverse haute [linteau] :
Les protections solaires seront montées en haut de la fenêtre, derrière le linteau. Les caissons seront parachevés côté intérieur par un couvercle amovible de type …

	Pour mémoire :

.42.	Caractéristiques du chantier :
...
.43.	Pose :
.43.10.	Plan de détail :
Le constructeur suivra avec précision les plans de détail approuvés dessinés par le fabricant.
.43.20.	Montage :
Réalisé exclusivement par le service de montage du fabricant ou par un installateur agréé par lui.
...
.43.30.	Fixation :
...
.44.	Finitions :
...
.50.	COORDINATION
.51.	Durant l'exécution :
...
.52.	Avec d’autres postes :
...
.53.	Après exécution :
.53.10.	Entretien :
Le fabricant est tenu de proposer avec son offre un contrat d’entretien pour les protections solaires extérieures. Il doit être possible de souscrire au choix# soit un contrat ..., soit# un contrat omnium.
.60.	CONTRÔLE ET AGREATION
.61.	Avant la livraison :
.61.10.	Documents à présenter :
.61.11.	Rapports d'essai certifié par un organisme de contrôle indépendant :
Une copie des rapports d'essai originaux établis par un laboratoire agréé et relatifs à l'isolation thermique, à l'inflammabilité ainsi qu’à la solidité des couleurs du tissu utilisé sera communiqué, de même qu'un plan de pose détaillé du mécanisme sera proposé.
.61.16.	Documentation détaillée complète :
Les offres de prix seront accompagnées d’une liste de références et d’une documentation technique détaillée.
.62.	A la livraison :
.62.10.	Tolérances :
Tous les composants de la protection solaire devront répondre aux prescriptions# du fabricant# Harol#.

[bookmark: _Toc142734541][bookmark: _Toc142734612][bookmark: _Toc146420388][bookmark: _Toc146422885][bookmark: _Toc146423662][bookmark: _Toc146425246][bookmark: _Toc146442376][bookmark: _Toc146444977][bookmark: _Toc146445046][bookmark: _Toc146447577][bookmark: _Toc146448061][bookmark: _Toc175471188][bookmark: _Toc175471266][bookmark: _Toc176228747][bookmark: _Toc193094099][bookmark: _Toc193094842][bookmark: _Toc219275790][bookmark: _Toc219275824]Variantes d’application ou suggestions diverses émise par la firme Harol Projects
.#
Le nuancier complet de la toile est disponible auprès de Harol Projects sur simple demande.
Pour toutes les qualités, des nuanciers sont disponibles.

[bookmark: _Toc142734542][bookmark: _Toc142734613][bookmark: _Toc146420389][bookmark: _Toc146422886][bookmark: _Toc146423663][bookmark: _Toc146425247][bookmark: _Toc146442377][bookmark: _Toc146444978][bookmark: _Toc146445047][bookmark: _Toc146447578][bookmark: _Toc146448062][bookmark: _Toc175471189][bookmark: _Toc175471267][bookmark: _Toc176228748][bookmark: _Toc193094100][bookmark: _Toc193094843][bookmark: _Toc219275791][bookmark: _Toc219275825]76.51.10.¦733.21.351.	Protections solaires extérieures, stores verticaux à enroulement en tissus de polyester avec enduction PVC  09-01-09  HAROL PROJECTS
(31.8) Nn6 (N2)

[bookmark: _Toc142734543][bookmark: _Toc142734614][bookmark: _Toc146420390][bookmark: _Toc146422887][bookmark: _Toc146423664][bookmark: _Toc146425248][bookmark: _Toc146442378][bookmark: _Toc146444979][bookmark: _Toc146445048][bookmark: _Toc146447579][bookmark: _Toc146448063][bookmark: _Toc175471190][bookmark: _Toc175471268][bookmark: _Toc176228749][bookmark: _Toc193094101][bookmark: _Toc193094844][bookmark: _Toc219275792][bookmark: _Toc219275826]N° d’ordre :  4
[bookmark: _Toc142734544][bookmark: _Toc142734615][bookmark: _Toc219275793]Screen SC600 - Protection solaire extérieure à enroulement avec écran en fils de polyester, caisson monté sur la fenêtre, derrière le linteau
[bookmark: _Toc146420391][bookmark: _Toc146422888][bookmark: _Toc146423665][bookmark: _Toc146425249][bookmark: _Toc146442379][bookmark: _Toc146444980][bookmark: _Toc146445049][bookmark: _Toc146447580][bookmark: _Toc146448064][bookmark: _Toc175471191][bookmark: _Toc175471269][bookmark: _Toc176228750][bookmark: _Toc193094102][bookmark: _Toc193094845][bookmark: _Toc219275827][bookmark: _Toc142734545][bookmark: _Toc142734616]#P1	Tissu Soltis 86 [numéro de teinte] [mesures finies] [localisation à déterminer]	QF	[pce]
[bookmark: _Toc146420392][bookmark: _Toc146422889][bookmark: _Toc146423666][bookmark: _Toc146425250][bookmark: _Toc146442380][bookmark: _Toc146444981][bookmark: _Toc146445050][bookmark: _Toc146447581][bookmark: _Toc146448065][bookmark: _Toc175471192][bookmark: _Toc175471270][bookmark: _Toc176228751][bookmark: _Toc193094103][bookmark: _Toc193094846][bookmark: _Toc219275828][bookmark: _Toc142734546][bookmark: _Toc142734617]#P1	Tissu Soltis 92 [numéro de teinte] [mesures finies] [localisation à déterminer]	QF	[pce]
	Pour mémoire :
Voir les numéros de teinte du nuancier.
Autres sortes de tissu disponibles: Satine 5500 en fils de verre à enduction de PVC.
[bookmark: _Toc142734547][bookmark: _Toc142734618][bookmark: _Toc146420393][bookmark: _Toc146422890][bookmark: _Toc146423667][bookmark: _Toc146425251][bookmark: _Toc146442381][bookmark: _Toc146444982][bookmark: _Toc146445051][bookmark: _Toc146447582][bookmark: _Toc146448066][bookmark: _Toc175471193][bookmark: _Toc175471271][bookmark: _Toc176228752][bookmark: _Toc193094104][bookmark: _Toc193094847][bookmark: _Toc219275829]P3	Caissons de protection [type 70 / 90 / 110] [teinte]	PM	[1]
[bookmark: _Toc142734548][bookmark: _Toc142734619][bookmark: _Toc146420394][bookmark: _Toc146422891][bookmark: _Toc146423668][bookmark: _Toc146425252][bookmark: _Toc146442382][bookmark: _Toc146444983][bookmark: _Toc146445052][bookmark: _Toc146447583][bookmark: _Toc146448067][bookmark: _Toc175471194][bookmark: _Toc175471272][bookmark: _Toc176228753][bookmark: _Toc193094105][bookmark: _Toc193094848][bookmark: _Toc219275830]P4	Coulisses [type gauche + type droit] [teinte]	PM	[1]
[bookmark: _Toc142734549][bookmark: _Toc142734620][bookmark: _Toc146420395][bookmark: _Toc146422892][bookmark: _Toc146423669][bookmark: _Toc146425253][bookmark: _Toc146442383][bookmark: _Toc146444984][bookmark: _Toc146445053][bookmark: _Toc146447584][bookmark: _Toc146448068][bookmark: _Toc175471195][bookmark: _Toc175471273][bookmark: _Toc176228754][bookmark: _Toc193094106][bookmark: _Toc193094849][bookmark: _Toc219275831] #P5	Latte terminale avec coulisseaux [teinte]	PM	[1]
[bookmark: _Toc142734550][bookmark: _Toc142734621][bookmark: _Toc146420396][bookmark: _Toc146422893][bookmark: _Toc146423670][bookmark: _Toc146425254][bookmark: _Toc146442384][bookmark: _Toc146444985][bookmark: _Toc146445054][bookmark: _Toc146447585][bookmark: _Toc146448069][bookmark: _Toc175471196][bookmark: _Toc175471274][bookmark: _Toc176228755][bookmark: _Toc193094107][bookmark: _Toc193094850][bookmark: _Toc219275832] #P5	Latte terminale avec système de blocage [teinte]	PM	[1]
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[bookmark: _Toc142734552][bookmark: _Toc142734623][bookmark: _Toc219275795]Screen SC600 [suite] - Manœuvres et guides
[bookmark: _Toc146420398][bookmark: _Toc146422895][bookmark: _Toc146423672][bookmark: _Toc146425256][bookmark: _Toc146442386][bookmark: _Toc146444987][bookmark: _Toc146445056][bookmark: _Toc146447587][bookmark: _Toc146448071][bookmark: _Toc175471198][bookmark: _Toc175471276][bookmark: _Toc176228757][bookmark: _Toc193094109][bookmark: _Toc193094852][bookmark: _Toc219275834][bookmark: _Toc142734553][bookmark: _Toc142734624]#P1	Manœuvre par cordon [caisson 70 / 90] [gauche / droite]	PM	[1]
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[bookmark: _Toc146420400][bookmark: _Toc146422897][bookmark: _Toc146423674][bookmark: _Toc146425258][bookmark: _Toc146442388][bookmark: _Toc146444989][bookmark: _Toc146445058][bookmark: _Toc146447589][bookmark: _Toc146448073][bookmark: _Toc175471200][bookmark: _Toc175471278][bookmark: _Toc176228759][bookmark: _Toc193094111][bookmark: _Toc193094854][bookmark: _Toc219275836][bookmark: _Toc142734555][bookmark: _Toc142734626]#P1	Manœuvre par tringle [caisson 70 / 90 / 110] [extérieur] [gauche / droite]	PM	[1]
[bookmark: _Toc146420401][bookmark: _Toc146422898][bookmark: _Toc146423675][bookmark: _Toc146425259][bookmark: _Toc146442389][bookmark: _Toc146444990][bookmark: _Toc146445059][bookmark: _Toc146447590][bookmark: _Toc146448074][bookmark: _Toc175471201][bookmark: _Toc175471279][bookmark: _Toc176228760][bookmark: _Toc193094112][bookmark: _Toc193094855][bookmark: _Toc219275837][bookmark: _Toc142734556][bookmark: _Toc142734627]#P1	Manœuvre par tringle avec manivelle [passage 45° / 90°] [caisson 70 / 90 / 110] [gauche / droite]	PM	[1]
[bookmark: _Toc146420402][bookmark: _Toc146422899][bookmark: _Toc146423676][bookmark: _Toc146425260][bookmark: _Toc146442390][bookmark: _Toc146444991][bookmark: _Toc146445060][bookmark: _Toc146447591][bookmark: _Toc146448075][bookmark: _Toc175471202][bookmark: _Toc175471280][bookmark: _Toc176228761][bookmark: _Toc193094113][bookmark: _Toc193094856][bookmark: _Toc219275838][bookmark: _Toc142734557][bookmark: _Toc142734628]#P1	Manœuvre électrique [type] [options] [gauche / droite]	PM	[1]
[bookmark: _Toc142734558][bookmark: _Toc142734629][bookmark: _Toc146420403][bookmark: _Toc146422900][bookmark: _Toc146423677][bookmark: _Toc146425261][bookmark: _Toc146442391][bookmark: _Toc146444992][bookmark: _Toc146445061][bookmark: _Toc146447592][bookmark: _Toc146448076][bookmark: _Toc175471203][bookmark: _Toc175471281][bookmark: _Toc176228762][bookmark: _Toc193094114][bookmark: _Toc193094857][bookmark: _Toc219275839] #P2	Guides câble [type]	PM	[1]
[bookmark: _Toc142734559][bookmark: _Toc142734630][bookmark: _Toc146420404][bookmark: _Toc146422901][bookmark: _Toc146423678][bookmark: _Toc146425262][bookmark: _Toc146442392][bookmark: _Toc146444993][bookmark: _Toc146445062][bookmark: _Toc146447593][bookmark: _Toc146448077][bookmark: _Toc175471204][bookmark: _Toc175471282][bookmark: _Toc176228763][bookmark: _Toc193094115][bookmark: _Toc193094858][bookmark: _Toc219275840] #P2	Guides sangle [type]	PM	[1]

[bookmark: _Toc142734560][bookmark: _Toc142734631][bookmark: _Toc146420405][bookmark: _Toc146422902][bookmark: _Toc146423679][bookmark: _Toc146425263][bookmark: _Toc146442393][bookmark: _Toc146444994][bookmark: _Toc146445063][bookmark: _Toc146447594][bookmark: _Toc146448078][bookmark: _Toc175471205][bookmark: _Toc175471283][bookmark: _Toc176228764][bookmark: _Toc193094116][bookmark: _Toc193094859][bookmark: _Toc219275796][bookmark: _Toc219275841]N° d’ordre :  6
[bookmark: _Toc142734561][bookmark: _Toc142734632][bookmark: _Toc219275797]Screen SC600 [suite] - Options
[bookmark: _Toc146444995][bookmark: _Toc146445064][bookmark: _Toc146447595][bookmark: _Toc146448079][bookmark: _Toc175471206][bookmark: _Toc175471284][bookmark: _Toc176228765][bookmark: _Toc193094117][bookmark: _Toc193094860][bookmark: _Toc219275842]#P1	Option combinaison [écrans multiples] [type : DVC / DVS] [consoles accessoires comprises]	PM	[1]
[bookmark: _Toc142734563][bookmark: _Toc142734634][bookmark: _Toc146420407][bookmark: _Toc146422904][bookmark: _Toc146423681][bookmark: _Toc146425265][bookmark: _Toc146442395][bookmark: _Toc146444996][bookmark: _Toc146445065][bookmark: _Toc146447596][bookmark: _Toc146448080][bookmark: _Toc175471207][bookmark: _Toc175471285][bookmark: _Toc176228766][bookmark: _Toc193094118][bookmark: _Toc193094861][bookmark: _Toc219275843]#P2	Supplément prolongement de caisson [type] [dimensions] [consoles accessoires comprises]	QF	[pce]
[bookmark: _Toc142734564][bookmark: _Toc142734635][bookmark: _Toc146420408][bookmark: _Toc146422905][bookmark: _Toc146423682][bookmark: _Toc146425266][bookmark: _Toc146442396][bookmark: _Toc146444997][bookmark: _Toc146445066][bookmark: _Toc146447597][bookmark: _Toc146448081][bookmark: _Toc175471208][bookmark: _Toc175471286][bookmark: _Toc176228767][bookmark: _Toc193094119][bookmark: _Toc193094862][bookmark: _Toc219275844]#P3	Supplément faux prolongement de caisson [type] [dimensions] [consoles accessoires comprises]	QF	[pce]
[bookmark: _Toc146420409][bookmark: _Toc146422906][bookmark: _Toc146423683][bookmark: _Toc146425267][bookmark: _Toc146442397][bookmark: _Toc146444998][bookmark: _Toc146445067][bookmark: _Toc146447598][bookmark: _Toc146448082][bookmark: _Toc175471209][bookmark: _Toc175471287][bookmark: _Toc176228768][bookmark: _Toc193094120][bookmark: _Toc193094863][bookmark: _Toc219275845][bookmark: _Toc142734565][bookmark: _Toc142734636]#P4	Supplément régulation de commande électrique [type] [individuelle / par groupe]	QF	[pce]

.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l'entreprise :
.21.10.	Forfait global. [FG]
.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]
.21.50.	Quantité présumée. [QP]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.16.	Unités statistiques
.22.16.10.	Par pièce. [pce]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Par pièce, dimensions à contrôler sur place.
-	Dormant [le produit est suspendu dans le dormant, derrière le linteau]
Mesurez la largeur du dormant tant en haut qu’en bas.
Mesurez la hauteur du dormant tant à gauche qu’à droite.
Commandez la plus petite largeur et hauteur de taille mesurée [en mm] comme dimension intérieure.
-	Tenez compte de la hauteur du rouleau par rapport à l’ouverture/fermeture de la fenêtre ou porte.
.30.	MATERIAUX
.30.	Références de bases générales :
.30.10.	Remarque importante :
...
.30.20.	Définition :
...
.30.30.	Normes et autres documents techniques de référence :
...
.31.	Caractéristiques secondaires ou propriétés du système :
.31.10.	Description :
Protection solaire extérieure à enroulement en textile de fibres de polyester qui peut être placée à différentes positions d’ouverture. Peut être placé en combinaison avec tous les types de profilés de fenêtre. Caisson  autoportant monté sur les coulisses latérales et à intégrer dans le linteau.
.31.20.	Caractéristiques de base :
#.31.21.	[Harol]
#	Fabricant :	Harol S.A
#-	Marque :	#Screen SC600-70
#Screen SC600-90
#Screen SC600-110
#Screen SC600-1500
#.31.22.	[neutre]
Les écrans de protection solaire à placer assureront une protection locale contre les inconvénients et effets néfastes résultant des rayonnements directs du soleil tels que augmentation de la température intérieure des locaux, éblouissement... Ils devront arrêter jusqu’à# ... %# du rayonnement solaire.
.31.40.	Dimensions :
.31.41.	Dormant [le produit est suspendu dans le dormant, derrière le linteau]
-	Largeur du dormant :	... cm
-	Hauteur du dormant :	... cm
.31.60.	Divers :
…
.32.	Caractéristiques secondaires ou propriétés des composants :
.32.10.	Description :
Les protections solaires extérieures se composent des éléments suivants :
-	Caisson de protection avec consoles# équipé des prolongements et des consoles nécessaires#.
-	Toile : tissu en fils de polyester enrobés de polymère teint dans la masse.
-	Axe d’enroulement : profilé aluminium d’un diamètre adapté à la manœuvre et la taille.
-	Finition inférieure à l’aide d’une latte en aluminium# avec coulisseaux# avec système de blocage de latte terminale#, servant à la fois de profilé de guidage et de finition.
-	Mécanisme de manœuvre du type
#à cordon [guides de cordon inclus].
#à sangle [guides de sangle inclus].
#à tringle et manivelle.
#à tringle et manivelle amovible.
#avec moteur électrique.
-	Coulisses latérales# du type ...
-	Système de suspension avec étriers de montage et fixations.
-	Supports d’écartement nécessaires.
#-	Commande de l’entraînement électrique# du type ...
.32.20.	Caractéristiques de base :
.32.21.	Caisson de protection :
Disponible en quatre dimensions. [type 70, 90, 110 et 150]
-	Composition :	tôle avant arrondie [A], tôle arrière [B] et tôle supérieure [C] pourvue des fentes de guidage [D] adaptées aux étrier de montage [E]
-	Matériau :	aluminium extrudé
.32.22.	Consoles :
.#1
-	Type :	console de base
-	Composition :	console [pourvue d’une broche de guidage et d’une butée] avec plaquette de recouvrement
-	Matériau :	plastique
-	Couleur :	#noir [standard]
#blanc [en option]
.#2
-	Type :	consoles auxiliaires
-	Fonction :	s’utiliser avec la prolongation de caisson et les écrans multiples
-	Type :	pourvu d’une broche de guidage métallique vissée non apparente après assemblage
.#3
-	Type :	console mur-plafond
-	Fonction :	écarte le caisson de 7 mm du côté arrière. Disponible pour chaque type de caisson. Suspension du caisson indépendante des guides. Pour les plus grandes largeurs sert de support du caisson
-	Matériau :	#aluminium extrudé [Ø 40 mm, Ø 55 mm ou Ø 67 mm]
#acier [Ø 85 mm]
.32.23.	Axe d’enroulement:
-	Type :	pourvu d’une fente pour la fixation de la toile à l’aide d’une tringle de Ø 3 mm. Avec un axe motorisé de 50 mm une tringle spéciale est soudée du côté supérieur de la toile.
Différents axes d’enroulement possibles en fonction du type de manœuvre, de la qualité de la toile et du type de caisson
-	Matériau :	aluminium extrudé
-	Diamètre du manchon d’enroulement :	selon le type de manœuvre, la largeur et la taille du caisson
	Pour mémoire :
Diamètre de l’axe :
Ø 40 mm. [manœuvre manuelle par corde]
Ø 40 mm, Ø 55 mm ou Ø 67 mm. [manœuvre par sangle]
Ø 40 mm, Ø 55 mm, Ø 67 mm ou Ø 85 mm. [manœuvre par tringle oscillante]
Axes motorisés Ø 40 mm, Ø 55 mm, Ø 67 mm ou Ø 85 mm. [manœuvre électrique].
.32.24.	Prolongement de caisson:
-	Fonction :	s’utilise dans le cas ou la sortie de manœuvre doit se trouver à un autre endroit que celui prévu d’origine ou lorsque le caisson doit être prolongé pour des raisons esthétiques
-	Types disponibles :	● prolongement de caisson à gauche ou à droite, avec déport de la sortie de manœuvre 26 mm.
● prolongement de caisson à gauche ou à droite sur mesure, avec déport de la sortie de manœuvre supérieur à 26 mm [max. 300 mm].
● prolongement de caisson à gauche ou à droite [min 26 min, max. 300 mm], la sortie de manœuvre reste inchangée, seul le caisson est prolongé.
● prolongement de caisson à gauche ou à droite [min 26 min, max. 300 mm], la sortie de manœuvre reste inchangée, seul le caisson est prolongé, mais non fermé par une console.
-	Déport de la sortie de manœuvre :	à déterminer ultérieurement
.32.25.	Finition terminale :
-	Du côté inférieur, la toile sera parachevée par une latte terminale en aluminium visible, pourvue de coulisseaux servant également de profilé de finition.
-	Matériau de la latte terminale :	aluminium extrudé 
-	Forme de la latte terminale :	comporte une chambre pour une bande d’alourdissement et une fente renforcée par des lignes de relief qui améliorent l’aspect esthétique du screen
-	Hauteur de la latte terminale :	35,5 mm
-	Epaisseur de la latte terminale :	18 mm
-	Poids de la latte terminale :	1600 g/m [standard]
-	La latte terminale sera escamotée de 1/3 dans le caisson de protection en position enroulée.
-	À chaque extrémité de la latte terminale en aluminium seront fixés des coulisseaux en nylon, garantissant une manœuvre silencieuse.
-	Couleur des coulisseaux :	...
	Pour mémoire :
Standard : noir avec fine structure granuleuse.
Option : blanc [sans supplément].
.32.26.	Fixation de la toile :
La toile sera fixée sans vis ni bande adhésive, pour faciliter l’entretien et le remplacement.
-	Mode de fixation :	à l’aide d’une tringle de Ø 4 mm
Pour garantir un enroulement en ligne et une toile bien tendue sans plis ni flèche, le fabricant devra soumettre le calcul du fléchissement du manchon d’enroulement en fonction de la largeur, de la hauteur et du poids de la toile et de la latte terminale alourdie.
-	Flèche maximale du manchon d’enroulement :	… mm
.32.27.	Coulisses :
Les coulisseaux de la latte terminale glissent à gauche et à droite dans des coulisses verticales en aluminium.
-	Type standard :	pourvu du côté inférieur d’un bouchon, comme limite de la latte terminale.
-	Autres types disponibles :	● coulisses rectangulaires avec clips.
● coulisses rectangulaires avec flasques de montage.
● coulisse avec flasque à fente. Montage et assemblage : la toile se trouve entre le châssis de fenêtre et le flasque à fente
● coulisse avec flasque à fente et flasque de montage. Montage: la toile se trouve entre le châssis de fenêtre et le flasque à fente.
● coulisse médiane avec clips.
● guidage par câble d’acier de Ø 2,5 mm. D’origine avec crochet de suspension. En option avec fixation au sol.
#1.32.28.	Mécanisme et manœuvre : [manœuvre manuelle par corde]
-	Type de manœuvre :	à cordon. Enrouleur à cordon fermé
-	Diamètre de la cordon :	4,5 mm
-	Couleur de la cordon :	#blanc
#...
#2.32.28.	Mécanisme et manœuvre : [manœuvre par sangle]
-	Type de manœuvre :	à sangle ; enrouleur de sangle fermé
-	Largeur de sangle :	14 mm
-	Couleur de sangle :	gris pour un système blanc, brun pour un système brun
-	Couleur de l’enrouleur de sangle :	blanc pour un système blanc, brun pour un système brun
#3.32.28.	Mécanisme et manœuvre : [manœuvre par tringle avec œillet pour manœuvre extérieure]
-	Type de manœuvre :	mécanisme à tringle avec œillet et tringle à manivelle amovible avec crochet [d’origine]
Mécanisme à vis sans fin autofreiné d’un rapport de transmission de 1:4 et limiteur de fin de course intégré empêchant le mauvais enroulement de la toile
Pour mémoire :
Avec cette manœuvre, le couvercle arrondi ne peut être ouvert.
-	Côté de la manœuvre :	#extérieur gauche
#intérieur gauche
#extérieur droit
#intérieur droit
#à déterminer
-	Longueur de la tringle :	#1600 mm [standard]
#à déterminer par le maître d'oeuvre [avec supplément]
Pour mémoire :
L = H -150 mm [avec sortie à 90°]
L = H -350 mm [avec sortie à 45°]
-	Couleur des tringles de manœuvre :	gris plastifié
#4.32.28.	Mécanisme et manœuvre : [manœuvre par tringle et manivelle]
-	Type de manœuvre :	#mécanisme à tringle passage à 90° avec tringle et manivelle articulée [standard]
#mécanisme à tringle passage à 45° avec tringle et manivelle articulée [option]
Mécanisme à vis sans fin autofreiné d’un rapport de transmission de 1:4 et limiteur de fin de course intégré empêchant le mauvais enroulement de la toile
-	Côté de la manœuvre :	#intérieur gauche
#intérieur droit
#à déterminer
-	Longueur de la tringle :	en fonction de la hauteur de la toile
Pour mémoire :
L = H -150 mm [avec sortie à 90°]
L = H -350 mm [avec sortie à 45°]
-	Couleur des tringles de manœuvre :	gris plastifié
-	Accessoires :	clips aimanté pour fixer la tringle contre le mur
-	Option :	● tringle à manivelle articulée sur mesure, contre supplément
● tringle à manivelle articulée amovible avec accouplement conique
● Sans tige avec accouplement conique
	Pour mémoire :
Le passage ne peut pas être monté directement sur le caisson de protection, il faut prévoir un caisson séparé.
#5.32.28.	Mécanisme et manœuvre : [manœuvre électrique]
-	Type :	moteur cylindrique asynchrone intégré avec boutons de réglage. Livré avec 3 mètres de câble électrique. Les boutons de commande du moteur seront toujours facilement accessibles
Pour mémoire :
En option:
Moteur à régulation électronique.
Moteur avec récepteur intégré [RTS].
Câble électrique de 5 m ou 10 m.
-	Type de manœuvre :	système unipolaire - interrupteur et fiche
#-	Type d’interrupteur :	#haut/bas apparent
#haut/bas encastré
#…
#-	Côté de l’interrupteur :	#à gauche de l'ouverture
#à droite de l'ouverture
#à déterminer
-	Manœuvre :	#individuelle, un interrupteur par moteur
#par groupe, ...
	Note :
Veuillez consulter le catalogue domotique Harol pour la manœuvre centrale de groupe, l’automatisation, les accouplements et toutes les autres applications avec moteurs électriques.
#1.32.30.	Finition :
-	Traitement de surface des profilés visibles en aluminium :	couleur naturelle anodisée
#2.32.30.	Finition :
-	Traitement de surface des profilés visibles en aluminium :	émaillé
-	Couleur :	#RAL 9010 blanc [standard]
#RAL 8019 brun [standard]
#RAL ... [indiquer le n°] [contre supplément]
.32.40.	Dimensions :
.32.41.	[caissons de protection]
-	Dimensions [dxh] :	#73 mm x 73 mm [Screen SC600-70]
#90 mm x 90 mm [Screen SC600-90]
#110 mm x 110 mm [Screen SC600-110] 
#150 mm x 150 mm [Screen SC600-150]
.32.50.	Autres caractéristiques :
.32.51.	Ecrans multiples:
Le système autorisera le montage d’un caisson de protection pour 2 ou 3 écrans.
Soit que les écrans soient directement juxtaposés [DVC] ou légèrement écartés les uns des autres [DVS].
-	Ecartement minimum :	26 mm [DVS]
-	Ecartement maximum :	500 mm [DVS]
	Pour mémoire :
Avec des écrans multiples, la manœuvre ne peut pas être placée au milieu ni aux accouplements.
.32.52.	Blocage de latte terminale:
-	Fonction :	immobilisation de la latte terminale à une position fixe à 20 mm du bas, pour maintenir la toile tendue en cas de vent
-	Matériau :	2 pièces en matière plastique injecté noir par coulisse [insert pour la coulisse et coulisseau spécial]
	Pour mémoire :
Pour la manœuvre par tringle et électrique avec coulisse au choix. [consulter Harol]
Une pose diagonale précise des coulisses est exigée [tolérance max. de 2 mm].
.32.52.	Pièces de fixation :
Les pièces de fixation sont fournies d’origine.
Les bouchons en PVC doivent être disponibles dans les teintes suivantes : blanc, brun, gris, beige, noir, RAL 1015 et RAL 9001.
.32.52.	Ecarteurs :
S’utilisent pour un montage inversé ou à une certaine distance de la surface de montage.
-	Matériau :	supports en plastique avec guide rectangulaire intermédiaire
-	Longueur :	... mm [min 50 mm et max. 300 mm]
-	Nombre de supports nécessaires :	[hauteur en mm/500] + 1, arrondi vers le haut
-	Pose :	uniquement en combinaison avec les guides et les pieds à clips
.32.60.	Divers :
Toutes les vis de fixation de l’écran et les pièces seront en acier inox.
Sortie de manœuvre:
-	Différentes sorties seront possibles pour chaque type de manœuvre du système.
.33.	Caractéristiques et propriétés des matériaux de base : [tissu]
.33.10.	Description :
Le tissu sera réalisé à base de fils de verre protégés par une enduction de polymère teintée dans la masse.
.33.20.	Caractéristiques de base :
Le tissu sera indéformable et imputrescible, résistera à l’eau, à la corrosion, aux rayons UV, au froid, à la chaleur et à l’humidité.
#1.33.21.	[Harol]
#	Fabricant :	Ferrari
#	Marque :	#Soltis 86
#Soltis 92
#...
#	Numéro de teinte:	... [comme indiqué dans le nuancier Harol]
#2.33.21.	[type Soltis 86] [neutre]
Fils :
-	Composition selon  ISO 3801:1977 :	Polyester 100 % ± 1,5 %, PVC ... % ± 1,5 %
-	Masse par unité de longueur selon NBN EN ISO 1889:1997 :	... tex ± 5 tex
-	Diamètre :	... mm ± 0,02
Pour mémoire :
Tex :
1. Une unité exprimant la densité d’un tissu, égale au poids en gramme de 1 kilomètre de fil, filament, fibre ou autre fibre textile.
2. Le système de numérotation de fil basé sur l’emploi des unités Tex.
Tissu :
-	Facteur d’ouverture selon AHSRAE 74-73-1988 :	... %
-	Epaisseur selon  :	0,43 mm ± 0,05 mm
-	Poids selon  :		380 g/m² ± 5 %
-	Chaîne selon ISO 7211-2:1984 :	... fils par cm ± 0,5
-	Trame selon ISO 7211-2:1984 :	... fils par cm ± 0,5
-	Résistance au feu selon NF P92-503:1985 :	M1
-	Résistance à la rupture de la chaîne :	> 230 daN/5cm ± 5 %
-	Résistance à la rupture de la trame :	> 160 daN/5cm ± 5 %
-	Etirement à la rupture de la chaîne :	> ... % ± 0,3
-	Etirement à la rupture de la trame :	> ... % ± 0,3
-	Résistance au déchirement de la chaîne  :	42 daN ± 5 %
-	Résistance au déchirement de la trame  :	20 daN ± 5 %
-	Couleur :	#...
#à déterminer sur base du nuancier du fabricant parmi les 23 couleurs disponibles [avec côté avant/arrière identique]
-	Résistance à la lumière selon  [lampe à arc au xénon] : ... [blanc non inclus] de l’échelle des bleus standard
-	Résistance aux UV selon  [lampe à arc au xénon] : min ... échelle de gris [1-5]
-	Perméabilité à l’air selon  : ... l/m²/s
-	Protection contre la chaleur :	... % [consulter le fabricant]
-	Taux de filtrage des rayons solaires :	... [selon la couleur, consulter le fabricant]
-	Coefficient g [coefficient de protection] [en combinaison avec le type de vitrage 6+6 mm verre clair] : ...% [selon la couleur, consulter le fabricant]
-	Transmission de la lumière visible :	...% [selon la couleur, consulter le fabricant]
#3.33.21.	[type Soltis 92] [neutre]
Fils :
-	Composition selon ISO 3801:1977 :	Polyester 100 % ± 1,5 %, PVC ... % ± 1,5 %
-	Masse par unité de longueur selon NBN EN ISO 1889:1997 :	... tex ± 5 tex
-	Diamètre :	... mm ± 0,02
Pour mémoire :
Tex :
1. Une unité exprimant la densité d’un tissu, égale au poids en gramme de 1 kilomètre de fil, filament, fibre ou autre fibre textile.
2. Le système de numérotation de fil basé sur l’emploi des unités Tex.
Tissu :
-	Facteur d’ouverture selon AHSRAE 74-73-1988 :	... %
-	Epaisseur selon   :	0,45 mm ± 0,05 mm.
-	Poids selon  :		420 g/m² ± 5 %
-	Chaîne selon ISO 7211-2:1984 :	... fils par cm ±  0,5
-	Trame selon ISO 7211-2:1984 :	... fils par cm ±  0,5
-	Résistance au feu selon NF P92-503:1985 :	M1
-	Résistance à la rupture de la chaîne :	> 310 daN/5cm ± 5 %
-	Résistance à la rupture de la trame :	> 210 daN/5cm ± 5 %
-	Etirement à la rupture de la chaîne :	> ... % ± 0,3
-	Etirement à la rupture de la trame :	> ... % ± 0,3
-	Résistance au déchirement de la chaîne  :	40 daN ± 5 %
-	Résistance au déchirement de la trame  :	20 daN ± 5 %
-	Couleur :	#...
#à déterminer sur base du nuancier du fabricant parmi les 47 couleurs disponibles [avec côté avant/arrière identique]
-	Résistance à la lumière selon  [lampe à arc au xénon]:	... [blanc non inclus] de l’échelle des bleus standard
-	Résistance aux UV selon  [lampe à arc au xénon] :	min ... échelle de gris [1-5]
-	Perméabilité à l’air selon   :	... l/m²/s
-	Protection contre la chaleur :	... % [consulter le fabricant]
-	Taux de filtrage des rayons solaires :	... [selon la couleur, consulter le fabricant]
-	Coefficient g [coefficient de protection] [en combinaison avec le type de vitrage 6+6 mm verre clair] : ... % [selon la couleur, consulter le fabricant]
-	Transmission de la lumière visible : 	... % [selon la couleur, consulter le fabricant]
.33.30.	Finition :
Les bords verticaux de la toile seront renforcés par soudage à haute fréquence ainsi que par un renforcement supplémentaire du côté inférieur par une doublure.
.33.40.	Dimensions : [toile]
-	Largeur :	… mm
-	Hauteur :	… mm
	Pour mémoire :
	Les systèmes dont la hauteur est supérieure à 1.770 mm comportent un raccord soudé horizontal.
.33.50.	Autres caractéristiques :
.33.51.	Température d'utilisation :
-	Point de rupture de l'enduction polymère :	- 30 °C [cf. ASTM D1043-02-61T]
-	Résistance à la température de la toile sans perte des propriétés mécaniques : + 50 °C
.33.60.	Divers :
Le côté foncé [le plus souvent gris] de la toile est tourné vers l’extérieur à savoir le côté visible.
.40.	EXECUTION
.41.	Aménagements de base :
.41.10.	Intégration dans la traverse haute [linteau] :
Les protections solaires seront montées en haut de la fenêtre, derrière le linteau. Les caissons sont finis du côté intérieur par un couvercle amovible.
.42.	Caractéristiques des locaux de chantier :
…
.43.	Pose :
.43.10.	Plan de détail :
Le constructeur suivra avec précision les plans de détail approuvés dessinés par le fabricant.
.43.20.	Montage :
Réalisé exclusivement par le service de montage du fabricant ou par un installateur agréé par lui.
…
.43.30.	Fixation :
…
.44.	Finitions :
…
.50.	COORDINATION
.51.	Durant l'exécution :
…
.52.	Avec d’autres postes :
…
.53.	Après exécution :
.53.10.	Entretien :
Le fabricant est tenu de proposer avec son offre un contrat d’entretien pour les protections solaires extérieures. Il doit être possible de souscrire au choix# soit un contrat ..., soit# un contrat omnium.
.60.	CONTRÔLE ET AGREATION
.61.	Avant la livraison :
.61.10.	Documents à présenter :
.61.11.	Rapports d'essai certifié par un organisme de contrôle indépendant :
Une copie des rapports d'essai originaux établis par un laboratoire agréé et relatifs à l'isolation thermique, à l'inflammabilité ainsi qu’à la solidité des couleurs du tissu utilisé sera communiqué, de même qu'un plan de pose détaillé du mécanisme sera proposé.
.61.16.	Documentation détaillée complète :
Les offres de prix seront accompagnées d’une liste de références et d’une documentation technique détaillée.
.62.	A la livraison :
.62.10.	Tolérances :
Tous les composants de la protection solaire devront répondre aux prescriptions# du fabricant# Harol#.
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PARTIE 7	MENUISERIES
LOT 76	SYSTEMES D'OCCULTATION & PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES
76.50.--	PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES PAR ECRANS OU SCREENS
76.51.00.	SCREENS & ECRANS SOLAIRES A ENROULEMENT [avec guides latéraux]
76.51.10.	Protections solaires extérieures, stores verticaux à enroulement gén. / intégrés avec guides latéraux    HAROL PROJECTS
76.51.10.¦359.25	Protections solaires extérieures, stores verticaux à enroulement en tissus de fils de verre avec enduction PVC    HAROL PROJECTS
N° d’ordre :  1
P1	Tissu Satine 5500 [numéro de teinte] [mesures finies] [localisation à déterminer]	QF	[pce]
P3	Caissons de protection [type 70 / 90 / 110 / 150] [teinte]	PM	[1]
P4	Coulisses [type gauche + type droit] [teinte]	PM	[1]
#P5	Latte terminale avec coulisseaux [teinte]	PM	[1]
#P5	Latte terminale avec système de blocage [teinte]	PM	[1]
N° d’ordre :  2
#P1	Manœuvre manuelle par cordon [caisson 70 / 90] [gauche / droite]	PM	[1]
#P1	Manœuvre manuelle par sangle [caisson 70 / 90] [gauche / droite]	PM	[1]
#P1	Manœuvre par tringle avec œillet [caisson 70 / 90 / 110] [extérieure] [gauche / droite]	PM	[1]
#P1	Manœuvre manuelle par tringle avec manivelle articulée [passage 45° / 90°] [caisson 70 / 90 / 110] [gauche / droite]	PM	[1]
#P1	Manœuvre électrique [type] [options] [gauche / droite]	PM	[1]
#P2	Guides câbles [type]	PM	[1]
#P2	Guides sangle [type]	PM	[1]
N° d’ordre :  3
#P1	Option combinaison [écrans multiples] [type : DVC / DVS] [consoles accessoires comprises]	PM	[1]
#P2	Supplément prolongement de caisson [type] [dimensions] [consoles accessoires comprises]	QF	[pce]
#P3	Supplément faux prolongement de caisson [type] [dimensions] [consoles accessoires comprises]	QF	[pce]
#P4	Supplément régulation de commande électrique [type] [individuelle / par groupe]	QF	[pce]
Variantes d’application ou suggestions diverses émise par la firme Harol Projects
76.51.10.¦733.21.351.	Protections solaires extérieures, stores verticaux à enroulement en tissus de polyester avec enduction PVC    HAROL PROJECTS
N° d’ordre :  4
#P1	Tissu Soltis 86 [numéro de teinte] [mesures finies] [localisation à déterminer]	QF	[pce]
#P1	Tissu Soltis 92 [numéro de teinte] [mesures finies] [localisation à déterminer]	QF	[pce]
P3	Caissons de protection [type 70 / 90 / 110] [teinte]	PM	[1]
P4	Coulisses [type gauche + type droit] [teinte]	PM	[1]
#P5	Latte terminale avec coulisseaux [teinte]	PM	[1]
#P5	Latte terminale avec système de blocage [teinte]	PM	[1]
N° d’ordre :  5
#P1	Manœuvre par cordon [caisson 70 / 90] [gauche / droite]	PM	[1]
#P1	Manœuvre par sangle [caisson 70 / 90] [gauche / droite]	PM	[1]
#P1	Manœuvre par tringle [caisson 70 / 90 / 110] [extérieur] [gauche / droite]	PM	[1]
#P1	Manœuvre par tringle avec manivelle [passage 45° / 90°] [caisson 70 / 90 / 110] [gauche / droite]	PM	[1]
#P1	Manœuvre électrique [type] [options] [gauche / droite]	PM	[1]
#P2	Guides câble [type]	PM	[1]
#P2	Guides sangle [type]	PM	[1]
N° d’ordre :  6
#P1	Option combinaison [écrans multiples] [type : DVC / DVS] [consoles accessoires comprises]	PM	[1]
#P2	Supplément prolongement de caisson [type] [dimensions] [consoles accessoires comprises]	QF	[pce]
#P3	Supplément faux prolongement de caisson [type] [dimensions] [consoles accessoires comprises]	QF	[pce]
#P4	Supplément régulation de commande électrique [type] [individuelle / par groupe]	QF	[pce]
Harol Projects - postes pour le métré

.#

Harol Projects NV
Industriepark 3
BE-3290 Diest
Tél.: 013 38 00 08
Fax.: 013 38 02 07
info@harolprojects.be
www.harolprojects.be

Copyright© Cobosystems 2009	C.d.Ch. fabricant - Release 6 - 2009	geprint de 2009 01 09 - 15:07
	Harol Projects v3d 2009	1/20
image4.wmf
 


image5.jpeg
(i





image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg
7

7;75 5 I - Tg‘ iﬁ
A —
O 1019
) Il i
70 90 110
3 il o
%] i
v





image9.jpeg
b
b3

bvez

oves

Dvsz

Dvss




image10.jpeg




image11.jpeg
Type 1 Type2 Type 5





image1.wmf
 


image2.jpeg
- A e

P|(R|O|T|E|C|T|S




image3.wmf
 


image12.wmf
 


