Textes pour Cahier des Charges

Conforme à la systématique neutre pour C.d.Ch. du release 6 du C.d.Ch. CBS/NAV - édition 2010
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2PARTIE 1
GROS-OEUVRE


2LOT 18
FINITIONS DES FAÇADES


218.20.--.
ENDUITS DE PAREMENT EXTERIEURS


218.22.00.
ENDUITS SUR MACONNERIE


218.22.10.¦241.3-.
Revêtements de façades, enduits de parement, gén.  VANDEWEEGE


318.22.10.¦241.31.
Revêtements de façades, enduits de parement minéraux  VANDEWEEGE  PRB


3N° d’ordre :  1


3PRB Belle Epoque - Enduits traditionnels gris ou colorés à base de chaux aérienne, également pour bâtiments classés


3N° d’ordre :  2


3PRB Finibrik - Enduits minéraux extérieurs de décoration


8Postes Vandeweege pour le métré







PARTIE 1
GROS-OEUVRE
LOT 18
FINITIONS DES FAÇADES
18.20.--.
ENDUITS DE PAREMENT EXTERIEURS
18.22.00.
ENDUITS SUR MACONNERIE
18.22.10.¦241.3-.
Revêtements de façades, enduits de parement, gén.  26-01-10  VANDEWEEGE
(41) Pa (G1)



.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :

-
Toutes les fournitures et travaux en vue de la réalisation d’une finition de façade par enduit décoratif du type :

#enduit traditionnel à base de chaux aérienne de marque PRB Belle Epoque réalisé en …

#enduit hydraulique décoratif monocouche de marque PRB Finibrik enduit décoratif pour maçonneries isolantes.

.13.
Egalement compris dans le poste :

-
La pose et l’enlèvement des échafaudages et des bêches nécessaires pour l’exécution.
-
Le cas échéant, l’enlèvement et la remise en place des descentes d’eau de pluie.

-
Le remplissage, l’enlèvement et/ou la protection provisoire des parties de façade qui ne sont pas destinées à recevoir du crépi.

-
La préparation et le nettoyage du support.

-
La fourniture et la pose des profilés de raccord et de protection des bords (cornières de protection, renforts d’angle, profilés d’arrêt, de dilatation et de raccord) et autres accessoires de renfort nécessaires.

-
La fourniture, la préparation des différentes couches de l’enduit#, sous-enduits et finitions,# et l’exécution proprement dite.
-
L’enlèvement de toutes les protections, la remise en place de tous les éléments démontés et le rangement du chantier/

-
Le nettoyage des éventuelles éclaboussures de crépi, l’enlèvement de tous les déchets et emballages, leur évacuation réglementaire et le déversement.

-
...
.14.
Non compris dans le poste :

-
L’augmentation de la rugosité du support.

-
Le sablage du support.

-
L’élimination des inégalités importantes du support.

-
L’enlèvement ou la neutralisation de produits de décoffrage préalablement utilisés.

-
La protection contre la corrosion de parties ou éléments métalliques existants.
-
La réalisation de moulures.

-
...
.15.
Application et mise en œuvre :

#Nouvelle construction …
#Transformation …
#Extension …
#Restauration …
#Bâtiment classé …
Pour mémoire :

Nature du support :


PRB Belle Epoque : Pour finition de maçonneries en pierre de taille, maçonneries en terre battue, en pierres saines, murs non rejointoyés, maçonnerie en Snelbouw, enduits hydraulique de très bonne qualité, maçonnerie en brique de mauvaise qualité, maçonneries en béton et est utilisé surtout en restauration et rénovation des façades des bâtiments classés


PRB Finibrik : pour briques, béton cellulaires et briques isolantes

.16.
Remarque importante :

Les composants du système formeront après mise en œuvre un tout. Ils proviendront tous du même fournisseur Vandeweege SA.

...


18.22.10.¦241.31.
Revêtements de façades, enduits de parement minéraux  26-01-10  VANDEWEEGE  PRB
(41) Pq4 (G1)



N° d’ordre :  1
PRB Belle Epoque - Enduits traditionnels gris ou colorés à base de chaux aérienne, également pour bâtiments classés
#P1
Enduits extérieurs PRB Belle Epoque
VH
[m²]

#P2
[nature de la couche / nombre] [épaisseur : ...] [type de finition : ...]
PM
[1]



N° d’ordre :  2
PRB Finibrik - Enduits minéraux extérieurs de décoration
#P1
Enduit décoratif monocouche coloré dans la masse PRB Finibrik
VH
[m²]

#P2
[nature de la couche] [épaisseur : ...] [type de finition : ...]
PM
[1]



.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]

●
Caractéristiques.

.22.12.
Unités géométriques :

.22.12.22.
Par m². [m²]
●
Enduit.

.22.20.
Conventions de mesurage :

Ventilé selon la nature de la couche, le type de finition et l’épaisseur.

.30.
MATERIAUX

.33.
Caractéristiques ou propriétés générales des matériaux de base :

.33.10.
Description :

Sous enduit et enduit de finition coloré de parachèvement pour maçonnerie. Tous les composants du système forment un ensemble. Ils devront provenir du même fournisseur.
#1.33.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
Vandeweege SA

#-
Dénomination commerciale :
#PRB Belle Epoque sous enduit et finition
#PRB Finibrik
#2.33.22.
[neutre]
-
Composition :
#chaux aérienne et hydraulique naturelles, ciment gris ou ciment blanc en très faible quantité, granulats de quartz alluvionnaires, de granulométrie 0 à 3 mm (0-1 pour la couche de finition), rétenteur d'eau et produits pour améliorer la capillarité, pigments naturels [PRB Belle Epoque]
#chaux hydraulique naturelle, chaux calcique, ciment blanc, Fillers, sables et agrégats de quartz, agents de rétention d’eau, régulateurs de prise, hydrofuge de masse, pigments minéraux et fibres [PRB Finibrik]
#-
Teinte(s) :
… [gamme de base 48 couleurs]
#.31.40.
Caractéristiques descriptives : [PRB Belle Epoque]
-
Forme :
poudre prête à l'emploi pour gâchage l'eau
-
Poids spécifique de la poudre :
1,4 T/m³ ± 0,05
-
Passant au tamis 80 μ :
82 % ± 3
-
Passant au tamis de 1600 μ :
6 % ± 2

-
pH de la poudre :
13

Propriétés de l’enduit frais préparé avec 15 % d’eau de gâchage :

-
Poids spécifique du mortier frais :
1,56 T/ m³ ± 0,05

-
Rétention d’eau :
86 à 94 %
Propriétés de l’enduit durci (testé en laboratoire) à 28 jours :
-
Poids spécifique de l’enduit sec :
1,4 à 1,8 T/m³ ± 0,05

-
Résistance à la traction :
1,7 MPa

-
Résistance à la compression :
3,8 MPa

-
Module d'élasticité dynamique E :
3.500 à 7.500 MPa
-
Retrait à 28 jours :
0,650 mm/m

-
Absorption d’eau (finition) :
W2 < 4 g/dm² ± 0,5

-
Réaction au feu de l’enduit durci 
M0 [incombustible]

-
Perméabilité à la vapeur d’eau en g/m2.h.mmH :
très bonne
#.31.40.
Caractéristiques descriptives : [PRB Finibrik]
-
Forme :
poudre prête à l'emploi pour gâchage l'eau

-
Poids spécifique de la poudre :
1,3 T/m³ ± 0,05

-
Granulométrie maximale de la poudre :
2,8 mm

Propriétés de l’enduit frais préparé avec d’eau de gâchage :

-
Rétention d’eau du mortier frais :
91 à 97 %

-
pH du mortier frais :
12,5 ± 0,5

Propriétés de l’enduit durci (testé en laboratoire) à 28 jours :
-
Poids spécifique de l’enduit sec :
1,2 à 1,4 T/m³ ± 0,05

-
Résistance à la traction :
4,3 MPa

-
Résistance à la compression :
1,8 MPa

-
Module d'élasticité dynamique E :
< 5 000 MPa
-
Retrait à 28 jours :
0,650 mm/m
-
Réaction au feu de l’enduit durci :
M0 [incombustible]
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.41.
Références de base :

.41.10.
Remarque importante :

.41.11.
Caractéristiques du chantier :

.41.11.20.
Température :

Le matériau sera toujours en œuvre dans des conditions climatique favorable, par temps sec à une température comprises entre + 8 °C à + 35 °C [les teintes claires et pastels pourront être mises en œuvre à partir de + 5° C].
.41.30.
Normes et documents techniques de référence :

.41.35.
NIT :

>NIT 209:1998 - NL,FR – Les enduits extérieurs [WTCB]

.41.38.
Autres documents techniques :

Voir ci-après.

.42.
Prescriptions générales :

.42.10.
Travaux préparatoires :

Par temps chaux et sec, humidifier le support à traiter le soir précédant l’application ainsi que le jour même de l’application.

En cas de conditions climatiques défavorables, avant et après l’application, l’enduit sera protégé par application sur l’échafaudage de bâches de protection étanches.

Les supports seront propres, dépoussiérés et stables, sans peinture (béton ou en briques) débarrassés de leurs irrégularités de surface.

Lesquelles irrégularités de surface ou déficiences locales, éclats ou épaufrures pourront être redressées ou colmatées conformément à la DTU 26.1 à l’aide de PRB 85 d’un enduit hydraulique lourd de ragréage à structure grossière de granulométrie de 0 à 3 mm.

>DTU 26.1 - FR - Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne [CSTB (FR)]

Pour mémoire :


Pour obtenir la documentation de cet enduit PRB 85 consulter www.vandeweege.be
Les supports devrant être sec et propres et devront répondre aux DTU 20.1 en DTU 23.1 lesquelles exiges une continuité dans la maçonnerie. En cas de discontinuité dans la maçonnerie (matériaux différents), il y a lieu de traiter la zone concernée par pontage à l’aide d’une armature résistante aux alcalis résistant, marouflée dans la sous couche d’enduit préalablement à l’application de l’enduit PRB.

>NF DTU 20.1:2008 - FR - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs [CSTB (FR)]

>DTU 23.1 - FR - Murs en béton banché [CSTB (FR)]

Les joints de la maçonnerie doivent présenter une composition traditionnelle, c’est-à-dire d’une largeur de 10 à 20 mm, ceci pour éviter le spectrage de la maçonnerie sous l’enduit.
Sur un support en béton lisse, les supports non absorbant ou faiblement absorbant un pré-enduit projeté ou gobetis d’accrochage sera appliqué de façon à optimaliser l’adhérence.
.43.
Mode de mise en œuvre de l’enduit :

Les travaux seront exécutés suivant les directives du fabricant.

.43.20.
Mode d’application :

-
Mise en œuvre :
#manuelle
#projeté
-
Mélange :
#à la bétonnière
#dans le mélangeur de la machine à projeté
-
Temps de brassage :
3 à 7 minutes

Sur maçonnerie humide ou présentant une qualité de joint imparfaite, il est conseillé d’appliquer l'enduit en 2 passes différées de manière à diminuer le risque de spectrage.

Dans ce cas projeter, puis dresser une première couche de 7 à 8 mm. Laisser sécher de 6 à 24 h avant de projeter une seconde passe de 8 à 10 mm qui serra dressées et resserrées au couteau.

#.43.30.
Finition : [PRB Belle Epoque]
-
Mode d’application :
#manuelle, enduit à 3 couches selon DTU 26-1 chapitre 5.1
#mécaniquement, enduit à 3 couches selon DTU 26-1 chapitre 5.1
#mécaniquement, enduit à 2 couches selon DTU 26-1 chapitre 5.2

>DTU 26.1 - FR - Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne [CSTB (FR)]

-
Délai d'attente entre le sous-enduit et l’enduit de finition :
ne doit jamais être inférieur à 
sept jours. Selon les conditions climatiques, il peut s'étaler sur plusieurs semaines.

Pour mémoire :


Dans le cas de l'enduit à 3 couches, le gobetis ou premières couches sera adjuvanté avec un produit d'accrochage, si nécessaire.

Le délai d'attente entre la 1ère et la 2ème couche est de 48 heures.

-
Finition :
#brossée
#grattée
#...
Pour mémoire :


La finition sera effectuée avec l'enduit de finition Belle Epoque Fin dans toutes les finitions régionales : grattée, brossée, raclée, talochée...

Pour les finitions possibles consulter la page choix des finitions.


Pour une finition plus grossière, consulter les services techniques de la Société PRB.


Les teintes utilisées seront celles prescrites dans les régions.

NB :

La passe de finition est définie dans le DTU 26-1, mai 1990. C'est la 3ème couche de l'enduit à 3 couches ou la 2ème couche de l'enduit à 2 couches.


La passe de finition peut être effectuée avec le Belle Epoque Fin sous-enduit mais sa finition sera talochée, en vue d'être revêtue par un enduit pelliculaire (peinture) ou revêtement plastique épais, après le délai réglementaire exigé dans les DTU 59-1 ou 59-2.

#.43.30.
Finition : [PRB Finibrik]
.43.31.
Sur béton ou sous couche au ciment

N.B.


Sur support lisse et non absorbant (béton), il est nécessaire de réaliser un gobetis d’accrochage (Accrofix) ou de projeter un gobetis de Finibrik adjuvanté avec une résine d’accrochage. (1 Litre par sac dilué dans l’eau de gâchage).

#.43.31.10.
Finition grattée (1 passe)


Projeter une seule passe de 10 mm, puis la dresser à la règle, et la serrer au couteau.


Dès que celle-ci est suffisamment durcie (3h à 8h), gratter la surface de l’enduit avec une taloche à clous ou un connecteur de charpentier.


Pour la finition arrachée, attaquer la surface de l’enduit avec le tranchant de la truelle de manière à couper la peau de la surface.


La finition grésée s’obtient en passant une pierre de Carborundum sur un enduit gratté depuis au moins 24 à 48 h.


Les surfaces seront balayées et lavées au jet d’eau afin d’éliminer les poussières de grattage ou de ponçage et d'humidifier en profondeur l'enduit.

#.43.31.20.
Finition talochée (2 passes)


Projeter une première passe ou un gobetis de 3 à 5 mm d’épaisseur, 


Laisser durcir de 3 à 24h, puis projeter une seconde passe de 3 à 5 mm. 


Dresser à la règle et aplanir à la lisseuse les balèvres.


Laisser s'affermir légèrement l'enduit et passer sans appuyer en surface une taloche éponge légèrement humide suivant l'aspect recherché.


L'utilisation dune taloche plastique alvéolée sera réservée aux petites surfaces.

.43.32.
Sur maçonnerie d'éléments tels que parpaings ou briques

#.43.32.10.
Finition grattée (1 ou 2 passes)


Projeter une seule passe de 15 mm, puis la dresser à la règle, et la serrer au couteau.


Dès que celle-ci est suffisamment durcie (3 h à 8 h), gratter la surface de l’enduit avec une taloche à clous ou un connecteur de charpentier.


Pour la finition arrachée, attaquer la surface de l’enduit avec le tranchant de la truelle de manière à couper la peau de la surface.


La finition grésée s’obtient en passant une pierre de Carborundum sur un enduit gratté depuis au moins 24 à 48 h.


Les surfaces seront balayées et lavées au jet d’eau afin d’éliminer les poussières de grattage ou de ponçage et d’humidifier en profondeur l’enduit.

#.43.32.20.
Finition talochée (2 passes)


Projeter une première passe de 10 mm d’épaisseur, puis la dresser et le resserrer à la règle, laisser durcir de 3 à 24 h, puis projeter une seconde passe de 5 à 8 mm, dresser à la règle et aplanir à la lisseuse les balèvres.


Laisser s'affermir légèrement l’enduit et passer sans appuyer en surface une taloche éponge légèrement humide.


L'utilisation d'une taloche plastique alvéolée sera réservée aux petites surfaces.

.50.
COORDINATION

.52.
Avant l'exécution :

.52.10.
Planning des travaux :

L’application de l’enduit ne pourra être envisagée qu’après la mise en place des châssis.

.55.
Avec d'autres postes :

.55.10.
Partie 1 - Gros-œuvre :

.55.17.
Lot 17 - Maçonneries diverses et constructions enterrées

...
.55.18.
Lot 18 - Finitions des façades

...
.55.70.
Partie 7 - Menuiseries :

.55.71.
Lot 71 - Menuiseries extérieures

...
.60.
CONTROLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :

.61.10.
Documents à présenter :

Le fabricant propose une police d’assurance individuelle.
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