[bookmark: OLE_LINK1]Textes pour Cahier des Charges
Conforme à la systématique neutre pour C.d.Ch. du release 6 du C.d.Ch. CBS/NAV - édition 2009

[bookmark: _Toc75230068][bookmark: _Toc114297165][bookmark: _Toc114297323][bookmark: _Toc114298208][bookmark: _Toc114298352][bookmark: _Toc114298665][bookmark: _Toc114299216][bookmark: _Toc114299623][bookmark: _Toc114299920][bookmark: _Toc114299996][bookmark: _Toc114300912][bookmark: _Toc114300988][bookmark: _Toc114301064][bookmark: _Toc114301140][bookmark: _Toc114301216][bookmark: _Toc114301292][bookmark: _Toc114301353][bookmark: _Toc114301414][bookmark: _Toc114301568][bookmark: _Toc114302220][bookmark: _Toc114303060][bookmark: _Toc114303269][bookmark: _Toc114303390][bookmark: _Toc114303573][bookmark: _Toc114303819][bookmark: _Toc114303905][bookmark: _Toc114304009][bookmark: _Toc114304096][bookmark: _Toc114304271][bookmark: _Toc114304445][bookmark: _Toc114304540][bookmark: _Toc114304635][bookmark: _Toc114304988][bookmark: _Toc114305106][bookmark: _Toc114305205][bookmark: _Toc114305315][bookmark: _Toc114305491][bookmark: _Toc114305588][bookmark: _Toc114305702][bookmark: _Toc114305816][bookmark: _Toc114305829][bookmark: _Toc114305842][bookmark: _Toc114305956]







PARTIE 6	TECHNIQUES SPECIALES - SANITAIRE, …	2
LOT 62	INSTALLATIONS SANITAIRES ACCESSIBLES AU PUBLIC	2
62.80.--.	EQUIPEMENTS SANITAIRES DIVERS POUR LOCAUX 'SECS'	2
62.82.00.	EQUIPEMENTS SANITAIRES DIVERS POUR WC	2
62.82.10.	Cabines sanitaires pour WCs / locaux secs, gén.  DESMET-BARBE-MODULON	2
62.82.10.¦533.1.¦04	Cabines sanitaires pour WCs / locaux secs en particules de bois surfacé laminé  DESMET-BARBE-MODULON	2
N° d’ordre  1	2
Cublin® - Cabines sanitaires pour environnements secs	2
N° d’ordre  2	2
Cublin® [suite] - Parement pour dossier Sanbloc	2
N° d’ordre  3	3
Cublin® [suite] - Accessoires pour cabines sanitaires	3
Variante d’application et suggestions diverses émises par la firme DESMET-BARBE MODULON	6
62.90.--.	EQUIPEMENTS SANITAIRES DIVERS POUR LOCAUX 'HUMIDES'	7
62.94.00.	EQUIPEMENTS SANITAIRES DIVERS POUR LOCAUX DE DOUCHES	7
62.94.10.	Cabines sanitaires pour locaux de douche / locaux humides, gén.  DESMET-BARBE-MODULON	7
62.94.10.¦734.42.1	Cabines sanitaires pour locaux de douche / locaux humides en HPL  DESMET-BARBE-MODULON	7
N° d’ordre  4	8
Cublin®-Aqua - Cabines de douche pour environnements humides	8
N° d’ordre  5	8
Cublin®-Aqua [suite] - Accessoires pour cabines de douche	8
N° d’ordre  6	8
Cublin®-Aqua [option] - Accessoire pour cabines de douche	8
Variante d’application et suggestions diverses émises par la firme DESMET-BARBE MODULON:	11
Postes Desmet-Barbe-Modulon pour le métré	13


[bookmark: _Toc193264564][bookmark: _Toc193264589]PARTIE 6	TECHNIQUES SPECIALES - SANITAIRE, …
[bookmark: _Toc193264565][bookmark: _Toc193264590]LOT 62	INSTALLATIONS SANITAIRES ACCESSIBLES AU PUBLIC
[bookmark: _Toc193264566][bookmark: _Toc193264591]62.80.--.	EQUIPEMENTS SANITAIRES DIVERS POUR LOCAUX 'SECS'
[bookmark: _Toc193264567][bookmark: _Toc193264592]62.82.00.	EQUIPEMENTS SANITAIRES DIVERS POUR WC
[bookmark: _Toc193264568][bookmark: _Toc193264593]62.82.10.	Cabines sanitaires pour WCs / locaux secs, gén.  07-01-09  DESMET-BARBE-MODULON
(74.1) Aa

.10.	DESCRIPTION
.12.	Les travaux comprennent :
[bookmark: _Toc112205151]La fourniture et la pose de cabines Cublin entièrement parachevées comprenant chacune :
-	Un panneau avant, un panneau arrière et deux panneaux latéraux [séparation].
-	Une porte.
-	La quincaillerie de suspension et de fermeture nécessaire.
-	Tous les dispositifs d’assemblage et de liaison des panneaux entre eux.
-	La liaison nécessaire à la construction existante.
-	Les piétements réglables…
.13.	Egalement compris dans le poste :
#-	La fourniture te la pose par cabine des équipements ou accessoires suivants :
#-	Un porte rouleau en Nylon.
#-	Une patère en Nylon.
...
.14.	Non compris dans le poste :
...
.15.	Application et mise en œuvre :
Cabines sanitaires en environnement sec à prévoir dans le local ...
.16.	Remarque importante :
...
Voir également :
www.modulon.be

[bookmark: _Toc193264569][bookmark: _Toc193264594]62.82.10.¦533.1.¦04	Cabines sanitaires pour WCs / locaux secs en particules de bois surfacé laminé  07-01-09  DESMET-BARBE-MODULON
(74.1) Aj7
[bookmark: _Toc113416989][bookmark: _Toc113417376]
[bookmark: _Toc193264570][bookmark: _Toc193264595]N° d’ordre  1
[bookmark: _Toc193264571]Cublin® - Cabines sanitaires pour environnements secs
[bookmark: _Toc193264596]#P1	Cabines avec porte, panneau avant, panneaux de séparation et panneau arrière [sens d’ouverture : ouvrant extérieur] [dimensions / modules] [nombre] [fonction]	FG	[1]
[bookmark: _Toc193264597]#P1	Cabines avec porte, panneau avant, panneaux de séparation et panneau arrière [sens d’ouverture : ouvrant intérieur] [dimensions / modules] [nombre] [fonction]	FG	[1]
[bookmark: _Toc193264598]#P2	Piétements réglables [type] [matériau] [couleur / finition]	PM	[1]
[bookmark: _Toc193264599]#P3	Dispositifs d'assemblage et de liaison [type]	PM	[1]
[bookmark: _Toc193264600]#P4	Eléments de liaison aux constructions existantes	PM	[1]
[bookmark: _Toc193264601]#P5	Quincaillerie [type]	PM	[1]
[bookmark: _Toc193264602]#P6	Déblocage de sécurité [option]	PM	[1]

[bookmark: _Toc135561789][bookmark: _Toc135561806][bookmark: _Toc193264572][bookmark: _Toc193264603]N° d’ordre  2
[bookmark: _Toc193264573]Cublin® [suite] - Parement pour dossier Sanbloc
[bookmark: _Toc193264604]#P1	Parement pour dossier Sanbloc en panneau cabine	PM	[1]
[bookmark: _Toc193264605]#P2	Parement demi hauteur pour Sanbloc en panneau cabine [hauteur : … mm] [profondeur retour : … mm]	PM	[1]

[bookmark: _Toc193264574][bookmark: _Toc193264606]N° d’ordre  3
[bookmark: _Toc193264575]Cublin® [suite] - Accessoires pour cabines sanitaires
[bookmark: _Toc193264607]#P1	Porte rouleau papier toilette [par cabines] [type] [matériau] [couleur]	QF	[pce]
[bookmark: _Toc193264608]#P2	Patère [par cabines] [type] [matériau] [couleur]	QF	[pce]

.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l’entreprise :
.21.10.	Forfait global. [FG]
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.16.	Unités comptables ou statistiques :
.22.16.10.	Par pièce. [pce]
.22.17.	Unités architecturales :
.22.17.13.	Par cabine. [1]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Forfait global par cabine de même type et dimensions, comprenant panneaux, pièces de raccord, portes, piètements et quincaillerie…
	Avec indication du nombre et de l’usage [fonction]
.30.	MATERIAU
[bookmark: _Toc128825048][bookmark: _Toc133304599].30.	Références de base spécifiques :
.30.10.	Remarque importante :
Tous les éléments et accessoires formeront un système, ils proviendront ou seront agréés #par le fabricant du système. #Desmet-Barbe Modulon.
.31.	Caractéristiques générales ou propriétés du système : [cabines sanitaires]
.31.20.	Caractéristiques de base :
#.31.21.	[fabricant]
#-	Fabricant :	Desmet-Barbe Modulon SA
#-	Dénomination commerciale :	Cublin
#.31.22.	[neutre]
-	Type de cabine :	#avec porte ouvrant sur l’extérieur
#avec porte ouvrant sur l’intérieur
-	Construction :	panneaux sur piétements réglables
[bookmark: _Toc128825050][bookmark: _Toc133304601].32.40.	Caractéristiques descriptives :
.32.42.	Propriétés dimensionnelles :
-	Largeur des cabines :	#90 cm [module standard]
#... cm
-	Profondeur des cabines :	#120 cm [porte ouvrant vers l’extérieur]
#150 cm [porte ouvrant vers l’intérieur]
-	Hauteur totale :	#2000 mm, hauteur des appuis de 150 mm comprise
#égale à la hauteur sous plafond
	Pour mémoire :
En largeur et profondeur toutes les dimensions peuvent être livrées à fin de s’adapter aux dimensions et aux configurations existantes.
Des dimensions plus importantes adaptées aux moins valides sont possibles
.32.	Caractéristiques ou propriétés générales des composants :
.32.20.	Caractéristiques de base :
.32.21.	Cloisons séparatrices :
-	Matériau des cloisons :	panneau d’aggloméré mélaminé à haute densité, parachevés sur les deux faces par stratification directe de résine mélamine sous pression [120 gr/m²]
-	Matériaux des équipements :	aluminium anodisé
-	Epaisseur des panneaux :	18 mm
-	Couleur des panneaux :	#gris [RAL 7035]
#beige [RAL 1013]
#blanc [RAL 9016]
#…
-	Finition des chants :	à l’aide de bandes de résine synthétique, collées au moyen d’une colle thermodurcissable résistant à l’eau
-	Fixation des panneaux :	à l’aide de cavalier U et de #vis à douille #rivets noyés
-	Equipement complémentaire :	le chant supérieur des panneaux frontaux# et arrières# seront pourvus sur toute leur longueur de profilés U 25/25/35/3 dont la fonction sera d’assurer une rigidité complémentaire
.32.22.	Panneaux de porte :
-	Matériau des portes :	idem panneaux de séparation
-	Epaisseur des panneaux :	18 mm
-	Couleur des panneaux :	#gris [RAL 7035]
#beige [RAL 1013]
#blanc [RAL 9016]
#…
-	Equipement intérieur :	tirant en aluminium
-	Equipement extérieur :	tirant in Nylon
-	Largeur du battant de porte :	... mm, légèrement supérieure au jour de la porte
-	Epaisseur des panneaux :	18 mm
-	Couleur des porte :	#blanc [RAL 9016]
#rouge [RAL 3003]
#noir [RAL 9017]
#1.32.23.	Piétements en aluminium :
-	Type de piétement :	de hauteur fixe et à fixation non apparente à l’aide de cheville en acier inoxydable
-	Matériau :	aluminium massif [20/20]
-	Hauteur :	150 mm
-	Finition de surface :	anodisation
-	Couleur du piétement :	ton aluminium naturel
-	Fixation des panneaux :	par le biais de cavalier en U 25/25/25/3 fixé sur chaque pied longueur de 50 mm par le biais de deux vis à douille
-	Fixation au sol :	Par le biais de tige filetée galvanisée M12 dans des chevilles Nylon
#2.32.23.	Piétements en Nylon :
-	Type de piétement :	réglable en hauteur, avec rosette de recouvrement appliquée sur les fixations invisibles réalisées dans le sol
-	Matériau des piétements et des rosettes :	Nylon massif
-	Diamètre des piétements :	34 mm
-	Diamètre des rosettes :	70 mm
-	Couleur :	#blanc [RAL 9016]
#rouge [RAL 3003]
#noir [RAL 9017]
.32.24.	Suspension :
-	Type :	charnières à fixations invisibles appliquées sur le panneau
-	Nombre de points de suspension :	3
.32.25.	Quincaillerie de fermeture :
-	Quincaillerie de fermeture :	serrure de type « libre-occupé » en finition chromée avec loquet du coté intérieur et rosace de signalisation rouge-vert du coté extérieur
-	Equipement particulier :	déblocage de sécurité par clé
.32.26.	Accessoires :	
#-	Accessoires :	#un porte rouleau papier toilette en Nylon par cabine
#une patère en Nylon par cabine
#-	Couleur des accessoires :	#blanc [RAL 9016]
#noir [RAL 9017]
#rouge [RAL 3003]
#jaune [RAL 1004]
#bleu [RAL 5002]
#brun [RAL 8017]
.40.	EXECUTION DES TRAVAUX
[bookmark: _Toc128825064][bookmark: _Toc133304615][bookmark: _Toc128825063][bookmark: _Toc133304614].42.	Prescriptions générales :
.42.30.	Transport :
...
.42.40.	Stockage :
Les éléments seront entreposés horizontalement, bien à plat et au sec dans un local couvert.
.43.	Mode de réalisation des cabines sanitaires :
.43.10.	Plan de détail :
...
.44.40.	Mesures de prévention et précautions particulières :
...
.44.50.	Procédure :
Les percements des pieds supports et des cavaliers seront en premier lieu tracés puis réalisés de façon à permettre leur fixation.
A la suite de quoi, les cavaliers ainsi que les pieds supports réglables seront fixés sur les panneaux concernés. De même, les cavaliers du panneau avant.
Les panneaux seront déposés et fixés sur les pieds et dans les cavaliers muraux.
Si nécessaire, une règle de rigidification sera vissée sur les panneaux.
Les paumelles seront placées en dernier lieu, les portes ensuite suspendues et la serrure appliquée.
[bookmark: _Toc68662658][bookmark: _Toc128825072][bookmark: _Toc128886796][bookmark: _Toc133304623].50.	COORDINATION
[bookmark: _Toc133304626].52.	Durant l'exécution :
.52.10.	Planning des travaux :
...
[bookmark: _Toc133304630].55.	Avec d’autres postes :
.55.40.	Partie 4 - Techniques spéciales - Chauffage & ECS, ventilation, climatisation...
...
.55.60.	Partie 6 - Techniques spéciales - Sanitaire :
...
.55.80.	Partie 8 - Finition :
...

[bookmark: _Toc193264576][bookmark: _Toc193264609]Variante d’application et suggestions diverses émises par la firme DESMET-BARBE MODULON
.#
.13.	Egalement compris dans le poste :
	Pour mémoire :
-	Dans le fond des toilettes, un panneau identique à ceux utilisés pour les cloisonnements peut être placé comme revêtement ou façade d’un bloc de chasse encastré [type Sanibloc]
.#
.15.	Application et mise en œuvre :
	Pour mémoire :
-	Ces parois sanitaires peuvent également servir :
-	De cloisons de séparation entre 2 blocs sanitaires.
-	De parois de séparation et de protection dans des locaux de thérapie (massage, bancs solaires…]
-	De cloisons de séparation entre deux urinoirs
.#


[bookmark: _Toc193264577][bookmark: _Toc193264610]62.90.--.	EQUIPEMENTS SANITAIRES DIVERS POUR LOCAUX 'HUMIDES'
[bookmark: _Toc193264578][bookmark: _Toc193264611]62.94.00.	EQUIPEMENTS SANITAIRES DIVERS POUR LOCAUX DE DOUCHES
[bookmark: _Toc193264579][bookmark: _Toc193264612]62.94.10.	Cabines sanitaires pour locaux de douche / locaux humides, gén.  07-01-09  DESMET-BARBE-MODULON
(74.1) Aa

.10.	DESCRIPTION
.12.	Les travaux comprennent :
La fourniture et la pose de cabines de douche Cublin-aqua entièrement parachevées comprenant chacune :
-	Un panneau avant, un panneau arrière et deux panneaux latéraux [séparation].
-	Une porte.
-	La quincaillerie de suspension et de fermeture nécessaire.
-	Tous les dispositifs d’assemblage et de liaison des panneaux entre eux.
-	La liaison nécessaire à la construction existante.
-	Les piétements réglables…
.13.	Egalement compris dans le poste :
#-	La fourniture te la pose par cabine de douche des équipements ou accessoires suivants :
#-	Patère simple.
#-	Patère double.
#-	Porte-savon en Nylon.
#-	Porte-savon chromé.
#-	Banquette de douche fixe [en mélaminé massif].
#-	Banquette de douche rabattable [en nylon].
#-	Tapis de sol [en matière synthétique de couleur noir].
#-	Miroir.
#-	Stabilisateur : profilé tubulaire en Nylon, renforcé par un tube en acier, avec fixations en Nylon + fixations murales positionnées sur les parois externes de la cabine. Ce profilé tubulaire remplace le profilé standard su système.
	Pour mémoire :
Divers :
	Cloisons entre urinoirs : réalisées sur piétement dans une construction analogue aux parois des douches [dimension : par exemple : 30  x 80 cm] sur support nylon + avec fixations murales.
	Cloisons de séparations : dans les mêmes finitions que les parois des douches, par exemple comme cloisonnement entre deux locaux sanitaires différents.
-	Dans le fond des toilettes, un panneau identique à ceux utilisés pour les cloisonnements peut être placé comme revêtement ou façade d’un bloc de chasse d’eau encastré [type Sanibloc]
...
.14.	Non compris dans le poste :
...
.15.	Application et mise en œuvre :
Cabines de douche pour environnement humide à prévoir dans le local …
.16.	Remarque importante :
...
Voir également :
www.modulon.be

[bookmark: _Toc193264580][bookmark: _Toc193264613]62.94.10.¦734.42.1	Cabines sanitaires pour locaux de douche / locaux humides en HPL  07-01-09  DESMET-BARBE-MODULON
(74.1) Aa

[bookmark: _Toc193264581][bookmark: _Toc193264614]N° d’ordre  4
[bookmark: _Toc193264582]Cublin®-Aqua - Cabines de douche pour environnements humides
[bookmark: _Toc193264615]#P1	Cabines de douche avec porte, panneau avant, panneaux de séparation et panneau arrière [type : sans zone vestiaire] [dimensions / modules] [nombre] [fonction]	FG	[1]
[bookmark: _Toc193264616]#P1	Cabines de douche avec porte, panneau avant, panneaux de séparation et panneau arrière [type : avec zone vestiaire] [dimensions / modules] [nombre] [fonction]	FG	[1]
[bookmark: _Toc193264617]#P2	Piétements réglables [type] [matériau] [couleur / finition]	PM	[1]
[bookmark: _Toc193264618]#P3	Dispositifs d'assemblage et de liaison [type]	PM	[1]
[bookmark: _Toc193264619]#P4	Eléments de liaison aux constructions existantes	PM	[1]
[bookmark: _Toc193264620]#P5	Profilé stabilisateur + fixations murales [une par cabine de douche] [dimensions]	QF	[pce]
[bookmark: _Toc193264621]#P6	Quincaillerie [type]	PM	[1]

[bookmark: _Toc193264583][bookmark: _Toc193264622]N° d’ordre  5
[bookmark: _Toc193264584]Cublin®-Aqua [suite] - Accessoires pour cabines de douche
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Toc193264623]#P1	Patère [nombre par cabine] [type : simple] [matériau] [couleur]	QF	[pce]
[bookmark: _Toc193264624]#P1	Patère [nombre par cabine] [type : double [matériau] [couleur]	QF	[pce]
[bookmark: _Toc193264625]#P2	Porte-savon [un par cabine de douche] [type] [matériau : Nylon] [couleur]	QF	[pce]
[bookmark: _Toc193264626]#P2	Porte-savon [un par cabine de douche] [type] [matériau : chromé]	QF	[pce]
[bookmark: _Toc193264627]#P3	Siège [un par cabine de douche] [type : fixe] [matériau : mélamine massive]	QF	[pce]
[bookmark: _Toc193264628]#P3	Siège [un par cabine de douche] [type : rabattable] [matériau : Nylon]	QF	[pce]
[bookmark: _Toc193264629]#P4	Tapis de sol [un par cabine de douche] [matériau : matière synthétique]	QF	[pce]
[bookmark: _Toc193264630]#P5	Miroir [un par cabine de douche] [dimensions]	QF	[pce]

[bookmark: _Toc193264585][bookmark: _Toc193264631]N° d’ordre  6
[bookmark: _Toc193264586]Cublin®-Aqua [option] - Accessoire pour cabines de douche
[bookmark: _Toc193264632]#P1	Déblocage de sécurité par clé [option]	PM	[1]
[bookmark: _Toc193264633]#P1	Déblocage de sécurité par clé [option] [un par cabine de douche]	QF	[pce]

.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l’entreprise :
.21.10.	Forfait global. [FG]
.21.20.	Pour mémoire. [PM]
.21.40.	Quantité forfaitaire. [QF]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Néant. [1]
.22.16.	Unités comptables ou statistiques :
.22.16.10.	Par pièce. [pce]
.22.17.	Unités architecturales :
.22.17.13.	Par cabine. [1]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Forfait global par cabine de douche de même type et dimensions, comprenant panneaux, pièces de raccord, portes, piètements et quincaillerie…
	Avec indication du nombre et de l’usage [fonction]
.30.	MATERIAUX
.30.	Références de base spécifiques :
.30.10.	Remarque importante :
Tous les éléments et accessoires formeront un système, ils proviendront ou seront agréés #par le fabricant du système. #Desmet-Barbe Modulon.
.31.	Caractéristiques générales ou propriétés du système : [cabines de douche]
.31.20.	Caractéristiques de base :
#.31.21.	[fabricant]
#-	Fabricant :	Desmet-Barbe Modulon SA
#-	Dénomination commerciale :	Cublin Aqua
#.31.22.	[neutre]
-	Type de cabine :	#avec porte ouvrant sur l’extérieur
#avec porte ouvrant sur l’intérieur
#sans porte
#avec zone vestiaire
#sans zone vestiaire
-	Construction :	panneaux sur piétements réglables
.32.40.	Caractéristiques descriptives :
.32.42.	Propriétés dimensionnelles :
-	Largeur des cabines :	#90 cm [module standard]
#... cm
-	Profondeur des cabines :	#90 cm [douche seule sans zone vestiaire]
#180 cm [avec zone vestiaire]
#... cm
-	Hauteur totale :	#2000 mm, hauteur des appuis de 150 mm comprise
#égale à la hauteur sous plafond
	Pour mémoire :
En largeur et profondeur toutes les dimensions peuvent être livrées à fin de s’adapter aux dimensions et aux configurations existantes.
Des dimensions plus importantes adaptées aux moins valides sont possibles
.32.	Caractéristiques ou propriétés générales des composants :
.32.20.	Caractéristiques de base :
.32.21.	Cloisons séparatrices :
-	Matériau des cloisons :	panneau en mélamine massif HPL [volkern] revêtu sur les deux faces d’une couche décorative à base de résines thermodurcissables
-	Matériaux des équipements :	#aluminium anodisé
#acier inoxydable
-	Epaisseur des panneaux :	13 mm
-	Couleur des panneaux :	#gris [RAL 7035]
#beige [RAL 1013]
#blanc [RAL 9016]
#…
-	Finition des chants :	à l’aide de bandes de résine synthétique, collées au moyen d’une colle thermodurcissable résistant à l’eau
-	Fixation des panneaux :	à l’aide de cavalier U et de #vis à douille #rivets noyés
-	Equipement complémentaire :	le chant supérieur des panneaux frontaux# et arrières# seront pourvus sur toute leur longueur de profilés U 30.5/20/30.5/3.5 dont la fonction sera d’assurer une rigidité complémentaire
#.32.22.	Panneaux de porte :
-	Matériau des portes :	idem panneaux de séparation
-	Epaisseur des panneaux :	18 mm
-	Couleur des panneaux :	#gris [RAL 7035]
#beige [RAL 1013]
#blanc [RAL 9016]
#…
-	Equipement intérieur :	tirant en aluminium
-	Equipement extérieur :	tirant in Nylon
-	Largeur du battant de porte :	... mm, légèrement supérieure au jour de la porte
-	Epaisseur des panneaux :	18 mm
-	Couleur des porte :	#blanc [RAL 9016]
#rouge [RAL 3003]
#noir [RAL 9017]
#1.32.23.	Piétements en aluminium :
-	Type de piétement :	de hauteur fixe et à fixation non apparente à l’aide de cheville en acier inoxydable
-	Matériau :	aluminium massif [20/20]
-	Hauteur :	150 mm
-	Finition de surface :	anodisation
-	Couleur du piétement :	ton aluminium naturel
-	Fixation des panneaux :	par le biais de cavalier en U 25/25/25/3 fixé sur chaque pied longueur de 50 mm par le biais de deux vis à douille
-	Fixation au sol :	Par le biais de tige filetée galvanisée M12 dans des chevilles Nylon
#2.32.23.	Piétements en Nylon :
-	Type de piétement :	réglable en hauteur, avec rosette de recouvrement appliquée sur les fixations invisibles réalisées dans le sol
-	Matériau des piétements et des rosettes :	Nylon massif
-	Diamètre des piétements :	34 mm
-	Diamètre des rosettes :	70 mm
-	Couleur :	#blanc [RAL 9016]
#rouge [RAL 3003]
#noir [RAL 9017]
#.32.24.	Suspension :
-	Type :	charnières à fixations invisibles appliquées sur le panneau
-	Nombre de points de suspension :	3
#.32.25.	Quincaillerie de fermeture :
-	Quincaillerie de fermeture :	serrure de type « libre-occupé » en finition chromée avec loquet du coté intérieur et rosace de signalisation rouge-vert du coté extérieur
-	Equipement particulier :	déblocage de sécurité par clé
.32.26.	Accessoires :
.32.26.10	Patères :
#-	Type de patère :	#patère simple
#patère double
#...
#-	Matériau :	Nylon
#-	Nombre par cabine :	#1
#…
#-	Couleur des patères :	#blanc [RAL 9016]
#noir [RAL 9017]
#rouge [RAL 3003]
#jaune [RAL 1004]
#bleu [RAL 5002]
#brun [RAL 8017]
.32.26.20	Porte-savon :
#-	Type de porte-savon :	#…
#-	Matériau :	#Nylon
#chromé
#-	Nombre par cabine :	#1
#…
#-	Couleur des porte-savon [Nylon] :	#blanc [RAL 9016]
#noir [RAL 9017]
#rouge [RAL 3003]
#jaune [RAL 1004]
#bleu [RAL 5002]
#brun [RAL 8017]
.32.26.30	Banquette de douche :
#-	Type de siège :	#fixe
#rabattable
#-	Matériau :	#Nylon
#HPL [mélamine massive]
#-	Nombre par cabine :	#1
#…
#-	Couleur :	#…
.32.26.40	Tapis de sol :
#-	…
.32.26.50	Miroir :
#-	…
.40.	EXECUTION DES TRAVAUX
.42.	Prescriptions générales :
.42.30.	Transport :
...
.42.40.	Stockage :
Les éléments seront entreposés horizontalement, bien à plat et au sec dans un local couvert.
.43.	Mode de réalisation des cabines sanitaires :
.43.10.	Plan de détail :
...
.44.40.	Mesures de prévention et précautions particulières :
...
.44.50.	Procédure :
Les percements des pieds supports et des cavaliers seront en premier lieu tracés puis réalisés de façon à permettre leur fixation.
A la suite de quoi, les cavaliers ainsi que les pieds supports réglables seront fixés sur les panneaux concernés. De même, les cavaliers du panneau avant.
Les panneaux seront déposés et fixés sur les pieds et dans les cavaliers muraux.
Si nécessaire, une règle de rigidification sera vissée sur les panneaux.
Les paumelles seront placées en dernier lieu, les portes ensuite suspendues et la serrure appliquée.
.50.	COORDINATION
.52.	Durant l'exécution :
.52.10.	Planning des travaux :
...
.55.	Avec d’autres postes :
.55.40.	Partie 4 - Techniques spéciales - Chauffage & ECS, ventilation, climatisation...
...
.55.60.	Partie 6 - Techniques spéciales - Sanitaire :
...
.55.80.	Partie 8 - Finition :
...
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.15.	Application et mise en œuvre :
	Pour mémoire :
-	Ces parois sanitaires peuvent également servir :
-	De cloisons de séparation entre 2 blocs sanitaires.
-	De parois de séparation et de protection dans des locaux de thérapie (massage, bancs solaires…]
-	De cloisons de séparation entre deux urinoirs
.#
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PARTIE 6	TECHNIQUES SPECIALES - SANITAIRE, …
LOT 62	INSTALLATIONS SANITAIRES ACCESSIBLES AU PUBLIC
62.80.--.	EQUIPEMENTS SANITAIRES DIVERS POUR LOCAUX 'SECS'
62.82.00.	EQUIPEMENTS SANITAIRES DIVERS POUR WC
62.82.10.	Cabines sanitaires pour WCs / locaux secs, gén.  DESMET-BARBE-MODULON
62.82.10.¦533.1.¦04	Cabines sanitaires pour WCs / locaux secs en particules de bois surfacé laminé  DESMET-BARBE-MODULON
N° d’ordre  1
#P1	Cabines avec porte, panneau avant, panneaux de séparation et panneau arrière [sens d’ouverture : ouvrant extérieur] [dimensions / modules] [nombre] [fonction]	FG	[1]
#P1	Cabines avec porte, panneau avant, panneaux de séparation et panneau arrière [sens d’ouverture : ouvrant intérieur] [dimensions / modules] [nombre] [fonction]	FG	[1]
#P2	Piétements réglables [type] [matériau] [couleur / finition]	PM	[1]
#P3	Dispositifs d'assemblage et de liaison [type]	PM	[1]
#P4	Eléments de liaison aux constructions existantes	PM	[1]
#P5	Quincaillerie [type]	PM	[1]
#P6	Déblocage de sécurité [option]	PM	[1]
N° d’ordre  2
#P1	Parement pour dossier Sanbloc en panneau cabine	PM	[1]
#P2	Parement demi hauteur pour Sanbloc en panneau cabine [hauteur : … mm] [profondeur retour : … mm]	PM	[1]
N° d’ordre  3
#P1	Porte rouleau papier toilette [par cabines] [type] [matériau] [couleur]	QF	[pce]
#P2	Patère [par cabines] [type] [matériau] [couleur]	QF	[pce]
Variante d’application et suggestions diverses émises par la firme DESMET-BARBE MODULON
62.90.--.	EQUIPEMENTS SANITAIRES DIVERS POUR LOCAUX 'HUMIDES'
62.94.00.	EQUIPEMENTS SANITAIRES DIVERS POUR LOCAUX DE DOUCHES
62.94.10.	Cabines sanitaires pour locaux de douche / locaux humides, gén.  DESMET-BARBE-MODULON
62.94.10.¦734.42.1	Cabines sanitaires pour locaux de douche / locaux humides en HPL  DESMET-BARBE-MODULON
N° d’ordre  4
#P1	Cabines de douche avec porte, panneau avant, panneaux de séparation et panneau arrière [type : sans zone vestiaire] [dimensions / modules] [nombre] [fonction]	FG	[1]
#P1	Cabines de douche avec porte, panneau avant, panneaux de séparation et panneau arrière [type : avec zone vestiaire] [dimensions / modules] [nombre] [fonction]	FG	[1]
#P2	Piétements réglables [type] [matériau] [couleur / finition]	PM	[1]
#P3	Dispositifs d'assemblage et de liaison [type]	PM	[1]
#P4	Eléments de liaison aux constructions existantes	PM	[1]
#P5	Profilé stabilisateur + fixations murales [une par cabine de douche] [dimensions]	QF	[pce]
#P6	Quincaillerie [type]	PM	[1]
N° d’ordre  5
#P1	Patère [nombre par cabine] [type : simple] [matériau] [couleur]	QF	[pce]
#P1	Patère [nombre par cabine] [type : double [matériau] [couleur]	QF	[pce]
#P2	Porte-savon [un par cabine de douche] [type] [matériau : Nylon] [couleur]	QF	[pce]
#P2	Porte-savon [un par cabine de douche] [type] [matériau : chromé]	QF	[pce]
#P3	Siège [un par cabine de douche] [type : fixe] [matériau : mélamine massive]	QF	[pce]
#P3	Siège [un par cabine de douche] [type : rabattable] [matériau : Nylon]	QF	[pce]
#P4	Tapis de sol [un par cabine de douche] [matériau : matière synthétique]	QF	[pce]
#P5	Miroir [un par cabine de douche] [dimensions]	QF	[pce]
N° d’ordre  6
#P1	Déblocage de sécurité par clé [option]	PM	[1]
#P1	Déblocage de sécurité par clé [option] [un par cabine de douche]	QF	[pce]
Variante d’application et suggestions diverses émises par la firme DESMET-BARBE MODULON:
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