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Portes intérieures, systèmes de portes coulissantes pour chambres froides négatives en métal  ROMA BELGIUM type 2010


3N° d’ordre  1


3Roma Isolatiesystemen schuifdeur type 2010 - Portes coulissantes métalliques pour chambres froides, chambres de congélation, environnements ULO ou conditionnés de - 40 °C à + 12 °C


3N° d’ordre  2


3Roma Isolatiesystemen schuifdeur type 2010 [suite] - Options disponibles


7Variantes d’application possibles ou suggestions émises par la firme Roma Belgium


772.41.21.¦84-.
Portes intérieures, systèmes de portes coulissantes pour locaux non conditionnés en métal  ROMA BELGIUM type 1110


7N° d’ordre  3


7Roma Isolatiesystemen schuifdeur type 1110 - Portes horizontales coulissantes métalliques pour environnements non conditionnés ou légèrement conditionnés


872.44.22.¦84-.
Portes intérieures, systèmes de portes coulissantes pour chambres froides négatives en métal  ROMA BELGIUM type FSD 900 & 1010


8N° d’ordre  4


8Roma Isolatiesystemen schuifdeur type FSD 900 - Portes horizontales coulissantes métalliques pour chambres froides, chambres de congélation et zones de production alimentaire sécurisées


9N° d’ordre  5


9Roma Isolatiesystemen schuifdeur type FSD 1010 - Portes horizontales coulissantes métalliques pour chambres froides, chambres de congélation et zones de production alimentaire sécurisées
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SYSTEMES POUR CHAMBRES FROIDES
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12N° d’ordre  6


12Roma Isolatiepaneel Type P - Panneaux standard pour chambres froides et chambres de congélation


16Variantes d’application possibles ou suggestions émises par la firme Roma Belgium


16N° d’ordre  7


16Roma Isolatiepaneel Type M - Panneau isolant architectonique à fixations non apparentes


16N° d’ordre  8


16Roma Isolatiepaneel Type FP / FM - Panneau isolant Rf EI 60 à EI 180  à base de laine de roche
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PARTIE 7
MENUISERIES
LOT 72
MENUISERIES INTERIEURES
72.40.--.
PORTES INTEREURES POUR ENVIRONNEMENTS INDUSTRIELS
72.41.00.
SYSTEMES POUR CHAMBRES FROIDES
72.44.20.
Portes intérieures, systèmes de portes coulissantes pour chambres froides / gén.  15-10-10  ROMA BELGIUM
(55.5) Aa (M2)



.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :

La fourniture et la pose d’un système de porte coulissante de marque Roma isolatiesystemen type 2010, en ce compris :

-
Les panneaux constitutifs et profilés de structure, les pièces d’accouplement, ...
-
Les portes coulissantes horizontales à panneaux sandwich en acier.

-
Les dispositifs de fixation, profilés d’étanchéité, joints silicone, ...
-
Les profilés de renforcement nécessaires au placement des portes...
.13.
Egalement compris dans le poste :

-
Les profilés de finition (protections d’angle, profilés de raccordement, joints de dilatation, ...).

#-
L’isolation thermique.

#-
Les éléments de remplissage : #vitrages. #portes. #...
#-
La finition ou le parachèvement de surface des parois.

#-
...
.14.
Non compris dans le poste :

...
.15.
Application et mise en œuvre :

...
.16.
Remarque importante :

...




72.44.22.¦84-.
Portes intérieures, systèmes de portes coulissantes pour chambres froides négatives en métal  15-10-10  ROMA BELGIUM type 2010
(55.5) Aa (M2)



N° d’ordre  1
Roma Isolatiesystemen schuifdeur type 2010 - Portes coulissantes métalliques pour chambres froides, chambres de congélation, environnements ULO ou conditionnés de - 40 °C à + 12 °C

#P1
Portes coulissantes isolées Roma schuifdeur type 2010 pour parois de chambres froides en panneau sandwich [forfait global, selon plans de détail]
FG
[1]
#P1
Portes coulissantes isolées Roma schuifdeur type 2010 pour parois de chambres froides en panneau sandwich [par élément]
QF
[pce]
#P2
[épaisseur du noyau isolant : 100 mm / 140 mm]
PM
[1]
#P3
[matériau des parements intérieur et extérieur : acier galvanisé]
PM
[1]
#P4
[aspect des parements intérieur et extérieur : structure lisse]
PM
[1]
#P5
[finition des parements intérieur et extérieur : non revêtu / laqué / coating Foodsafe 20-200 µ] [couleur]
PM
[1]
#P6
[encadrement de la feuille de porte : profilé inox / profilé aluminium anodisé]
PM
[1]
#P7
[commande : électrique / manuelle]
PM
[1]


N° d’ordre  2
Roma Isolatiesystemen schuifdeur type 2010 [suite] - Options disponibles
#P1
Motorisation électrique 220 Volt-50 Hz avec régulateur de fréquence
PM
[1]

#P2
[vitesse jusqu’à 0,5 - 1 m/sec]
PM
[1]
#P3
Commande par [bouton-poussoir / interrupteur à tirette] de chaque côté
PM
[1]
#P4
Traverse de tête
PM
[1]
#P5
Protection anti-effraction avec serrure
PM
[1]
#P6
Trappe d’inspection
PM
[1]
#P7
Exécution étanche au gaz
PM
[1]
#P8
Rail de coulissement en finition laquée ton RAL 9001
PM
[1]
#P9
Encadrement de feuille de porte, dormant, feuillure et rail de guidage en exécution inox
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

#.21.10.
Forfait global. [FG]

.21.20.
Pour mémoire. [PM]
#.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
●
Caractéristiques.

●
Composants de montage, dispositifs de fixation.

#●
Options.

.22.12.
Unités géométriques :

.22.12.22.
Par m². [m²]
#●
Portes coulissantes isolées.

.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.11.
Par élément. [pce]
#●
Portes coulissantes isolées.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Selon plans de détail.

-
...
.30.
MATERIAUX

.30.
Références de base générales :

.30.10.
Remarque importante :

Tous les éléments ainsi que les accessoires mis en œuvre forment un système, ils proviennent ou sont utilisés avec l’agrément et placés conformément aux indications# du fabricant du système# ROMA BELGIUM#.

.31.
Caractéristiques ou propriétés générales du système :

.31.20.
Caractéristiques de base du système de porte coulissante :

#1.31.21.
[fabricant]

#-
Fabricant:
ROMA BELGIUM NV

#-
Dénomination commerciale et type :
Roma schuifdeur type 2010

#2.31.22.
[neutre]
-
Matériau des parements intérieur et extérieur :
acier galvanisé
-
Matériau de l’âme isolante :
mousse de PUR

.31.24.
Equipements :

.31.24.10.
Equipements standard :

-
Encadrement de la feuille de porte :
#profilé inox
#profilé aluminium anodisé
-
Finition des chants :
#acier inoxydable poli 1,5 mm
#acier galvanisé laqué [option]
-
Etanchéité :
double joint en caoutchouc souple élastique

-
Ebrasement :
profilé aluminium avec rupture de pont thermique et chambre périmétrique de décollement thermique

-
Rail de porte :
rail en aluminium laqué avec capot ; équipé de chariots de course et de guidage souples avec roulements à billes en matière synthétique. Une encoche dans le rail permet de rabattre la porte contre le chambranle et au sol ; et, par son seul poids propre, de la maintenir en position fermée étanche à la vapeur d’eau par compression du double joint d’étanchéité

-
Commande :
#électrique
#manuelle
Des roulements à billes positionnés entre le rail et les chariots de course assurent un déplacement souple de la porte

#.31.24.20.
Options disponibles :

#Les options suivantes seront prévues par le fabricant :

-
Motorisation électrique 220 Volt-50 Hz avec régulateur de fréquence.

-
Vitesse d’ouverture jusqu’à 0,5 - 1 m/sec.

-
Commandes d’impulsion par bouton-poussoir ou interrupteurs à tirette positionnés de chaque coté de la porte.

-
Traverse de tête.

-
Protection anti-effraction avec serrure.

-
Trappe d’inspection.

-
Exécution étanche au gaz.

-
Rail de coulissement en finition laquée ton RAL 9001.

-
Encadrement de feuille de porte, dormant, feuillure et rail de guidage en exécution inox.

.31.30.
Finition :

-
Finition des parements intérieur et extérieur :
#non revêtu
#laqué
#coating Foodsafe 20-200 µ
#-
Couleur :
...
.31.40.
Caractéristiques descriptives :

.31.41.
Forme :


Pour mémoire :

Voir lien suivant
.31.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Largeur de passage :
à partir de 2000 mm suivant un module de 100 mm

-
Hauteur de passage :
à partir de 2500 mm suivant un module de 100 mm

-
Epaisseur de l’âme isolante :
#100 mm
#140 mm
-
Largeur de l’encadrement :
#100 mm
#140 mm
-
Epaisseur des parements intérieur et extérieur :
0,6 mm

.31.43.
Poids, masse :

-
Densité de l’âme isolante :
45 kg/m³

.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :


Pour mémoire :

Voir lien suivant
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.41.
Références de base :

.41.10.
Remarque importante :

.41.11.
Caractéristiques du chantier :

Les mesures, cotes indiquées sur les plans sont indicatives, elles doivent être vérifiées par l’entrepreneur préalablement à toute commande d’éléments.

...
.42.
Prescriptions générales :

.42.10.
Travaux préparatoires :

...
.42.20.
Assemblage et fabrication :

...
.42.30.
Transport :

Conformément aux prescriptions du fabricant.

.42.40.
Stockage :

Conformément aux prescriptions du fabricant.

Sur chantier les panneaux préparés et autres éléments usinés seront entreposés au sec sur un support plan.

.44.
Mode de placement :

.44.10.
Plan de détail :

...
.44.20.
Montage :

Conformément aux prescriptions du fabricant.

Le montage sera exclusivement réalisé par les équipes propres# à Roma Belgium# au fabricant#.

.44.30.
Fixation :

Conformément aux prescriptions du fabricant.

.60.
CONTROLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :

.61.10.
Documents à présenter :

...




Variantes d’application possibles ou suggestions émises par la firme Roma Belgium

#.



72.41.21.¦84-.
Portes intérieures, systèmes de portes coulissantes pour locaux non conditionnés en métal  15-10-10  ROMA BELGIUM type 1110
(55.5) Ah



N° d’ordre  3
Roma Isolatiesystemen schuifdeur type 1110 - Portes horizontales coulissantes métalliques pour environnements non conditionnés ou légèrement conditionnés
#P1
Portes coulissantes isolées Roma schuifdeur type 1110 pour parois en panneau sandwich [forfait global, selon plans de détail]
FG
[1]
#P1
Portes coulissantes isolées Roma schuifdeur type 1110 pour parois en panneau sandwich [par élément]
QF
[pce]


.31.
Caractéristiques ou propriétés générales du système :

.31.20.
Caractéristiques de base du système de porte coulissante :

#1.31.21.
[fabricant]

#-
Fabricant:
ROMA BELGIUM NV

#-
Dénomination commerciale et type :
Roma schuifdeur type 1110

#2.31.22.
[neutre]
-
Matériau des parements intérieur et extérieur :
acier galvanisé

-
Matériau de l’isolant :
mousse de PUR

-
Epaisseur des parements intérieur et extérieur :
0,6 mm

.31.24.
Equipements :

.31.24.10.
Equipements standard :

-
Encadrement de la feuille de porte :
profilé U en aluminium anodisé sans rupture de pont thermique

-
Etanchéité :
double joint en caoutchouc souple élastique

-
Ebrasement :
profilé U résistant non isolé en acier inoxydable (sans rupture de pont thermique)
-
Rail de porte :
rail en aluminium laqué avec capot ; équipé de chariots de course et de guidage souples avec roulements à billes en matière synthétique. Une encoche dans le rail permet de rabattre la porte contre le chambranle et au sol ; et, par son seul poids propre, de la maintenir en position fermée étanche à la vapeur d’eau par compression du double joint d’étanchéité

-
Finition des chants :
#acier inoxydable, épaisseur 1,5 mm, poncé
#acier galvanisé laqué [option]
-
Commande :
#électrique
#manuelle
Des roulements à billes positionnés entre le rail et les chariots de course assurent un déplacement souple de la porte

.31.30.
Finition :

-
Finition des parements intérieur et extérieur :
#non revêtu
#laqué
#coating Foodsafe 20-200 µ

.31.40.
Caractéristiques descriptives :

.31.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Epaisseur de l’âme isolante :
80 mm


72.44.22.¦84-.
Portes intérieures, systèmes de portes coulissantes pour chambres froides négatives en métal  15-10-10  ROMA BELGIUM type FSD 900 & 1010
(55.5) Ah (M2)



N° d’ordre  4
Roma Isolatiesystemen schuifdeur type FSD 900 - Portes horizontales coulissantes métalliques pour chambres froides, chambres de congélation et zones de production alimentaire sécurisées

#P1
Portes coulissantes isolées Roma schuifdeur type FSD 900 pour parois en panneau sandwich [forfait global, selon plans de détail]
FG
[1]
#P1
Portes coulissantes isolées Roma schuifdeur type FSD 900 pour parois en panneau sandwich [par élément]
QF
[pce]


.31.
Caractéristiques ou propriétés générales du système :

.31.20.
Caractéristiques de base du système de porte coulissante :

#1.31.21.
[fabricant]

#-
Fabricant:
ROMA BELGIUM NV

#-
Dénomination commerciale et type :
Roma schuifdeur type FSD 900
#2.31.22.
[neutre]
-
Matériau des parements intérieur et extérieur :
acier galvanisé

-
Epaisseur des parements intérieur et extérieur :
0,6 mm

-
Matériau de l’âme isolante :
mousse de PUR exempte de CFC injectée sous pression

.31.24.
Equipements :

.31.24.10.
Equipements standard :

-
Encadrement de la feuille de porte:
sans encadrement
-
Positionnement de la feuille de porte :
type porte à recouvrement
-
Etanchéité :
double joint en caoutchouc souple élastique

-
Ebrasement :
#avec parement en tôle d’acier galvanisé 
#avec parement en acier inoxydable AISI 304

-
Rail de porte :
rail en aluminium laqué avec capot ; équipé de chariots de course et de guidage souples avec roulements à billes en matière synthétique. Une encoche dans le rail permet de rabattre la porte contre le chambranle et au sol ; et, par son seul poids propre, de la maintenir en position fermée étanche à la vapeur d’eau par compression du double joint d’étanchéité

-
Finition des chants :
#acier inoxydable poli 1,5 mm
#acier galvanisé laqué [option]
-
Commande :
manuelle
Des roulements à billes positionnés entre le rail et les chariots de course assurent un déplacement souple de la porte. Une poignée sera prévue à l’intérieur et à l’extérieur de la porte

.31.40.
Caractéristiques descriptives :

.31.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Epaisseur de l’âme isolante :
#80 mm
#100 mm
.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.31.52.
ER2 Sécurité incendie :

.31.52.30.
Résistance au feu des elements de construction :
#-
Résistance au feu :
#Rf 30 
#Rf ...
>NBN 713-020:1968 - H - NL,FR - Protection contre l'incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction (avec erratum) [1e éd.] [ICS : 13.220.40]

>NBN 713-020/A1:1982 - H - NL,FR - Protection contre l'incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [1e éd.] [ICS : 13.220.40]

>NBN 713-020/A2:1985 - H - NL,FR - Protection contre l'incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [1e éd.] [ICS : 13.220.40]

>NBN 713-020/A3:1994 - H - NL,FR - Protection contre l'incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [1e éd.] [ICS : 13.220.40]



N° d’ordre  5

Roma Isolatiesystemen schuifdeur type FSD 1010 - Portes horizontales coulissantes métalliques pour chambres froides, chambres de congélation et zones de production alimentaire sécurisées
#P1
Portes coulissantes isolées Roma schuifdeur type FSD 1010 pour parois en panneau sandwich [forfait global, selon plans de détail]
FG
[1]
#P1
Portes coulissantes isolées Roma schuifdeur type FSD 1010 pour parois en panneau sandwich [par élément]
QF
[pce]


.31.
Caractéristiques ou propriétés générales du système :

.31.20.
Caractéristiques de base du système de porte coulissante :

#1.31.21.
[fabricant]

#-
Fabricant:
ROMA BELGIUM NV

#-
Dénomination commerciale et type :
Roma schuifdeur type FSD 1010
#2.31.22.
[neutre]
-
Matériau des parements intérieur et extérieur :
acier galvanisé

-
Epaisseur des parements intérieur et extérieur :
0,6 mm

-
Encadrement de la feuille de porte :
en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 1,5 mm, poncé grain K320, soudé dans les angles
.31.24.
Equipements :

.31.24.10.
Equipements standard :

-
Positionnement de la feuille de porte :
type porte à recouvrement

-
Etanchéité :
double joint en caoutchouc souple élastique

-
Ebrasement :
profilé de base en matériau synthétique revêtu et parachevé sur les deux faces par un cadre de chambranle en acier inoxydable soudé dans les angles

-
Rail de porte :
rail avec capot
#en aluminium laqué, 
#en acier inoxydable poli 1,5 mm, 
équipé de chariots de course et de guidage souples avec roulements à billes en matière synthétique. Une encoche dans le rail permet de rabattre la porte contre le chambranle et au sol ; et, par son seul poids propre, de la maintenir en position fermée étanche à la vapeur d’eau par compression du double joint d’étanchéité
-
Finitions des chants :
acier inoxydable poli 1,5 mm
-
Commande :
#manuelle
#électrique
Des roulements à billes positionnés entre le rail et les chariots de course assurent un déplacement souple de la porte. Une poignée sera prévue à l’intérieur et à l’extérieur de la porte
-
Matériau de l’âme isolante :
mousse de PUR exempte de HCFC injectée sous pression

.31.40.
Caractéristiques descriptives :

.31.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Epaisseur de l’âme isolante :
#80 mm
#120 mm
.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.31.52.
ER2 Sécurité incendie :

.31.52.30.
Résistance au feu des elements de construction :
#-
Résistance au feu :
#Rf 30 
#Rf ...
>NBN 713-020:1968 - H - NL,FR - Protection contre l'incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction (avec erratum) [1e éd.] [ICS : 13.220.40]

>NBN 713-020/A1:1982 - H - NL,FR - Protection contre l'incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [1e éd.] [ICS : 13.220.40]

>NBN 713-020/A2:1985 - H - NL,FR - Protection contre l'incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [1e éd.] [ICS : 13.220.40]

>NBN 713-020/A3:1994 - H - NL,FR - Protection contre l'incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [1e éd.] [ICS : 13.220.40]





LOT 7C
AMENAGEMENTS SPECIFIQUES POUR ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS - TECHNIQUES DU FROID...
7C.50.--.
SYSTEMES POUR CHAMBRES FROIDES
7C.51.00.
SYSTEMES DE CHAMBRES FROIDES POSITIEVES ET NEGATIVES
7C.51.10.
Systèmes de chambre froide, systèmes de cloisonnement, gén., isol. therm.  15-10-10  ROMA BELGIUM
(55.5) Aa (M2)



.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :

La fourniture et la pose d’un système de cloisonnement par panneaux sandwich en acier de marque Roma Isolatiesystemen, en ce compris :

-
Les panneaux constitutifs et profilés de structure, les pièces d’accouplement, ...
-
Les dispositifs de fixation, profilés d’étanchéité, joints silicone, ...
-
Les profilés de renforcement nécessaires au placement des portes...
.13.
Egalement compris dans le poste :

-
Les profilés de finition (protections d’angle, profilés de raccordement, joints de dilatation, ...).

#-
L’isolation thermique.

#-
Les éléments de remplissage : #vitrages. #portes. #...
#-
La finition ou le parachèvement de surface des parois.

#-
...
.14.
Non compris dans le poste :

...
.15.
Application et mise en œuvre :

...
.16.
Remarque importante :

...




7C.21.10.¦842.29-.
Systèmes de chambre froide, systèmes de cloisonnement en acier galvanisé, isol. therm.  15-10-10  ROMA BELGIUM type P
(55.5) Aa (M2)



N° d’ordre  6
Roma Isolatiepaneel Type P - Panneaux standard pour chambres froides et chambres de congélation
#P1
Cloisons Roma isolatiepaneel type P ... composées de panneaux sandwich en acier [forfait global, selon plans de détail]
FG
[1]
#P1
Cloisons Roma isolatiepaneel type P ... composées de panneaux sandwich en acier [par élément]
QF
[pce]
#P2
[épaisseur de l’âme isolante : 45 mm / 60 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm / 140 mm / 170 mm / 200 mm]
PM
[1]
#P3
[matériau des parements intérieur et extérieur : acier galvanisé / acier inoxydable / aluminium]
PM
[1]
#P4
[aspect des parements intérieur et extérieur : structure lisse / profilée [type]]
PM
[1]
#P5
[finition des parements intérieur et extérieur : non revêtu / laqué / coating Foodsafe 20-200 µ]
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

#.21.10.
Forfait global. [FG]

.21.20.
Pour mémoire. [PM]
#.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
●
Caractéristiques.

●
Composants de montage, dispositifs de fixation.

#●
Options.

.22.12.
Unités géométriques :

.22.12.22.
Par m². [m²]
#●
Panneaux pour chambres froides.

.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.11.
Par élément. [pce]
#●
Panneaux pour chambres froides.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Selon plans de détail.

-
...
.30.
MATERIAUX

.30.
Références de base générales :

.30.10.
Remarque importante :

Tous les éléments ainsi que les accessoires mis en œuvre forment un système, ils proviennent ou sont utilisés avec l’agrément et placés conformément aux indications# du fabricant du système# ROMA BELGIUM#.

.31.
Caractéristiques ou propriétés générales du système :

.31.20.
Caractéristiques de base du système de panneau :

#1.31.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
ROMA BELGIUM NV

#-
Dénomination commerciale et type :
Roma isolatiepaneel 
#type P 45
#type P 60
#type P 80
#type P 100
#type P 120
#type P 140
#type P 170
#type P 200
#2.31.22.
[neutre]
-
Matériau des parements intérieur et extérieur :
#acier galvanisé
#acier inox
#aluminium
-
Matériau de l’âme isolante :
mousse de PUR exempte de HCFC, au moins de qualité B1 ou B2
.31.30.
Finition :

.31.33.
Niveau d’équipement :

-
Assemblage :
à l’aide d’une fermeture de type labyrinthe quadruple réalisant un joint acier sur acier intérieur et extérieur
.31.34.
Exigences et propriétés de base :

-
Aspect des parements intérieur et extérieur :
#structure lisse
#structure profilée ...
-
Finition des parements intérieur et extérieur :
#non revêtu
#laqué
#coating Foodsafe 20-200 µ

.31.40.
Caractéristiques descriptives :

.31.41.
Forme :

[image: image1.png]



.31.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Epaisseur des parements intérieur et extérieur :
0,6 mm

-
Epaisseur de l’âme isolante :
#45 mm
#60 mm
#80 mm
#100 mm
#120 mm
#140 mm
#170 mm
#200 mm
.31.43.
Poids, masse :

-
Densité de l’âme isolante :
au moins 40 kg/m³ avec > 95 % de structure cellulaire fermée
.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :


Pour mémoire :

Voir lien suivant
.31.52.
ER2 Sécurité incendie :

-
Comportement au feu selon NBN EN 13501-1:2007 :
Euroclasse : B-s2,d0

>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - FR,EN - Classification des produits et éléments de construction - Partie 1: Classement à partir des données d'essais de réaction au feu = EN 13501-1:2007 [3e éd.] [ICS: 13.220.50]

-
Comportement au feu selon DIN 4102-1:1998 :
B1

>DIN 4102-1:1998 - GE,EN - Fire behaviour of building materials and building components - Part 1: Building materials; concepts, requirements and tests
>DIN 4102-2:1977 - GE,EN - Fire behaviour of building materials and building components; Building materials; definitions, requirements and tests

.31.53.
ER3 Hygiène, santé, environnement :

-
Environnement :
procédé d’injection exempt de CFC et de HCFC
.31.56.
ER6 Economie d’énergie et préservation de la chaleur :

-
Coefficient de transmission thermique U :
... W/(m²K)
[valeur selon tableau via lien sous Roma Isolatiepaneel Type P]
-
Coefficient de conductibilité thermique λ :
0,021, mesure TNO selon NEN 1068, NEN 2444 et BRL 1309

.31.80.
Divers :

-
Contrôle de la qualité :
réalisé par le Deutsche Institut für Bautechnik vgl. Zulassung Z-10.4-151

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.41.
Références de base :

.41.10.
Remarque importante :

.41.11.
Caractéristiques du chantier :

Les mesures, cotes indiquées sur les plans sont indicatives, elles doivent être vérifiées par l’entrepreneur préalablement à toute commande d’éléments.

...
.42.
Prescriptions générales :

.42.10.
Travaux préparatoires :

...
.42.20.
Assemblage et fabrication :

...
.42.30.
Transport :

Conformément aux prescriptions du fabricant.

.42.40.
Stockage :

Conformément aux prescriptions du fabricant.

Sur chantier les panneaux préparés et autres éléments usinés seront entreposés au sec sur un support plan.

.44.
Mode de placement :

.44.10.
Plan de détail :

...
.44.20.
Montage :

Conformément aux prescriptions du fabricant.

Le montage sera exclusivement réalisé par les équipes propres# à Roma Belgium# au fabricant#.

.44.30.
Fixation :

Conformément aux prescriptions du fabricant.

.60.
CONTROLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :

.61.10.
Documents à présenter :

...




Variantes d’application possibles ou suggestions émises par la firme Roma Belgium

#.



N° d’ordre  7
Roma Isolatiepaneel Type M - Panneau isolant architectonique à fixations non apparentes
#P1
Cloisons Roma-isolatiepaneel type M composées de panneaux sandwich en acier [forfait global, selon plans de détail]
FG
[1]
#P1
Cloisons Roma-isolatiepaneel type M composées de panneaux sandwich en acier [par élément]
QF
[pce]


.30.
MATERIAUX

.31.20.
Caractéristiques de base du système de panneau :

#1.31.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
ROMA BELGIUM NV

#-
Dénomination commerciale et type :
Roma-isolatiepaneel type M

#2.31.22.
[neutre]
-
Matériau du parement extérieur :
acier galvanisé
-
Epaisseur du parement extérieur :
0,6 mm
-
Aspect du parement extérieur :
#micro profilage 14 mm
#profilage standard 56 mm
-
Finition du parement extérieur :
#non revêtu
#laqué
#coating Foodsafe 20-200 µ

-
Matériau du parement intérieur :
acier galvanisé

-
Epaisseur du parement intérieur :
0,5 mm
-
Aspect du parement intérieur :
#lisse
#profilage standard 56 mm
-
Finition du parement intérieur :
#non revêtu
#laqué
#coating Foodsafe 20-200 µ

-
Matériau de l’âme isolante :
mousse de PUR exempte de HCFC, au moins de qualité B1 ou B2

-
Epaisseur de l’âme isolante :
#60 mm
#80 mm
#100 mm
#170 mm
-
Densité de l’âme isolante :
au moins 40 kg/m³



N° d’ordre  8
Roma Isolatiepaneel Type FP / FM - Panneau isolant Rf EI 60 à EI 180  à base de laine de roche
#P1
Cloisons Roma-isolatiepaneel type FM composées de panneaux sandwich en acier [forfait global, selon plans de détail]
FG
[1]
#P1
Cloisons Roma-isolatiepaneel type FP composées de panneaux sandwich en acier [forfait global, selon plans de détail]
FG
[1]
#P1
Cloisons Roma-isolatiepaneel type FM composées de panneaux sandwich en acier [par élément]
QF
[pce]
#P1
Cloisons Roma-isolatiepaneel type FP composées de panneaux sandwich en acier [par élément]
QF
[pce]


.30.
MATERIAUX

.31.20.
Caractéristiques de base du système de panneau :

#1.31.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
ROMA BELGIUM NV

#-
Dénomination commerciale et type :
#Roma-isolatiepaneel type FM
#Roma-isolatiepaneel type FP
#2.31.22.
[neutre]
-
Matériau des parements intérieur et extérieur :
#acier galvanisé
#acier inoxydable
-
Epaisseur des parements intérieur et extérieur :
0,6 mm
-
Aspect des parements intérieur et extérieur :
#structure lisse
#structure profilée
-
Finition des parements intérieur et extérieur :
#non revêtu
#laqué
#coating Foodsafe 20-200 µ

-
Matériau de l’âme isolante :
#laine de roche
#combinée avec de la mousse de PUR

-
Epaisseur de l’âme isolante :
#80 mm
#100 mm
#120 mm
#150 mm
#200 mm
-
Résistance au feu :
#EI 60 [66 minutes]
#EI …
#EI 180 [180 minutes]
-
Assemblage :
…



Postes Roma Belgium pour le métré


PARTIE 7
MENUISERIES
LOT 72
MENUISERIES INTERIEURES
72.40.--.
PORTES INTEREURES POUR ENVIRONNEMENTS INDUSTRIELS
72.41.00.
SYSTEMES POUR CHAMBRES FROIDES
72.44.20.
Portes intérieures, systèmes de portes coulissantes pour chambres froides / gén.  ROMA BELGIUM
72.44.22.¦84-.
Portes intérieures, systèmes de portes coulissantes pour chambres froides négatives en métal  ROMA BELGIUM type 2010
N° d’ordre  1
#P1
Portes coulissantes isolées Roma schuifdeur type 2010 pour parois de chambres froides en panneau sandwich [forfait global, selon plans de détail]
FG
[1]
#P1
Portes coulissantes isolées Roma schuifdeur type 2010 pour parois de chambres froides en panneau sandwich [par élément]
QF
[pce]
#P2
[épaisseur du noyau isolant : 100 mm / 140 mm]
PM
[1]
#P3
[matériau des parements intérieur et extérieur : acier galvanisé]
PM
[1]
#P4
[aspect des parements intérieur et extérieur : structure lisse]
PM
[1]
#P5
[finition des parements intérieur et extérieur : non revêtu / laqué / coating Foodsafe 20-200 µ] [couleur]
PM
[1]
#P6
[encadrement de la feuille de porte : profilé inox / profilé aluminium anodisé]
PM
[1]
#P7
[commande : électrique / manuelle]
PM
[1]
N° d’ordre  2
#P1
Motorisation électrique 220 Volt-50 Hz avec régulateur de fréquence
PM
[1]
#P2
[vitesse jusqu’à 0,5 - 1 m/sec]
PM
[1]
#P3
Commande par [bouton-poussoir / interrupteur à tirette] de chaque côté
PM
[1]
#P4
Traverse de tête
PM
[1]
#P5
Protection anti-effraction avec serrure
PM
[1]
#P6
Trappe d’inspection
PM
[1]
#P7
Exécution étanche au gaz
PM
[1]
#P8
Rail de coulissement en finition laquée ton RAL 9001
PM
[1]
#P9
Encadrement de feuille de porte, dormant, feuillure et rail de guidage en exécution inox
PM
[1]
Variantes d’application possibles ou suggestions émises par la firme Roma Belgium
72.41.21.¦84-.
Portes intérieures, systèmes de portes coulissantes pour locaux non conditionnés en métal  ROMA BELGIUM type 1110
N° d’ordre  3
#P1
Portes coulissantes isolées Roma schuifdeur type 1110 pour parois en panneau sandwich [forfait global, selon plans de détail]
FG
[1]
#P1
Portes coulissantes isolées Roma schuifdeur type 1110 pour parois en panneau sandwich [par élément]
QF
[pce]
72.44.22.¦84-.
Portes intérieures, systèmes de portes coulissantes pour chambres froides négatives en métal  ROMA BELGIUM type FSD 900 & 1010
N° d’ordre  4
#P1
Portes coulissantes isolées Roma schuifdeur type FSD 900 pour parois en panneau sandwich [forfait global, selon plans de détail]
FG
[1]
#P1
Portes coulissantes isolées Roma schuifdeur type FSD 900 pour parois en panneau sandwich [par élément]
QF
[pce]
N° d’ordre  5
#P1
Portes coulissantes isolées Roma schuifdeur type FSD 1010 pour parois en panneau sandwich [forfait global, selon plans de détail]
FG
[1]
#P1
Portes coulissantes isolées Roma schuifdeur type FSD 1010 pour parois en panneau sandwich [par élément]
QF
[pce]
LOT 7C
AMENAGEMENTS SPECIFIQUES POUR ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS - TECHNIQUES DU FROID...
7C.50.--.
SYSTEMES POUR CHAMBRES FROIDES
7C.51.00.
SYSTEMES DE CHAMBRES FROIDES POSITIEVES ET NEGATIVES
7C.51.10.
Systèmes de chambre froide, systèmes de cloisonnement, gén., isol. therm.  ROMA BELGIUM
7C.21.10.¦842.29-.
Systèmes de chambre froide, systèmes de cloisonnement en acier galvanisé, isol. therm.  ROMA BELGIUM type P
N° d’ordre  6
#P1
Cloisons Roma isolatiepaneel type P ... composées de panneaux sandwich en acier [forfait global, selon plans de détail]
FG
[1]
#P1
Cloisons Roma isolatiepaneel type P ... composées de panneaux sandwich en acier [par élément]
QF
[pce]
#P2
[épaisseur de l’âme isolante : 45 mm / 60 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm / 140 mm / 170 mm / 200 mm]
PM
[1]
#P3
[matériau des parements intérieur et extérieur : acier galvanisé / acier inoxydable / aluminium]
PM
[1]
#P4
[aspect des parements intérieur et extérieur : structure lisse / profilée [type]]
PM
[1]
#P5
[finition des parements intérieur et extérieur : non revêtu / laqué / coating Foodsafe 20-200 µ]
PM
[1]
Variantes d’application possibles ou suggestions émises par la firme Roma Belgium
N° d’ordre  7
#P1
Cloisons Roma-isolatiepaneel type M composées de panneaux sandwich en acier [forfait global, selon plans de détail]
FG
[1]
#P1
Cloisons Roma-isolatiepaneel type M composées de panneaux sandwich en acier [par élément]
QF
[pce]
N° d’ordre  8
#P1
Cloisons Roma-isolatiepaneel type FM composées de panneaux sandwich en acier [forfait global, selon plans de détail]
FG
[1]
#P1
Cloisons Roma-isolatiepaneel type FP composées de panneaux sandwich en acier [forfait global, selon plans de détail]
FG
[1]
#P1
Cloisons Roma-isolatiepaneel type FM composées de panneaux sandwich en acier [par élément]
QF
[pce]
#P1
Cloisons Roma-isolatiepaneel type FP composées de panneaux sandwich en acier [par élément]
QF
[pce]
Postes Roma Belgium pour le métré
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