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PARTIE 8
FINITIONS
LOT 88
PEINTURES & TRAVAUX DE DECORATION
88.70.--.
PEINTURES EXTERIEURES SUR UN SUBJECTILE PARTICULIER
88.71.00.
SUR MACONNERIE DE PAREMENT
88.71.10.
Sur maçonnerie, gén.  06-09-07  ARTE CONSTRUCTO
(41] Va


.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :

-
L’enlèvement de tous les obstacles tels que les descentes d’eau de pluie [et leur remplacement temporaire par des équipements supplétifs adaptés], …

-
La vérification du support conformément aux § 7.1.1.1 et § 7.1.5 de la NIT 159 ; les joints et maçonneries existants doivent être intact.

#-
La réduction des joints au ciment et autres parties non adhérentes.

-
Le nettoyage [par brossage, dépoussiérage, élimination] de toutes les surfaces de façon à les libérer de tous les restes de mortier, pointes et clous, boulons, poussières, huiles, graisse, colle, …

-
Le signalement des défectuosités de la maçonnerie requérant des réparations additionnelles.

-
Le chaulage des façades par l’application de 2 couches d’un mortier à base de chaux hydraulique naturelle pure.

-
Le parachèvement par
#une troisième couche de chaulage à base d’un enduit de finition coloré dans la masse.

#l’application d’une peinture de finition minérale 
#à la chaux.
#à base de silicates.
.13.
Egalement compris dans le poste :

#-
La pose et la fixation des échafaudages nécessaires selon les prescriptions de l’article ...
#-
La pose et la fixation des échafaudages conformément aux exigences de sécurité en vigueur.

-
L’enlèvement après travaux de tous les matériaux résiduels et déchets.

...
.14.
Non compris dans le poste :

...
.15.
Application et mise en œuvre :

...
.16.
Remarque importante :

...


88.71.10.¦213.21.
Peintures sur maçonneries, mortiers de chaulage à base de chaux hydraulique naturelle  06-09-07  ARTE CONSTRUCTO
(41] Vq


N° d’ordre.  1
UNILIT 15/P1 - Chaux hydraulique naturelle pure avec additifs adaptés
P1
Mortier ragréant d’accrochage UNILIT 15/P1 à base de chaux hydraulique naturelle et d’additifs
QF
[m²]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :

.22.12.
Unités géométriques :

.22.12.22.
Par m². [m²]
.22.20.
Conventions de mesurage :

●
Par m².

Mesurage des surfaces nettes à réaliser.
.30.
MATERIAUX

.31.
Caractéristiques ou propriétés générales du système :

.31.10.
Description :

.31.11.
Chaulage ragréant de base: [UNILIT 15/P1]
Partant d’un support non hydrophobe, le chaulage sera appliqué en deux couches se composant, comme par le passé, de chaux hydraulique naturelle pure sans addition de ciment ou de liant synthétique. 

Le chaulage ainsi réalisé sera étanche à l’eau mais simultanément parfaitement respirant. Les échanges de vapeur d’eau entre le support et l’environnement extérieur sera assuré par  l’exécution. Des humidités ascensionnelles ainsi que des condensations éventuelles devront pouvoir migrer par évaporation au travers de la couche réalisée.

La faible teneur en sels du liant et sa très bonne perméabilité à la vapeur réduiront totalement le risque d’efflorescences salines après séchage pour autant que le support lui-même ne soit générateur de sels migrants.

La finition sera réalisée par l’application d’une peinture:

#.31.12.
Finition à la chaux colorée à la masse : [UNILIT 400]
à base de chaux hydraulique naturelle colorée dans la masse permettant d’obtenir un résultat final nuancé. L’application sera réalisée de préférence par bandes verticales.

#.31.13.
Peinture minérale à la chaux : [CORICAL]
à base de chaux grasse permettant d’obtenir un résultat final nuancé. L’application pourra être réalisé par bandes horizontales ou à la brosse irrégulièrement de façon à obtenir un effet de nuage.

#.31.14.
Peinture minérale à base de silicates : [CORISILK]
minérale à base de silicates permettant d’obtenir un résultat final mat uniforme.

#.31.15.
Peinture minérale à base de silicates : [KEIM GRANITAL]
minérale à base de silicates permettant d’obtenir un résultat final mat uniforme.

.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants :

.32.10.
Caractéristiques des 1e et 2e couches (de base) :
#.32.11.
[fabricant]:
#-
Fabricant:
Arte Constructo

#-
Dénomination commerciale :
UNILIT 15/P1

#.32.12.
[neutre]:
Le chaulage sera composé de chaux hydraulique naturelle pure et d’additif minéraux sélectionnés d’une gralunométrie adaptée éventuellement complétés de pouzzolanes naturels permettant d’assurer au produit fini une hydraulicité constante.

Aucune addition de ciment, trass, clinker ou autre liant synthétique quelconque ne sera acceptée.
.32.40.
Caractéristiques descriptives :

La chaux hydraulique naturelle utilisée comme liant sera conforme à la NBN EN 459-1:2002, CLASSE NHL 5.
>NBN EN 459-1:2002 - R - FR,EN - Chaux de construction - Partie 1: Définitions, spécifications et critères de conformité [1e éd.] [ICS : 01.040.91, 91.100.10]
-
Masse volumique apparente :
+/- 1600 kg/m³
-
Granulométrie :
≤ 0,8 mm
-
Couleur / aspect :
poudre beige
-
pH du mortier frais :
> 10,5

-
pH du mortier durci :
+/- 7

.32.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.32.51.
ER1 Résistance mécanique et stabilité :

-
Adhérence [NBN EN 1015-12:2000] :
> 0,60 N/mm²
>NBN EN 1015-12:2000 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 12: Détermination de l'adhérence des mortiers d'enduit durcis appliqués sur supports [1e éd.] [ICS : 91.100.10]

.32.52.
ER 2 Sécurité incendie :

-
Résistance au feu [EN 13501-1 :2007] :
classe A1 [ininflammable]
>EN 13501-1 :2007 - P - FR,EN - Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 1 : Classement à partir des données d'essais de réaction au feu [2e éd.] [ICS : 13.220.50]

.32.53.
ER 3 Hygiène, santé, environnement :

-
Perméabilité à la vapeur d’eau  [µ] :
10
.32.13.
Applications des 1e et 2e couches :
Le jour même de l’application du chaulage, le support sera nettoyé et humidifié. Sur les supports très fortement absorbants par temps très sec et très haute température une deuxième humidification sera réalisée au plus tôt 1 à 2 heures avant l’application.

Le mortier sera mélanger avec de l’eau pure à raison de 7 l d’eau par sac de 30 kg de chaux hydraulique naturelle prête à l’emploi. Le gâchage sera réalisé sous régiment lent au mixer électrique durant une période de 3 à 5 minutes. De façon à obtenir un mortier d’une mise en œuvre aisée utilisable 2 heures durant.
Le mortier sera appliqué en deux couches à la brosse douce rectangulaire. Un certain soin sera apporté au remplissage des fissurations et cavités éventuelles.
Le jour suivant l’application les surfaces seront entièrement brossées à la brosse douce de façon à retirer les grains non adhérents.

Un temps de séchage de 1 à 2 jours sera respecté.
Pour mémoire :

Dans le cas ou le support est traité de façon à le rendre hydrophobe, un contact doit être initié avec le service technique du fournisseur du produit.

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.42.
Prescriptions générales :

Le système ne pourra être appliqué par une température inférieure à +5°C. Jamais sur un support gelé de même que par temps de brouillard. Durant les périodes d’ensoleillement ou très sèches les mesures nécessaires seront prises de façon à prévenir un séchage trop rapide du mortier appliqué.

Lequel sera par temps de gel et de trop fort ensoleillement également protégé durant 48 à 72 heures.

Les prescriptions de mise en œuvre du fabricant des différents produits seront strictement observées. Les détails techniques relatifs aux écoulement et protections seront également entièrement respectés.

.60.
CONTROLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :

Un échantillon sera présenté en vue de déterminer la couleur.



N° d’ordre.  2
UNILIT 400 - Chaux hydraulique naturelle pigmentée
P1
Finition minérale UNILIT 400 à base de chaux hydraulique naturelle, d’additifs minéraux et de pigments naturels
QF
[m²]


.30.
MATERIAUX

.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants :

.32.20.
Caractéristique de la couche de finition :
#.32.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
Arte Constructo

#-
Dénomination commerciale :
UNILIT 400

#.31.22.
[neutre]
Le chaulage coloré dans la masse sera formulé au départ de chaux hydraulique naturelle pure, d’additifs minéraux sélectionnés d’une granulométrie adaptée et de pigment naturel éventuellement complétés de pouzzolanes naturels pour permettre d’assurer au produit fini une hydraulicité constante.

Aucune addition de ciment, trass, clinker ou autre liant synthétique quelconque ne sera acceptée.
.32.40.
Caractéristiques descriptives : [UNILIT 400]
La chaux hydraulique naturelle utilisée comme liant sera conforme à la NBN EN 459-1:2002, CLASSE NHL 5.
>NBN EN 459-1:2002 - R - FR,EN - Chaux de construction - Partie 1: Définitions, spécifications et critères de conformité [1e éd.] [ICS : 01.040.91, 91.100.10]

-
Couleur :
... [sélection sur base d’échantillon à présenter à l’architecte]
-
Masse volumique apparente :
+/- 1600 kg/m³
-
Granulométrie :
≤ 0,8 mm

-
pH mortier frais :
> 10,5

-
pH mortier durci :
+/- 7

.32.50.
Caractéristiques relatives aux prestations : [UNILIT 400]
.32.51.
ER1 Résistance mécanique et stabilité :

-
Adhérence [NBN EN 1015-12:2000]:
> 0,60 N/mm²

>NBN EN 1015-12:2000 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 12: Détermination de l'adhérence des mortiers d'enduit durcis appliqués sur supports [1e éd.] [ICS : 91.100.10]

.32.52.
ER 2 Sécurité incendie :

-
Résistance au feu [EN 13501-1 :2007] :
classe A1 [ininflammable]
>EN 13501-1 :2007 - P - FR,EN - Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 1 : Classement à partir des données d'essais de réaction au feu [2e éd.] [ICS : 13.220.50]
.32.53.
ER 3 Hygiène, santé, environnement :

-
Perméabilité à la vapeur d’eau  [µ] :
10

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.43.
Mise en oeuvre : [UNILIT 400]
Le mortier sera mélanger avec de l’eau pure à raison de 7 l d’eau par sac de 30 kg de chaux hydraulique naturelle prête à l’emploi. Le gâchage sera réalisé sous régiment lent au mixer électrique durant une période de 3 à 5 minutes. De façon à obtenir un mortier d’une mise en œuvre aisée utilisable 2 heures durant.
Le mortier sera appliqué en deux couches à la brosse douce rectangulaire. Le jour suivant l’application les surfaces seront entièrement brossées à la brosse douce de façon à retirer les grains non adhérents.


N° d’ordre.  3
CORICAL - Peinture minérale à la chaux
P1
Couche de finition CORICAL à base de chaux grasse, d’additifs minéraux et de pigments colorés
QF
[m²]


.30.
MATERIAUX

.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants :

.32.20.
Caractéristique de la couche de finition :
#.32.21.
[fabricant]

#-
Fabricant:
Arte Constructo

#-
Dénomination commerciale :
CORICAL

#.32.22.
[neutre]
La peinture à la chaux de type badigeon prêt à l’emploi sera formulée au départ de chaux grasse de haute qualité, d’additifs minéraux et de pigments naturels. La peinture présentera des propriétés fongicides, bactéricides et désinfectantes.

.32.40.
Caractéristiques descriptives : [CORICAL]
-
Couleur :
... [sur base d’échantillons à présenter à l’architecte]
-
Liant :
chaux grasse
-
Agent de dilution :
eau pure
-
Densité [couleur blanche] :
1,3 kg/l
-
pH :
> 12
.32.50.
Caractéristiques relatives aux prestations : [CORICAL]
.32.52.
ER 2 Sécurité incendie :

-
Résistance au feu [EN 13501-1 :2007] :
classe A1 [ininflammable]
>EN 13501-1 :2007 - P - FR,EN - Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 1 : Classement à partir des données d'essais de réaction au feu [2e éd.] [ICS : 13.220.50]

.32.53.
ER 3 Hygiène, santé, environnement :

-
Perméabilité à la vapeur d’eau  [µ] :
12

-
Production d’émanation :
sans odeur à très faiblement odorant
-
Temps de séchage [par 20°C et 75% H.R.] :
recouvrable après min 12 heures
mise en charge après 48 heures minimum
durcissement complet après 28 jours
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.43.
Mise en oeuvre : [CORICAL]
A fin d’améliorer le rendement de surface et la rapidité d’exécution de la peinture à la chaux, cette dernière sera préalablement mélangée avec soin mécaniquement.

La surface à chaulée sera réalisée en deux couches. La première diluée à raison de 30 à 40 % d’eau et la deuxième à raison de 5 à 10 % d’eau ajoutée. Une période de séchage de minimum 12 heures sera respectée entre les deux applications. Le temps de séchage effectif sera éventuellement fonction des circonstances atmosphériques.

Les surfaces seront peintes, soit à la brosse rectangulaire, soit au rouleau à poils courts, selon l’effet désiré. L’application à la brosse rectangulaire renforcera les nuances naturelles de la peinture à la chaux ainsi que le motif.
La mise en peinture pourra au choix être, soit réalisée par bande de quelque 80 à 100 cm, soit sur un mode irrégulier en utilisant une brosse rectangulaire de façon à obtenir un effet de nuage.


N° d’ordre.  4
CORISILK - Peinture minérale à base de silicates
P1
Couche de finition CORISILK à base de silicate de potassium et de pigments colorés
QF
[m²]



.30.
MATERIAUX

.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants :

.32.20.
Caractéristique de la couche de finition :
#.32.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
Arte Constructo

#-
Dénomination commerciale :
CORISILK

#.31.22.
[neutre]
La peinture minérale aux silicates sera formulée au départ de silicate de potassium de haute qualité, d’additifs minéraux et de pigments inorganiques résistants à la lumière. La peinture présentera des propriétés fongicides et bactéricides. Elle sera respirante, ininflammable et très résistante aux acides et à la lumière.

.32.40.
Caractéristiques descriptives : [CORISILK]
-
Couleur :
... [sur base d’échantillons à présenter à l’architecte]
-
Liant :
silicate de potassium
-
Agent de dilution :
eau pure
-
Densité [couleur blanche] :
1,40 kg/l
-
pH :
> 12

.32.50.
Caractéristiques relatives aux prestations : [CORISILK]
.32.52.
ER 2 Sécurité incendie :

-
Résistance au feu [EN 13501-1 :2007] :
classe A1 [ininflammable]
>EN 13501-1 :2007 - P - FR,EN - Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 1 : Classement à partir des données d'essais de réaction au feu [2e éd.] [ICS : 13.220.50]

.32.53.
ER 3 Hygiène, santé, environnement :

-
Perméabilité à la vapeur d’eau [sd] :
0,07 m

-
Production d’émanation :
sans odeur à très faiblement odorant
-
Temps de séchage [par 20°C et 75% H.R.] :
recouvrable après 12 heures
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.43.
Mise en oeuvre : [CORISILK]
A fin d’améliorer le rendement de surface et la rapidité d’exécution de la peinture aux silicates, cette dernière sera préalablement mélangée avec soin mécaniquement.

En fonction des circonstances atmosphériques une semaine au moins sera attendue entre l’application des couches de base à la chaux et la finition appliquée en deux couches.

La première sera allongée par 20 % de liant aux silicates et diluée à raison de 50 à 100 % d’eau pure selon le pouvoir absorbant du support et des circonstances atmosphériques.
La deuxième couche sera également diluée à raison de 50 à 100 % d’eau an fonction du support et des circonstances. Un temps de séchage de minimum 12 heures sera respecté entre les deux applications. Ce temps d’attente sera éventuellement adapté en fonction des circonstances atmosphériques.

La peinture peut être appliqué à la brosse, au rouleau ou au pistolet.


N° d’ordre.  5
KEIM GRANITAL - Peinture minérale à base de silicates
P1
Couche de finition KEIM GRANITAL à base de silicate de potassium et de pigments colorés
QF
[m²]


.30.
MATERIAUX

.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants :

.32.20.
Caractéristique de la couche de finition :
#.32.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
Arte Constructo

#-
Dénomination commerciale :
KEIM GRANITAL
#.31.22.
[neutre]
La peinture minérale aux silicates sera formulée au départ de silicate de potassium de haute qualité, d’additifs minéraux et de pigments inorganiques résistants à la lumière. La peinture présentera des propriétés fongicides et bactéricides, elle sera respirante, ininflammable et très résistante aux acides et à la lumière.

.32.40.
Caractéristiques descriptives : [KEIM GRANITAL]
-
Couleur :
... [sur base d’échantillons à présenter à l’architecte]
-
Liant  
silicate de potassium
-
Agent diluant :
fixatif spécial
-
Densité [couleur blanche] :
1,40 kg/l
-
pH :
> 12

.32.50.
Caractéristiques relatives aux prestations : [KEIM GRANITAL]
.32.52.
ER 2 Sécurité incendie :

-
Résistance au feu [EN 13501-1 :2007] :
classe A1 [ininflammable]
>EN 13501-1 :2007 - P - FR,EN - Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 1 : Classement à partir des données d'essais de réaction au feu [2e éd.] [ICS : 13.220.50]

.32.53.
ER 3 Hygiène, santé, environnement :

-
Production d’émanation :
sans odeur à très faiblement odorant
-
Perméabilité à la vapeur d’eau [sd] :
0,07 m

-
Temps de séchage [par 20°C et 75% H.R.] :
recouvrable après 12 heures
.40.
GENERALITES

.43.
Mise en oeuvre : [KEIM GRANITAL]
A fin d’améliorer le rendement de surface et la rapidité d’exécution de la peinture aux silicates, cette dernière sera préalablement mélangée avec soin mécaniquement.

La surface préalablement chaulée et séchée à l’air ambiant sera recouverte par application d’une double couche : une première diluée au moyen d’un fixatif spécial à raison de 20 à 30 %, la deuxième telle quel non diluée.

Un temps de séchage de minimum 12 heures sera respecté entre les deux applications. Ce temps d’attente sera éventuellement adapté en fonction des circonstances atmosphériques

La peinture peut être appliqué à la brosse, au rouleau ou au pistolet.
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