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2PARTIE 7
MENUISERIES


2LOT 74
SYSTEMES DE CLOISONNEMENT NON PORTEURS


274.70.--.
SYSTEMES DE CLOISONS DE SEPARATION MOBILES


274.72.00.
SYSTEMES SUR MESURE


274.72.30.
Parois int., systèmes de cloisonnement mobiles à ossature métallique, gén., isol. therm.  PARTHOS


274.72.30.¦533.13.
Parois int., systèmes de cloisonnement mobiles à ossature métallique en particules de bois, isol. therm.  PARTHOS  110


2N° d’ordre  1


2Parthos 110 S - Système de cloisonnement mobile


2N° d’ordre  2


2Parthos 110 SI - Système de cloisonnement mobile isolé thermiquement


2N° d’ordre  3


3Parthos 110 SI F 30 - Système de cloisonnement mobile Rf 30 isolé thermiquement


3N° d’ordre  4


3Parthos 110 [suite] - Panneaux de finition


3N° d’ordre  5


3Parthos 110 [suite] - Rails de guidage


3N° d’ordre  6


3Parthos 110 [suite] - Eléments de suspension, de guidage et de fermeture


8Posten Parthos pour le métré






PARTIE 7
MENUISERIES
LOT 74
SYSTEMES DE CLOISONNEMENT NON PORTEURS
74.70.--.
SYSTEMES DE CLOISONS DE SEPARATION MOBILES
74.72.00.
SYSTEMES SUR MESURE
74.72.30.
Parois int., systèmes de cloisonnement mobiles à ossature métallique, gén., isol. therm.  16-02-10  PARTHOS
(22.6) Aa (M2)



.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :

La fourniture et le placement d’un système de cloisonnement mobile comprenant :

-
Le panneautage constitutifs, profilés structuraux, pièces de couplage et/ou de coulissement, les pièces oméga, les systèmes de suspension...

-
Les dispositifs et moyens de fixation, profilés d’étanchéisation, joints de dilatation...

#
Les profilées de renforcement nécessaires notamment à la pose des portes.

.13.
Egalement compris dans le poste :

#
Les profilées de parachèvement [coins de protection, profilés de raccord, joints de dilatation...]
#
L’isolation thermique à base de laine de roche.

#
Les éléments insérés : #vitrages. #portes. #...
-
Le revêtement des parois.

.14.
Non compris dans le poste :

...
.15.
Application et mise en œuvre :

...
.16.
Remarque importante :

...


74.72.30.¦533.13.
Parois int., systèmes de cloisonnement mobiles à ossature métallique en particules de bois, isol. therm.  16-02-10  PARTHOS  110
(22.6) Aj7 (M2)



N° d’ordre  1
Parthos 110 S - Système de cloisonnement mobile
#P1
Cloisons mobiles Parthos Palace 110 S [forfait global, suivant plans de détail]
FG
[1]
#P1
Cloisons mobiles Parthos Palace 110 S [par élément, suivant plans de détail]
FG
[pce]
P2
[amortissement acoustique : ... dB (rw)] [poids : env. ... kg/m²]
PM
[1]
#P3
Option [classe Rf : B1/M1]
PM
[1]


N° d’ordre  2
Parthos 110 SI - Système de cloisonnement mobile isolé thermiquement
#P1
Cloisons mobiles Parthos Palace 110 SI isolées thermiquement [forfait global, suivant plans de détail]
FG
[1]
#P1
Cloisons mobiles Parthos Palace 110 SI isolées thermiquement [par élément, suivant plans de détail]
FG
[pce]
P2
[amortissement acoustique : ... dB (rw)] [poids : env. ... kg/m²]
PM
[1]
#P3
Option [classe Rf : B1/M1]
PM
[1]


N° d’ordre  3
Parthos 110 SI F 30 - Système de cloisonnement mobile Rf 30 isolé thermiquement
#P1
Cloisons mobiles Parthos Palace 110 SI F 30 isolées thermiquement [Rf 30] [forfait global, suivant plans de détail]
TP
[1]
#P1
Cloisons mobiles Parthos Palace 110 SI F 30 isolées thermiquement [Rf 30] [par élément, suivant plans de détail]
TP
[pce]

P2
[amortissement acoustique : ... dB (rw)] [poids : env. ... kg/m²]
PM
[1]


N° d’ordre  4
Parthos 110 [suite] - Panneaux de finition
P1
Panneaux de finition [épaisseur : ...] [appliqué / inséré] [face A / face B]
PM
[1]
P2
[finition des chants : droit / biseauté / ...]
PM
[1]
P3
[revêtement : mélamine / CPL [0,3 mm] / HPL [0,8 mm] / placage bois / ...]]
PM
[1]


N° d’ordre  5
Parthos 110 [suite] - Rails de guidage
P1
Rails de guidage [finition : aluminium anodisé / coating poudre époxy polyester conforme à la directive environnement EU] [couleur : ...]
PM
[1]


N° d’ordre  6
Parthos 110 [suite] - Eléments de suspension, de guidage et de fermeture
#P1
[un galet de suspension OG]
PM
[1]
#P1
[deux galets de suspension à guidage forcé FG]
PM
[1]
#P1
[deux galets de suspension à guidage croisé CG]
PM
[1]
P2
[guidage uniquement par rails en partie haute]
PM
[1]
#P3
[mécanisme de fermeture : par traverses mobiles internes et patins de fermeture acoustiques]
PM
[1]
#P3
[mécanisme de fermeture : semi-automatique, avec patins de fermeture acoustiques commandés électriquement]
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.10.
Forfait global. [FG]

.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
●
Caractéristiques.

#●
Cloison mobile.

#●
Option classe B1/M1.

#●
Panneaux de finition.

#●
Rails de guidage.

#●
Eléments de suspension, de guidage et de fermeture.

.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.11.
Par élément. [pce]
#●
Cloison mobile.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Suivant plans de détail.

.30.
MATERIAUX

.30.
Références de base spécifiques :

.30.10.
Remarque importante :

L’ensemble des composants et accessoires utilisés forment un système, ils proviennent et/ou sont mis en œuvre avec l’agrément et conformément aux indications de PARTHOS le fabricant du système #du fabricant du système.
.31.
Caractéristiques secondaires ou propriétés du système de cloisonnement mobile :

.31.20.
Caractéristiques de base :

#1.31.21.
[fabricant]

#-
Fabricant:
PARTHOS BVBA
#-
Dénomination commerciale et type:
#Palace 110 S [variante 1]
#Palace 110 SI [variante 2]
#Palace 110 S F 30 [variante 3]
#2.31.22.
[neutre]
#1Palace 110 S [variante 1]
-
Construction :
ossature isolée thermiquement par de la laine de verre et revêtue sur les deux faces par un panneau de fibres de bois fixés au moyen d’étriers de suspension
-
Supports verticaux :
profilés aluminium anodisés avec bande magnétique et profilés périmétriques [protection du chant des panneaux]
#2Palace 110 SI [variante 2]
-
Construction :
ossature isolée thermiquement par de la laine de verre et revêtue sur les deux faces par un panneau de fibres de bois
-
Supports verticaux :
profilés aluminium anodisé avec bande magnétique et profilé d’étanchéité non apparents en position fermée
#3Palace 110 S F 30 [variante 3]
-
Construction :
ossature isolée thermiquement par de la laine de verre et revêtue sur les deux faces par un panneau de fibres de bois
-
Supports verticaux :
profilés aluminium anodisé avec bande magnétique, profilés d’étanchéisation et couvre-joint Rf, non apparents en position fermée
[suite]
-
Type de suspension et de guidage :
pas de guidage par le sol, uniquement par rail en partie haute
#un galet de suspension OG
#deux galets de suspension à guidage forcé FG
#deux galets de suspension à guidage croisé CG
-
Mécanisme de fermeture :
#par traverses mobiles internes et patins de fermeture acoustique
#semi-automatique, avec patins de fermeture acoustiques commandés électriquement
.31.40.
Caractéristiques descriptives :

.31.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Largeur modulaire :
#600 mm
#1240 mm
#... mm
Pour mémoire :


Largeur à convenir avec le fabricant.


Des modules de 400 mm minimum à maximum 1400 mm peuvent être fournis.

-
Hauteur de paroi maximale :
possible jusqu’à 15000 mm

-
Epaisseur totale de la paroi :
de 100 mm à 105 mm
.31.43.
Poids, masse :

-
Poids au m² :
#+/- 33 kg/m²
#+/- 40 kg/m²
#+/- 45 kg/m²
#+/- 55 kg/m²
#+/- 58 kg/m²
#+/- 60 kg/m²
#+/- 65 kg/m²

Pour mémoire :
Poids au m² fonction de l’amortissement acoustique :
Amortissement acoustique : 37 dB (Rw) → 33 kg/m²

Amortissement acoustique : 43 dB (Rw) → 40 kg/m²

Amortissement acoustique : 45 dB (Rw) → 45 kg/m²

Amortissement acoustique : 47 dB (Rw) → 55 kg/m²

Amortissement acoustique : 50 dB (Rw) → 58 kg/m²

Amortissement acoustique : 53 dB (Rw) → 60 kg/m²

Amortissement acoustique : 56 dB (Rw) → 65 kg/m²
.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.31.52.
ER2 Sécurité incendie :

Les performances de comportement au feu seront déterminées sur base des NBN 713-020:1968 et addenda.

#1Palace 110 S [variante 1]
#-
Résistance au feu :
#pare-feu classe B1/M1
#sans prescription spécifique
#2Palace 110 SI [variante 2]
#-
Résistance au feu :
#pare-feu classe B1/M1
#sans prescription spécifique
#3Palace 110 S F 30 [variante 3]

#-
Résistance au feu :
#Rf 30
#Rf ...
>NBN 713-020:1968 - H - NL,FR - Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction (avec erratum) [1e éd.] [ICS 13.220.40]

>NBN 713-020/A1:1982 - H - NL,FR - Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [1e éd.] [ICS 13.220.40]

>NBN 713-020/A2:1985 - H - NL,FR - Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [1e éd.] [ICS 13.220.40]

>NBN 713-020/A3:1994 - H - NL,FR - Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [1e éd.] [ICS 13.220.40]

.32.55.
ER 5 Protection acoustique :

Les performances acoustiques seront déterminées sur base des NBN S 01-400:1977 et NBN S 01-400-1:2008
>NBN S 01-400:1977 - H - NL,FR - Acoustique - Critères de l'isolation acoustique [un nouveau projet est publié] [2e éd] [ICS 13.140]

>NBN S 01-400-1:2008 - R - NL,FR - Acoustique - Critères d'isolation acoustique [2e éd.] [ICS 13.140]

-
Amortissement acoustique :
#37 dB
#43 dB
#45 dB
#47 dB
#50 dB
#53 dB
#56 dB
.32.
Caractéristiques ou propriétés générales des composants :

.32.20.
Caractéristiques de base :

.32.21.
Caractéristiques du panneautage :

-
Matériau constitutif des panneaux de revêtement :
aggloméré
-
Epaisseur des panneaux :
#16 mm
#18 mm
#19 mm
#… mm
Pour mémoire :


Panneaux appliqués au minimum 16 mm, mais jamais plus de 18 mm.

Panneaux insérés 16 mm ou plus.

-
Finition des chants :
#droit
#biseauté
#…
.32.22.
Caractéristiques de l’ossature :

-
Matériau constitutif principal :
profilés aluminium
#
Finition des profilés :
#aluminium anodisé
#coating poudre époxy polyester conforme à la directive environnement européenne
#
Couleur des profilés :
RAL …
.32.23.
Caractéristiques du matériau isolant :

-
Matériau constitutif principal :
laine de roche [RW]# revêtue d’une couche de bitume
Pour mémoire :


La laine de roche est revêtue par du bitume à partir de certains valeurs de dB.


Veuillez prendre contact avec le fabricant Parthos dans le cas d’un cloisonnement isolant acoustiquement de façon à obtenir la description la plus adaptée à votre problème.

.32.24.
Caractéristiques du revêtement :

-
Matériau :
#mélamine
#CPL épaisseur 0,3 mm
#HPL épaisseur 0,8 mm
#placage bois
#…
.32.25
Caractéristiques des éléments de guidage et de suspension :
-
Matériau des rails de guidage :
aluminium
#-
Finition des rails de guidage :
#aluminium anodisé
#coating poudre époxy polyester conforme à la directive environnement européenne
#-
Couleur :
RAL …
-
Galets de guidage :
chariots en acier galvanisé à roulement à billes
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.41.
Références de base :

.41.10.
Remarque importante :

Les cotes et dimensions mentionnées sur les plans de l’auteur de projet sont indicative, elles feront l’objet par l’entrepreneur d’un contrôle préalable au début des travaux.
.42.
Prescriptions générales :

.42.40.
Stockage :

Sur chantier les éléments non mis en place seront dans l’attente déposés horizontalement sur une surface propre et plane.
.44.
Mode de placement :

.44.20.
Montage :

Le montage sera réalisé par des équipes Parthos# propres aux fabricant#.

Pour mémoire :

Parthos est également un entrepreneur enregistré.

.60.
CONTROLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :

.61.10.
Documents à présenter :

.61.14.
Agrément :

Les cloisons Parthos sont fabriquées par un fabricant bénéficiant d’une certification ISO 9001.
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PARTIE 7
MENUISERIES
LOT 74
SYSTEMES DE CLOISONNEMENT NON PORTEURS
74.70.--.
SYSTEMES DE CLOISONS DE SEPARATION MOBILES
74.72.00.
SYSTEMES SUR MESURE
74.72.30.
Parois int., systèmes de cloisonnement mobiles à ossature métallique, gén., isol. therm.  PARTHOS
74.72.30.¦533.13.
Parois int., systèmes de cloisonnement mobiles à ossature métallique en particules de bois, isol. therm.  PARTHOS  110
N° d’ordre  1
#P1
Cloisons mobiles Parthos Palace 110 S [forfait global, suivant plans de détail]
FG
[1]
#P1
Cloisons mobiles Parthos Palace 110 S [par élément, suivant plans de détail]
FG
[pce]
P2
[amortissement acoustique : ... dB (rw)] [poids : env. ... kg/m²]
PM
[1]
#P3
Option [classe Rf : B1/M1]
PM
[1]
N° d’ordre  2
#P1
Cloisons mobiles Parthos Palace 110 SI isolées thermiquement [forfait global, suivant plans de détail]
FG
[1]
#P1
Cloisons mobiles Parthos Palace 110 SI isolées thermiquement [par élément, suivant plans de détail]
FG
[pce]
P2
[amortissement acoustique : ... dB (rw)] [poids : env. ... kg/m²]
PM
[1]
#P3
Option [classe Rf : B1/M1]
PM
[1]
N° d’ordre  3
#P1
Cloisons mobiles Parthos Palace 110 SI F 30 isolées thermiquement [Rf 30] [forfait global, suivant plans de détail]
TP
[1]
#P1
Cloisons mobiles Parthos Palace 110 SI F 30 isolées thermiquement [Rf 30] [par élément, suivant plans de détail]
TP
[pce]
P2
[amortissement acoustique : ... dB (rw)] [poids : env. ... kg/m²]
PM
[1]
N° d’ordre  4
P1
Panneaux de finition [épaisseur : ...] [appliqué / inséré] [face A / face B]
PM
[1]
P2
[finition des chants : droit / biseauté / ...]
PM
[1]
P3
[revêtement : mélamine / CPL [0,3 mm] / HPL [0,8 mm] / placage bois / ...]]
PM
[1]
N° d’ordre  5
P1
Rails de guidage [finition : aluminium anodisé / coating poudre époxy polyester conforme à la directive environnement EU] [couleur : ...]
PM
[1]
N° d’ordre  6
#P1
[un galet de suspension OG]
PM
[1]
#P1
[deux galets de suspension à guidage forcé FG]
PM
[1]
#P1
[deux galets de suspension à guidage croisé CG]
PM
[1]
P2
[guidage uniquement par rails en partie haute]
PM
[1]
#P3
[mécanisme de fermeture : par traverses mobiles internes et patins de fermeture acoustiques]
PM
[1]
#P3
[mécanisme de fermeture : semi-automatique, avec patins de fermeture acoustiques commandés électriquement]
PM
[1]
Posten Parthos pour le métré
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