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3PARTIE 1
GROS-OEUVRE


3LOT 18
FINITIONS DES FAÇADES


318.90.--
ACCESSOIRES ET ELEMENTS DIVERS POUR FINITIONS DE FAÇADE


318.97.00.
ECRANS, FILMS DE FACADE ET MEMBRANES DE PROTECTIONS


318.97.10.
Finitions de façade, écrans de façade ouvert à la diffusion, gén., étanches au vent  FORBO ADHESIVES NL


418.97.10.¦733.21.3131.
Finitions de façade, écrans de façade ouvert à la diffusion en non-tissé de polyester PET avec enduction polyacrylique, étanches au vent  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol®FA


4N° d’ordre  1


4Stamisol®FA - Ecrans de façade ouverts à la diffusion et étanches au vent pour les applications ajourées sans limite d’écartement


7N° d’ordre  2


7Stamisol®FI - Ecrans de façade ouverts à la diffusion, étanches au vent et à la pluie pour façades fermées


1118.97.10.¦733.21.3532.
Finitions de façade, écrans de façade ouverts à la diffusion en non-tissé composite PES/verre avec enduction polyacrylique, étanches au vent  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol®COLOR


11N° d’ordre  3


11Stamisol®COLOR - Ecran de façade ouvert à la diffusion se positionnant derrière un vitrage structurel, du métal déployé ou un revêtement en bois ajouré


1518.97.11.
Finitions de façade, écrans de façade ouverts à la diffusion, accessoires de pose  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol


15N° d’ordre  4


15Stamisol® [suite] - Raccords pour gaines et conduits de ventilation


15N° d’ordre  5


15Stamisol® [suite] - Coins préformés pour cheminées et fenêtres...


15N° d’ordre  6


15Stamisol® [suite] - Manchettes de raccord [pour canalisations, conduits...]


15N° d’ordre  7


15Stamisol® [suite] - Bandes de raccord


15N° d’ordre  8


15Stamisol® [suite] - Bandes pour clous


15N° d’ordre  9


15Stamisol® [suite] - Joints de vissage


18PARTIE 3
COUVERTURES


18LOT 31
SOUS-TOITURES, ISOLATION…


1831.20.--
SOUS-TOITURES...


1831.21.00.
ECRANS DE SOUS-TOITURES SOUPLES PAR FEUILLE ET MAT


1831.21.10.
Couvertures de toitures, sous-toitures souples, gén.  FORBO ADHESIVES NL


1931.21.10.¦733.21.3131.
Couvertures de toitures, sous-toitures souples, non-tissés de polyester PET avec enduction polyacrylique  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol®DW


19N° d’ordre  10


19Stamisol®DW - Ecran de sous-toiture ouvert à la diffusion


22N° d’ordre  11


22Stamisol®ECO - Ecran de sous-toiture ouvert à la diffusion


2531.21.11.
Couvertures de toitures, sous-toitures souples, accessoires de pose  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol


25N° d’ordre  12


25Stamisol [suite] - Manchettes pour fenêtres de toit


25N° d’ordre  13


25Stamisol [suite] - Raccords pour gaines et conduits de ventilation


25N° d’ordre  14


25Stamisol [suite] - Raccords pour cheminées


25N° d’ordre  15


25Stamisol [suite] - Coins préformés pour cheminées et fenêtres...


25N° d’ordre  16


25Stamisol [suite] - Manchettes de raccord [pour canalisations, conduits...]


25N° d’ordre  17


25Stamisol [suite] - Bandes de raccord


25N° d’ordre  18


25Stamisol [suite] - Bandes pour clous


25N° d’ordre  19


25Stamisol [suite] - Joints de vissage


28Postes Forbo Adhesives pour le métré







PARTIE 1
GROS-OEUVRE
LOT 18
FINITIONS DES FAÇADES
18.90.--
ACCESSOIRES ET ELEMENTS DIVERS POUR FINITIONS DE FAÇADE
18.97.00.
ECRANS, FILMS DE FACADE ET MEMBRANES DE PROTECTIONS
18.97.10.
Finitions de façade, écrans de façade ouvert à la diffusion, gén., étanches au vent  22-09-10  FORBO ADHESIVES NL
(41.9) La (L)


.10.
DESCRIPTION
.11.
Définition :
Ecrans de façade se composant d’une membrane ouverte à la diffusion utilisée pour la protection contre les pénétrations accidentelles d’eau de pluie.
#Les écrans de sous-construction ne devront remplir aucune fonction d’écran pare-vapeur ou pare-vent.

.12.
Les travaux comprennent :
-
La fourniture et la pose d’écrans de façade ouverts à la diffusion de marque #Stamisol®FA# Stamisol®FI#Stamisol®COLOR#, en ce compris les dispositifs de fixation et moyen d’étanchéisation ainsi que les éventuels lattis.

.13.
Egalement compris dans le poste :
-
...
.14.
Non compris dans le poste :
...
.15.
Application et mise en œuvre :
...




18.97.10.¦733.21.3131.
Finitions de façade, écrans de façade ouvert à la diffusion en non-tissé de polyester PET avec enduction polyacrylique, étanches au vent  22-09-10  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol®FA
(41.9) La (L)


N° d’ordre  1
Stamisol®FA - Ecrans de façade ouverts à la diffusion et étanches au vent pour les applications ajourées sans limite d’écartement
#P1
Ecrans de façade Stamisol®FA [forfait global, suivant plan de détail]
FG
[1]

#P1
Ecrans de façade Stamisol®FA [suivant plan de détail]
QP
[m²]


.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l’entreprise :
#.21.10.
Forfait global. [FG]
#.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure :
.22.11.
Néant. [1]
#
Ecrans de façade.

.22.12.
Unités géométriques :
.22.12.22.
Par m². [m²]
#
Ecrans de façade.

.22.20.
Code de mesurage :
-
Les ouvertures et interruptions supérieures à 0,50 m² seront retirées.
.30.
MATERIAUX
.33.
Caractéristiques ou propriétés spécifiques des écrans de façade :
.33.10.
Description :
Ecrans de façade ouvert à la diffusion en non-tissé de polyester PET avec enduction polyacrylique.
.33.20.
Caractéristiques de base :
#1.33.21.
[fabricant]
-
Fournisseur :
Forbo Adhesives

-
Fabricant :
Stamoid SA, CH-8193 Eglisau

-
Dénomination commerciale et type :
Stamisol® FA

#2.33.22.
[neutre]
-
Matériau de base :
membrane polyester PET avec enduction polyacrylique
.33.40.
Caractéristiques descriptives :
.33.41.
Forme :
Membrane en rouleau.
.33.42.
Propriétés dimensionnelles :
-
Largeur d’un rouleau :
250 cm

-
Longueur d’un rouleau :
25 m

-
Epaisseur :
0,3 mm

.33.43.
Poids, masse :
-
Masse spécifique :
260 g/m²

.33.44.
Aspect, apparence :
.33.44.10.
Couleur :
-
Couleur :
noir
.33.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.51.
ER1 Résistance mécanique et stabilité :
.31.51.20.
Contraintes :
-
Résistance à la rupture [NBN EN ISO 1421] :
200 N/5cm
-
Allongement à la rupture [NBN EN ISO 1421] :
env. 28 %

>NBN EN ISO 1421:1998 - R - FR,EN - Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique - Détermination de la force de rupture et de l'allongement à la rupture (ISO 1421:1998) = EN ISO 1421:1998 [1e éd.] [ICS: 59.080.40]
-
Force de propagation d’une déchirure [NBN EN ISO 13937-2] :
60 N
>NBN EN ISO 13937-2:2000  - R - FR,EN - Textiles - Propriétés de déchirement des étoffes - Partie 2: Détermination de la force de déchirure des éprouvettes pantalons (Méthode de la déchirure unique) (ISO 13937-2:2000) = EN ISO 13937-2:2000 [1e éd.] [ICS: 59.080.30]
.33.52.
ER2 Sécurité incendie :
.33.52.30.
Résistance au feu des éléments de construction :
-
Résistance au feu :
M3; B2; VKF 5.3

.33.52.40.
Résistance à une exposition externe au feu :
-
Résistance à la température :
de - 40 °C à 80 °C.

.33.53.
ER3 Hygiène, santé, environnement :
.33.53.30.
Etanchéité à la pluie, à l’eau et à l’humidité :
-
Essai à l’étanchéité :
> 500 mm

.33.53.40.
Etanchéité à l’air :
-
Epaisseur d’une couche d’air équivalente SD [NBN EN ISO 12572] :
env. 0,09 m
>NBN EN ISO 12572:2001  - R - Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e éd.] [ICS: 91.120.10]

.33.53.50.
Comportement entre deux climats :
-
Résistance à la diffusion de la vapeur 1/KD [DIN 52615] :
env. 0,125 m² hPa/mg.

-
Perméabilité à la vapeur :
env. 265 g/m²d

.33.80.
Divers :
-
Agrément :
ISO 9001, ISO 14001
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.41.
Références de base :
.41.10.
Remarque importante :
Les cotes et dimensions mentionnées sur les plans de l’auteur de projet sont indicatives, elles feront l’objet par l’entrepreneur d’un contrôle préalable au début des travaux.

.44.
Mode de placement :
.44.20.
Montage :

Pour mémoire :
Notice de pose PDF Stamisol FA [FR/EN/DE]

Documentation générale PDF Stamisol FA [FR]

.44.21.
Construction :
-
Sous-construction isolée suivant article …
-
Support et écrans de façade Stamisol®.

-
Supports du revêtement de façade suivant article …
-
Revêtement de façade suivant article …
-
Matériau de la sous-construction :
#lisses métalliques
#lattage en bois
-
Dimension des composants du lattis :
… x ... cm

-
Ecartement entre éléments :
#125 cm
#... cm

Pour mémoire :
L’écartement est adapté à la largueur des lés soit au maximum 250 cm.
.44.30.
Fixation :
-
La pose sera réalisée conformément au dossier des variantes d’exécution et solutions spécifiques complété de détails techniques établi par le fournisseur des écrans de façade Stamisol®.
-
L’entrepreneur réalisera les travaux les mains propres et en vêtements de travail propres de telle sorte qu’aucune salissure n’entache la membrane.
-
L’écran de façade Stamisol®  sera déroulé de haut en bas, tendue verticalement avec soin, la face lisse vers l’extérieur [face armée vers l’intérieur].

#
L’ossature du revêtement de façade sera fixé à travers l’écran de façade Stamisol® sur la sous construction.
-
Recouvrement des lés :
au moins 5 cm de chaque coté
-
Fixation sur la sous-structure :
#par collage
#de type mécanique par vissage
#de type mécanique par clouage
-
Moyen de fixation :
colle Stamisol®
Pour mémoire :
La fixation par collage n’est pas possible sur un support non rigide [par exemple isolant].

Il sera fait attention à ce que la fixation soit réalisée de telle sorte que les points de fixation forment des rectangles de 125 cm de haut sur 250 cm de large.

Les raccordements de l’écran de façade sur des maçonneries, des tôles métalliques, … seront parachevés à l’aide d’une colle ou mastic spécialement dédicacé à cette fin de marque Stamisol®.
.50.
COORDINATION
.53.
Durant l’exécution :
.53.20.
Conditions préalables :
Avant d’appliquer l’écran de façade, l’entrepreneur vérifiera si le support est conforme aux plans ainsi qu’aux prescriptions. Egalement, s’il permet d’assurer une exécution parfaite.
Dans le cas contraire, il préviendra l’auteur de projet sans délai, de façon à permettre à ce dernier de prendre toutes les mesures utiles nécessaires.

.54.
Après exécution :
.54.50.
Protection de l’environnement :
.54.51.
Ordre & propreté :
…
.54.54.
Evacuation des déchets :
…
.54.55.
Post-traitements :
…
.55.
Avec d’autres postes :
.55.10.
Partie 1 - Gros oeuvre :
.55.18.
Lot 18 - Finitions des façades
…
.55.19.
Lot 19 - Systèmes de façades
…
.60.
CONTROLE ET AGREATION
.61.
Avant la livraison :
.61.10.
Documents à présenter :
.61.13.
Certificat ISO9001 :2000 établi au nom du constructeur/fabricant :
-
Certifications établies au nom du fabricant : ISO 9001 et ISO 14001.
.61.19.
Divers :
-
L’entrepreneur exécutant présentera un certificat établi par le fabricant Forbo Adhesives notifiant le suivi de cours trois ans avant la date des travaux.
#-
L’attestation de traitement des liteaux et/ou contre-lattes.
.61.30.
Plans :
.61.33.
Plans reprenant les détails de finition et autres plans de mise en œuvre :
-
Un dossier des variantes d’exécution et solutions spécifiques complété de détails techniques établi par le fournisseur des écrans de façade

…


N° d’ordre  2
Stamisol®FI - Ecrans de façade ouverts à la diffusion, étanches au vent et à la pluie pour façades fermées
#P1
Ecrans de façade Stamisol®FI [forfait global, suivant plan de détail]
FG
[1]

#P1
Ecrans de façade Stamisol®FI [suivant plan de détail]
QP
[m²]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l’entreprise :
#.21.10.
Forfait global. [FG]
#.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure :
.22.11.
Néant. [1]
#
Ecrans de façade.

.22.12.
Unités géométriques :
.22.12.22.
Par m². [m²]
#
Ecrans de façade.

.22.20.
Code de mesurage :
-
Les ouvertures et interruptions supérieures à 0,50 m² seront retirées.
.30.
MATERIAUX
.33.
Caractéristiques et propriétés spécifiques des écrans de façade :
.33.10.
Description :
Ecrans de façade ouvert à la diffusion en non-tissé de polyester PET avec enduction polyacrylique.

.33.20.
Caractéristiques de base :
#1.33.21
[Reppel]

-
Fournisseur :
Forbo Adhesives

-
Fabricant :
Stamoid SA, CH-8193 Eglisau

-
Dénomination commerciale et type :
Stamisol FI

#2.33.22.
[neutre]
-
Matériau de base :
membrane polyester avec enduction polyacrylique
.33.40.
Caractéristiques descriptives :
.33.41.
Forme :
Membrane en rouleau.
.33.42.
Propriétés dimensionnelles :
-
Largeur d’un rouleau :
250 cm

-
Longueur d’un rouleau :
50 m
-
Epaisseur :
0,25 mm

.33.43.
Poids, masse :
-
Masse spécifique :
135 g/m²
.33.44.
Aspect, apparence :
.33.44.10.
Couleur :
-
Couleur :
gris foncé
.33.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.51.
ER1 Résistance mécanique et stabilité :
.31.51.20.
Contraintes :
-
Résistance à la rupture [NBN EN ISO 1421] :
380/160 N/5 cm
-
Allongement à la rupture [NBN EN ISO 1421] :
env. 20 %

>NBN EN ISO 1421:1998 - R - FR,EN - Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique - Détermination de la force de rupture et de l'allongement à la rupture (ISO 1421:1998) = EN ISO 1421:1998 [1e éd.] [ICS: 59.080.40]

.33.52.
ER2 Sécurité incendie :
.33.52.30.
Résistance au feu des éléments de construction :
-
Résistance au feu :
M²; B1; VKF 5.3

.33.52.40.
Résistance à une exposition externe au feu :
-
Résistance à la température :
de -40°C à 80°C
.33.53.
ER3 Hygiène, santé, environnement :
.33.53.30.
Etanchéité à la pluie, à l’eau et à l’humidité :
-
Essai à l’étanchéité :
> 400 mm

.33.53.40.
Etanchéité à l’air :
-
Epaisseur d’une couche d’air équivalente SD [NBN EN ISO 12572] :
env. 0,05 m

>NBN EN ISO 12572:2001  - R - Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e éd.] [ICS: 91.120.10]
.33.53.50.
Comportement entre deux climats :
-
Résistance à la diffusion de la vapeur 1/KD [DIN 52615] :
env. 0,694 m² hPa/mg
-
Perméabilité à la vapeur :
env. 470 g/m²d

.33.80.
Divers :
-
Agrément :
ISO 9001, ISO 14001

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.41.
Références de base :
.41.10.
Remarque importante :
Les cotes et dimensions mentionnées sur les plans de l’auteur de projet sont indicatives, elles feront l’objet par l’entrepreneur d’un contrôle préalable au début des travaux.

.44.
Mode de placement :
.44.20.
Montage :

Pour mémoire :
Notice de pose PDF Stamisol FI [FR/EN/DE]

Documentation générale PDF Stamisol FI [FR]

.44.21.
Construction :
-
Sous-construction isolée suivant article …
-
Support et écrans de façade Stamisol®.

-
Supports du revêtement de façade suivant article …
-
Revêtement de façade suivant article …
-
Matériau de la sous-construction :
#lisses métalliques
#lattage en bois
-
Dimension des composants du lattis :
… x ... cm

-
Ecartement entre éléments :
#125 cm
#... cm

Pour mémoire :
L’écartement est adapté à la largueur des lés soit au maximum 250 cm.
.44.30.
Fixation :
-
La pose sera réalisée conformément au dossier des variantes d’exécution et solutions spécifiques complété de détails techniques établi par le fournisseur des écrans de façade Stamisol®.
-
L’entrepreneur réalisera les travaux les mains propres et en vêtements de travail propres de telle sorte qu’aucune salissure n’entache la membrane.

-
L’écran de façade Stamisol® sera déroulé de haut en bas, tendue verticalement avec soin, la face lisse vers l’extérieur [face armée vers l’intérieur].
#
De draagstructuur van de gevelbekleding wordt bevestigd, doorheen de Stamisol® gevelbekledingsfolie, op de onderconstructie.

-
Recouvrement des lés :
au moins 5 cm de chaque coté
-
Fixation sur la sous-structure :
#verlijmd
#mechanisch [geschroefd]
#mechanisch [vernageld]
-
Moyen de fixation :
Stamisol lijm

Pour mémoire :
La fixation par collage n’est pas possible sur un support non rigide [par exemple isolant].

Il sera fait attention à ce que la fixation soit réalisée de telle sorte que les points de fixation forment des rectangles de 125 cm de haut sur 250 cm de large.

Les raccordements de l’écran de façade sur des maçonneries, des tôles métalliques, … seront parachevés à l’aide d’une colle ou mastic spécialement dédicacé à cette fin de marque Stamisol®.
.50.
COORDINATION
.53.
Durant l’exécution :
.53.20.
Conditions préalables :
Avant d’appliquer l’écran de façade, l’entrepreneur vérifiera si le support est conforme aux plans ainsi qu’aux prescriptions. Egalement, s’il permet d’assurer une exécution parfaite.

Dans le cas contraire, il préviendra l’auteur de projet sans délai, de façon à permettre à ce dernier de prendre toutes les mesures utiles nécessaires.

.54.
Après exécution :
.54.50.
Protection de l’environnement :
.54.51.
Ordre & propreté :
…
.54.54.
Evacuation des déchets :
…
.54.55.
Post-traitements :
…
.55.
Avec d’autres postes :
.55.10.
Partie 1 - Gros œuvre :
.55.18.
Lot 18 - Finitions des façades
…
.55.19.
Lot 19 - Systèmes de façades
…
.60.
CONTROLE ET AGREATION
.61.
Avant la livraison :
.61.10.
Documents à présenter :
.61.13.
Certificat ISO9001 :2000 établi au nom du constructeur/fabricant :
-
Certifications établies au nom du fabricant : ISO 9001 et ISO 14001.
.61.19.
Divers :
-
L’entrepreneur exécutant présentera un certificat établi par le fabricant Forbo Adhesives notifiant le suivi de cours trois ans avant la date des travaux.
#-
L’attestation de traitement des liteaux et/ou contre-lattes.

.61.30.
Plans :
.61.33.
Plans reprenant les détails de finition et autres plans de mise en œuvre :
-
Un dossier des variantes d’exécution et solutions spécifiques complété de détails techniques établi par le fournisseur des écrans de façade

…




18.97.10.¦733.21.3532.
Finitions de façade, écrans de façade ouverts à la diffusion en non-tissé composite PES/verre avec enduction polyacrylique, étanches au vent  22-09-09  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol®COLOR
(41.9) La (L)



N° d’ordre  3
Stamisol®COLOR - Ecran de façade ouvert à la diffusion se positionnant derrière un vitrage structurel, du métal déployé ou un revêtement en bois ajouré
#P1
Ecrans de façade ouverts à la diffusion Stamisol®COLOR [couleur] [forfait global, suivant plan de détail]
FG
[1]

#P1
Ecrans de façade ouverts à la diffusion Stamisol®COLOR [couleur] [suivant plan de détail]
QP
[m²]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l’entreprise :
#.21.10.
Forfait global. [FG]
#.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure :
.22.11.
Néant. [1]
#
Ecrans de façade ouverts à la diffusion.

.22.12.
Unités géométriques :
.22.12.22.
Par m². [m²]
#
Ecrans de façade ouverts à la diffusion.

.22.20.
Code de mesurage :
-
Les ouvertures et interruptions supérieures à 0,50 m² seront retirées.
.30.
MATERIAUX
.31.
Caractéristiques ou propriétés générales du matériau :
.31.20.
Caractéristiques de base :
#1.33.21.
[fabricant]
-
Fournisseur :
Forbo Adhesives

-
Fabricant :
Stamoid SA, CH-8193 Eglisau

-
Dénomination commerciale et type :
Stamisol® COLOR

#2.31.22.
[neutre]
-
Matériau de base :
non-tissé composite PES/verre avec enduction polyacrylique
.33.40.
Caractéristiques descriptives :
.33.41.
Forme :
Rouleau.
.33.42.
Propriétés dimensionnelles :
-
Largeur d’un rouleau :
250 cm

-
Longueur d’un rouleau :
25 m

-
Epaisseur :
0,75 mm

.33.43.
Poids, masse :
-
Masse spécifique :
420 g/m²
.33.44.
Aspect, apparence :
.33.44.10.
Couleur :
-
Couleur :
#rouge
#jaune
#blanc
#turquoise
#beige
#bleu
#noir
#gris clair
#gris foncé
.33.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.51.
ER1 Résistance mécanique et stabilité :
.31.51.20.
Contraintes :
-
Résistance à la rupture [NBN EN ISO 1421] :
250 N/5cm

-
Allongement à la rupture [NBN EN ISO 1421] :
env. 25 %

>NBN EN ISO 1421:1998 - R - FR,EN - Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique - Détermination de la force de rupture et de l'allongement à la rupture (ISO 1421:1998) = EN ISO 1421:1998 [1e éd.] [ICS: 59.080.40]
-
Force de propagation d’une déchirure [NBN EN ISO 13937-2] :
60 N

>NBN EN ISO 13937-2:2000  - R - FR,EN - Textiles - Propriétés de déchirement des étoffes - Partie 2: Détermination de la force de déchirure des éprouvettes pantalons (Méthode de la déchirure unique) (ISO 13937-2:2000) = EN ISO 13937-2:2000 [1e éd.] [ICS: 59.080.30]
.31.51.50.
Déformations :
-
Coefficient de dilatation surfacique en longueur :
0,01 à 0,07 %

-
Coefficient de dilatation surfacique en largueur : 
0,02 à 0,03 %
.33.52.
ER2 Sécurité incendie :
.33.52.30.
Résistance au feu des éléments de construction :
-
Résistance au feu :
M3; B2; VKF 5.3

.33.52.40.
Résistance à une exposition externe au feu :
-
Résistance à la température :
de -40°C à 80°C

.33.53.
ER3 Hygiène, santé, environnement :
.33.53.30.
Etanchéité à la pluie, à l’eau et à l’humidité :
-
Essai à l’étanchéité :
> 600 mm

.33.53.40.
Etanchéité à l’air :
-
Epaisseur d’une couche d’air équivalente SD [NBN EN ISO 12572] :
env. 0,05 m

>NBN EN ISO 12572:2001  - R - Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e éd.] [ICS: 91.120.10]
.33.53.50.
Comportement entre deux climats :
-
Résistance à la diffusion de la vapeur 1/KD [DIN 52615] :
env. 0,069 m² hPa/mg.

-
Perméabilité à la vapeur :
env. 475 g/m²d.

.33.80.
Divers :
-
Agrément :
ISO 9001, ISO 14001

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.41.
Références de base :
.41.10.
Remarque importante :
Les cotes et dimensions mentionnées sur les plans de l’auteur de projet sont indicatives, elles feront l’objet par l’entrepreneur d’un contrôle préalable au début des travaux.

.44.
Mode de placement :
.44.20.
Montage :

Pour mémoire :
Notice de pose PDF Stamisol Color [FR/EN/DE]

Planning help for the design and installation of suspended glass, metal, textile, wood facades… PDF Stamisol Color [EN]

Documentation générale PDF Stamisol Color [FR]

.44.21.
Construction :
-
Sous-construction isolée suivant article …
-
Support et écrans de façade Stamisol®.

-
Supports du revêtement de façade suivant article …
-
Revêtement de façade suivant article …
-
Matériau de la sous-construction :
#lisses métalliques
#lattage en bois
-
Dimension des composants du lattis :
… x ... cm

-
Ecartement entre éléments :
#125 cm
#... cm

Pour mémoire :
L’écartement est adapté à la largueur des lés soit au maximum 250 cm.
.44.30.
Fixation :
-
La pose sera réalisée conformément au dossier des variantes d’exécution et solutions spécifiques complété de détails techniques établi par le fournisseur des écrans de façade Stamisol®.
-
L’entrepreneur réalisera les travaux les mains propres et en vêtements de travail propres de telle sorte qu’aucune salissure n’entache la membrane.

-
L’écran de façade Stamisol® sera déroulé de haut en bas, tendue verticalement avec soin, la face lisse vers l’extérieur [face armée vers l’intérieur].
#
L’ossature du revêtement de façade sera fixé à travers l’écran de façade Stamisol® sur la sous construction.

-
Recouvrement des lés :
au moins 5 cm de chaque coté
-
Fixation sur la sous-structure :
#par collage
#de type mécanique par vissage
#de type mécanique par clouage
-
Moyen de fixation :
colle Stamisol®
Pour mémoire :
La fixation par collage n’est pas possible sur un support non rigide [par exemple isolant].

Il sera fait attention à ce que la fixation soit réalisée de telle sorte que les points de fixation forment des rectangles de 125 cm de haut sur 250 cm de large.

Les raccordements de l’écran de façade sur des maçonneries, des tôles métalliques, … seront parachevés à l’aide d’une colle ou mastic spécialement dédicacé à cette fin de marque Stamisol®.
.50.
COORDINATION
.53.
Durant l’exécution :
.53.20.
Conditions préalables :
Avant d’appliquer l’écran de façade, l’entrepreneur vérifiera si le support est conforme aux plans ainsi qu’aux prescriptions. Egalement, s’il permet d’assurer une exécution parfaite.

Dans le cas contraire, il préviendra l’auteur de projet sans délai, de façon à permettre à ce dernier de prendre toutes les mesures utiles nécessaires.

.54.
Après exécution :
.54.50.
Protection de l’environnement :
.54.51.
Ordre & propreté :
…
.54.54.
Evacuation des déchets :
…
.54.55.
Post-traitements :
…
.55.
Avec d’autres postes :
.55.10.
Partie 1 - Gros oeuvre :
.55.18.
Lot 18 - Finitions des façades
…
.55.19.
Lot 19 - Systèmes de façades
…
.60.
CONTROLE ET AGREATION
.61.
Avant la livraison :
.61.10.
Documents à présenter :
.61.13.
Certificat ISO9001 :2000 établi au nom du constructeur/fabricant :
-
Certifications établies au nom du fabricant : ISO 9001 et ISO 14001.
.61.19.
Divers :
-
L’entrepreneur exécutant présentera un certificat établi par le fabricant Forbo Adhesives notifiant le suivi de cours trois ans avant la date des travaux.
#-
L’attestation de traitement des liteaux et/ou contre-lattes.

…
.61.30.
Plans :
.61.33.
Plans reprenant les détails de finition et autres plans de mise en œuvre :
-
Un dossier des variantes d’exécution et solutions spécifiques complété de détails techniques établi par le fournisseur des écrans de façade

…




18.97.11.
Finitions de façade, écrans de façade ouverts à la diffusion, accessoires de pose  22-09-10  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol
(41.9) La (L)



N° d’ordre  4
Stamisol® [suite] - Raccords pour gaines et conduits de ventilation
#P1
Raccords pour gaines et conduits de ventilation [Ø]
FG
[1]


N° d’ordre  5
Stamisol® [suite] - Coins préformés pour cheminées et fenêtres...
#P1
Coins préformés pour cheminées et fenêtres...
FG
[1]


N° d’ordre  6
Stamisol® [suite] - Manchettes de raccord [pour canalisations, conduits...]
#P1
Manchettes de raccord [Ø]
FG
[1]


N° d’ordre  7
Stamisol® [suite] - Bandes de raccord
#P1
Bandes de raccord [suivant plans de détail]
QP
[m]


N° d’ordre  8
Stamisol® [suite] - Bandes pour clous
#P1
Bandes pour clous [suivant plans de détail]
QP
[m]


N° d’ordre  9
Stamisol® [suite] - Joints de vissage
#P1
Joints de vissage [suivant plans de détail]
QP
[m]


.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l’entreprise :
#.21.10.
Forfait global. [FG]
#.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure :
.22.11.
Néant. [1]
#●
Raccords pour gaines et conduits de ventilation.

#●
Coins préformés.

#●
Manchettes de raccord.

.22.12.
Unités géométriques :
.22.12.12.
Par m. [m]
#●
Bandes de raccord.

#●
Bandes pour clous.

#●
Joints de vissage.

.22.20.
Code de mesurage :
-
Par m.

.30.
MATERIAUX
.32.
Caractéristiques ou propriétés générales des accessoires :
Accessoires de pose et pièces spéciales autorisant une mise en œuvre optimale des membranes Stamisol .
.32.20.
Caractéristiques de base :
#1.32.21.
[fabricant]
-
Fournisseur :
Forbo Adhesives
-
Fabricant :
Stamoid SA, CH-8193 Eglisau

#2.32.22.
[neutre]
…
.32.40.
Caractéristiques descriptives :
.32.41.
Forme :
#Raccords pour gaines et conduits de ventilation.
-
Dimensions :
…
#Raccords préformés pour cheminées.

…
#Manchettes de raccord [pour canalisations, conduits...]

…
#Bandes de raccord.

…
#Bandes de clous.

…
#Joints de vissage.
…
#…
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.41.
Références de base :
.41.10.
Remarque importante :
Les cotes et dimensions mentionnées sur les plans de l’auteur de projet sont indicatives, elles feront l’objet par l’entrepreneur d’un contrôle préalable au début des travaux.

.44.
Mode de placement :
.44.20.
Montage :
Conformément aux prescriptions du fabricant.

.50.
COORDINATION
.53.
Durant l’exécution :
.53.20.
Conditions préalables :
Avant d’appliquer l’écran de façade, l’entrepreneur vérifiera si le support est conforme aux plans ainsi qu’aux prescriptions. Egalement, s’il permet d’assurer une exécution parfaite.

Dans le cas contraire, il préviendra l’auteur de projet sans délai, de façon à permettre à ce dernier de prendre toutes les mesures utiles nécessaires.

.54.
Après exécution :
.54.50.
Protection de l’environnement :
.54.51.
Ordre & propreté :
…
.54.54.
Evacuation des déchets :
…
.54.55.
Post-traitements :
…
.55.
Avec d’autres postes :
.55.10.
Partie 1 - Gros oeuvre :
.55.18.
Lot 18 - Finitions des façades
…
.55.19.
Lot 19 - Systèmes de façades
…
.60.
CONTROLE ET AGREATION
.61.
Avant la livraison :
.61.10.
Documents à présenter :
.61.13.
Certificat ISO9001 :2000 établi au nom du constructeur/fabricant :
-
Certifications établies au nom du fabricant : ISO 9001 et ISO 14001.
.61.19.
Divers :
-
L’entrepreneur exécutant présentera un certificat établi par le fabricant Forbo Adhesives notifiant le suivi de cours trois ans avant la date des travaux.
.61.30.
Plans :
.61.33.
Plans reprenant les détails de finition et autres plans de mise en œuvre :
-
Un dossier des variantes d’exécution et solutions spécifiques complété de détails techniques établi par le fournisseur des écrans de façade

…




PARTIE 3
COUVERTURES
LOT 31
SOUS-TOITURES, ISOLATION…
31.20.--
SOUS-TOITURES...
31.21.00.
ECRANS DE SOUS-TOITURES SOUPLES PAR FEUILLE ET MAT
31.21.10.
Couvertures de toitures, sous-toitures souples, gén.  22-09-10  FORBO ADHESIVES NL
(27.9) La


.10.
DESCRIPTION
.11.
Définition :
Membranes de sous-toitures se composant d’une membrane souple utilisée pour la protection contre les pénétrations accidentelles d’eau de pluie.

Les membranes ne devront remplir aucune fonction d’écran pare-vapeur ou pare-vent
.12.
Les travaux comprennent :
-
La fourniture et la pose de la sous-toiture, en ce compris les dispositifs de fixation et de moyen d’étanchéisation ainsi que les éventuels contre-lattes.

.13.
Egalement compris dans le poste :
-
...
.14.
Non compris dans le poste :
...
.15.
Application et mise en œuvre :
...




31.21.10.¦733.21.3131.
Couvertures de toitures, sous-toitures souples, non-tissés de polyester PET avec enduction polyacrylique  22-09-10  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol®DW
(27.9) La (L)


N° d’ordre  10
Stamisol®DW - Ecran de sous-toiture ouvert à la diffusion
#P1
Ecrans de sous-toiture Stamisol®DW [forfait global, suivant plan de détail]
FG
[1]

#P1
Ecrans de sous-toiture Stamisol®DW [suivant plan de détail]
QP
[m²]


.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l’entreprise :
#.21.10.
Forfait global. [FG]
#.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure :
.22.11.
Néant. [1]
#●
Ecrans de sous-toiture.

.22.12.
Unités géométriques :
.22.12.22.
Par m². [m²]
#●
Ecrans de sous-toiture.

.22.20.
Code de mesurage :
-
Les ouvertures et interruptions supérieures à 0,50 m² seront retirées.
.30.
MATERIAUX
.33.
Caractéristiques et propriétés spécifiques des écrans de sous-toiture :
.33.10.
Description :
Sous-toiture ouverte à la diffusion constituée par une membrane polyester PET avec enduction polyacrylique.

.33.20.
Caractéristiques de base :
#1.33.21.
[fabricant]
-
Fournisseur :
Forbo Adhesives 

-
Fabricant :
Stamoid SA, CH-8193 Eglisau

-
Dénomination commerciale et type :
Stamisol®DW

#2.33.22.
[neutre]
-
Matériau de base :
membrane polyester avec enduction polyacrylique
-
Aptitude :
pour toits inclinés à faible pente > 5°
.33.40.
Caractéristiques descriptives :
.33.41.
Forme :
Membrane en rouleau.
.33.42.
Propriétés dimensionnelles :
-
Largeur d’un rouleau :
250 cm

-
Longueur d’un rouleau :
25 m
-
Epaisseur :
env. 0,5 mm
.33.43.
Poids, masse :
-
Masse spécifique :
env. 400 g/m²

.33.44.
Aspect, apparence :
.33.44.10.
Couleur :
-
Couleur :
brun

.33.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.51.
ER1 Résistance mécanique et stabilité :
.31.51.20.
Contraintes :
-
Résistance à la rupture [NBN EN ISO 1421] :
400 N/5 cm
-
Allongement à la rupture [NBN EN ISO 1421] :
env. 30 %
>NBN EN ISO 1421:1998 - R - FR,EN - Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique - Détermination de la force de rupture et de l'allongement à la rupture (ISO 1421:1998) = EN ISO 1421:1998 [1e éd.] [ICS: 59.080.40]
-
Force de propagation d’une déchirure [NBN EN ISO 13937-2] :
60 N
>NBN EN ISO 13937-2:2000 - R - FR,EN - Textiles - Propriétés de déchirement des étoffes - Partie 2: Détermination de la force de déchirure des éprouvettes pantalons (Méthode de la déchirure unique) (ISO 13937-2:2000) = EN ISO 13937-2:2000 [1e éd.] [ICS: 59.080.30]
.33.52.
ER2 Sécurité incendie :
.33.52.30.
Résistance au feu des éléments de construction :
-
Résistance au feu :
M3; B2; VKF 5.3

.33.52.40.
Résistance à une exposition externe au feu :
-
Résistance à la température :
van - 40 °C tot 80 °C.

.33.53.
ER3 Hygiène, santé, environnement :
.33.53.30.
Etanchéité à la pluie, à l’eau et à l’humidité :
-
Essai à l’étanchéité :
> 500 mm

.33.53.40.
Etanchéité à l’air :
-
Epaisseur d’une couche d’air équivalente SD [NBN EN ISO 12572] :
env. 0,09 m

>NBN EN ISO 12572:2001  - R - Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e éd.] [ICS: 91.120.10]
.33.53.50.
Comportement entre deux climats :
-
Résistance à la diffusion de la vapeur 1/KD [DIN 52615] :
env. 0,125 m² hPa/mg.

-
Perméabilité à la vapeur :
env. 265 g/m²d

.33.80.
Divers :
-
Agrément :
ISO 9001, ISO 14001

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.41.
Références de base :
.41.10.
Remarque importante :
Les cotes et dimensions mentionnées sur les plans de l’auteur de projet sont indicatives, elles feront l’objet par l’entrepreneur d’un contrôle préalable au début des travaux.

L’entrepreneur prendra toutes les précautions utiles nécessaires pour prévenir toute détérioration ou dégât à la (sous-)toiture.
.44.
Mode de placement :
.44.20.
Montage :

Pour mémoire :
Notice de pose PDF Stamisol DW [FR/EN/DE]

Etiquette CE selon EN 13859-1 PDF STAMISOL DW [FR/EN/DE]

Documentation générale PDF Stamisol DW [FR]

La pose de la sous-toiture débutera au chenal et se poursuivra jusqu’au faîtage.

La membrane sera positionnée sans tension légèrement fléchie entre deux éléments d’appuis. En cas de mise en œuvre d’une isolation, elle ne pourra en aucun cas entrée en contact avec cette dernière.

L’écartement entre le matériau isolant et l’écran de sous-toiture sera au minimum de 2 cm.

Les lés seront déroulés sur leur grande largueur parallèlement aux chenaux [à la gouttière] directement sur les chevrons ou les fermes de la toiture. Aucun lés endommagé ne pourra être utilisé et mis en œuvre.

Le recouvrement des lés dans le sens de l’écoulement sera au minimum de 10 cm.

Les recouvrements transversaux seront réalisés sur un chevron ou une ferme.

La membranes recouvrira en projection verticale la partie supérieure du chenal sur quelque 60 mm de hauteur. L’écoulement de la sous-toiture sera directement dirigée dans le chenal.

En cas d’interruption de la surface [par une cheminée, une fenêtre de toit…] l’écoulement sera dirigé au moyen de gouttière d’écoulement adaptée.

Durant l’exécution, les précautions nécessaires seront prises en vue de garantir l’étanchéité du produit et de reporter les eaux de pluies en dehors du gros-œuvre.

#-
Une contre-latte sera clouée sur chaque chevron ou ferme de toiture.
-
Chaque contre-latte sera fixée au minimum deux fois par mètre courant. Les pointes de 40 mm au moins en cuivre ou galvanisées utilisées pénétreront d’au moins de 27 mm dans le support. Les contre-lattes seront traitées sur base du précédé A1 tel que décrit dans les STS 31/32 :1967.

>STS 31/32:1967 - Charpenterie et menuiserie de toiture
.44.30.
Fixation :
-
Recouvrement des lés :
au moins 5 cm de chaque coté
-
Fixation des lés :
#par agrafage
#par clouage
.50.
COORDINATION
.53.
Durant l’exécution :
.53.20.
Conditions préalables :
Avant d’appliquer l’écran de sous-toiture, l’entrepreneur vérifiera si le support est conforme aux plans ainsi qu’aux prescriptions. Egalement, s’il permet d’assurer une exécution parfaite.

Dans le cas contraire, il préviendra l’auteur de projet sans délai, de façon à permettre à ce dernier de prendre toutes les mesures utiles nécessaires.

.54.
Après exécution :
.54.50.
Protection de l’environnement :
.54.51.
Ordre & propreté :
…
.54.54.
Evacuation des déchets :
…
.54.55.
Post-traitements :
…
.55.
Avec d’autres postes :
…
.60.
CONTROLE ET AGREATION
.61.
Avant la livraison :
.61.10.
Documents à présenter :
.61.13.
Certificat ISO9001 :2000 établi au nom du constructeur/fabricant :
-
Certifications établies au nom du fabricant : ISO 9001 et ISO 14001.
.61.19.
Divers :
#-
L’attestation de traitement des liteaux et/ou contre-lattes.

…


N° d’ordre  11
Stamisol®ECO - Ecran de sous-toiture ouvert à la diffusion
#P1
Ecrans de sous-toiture Stamisol®ECO [forfait global, suivant plan de détail]
FG
[1]

#P1
Ecrans de sous-toiture Stamisol®ECO [suivant plan de détail]
QP
[m²]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l’entreprise :
#.21.10.
Forfait global. [FG]
#.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure :
.22.11.
Néant. [1]
#●
Ecrans de sous-toiture.

.22.12.
Unités géométriques :
.22.12.22.
Par m². [m²]
#●
Ecrans de sous-toiture.

.22.20.
Code de mesurage :
-
Les ouvertures et interruptions supérieures à 0,50 m² seront retirées.
.30.
MATERIAUX
.33.
Caractéristiques ou propriétés générales du matériau :
.33.20.
Caractéristiques de base :
#1.33.21.
[fabricant]
-
Fournisseur :
Forbo Adhesives 

-
Fabricant :
Stamoid SA, CH-8193 Eglisau

-
Dénomination commerciale et type :
Stamisol®ECO

#2.33.22.
[neutre]
-
Matériau de base :
membrane polyester avec enduction polyacrylique
-
Aptitude :
pour toits inclinés à faible pente > 15°
.33.40.
Caractéristiques descriptives :
.33.41.
Forme :
Membrane en rouleau.
.33.42.
Propriétés dimensionnelles :
-
Largeur d’un rouleau :
250 cm

-
Longueur d’un rouleau :
25 m

-
Epaisseur :
env. 0,4 mm

.33.43.
Poids, masse :
-
Masse spécifique :
env. 320 g/m²

.33.44.
Aspect, apparence :
.33.44.10.
Couleur :
-
Couleur :
gris vert
.33.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :
.33.51.
ER1 Résistance mécanique et stabilité :
.31.51.20.
Contraintes :
-
Résistance à la rupture [NBN EN ISO 1421] :
270 N/5 cm
-
Allongement à la rupture [NBN EN ISO 1421] :
env. 28 %.

>NBN EN ISO 1421:1998 - R - FR,EN - Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique - Détermination de la force de rupture et de l'allongement à la rupture (ISO 1421:1998) = EN ISO 1421:1998 [1e éd.] [ICS: 59.080.40]
.33.52.
ER2 Sécurité incendie :
.33.52.30.
Résistance au feu des éléments de construction :
-
Résistance au feu :
M3; B2; VKF 5.3

.33.52.40.
Résistance à une exposition externe au feu :
-
Résistance à la température :
de - 40 °C à 80 °C
.33.53.
ER3 Hygiène, santé, environnement :
.33.53.30.
Etanchéité à la pluie, à l’eau et à l’humidité :
-
Essai à l’étanchéité :
> 500 mm

.33.53.40.
Etanchéité à l’air :
-
Epaisseur d’une couche d’air équivalente SD [NBN EN ISO 12572] :
env. 0,09 m

>NBN EN ISO 12572:2001  - R - Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau (ISO 12572:2001) = EN ISO 12572:2001 [1e éd.] [ICS: 91.120.10]
.33.53.50.
Comportement entre deux climats :
-
Résistance à la diffusion de la vapeur 1/KD [DIN 52615] :
env. 0,125 m² hPa/mg.

-
Perméabilité à la vapeur :
env. 265 g/m²d

.33.80.
Divers :
-
Agrément :
ISO 9001, ISO 14001

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.41.
Références de base :
.41.10.
Remarque importante :
Les cotes et dimensions mentionnées sur les plans de l’auteur de projet sont indicatives, elles feront l’objet par l’entrepreneur d’un contrôle préalable au début des travaux.

L’entrepreneur prendra toutes les précautions utiles nécessaires pour prévenir toute détérioration ou dégât à la (sous-)toiture.

.44.
Mode de placement :
.44.20.
Montage :

Pour mémoire :
Notice de pose PDF Stamisol ECO [FR/EN/DE]

Etiquette CE selon EN 13859-1 PDF STAMISOL ECO [FR/EN/DE]

Documentation générale PDF Stamisol ECO [FR]

La pose de la sous-toiture débutera au chenal et se poursuivra jusqu’au faîtage.

La membrane sera positionnée sans tension légèrement fléchie entre deux éléments d’appuis. En cas de mise en œuvre d’une isolation, elle ne pourra en aucun cas entrée en contact avec cette dernière.

L’écartement entre le matériau isolant et l’écran de sous-toiture sera au minimum de 2 cm.

Les lés seront déroulés sur leur grande largueur parallèlement aux chenaux [à la gouttière] directement sur les chevrons ou les fermes de la toiture. Aucun lés endommagé ne pourra être utilisé et mis en œuvre.

Le recouvrement des lés dans le sens de l’écoulement sera au minimum de 10 cm.

Les recouvrements transversaux seront réalisés sur un chevron ou une ferme.

La membranes recouvrira en projection verticale la partie supérieure du chenal sur quelque 60 mm de hauteur. L’écoulement de la sous-toiture sera directement dirigée dans le chenal.

En cas d’interruption de la surface [par une cheminée, une fenêtre de toit…] l’écoulement sera dirigé au moyen de gouttière d’écoulement adaptée.

Durant l’exécution, les précautions nécessaires seront prises en vue de garantir l’étanchéité du produit et de reporter les eaux de pluies en dehors du gros-œuvre.

#-
Une contre-latte sera clouée sur chaque chevron ou ferme de toiture.

-
Chaque contre-latte sera fixée au minimum deux fois par mètre courant. Les pointes de 40 mm au moins en cuivre ou galvanisées utilisées pénétreront d’au moins de 27 mm dans le support. Les contre-lattes seront traitées sur base du précédé A1 tel que décrit dans les STS 31/32 :1967.

>STS 31/32:1967 - Charpenterie et menuiserie de toiture

.44.30.
Fixation :
-
Recouvrement des lés :
au moins 5 cm de chaque coté
-
Fixation des lés :
#par agrafage
#par clouage
.50.
COORDINATION
.53.
Durant l’exécution :
.53.20.
Conditions préalables :
Avant d’appliquer l’écran de sous-toiture, l’entrepreneur vérifiera si le support est conforme aux plans ainsi qu’aux prescriptions. Egalement, s’il permet d’assurer une exécution parfaite.

Dans le cas contraire, il préviendra l’auteur de projet sans délai, de façon à permettre à ce dernier de prendre toutes les mesures utiles nécessaires.

.54.
Après exécution :
.54.50.
Protection de l’environnement :
.54.51.
Ordre & propreté :
…
.54.54.
Evacuation des déchets :
…
.54.55.
Post-traitements :
…
.55.
Avec d’autres postes :
…
.60.
CONTROLE ET AGREATION
.61.
Avant la livraison :
.61.10.
Documents à présenter :
.61.13.
Certificat ISO9001 :2000 établi au nom du constructeur/fabricant :
-
Certifications établies au nom du fabricant : ISO 9001 et ISO 14001.
.61.19.
Divers :
#-
L’attestation de traitement des liteaux et/ou contre-lattes.

…




31.21.11.
Couvertures de toitures, sous-toitures souples, accessoires de pose  22-09-10  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol
(41.9) La (L)



N° d’ordre  12
Stamisol [suite] - Manchettes pour fenêtres de toit
#P1
Manchettes pour fenêtres de toit
FG
[1]


N° d’ordre  13
Stamisol [suite] - Raccords pour gaines et conduits de ventilation
#P1
Raccords pour gaines et conduits de ventilation [Ø]
FG
[1]


N° d’ordre  14
Stamisol [suite] - Raccords pour cheminées
#P1
Raccords pour cheminées
FG
[1]


N° d’ordre  15
Stamisol [suite] - Coins préformés pour cheminées et fenêtres...
#P1
Coins préformés pour cheminées et fenêtres...
FG
[1]


N° d’ordre  16
Stamisol [suite] - Manchettes de raccord [pour canalisations, conduits...]
#P1
Manchettes de raccord [Ø]
FG
[1]


N° d’ordre  17
Stamisol [suite] - Bandes de raccord
#P1
Bandes de raccord [suivant plan de détail]
QP
[m]


N° d’ordre  18
Stamisol [suite] - Bandes pour clous
#P1
Bandes pour clous. [suivant plan de détail]
QP
[m]


N° d’ordre  19
Stamisol [suite] - Joints de vissage
#P1
Joints de vissage [suivant plan de détail]
QP
[m]


.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l’entreprise :
#.21.10.
Forfait global. [FG]
#.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure :
.22.11.
Néant. [1]
#●
Manchettes pour fenêtres de toit.

#●
Raccords pour gaines et conduits de ventilation.

#●
Raccords pour cheminées.

#●
Coins préformés pour cheminées et fenêtres...
#●
Manchettes de raccord.

.22.12.
Unités géométriques :
.22.12.12.
Par m. [m]
#●
Bandes de raccord.

#●
Bandes pour clous.
#●
Joints de vissage.

.22.20.
Code de mesurage :
●
Par m.

.30.
MATERIAUX
.32.
Caractéristiques ou propriétés générales des accessoires :
Accessoires de pose et pièces spéciales autorisant une mise en œuvre optimale des membranes Stamisol .

.32.20.
Caractéristiques de base :
#1.32.21.
[fabricant]
-
Fournisseur :
Forbo Adhesives

-
Fabricant :
Stamoid SA, CH-8193 Eglisau

#2.32.22.
[neutre]
…
.32.40.
Caractéristiques descriptives :
.32.41.
Forme :
#Manchettes pour fenêtres de toit.
-
Dimensions :
…
#Raccords pour gaines et conduits de ventilation.
-
Dimensions :
…
#Raccords pour cheminées.
-
Dimensions :
…
#Coins préformés pour cheminées et fenêtres...
…
#Manchettes de raccord [pour canalisations, conduits...]
…
#Bandes de raccord.

…
#Bandes de clous.

…
#Joints de vissage.
…
#…
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.41.
Références de base :
.41.10.
Remarque importante :
Les cotes et dimensions mentionnées sur les plans de l’auteur de projet sont indicatives, elles feront l’objet par l’entrepreneur d’un contrôle préalable au début des travaux.

.44.
Mode de placement :
.44.20.
Montage :
Conformément aux prescriptions du fabricant.

.50.
COORDINATION
.53.
Durant l’exécution :
.53.20.
Conditions préalables :
Avant d’appliquer l’écran de façade, l’entrepreneur vérifiera si le support est conforme aux plans ainsi qu’aux prescriptions. Egalement, s’il permet d’assurer une exécution parfaite.

Dans le cas contraire, il préviendra l’auteur de projet sans délai, de façon à permettre à ce dernier de prendre toutes les mesures utiles nécessaires.

.54.
Après exécution :
.54.50.
Protection de l’environnement :
.54.51.
Ordre & propreté :
…
.54.54.
Evacuation des déchets :
…
.54.55.
Post-traitements :
…
.55.
Avec d’autres postes :
…
.60.
CONTROLE ET AGREATION
.61.
Avant la livraison :
.61.10.
Documents à présenter :
.61.13.
Certificat ISO9001 :2000 établi au nom du constructeur/fabricant :
-
Certifications établies au nom du fabricant : ISO 9001 et ISO 14001.
.61.19.
Divers :
-
L’entrepreneur exécutant présentera un certificat établi par le fabricant Forbo Adhesives notifiant le suivi de cours trois ans avant la date des travaux.
.61.30.
Plans :
.61.33.
Plans reprenant les détails de finition et autres plans de mise en œuvre :
-
Un dossier des variantes d’exécution et solutions spécifiques complété de détails techniques établi par le fournisseur des écrans de façade

…


Postes Forbo Adhesives pour le métré


PARTIE 1
GROS-OEUVRE
LOT 18
FINITIONS DES FAÇADES
18.90.--
ACCESSOIRES ET ELEMENTS DIVERS POUR FINITIONS DE FAÇADE
18.97.00.
ECRANS, FILMS DE FACADE ET MEMBRANES DE PROTECTIONS
18.97.10.
Finitions de façade, écrans de façade ouvert à la diffusion, gén., étanches au vent  FORBO ADHESIVES NL
18.97.10.¦733.21.3131.
Finitions de façade, écrans de façade ouvert à la diffusion en non-tissé de polyester PET avec enduction polyacrylique, étanches au vent  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol®FA
N° d’ordre  1
#P1
Ecrans de façade Stamisol®FA [forfait global, suivant plan de détail]
FG
[1]
#P1
Ecrans de façade Stamisol®FA [suivant plan de détail]
QP
[m²]
N° d’ordre  2
#P1
Ecrans de façade Stamisol®FI [forfait global, suivant plan de détail]
FG
[1]
#P1
Ecrans de façade Stamisol®FI [suivant plan de détail]
QP
[m²]
18.97.10.¦733.21.3532.
Finitions de façade, écrans de façade ouverts à la diffusion en non-tissé composite PES/verre avec enduction polyacrylique, étanches au vent  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol®COLOR
N° d’ordre  3
#P1
Ecrans de façade ouverts à la diffusion Stamisol®COLOR [couleur] [forfait global, suivant plan de détail]
FG
[1]
#P1
Ecrans de façade ouverts à la diffusion Stamisol®COLOR [couleur] [suivant plan de détail]
QP
[m²]
18.97.11.
Finitions de façade, écrans de façade ouverts à la diffusion, accessoires de pose  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol
N° d’ordre  4
#P1
Raccords pour gaines et conduits de ventilation [Ø]
FG
[1]
N° d’ordre  5
#P1
Coins préformés pour cheminées et fenêtres...
FG
[1]
N° d’ordre  6
#P1
Manchettes de raccord [Ø]
FG
[1]
N° d’ordre  7
#P1
Bandes de raccord [suivant plans de détail]
QP
[m]
N° d’ordre  8
#P1
Bandes pour clous [suivant plans de détail]
QP
[m]
N° d’ordre  9
#P1
Joints de vissage [suivant plans de détail]
QP
[m]
PARTIE 3
COUVERTURES
LOT 31
SOUS-TOITURES, ISOLATION…
31.20.--
SOUS-TOITURES...
31.21.00.
ECRANS DE SOUS-TOITURES SOUPLES PAR FEUILLE ET MAT
31.21.10.
Couvertures de toitures, sous-toitures souples, gén.  FORBO ADHESIVES NL
31.21.10.¦733.21.3131.
Couvertures de toitures, sous-toitures souples, non-tissés de polyester PET avec enduction polyacrylique  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol®DW
N° d’ordre  10
#P1
Ecrans de sous-toiture Stamisol®DW [forfait global, suivant plan de détail]
FG
[1]
#P1
Ecrans de sous-toiture Stamisol®DW [suivant plan de détail]
QP
[m²]
N° d’ordre  11
#P1
Ecrans de sous-toiture Stamisol®ECO [forfait global, suivant plan de détail]
FG
[1]
#P1
Ecrans de sous-toiture Stamisol®ECO [suivant plan de détail]
QP
[m²]
31.21.11.
Couvertures de toitures, sous-toitures souples, accessoires de pose  FORBO ADHESIVES NL  Stamisol
N° d’ordre  12
#P1
Manchettes pour fenêtres de toit
FG
[1]
N° d’ordre  13
#P1
Raccords pour gaines et conduits de ventilation [Ø]
FG
[1]
N° d’ordre  14
#P1
Raccords pour cheminées
FG
[1]
N° d’ordre  15
#P1
Coins préformés pour cheminées et fenêtres...
FG
[1]
N° d’ordre  16
#P1
Manchettes de raccord [Ø]
FG
[1]
N° d’ordre  17
#P1
Bandes de raccord [suivant plan de détail]
QP
[m]
N° d’ordre  18
#P1
Bandes pour clous. [suivant plan de détail]
QP
[m]
N° d’ordre  19
#P1
Joints de vissage [suivant plan de détail]
QP
[m]
Postes Forbo Adhesives pour le métré
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