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PARTIE 1
GROS-OEUVRE
LOT 17
MACONNERIES DIVERSES ET CONSTRUCTIONS ENTERREES
17.80.--.
DIVERS POUR MACONNERIES DE PAREMENT
17.83.00.
ISOLANTS
17.83.10.
Revêtements de façades, panneaux d'isolation pour murs creux, gén., isol. therm.  16-02-10  Isobouw Systems
(27) Ra (M2)



.10.
DESCRIPTION

.11.
Définition :

Panneaux isolants préfabriqués pour murs creux.

.12.
Les travaux comprennent :

-
La fourniture, préparation et mise en œuvre des matériaux et plus particulièrement :

-
les panneaux isolants des murs creux
#sans vide [ou coulisse] ventilé[e],

#avec vide ventilé [remplissage partiel],
#dont les deux parois de maçonneries sont montées simultanément.

#dont la paroi interne est montée en premier lieu, ensuite l’isolant puis le parement.

#
les crochets d’ancrage.

#
les éléments de liaison entre et avec les autres éléments constructifs.
.13.
Egalement compris dans le poste :

-
La protection et la conservation du travail durant et après l’exécution.
-
Les mesures de protection et de sécurité nécessaires.

-
Le nettoyage du chantier.
#-
La pose et l’enlèvement les protections, échafaudages, bâches de recouvrement nécessaires à l’exécution des travaux.

#-
...
.14.
Non compris dans le poste :

#-
...
.15.
Application et mise en œuvre :

#Murs creux sans vide ou coulisse ventilée.
#Murs creux avec vide ventilé.
#...
.16.
Remarque importante :

#-
...




17.83.10.¦733.14.2.
Revêtements de façades, panneaux d'isolation pour murs creux en EPS SE isol. therm.  16-02-10  ISOBOUW SYSTEMS  PolyFort+
(27) Rn7 (M2)



N° d’ordre  1
IsoBouw PolyFort+ - Panneaux d’isolation feuillurés en EPSHR - SE
#P1
Panneaux d’isolation IsoBouw PolyFort+ 40 [EPSHR- SE] [épaisseur : 40 mm]
QP
[m²]
#P1
Panneaux d’isolation IsoBouw PolyFort+ 50 [EPSHR- SE] [épaisseur : 50 mm]
QP
[m²]
#P1
Panneaux d’isolation IsoBouw PolyFort+ 60 [EPSHR- SE] [épaisseur : 60 mm]
QP
[m²]
#P2
Dispositifs de fixation [type : crochets d’ancrage avec écarteur] [diamètre des crochets : 4 mm / 5 mm]
PM
[1]
#P2
Dispositifs de fixation [type : chevilles d’ancrage mécaniques] [diamètre de la tête du fourreau : 60 mm / ... mm]
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.30.
Inclus. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
#●
Dispositifs de fixation.

.22.12.
Unités géométriques :

.22.12.22.
Par m². [m²]
●
Panneaux d’isolation.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Toutes les dimensions sont exprimées en dm.


De surface nette apparentes à réaliser, les réservations supérieures à 0,50 m² sont décomptées.

.30.
MATERIAUX

.30.
Références de base générales :

.30.10.
Remarque importante :

Seuls les systèmes bénéficiant d’un agrément technique en cours de validité ATG 07 / H870 seront acceptés
.31.
Caractéristiques et propriétés générales du système :
.31.10.
Description :

Panneaux isolants feuillurés à pouvoir isolant amélioré mis en œuvre dans les murs creux #avec coulisse ou vide ventilé. #sans vide ou coulisse.
#Et dont les deux parois de maçonneries sont montées simultanément.
#Et dont la paroi interne est montée en premier lieu, ensuite l’isolant puis le parement.
.31.20.
Caractéristiques de base :

#.31.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
Isobouw Systems BV

#-
Dénomination commerciale :
#IsoBouw PolyFort+ 40
#IsoBouw PolyFort+ 50
#IsoBouw PolyFort+ 60
#.31.22.
[neutre]
-
Conductibilité thermique :
à mesurer selon
NBN B 62-002:2008, NBN EN ISO 6946:2008 et NBN B 62-003:1986

>NBN B 62-002:2008 - H - NL,FR - Performances thermiques de bâtiments - Calcul des coefficients de transmission thermique (valeurs U) des composants et éléments de bâtiments - Calcul des coefficients de transfert de chaleur par transmission (valeur HT) et par ventilation (valeur Hv) [2 éd.] [ICS 91.120.10].

>NBN EN ISO 6946:2008 - R - FR,EN - Composants et parois de bâtiments - Résistance thermique et coefficient de transmission thermique - Méthode de calcul (ISO 6946:2007) = EN ISO 6946:2007 [2e éd.] [ICS : 91.120.10]
>NBN B 62-003:1986 - H - NL,FR - Calcul des déperditions calorifiques des bâtiments [1e éd.] [ICS : 91.120.10]
.33.
Caractéristiques ou propriétés du matériau isolant :
.33.20.
Caractéristiques de base :

-
Matériau de base :
polystyrène expansé
>NBN EN 13163:2009 - R - FR,EN - Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en polystyrène expansé (EPS) - Spécification (+ AC:2005) = EN 13163:2001 [2e éd.] [ICS : 91.100.60]
-
Type :
EPSHR - SE

.33.40.
Caractéristiques descriptives :

.33.41.
Forme :

-
Forme :
panneaux rigides feuillurés d’isolation en polystyrène expansé. Les panneaux sont pourvus de deux traits d’alignement pour un montage rapide sur des profils d’ossature.
.33.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Dimension :
1200 x 600 mm [utile hors feuillure]
-
Epaisseur :
#40 mm [PolyFort+ 40]
#50 mm [PolyFort+ 50]
#60 mm [PolyFort+ 60]
.31.44.
Aspect, apparence :

.33.44.10.
Couleur :

-
Couleur des panneaux :
gris dans la masse
.33.46.
Divers :

.33.46.10.
Equipements standard :
-
Finition des panneaux :
#non revêtu
#revêtu sur une face par …
#revêtu des deux cotés par …
#…
-
Finition des bords :
feuillure périmétrique de 25 mm à mi épaisseur
.33.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.33.52.
ER2 Sécurité incendie :

.31.52.20.
Réaction au feu des matériaux :

-
Classe de réaction au feu :
Euroclasse E selon NBN EN 13501-1+A1:2010
A1 difficilement inflammable selon NBN S 21-203:1980

>NBN EN 13501-1+A1:2010 - NL,EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag [2e uitg.] [ICS 13.220.50]
>NBN S 21-203:1980 - H - NL,FR - Protection contre l'incendie dans les bâtiments - Réaction au feu des matériaux - Bâtiments élevés et bâtiments moyens [1e éd.] [ICS : 13.220.40]
.33.56.
ER6 Economie d’énergie et préservation de la chaleur :

.33.56.10.
Isolation thermique :

-
D (lambda déclaré) :
0,031 W/mK par 10 °C.

-
R D :
#1,25 m².K/W [PolyFort+ 40]
#1,60 m².K/W [PolyFort+ 50]
#1,90 m².K/W [PolyFort+ 60]
-
U c :
#0,56 W/(m².K) [PolyFort+ 40]
#0,48 W/(m².K) [PolyFort+ 50]
#0,42 W/(m².K) [PolyFort+ 60]
Pour mémoire :
U c en fonction de l’épaisseur de l’isolant : 40 mm = 0,56; 50 mm = 0,48; 60 mm = 0,42.
.33.80.
Divers :

.33.81.
Marquage :

Les produits bénéficieront d’un marquage KOMO.
Les indications complémentaires suivantes seront reprises :
-
Un numéro de certificat, K4080;

-
Le type d’EPS;

-
La dénomination du produit;

-
Le nom du fabricant ou la dénomination commerciale déposée;

-
L’année de production (les deux derniers chiffres);

-
Le code de production;

-
Le nombre de pièce et la surface contenue par l’emballage;

-
La longueur nominale, la largeur et l’épaisseur des panneaux;

-
La résistance thermique déclarée;
-
Le coefficient de conductibilité thermique déclaré;

-
L’indice de classe de comportement au feu;

-
L’indice de code selon NEN-EN 13163 Chapitre 6.

#.35
Caractéristiques ou propriétés des dispositifs de fixation : [type crochets d’ancrage ou de fixation]
.35.20.
Caractéristiques de base :

-
Type :
#crochets d’ancrage
#crochets de fixation
#, pourvus #d’un coude#d’un casse-goutte# et d’un écarteur (rosace d’écartement), 
et à insérer dans la maçonnerie avec une inclinaison de pente vers l’extérieur en montant
.35.40.
Caractéristiques descriptives :

.35.42.
Caractéristiques dimensionnelles :

-
Diamètre des crochets :
#4 mm
#5 mm
.35.45.
Composition :

#1.35.45.20.
Composants principaux : [acier]
-
Matériau des crochets :
acier de construction galvanisé thermiquement
-
Traitement de surface :
galvanisation à chaud réalisée selon la NBN EN ISO 1461:2009
acier ≥ 3 mm à 6 mm / 55 µm / 70 µm
>NBN EN ISO 1461:2009 - R - NL,FR,EN - Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis ferreux - Spécifications et méthodes d'essai (ISO 1461:1999) = EN ISO 1461:1999 [2e éd.] [ICS : 25.220.40]
>NBN EN ISO 14713:1999 - R - NL,FR,EN - Protection contre la corrosion du fer et de l'acier dans les constructions - Revêtements de zinc et d'aluminium - Lignes directrices (ISO 14713:1999) = EN ISO 14713:1999 [1e éd.] [ICS : 91.080.10]
#2.35.45.20.
Composants principaux : [acier inoxydable]

-
Matériau des crochets :
acier inoxydable austénitique X5CrNi18-10 / 1.4301 (AISI 304)
Pour mémoire :

Obligatoire en cas de pose collée.

.35.45.30.
Composants secondaires :

#-
Matériau de l’écarteur :
#Polyamide 6 coulé, 30 % de fibres de verre
PA 6 G GF30
#Polyamide 6, chargé à 25 % de fibres de verre PA 6 GF25
#Polyamide 6, chargé à 30 % de fibres de verre PA 6 GF30
#Polyamide 6, chargé à 30 % de fibres de verre auto-extinguible PA 6 GF30 V0
#Polyamide 6, 35 % de fibres de verre PA 6 GF35
#…
#.35.
Caractéristiques ou propriétés des dispositifs de fixation : [type chevilles d’ancrage mécaniques]
.35.20.
Caractéristiques de base :

-
Type :
chevilles d’ancrage mécaniques pourvues d’un écarteur (rosette en matière synthétique)
.35.40.
Caractéristiques descriptives :

.35.41.
Forme :

-
Forme :
adaptée au matériau de la maçonnerie intérieure
.35.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Diamètre de la tête du fourreau :
#60 mm
#… mm
.35.45.
Composition :

#
Matériau :
fourreau en polyamide avec vis en acier galvanisé
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.41.
Références de base :

#L’exécution sera conforme aux prescriptions du fabricant.

.41.40.
Conditions réglementaires particulières :

.41.41.
Région flamande :

Réglementation relative aux performances énergétiques : à partir du 1er janvier 2006, les exigences EPB sont d’application pour toute demande de permis de bâtir.

Arrêté concernant les performances énergétiques : du gouvernement flamand [11 mars 2005]
Certificat de prestation énergétique pour les bâtiments publics.

Directive 2002/91/EC : relative aux performances énergétiques des bâtiments.

.41.42.
Région de Bruxelles-Capitale :

La performance énergétique des bâtiments [PEB / EPB]

Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments [7 Juin 2007]
Directive 2002/91/EC : relative aux performances énergétiques des bâtiments.

.41.43.
Région wallonne :

Decret-cadre modifiant le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments [exigences PEB] [19 avril 2007]
Directive 2002/91/EC : relative aux performances énergétiques des bâtiments.

.42.
Prescriptions générales :

Les panneaux ne pourront être cassés. Les pièces ajustées seront découpées à l’aide d’une scie à dents fines bien aiguisée. Les découpes nécessaires seront réalisées sur toute l’épaisseur. Les bords des panneaux découpés seront droits. Ils s’ajusteront parfaitement aux autres éléments constructifs. Dans les angles, l’isolant sera prolongé de son épaisseur.
Sur chantier, durant le transport et le stockage les précautions nécessaires seront prises de façon à prévenir toute détérioration des bords comme du produit.
Les panneaux détériorés ne pourront pas être mis en œuvre.

Durant l’exécution les coulisses à l’air libre seront protégées des intempéries. A chaque interruption des travaux, les coulisses ouvertes seront recouvertes par une planche.
.43.
Mode d’exécution des ancrages :

-
Des points d’ancrage seront prévus pour soutenir les panneaux et les maintenir contre la paroi intérieure.
-
A cette fin des crochets d’ancrage seront positionnés avec un écartement maximum de 60 cm, tant verticalement qu’horizontalement. Ces crochets d’ancrage présenteront une inflexion et seront insérés dans la maçonnerie avec une pente vers l’extérieur.
-
Des écarteurs (rosaces en matière plastique) seront rapportés sur ces crochets pour maintenir les panneaux contre le mur intérieur. Un système de fixation différent peut être éventuellement utilisé.

-
Un minimum de deux points de fixation par panneau sera utilisé. Des ancrages complémentaires seront prévus dans les angles des murs.
-
L’écartement d’un point de fixation par rapport à un bord ne peut être supérieur à 100 mm.

-
Répartition des points d’ancrage :

#
Espacement :
#max. 400 mm
#max. 600 mm
#max. … mm
aussi bien verticalement qu’horizontalement
-
Nombre de points de fixation :
#min 2 par panneau
#min 3 par panneau
#min … par panneau
#min 5 par m²
#min … par m²
Au droit des angles des murs des points d’ancrage complémentaires seront prévus.


Pour mémoire :

Pour mémoire :


En fonction de la méthode de pose choisie, l’isolation peut former un écran pare-vapeur dont il faut tenir compte lors de l’analyse des conditions hygrométriques et au moment de l’élaboration des travaux de construction.

-
Une bonne ventilation des coulisses (creux) est indispensable dans les cas ou :

-
Le parement extérieur est étanche à la vapeur d’eau [par exemple : les briques de parement émaillées ou de faible porosité, les peintures étanches à la vapeur d’eau…]

-
Les murs sont fortement exposés aux vents dominants.


Dans ces cas, en complément des ouvertures d’écoulement déjà prévues, il est nécessaire de prévoir des ouvertures de ventilation en partie supérieure du mur ainsi qu’en dessous de chaque interruption horizontale de la coulisse (creux).


Voir également :
>CUR-Aanbeveling 71 - Constructieve aspecten bij ontwerp, berekening en detaillering van gevels in metselwerk - NL - Civiel Technisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving Stichting Bouwresearch
http://www.cur.nl/
.44.
Mode de placement :

-
Les panneaux isolants seront appliqués dans le creux sur la paroi intérieure du double mur, parfaitement jointifs et en quinconce dans leurs dimensions maximales possibles.

-
Le soin nécessaire sera apporté à prévenir la formation de ponts thermiques et autres de mortier. Les déformations de la couche d’isolation seront également prévenues.

-
Les perforations du matériau isolant seront réduites au minimum nécessaire par le choix d’un mode de pose et d’une forme d’ancrage adaptés.
#-
Les crochets d’ancrage seront positionnés dans la maçonnerie avec une légère pente vers l’extérieur de façon à permettre un écoulement des eaux de ruissellement.

Les panneaux seront enfoncés avec soin dans les crochets et positionnés les uns contre les autres par une légère pression de façon à resserrer totalement les joints.

#-
Les panneaux isolants seront fixés au mur porteur par le biais d’écarteurs [rosaces de compression] adaptés, de vis et de chevilles rapportées dans des perforations réalisées dans la maçonnerie.
Pour mémoire :


Exclusivement en cas de remplissage partiel de la coulisse du mur creux.

-
Les couches d’étanchéité seront, là ou nécessaire, poursuivies au travers de l’isolant lequel sera découpé avec soin à la forme utile.

-
En cas de raccord sur une membrane d’étanchéité ou d’interruption par une membrane


#les panneaux isolants seront découpés de biais selon la pente de la membrane.


#la membrane sera positionnée sous l’isolant et remontée derrière.
-
Les précautions nécessaires seront prises pour réaliser des raccords de qualité avec les encadrements et autres éléments de ce type à hauteur des baies de fenêtres et de portes.

#
Au droit des feuillures des baies de porte et de fenêtre, l’isolant sera prolongé de 1 à 2 cm pour permettre un parfait resserrage sur les menuiseries.
.50.
COORDINATION

.53.
Durant l'exécution :

.54.30.
Attention particulière :

Dans les murs creux ventilés, des ouvertures apparentes d’écoulement et d’aération seront prévues dans les maçonneries de parement [au moins une par mètre courant].

Ces ouvertures seront réalisées en partie basse à hauteur des fondations ; au dessus des linteaux et autres interruptions éventuelles similaires de la maçonnerie.

Ceci, à chaque fois au dessus des membranes et bavettes d’étanchéité et de protection contre l’humidité.


Pour mémoire :


Dans les cas ou le parement extérieur est étanche à la vapeur d’eau il est nécessaire de compléter les ouvertures d’écoulement habituelles déjà prévues par des ouvertures de ventilation en partie supérieure des murs et en dessous de chaque interruption horizontale de la coulisse (creux), [par exemple en cas d’utilisation de briques de parement émaillées ou à faible porosité, d’application d’une peinture étanche à la vapeur d’eau…].

.55.
Avec d'autres postes :

.55.10.
Partie 1 - Gros oeuvre :

.55.17.
Lot 17 - Maçonneries diverses et constructions enterrées

#…
.55.18.
Lot 18 - Finitions des façades

#…
.55.70.
Partie 7 - Menuiseries :

.55.71.
Lot 71 - Menuiseries extérieures

#…
.60.
CONTROLE ET AGREATION

.62.
Au moment de la fourniture :

.62.10.
Documents à présenter :

Des échantillons (des crochets, écarteurs…) seront présentés à l’approbation de l’architecte avant toute exécution de même que les agréments KOMO ou ATG en cours de validité disponibles.

.62.30.
Fourniture - Stockage :

Au moment de la fourniture, il sera contrôlé:

-
que  les produits sont conformes aux prescriptions.

-
que  le marquage ainsi que le mode de marquage sont conformes.

-
si les produits ne présentent aucun défaut apparent qui résulterait du transport ou de tout autre raison.
-
si le mode de stockage est adéquat.

.63.
Avant exécution :

.63.70.
Tolérances :

Les inégalités dans un mur préalablement érigé destiné à recevoir l’isolant ne pourront pas dépasser 5 mm. Au besoin, elles seront éliminées en égalisant avec soin la surface mécaniquement ou en la ragréant par l’application d’une couche d’enduit au mortier.





PARTIE 2
STRUCTURES, CHARPENTES ET CONSTRUCTIONS A OSSATURE
LOT 24
CHARPENTES - TOITURES A VERSANTS
24.40.--.
ELEMENTS DE TOITURE AUTOPORTANTS POUR TOITURES A VERSANTS
24.41.00.
ELEMENTS DE TOITURE SANDWICH POUR TOITURES A VERSANTS [bifaces]
24.41.20.
Toitures, éléments de toiture sandwich posés sur appuis intermédiaires, gén., isol. therm.  16-02-10  ISOBOUW SYSTEMS
(27) Ga (M2)


.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :

-
La préparation des travaux, la pose des échafaudages et protections nécessaires...
-
La fourniture d’éléments sandwich isolant légers# de type SlimFix# de type SlimFix L# de type SlimFix Rf30# de marque IsoBouw.
-
La fourniture des accessoires, dispositifs de fixation et d’étanchéisation associés pourvus par le fabricant : tels que, entre autres, clous, pointes crampons, crampons solins, colle, profils de couverture, lattes à pannes, platines de répartition…
-
La réalisation proprement dite des surfaces de toiture ainsi que les mesures de protection et de sécurité nécessaires durant et après l’exécution…

.13.
Egalement compris dans le poste :

-
La réalisation et le raccord de toutes les pénétrations [cheminées...] et réservations [pour fenêtres de toit, lucarnes…].
-
L’enlèvement les protections, échafaudages, bâches de recouvrement nécessaires à l’exécution des travaux…
-
L’enlèvement de tous les déchets et éléments non utilisés.
-
Le nettoyage du chantier.

#-
...
.14.
Non compris dans le poste :

#-
L’exécution des passages et ouvertures techniques [HVAC, CC...].
#-
...
.15.
Application et mise en œuvre :

Toitures inclinées avec couvertures de toiture ventilées, degré d’inclinaison ...°
Nombre de points d’appui par versant ...
...
.16.
Remarque importante :

La détermination du type souhaité sera effectuée conformément aux directives du fabricant, en fonction de la couverture de toiture envisagée, de l’inclinaison de la toiture, du nombre de points d’appui et leurs espacements, des porte-à-faux, ainsi que d’exigences supérieures éventuelles qui serait formulées par des normes belges ou européennes applicables.
...




24.41.20.¦733.14.2.
Toitures, éléments de toiture sandwich posés sur appuis intermédiaires en EPS SE, isol. therm.  16-02-10  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix
(27) Gn7 (M2)


N° d’ordre  2
IsoBouw SlimFix - Eléments de toiture sandwich légers à âme isolante en EPSHR- SE
P1
Eléments de toiture sandwich légers IsoBouw SlimFix [EPSHR- SE]
QP
[m²]
#P2
Accessoires et dispositifs de fixations
PM
[1]
#P3
Latte de tête supplémentaire
PM
[1]
#P4
Profils de couplage + tape
PM
[1]
#P5
Mousse de montage
PM
[1]


N° d’ordre  3
IsoBouw SlimFix RF30 - Eléments de toiture sandwich légers Rf 30’ à âme isolante en EPSHR- SE
P1
Eléments de toiture sandwich IsoBouw SlimFix RF30 [EPSHR- SE]
QP
[m²]
#P2
Accessoires et dispositifs de fixations
PM
[1]
#P3
Latte de tête supplémentaire
PM
[1]
#P4
Profils de couplage + tape
PM
[1]
#P5
Mousse de montage
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.30.
Inclus. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
#●
Accessoires et dispositifs de fixations.

#●
Latte de tête supplémentaire.

#●
Profils de couplage + tape.

#●
Mousse de montage.

.22.12.
Unités géométriques :

.22.12.22.
Par m². [m²]
●
Eléments de toiture sandwich.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
La surface brute de toiture à réaliser est calculée sur base des mesures nettes.
.30.
MATERIAUX

.30.
Références de base générales :

.30.10.
Remarque importante :

Seuls les systèmes avec un agrément technique en cours de validité ATG 05 / 2473 [SlimFix Rf 30] ATG 04 / 2010 [SlimFix & SlimFix L] seront acceptés.

.31.
Caractéristiques ou propriétés générales du système :

.31.10.
Description :

Les éléments de toiture sandwich préfabriqués sont autoporteurs, isolants thermiquement et adaptés à une fixation sur appuis intermédiaires. Ils conviennent à la réalisation de couvertures de toiture par tuiles ou ardoises. Ils sont constitués d’une âme en polystyrène expansée (EPSHR -SE) entre deux panneaux agglomérés.
.31.20.
Caractéristiques de base :

#.31.21.
[fabricant]
#-
Fabricant :
Isobouw Systems BV
#-
Dénomination commerciale :
#SlimFix 2.5 …
#SlimFix 3.0 …
#SlimFix 3.5 …
#SlimFix 4.0 …
#SlimFix 3.0 25/3 L RF 30
#1.32.22.
[neutre] [Isobouw Systems SlimFix]
-
Type :
éléments sandwich isolants autoporteurs légers standard SlimFix …
-
Coefficient Ru :
#... m².K/W
#-
Epaisseur :
… mm
#-
Poids :
… kg/m²

Pour mémoire :
Les valeurs nécessaires peuvent trouvées dans le tableau ci-après :
Type
Coefficient d’isolation
Epaisseur (1)
Poids
SlimFix 2.5 3/3
2,35
82
6,5

SlimFix 2.5 3/3L
2,45
88
8,5

SlimFix 2.5 8/8
2,40
90
12,5

SlimFix 2.5 8/8L
2,35
95
14

SlimFix 3.0 3/3
2,90
98
7

SlimFix 3.0 3/3L
2,95
104
9

SlimFix 3.0 8/8
2,85
105
13

SlimFix 3.0 8/8L
2,90
113
15

SlimFix 3.5 3/3
3,35
113
7

SlimFix 3.5 3/3L
3,50
122
9,5

SlimFix 3.5 8/8
3,40
122
13

SlimFix 3.5 8/8L
3,40
129
15,5

SlimFix 4.0 3/3
3,90
130
7,5
SlimFix 4.0 3/3L
3,95
137
10
SlimFix 4.0 8/8
3,90
137
13
SlimFix 4.0 8/8L
3,95
147
16
(1) L’épaisseur comprend les panneaux agglomérés, mais pas les lattages.
#2.32.22.
[neutre] [Isobouw Systems SlimFix RF30]
-
Type :
éléments sandwich léger avec une résistance acoustique améliorée Rf 30’
SlimFix 3.0 25/3 L RF 30
-
Coefficient Ru :
2,90 m².K/W

-
Hauteur de l’élément / épaisseur :
125 mm
-
Poids :
25 kg/m²
-
Classe de réaction au feu :
Euroclasse E selon NBN EN 13501-1+A1:2010
A1 difficilement inflammable selon NBN S 21-203:1980

>NBN EN 13501-1+A1:2010 - NL,EN - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag [2e uitg.] [ICS 13.220.50]

>NBN S 21-203:1980 - H - NL,FR - Protection contre l'incendie dans les bâtiments - Réaction au feu des matériaux - Bâtiments élevés et bâtiments moyens [1e éd.] [ICS : 13.220.40]

-
Résistance au feu :
Rf 30 selon ATG 05/2473 et rapport d’essai RUG n° 8598
.31.40.
Caractéristiques descriptives :

.31.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Largueur :
1020 mm
-
Longueurs sur mesure :
entre 3630 mm et 7520 mm
.31.45.
Composition :

-
Composition :
composé d’une âme isolante recouverte sur les deux faces par un panneau aggloméré, en partie supérieure recouvert par un film perméable à la vapeur d’eau, et en partie inférieure par un coating blanc cassé

-
Matériau isolant :
EPS HR (polystyrène expansé) à pouvoir isolant amélioré, selon ATG-2010, modifié retardateur de feu, exempt de (H)CFC
-
Type d’aggloméré :
type B (selon STS 04.6) antifongique

-
Essence :
résineux européen, qualité S6, conforme aux STS 04 Partie 2:1989
-
Lattage :
pourvu de 3 contre-lattes de 20 x 30 mm et d’une latte de gouttière de 20 mm d’épaisseur et dont la hauteur est fonction de l’épaisseur de l’âme isolante
#-
Nervures longitudinales :
de 22 mm d’épaisseur et dont la hauteur varie avec l’épaisseur de l’âme isolante

Pour mémoire :
Tous les types sont pourvus de contre-lattes ainsi que d’une latte de gouttière.
Tous les types L sons pourvus des nervures longitudinales indiquées.

.31.60.
Autres caractéristiques :

.31.61.
Panneau face interne :
-
Epaisseur du panneau face interne :
#3 mm
#8 mm
#25 mm [uniquement exécution Rf 30]
.31.63.
Panneau face externe :
-
Epaisseur du panneau face externe :
#3 mm
#8 mm


Pour mémoire :
Le type SlimFix RF30 est uniquement disponible avec un panneau de 25 mm d’épaisseur sur la face interne et un panneau de 3 mm sur sa face supérieure.

.31.80.
Divers :
Les accessoires utilisés et mis en œuvre (clous, crampons solins, colle, profils de recouvrements, lattes à pannes, ...) seront déterminés et prescrits par le fabricant.
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.41.
Références de base :

.41.40.
Conditions réglementaires particulières :

.41.41.
Région flamande :

Réglementation relative aux performances énergétiques : à partir du 1er janvier 2006, les exigences EPB sont d’application pour toute demande de permis de bâtir.

Arrêté concernant les performances énergétiques : du gouvernement flamand [11 mars 2005]
Certificat de prestation énergétique pour les bâtiments publics.

Directive 2002/91/EC : relative aux performances énergétiques des bâtiments.

.41.42.
Région de Bruxelles-Capitale :

La performance énergétique des bâtiments [PEB / EPB]

Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments [7 Juin 2007]
Directive 2002/91/EC : relative aux performances énergétiques des bâtiments.

.41.43.
Région wallonne :

Decret-cadre modifiant le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments [exigences PEB] [19 avril 2007]
Directive 2002/91/EC : relative aux performances énergétiques des bâtiments.

.42.
Prescriptions spécifiques :
Les éléments de toiture ainsi que leurs accessoires seront apportés sur chantier, stockés, manipulés, mis en place, fixés et éventuellement parachevé sur base des prescriptions du fabricant.
.50.
COORDINATION

.55.
Avec d'autres postes :

.55.10.
Partie 1 - Gros oeuvre :

...
.55.20.
Partie 2 - Structures, charpentes et constructions à ossature :

.55.24.
Lot 24 - Charpentes  - Toitures à versants

24.30.--. – CONSTRUCTIONS DE TOITURES A VERSANTS
...
.60.
CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN
.62.
Au moment de la fourniture :

.62.10.
Documents à présenter :

Des échantillons (des ancrages, dispositifs de fixation…) seront présentés à l’approbation de l’architecte avant toute exécution de même que les agréments KOMO ou ATG en cours de validité disponibles.

.63.
Avant exécution :

Avant de poser les éléments de toiture, l’entrepreneur contrôlera si la construction est conforme aux plans ainsi qu’aux prescriptions; et si une réalisation impeccable des travaux peut être assurée par lui. Si ce n’est pas le cas, il est tenu d'avertir immédiatement sans délai l’architecte, qui fera prendre les mesures correctives nécessaires.





Variantes d’application possibles ou suggestions de la firme IsoBouw Systems

#.


24.41.21.
Toitures, éléments de toiture sandwich posés sur appuis intermédiaires, supplément pour découpes spéciales  16-02-10  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix
(27) Xa (M2)



N° d’ordre  4
IsoBouw SlimFix [suite] - Supplément pour la découpe d’éléments de toiture sandwich isolants autoporteurs
#P1
Préparations spéciales [suivant plans]
FG
[1]
#P1
Découpe à dimension sur longueur des éléments de toiture
QP
[pce]
#P2
Découpe à dimension sur largeur des éléments de toiture
QP
[pce]
#P3
Découpe en biais des éléments de toiture [un côté]
PM
[1]
#P4
Découpe en biais des éléments de toiture [deux côtés]
QP
[pce]
#P5
Eléments de toiture avec nervures débordantes [suivant plans de détail]
FG
[1]


...


24.41.22.
Toitures, éléments de toiture sandwich posés sur appuis intermédiaires, supplément pour pénétrations et réservations  16-02-10  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix
(27) Xa (M2)



N° d’ordre  5
IsoBouw SlimFix [suite] - Supplément pour pénétrations et réservations
#P1
Pénétrations [type] + renforcements de compensations incorporés [dimensions suivant plans]
PM
[1]
#P1
Réservations [type] + renforcements de compensations incorporés [dimensions suivant plans]
PM
[1]


...




24.41.30.
Toitures, éléments de toiture sandwich sur chevrons, gén., isol. therm.  16-02-10  ISOBOUW SYSTEMS
(27) Ga (M2)



.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :

-
La préparation des travaux, la pose des échafaudages et protections nécessaires...
-
La fourniture d’éléments sandwich isolant légers de type SlimFix Spoor de marque IsoBouw.
-
La fourniture des accessoires, dispositifs de fixation et d’étanchéisation associés pourvus par le fabricant : tels que, entre autres, clous, pointes crampons, crampons solins, colle, profils de couverture, lattes à pannes, platines de répartition…

-
La réalisation proprement dite des surfaces de toiture ainsi que les mesures de protection et de sécurité nécessaires durant et après l’exécution…

.13.
Egalement compris dans le poste :

-
La réalisation et le raccord de toutes les pénétrations [cheminées...] et réservations [pour fenêtres de toit, lucarnes…].

-
L’enlèvement les protections, échafaudages, bâches de recouvrement nécessaires à l’exécution des travaux…

-
L’enlèvement de tous les déchets et éléments non utilisés.

-
Le nettoyage du chantier.

...
.14.
Non compris dans le poste :

#-
L’exécution des passages et ouvertures techniques [HVAC, CC...].

...
.15.
Application et mise en œuvre :

Toitures inclinées avec couvertures de toiture ventilées, degré d’inclinaison ...°

Nombre de points d’appui par versant ...
...
.16.
Remarque importante :

La détermination du type souhaité sera effectuée conformément aux directives du fabricant, en fonction de la couverture de toiture envisagée, de l’inclinaison de la toiture, du nombre de points d’appui et leurs espacements, des porte-à-faux, ainsi que d’exigences supérieures éventuelles qui serait formulées par des normes belges applicables.

...




24.41.30.¦733.14.2.
Toitures, éléments de toiture sandwich sur chevrons en EPS SE isol. therm.  16-02-10  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix Spoor
(27) Gn7 (M2)



N° d’ordre  6
IsoBouw SlimFix Spoor - Eléments de toiture sandwich à âme isolante en EPSHR- SE pour toitures à chevrons
#P1
Eléments de toiture sandwich IsoBouw SlimFix Spoor [EPSHR-SE]
QP
[m²]
#P2
Accessoires et dispositifs de fixations
PM
[1]
#P3
Latte de tête supplémentaire
PM
[1]
#P4
Profils de couplage + tape
PM
[1]
#P5
Mousse de montage
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.30.
Inclus. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
#●
Accessoires et dispositifs de fixations.

#●
Latte de tête supplémentaire.

#●
Profils de couplage + tape.

#●
Mousse de montage.

.22.12.
Unités géométriques :

.22.12.22.
Par m². [m²]
●
Eléments de toiture sandwich.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
La surface brute de toiture à réaliser est calculée sur base des mesures nettes.

.30.
MATERIAUX

.31.
Caractéristiques ou propriétés générales du système :

.31.10.
Description :

Les éléments de toiture sandwich préfabriqués sont autoporteurs, isolants thermiquement et adaptés à une fixation sur appuis intermédiaires. Ils conviennent à la réalisation de couvertures de toiture par tuiles et ardoises. Ils sont constitués d’une âme en polystyrène expansée (EPSHR -SE) entre deux panneaux agglomérés.

.31.20.
Caractéristiques de base :

#.31.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
Isobouw Systems BV

#-
Dénomination commerciale :
#SlimFix Spoor 2.5
#SlimFix Spoor 3.0
.32.22.
[neutre] [Isobouw Systems SlimFix Spoor]
-
Coefficient Ru :
#2,35 m².K/W
#2,45 m².K/W

-
Epaisseur :
… mm
-
Poids :
… kg/m²

Pour mémoire :

Les valeurs nécessaires peuvent trouvées dans le tableau ci-après : 

Type
Coefficient d’isolation
Epaisseur
Poids
SlimFix Spoor 2.5
2,35
82
6,5

SlimFix Spoor 3.0
2,90
98
7,0

.31.40.
Caractéristiques descriptives :

.31.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Largueur :
1020 mm

-
Longueurs sur mesure :
jusqu’à 6000 mm

.31.45.
Composition :

-
Composition :
composé d’une âme isolante recouverte sur les deux faces par un panneau aggloméré, en partie supérieure recouvert par un film perméable à la vapeur d’eau, et en partie inférieure par un coating blanc cassé
-
Matériau isolant :
EPS HR (polystyrène expansé), avec pouvoir isolant amélioré, selon ATG-2010, modifié retardateur de feu, exempt de (H)CFC
-
Type d’aggloméré :
type B (selon STS 04.6) antifongique

-
Essence :
résineux européen, qualité S6, conforme aux STS 04 Partie 2:1989

.31.60.
Autres caractéristiques :

.31.61.
Panneau face interne :

-
Epaisseur du panneau face interne :
3 mm

.31.63.
Panneau face externe :

-
Epaisseur du panneau face externe :
3 mm
.31.80.
Divers :

Les éléments mis en œuvre conviendrons pour une couverture de toiture ventilée de type tuiles ou ardoises. 

Les accessoires utilisés et mis en œuvre (clous, crampons solins, colle, profils de recouvrements, lattes à pannes, ...) seront déterminés et prescrits par le fabricant.

.40.
UITVOERING

.41.
Références de base :

.41.40.
Conditions réglementaires particulières :

.41.41.
Région flamande :

Réglementation relative aux performances énergétiques : à partir du 1er janvier 2006, les exigences EPB sont d’application pour toute demande de permis de bâtir.

Arrêté concernant les performances énergétiques : du gouvernement flamand [11 mars 2005]
Certificat de prestation énergétique pour les bâtiments publics.

Directive 2002/91/EC : relative aux performances énergétiques des bâtiments.

.41.42.
Région de Bruxelles-Capitale :

La performance énergétique des bâtiments [PEB / EPB]

Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments [7 Juin 2007]
Directive 2002/91/EC : relative aux performances énergétiques des bâtiments.

.41.43.
Région wallonne :

Decret-cadre modifiant le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments [exigences PEB] [19 avril 2007]
Directive 2002/91/EC : relative aux performances énergétiques des bâtiments.

.42.
Prescriptions spécifiques :

Les éléments de toiture ainsi que leurs accessoires seront apportés sur chantier, stockés, manipulés, mis en place, fixés et éventuellement parachevé sur base des prescriptions du fabricant.

.50.
COORDINATION

.55.
Avec d'autres postes :

.55.10.
Partie 1 - Gros-œuvre :

...
.55.20.
Partie 2 - Structures, charpentes et constructions à ossature :

.55.24.
Lot 24 - Charpentes  - Toitures à versants

24.30.--. – CONSTRUCTIONS DE TOITURES A VERSANTS

...
.60. 
CONTROLE ET AGREATION

.63.
Avant exécution :

Avant de poser les éléments de toiture, l’entrepreneur contrôlera si la construction est conforme aux plans ainsi qu’aux prescriptions; et si une réalisation impeccable des travaux peut être assurée par lui. Si ce n’est pas le cas, il est tenu avertir immédiatement sans délai l’architecte, qui fera prendre les mesures correctives nécessaires.





Variantes d’application possibles ou suggestions de la firme IsoBouw Systems
#.


24.41.31.
Toitures, éléments de toiture sandwich sur chevrons, supplément pour découpes spéciales  16-02-10  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix Spoor
(27) Xa (M2)


N° d’ordre  7
IsoBouw SlimFix Spoor [suite] - Supplément pour la découpes d’éléments de toiture sandwich isolants autoporteurs
#P1
Préparations spéciales [suivant plans]
FG
[1]
#P1
Découpe à dimension sur longueur des éléments de toiture
QP
[pce]
#P2
Découpe à dimension sur largeur des éléments de toiture
QP
[pce]
#P3
Découpe en biais des éléments de toiture [un côté]
PM
[1]
#P4
Découpe en biais des éléments de toiture [deux côtés]
QP
[pce]
#P5
Eléments de toiture avec nervures débordantes [suivant plans de détail]
FG
[1]


...


24.41.32.
Toitures, éléments de toiture sandwich sur chevrons, supplément pour pénétrations et réservations  16-02-10  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix Spoor
(27) Xa (M2)



N° d’ordre  8
IsoBouw SlimFix Spoor [suite] - Supplément pour pénétrations et réservations
#P1
Pénétrations [type] + renforcements de compensations incorporés [dimensions suivant plans]
PM
[1]
#P1
Réservations [type] + renforcements de compensations incorporés [dimensions suivant plans]
PM
[1]


...


Postes IsoBouw Systems pour le métré


PARTIE 1
GROS-OEUVRE
LOT 17
MACONNERIES DIVERSES ET CONSTRUCTIONS ENTERREES
17.80.--.
DIVERS POUR MACONNERIES DE PAREMENT
17.83.00.
ISOLANTS
17.83.10.
Revêtements de façades, panneaux d'isolation pour murs creux, gén., isol. therm.  Isobouw Systems
17.83.10.¦733.14.2.
Revêtements de façades, panneaux d'isolation pour murs creux en EPS SE isol. therm.  ISOBOUW SYSTEMS  PolyFort+
N° d’ordre  1
#P1
Panneaux d’isolation IsoBouw PolyFort+ 40 [EPSHR- SE] [épaisseur : 40 mm]
QP
[m²]
#P1
Panneaux d’isolation IsoBouw PolyFort+ 50 [EPSHR- SE] [épaisseur : 50 mm]
QP
[m²]
#P1
Panneaux d’isolation IsoBouw PolyFort+ 60 [EPSHR- SE] [épaisseur : 60 mm]
QP
[m²]
#P2
Dispositifs de fixation [type : crochets d’ancrage avec écarteur] [diamètre des crochets : 4 mm / 5 mm]
PM
[1]
#P2
Dispositifs de fixation [type : chevilles d’ancrage mécaniques] [diamètre de la tête du fourreau : 60 mm / ... mm]
PM
[1]
PARTIE 2
STRUCTURES, CHARPENTES ET CONSTRUCTIONS A OSSATURE
LOT 24
CHARPENTES - TOITURES A VERSANTS
24.40.--.
ELEMENTS DE TOITURE AUTOPORTANTS POUR TOITURES A VERSANTS
24.41.00.
ELEMENTS DE TOITURE SANDWICH POUR TOITURES A VERSANTS [bifaces]
24.41.20.
Toitures, éléments de toiture sandwich posés sur appuis intermédiaires, gén., isol. therm.  ISOBOUW SYSTEMS
24.41.20.¦733.14.2.
Toitures, éléments de toiture sandwich posés sur appuis intermédiaires en EPS SE, isol. therm.  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix
N° d’ordre  2
P1
Eléments de toiture sandwich légers IsoBouw SlimFix [EPSHR- SE]
QP
[m²]
#P2
Accessoires et dispositifs de fixations
PM
[1]
#P3
Latte de tête supplémentaire
PM
[1]
#P4
Profils de couplage + tape
PM
[1]
#P5
Mousse de montage
PM
[1]
N° d’ordre  3
P1
Eléments de toiture sandwich IsoBouw SlimFix RF30 [EPSHR- SE]
QP
[m²]
#P2
Accessoires et dispositifs de fixations
PM
[1]
#P3
Latte de tête supplémentaire
PM
[1]
#P4
Profils de couplage + tape
PM
[1]
#P5
Mousse de montage
PM
[1]
Variantes d’application possibles ou suggestions de la firme IsoBouw Systems
24.41.21.
Toitures, éléments de toiture sandwich posés sur appuis intermédiaires, supplément pour découpes spéciales  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix
N° d’ordre  4
#P1
Préparations spéciales [suivant plans]
FG
[1]
#P1
Découpe à dimension sur longueur des éléments de toiture
QP
[pce]
#P2
Découpe à dimension sur largeur des éléments de toiture
QP
[pce]
#P3
Découpe en biais des éléments de toiture [un côté]
PM
[1]
#P4
Découpe en biais des éléments de toiture [deux côtés]
QP
[pce]
#P5
Eléments de toiture avec nervures débordantes [suivant plans de détail]
FG
[1]
24.41.22.
Toitures, éléments de toiture sandwich posés sur appuis intermédiaires, supplément pour pénétrations et réservations  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix
N° d’ordre  5
#P1
Pénétrations [type] + renforcements de compensations incorporés [dimensions suivant plans]
PM
[1]
#P1
Réservations [type] + renforcements de compensations incorporés [dimensions suivant plans]
PM
[1]
24.41.30.
Toitures, éléments de toiture sandwich sur chevrons, gén., isol. therm.  ISOBOUW SYSTEMS
24.41.30.¦733.14.2.
Toitures, éléments de toiture sandwich sur chevrons en EPS SE isol. therm.  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix Spoor
N° d’ordre  6
#P1
Eléments de toiture sandwich IsoBouw SlimFix Spoor [EPSHR-SE]
QP
[m²]
#P2
Accessoires et dispositifs de fixations
PM
[1]
#P3
Latte de tête supplémentaire
PM
[1]
#P4
Profils de couplage + tape
PM
[1]
#P5
Mousse de montage
PM
[1]
Variantes d’application possibles ou suggestions de la firme IsoBouw Systems
24.41.31.
Toitures, éléments de toiture sandwich sur chevrons, supplément pour découpes spéciales  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix Spoor
N° d’ordre  7
#P1
Préparations spéciales [suivant plans]
FG
[1]
#P1
Découpe à dimension sur longueur des éléments de toiture
QP
[pce]
#P2
Découpe à dimension sur largeur des éléments de toiture
QP
[pce]
#P3
Découpe en biais des éléments de toiture [un côté]
PM
[1]
#P4
Découpe en biais des éléments de toiture [deux côtés]
QP
[pce]
#P5
Eléments de toiture avec nervures débordantes [suivant plans de détail]
FG
[1]
24.41.32.
Toitures, éléments de toiture sandwich sur chevrons, supplément pour pénétrations et réservations  ISOBOUW SYSTEMS  SlimFix Spoor
N° d’ordre  8
#P1
Pénétrations [type] + renforcements de compensations incorporés [dimensions suivant plans]
PM
[1]
#P1
Réservations [type] + renforcements de compensations incorporés [dimensions suivant plans]
PM
[1]
Postes IsoBouw Systems pour le métré
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