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PARTIE 9
AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE EXTERIEURS
LOT 97
VOIRIES ET CIRCULATIONS PIETONNES
97.40.--.
REVETEMENTS EXTERIEURS
97.49.00.
DALLES ET REVETEMENTS SPECIAUX
97.49.10.
Revêtements de guidage au sol pour malvoyants, dallages podotactiles, gén.  16-02-10  RUBET
(94.1) Sa (U35)



.10.
DESCRIPTION

.11.
Définition :


Pour mémoire :
Mots-clés : dalles de vigilance, dalles en caoutchouc, dalles à protubérances, dalles noppées, dalles striées, lignes de guidage, handicap visuel, aveugles, malvoyants, dalles de conduite pour personnes non-voyantes, dalles podotactiles, plan de pose, lignes de sécurité, Securiton, dalles de sécurité, dalles d’information, lignes de conduite, dallages directeurs…
Applications :

Sur les trottoirs, aux points d’intersection et de halte, sur la voirie publique, les dallages en relief guident les personnes à vision réduite et les non-voyants.

Le relief du dallage délivre aux personnes non-voyantes et malvoyantes une information sensible sur la route à suivre et l’environnement immédiat.

Les dalles à relief guident, préviennent et informent.

Elles indiquent les chemins sécurisés, préviennent par exemple des croisements à risque, marquent les lieux d’embarquement des abris bus et les quais de tram. Lors de la réfection de ces points d’embarquement bus et trams des dallages à relief et à protubérances sont ainsi depuis quelques années de plus en plus prescrits. Ils y dirigent par exemple les personnes à vision réduite vers les trottoirs.

LES DALLAGES PODOTACTILES :

1. Dalles de vigilance .


Les dalles de vigilance et d’avertissement permettent de repérer les points dangereux. Ces dalles se singularisent par des alignements en quinconce de noppes. On les retrouvent par exemple aux croisements, à l’amorce des escaliers et pour indiquer l’emplacement d’une porte battante.
2. Dalles de conduite .


Les dalles striées indiquent le sens de marche adéquat grâce à leurs rainures. Ces dalles existent en version pour l’extérieur et pour l’intérieur. Ces lignes artificielles se prévoient là où une ligne de conduite naturelle fait défaut. Par exemple, en absence de mur, de relevés suffisants, de haies, de grilles… qui habituellement permettent aux porteurs de cannes blanches de se situer.
3. Dalles d’information .


Les dalles d’information signalent des points importants qui ne sont pas dangereux. Ils sont en caoutchouc. Elles sont utilisées pour l’indication des zones d’attente des transports en communs, de la dérivation d’une ligne directrice, par exemple à l’entrée d’un bâtiment public important tels que les maisons communales. Qu’un panneau auditif d’information soit ou non prévu. 
Plan de pose : ce plan comporte les schémas de situation détaillés des différentes zones, des différents équipements, les types de dallages podotactiles et à protubérances avec les légendes explicatives et les dimensions…

Exemple :
-
Zone d’essai de Duffel
-
Etude de cas d'un arrêt de bus
.12.
Les travaux comprennent :

-
La livraison et la pose d’un revêtement composé de dalles podotactiles composites en caoutchouc-béton de marque Securiton sur base d’un plan de pose préétabli.

#-
La réalisation de ce plan de pose est entre autre conforme aux directives du “Vademecum Personnes à mobilité réduite dans l’espace public (janvier 2006)” de la région de Bruxelles-Capitale.
-
Le plan de pose reprend les différents aménagements et équipements permettant la construction de lignes de conduite adaptées aux personnes non-voyantes ou malvoyantes, et plus précisément les lignes directrices, les marquages d’information et de signalisation.

-
Les dalles en caoutchouc à fournir sont du type :
#dalles de vigilance pour le signalement de points dangereux.

#dalles d’information résilientes pour le signalement de points importants, points de dérivations ou de points d’informations disponibles au droit par exemple d’un panneau.

#dalles de conduite striées pour l’indication de sens de marche.
-
Le positionnement des alignements des dalles composites caoutchouc-béton sur 

#un lit de sable.

#un mélange de sables ternaires.

#un lit de sable stabilisé.

#un lit de mortier à plein bain.
#-
…
.13.
Egalement compris dans le poste :

#-
La réservation éventuelle dans un revêtement existant d’une surface d’insertion.

-
La préparation du terrain de fondation, l’enlèvement éventuel du revêtement existant.

-
Les travaux associés ou dérivés tels que :

-
L’enlèvement préalable des irrégularités de surface de la couche de fondation ou, à défaut, du lit de pose conservé lorsqu’un revêtement est ouvert et que la fondation est maintenue.
-
…
.14.
Non compris dans le poste :

-
…
.15.
Application et mise en œuvre :

-
…
.16.
Remarque importante :

-
…
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N° d’ordre  1
Securiton® - Dalles en béton avec revêtement en caoutchouc de type dalles de vigilance
#P1
Dalles de vigilance avec noppes Securiton [noir / jaune] [30 x 30 cm] [épaisseur nominale : 60 mm]
QP
[m²]
#P1
Dalles de vigilance avec noppes Securiton [noir / jaune] [30 x 30 cm] [épaisseur nominale : 60 mm]
QP
[pce]


N° d’ordre  2
Securiton® - Dalles en béton avec revêtement en caoutchouc de type dalles d’information
#P2
Dalles d’information plates résilientes Securiton [noir] [30 x 30 cm] [épaisseur nominale : 80 mm]
QP
[m²]
#P2
Dalles d’information plates résilientes Securiton [noir] [30 x 30 cm] [épaisseur nominale : 80 mm]
QP
[pce]


N° d’ordre  3
Securiton® - Dalles en béton avec revêtement en caoutchouc de type dalles de conduite
#P3
Dalles de conduite striées en béton [blanc] [30 x 30 cm] [épaisseur nominale : 55 mm]
QP
[m²]
#P3
Dalles de conduite striées en béton [blanc] [30 x 30 cm] [épaisseur nominale : 55 mm]
QP
[pce]


N° d’ordre  4
Securiton® [suite] - Fondation
#P1
Fondation [matériaux constitutifs du mélange] [proportions] [épaisseur]
QP
[m²]

#P1
Fondation [matériaux constitutifs du mélange] [proportions] [épaisseur]
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
#●
Fondation.

.22.12.
Unités géométriques :

.22.12.32.
Par m³. [m³]
#●
Dalles de vigilance avec noppes.

#●
Dalles d’information.

#●
Dalles de conduite.

#●
Fondation.

.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
#●
Dalles de vigilance avec noppes.

#●
Dalles d’information.

#●
Dalles de conduite.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Ventilé selon le type de dalle et, éventuellement, selon le plan de pose.
.30.
MATERIAUX

.30.
Références de base générales :

.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :

Les dalles composites en caoutchouc-béton satisferont aux prescriptions de la NBN B 21-211:2006 et NBN EN 1339:2003/AC:2006.
>NBN B 21-211:2006 - H - NL,FR - Dalles en béton - Spécifications d'application [5e éd.] [ICS: 91.100.30]

>NBN EN 1339:2003 - R - NL,FR,EN - Dalles en béton - Prescriptions et méthodes d'essai  (+AC:2006) [1e éd.] [ICS: 93.080.20]

Hors spécifications contraires dans les documents d’adjudication les dalles en béton feront partie de la catégorie d’application IIa ou IIIa définie par la norme NBN B 21-211:2006

.32.
Caractéristiques ou propriétés générales des dalles composites en caoutchouc-béton :
.32.10.
Description :

Les dalles seront composées d’une dalle support de type trottoir en béton parachevée par un revêtement en caoutchouc durable, résistant aux intempéries et à l’usure, à base de styrène-butadiène [noir] ou en EPDM [jaune]. Selon la fonction des dalles ces dernières seront pourvues à protubérances (noppes) [dalles de vigilance] ou planes parachevées par un profil linéaire [dalles d’information].
Les dalles en béton présenteront une structure striée [nervurée ou cannelée]
Les dalles à noppes non résilientes de couleur noire se raccorderont sur les dalles blanches striées en béton.
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Les dalles à noppes non résilientes de couleur jaune se raccorderont sur les dalles blanches striées en béton.
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Les dalles d’information planes en béton avec revêtement en caoutchouc seront pourvues d’un profil antidérapant évacuant les eaux d’écoulement.
[image: image3.png]



.32.20.
Caractéristiques de base :

#1.32.21.
[fabricant] [dalles]
#-
Fournisseur :
Rubet BV Nederland
#-
Dénomination commerciale :
Securiton
#2.32.22.
Dalles à protubérances ou noppées : [neutre]
-
Type :
non résilient
-
Matériau :
caoutchouc et béton

-
Couleur :
#noir
#jaune [dalles noppées]
-
Dimensions des dalles :
30 cm x 30 cm

-
Epaisseur des dalles :
60 mm [béton + caoutchouc]
-
Epaisseur du caoutchouc :
11 mm [noppes inclues]; 6 mm [hors noppes]
-
Nombre de noppes :
25

-
Distance entre noppes :
60 mm [d’axe en axe diagonalement]
-
Diamètre des noppes :
25 mm

-
Hauteur des noppes :
5 mm

-
Structure des noppes :
croisée [en diagonale]
-
Poids :
11 kg [par dalle]
dont 10 kg de béton et 1 kg de caoutchouc [par dalle]
#2.32.22.
Dalles d’information : [neutre]
-
Type :
résilient, amortisseur avec chambres à air
-
Matériau :
caoutchouc et béton
-
Couleur :
#noir
#jaune [dallage d’information à surface lisse]
-
Dimensions des dalles :
30 cm x 30 cm

-
Epaisseur :
80 mm [béton et caoutchouc]
-
Aspect :
lisse avec profil d’écoulement anti-dérapant
-
Poids :
11 kg [par carreau] [10 kg béton et 1 kg de caoutchouc]
#2.32.22.
Dalles de conduite : [neutre]

-
Matériau :
béton

-
Couleur :
blanc
-
Dimensions des dalles :
30 cm x 30 cm

-
Epaisseur :
55 mm

-
Aspect :
cannelé
-
Distance entre cannelure :
largeur des rainures : 45 mm

-
Largueur des cannelures :
16 à 18 mm

-
Hauteur des cannelures :
4,5 à 5,5 mm

-
Poids :
11 kg [par dalle]
.33.
Caractéristiques générales ou propriétés des matériaux :

.33.20
Caractéristiques de base :

.33.22.
Du caoutchouc SBR : [neutre]
-
Matériau :
polymère SBR [styrène-butadiène]
-
Couleur :
noir
- 
Dureté Shore :
75 +/- 5 °shore A [selon DIN 53505]
- 
Résistance à la traction :
> 8 Mpa [DIN 53504]
- 
Allongement à la rupture par traction :
> 200 % [DIN 53504]
- 
Résistance à l’usure :
< 200 mm3 [selon DIN 53516]
- 
Résilience :
< 35 %.[selon DIN 53512]
- 
Empreinte résiduelle :
< 20 % après 24h/70 °C
< 15 % après 72h/21 °C [selon DIN 53517 A]
-
Résistance à l’ozone :
aucune attaque
après 24h/25pphm/40°C/20 % [DIN 53509 T1]
- 
Résistance au vieillissement :
7d/70 °C [selon DIN 53508]
- 
Variation de la dureté :
+/- 5 °shore A
-
Variation de la résistance à la traction :
+/- 15 %

-
Variation de l’allongement à la rupture :
+/- 20 %

.33.23.
Du caoutchouc EPDM : [neutre]
-
Matériau :
EPDM

-
Couleur :
jaune
- 
Dureté Shore :
70+/-5 °shore A [selon DIN 53505]
- 
Résistance à la traction :
> 6 Mpa [DIN 53504]
- 
Allongement à la rupture par traction :
> 200 % [DIN 53504]
- 
Résistance à l’usure :
< 200 mm3 [selon DIN 53516]
- 
Résilience :
< 35 %.[selon DIN 53512]

- 
Empreinte résiduelle :
< 25 % après 24h/70 °C
< 20 % après 72h/21 °C
[selon DIN 53517 A]
-
Résistance à l’ozone :
aucune attaque
après 24 h/25 pphm/40 °C/20 % [DIN 53509 T1]
- 
Résistance au vieillissement :
7 d/70 °C [selon DIN 53508]
- 
Variation de la dureté :
+/- 5 °shore A
-
Variation de la résistance à la traction :
+/- 15 %

-
Variation de l’allongement à la rupture :
+/- 20 %

.33.24.
Du béton : [neutre]
-
Matériau de la dalle en béton :
selon NBN B 21-211:2006 et NBN EN 1339:2003/AC:2006
>NBN B 21-211:2006 - H - NL,FR - Dalles en béton - Spécifications d'application [5e éd.] [ICS: 91.100.30]

>NBN EN 1339:2003 - R - NL,FR,EN - Dalles en béton - Prescriptions et méthodes d'essai  (+AC:2006) [1e éd.] [ICS: 93.080.20]

-
Résistance à la rupture :
classe S - 3,5 N/mm²
-
Résistance au glissement :
satisfaisante
-
Durabilité :
satisfaisante
-
Résistance aux intempéries :
A

-
Résistance à l’usure :
F

-
Diagonales :
J

-
Charge extrême :
3

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.41.
Références de base :

.41.10.
Remarque importante :

L’exécution sera conforme aux prescriptions du donneur d’ordre #public concerné# complétées par les directives du fabricant.

…
.41.40.
Conditions réglementaires particulières :

.41.41.
Région flamande :

>SB 250 - Standaardbestek voor de wegenbouw: Hoofdstuk III "Materialen", Hoofdstuk V “Onderfunderingen en funderingen” & Hoofdstuk VI “Verhardingen”

>Vademecum voetgangersvoorzieningen – Hoofdstuk 5 “Ontwerprichtlijnen voor voetgangersvoorzieningen”
Administratie Wegen en Verkeer (AWW) Afdeling Verkeerskunde  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – juni 2003
.41.42.
Région de Bruxelles-Capitale :
>Vademecum Personnes à mobilité réduite dans l’espace public - édition 2006 - Ministère de la Région de Bruxelles Capitale – Administration de l’Equipement et des Déplacement – Espaces-Mobilité - CBPAM
.41.43.
Région wallonne :

…
.42.
Prescriptions générales :

.42.10.
Travaux préparatoires :

Le support sera plan, de forme stable, résistant aux charges et aux efforts en traction, durablement sec et libre de toute saleté, agent désolidarisant et fissure.

…
.42.30.
Transport :

…
.42.40.
Stockage :

…
.43.
Mode d’exécution du revêtement de sol :

Les dalles seront posées avec le dallage environnant et des joints de +/- … mm de largeur
#sur un lit de sable humide.
#sur un lit de sable stabilisé humide de 2 à 4 cm d’épaisseur composé au minimum à raison de 150 kg de ciment de classe 32,5 par m³ de sable. Le sable de concassage de carrière ou de débris sera conforme au Cahier des Charges-Type CCT RW 99 (version 2004) et adapté à un usage comme sous-couche de fondation pour dallage en pierre de schiste. Les dalles seront positionnées dans le lit par un damage vibrant léger réalisé à l’aide d’un outillage adapté. Les dalles détériorées des suites de cette opération seront immédiatement remplacées. Cette phase doit être impérativement réalisée dans les 2 heures de la préparation du mélange avant que la prise ne soit entamée.

#à plein bain de mortier de 2 à 3 cm d’épaisseur directement rapporté sur une sous-couche de fondation. Le mortier présentera une classe de résistance à la compression M… selon la NBN EN 998-2:2003. La composition de ce mortier sera équivalente à quelque … kg de ciment, de classe …, par m³ de sable de rivière (soit à titre indicatif +/- 1 part de ciment pour 3 part de sable). Les dalles seront enfoncées au marteau de dalleur jusqu’à reflux du mortier dans les joints.

>NBN EN 998-2:2003 - R - FR,EN - Spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2: Mortiers de montage [1e éd.] [ICS 91.100.10]

Les dalles composites en caoutchouc-béton seront placées de telle sorte que leur point de surface le plus bas soit de même niveau que les dallages environnant.

.43.20.
Plan de pose :

.43.21.
Dalles :

-
Plan de pose :
#...
#selon le plan de situation et/ou l’état d’avancement ...
.50.
COORDINATION

.51.
Avant la livraison :

.51.10.
Fournitures associées :

Toutes les dalles composites caoutchouc-béton proviendront du même fabricant.

.53.
Durant l'exécution :

.53.30.
Attention particulière :

Les dalles présentent une orientation.
…


Variantes d’application possible ou suggestions de la firme Rubet
#.

Les dalles d’information Securiton® pourvues de chambres à air fermées amortissants les chutes conviennent également comme dalle de sécurité sous et sur le pourtour d’engin de jeux et comme dalle de terrasse, ou bien encore en toiture comme dallage résilient sous des appareils de conditionnement.



97.49.20.
Revêtements amortisseurs de chute pour aires de jeu, dallages de sécurité, gén.  16-02-10  RUBET
(94.1) Sa (U31)



.10.
DESCRIPTION

.11.
Définition :


Pour mémoire :

Mots-clés :
Engins récréatifs et de jeu, zones de réception, plaines de jeu, aires de jeu, Securiton®, dalles de sécurité, revêtement de sol résilient, sols, hauteur de chute, valeur HIC (Head Injury Criterion).
Applications :
Sur le périmètre de jeux et sur les aires de jeu, comme aire de réception, pour amoindrir et limiter les blessures corporelles.

Plan de pose : ce plan comporte les schémas de situation détaillés des différentes zones, des différents jeux… avec les légendes explicatives et les dimensions…

.12.
Les travaux comprennent :

-
La livraison et la pose de zones de réception autour d’engins récréatids et de jeux composées de dalles en caoutchouc-béton résilientes de marque Securiton® sur base d’un plan de pose préétabli.
-
Le positionnement des alignements des dalles composites caoutchouc-béton sur 

#un lit de sable.

#un mélange de sables ternaires.

#un lit de sable stabilisé.

#un lit de mortier à plein bain.

#-
…
.13.
Egalement compris dans le poste :

#-
La réservation éventuelle dans un revêtement existant d’une surface d’insertion.

-
La préparation du terrain de fondation, l’enlèvement éventuel du revêtement existant.

-
Les travaux associés ou dérivés tels que :

-
L’enlèvement préalable des irrégularités de surface de la couche de fondation ou, à défaut, du lit de pose conservé lorsqu’un revêtement est ouvert et que la fondation est maintenue.

-
…
.14.
Non compris dans le poste :

-
…
.15.
Application et mise en œuvre :

#Aires de jeu des lieux ouverts au public …
#Aires de jeu situées dans la cours de récréation …
#Aires de jeu situées dans les espaces d’accueil des enfants …
#Aires de jeu situées dans les zones récréatives …
#Pistes d’athlétisme …
#…
.16.
Remarque importante :

-
…


97.49.20.¦873.1--.
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N° d’ordre  5
Securiton® - Dalles de sécurité pour zones de réception
#P1
Dalles de sécurité Securiton [couleur] [30 x 30 cm] [épaisseur nominale : 80 mm]
QP
[m²]
#P2
Dalles de sécurité Securiton [couleur] [30 x 30 cm] [épaisseur nominale : 80 mm]
QP
[pce]
P3
[hauteur de chute maximale : 1,6 m] [HIC : 1000 pour 1.60 m]]
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
●
Caractéristiques.
.22.12.
Unités géométriques :

.22.12.32.
Par m³. [m³]
#●
Dalles de sécurité.

.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
#●
Dalles de sécurité.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Ventilé selon le type de dalle et, éventuellement, selon le plan de pose.
.30.
MATERIAUX

.30.
Références de base générales :

.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :

Les dalles de sécurité répondent aux prescriptions de la NBN EN 1177:2008.

>NBN EN 1177:2008 - R - FR,EN - Revêtements de surfaces d'aires de jeux absorbant l'impact - Exigences de sécurité et méthodes d'essai [2e éd.] [ICS: 97.200.40]
Les dalles composites en caoutchouc-béton satisferont aux prescriptions de la NBN B 21-211:2006 et NBN EN 1339:2003/AC:2006.

>NBN B 21-211:2006 - H - NL,FR - Dalles en béton - Spécifications d'application [5e éd.] [ICS: 91.100.30]

>NBN EN 1339:2003 - R - NL,FR,EN - Dalles en béton - Prescriptions et méthodes d'essai  (+AC:2006) [1e éd.] [ICS: 93.080.20]

Hors spécifications contraires dans les documents d’adjudication les dalles en béton feront partie de la catégorie d’application IIa ou IIIa définie par la norme NBN B 21-211:2006

.32.
Caractéristiques ou propriétés générales des dalles de sécurité :

.32.10.
Description :

Les dalles de sécurité Securiton® seront composées d’une dalle support de type trottoir en béton parachevée par un revêtement en caoutchouc pourvu de chambres amortissantes fermées. Le mode de fixation des deux parties de la dalle garantira un élément indestructible et durable convenant aux aires de jeu de lieux publics, de cours de récréation, de lieux d’accueil d’enfants, des zones récréatives, voire même de pistes d’athlétisme.
[image: image4.png]



.32.20.
Caractéristiques de base :

#1.32.21.
[fabricant] [dalles]

#-
Fournisseur :
Rubet BV Nederland

#-
Dénomination commerciale :
Securiton

#2.32.22.
Dalles de sécurité : [neutre]
-
Type :
résilient, amortisseur avec chambres à air

-
Matériau :
caoutchouc et béton

-
Couleur :
#noir
#jaune [dallage d’information à surface lisse]
-
Dimensions des dalles :
30 cm x 30 cm

-
Epaisseur :
80 mm [béton et caoutchouc]
-
Aspect :
lisse avec profil d’écoulement anti-dérapant

-
Poids :
11 kg [par carreau] [10 kg béton et 1 kg de caoutchouc]

.32.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.32.54.
ER4 Sécurité d’utilisation :

.32.54.10.
Performances générales :

Les dalles de sécurité Securiton® satisferont aux prescrits des normes applicables en matière de d’amortissement des chutes et de résilience.

-
Hauteur maximale de chute :
1,6 m selon certification
-
HIC [Head Injury Criterion] :
1000 pour 1,60 m

.33.
Caractéristiques générales ou propriétés des matériaux :

.33.20
Caractéristiques de base :

.33.22.
Du caoutchouc SBR : [neutre]
-
Matériau :
polymère SBR [styrène-butadiène]
-
Couleur :
noir

- 
Dureté Shore :
75 +/- 5 °shore A [selon DIN 53505]
- 
Résistance à la traction :
> 8 Mpa [DIN 53504]
- 
Allongement à la rupture par traction :
> 200 % [DIN 53504]
- 
Résistance à l’usure :
< 200 mm3 [selon DIN 53516]
- 
Résilience :
< 35 %.[selon DIN 53512]
- 
Empreinte résiduelle :
< 20 % après 24h/70 °C
< 15 % après 72h/21 °C [selon DIN 53517 A]
-
Résistance à l’ozone :
aucune attaque
après 24h/25pphm/40°C/20 % [DIN 53509 T1]
- 
Résistance au vieillissement :
7d/70 °C [selon DIN 53508]
- 
Variation de la dureté :
+/- 5 °shore A

-
Variation de la résistance à la traction :
+/- 15 %

-
Variation de l’allongement à la rupture :
+/- 20 %

.33.23.
Du caoutchouc EPDM : [neutre]
-
Matériau :
EPDM

-
Couleur :
jaune

- 
Dureté Shore :
70+/-5 °shore A [selon DIN 53505]
- 
Résistance à la traction :
> 6 Mpa [DIN 53504]
- 
Allongement à la rupture par traction :
> 200 % [DIN 53504]
- 
Résistance à l’usure :
< 200 mm3 [selon DIN 53516]
- 
Résilience :
< 35 %.[selon DIN 53512]

- 
Empreinte résiduelle :
< 25 % après 24h/70 °C
< 20 % après 72h/21 °C
[selon DIN 53517 A]
-
Résistance à l’ozone :
aucune attaque
après 24 h/25 pphm/40 °C/20 % [DIN 53509 T1]
- 
Résistance au vieillissement :
7 d/70 °C [selon DIN 53508]
- 
Variation de la dureté :
+/- 5 °shore A

-
Variation de la résistance à la traction :
+/- 15 %

-
Variation de l’allongement à la rupture :
+/- 20 %

.33.24.
Du béton : [neutre]
-
Matériau de la dalle en béton :
selon NBN B 21-211:2006 et NBN EN 1339:2003/AC:2006
>NBN B 21-211:2006 - H - NL,FR - Dalles en béton - Spécifications d'application [5e éd.] [ICS: 91.100.30]

>NBN EN 1339:2003 - R - NL,FR,EN - Dalles en béton - Prescriptions et méthodes d'essai  (+AC:2006) [1e éd.] [ICS: 93.080.20]

-
Résistance à la rupture :
classe S - 3,5 N/mm²
-
Résistance au glissement :
satisfaisante

-
Durabilité :
satisfaisante

-
Résistance aux intempéries :
A

-
Résistance à l’usure :
F

-
Diagonales :
J

-
Charge extrême :
3

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.41.
Références de base :

.41.10.
Remarque importante :

L’exécution sera conforme aux prescriptions du donneur d’ordre #public concerné# complétées par les directives du fabricant.

…
.41.40.
Conditions réglementaires particulières :

.41.41.
Région flamande :

…
.41.42.
Région de Bruxelles-Capitale :
…
.41.43.
Région wallonne :

…
.42.
Prescriptions générales :

.42.10.
Travaux préparatoires :

Le support sera plan, de forme stable, résistant aux charges et aux efforts en traction, durablement sec et libre de toute saleté, agent désolidarisant et fissure.

…
.42.30.
Transport :

…
.42.40.
Stockage :

…
.43.
Mode d’exécution du revêtement de sol :

Les dalles seront posées avec le dallage environnant et des joints de +/- … mm de largeur

#sur un lit de sable humide.
#sur un lit de sable stabilisé humide de 2 à 4 cm d’épaisseur composé au minimum à raison de 150 kg de ciment de classe 32,5 par m³ de sable. Le sable de concassage de carrière ou de débris sera conforme au Cahier des Charges-Type CCT RW 99 (version 2004) et adapté à un usage comme sous-couche de fondation pour dallage en pierre de schiste. Les dalles seront positionnées dans le lit par un damage vibrant léger réalisé à l’aide d’un outillage adapté. Les dalles détériorées des suites de cette opération seront immédiatement remplacées. Cette phase doit être impérativement réalisée dans les 2 heures de la préparation du mélange avant que la prise ne soit entamée.

#à plein bain de mortier de 2 à 3 cm d’épaisseur directement rapporté sur une sous-couche de fondation. Le mortier présentera une classe de résistance à la compression M… selon la NBN EN 998-2:2003. La composition de ce mortier sera équivalente à quelque … kg de ciment, de classe …, par m³ de sable de rivière (soit à titre indicatif +/- 1 part de ciment pour 3 part de sable). Les dalles seront enfoncées au marteau de dalleur jusqu’à reflux du mortier dans les joints.

>NBN EN 998-2:2003 - R - FR,EN - Spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2: Mortiers de montage [1e éd.] [ICS 91.100.10]

Les dalles composites en caoutchouc-béton seront placées de telle sorte que leur point de surface le plus bas soit de même niveau que les dallages environnant.

.43.20.
Plan de pose :

.43.21.
Dalles :

-
Plan de pose :
#...
#selon le plan de situation et/ou l’état d’avancement ...
.50.
COORDINATION

.51.
Avant la livraison :

.51.10.
Fournitures associées :

Toutes les dalles composites caoutchouc-béton proviendront du même fabricant.

.53.
Durant l'exécution :

.53.30.
Attention particulière :

Les dalles présentent une orientation.

…
.54.
Après exécution :

.54.60.
Entretien :

.54.61.
Prestations :

Les dalles SECURITON® ne requéreront que peu d’entretien, voire aucun.
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PARTIE 9
AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE EXTERIEURS
LOT 97
VOIRIES ET CIRCULATIONS PIETONNES
97.40.--.
REVETEMENTS EXTERIEURS
97.49.00.
DALLES ET REVETEMENTS SPECIAUX
97.49.10.
Revêtements de guidage au sol pour malvoyants, dallages podotactiles, gén.  RUBET
97.49.10.¦873.1--.
Revêtements de guidage au sol pour malvoyants, dallages podotactiles composites à base de caoutchouc-béton  RUBET  Securiton
N° d’ordre  1
#P1
Dalles de vigilance avec noppes Securiton [noir / jaune] [30 x 30 cm] [épaisseur nominale : 60 mm]
QP
[m²]
#P1
Dalles de vigilance avec noppes Securiton [noir / jaune] [30 x 30 cm] [épaisseur nominale : 60 mm]
QP
[pce]
N° d’ordre  2
#P2
Dalles d’information plates résilientes Securiton [noir] [30 x 30 cm] [épaisseur nominale : 80 mm]
QP
[m²]
#P2
Dalles d’information plates résilientes Securiton [noir] [30 x 30 cm] [épaisseur nominale : 80 mm]
QP
[pce]
N° d’ordre  3
#P3
Dalles de conduite striées en béton [blanc] [30 x 30 cm] [épaisseur nominale : 55 mm]
QP
[m²]
#P3
Dalles de conduite striées en béton [blanc] [30 x 30 cm] [épaisseur nominale : 55 mm]
QP
[pce]
N° d’ordre  4
#P1
Fondation [matériaux constitutifs du mélange] [proportions] [épaisseur]
QP
[m²]
#P1
Fondation [matériaux constitutifs du mélange] [proportions] [épaisseur]
PM
[1]
Variantes d’application possible ou suggestions de la firme Rubet
97.49.20.
Revêtements amortisseurs de chute pour aires de jeu, dallages de sécurité, gén.  RUBET
97.49.20.¦873.1--.
Revêtements amortisseurs de chute pour aires de jeu, dallages de sécurité composites à base de caoutchouc-béton  RUBET  Securiton
N° d’ordre  5
#P1
Dalles de sécurité Securiton [couleur] [30 x 30 cm] [épaisseur nominale : 80 mm]
QP
[m²]
#P2
Dalles de sécurité Securiton [couleur] [30 x 30 cm] [épaisseur nominale : 80 mm]
QP
[pce]
P3
[hauteur de chute maximale : 1,6 m] [HIC : 1000 pour 1.60 m]]
PM
[1]
Postes Rubet pour le métré
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