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3PARTIE 7
MENUISERIES


3LOT 71
MENUISERIES EXTERIEURES


371.20.--.
PORTES D'ENTREE ET PORTES EXTERIEURES SELON STS 53.1:2006 et STS 52:2005


371.27.00.
SERRURES ET VERROUS


371.27.70.¦42-.¦
Portes extérieures, quincailleries de fermeture / serrures électromagnétiques / gén., en métal, retardatrices d'effraction  B&B LOCKS


371.27.71.¦423.1-.¦4301.¦01.
Portes extérieures, quincailleries de fermeture / serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant, en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), retardatrices d’effraction  B&B LOCKS


3N° d’ordre  1


4B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” - Serrures déverrouillées à coupure de courant B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” avec gâche carénée standard   25, 30 ou 50 mm


4N° d’ordre  2


4B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” - Serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant avec gâche carénée réglable et caisse d’entrée de 25, 30 of 50 mm


4N° d’ordre  3


4B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” - Options


1071.27.71.¦423.1-.¦4301.¦02.
Portes extérieures, quincailleries de fermeture / serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant avec béquille, en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), retardatrices d’effraction  B&B LOCKS


10N° d’ordre  4


10B&B A1 HA Basic - Serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant avec béquille, gâche carénée standard et caisse d’entrée de 35 mm ou 60 mm


10N° d’ordre  5


10B&B A1 HA Basic - Serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant avec béquille, gâche carénée réglable et caisse d’entrée de 35 mm ou 60 mm


10N° d’ordre  6


10B&B A1 HA Basic - Options


1671.27.72.¦423.1-.¦4301.¦01.
Portes extérieures, quincailleries de fermeture / serrures électromagnétiques verrouillée à coupure de courant, en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), retardatrices d’effraction  B&B LOCKS A1 SX Basic FAIL SECURE


16N° d’ordre  7


16B&B A1 SX Basic “FAIL SECURE” - Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec gâche carénée standard et caisse d’entrée de 25, 30 of 50 mm


16N° d’ordre  8


16B&B A1 SX Basic “FAIL SECURE” - Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec gâche carénée réglable et caisse d’entrée de 25, 30 ou 50 mm


16N° d’ordre  9


16B&B A1 SX Basic “FAIL SECURE” - Options


16N° d’ordre  10


16B&B A1 SE Basic - Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec gâche carénée standard et caisse d’entrée de 25, 30 ou 50 mm


17N° d’ordre  11


17B&B A1 SE Basic - Options


21Variantes d’application possible ou suggestions émises par la firme B&B Locks


2171.27.72.¦423.1-.¦4301.¦02.
Portes extérieures, quincailleries de fermeture / serrures électromagnétiques verrouillée à coupure de courant avec béquille, en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), retardatrices d’effraction  B&B LOCKS A1 HX & HE Basic


22N° d’ordre  12


22B&B A1 HX Basic - Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec béquille, gâche carénée standard 35 mm ou 60 mm


22N° d’ordre  13


22B&B A1 HX Basic - Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec béquille, gâche carénée réglable 35 mm ou 60 mm


22N° d’ordre  14


22B&B A1 HX Basic - Options


22N° d’ordre  15


22B&B A1 HE Basic - Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec béquille, gâche carénée réglable 35 mm ou 60 mm


23N° d’ordre  16


23B&B A1 HE Basic - Options


28Postes B&B Locks pour le métré







PARTIE 7
MENUISERIES

LOT 71
MENUISERIES EXTERIEURES

71.20.--.
PORTES D'ENTREE ET PORTES EXTERIEURES SELON STS 53.1:2006 et STS 52:2005

71.27.00.
SERRURES ET VERROUS

71.27.70.¦42-.¦
Portes extérieures, quincailleries de fermeture / serrures électromagnétiques / gén., en métal, retardatrices d'effraction  22-01-10  B&B LOCKS
(31.9) Xa (J)



.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :

-
La fourniture et la pose de serrures électromécaniques en acier inoxydable coulé (AISI 304) du type 

#serrure électromécanique déverrouillé à coupure de courant B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE”

#avec gâche carénée standard

#avec gâche carénée réglable

#serrure électromécanique déverrouillé à coupure de courant avec béquille B&B A1 HA Basic

#et gâche carénée standard

#et gâche carénée réglable

#serrure électromagnétique verrouillée à coupure de courant B&B A1 SX Basic “FAIL SECURE”

#avec gâche carénée standard

#avec gâche carénée réglable

#serrure électromagnétique verrouillée à coupure de courant avec béquille B&B A1 HX Basic

#et gâche carénée standard

#et gâche carénée réglable

, en ce compris les dessins techniques et les instructions d’installation.

-
La fourniture et la pose d’une alimentation du type B&B PS24D52 24 V DC stabilisé.

.13.
Egalement compris dans le poste :
#-
Rosace de sécurité en acier inoxydable coulé, type cylindre profil européen 17 mm.

#-
Rosace de sécurité en acier inoxydable coulé, type cylindre profil suisse 22 mm.

#-
Circuit électronique moulé dans la résine de polyuréthane.

#-
...
.14.
Non compris dans le poste :
-
Cylindre#, quincaillerie de sécurité#, alimentation B&B, câble B&B, contrôle d’accès [bouton poussoir, code clavier…]
.15.
Application et mise en œuvre :
...
Pour mémoire :


Issue de secours, portes d’accès et portes intermédiaires de bâtiments publics, hôtels, aéroports, centres commerciaux, ministères…

.16.
Remarque importante :

Le câblage ainsi que l’alimentation proviennent obligatoirement du même fabricant, et forment avec la serrure un système. La garantie porte sur l’utilisation de l’ensemble.

...


71.27.71.¦423.1-.¦4301.¦01.
Portes extérieures, quincailleries de fermeture / serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant, en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), retardatrices d’effraction  21-01-10  B&B LOCKS SA Basic “FAIL SAFE”
(31.9) Xa (J)



N° d’ordre  1
B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” - Serrures déverrouillées à coupure de courant B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” avec gâche carénée standard   25, 30 ou 50 mm

#P1
Serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” avec gâche carénée standard [forfait global]
FG
[1]
#P1
Serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” avec gâche carénée standard [par pièce]
FG
[pce]
#P2
[alliage : acier inoxydable coulé 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 25 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 30 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 50 mm]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 17 mm cylindre profil européen]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 22 mm cylindre profil suisse]
PM
[1]
#P5
[type d’alimentation : B&B PS24D52 24 V DC stabilisé] [min 2,5 A par serrure, avec test CE]
PM
[1]


N° d’ordre  2
B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” - Serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant avec gâche carénée réglable et caisse d’entrée de 25, 30 of 50 mm

#P1
Serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” avec gâche carénée réglable [forfait global]
FG
[1]
#P1
Serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” avec gâche carénée réglable [par pièce]
FG
[pce]
#P2
[alliage : acier inoxydable coulé 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 25 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 30 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 50 mm]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 17 mm cylindre profil européen]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 22 mm cylindre profil suisse]
PM
[1]
#P5
[type d’alimentation : B&B PS24D52 24 V DC stabilisé] [min 2,5 A par serrure, avec test CE]
PM
[1]


N° d’ordre  3
B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” - Options

#P1
Gâche carénée réglable renforcée [6 mm d’épaisseur]
PM
[1]
#P2
Circuit électronique moulé dans la résine de polyuréthane
PM
[1]
#P3
Rosace de sécurité :B&B SE-17 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil européen 17 mm]
PM
[1]
#P3
Rosace de sécurité :B&B SE-22 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil suisse 22 mm]
PM
[1]
#P4
B&B CB1 Boîtier de commande
PM
[1]
#P5
B&B DL1 Flexible à encastrer
PM
[1]
#P5
B&B DL2 Flexible en applique
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l’entreprise :

.21.10.
Forfait global. [FG]
.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.22
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
●
Caractéristiques.

●
Options.

.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Serrures électromagnétiques.

.22.16.40.
Par ensemble. [ens]
●
Serrures électromagnétiques.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Suivant plan de fermeture.

-
...
.30.
MATERIAUX

.30.
Références de base spécifiques :

.30.10.
Remarque importante :

Tous les éléments et leurs accessoires forment un système et proviennent, ou sont mis en oeuvre avec l’agrément et conformément aux recommandations, #du fabricant du système#de B&B LOCKS#. Le câblage sera fourni par le même fabricant.

.31.
Caractéristiques secondaires ou propriétés du système de serrure électromagnétique :

.31.10.
Description du système :

Serrure de sécurité électromécanique de haute qualité fonctionnant selon le principe du courant permanent [déverrouillée sans courant]. Le déverrouillage s’effectue après impulsion [d’un bouton poussoir, d’un lecteur de carte, d’un clavier à code, d’un lecteur d’empreinte...] ou encore à l’aide d’une clé. La serrure restera déverrouillée jusqu’à ce qu’elle se représente devant la gâche, ce qui aura pour effet de lancer le pêne automatiquement et de le verrouiller.

.31.20.
Caractéristiques de base des serrures :

#.31.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
B&B LOCKS

#-
Dénomination commerciale et type :
#A1-25 SA Basic “FAIL SAFE”
#A1-30 SA Basic “FAIL SAFE”
#A1-50 SA Basic “FAIL SAFE”

#.31.22.
[neutre]
-
Verrouillage :
par activation d’un électro-aimant

-
Déverrouillage :
mécanique au moyen d’un ressort ou à l’aide d’une clé

-
Re-verrouillage :
3 essais après une première défaillance

-
Commande :
circuit imprimé de commande intégré [aucune commande externe nécessaire]
-
Montage des éléments de verrouillage :
montés sur un axe M6, fixés sur une plaque de base en acier inoxydable coulé (épaisseur 10 mm)

.31.40.
Caractéristiques descriptives :

.31.41.
Forme :


Pour mémoire :

Cfr. documentation A1 SA Basic [www.bb-locks.com]

#.31.42.
Propriétés dimensionnelles : [avec gâche carénée standard]
# [variante 25 mm]

-
Dimension d’entrée :
25 mm

-
Largeur du coffre :
30 mm

-
Hauteur totale du coffre :
375 mm

-
Profondeur du coffre :
43,50 mm dont 42 mm encastré

-
Largeur de la gâche carénée :
30 mm dont 24 mm encastré

-
Hauteur totale de la gâche carénée :
375 mm

-
Profondeur de la gâche carénée :
25 mm, dont 22 mm encastré

# [variante 30 mm]

-
Dimension d’entrée :
30 mm

-
Largeur du coffre :
30 mm

-
Hauteur totale du coffre :
375 mm

-
Profondeur du coffre :
48,50 mm dont 47 mm encastré

-
Largeur de la gâche carénée :
30 mm dont 24 mm encastré

-
Hauteur totale de la gâche carénée :
375 mm

-
Profondeur de la gâche carénée :
25 mm, dont 22 mm encastré

# [variante 50 mm]

-
Dimension d’entrée :
50 mm

-
Largeur du coffre :
30 mm

-
Hauteur totale du coffre :
375 mm

-
Profondeur du coffre :
68,50 mm dont 67 mm encastré

-
Largeur de la gâche carénée :
30 mm dont 24 mm encastré

-
Hauteur totale de la gâche carénée :
375 mm

-
Profondeur de la gâche carénée :
25 mm, dont 22 mm encastré

#.31.42.
Propriétés dimensionnelles : [avec gâche carénée réglable]
# [variante 25 mm]

-
Dimension d’entrée :
25 mm

-
Largeur du coffre :
30 mm

-
Hauteur totale du coffre :
375 mm

-
Profondeur du coffre :
43,50 mm dont 42 mm encastré

-
Largeur de la gâche carénée :
30 mm

-
Hauteur totale de la gâche carénée :
375 mm

-
Profondeur de la gâche carénée :
30,50 mm dont 24,50 mm encastré

# [variante 30 mm]

-
Dimension d’entrée :
30 mm

-
Largeur du coffre :
30 mm

-
Hauteur totale du coffre :
375 mm

-
Profondeur du coffre :
48,50 mm dont 47 mm encastré

-
Largeur de la gâche carénée :
30 mm

-
Hauteur totale de la gâche carénée :
375 mm

-
Profondeur de la gâche carénée :
30,5 mm dont 24,5 mm encastré

# [variante 50 mm]

-
Dimension d’entrée :
50 mm

-
Largeur du coffre :
30 mm

-
Hauteur totale du coffre :
375 mm

-
Profondeur du coffre :
68,50 mm dont 67 mm encastré

-
Largeur de la gâche carénée :
30 mm

-
Hauteur totale de la gâche carénée :
375 mm

-
Profondeur de la gâche carénée :
30,5 mm, dont 24,5 mm encastré

.31.45.
Composition :

.31.45.50.
Matériaux principaux :

-
Matériau plaque de base :
acier inoxydable AISI 304 coulé d’une pièce, épaisseur 10 mm

-
Matériau capotage, plaques de recouvrement et gâche :
acier inoxydable AISI 304 [une partie découpée au laser, une partie coulée]
-
Matériau pêne et éléments de verrouillage :
acier au chrome molybdène cémenté (45RC) [fonte de précision]
-
Matériau bloc cylindre :
acier inoxydable AISI 304 coulé d’une pièce [fonte de précision]
.31.46.
Divers :

.31.46.10.
Equipements standard :

Gâche

-
Type de gâche:
#standard avec têtière coulée, épaisseur 3 mm
#réglable de façon à reprendre les irrégularités de la porte (2 mm gauche et 2 mm droit), épaisseur 6 mm.
Pêne

-
Type de pêne :
pêne cémenté symétrique avec axe anti-scillage

-
Nombre de pênes :
un

-
Ejection de pêne :
20 mm

-
Adaptabilité du pêne:
pour portes battantes et pivotantes (180°)

Cylindre

-
Ouverture de cylindre :
#prévu pour la pose d’un cylindre profil européen 17 mm
#prévu pour la pose d’un cylindre profil suisse 22 mm

-
Fixation du bloc cylindre :
à l’aide de vis 4 M4 x 14

Alimentation

-
Type d’alimentation :
24 V DC stabilisée B&B PS24D52 de min 2,5 A par serrure, avec test CE

-
Raccordement :
par prises amovibles avec bornes à visser

Câblage

-
Câblage :
5 pôles, 2 câbles d’alimentation Ø 1,5 mm2 et 3 câbles d’alimentation Ø 0,22 mm2
.31.46.20.
Options disponibles :

-
Gâche carénée renforcée (de 6 mm d’épaisseur) avec têtière réglable (jeu de 2 mm à gauche et de 2 mm à droite).

-
Circuit électronique moulé dans la résine de polyuréthane pour une protection contre l’humidité.

-
Rosace de sécurité B&B  SE-17 en acier inoxydable coulé, montée à l’aide de 2 vis M8, type Cylindre profil européen 17 mm comme protection contre l’agression sur le cylindre en comme ancrage supplémentaire de la serrure.

-
Rosace de sécurité B&B  SE-22 en acier inoxydable coulé, montée à l’aide de 2 vis M8, type Cylindre profil suisse 22 mm comme protection contre l’agression sur le cylindre en comme ancrage supplémentaire de la serrure.

-
B&B CB1 Boîtier de commande avec les fonctions suivantes :

-
bouton poussoir (ouverture unique),

-
interrupteur à culbuteur (ouverture constante),

-
indication de la position du pêne,

-
indication de la position de la porte.

-
B&B DL1  Flexible à encastrer

-
B&B DL2 Flexible en applique

-
BFB-1  Blocs de fixation

-
SMB Boîtier en applique

-
REL-1 Circuit imprimé qui transforme les signaux (position du pêne et de la porte) venant de la serrure A1-BASIC en sorties libre de potentiel.

-
SRC-1 Boîtier rail DIN qui traduit les informations venant de la serrure A1-SRC (position du pêne et de la porte, ainsi que l’utilisation de la clé et de la béquille) et les transforme en sorties libre de potentiel.

.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.31.54.
ER4 Sécurité d’utilisation :

.31.54.10.
Performances générales :

-
Indication de la position du pêne [verrouillé / déverrouillé] :
par une ligne à signal (micro-interrupteur intégré)

-
Indication de la position de la porte [ouvert / fermé] :
par une ligne à signal (Hall-sensor intégré)

-
Durée de vie [conforme] :
testé pour 1000000 cycles.

-
Fréquence d’utilisation [conforme] :

testé pour 600 cycles par jour
-
Résistance au pression latérale :
25000 N
-
Ouverture sous pression latérale :
jusqu’à 500 N (en fonction de l’installation)
.31.54.60.
Performances relatives à l’électricité:

-
Tension d’alimentation de l’électro-aimant :
24 V courant continu +/- 5 %

-
Intensité du courant d’alimentation de l’électro-aimant :
courant d’enclenchement +/- 2,2 A. Courant permanent +/- 130 mA

.31.80.
Divers :

Chaque serrure est identifiée par un numéro de série et une signature électronique.

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX 

.44.
Mode de placement :

.44.10.
Plan de détail :


Pour mémoire :

Cfr. schéma de raccordement A1 SA Basic [www.bb-locks.com]

.44.20.
Montage :

Les serrures seront encastrées 

#horizontalement dans la partie haute de la huisserie.

#verticalement latéralement dans la huisserie.

#verticalement latéralement dans le corps de la porte.


Pour mémoire :

Cfr. documentation A1 SA Basic [www.bb-locks.com]

Lors de l’encastrement, les percements seront réalisés avec soin aux dimensions nécessaires.

La réservation pour le cylindre sera réalisée de telle façon que son encastrement soit aisé, même après la fixation de la serrure. Il est expressément interdit d’effectuer un ajustement ou un percement quelconque après l’insertion de la serrure.

.44.40.
Mesures de prévention et précautions particulières :

-
Le jeu entre la serrure et la gâche sera de min 2 mm et max 6 mm.

-
Les portes pivotantes (180°) devront s’arrêter en position-0. Si nécessaire un gond dans le sol avec un amortissement final réglable et une position 0 modulable sera prévu.

-
Rien ne peut empêcher l’éjection libre du pêne et donc le verrouillage.

-
Tous les raccordements seront réalisés à l’aide d’un câble B&B A1 BASIC (2 x 1,5 mm2 + 3 x 0,22 mm2 - blindé)

-
La distance entre l’alimentation et la serrure sera au maximum de 25 m.


Pour mémoire :

Cfr. documentation A1 SA Basic [www.bb-locks.com]

.60.
CONTROLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :

Chaque serrure après assemblage sera testée du point de vue fonctionnel. Le déverrouillage, la détection de porte, le courant d’enclenchement, le courant permanent et les indications de situation en sont les points importants.

Chaque serrure est identifiée par un numéro de série et une signature électronique.

.63.
Avant exécution :

L’adéquation des charnières à la largeur et au poids de la porte sera contrôlée, de même que leur fixation qui doit permettre de garantir la stabilité de la porte.

#L’adéquation du ferme-porte à la largeur et au poids de la porte sera vérifiée.

.64.
Durant l’exécution :

Aucun frottement de pêne ne pourra être constaté en verrouillant. Ceci sera testé après l’installation des caoutchoucs dans le cadre.



71.27.71.¦423.1-.¦4301.¦02.
Portes extérieures, quincailleries de fermeture / serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant avec béquille, en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), retardatrices d’effraction  21-01-10  B&B LOCKS B&B LOCKS A1 HA Basic
 (31.9) Xa (J)



N° d’ordre  4
B&B A1 HA Basic - Serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant avec béquille, gâche carénée standard et caisse d’entrée de 35 mm ou 60 mm

#P1
Serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant avec béquille A1 AX Basic et gâche carénée standard [forfait global]
FG
[1]
#P1
Serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant avec béquille A1 AX Basic et gâche carénée standard [par pièce]
FG
[pce]
#P2
[alliage : acier inoxydable coulé 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 35 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 60 mm]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 17 mm cylindre profil européen]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 22 mm cylindre profil suisse]
PM
[1]
#P5
Rosace de sécurité avec béquille : B&B SEH-17 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil européen 17 mm]
PM
[1]
#P5
Rosace de sécurité avec béquille : B&B SEH-22 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil suisse 22 mm]
PM
[1]
#P6
[type d’alimentation : B&B PS24D52 24 V DC stabilisé] [min 2,5 A par serrure, avec test CE]
PM
[1]


N° d’ordre  5
B&B A1 HA Basic - Serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant avec béquille, gâche carénée réglable et caisse d’entrée de 35 mm ou 60 mm

#P1
Serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant avec béquille A1 AX Basic et gâche carénée réglable [forfait global]
FG
[1]
#P1
Serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant avec béquille A1 AX Basic et gâche carénée réglable [par pièce]
FG
[pce]
#P2
[alliage : acier inoxydable coulé 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 35 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 60 mm]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 17 mm cylindre profil européen]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 22 mm cylindre profil suisse]
PM
[1]
#P5
Rosace de sécurité avec béquille : B&B SEH-17 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil européen 17 mm]
PM
[1]
#P5
Rosace de sécurité avec béquille : B&B SEH-22 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil suisse 22 mm]
PM
[1]
#P6
[type d’alimentation : B&B PS24D52 24 V DC stabilisé] [min 2,5 A par serrure, avec test CE]
PM
[1]


N° d’ordre  6
B&B A1 HA Basic - Options

#P1
Gâche carénée réglable renforcée [6 mm d’épaisseur]
PM
[1]
#P2
Circuit électronique moulé dans la résine de polyuréthane
PM
[1]
#P3
B&B CB1 Boîtier de commande
PM
[1]
#P4
B&B DL1 Flexible à encastrer
PM
[1]
#P4
B&B DL2 Flexible en applique
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l’entreprise :

.21.10.
Forfait global. [FG]
.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.22
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
●
Caractéristiques.

●
Options.

.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Serrures électromagnétiques avec béquille.

.22.16.40.
Par ensemble. [ens]
●
Serrures électromagnétiques avec béquille.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Suivant plan de fermeture.

-
...
.30.
MATERIAUX

.30.
Références de base spécifiques :

.30.10.
Remarque importante :

Tous les éléments et leurs accessoires forment un système et proviennent, ou sont mis en oeuvre avec l’agrément et conformément aux recommandations, #du fabricant du système#de B&B LOCKS#. Le câblage sera fourni par le même fabricant.

.31.
Caractéristiques générales ou propriétés du système de serrure électromécanique avec béquille :

.31.10.
Description du système :

Serrure de sécurité électromécanique de haute qualité fonctionnant selon le principe du courant permanent [déverrouillée sans courant]. Le déverrouillage s’effectue après impulsion [d’un bouton poussoir, d’un lecteur de carte, d’un clavier à code, d’un lecteur d’empreinte...] ou encore à l’aide d’une clé ou béquille [poignée]. La serrure restera déverrouillée jusqu’à ce qu’elle se représente devant la gâche, ce qui aura pour effet de lancer le pêne automatiquement et de le verrouiller.

Une ouverture manuelle à l’aide d’une clé ou de la béquille doit pouvoir être possible.

.31.20.
Caractéristiques de base des serrures :

#1.31.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
B&B LOCKS

#-
Dénomination commerciale et type :
#A1-3517 HA Basic et SEH-17
#A1-6017 HA Basic et SEH-17
#A1-3522 HA Basic et SEH-22
#A1-6022 HA Basic et SEH-22

#2.31.22.
[neutre]
-
Verrouillage :
par activation d’un électro-aimant

-
Déverrouillage :
mécanique au moyen d’un ressort ou, soit à l’aide d’une clé, soit à l’aide d’une béquille

-
Re-verrouillage :
3 essais après une première défaillance

-
Commande :
circuit imprimé de commande intégré [aucune commande externe nécessaire]
-
Montage des éléments de verrouillage :
montés sur un axe M6, fixés sur une plaque de base en acier inoxydable coulé (épaisseur 10 mm)

.31.40.
Caractéristiques descriptives :

.31.41.
Forme :


Pour mémoire :

Cfr. documentation A1 HA Basic [www.bb-locks.com]

#.31.42.
Propriétés dimensionnelles : [avec gâche carénée standard]
# [variante 35 mm]

-
Dimension d’entrée :
35 mm

-
Ecartement noix cylindre :
72 mm

-
Largeur du coffre :
30 m

-
Hauteur totale du coffre :
461 mm

-
Profondeur du coffre :
53.50 mm dont 52 mm encastré

-
Largeur de la gâche carénée :
30 mm

-
Hauteur totale de la gâche carénée :
375 mm

-
Profondeur de la gâche carénée :
25 mm dont 22 mm encastré

# [variante 60 mm]

-
Dimension d’entrée :
60 mm

-
Ecartement noix cylindre :
72 mm

-
Largeur du coffre :
30 mm

-
Hauteur totale du coffre :
461 mm

-
Profondeur du coffre :
78.50 mm dont 77 mm encastré

-
Largeur de la gâche carénée :
30 mm

-
Hauteur totale de la gâche carénée :
375 mm

-
Profondeur de la gâche carénée :
25 mm dont 22 mm encastré

#.31.42.
Propriétés dimensionnelles : [avec gâche carénée réglable]
# [variante 35 mm]

-
Dimension d’entrée :
35 mm

-
Ecartement noix cylindre :
72 mm

-
Largeur du coffre :
30 mm

-
Hauteur totale du coffre :
461 mm

-
Profondeur du coffre :
53.50 mm dont 52 mm encastré

-
Largeur de la gâche carénée :
30 mm

-
Hauteur totale de la gâche carénée :
375 mm

-
Profondeur de la gâche carénée :
30.50 mm dont 24.50 mm encastré

# [variante 60 mm]

-
Dimension d’entrée :
60 mm

-
Ecartement noix cylindre :
72 mm

-
Largeur du coffre :
30 mm

-
Hauteur totale du coffre :
461 mm

-
Profondeur du coffre :
78.50 mm dont 77 mm encastré

-
Largeur de la gâche carénée :
30 mm

-
Hauteur totale de la gâche carénée :
375 mm.

-
Profondeur de la gâche carénée :
30.50 mm dont 24.50mm encastré

.31.45.
Composition :

.31.45.50.
Matériaux principaux :

-
Matériau plaque de base :
acier inoxydable AISI 304 coulé d’une pièce, épaisseur 10 mm

-
Matériau capotage, plaques de recouvrement et gâche :
acier inoxydable AISI 304 [une partie découpée au laser, une partie coulée]
-
Matériau pêne et éléments de verrouillage :
acier au chrome molybdène cémenté (45RC) [fonte de précision]
-
Matériau bloc cylindre :
acier inoxydable AISI 304 coulé d’une pièce [fonte de précision]
-
Matériau quincaillerie de sécurité :
acier inoxydable AISI 304 coulé [fonte de précision]
.31.46.
Divers :

.31.46.10.
Equipements standard :

Gâche

-
Type de gâche :
#standard avec têtière coulée, épaisseur 3 mm
#réglable de façon à reprendre les irrégularités de la porte (2 mm gauche et 2 mm droit), épaisseur 6 mm.
Pêne 

-
Type de pêne :
pêne cémenté symétrique avec axe anti-sciage

-
Nombre de pênes :
un

-
Ejection de pêne :
20 mm

-
Adaptabilité du pêne:
pour portes battantes et pivotantes (180°)

Quincaillerie

-
Quincaillerie :
serrure protégée par une garniture de sécurité massive

-
Type :
#pour cylindre profil européen 17 mm [SEH-17]
#pour cylindre profil suisse 22 mm [SEH-22]
-
Exécution :
rosace de sécurité avec béquille, montée avec 2 vis M8

-
Montage de la béquille :
du côté à protéger

Cylindre

-
Ouverture de cylindre :
#prévu pour la pose d’un cylindre profil européen 17 mm
#prévu pour la pose d’un cylindre profil suisse 22 mm

-
Fixation du bloc cylindre :
à l’aide de vis 4 M4 x 14

Alimentation

-
Type d’alimentation :
24 V DC stabilisée B&B PS24D52 de min 2,5 A par serrure, avec test CE

-
Raccordement :
par prises amovibles avec bornes à visser

Câblage

-
Câblage :
5 pôles, 2 câbles d’alimentation Ø 1,5 mm2 et 3 câbles d’alimentation Ø 0,22 mm2
.31.46.20.
Options disponibles :

-
Gâche carénée renforcée (de 6 mm d’épaisseur) avec têtière réglable (jeu de 2 mm à gauche et de 2 mm à droite).

-
Circuit électronique moulé dans la résine de polyuréthane pour une protection contre l’humidité.

-
B&B CB1 Boîtier de commande avec les fonctions suivantes :

-
bouton poussoir (ouverture unique),

-
interrupteur à culbuteur (ouverture constante),

-
indication de la position du pêne,

-
indication de la position de la porte.

-
B&B DL1 Flexible à encastrer

-
B&B DL2 Flexible en applique

-
Equipement pour barre antipanique en acier inoxydable du côté à protéger.

-
BFB-1  Blocs de fixation

-
SMB Boîtier en applique

-
REL-1 Circuit imprimé qui transforme les signaux (position du pêne et de la porte) venant de la serrure A1-BASIC en sorties libre de potentiel.

-
SRC-1 Boîtier rail DIN qui traduit les informations venant de la serrure A1-SRC (position du pêne et de la porte, ainsi que l’utilisation de la clé et de la béquille) et les transforme en sorties libre de potentiel.

.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.31.54.
ER4 Sécurité d’utilisation :

.31.54.10.
Performances générales :

-
Indication de la position de la porte[ouvert / fermé] :
par une ligne à signal (Hall-sensor intégré)

-
Indication de la position du pêne [verrouillé / déverrouillé] :
par une ligne à signal (micro interrupteur intégré)

-
Durée de vie [conforme] :
testé pour 1000000 cycles
-
Fréquence d’utilisation [conforme]: 
testé pour 600 cycles par jour
-
Résistance au pression latérale :
25000 N
-
Ouverture sous pression latérale :
jusqu’à 500 N (en fonction de l’installation)
.31.54.60.
Performances relatives à l’électricité:

-
Tension d’alimentation de l’électro-aimant :
24 V courant continu +/- 5 %

-
Intensité du courant d’alimentation de l’électro-aimant :
courant d’enclenchement +/- 2,2 A. Courant permanent +/- 130 mA

.31.80.
Divers :

Chaque serrure est identifiée par un numéro de série et une signature électronique.

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.44.
Mode de placement :

.44.10.
Plan de détail :


Pour mémoire :

Cfr. schéma de raccordement A1 HA Basic [www.bb-locks.com]

.44.20.
Montage :

Les serrures seront encastrées 

#horizontalement dans la partie haute de la huisserie.

#verticalement latéralement dans la huisserie.

#verticalement latéralement dans le corps de la porte.


Pour mémoire :

Cfr. documentation A1 HA Basic [www.bb-locks.com]

Lors de l’encastrement, les percements seront réalisés avec soin aux dimensions nécessaires. La réservation pour le cylindre sera réalisée de telle façon que son encastrement soit aisé, même après la fixation de la serrure. Il est expressément interdit d’effectuer un ajustement ou un percement quelconque après l’insertion de la serrure.

.44.40.
Mesures de prévention et précautions particulières :

-
Le jeu entre la serrure et la gâche sera de min 2 mm et max 6 mm.

-
Les portes pivotantes (180°) devront s’arrêter en position-0. Si nécessaire un gond dans le sol avec un amortissement final réglable et une position 0 modulable sera prévu (en accord avec l’auteur de projet).

-
Rien ne peut empêcher l’éjection libre du pêne et donc le verrouillage.

-
Tous les raccordements seront réalisés à l’aide d’un câble B&B A1 BASIC (2 x 1,5 mm2 + 3 x 0,22 mm2 - blindé).

-
La distance entre l’alimentation et la serrure sera au maximum de 25 m.


Pour mémoire :

Cfr. documentation A1 HA Basic [www.bb-locks.com]

.60.
CONTROLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :

Chaque serrure après assemblage sera testée du point de vue fonctionnel. Le déverrouillage, la détection de porte, le courant d’enclenchement, le courant permanent et les indications de situation en sont les points importants..

.63.
Avant exécution :

L’adéquation des charnières à la largeur et au poids de la porte sera contrôlée, de même que leur fixation qui doit permettre de garantir la stabilité de la porte. 

#L’adéquation du ferme-porte à la largeur et au poids de la porte sera vérifiée.

.64.
Durant l’exécution :

Aucun frottement de pêne ne pourra être constaté en verrouillant. Ceci sera testé après l’installation des caoutchoucs dans le cadre.



71.27.72.¦423.1-.¦4301.¦01.
Portes extérieures, quincailleries de fermeture / serrures électromagnétiques verrouillée à coupure de courant, en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), retardatrices d’effraction  21-01-10  B&B LOCKS A1 SX Basic FAIL SECURE
(31.9) Xa (J)



N° d’ordre  7
B&B A1 SX Basic “FAIL SECURE” - Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec gâche carénée standard et caisse d’entrée de 25, 30 of 50 mm

#P1
Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant B&B A1 SX Basic “FAIL SAFE” avec gâche carénée standard [forfait global]
FG
[1]
#P1
Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant B&B A1 SX Basic “FAIL SAFE” avec gâche carénée standard [par pièce]
FG
[pce]
#P2
[alliage : acier inoxydable coulé 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 25 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 30 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 50 mm]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 17 mm cylindre profil européen]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 22 mm cylindre profil suisse]
PM
[1]
#P5
[type d’alimentation : B&B PS24D52 24 V DC stabilisé] [min 2,5 A par serrure, avec test CE]
PM
[1]


N° d’ordre  8
B&B A1 SX Basic “FAIL SECURE” - Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec gâche carénée réglable et caisse d’entrée de 25, 30 ou 50 mm

#P1
Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant B&B A1 SX Basic “FAIL SAFE” avec gâche carénée réglable [forfait global]
FG
[1]
#P1
Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant B&B A1 SX Basic “FAIL SAFE” avec gâche carénée réglable [par pièce]
FG
[pce]
#P2
[alliage : acier inoxydable coulé 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 25 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 30 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 50 mm]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 17 mm cylindre profil européen]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 22 mm cylindre profil suisse]
PM
[1]
#P5
[type d’alimentation : B&B PS24D52 24 V DC stabilisé] [min 2,5 A par serrure, avec test CE]
PM
[1]


N° d’ordre  9
B&B A1 SX Basic “FAIL SECURE” - Options

#P1
Gâche carénée réglable renforcée [6 mm d’épaisseur]
PM
[1]
#P2
Circuit électronique moulé dans la résine de polyuréthane
PM
[1]
#P3
Rosace de sécurité : B&B SE-17 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil européen 17 mm]
PM
[1]
#P3
Rosace de sécurité : B&B SE-22 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil suisse 22 mm]
PM
[1]
#P4
B&B CB1 Boîtier de commande
PM
[1]
#P5
B&B DL1 Flexible à encastrer
PM
[1]
#P5
B&B DL2 Flexible en applique
PM
[1]


N° d’ordre  10
B&B A1 SE Basic - Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec gâche carénée standard et caisse d’entrée de 25, 30 ou 50 mm

#P1
Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant B&B A1 SE Basic avec gâche carénée standard [forfait global]
FG
[1]
#P1
Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant B&B A1 SE Basic avec gâche carénée standard [par pièce]
FG
[pce]
#P2
[alliage : acier inoxydable coulé 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 25 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 30 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 50 mm]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 17 mm cylindre profil européen]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 22 mm cylindre profil suisse]
PM
[1]
#P5
[type d’alimentation : B&B PS24D52 24 V DC stabilisé] [min 2,5 A par serrure, avec test CE]
PM
[1]


N° d’ordre  11
B&B A1 SE Basic - Options

#P1
Gâche carénée réglable renforcée [6 mm d’épaisseur]
PM
[1]
#P2
Circuit électronique moulé dans la résine de polyuréthane
PM
[1]
#P3
Rosace de sécurité : B&B SE-17 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil européen 17 mm]
PM
[1]
#P3
Rosace de sécurité : B&B SE-22 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil suisse 22 mm]
PM
[1]
#P4
B&B CB1 Boîtier de commande
PM
[1]
#P5
B&B DL1 Flexible à encastrer
PM
[1]
#P5
B&B DL2 Flexible en applique
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l’entreprise :

.21.10.
Forfait global. [FG]
.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.22
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
●
Caractéristiques.

●
Options.

.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Serrures électromagnétiques à coupure de courant.

.22.16.40.
Par ensemble. [ens]
●
Serrures électromagnétiques à coupure de courant.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Suivant plan de fermeture.

-
...
.30.
MATERIAUX

.30.
Références de base spécifiques :

.30.10.
Remarque importante :

Tous les éléments et leurs accessoires forment un système et proviennent, ou sont mis en oeuvre avec l’agrément et conformément aux recommandations, #du fabricant du système#de B&B LOCKS#. Le câblage sera fourni par le même fabricant.

.31.
Caractéristiques ou propriétés générales du système de serrure électromécanique :

#.31.10.
Description du système : [Basic SX]
Serrure de sécurité électromécanique de haute qualité fonctionnant selon le principe du courant de travail [verrouillée sans courant]. Le déverrouillage s’effectue après impulsion [d’un bouton poussoir, d’un lecteur de carte, d’un clavier à code, d’un lecteur d’empreinte...] ou encore à l’aide d’une clé. La serrure restera déverrouillée jusqu’à ce qu’elle se représente devant la gâche, ce qui aura pour effet de lancer le pêne automatiquement et de le verrouiller. Une ouverture manuelle à l’aide d’une clé doit pouvoir être possible.

#.31.10.
Description du système : [Basic SE]
Serrure de sécurité électromécanique de haute qualité fonctionnant selon le principe du courant de travail [verrouillée sans courant]. Verrouillage par électro-aimant, déverrouillage par ressorts avec un cylindre. Vu la construction très robuste (plaque de base coulée d'une pièce en inox et pièces de verrouillage cémentées) et le fait que la serrure est verrouillée en permanence, si le pêne est engagé et la porte fermée, cette serrure présente une résistance extrême à toutes sortes de tentatives d'effraction.
.31.20.
Caractéristiques de base des serrures :

#.31.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
B&B LOCKS

#-
Dénomination commerciale et type :
#A1-25 SX Basic “FAIL SECURE”
#A1-30 SX Basic “FAIL SECURE”
#A1-50 SX Basic “FAIL SECURE”

#A1-25 SE Basic 
#A1-30 SE Basic 
#A1-50 SE Basic 

#.31.22.
[neutre]
-
Verrouillage :
au moyen d’un ressort

-
Déverrouillage :
électrique par activation d’un électro-aimant, mécanique à l’aide d’une clé

-
Re-verrouillage :
3 essais après une première défaillance

-
Commande :
circuit imprimé de commande intégré [aucune commande externe nécessaire]
-
Montage des éléments de verrouillage :
montés sur un axe M6, fixés sur une plaque de base en acier inoxydable coulé (épaisseur 10 mm)

.31.40.
Caractéristiques descriptives :

.31.41.
Forme :


Pour mémoire :

Cfr. documentation A1 SX Basic [www.bb-locks.com]

#.31.42.
Propriétés dimensionnelles : [avec gâche carénée standard]
# [variante 25 mm]

-
Dimension d’entrée :
25 mm

-
Hauteur totale du coffre :
375 mm

-
Profondeur du coffre :
43,50 mm dont 42 mm encastré

-
Largeur du coffre :
30 mm

-
Hauteur totale de la gâche carénée :
375 mm

-
Profondeur de la gâche carénée :
25 mm, dont 22 mm encastré

-
Largeur de la gâche carénée :
30 mm dont 24 mm encastré

# [variante 30 mm]

-
Dimension d’entrée :
30 mm

-
Hauteur totale du coffre :
375 mm

-
Profondeur du coffre :
48,50 mm dont 47 mm encastré

-
Largeur du coffre :
30 mm

-
Hauteur totale de la gâche carénée :
375 mm

-
Profondeur de la gâche carénée :
25 mm, dont 22 mm encastré

-
Largeur de la gâche carénée :
30 mm dont 24 mm encastré

# [variante 50 mm]

-
Dimension d’entrée :
50 mm

-
Hauteur totale du coffre :
375 mm

-
Profondeur du coffre :
68,50 mm dont 67 mm encastré

-
Largeur du coffre :
30 mm

-
Hauteur totale de la gâche carénée :
375 mm

-
Profondeur de la gâche carénée :
25 mm, dont 22 mm encastré

-
Largeur de la gâche carénée :
30 mm dont 24 mm encastré

#.31.42.
Propriétés dimensionnelles : [avec gâche carénée réglable]
# [variante 25 mm]

-
Dimension d’entrée :
25 mm

-
Hauteur totale du coffre :
375 mm

-
Profondeur du coffre :
43,50 mm dont 42 mm encastré

-
Largeur du coffre :
30 mm

-
Hauteur totale de la gâche carénée :
375 mm

-
Profondeur de la gâche carénée :
30,50 mm, dont 24,50 mm encastré

-
Largeur de la gâche carénée :
30 mm

# [variante 30 mm]

-
Dimension d’entrée :
30 mm

-
Hauteur totale du coffre :
375 mm

-
Profondeur du coffre :
48,50 mm dont 47 mm encastré

-
Largeur du coffre :
30 mm

-
Hauteur totale de la gâche carénée :
375 mm

-
Profondeur de la gâche carénée :
30,5 mm, dont 24,5 mm encastré

-
Largeur de la gâche carénée :
30 mm

# [variante 50 mm]

-
Dimension d’entrée :
50 mm

-
Hauteur totale du coffre :
375 mm

-
Profondeur du coffre :
68,50 mm dont 67 mm encastré

-
Largeur du coffre :
30 mm

-
Hauteur totale de la gâche carénée :
375 mm

-
Profondeur de la gâche carénée :
30,5 mm, dont 24,5 mm encastré

-
Largeur de la gâche carénée :
30 mm

.31.45.
Composition :

.31.45.50.
Matériaux principaux :

-
Matériau plaque de base :
acier inoxydable AISI 304 coulé d’une pièce, épaisseur 10 mm

-
Matériau capotage, plaques de recouvrement et gâche :
acier inoxydable AISI 304 [une partie découpée au laser, une partie coulée]

-
Matériau pêne et éléments de verrouillage :
acier au chrome molybdène cémenté (45RC) [fonte de précision]
-
Matériau bloc cylindre :
acier inoxydable AISI 304 coulé d’une pièce [fonte de précision]
.31.46.
Divers :

.31.46.10.
Equipements standard :

Gâche

-
Type de gâche :
#standard avec têtière coulée, épaisseur 3 mm
#réglable de façon à reprendre les irrégularités de la porte (2 mm gauche et 2 mm droit), épaisseur 6 mm.
Pêne

-
Type de pêne :
pêne cémenté symétrique avec axe anti-scillage

-
Nombre de pênes :
un

-
Ejection de pêne :
20 mm

-
Adaptabilité du pêne:
pour portes battantes et pivotantes (180°)

Cylindre

-
Ouverture de cylindre :
#prévu pour la pose d’un cylindre profil européen 17 mm 
#prévu pour la pose d’un cylindre profil suisse 22 mm

-
Fixation du bloc cylindre :
à l’aide de vis 4 M4 x 14.

Alimentation

-
Type d’alimentation :
24 V DC stabilisée B&B PS24D52 de min 2,5 A par serrure, avec test CE

-
Raccordement :
par prises amovibles avec bornes à visser

Câblage

-
Câblage :
5 pôles, 2 câbles d’alimentation Ø 1,5 mm2 et 3 câbles d’alimentation Ø 0,22 mm2
.31.46.20.
Options disponibles :

-
Gâche carénée renforcée (de 6 mm d’épaisseur) avec têtière réglable (jeu de 2 mm à gauche et de 2 mm à droite).

-
Circuit électronique moulé dans la résine de polyuréthane pour une protection contre l’humidité.

-
Rosace de sécurité B&B  SE-17 en acier inoxydable coulé, montée à l’aide de 2 vis M8, type cylindre profil européen 17 mm comme protection contre l’agression sur le cylindre en comme ancrage supplémentaire de la serrure.

-
Rosace de sécurité B&B  SE-22 en acier inoxydable coulé, montée à l’aide de 2 vis M8, type Cylindre profil suisse 22 mm comme protection contre l’agression sur le cylindre en comme ancrage supplémentaire de la serrure.

-
B&B CB1 Boîtier de commande avec les fonctions suivantes :

-
bouton poussoir (ouverture unique),

-
interrupteur à culbuteur (ouverture constante),

-
indication de la position du pêne,

-
indication de la position de la porte.

-
B&B DL1 Flexible à encastrer

-
B&B DL2 Flexible en applique

-
BFB-1 Blocs de fixation

-
SMB Boîtier en applique

-
REL-1 Circuit imprimé qui transforme les signaux (position du pêne et de la porte) venant de la serrure A1-BASIC en sorties libre de potentiel.

-
SRC-1 Boîtier rail DIN qui traduit les informations venant de la serrure A1-SRC (position du pêne et de la porte, ainsi que l’utilisation de la clé et de la béquille) et les transforme en sorties libre de potentiel.

.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.31.54.
ER4 Sécurité d’utilisation :

.31.54.10.
Performances générales :

-
Indication de la position du pêne [verrouillé / déverrouillé] :
par une ligne à signal (micro-interrupteur intégré)

-
Indication de la position de la porte[ouvert / fermé] :
par une ligne à signal (Hall-sensor intégré)

-
Durée de vie [conforme] :
testé pour 1000000 cycles
-
Fréquence d’utilisation [conforme] :

testé pour 600 cycles par jour
-
Résistance au pression latérale :
25000 N
-
Ouverture sous pression latérale :
jusqu’à 500 N (en fonction de l’installation)
.31.54.60.
Performances relatives à l’électricité :

-
Tension d’alimentation de l’électro-aimant :
24 V courant continu +/- 5 %

-
Intensité du courant d’alimentation de l’électro-aimant :
▪ courant d’enclenchement +/- 2,2 A. 
▪ courant permanent +/- 130 mA

.31.80.
Divers :

Chaque serrure est identifiée par un numéro de série et une signature électronique.

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX 

.44.
Mode de placement :

.44.10.
Plan de détail :


Pour mémoire :

Cfr. documentation A1 SX Basic [www.bb-locks.com]

.44.20.
Montage :

Les serrures seront encastrées 

#horizontalement dans la partie haute de la huisserie.

#verticalement latéralement dans la huisserie.

#verticalement latéralement dans le corps de la porte.

Lors de l’encastrement, les percements seront réalisés avec soin aux dimensions nécessaires. La réservation pour le cylindre sera réalisée de telle façon que son encastrement soit aisé, même après la fixation de la serrure. Il est expressément interdit d’effectuer un ajustement ou un percement quelconque après l’insertion de la serrure.

.44.40.
Mesures de prévention et précautions particulières :

-
Le jeu entre la serrure et la gâche sera de min 2 mm et max 6 mm.

-
Les portes pivotantes (180°) devront s’arrêter en position-0. Si nécessaire un gond dans le sol avec un amortissement final réglable et une position 0 modulable sera prévu (en accord avec l’auteur de projet).

-
Rien ne peut empêcher l’éjection libre du pêne et donc le verrouillage.

-
Tous les raccordements seront réalisés à l’aide d’un câble B&B A1 BASIC [2 x 1,5 mm2 + 3 x 0,22 mm2 - blindé].

-
La distance entre l’alimentation et la serrure sera au maximum de 25 m.


Pour mémoire :

Cfr. documentation A1 SX Basic [www.bb-locks.com]

.60.
CONTROLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :

Chaque serrure après assemblage sera testée du point de vue fonctionnel. Le déverrouillage, la détection de porte, le courant d’enclenchement, le courant permanent et les indications de situation en sont les points importants.. 

.61.10.
Documents à présenter :

…
.63.
Avant exécution :

L’adéquation des charnières à la largeur et au poids de la porte sera contrôlée, de même que leur fixation qui doit permettre de garantir la stabilité de la porte.

#L’adéquation du ferme-porte à la largeur et au poids de la porte sera vérifiée.

.64.
Durant l’exécution :

Aucun frottement de pêne ne pourra être constaté en verrouillant. Ceci sera testé après l’installation des caoutchoucs dans le cadre.



Variantes d’application possible ou suggestions émises par la firme B&B Locks

#



71.27.72.¦423.1-.¦4301.¦02.
Portes extérieures, quincailleries de fermeture / serrures électromagnétiques verrouillée à coupure de courant avec béquille, en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), retardatrices d’effraction  21-01-10  B&B LOCKS A1 HX & HE Basic


N° d’ordre  12
B&B A1 HX Basic - Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec béquille, gâche carénée standard 35 mm ou 60 mm

#P1
Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec béquille et gâche carénée réglable A1 HX Basic [forfait global]
FG
[1]
#P1
Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec béquille et gâche carénée réglable A1 HX Basic [par pièce]
FG
[pce]
#P2
[alliage : acier inoxydable coulé 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 35 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 60 mm]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 17 mm cylindre profil européen]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 22 mm cylindre profil suisse]
PM
[1]
#P5
[type d’alimentation : B&B PS24D52 24 V DC stabilisé] [min 2,5 A par serrure, avec test CE]
PM
[1]
#P6
Rosace de sécurité avec béquille B&B  SEH-17 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil européen 17 mm]
PM
[1]
#P6
Rosace de sécurité avec béquille B&B  SEH-22 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil suisse 22 mm]
PM
[1]


N° d’ordre  13
B&B A1 HX Basic - Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec béquille, gâche carénée réglable 35 mm ou 60 mm

#P1
Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec béquille A1 HX Basic et gâche carénée réglable [forfait global]
FG
[1]
#P1
Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec béquille A1 HX Basic et gâche carénée réglable [par pièce]
FG
[pce]
#P2
[alliage : acier inoxydable coulé 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 35 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 60 mm]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 17 mm cylindre profil européen]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 22 mm cylindre profil suisse]
PM
[1]
#P5
[type d’alimentation : B&B PS24D52 24 V DC stabilisé] [min 2,5 A par serrure, avec test CE]
PM
[1]
#P6
Rosace de sécurité avec béquille B&B  SEH-17 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil européen 17 mm]
PM
[1]
#P6
Rosace de sécurité avec béquille B&B  SEH-22 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil suisse 22 mm]
PM
[1]


N° d’ordre  14
B&B A1 HX Basic - Options

#P1
Gâche carénée réglable renforcée [6 mm d’épaisseur]
PM
[1]
#P2
Circuit électronique moulé dans la résine de polyuréthane
PM
[1]
#P3
B&B CB1 Boîtier de commande
PM
[1]
#P4
B&B DL1 Flexible à encastrer
PM
[1]
#P4
B&B DL2 Flexible en applique
PM
[1]


N° d’ordre  15
B&B A1 HE Basic - Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec béquille, gâche carénée réglable 35 mm ou 60 mm

#P1
Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec béquille A1 HE Basic et gâche carénée réglable [forfait global]
FG
[1]
#P1
Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec béquille A1 HE Basic et gâche carénée réglable [par pièce]
FG
[pce]
#P2
[alliage : acier inoxydable coulé 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 35 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 60 mm]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 17 mm cylindre profil européen]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 22 mm cylindre profil suisse]
PM
[1]
#P5
[type d’alimentation : B&B PS24D52 24 V DC stabilisé] [min 2,5 A par serrure, avec test CE]
PM
[1]
#P6
Rosace de sécurité avec béquille B&B  SEH-17 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil européen 17 mm]
PM
[1]
#P6
Rosace de sécurité avec béquille B&B  SEH-22 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil suisse 22 mm]
PM
[1]


N° d’ordre  16
B&B A1 HE Basic - Options

#P1
Gâche carénée réglable renforcée [6 mm d’épaisseur]
PM
[1]
#P2
Circuit électronique moulé dans la résine de polyuréthane
PM
[1]
#P3
B&B CB1 Boîtier de commande
PM
[1]
#P4
B&B DL1 Flexible à encastrer
PM
[1]
#P4
B&B DL2 Flexible en applique
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l’entreprise :

.21.10.
Forfait global. [FG]
.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.22
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
●
Caractéristiques.

●
Options.

.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Serrures électromagnétiques à coupure de courant avec béquille.

.22.16.40.
Par ensemble. [ens]
●
Serrures électromagnétiques à coupure de courant avec béquille.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Suivant plan de fermeture.

-
...
.30.
MATERIAUX

.30.
Références de base spécifiques :

.30.10.
Remarque importante :

Tous les éléments et leurs accessoires forment un système et proviennent, ou sont mis en oeuvre avec l’agrément et conformément aux recommandations, #du fabricant du système#de B&B LOCKS#. Le câblage sera fourni par le même fabricant.

.31.
Caractéristiques ou propriétés générales du système :

.31.10.
Description du système :

Serrure de sécurité électromécanique de haute qualité fonctionnant selon le principe du courant de travail  [déverrouillée sans courant]. Le déverrouillage s’effectue après impulsion [d’un bouton poussoir, d’un lecteur de carte, d’un clavier à code, d’un lecteur d’empreinte...] ou encore à l’aide d’une clé ou d’une poignée. La serrure restera déverrouillée jusqu’à ce qu’elle se représente devant la gâche, ce qui aura pour effet de lancer le pêne automatiquement et de le verrouiller. Une ouverture manuelle à l’aide d’une clé ou de la béquille doit pouvoir être possible.

.31.20.
Caractéristiques de base des serrures :

#1.31.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
B&B LOCKS

#-
Dénomination commerciale et type :
#A1-3517 HX Basic en SEH-17
#A1-6017 HX Basic en SEH-17
#A1-3522 HX Basic en SEH-22
#A1-6022 HX Basic en SEH-22
#A1-HE Basic
#2.31.22.
[neutre]
-
Verrouillage :
par activation d’un ressort

-
Déverrouillage :
électrique par activation d’un électro-aimant, mécanique à l’aide d’une clé ou d’une poignée

-
Re-verrouillage :
3 essais après une première défaillance

-
Commande :
circuit imprimé de commande intégré [aucune commande externe nécessaire]
-
Montage des éléments de verrouillage :
montés sur un axe M6, fixés sur une plaque de base en acier inoxydable coulé (épaisseur 10 mm)

.31.40.
Caractéristiques descriptives :

.31.41.
Forme :


Pour mémoire :

Cfr. documentation A1 HX Basic [www.bb-locks.com]

#.31.42.
Propriétés dimensionnelles : [avec gâche carénée standard]
# [variante 35 mm]

-
Dimension d’entrée :
35 mm

-
Ecartement noix cylindre :
72 mm

-
Largeur du coffre :
30 mm

-
Hauteur totale de la gâche carénée :
461 mm

-
Profondeur du coffre :
53.50 mm dont 52 mm encastré

-
Largeur de la gâche carénée :
30 mm

-
Hauteur totale de la gâche carénée :
375 mm

-
Profondeur de la gâche carénée :
25 mm dont 22 mm encastré

# [variante 60 mm]

-
Dimension d’entrée :
60 mm

-
Ecartement noix cylindre :
72 mm

-
Largeur du coffre :
30 mm

-
Hauteur totale de la gâche carénée :
461 mm

-
Profondeur du coffre :
78.50 mm dont 77 mm encastré

-
Largeur de la gâche carénée :
30 mm

-
Hauteur totale de la gâche carénée :
375 mm

-
Profondeur de la gâche carénée :
25 mm dont 22 mm encastré

#.31.42.
Propriétés dimensionnelles : [avec gâche carénée réglable]
# [variante 35 mm]

-
Dimension d’entrée :
35 mm

-
Ecartement noix cylindre :
72 mm

-
Largeur du coffre :
30 mm

-
Hauteur totale du coffre :
461 mm

-
Profondeur du coffre :
53.50 mm dont 52 mm encastré

-
Largeur de la gâche carénée :
30 mm

-
Hauteur totale de la gâche carénée :
375 mm

-
Profondeur de la gâche carénée :
30.50 mm dont 24.50 mm encastré

# [variante 60 mm]

-
Dimension d’entrée :
60 mm

-
Ecartement noix cylindre :
72 mm

-
Largeur du coffre :
30 mm

-
Hauteur totale du coffre :
461 mm

-
Profondeur du coffre :
78.50 mm dont 77 mm encastré

-
Largeur de la gâche carénée :
30 mm

-
Hauteur totale de la gâche carénée :
375 mm

-
Profondeur de la gâche carénée :
30.50 mm dont 24.50 mm encastré

.31.45.
Composition :

.31.45.50.
Matériaux principaux :

-
Matériau plaque de base :
acier inoxydable AISI 304 coulé d’une pièce, épaisseur 10 mm

-
Matériau capotage, plaques de recouvrement et gâche :
acier inoxydable AISI 304 [une partie découpée au laser, une partie coulée]
-
Matériau pêne et éléments de verrouillage :
acier au chrome molybdène cémenté (45RC) [fonte de précision]
-
Matériau bloc cylindre :
acier inoxydable AISI 304 coulé d’une pièce [fonte de précision]
-
Matériau quincaillerie de sécurité :
acier inoxydable AISI 304 coulé  [fonte de précision]
.31.46.
Divers :

.31.46.10.
Equipements standard :

Gâche

-
Type de gâche :
#standard avec têtière coulée, épaisseur 3 mm
#réglable de façon à reprendre les irrégularités de la porte (2 mm gauche et 2 mm droit), épaisseur 6 mm.
Pêne

-
Type de pêne :
pêne cémenté symétrique avec axe anti-scillage

-
Nombre de pênes :
één

-
Ejection de pêne :
20 mm

-
Adaptabilité du pêne :
pour portes battantes et pivotantes (180°)

Quincaillerie

-
Quincaillerie :
serrure protégée par une garniture de sécurité massive

-
Type :
#pour cylindre profil européen 17 mm [SEH-17]
#pour cylindre profil suisse 22 mm [SEH-22]
-
Exécution :
rosace de sécurité avec béquille, montée avec 2 vis M8

-
Montage de la béquille :
du côté à protéger

Cylindre

-
Ouverture de cylindre :
#prévu pour la pose d’un cylindre profil européen 17 mm 
#prévu pour la pose d’un cylindre profil suisse 22 mm

-
Fixation du bloc cylindre :
à l’aide de vis 4 M4 x 14

Alimentation

-
Type d’alimentation :
24 V DC stabilisée B&B PS24D52 de min 2,5 A par serrure, avec test CE

-
Raccordement :
par prises amovibles avec bornes à visser

Câblage

-
Câblage :
5 pôles, 2 câbles d’alimentation Ø 1,5 mm2 et 3 câbles d’alimentation Ø 0,22 mm2
.31.46.20.
Options disponibles :

-
B&B CB1 Boîtier de commande avec les fonctions suivantes :

-
bouton poussoir (ouverture unique),

-
interrupteur à culbuteur (ouverture constante),

-
indication de la position du pêne,

-
indication de la position de la porte.

-
B&B DL1 Flexible à encastrer

-
B&B DL2 Flexible en applique

-
Equipement pour barre antipanique en acier inoxydable du côté à protéger.

-
BFB-1 Blocs de fixation

-
SMB Boîtier en applique

-
REL-1 Circuit imprimé qui transforme les signaux (position du pêne et de la porte) venant de la serrure A1-BASIC en sorties libre de potentiel.

-
SRC-1 Boîtier rail DIN qui traduit les informations venant de la serrure A1-SRC (position du pêne et de la porte, ainsi que l’utilisation de la clé et de la béquille) et les transforme en sorties libre de potentiel.

.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.31.54.
ER4 Sécurité d’utilisation :

.31.54.10.
Performances générales :

-
Indication de la position de la porte[ouvert / fermé] :
par une ligne à signal (Hall-sensor intégré)

-
Indication de la position du pêne [verrouillé / déverrouillé] :
par une ligne à signal (micro-interrupteur intégré)

-
Durée de vie [conforme] :
testé pour 1000000 cycles
-
Fréquence d’utilisation [conforme] :
testé pour 600 cycles par jour
-
Résistance au pression latérale :
25000 N.

-
Ouverture sous pression latérale :
jusqu’à 500 N (en fonction de l’installation)
.31.54.60.
Performances relatives à l’électricité:

-
Tension d’alimentation de l’électro-aimant :
24 V courant continu +/- 5 %

-
Intensité du courant d’alimentation de l’électro-aimant :
▪ courant d’enclenchement +/- 2,2 A
▪ courant permanent +/- 130 mA

.31.80.
Divers :

Chaque serrure est identifiée par un numéro de série et une signature électronique.

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX 

.44.
Mode de placement :

.44.10.
Plan de détail :


Pour mémoire :

Cfr. schéma de raccordement A1 HX Basic [www.bb-locks.com]

.44.20.
Montage :

Les serrures seront encastrées 

#horizontalement dans la partie haute de la huisserie.

#verticalement latéralement dans la huisserie.

#verticalement latéralement dans le corps de la porte.


Pour mémoire :

Cfr. documentation A1 HX Basic [www.bb-locks.com]

Lors de l’encastrement, les percements seront réalisés avec soin aux dimensions nécessaires. La réservation pour le cylindre sera réalisée de telle façon que son encastrement soit aisé, même après la fixation de la serrure. Il est expressément interdit d’effectuer un ajustement ou un percement quelconque après l’insertion de la serrure.

.44.40.
Mesures de prévention et précautions particulières :

-
Le jeu entre la serrure et la gâche sera de min 2 mm et max 6 mm.

-
Les portes pivotantes (180°) devront s’arrêter en position-0. Si nécessaire un gond dans le sol avec un amortissement final réglable et une position 0 modulable sera prévu (en accord avec l’auteur de projet).

-
Rien ne peut empêcher l’éjection libre du pêne et donc le verrouillage.

-
Tous les raccordements seront réalisés à l’aide d’un câble B&B A1 BASIC (2 x 1,5 mm2 + 3 x 0,22 mm2 - blindé).

-
La distance entre l’alimentation et la serrure sera au maximum de 25 m.


Pour mémoire :

Cfr. documentation A1 HX Basic [www.bb-locks.com]

.60.
CONTROLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :

Chaque serrure après assemblage sera testée du point de vue fonctionnel. Le déverrouillage, la détection de porte, le courant d’enclenchement, le courant permanent et les indications de situation en sont les points importants..

.63.
Avant exécution :

L’adéquation des charnières à la largeur et au poids de la porte sera contrôlée, de même que leur fixation qui doit permettre de garantir la stabilité de la porte. 

#L’adéquation du ferme-porte à la largeur et au poids de la porte sera vérifiée.

.64.
Durant l’exécution :

Aucun frottement de pêne ne pourra être constaté en verrouillant. Ceci sera testé après l’installation des caoutchoucs dans le cadre.

Postes B&B Locks pour le métré



PARTIE 7
MENUISERIES
LOT 71
MENUISERIES EXTERIEURES
71.20.--.
PORTES D'ENTREE ET PORTES EXTERIEURES SELON STS 53.1:2006 et STS 52:2005
71.27.00.
SERRURES ET VERROUS
71.27.70.¦42-.¦
Portes extérieures, quincailleries de fermeture / serrures électromagnétiques / gén., en métal, retardatrices d'effraction  B&B LOCKS
71.27.71.¦423.1-.¦4301.¦01.
Portes extérieures, quincailleries de fermeture / serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant, en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), retardatrices d’effraction  B&B LOCKS
N° d’ordre  1
B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” - Serrures déverrouillées à coupure de courant B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” avec gâche carénée standard   25, 30 ou 50 mm
#P1
Serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” avec gâche carénée standard [forfait global]
FG
[1]
#P1
Serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” avec gâche carénée standard [par pièce]
FG
[pce]
#P2
[alliage : acier inoxydable coulé 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 25 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 30 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 50 mm]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 17 mm cylindre profil européen]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 22 mm cylindre profil suisse]
PM
[1]
#P5
[type d’alimentation : B&B PS24D52 24 V DC stabilisé] [min 2,5 A par serrure, avec test CE]
PM
[1]
N° d’ordre  2
B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” - Serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant avec gâche carénée réglable et caisse d’entrée de 25, 30 of 50 mm
#P1
Serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” avec gâche carénée réglable [forfait global]
FG
[1]
#P1
Serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” avec gâche carénée réglable [par pièce]
FG
[pce]
#P2
[alliage : acier inoxydable coulé 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 25 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 30 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 50 mm]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 17 mm cylindre profil européen]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 22 mm cylindre profil suisse]
PM
[1]
#P5
[type d’alimentation : B&B PS24D52 24 V DC stabilisé] [min 2,5 A par serrure, avec test CE]
PM
[1]
N° d’ordre  3
B&B A1 SA Basic “FAIL SAFE” - Options
#P1
Gâche carénée réglable renforcée [6 mm d’épaisseur]
PM
[1]
#P2
Circuit électronique moulé dans la résine de polyuréthane
PM
[1]
#P3
Rosace de sécurité :B&B SE-17 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil européen 17 mm]
PM
[1]
#P3
Rosace de sécurité :B&B SE-22 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil suisse 22 mm]
PM
[1]
#P4
B&B CB1 Boîtier de commande
PM
[1]
#P5
B&B DL1 Flexible à encastrer
PM
[1]
#P5
B&B DL2 Flexible en applique
PM
[1]
71.27.71.¦423.1-.¦4301.¦02.
Portes extérieures, quincailleries de fermeture / serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant avec béquille, en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), retardatrices d’effraction  B&B LOCKS
N° d’ordre  4
B&B A1 HA Basic - Serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant avec béquille, gâche carénée standard et caisse d’entrée de 35 mm ou 60 mm
#P1
Serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant avec béquille A1 AX Basic et gâche carénée standard [forfait global]
FG
[1]
#P1
Serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant avec béquille A1 AX Basic et gâche carénée standard [par pièce]
FG
[pce]
#P2
[alliage : acier inoxydable coulé 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 35 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 60 mm]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 17 mm cylindre profil européen]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 22 mm cylindre profil suisse]
PM
[1]
#P5
Rosace de sécurité avec béquille : B&B SEH-17 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil européen 17 mm]
PM
[1]
#P5
Rosace de sécurité avec béquille : B&B SEH-22 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil suisse 22 mm]
PM
[1]
#P6
[type d’alimentation : B&B PS24D52 24 V DC stabilisé] [min 2,5 A par serrure, avec test CE]
PM
[1]
N° d’ordre  5
B&B A1 HA Basic - Serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant avec béquille, gâche carénée réglable et caisse d’entrée de 35 mm ou 60 mm
#P1
Serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant avec béquille A1 AX Basic et gâche carénée réglable [forfait global]
FG
[1]
#P1
Serrures électromagnétiques déverrouillées à coupure de courant avec béquille A1 AX Basic et gâche carénée réglable [par pièce]
FG
[pce]
#P2
[alliage : acier inoxydable coulé 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 35 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 60 mm]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 17 mm cylindre profil européen]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 22 mm cylindre profil suisse]
PM
[1]
#P5
Rosace de sécurité avec béquille : B&B SEH-17 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil européen 17 mm]
PM
[1]
#P5
Rosace de sécurité avec béquille : B&B SEH-22 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil suisse 22 mm]
PM
[1]
#P6
[type d’alimentation : B&B PS24D52 24 V DC stabilisé] [min 2,5 A par serrure, avec test CE]
PM
[1]
N° d’ordre  6
B&B A1 HA Basic - Options
#P1
Gâche carénée réglable renforcée [6 mm d’épaisseur]
PM
[1]
#P2
Circuit électronique moulé dans la résine de polyuréthane
PM
[1]
#P3
B&B CB1 Boîtier de commande
PM
[1]
#P4
B&B DL1 Flexible à encastrer
PM
[1]
#P4
B&B DL2 Flexible en applique
PM
[1]
71.27.72.¦423.1-.¦4301.¦01.
Portes extérieures, quincailleries de fermeture / serrures électromagnétiques verrouillée à coupure de courant, en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), retardatrices d’effraction  B&B LOCKS A1 SX Basic FAIL SECURE
N° d’ordre  7
B&B A1 SX Basic “FAIL SECURE” - Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec gâche carénée standard et caisse d’entrée de 25, 30 of 50 mm
#P1
Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant B&B A1 SX Basic “FAIL SAFE” avec gâche carénée standard [forfait global]
FG
[1]
#P1
Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant B&B A1 SX Basic “FAIL SAFE” avec gâche carénée standard [par pièce]
FG
[pce]
#P2
[alliage : acier inoxydable coulé 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 25 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 30 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 50 mm]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 17 mm cylindre profil européen]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 22 mm cylindre profil suisse]
PM
[1]
#P5
[type d’alimentation : B&B PS24D52 24 V DC stabilisé] [min 2,5 A par serrure, avec test CE]
PM
[1]
N° d’ordre  8
B&B A1 SX Basic “FAIL SECURE” - Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec gâche carénée réglable et caisse d’entrée de 25, 30 ou 50 mm
#P1
Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant B&B A1 SX Basic “FAIL SAFE” avec gâche carénée réglable [forfait global]
FG
[1]
#P1
Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant B&B A1 SX Basic “FAIL SAFE” avec gâche carénée réglable [par pièce]
FG
[pce]
#P2
[alliage : acier inoxydable coulé 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 25 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 30 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 50 mm]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 17 mm cylindre profil européen]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 22 mm cylindre profil suisse]
PM
[1]
#P5
[type d’alimentation : B&B PS24D52 24 V DC stabilisé] [min 2,5 A par serrure, avec test CE]
PM
[1]
N° d’ordre  9
B&B A1 SX Basic “FAIL SECURE” - Options
#P1
Gâche carénée réglable renforcée [6 mm d’épaisseur]
PM
[1]
#P2
Circuit électronique moulé dans la résine de polyuréthane
PM
[1]
#P3
Rosace de sécurité : B&B SE-17 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil européen 17 mm]
PM
[1]
#P3
Rosace de sécurité : B&B SE-22 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil suisse 22 mm]
PM
[1]
#P4
B&B CB1 Boîtier de commande
PM
[1]
#P5
B&B DL1 Flexible à encastrer
PM
[1]
#P5
B&B DL2 Flexible en applique
PM
[1]
N° d’ordre  10
B&B A1 SE Basic - Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec gâche carénée standard et caisse d’entrée de 25, 30 ou 50 mm
#P1
Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant B&B A1 SE Basic avec gâche carénée standard [forfait global]
FG
[1]
#P1
Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant B&B A1 SE Basic avec gâche carénée standard [par pièce]
FG
[pce]
#P2
[alliage : acier inoxydable coulé 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 25 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 30 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 50 mm]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 17 mm cylindre profil européen]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 22 mm cylindre profil suisse]
PM
[1]
#P5
[type d’alimentation : B&B PS24D52 24 V DC stabilisé] [min 2,5 A par serrure, avec test CE]
PM
[1]
N° d’ordre  11
B&B A1 SE Basic - Options
#P1
Gâche carénée réglable renforcée [6 mm d’épaisseur]
PM
[1]
#P2
Circuit électronique moulé dans la résine de polyuréthane
PM
[1]
#P3
Rosace de sécurité : B&B SE-17 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil européen 17 mm]
PM
[1]
#P3
Rosace de sécurité : B&B SE-22 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil suisse 22 mm]
PM
[1]
#P4
B&B CB1 Boîtier de commande
PM
[1]
#P5
B&B DL1 Flexible à encastrer
PM
[1]
#P5
B&B DL2 Flexible en applique
PM
[1]
Variantes d’application possible ou suggestions émises par la firme B&B Locks
71.27.72.¦423.1-.¦4301.¦02.
Portes extérieures, quincailleries de fermeture / serrures électromagnétiques verrouillée à coupure de courant avec béquille, en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), retardatrices d’effraction  B&B LOCKS A1 HX & HE Basic
N° d’ordre  12
B&B A1 HX Basic - Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec béquille, gâche carénée standard 35 mm ou 60 mm
#P1
Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec béquille et gâche carénée réglable A1 HX Basic [forfait global]
FG
[1]
#P1
Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec béquille et gâche carénée réglable A1 HX Basic [par pièce]
FG
[pce]
#P2
[alliage : acier inoxydable coulé 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 35 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 60 mm]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 17 mm cylindre profil européen]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 22 mm cylindre profil suisse]
PM
[1]
#P5
[type d’alimentation : B&B PS24D52 24 V DC stabilisé] [min 2,5 A par serrure, avec test CE]
PM
[1]
#P6
Rosace de sécurité avec béquille B&B  SEH-17 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil européen 17 mm]
PM
[1]
#P6
Rosace de sécurité avec béquille B&B  SEH-22 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil suisse 22 mm]
PM
[1]
N° d’ordre  13
B&B A1 HX Basic - Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec béquille, gâche carénée réglable 35 mm ou 60 mm
#P1
Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec béquille A1 HX Basic et gâche carénée réglable [forfait global]
FG
[1]
#P1
Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec béquille A1 HX Basic et gâche carénée réglable [par pièce]
FG
[pce]
#P2
[alliage : acier inoxydable coulé 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 35 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 60 mm]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 17 mm cylindre profil européen]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 22 mm cylindre profil suisse]
PM
[1]
#P5
[type d’alimentation : B&B PS24D52 24 V DC stabilisé] [min 2,5 A par serrure, avec test CE]
PM
[1]
#P6
Rosace de sécurité avec béquille B&B  SEH-17 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil européen 17 mm]
PM
[1]
#P6
Rosace de sécurité avec béquille B&B  SEH-22 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil suisse 22 mm]
PM
[1]
N° d’ordre  14
B&B A1 HX Basic - Options
#P1
Gâche carénée réglable renforcée [6 mm d’épaisseur]
PM
[1]
#P2
Circuit électronique moulé dans la résine de polyuréthane
PM
[1]
#P3
B&B CB1 Boîtier de commande
PM
[1]
#P4
B&B DL1 Flexible à encastrer
PM
[1]
#P4
B&B DL2 Flexible en applique
PM
[1]
N° d’ordre  15
B&B A1 HE Basic - Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec béquille, gâche carénée réglable 35 mm ou 60 mm
#P1
Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec béquille A1 HE Basic et gâche carénée réglable [forfait global]
FG
[1]
#P1
Serrures électromagnétiques verrouillées à coupure de courant avec béquille A1 HE Basic et gâche carénée réglable [par pièce]
FG
[pce]
#P2
[alliage : acier inoxydable coulé 1.4301 (AISI 304)]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 35 mm]
PM
[1]
#P3
[caisse d’entrée : 60 mm]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 17 mm cylindre profil européen]
PM
[1]
#P4
[ouverture de cylindre : Ø 22 mm cylindre profil suisse]
PM
[1]
#P5
[type d’alimentation : B&B PS24D52 24 V DC stabilisé] [min 2,5 A par serrure, avec test CE]
PM
[1]
#P6
Rosace de sécurité avec béquille B&B  SEH-17 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil européen 17 mm]
PM
[1]
#P6
Rosace de sécurité avec béquille B&B  SEH-22 [acier inoxydable coulé] [type : cylindre profil suisse 22 mm]
PM
[1]
N° d’ordre  16
B&B A1 HE Basic - Options
#P1
Gâche carénée réglable renforcée [6 mm d’épaisseur]
PM
[1]
#P2
Circuit électronique moulé dans la résine de polyuréthane
PM
[1]
#P3
B&B CB1 Boîtier de commande
PM
[1]
#P4
B&B DL1 Flexible à encastrer
PM
[1]
#P4
B&B DL2 Flexible en applique
PM
[1]
Postes B&B Locks pour le métré
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