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PARTIE 7
MENUISERIES
LOT 71
MENUISERIES EXTERIEURES
71.20.--.
PORTES D'ENTREE ET PORTES EXTERIEURES SELON STS 53.1:2006 et STS 52:2005
71.21.00.
PORTES D'ENTREE ET PORTES EXTERIEURES POUR IMMEUBLES RESIDENTIELS
71.21.60.
Portes d'entrée, systèmes, gén., pour appartements / retardateurs d'effraction selon NBN ENV 1627:1999 et Rf  22-01-09  AB SECUDOOR
(32.5) Aa (T1816)



.10.
DESCRIPTION
.11.
Définition :

Les ‘portes d’entrées’ comportent tous les éléments constitutifs nécessaires à leur montage et installation.


Soit, les ébrasements, les parties vitrées ou de remplissage souhaités, les chambranles intérieurs et extérieurs, les éléments de suspension et de fixation au gros-œuvre, les quincailleries de manœuvre et de suspension, les serrures encastrées, les grilles de ventilation éventuelle… les joints et le resserrage nécessaires entre la menuiserie et le gros-œuvre.

.12.
Les travaux comprennent :
-
Le mesurage sur place des baies de porte [dimensions des jours].

-
La fourniture de tous les éléments nécessaires au montage de blocs-portes #Vulcano 30 Sentry 1# Vulcano 30 AT 4# équipés :
-
D’une feuille de porte pourvue de charnières et de rostres de protection contre le dégondage.

-
D’une serrure montée.

-
D’un joint bas de porte coupe vent monté ainsi que les joints foisonnant nécessaires.

-
La fabrication en atelier, la livraison sur chantier, le stockage, la mise en place et le réglage des portes, parties fixes, mobiles ou constituées de plusieurs éléments et assemblés, en ce compris les éventuels éléments d’étanchéité ou de protection.
...

.13.
Egalement compris dans le poste :
-
La fourniture et la pose des quincailleries de suspension et de manœuvre, en ce compris les organes de manœuvre, d’équilibrage, de guidage, de fermeture…

-
Les traitements et procédés de protection et de préservation des éléments métalliques et en bois.

-
Les accessoires et dispositifs de fixation au gros œuvre, le resserrage des joints entre la menuiserie réalisée et le gros-œuvre.

-
L’enlèvement de tous les déchets résultant des travaux.
...

.14.
Non compris dans le poste :
-
Les finitions [peintures sur bois]

#-
La fourniture de ...

.15.
Application et mise en œuvre : 
...

.16.
Remarque importante :
...



71.21.60.¦422.¦03
Portes d'entrée, systèmes en acier, pour appartements / retardateurs d'effraction CR 3 selon NBN ENV 1627:1999 et Rf 30  22-01-09  AB SECUDOOR
(32.5) Ah2 (T1816)



N° d’ordre  1
Vulcano 30 Sentry 1 - Portes Rf 30 retardatrices d’effraction classe CR 3 avec serrure à cylindre
P1
Bloc-porte Vulcano 30 Sentry 1 [forfait global]
TP
[ens]

P2
[type : porte battante simple à recouvrement autoportante] [dimensions : selon plan de détail]
PM
[1]

P3
[classe de résistance à l’effraction : CR 3] [classe de résistance au feu : Rf 30’]
PM
[1]

P4
Serrure à cylindre Cilindro
PM
[1]

#P5
Cylindre Euro DIN avec garniture de sécurité et 3 clés
PM
[1]
#P6
Option : fermeture multipoints [type]
PM
[1]


N° d’ordre  2
Vulcano 30 AT 4 - Portes Rf 30 retardatrices d’effraction classe CR 3 avec serrure à clavier
P1
Feuille de porte Vulcano 30 AT 4 [pour mémoire, compris dans …]
PM
[1]

P2
[type : porte battante simple à recouvrement autoportante] [dimensions : selon plan de détail]
PM
[1]

P3
[classe de résistance à l’effraction : CR 3] [classe de résistance au feu : Rf 30’]
PM
[1]

P4
Serrure à clavier Heavy pour et avec 3 clés à double panneton asymétrique
PM
[1]

#P5
Option : fermeture multipoints [type]
PM
[1]


N° d’ordre  3
Vulcano [suite] – Options, accessoires et finitions spéciales

#P1
Option : entrebâilleur rigide articulé [support en forme banane], ergot d’accrochage et vis de fixation
PM
[1]
#P2
Option : œilleton (judas) grand-angulaire à 180°
PM
[1]
#P3
Option : parement spécial côté agression [type] [finition]
PM
[1]
#P4
Option : parement spécial côté intérieur [type] [finition]
PM
[1]
#P5
Option : plinthe côté extérieur [type] [finition]
PM
[1]
#P6
Option : traitement anticorrosion du caisson acier pour porte extérieure
PM
[1]
#P7
Option : ferme-porte automatique [type] [coloris] [face de montage]
PM
[1]
#P8
Option : gâche électrique 12 V
PM
[1]
#P9
Option : clavier à code [type] [positionnement]
PM
[1]
#P10
Option : alarme de contact électronique sur ébrasement [type]
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l’entreprise :
.21.10.
Forfait global.  [FG]
.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure :
.22.11.
Néant. [1]
.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.40.
Par ensemble. [ens]
.22.20.
Code de mesurage:

●
Par bloc-porte complet selon le type de feuille de porte (nature, mouvement, situation, spécifications particulières, dimensions nominales, forme, aspect et accessoires).

.30.
MATERIAUX
.30.
Références de base générales :
.30.10.
Remarque importante :

La porte Rf anti-effraction satisfera aux prescrits des normes NBN 713-020:1968 à /A3:1994 et NBN EN 1634-1:2000.

Les vantaux [feuilles de porte] feront l’objet d’un agrément technique avec certification BENOR/ATG pour portes résistant au feu testées sur base des critères des normes NBN 713-020:1968 à /A3:1994.

La résistance à l’effraction sera certifiée BOSEC sur base des critères des normes NBN ENV 1627:1999, NBN ENV 1628:1999, NBN ENV 1629:1999 et NBN ENV 1630:1999.

.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :
.30.31.
Normes homologuées :
.30.31.10.
Résistance au feu :
>NBN 713-020:1968 - H - NL-FR - Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [avec erratum] [1e éd.] [ICS 13.220.40]

>NBN 713-020/A1:1982 - H - NL-FR - Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [1e éd.] [ICS 13.220.40]

>NBN 713-020/A2:1985 - H - NL-FR - Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [1e éd.] [ICS 13.220.40]

>NBN 713-020/A3:1994 - H - NL-FR - Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [1e éd.] [ICS 13.220.40]

.30.32.
Normes enregistrées :
.30.32.20.
Généralités :

>NBN ISO 1804:1992 - R - FR,EN - Portes - Terminologie  [1e éd.] [ICS 01.040.91, 91.060.50]

.30.32.20.
Résistance à l’effraction :

>NBN ENV 1627:1999 - R - FR,EN - Fenêtres, portes, fermetures - Résistance à l'effraction - Prescriptions et classification = ENV 1627:1999 [1e éd.] [ICS : 13.310; 91.060.50]

>NBN ENV 1628:1999 - R - FR,EN - Fenêtres, portes, fermetures - Résistance à l'effraction - Méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la charge statique = ENV 1628:1999 [1e éd.] [ICS : 13.310; 91.060.50]

>NBN ENV 1629:1999 - R - FR,EN - Fenêtres, portes, fermetures - Résistance à l'effraction - Méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la charge dynamique = ENV 1629:1999 [1e éd.] [ICS : 13.310; 91.060.50]

>NBN ENV 1630:1999 - R - FR,EN - Fenêtres, portes, fermetures - Résistance à l'effraction - Méthode d'essai pour la détermination de la résistance aux tentatives manuelles d'effraction = ENV 1630:1999 [1e éd.] [ICS : 13.310; 91.060.50]

.30.32.30.
Résistance au feu :
>NBN EN 1634-1:2009 - R - NL,FR,EN - Essais de résistance au feu des blocs-portes et blocs-fermetures - Partie 1: Portes et fermetures résistantes au feu (+AC:2006) = EN 1634-1:2008 [1e éd.] [ICS : 13.220.50]

.30.35.
STS :

>STS 52:2005 - NL,FR - Menuiseries extérieures - Généralités (édition en préparation). [1e éd.]
>STS 53.1:2006 - NL,FR - Portes [2e éd.]
.31.
Caractéristiques spécifiques des blocs-portes AB Secudoor :

.31.10.
Description des blocs-portes :

Porte battante métallique simple à recouvrement autoportante non vitrée [entièrement en acier électro-zingué], résistant au feu et retardatrice d’effraction, livrée sans imposte avec ébrasement et chambranles ; certifiée BOSEC de classe 3 pour sa résistance à l’effraction selon NBN ENV 1627:1999 et présentant une résistance au feu d’une demi heure [Rf ½ h] confirmée par un rapport d’essai rédigé sur base de la STS 53.1:2006.
.31.20.
Caractéristiques de base des blocs-portes :

#1.31.21
[AB Secudoor]

-
Fabricant :
Cobeco - AB Secudoor - Dierre
-
Nom de marque :
#Vulcano 30 Sentry 1
#Vulcano 30 AT 4
#2.31.22.
[neutre]
-
Type de vantail :
porte battante à recouvrement autoportante
-
Composition du vantail :
profilés intérieurs en acier 12/10e mm de type oméga solidarisés par soudure entre deux tôles d’acier 9/10e mm pour former un caisson métallique de 49 mm d’épaisseur
-
Dessin ou motif du revêtement :
… [tôle d’acier profilée]
#1 [Vulcano 30 Sentry 1]
-
Type de porte :
avec serrure à cylindre de type Euro DIN
-
Type de fermeture :
fermeture mécanique par clé
-
Montage du cylindre :
par la face interne de la porte, à l’aide d’un étrier en acier utilisé pour contrarier la détérioration par effraction du cylindre
-
Garniture de sécurité :
protecteur de cylindre par rosace de sécurité fixée sur la face externe de la porte avec capot en acier pourvu d’une pastille [platine] mobile en acier au manganèse avec fente de clé

#2 [Vulcano 30 AT 4]
-
Type de porte :
avec serrure à clavier et module de fermeture remplaçable avec clé à double panneton asymétrique
-
Type de fermeture :
fermeture mécanique par clé

-
Montage du module de fermeture :
par la face intérieur de la porte
...

.31.30.
Finition :
-
Finition périmétrique des recouvrements :
par des moulures en bois, à fixation non apparente, qui revêtent les recouvrements en acier du caisson et enveloppent les panneaux de revêtement
-
Finition périmétrique des autres chants :
par des profilés de recouvrement en acier vissés et/ou rivetés sur le caisson de façon à envelopper le panneau de revêtement
-
Etanchéité sur ébrasement :
joint bourrelet souple en polymère élastique noir collé sur la face intérieure des battées de frappe de l’ébrasement
#-
Carénage de l’ébrasement :
de type 
#en acier inoxydable [standard]
#en acier laqué brun foncé
#en laiton poli
.31.40.
Caractéristiques descriptives :
.31.42.
Propriétés dimensionnelles :
.31.42.80.
Tolérances dimensionnelles :
-
Tolérances :
classement D2V2 [selon STS 53.1:2006]
.31.45.
Composition :
.31.45.10.
Composants du système :
-
Composition du battant :
caisson constitué d’une enveloppe en tôles d’acier, de profilés oméga intercalés verticalement; solidarisés par des soudures point par point pour former un ensemble fermé après que des bandes isolantes en laine de roche soient rapportées entre les profilés oméga verticaux Le caisson est complété côté recouvrement par une plaque de plâtre cartonnée
.31.45.20.
Composants principaux :
-
Serrure :
caisse fermée en acier nickelé, entrée de 73 mm avec axe de 85 mm pour tige continue 8/8 mm avec 4 pênes dormants nickelés Ø 18 et 1 pêne lançant nickelé Ø 20

-
Nombre total de point de fermeture :
13 points
-
Types de points de fermeture :
4 pênes dormants Ø 18 et 1 pêne lançant Ø 20 sur serrure
1 point de fermeture en partie haute de la porte [verrou mobile]
1 point de fermeture latéral bas, rostre de type verrou rotatif activé par un déviateur encastré dans le battant
6 rostres fixes [goujons d’antidégondage] placés côté charnières
#-
Paumelles :
#2 #…# paumelles en acier réglables dans les trois dimensions (hauteur 140 / nœud 22 / tige Ø 12 / bille du roulement Ø 12) soudées sur l’âme de la porte [caisson]
Pour mémoire :

Le nombre de paumelles est fonction des dimensions de la feuille de porte.
-
Equipements de sécurité :
6 rostres fixes [goujons d’antidégondage], Ø 14 mm, soudés sur l’âme de la porte
- supports en acier pour la serrure et le mécanisme déviateur du point de fermeture latéral bas
- tous les composants métalliques sont assemblés par soudage MIG
- garniture de sécurité côté extérieur en acier au manganèse
.31.45.50.
Matériaux principaux :
-
Composition du bloc-porte [feuille et ébrasement] :
entièrement en acier électro-galvanisé
-
Revêtement des belles faces du vantail :
panneaux préformés à base de bois
-
Epaisseur des panneaux de revêtement :
7 mm

-
Ame isolante :
laine de roche de 40 mm d’épaisseur permettant de procurer à la porte un effet acoustique mesurable (± 33 dB)

-
Masse volumique de l’isolant :
100 kg/m³

-
Matériau des panneaux retardateur de feu :
face intérieure du caisson revêtue par une plaque de plâtre enrobée de carton
-
Epaisseur du panneau retardateur de feu :
9,5 mm

.31.46.
Divers :
.31.46.10.
Equipements standard :
…
.31.46.20.
Options disponibles :
#-
Entrebâilleur :
de type rigide articulé, support en forme de banane, avec ergot d’accrochage activé, d’un même aspect que la quincaillerie
Pour mémoire :


Sur les portes battantes ouvrant côté agression, aucun entrebâilleur ne peut être prévu. Ceci pour prévenir un blocage éventuel par l’extérieur.

#-
Œilleton (judas) :
type grand angle 180°, hauteur : #1,45 m  #… m
#-
Coupe vent bas de porte :
de type à fermeture automatique et encastré dans le bas de porte
#-
Parement du vantail [côté agression] :
#panneau MDF à peindre, épaisseur nominale de 7 mm
#...

#-
Parement du vantail [côté protégé] :
#panneau MDF à peindre, épaisseur nominale de 7 mm
#...

Pour mémoire :


Parements et finitions disponibles :
●
Panneau plan en bois de placage non traité : 
Noyer Tanganyika (G01 S) – Acajou (G04 S) – Chêne (03Q E) – Hêtre (03S E)

●
Panneau plan en bois de placage teinté :

-
Noyer Tanganyika teinté clair (002 S)

-
Noyer Tanganyika teinté moyen (152 S)

-
Noyer Tanganyika teinté foncé (001 S)

-
Acajou teinté clair (Sapelli) (204 E)

-
Acajou teinté foncé (004 S)

-
Chêne teinté clair (027 E)

-
Chêne teinté (388 E)

-
Hêtre teinté clair (268 E)

●
Panneau en MDF laqué :

-
Blanc cassé clair (028 E : ± RAL 9003)

-
Ton RAL au choix
●
Panneau plan surfacé HPL :
Gamme Polyrey et autres producteurs
●
Panneau décoratif en diverses exécutions
-
Placage
-
Bois massif
-
Laqué
-
PVC

-
Aluminium

-
Acier

Prenez contact avec le fabricant pour obtenir une information complémentaire.
#-
Plinthe de porte côté extérieur :
#plinthe en bois avec rejet d’eau, finition : …
#plinthe en aluminium avec rejet d’eau, finition : …

#-
Traitement de surface acier complémentaire :
traitement anti-corrosion du caisson (âme) du vantail
Pour mémoire :


Uniquement conseillé pour les porte extérieures à rue
#-
Ferme-porte automatique en applique :
#TS 93 avec bras, fixé côté intérieur
#TS 93 avec bras, fixé côté extérieur
#-
Coloris du ferme-porte :
#ton argent [standard]
#RAL 9010
#RAL 9016
#RAL ...

#-
Gâche électrique :
12 V – gâche électrique agréé CE EFF-EFF encastrée dans la têtière actionnant le pêne lançant
#-
Clavier à code :
positionné sur le mur extérieur, ce clavier est raccordé par le biais d’un décodeur à la gâche électrique

Pour mémoire :


Prenez contact avec le fabricant pour obtenir une information complémentaire.

#-
Alarme de contact :
contact électronique de proximité, incorporée dans l’ébrasement et pouvant être raccordée dans l’installation de sécurité intrusion
Pour mémoire :


De façon à garantir le raccordement, prendre contact avec le fabricant pour les équipements nécessaires.

.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :
.31.52.
ER2 Sécurité incendie :
-
Résistance au feu :
Rf 1/2 h BENOR ATG 05/2407 [selon NBN 713-020:1968 à /A3:1994 et NBN EN 1634-1:2000+AC:2006]
>NBN EN 1634-1:2009 - R - NL,FR,EN - Essais de résistance au feu des blocs-portes et blocs-fermetures - Partie 1: Portes et fermetures résistantes au feu (+AC:2006) = EN 1634-1:2008 [1e éd.] [ICS : 13.220.50]

>NBN 713-020:1968 - H - NL-FR - Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [avec erratum] [1e éd.] [ICS 13.220.40]

>NBN 713-020/A1:1982 - H - NL-FR - Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [1e éd.] [ICS 13.220.40]

>NBN 713-020/A2:1985 - H - NL-FR - Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [1e éd.] [ICS 13.220.40]

>NBN 713-020/A3:1994 - H - NL-FR - Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [1e éd.] [ICS 13.220.40]

.31.54.
ER4 Sécurité d’utilisation :
.31.54.20.
Résistance mécanique :
-
Résistance mécanique :
classement M4 [selon STS 53.1:2006]
>STS 53.1:2006 - B - NL,FR - Portes [2e éd.]

.31.54.50.
Accès non souhaité :
-
Classe de résistance à l’effraction :
CR 3 [selon NBN ENV 1627:1999 et NBN ENV 1630]

-
Classement Assuralia [UPEA] :
classe 1 - DOC CTK 3.1

-
Agrément :
agrément BOSEC pour la résistance au feu et la résistance à l’effraction
-
Label de qualité :
BENOR/ATG 05/2407
.31.55.
ER5 Protection acoustique :
-
Valeur d’isolation acoustique :
33 dB

.31.57.
Durabilité, adaptation à l’utilisation, propriétés visuelles :
.31.57.10.
Durabilité :
-
Fréquence d’utilisation :
classe f6 - 200.000 cycles d’ouverture/fermeture [selon STS 53.1:2006]
.31.60.
Autres caractéristiques :
Les tôles et profils utilisés seront exempts de tout défaut de laminage, d’extrusion ou de fonderie. 

Après laminage ou extrusion les éléments seront rectifiés. Les pièces coulées, profiles et tôles, seront libres de raccord de coulée, soufflure et dans une manière générale de toute défectuosité susceptible de réduire la résistance ou la forme des parties apparentes.
.32.
Caractéristiques et propriétés spécifiques des composants du vantail : [feuille de porte]
.32.20.
Caractéristiques de base :

.32.21.
Caractéristiques de la quincaillerie :

-
Tous les organes de suspension, de fermeture et de transmission seront d’un fonctionnement aisé. Ils sont en une matière appropriée à leur fonction, compatible avec l’ouvrage et/ou protégés d’une manière efficace.

-
Ils doivent être aisément remplaçables. Les organes de fermeture seront disposés de façon à pouvoir être manœuvrés par une seule personne.
-
Matériau des charnières et connecteurs :
 …
[Vulcano 30 Sentry 1]
Propriétés de la fermeture provisoire :

-
Module de chantier provisoire :
#module à fermeture similaire avec une clé à panneton par porte [standard]
#cylindre ordinaire traversant 30/65 avec une clé par porte [optionnel]
Pour mémoire :
En cas d’utilisation d’un module de fermeture provisoire, la garniture du cylindre ne peut être appliquée le temps d’utilisation de ce module.
En cas d’utilisation d’un cylindre de chantier traversant la garniture intérieure de la porte ne peut être appliquée le temps d’utilisation de ce module.

Propriétés de la fermeture définitive :
-
Système de fermeture :
cylindre bouton haute sécurité, pourvu d’un système anti-crochetage du cylindre, fournis avec 3 clés personnalisées et un certificat de propriété, montage du cylindre par la face interne de la porte

-
Quincaillerie de fermeture :
protecteur de cylindre par rosace de sécurité fixée sur la face externe de la porte avec capot en acier pourvu d’une pastille [platine] mobile en acier au manganèse avec fente de clé

-
Type de cylindre bouton :
#cylindre bouton de sécurité avec trois clés personnalisées et certificat de propriété [standard]
#aucun cylindre à prévoir
#cylindre de sécurité traversant avec trois clés personnalisées et certificat de propriété [optionnel]
#cylindre de sécurité motorisé avec trois clés personnalisées et certificat de propriété [optionnel]
Pour mémoire :
Prenez contact avec le fabricant pour obtenir un descriptif complet, les possibilités et les équipements à prévoir dans le bâtiment dans le cas ou un cylindre motorisé doit être prévu.
#-
Clés supplémentaires par cylindre :
… clés supplémentaires par porte.

#-
Cylindres bouton dans un plan de fermeture :
pour un groupe de portes selon un plan de fermeture à établir. Nombre : …

#-
Cylindres traversants dans un plan de fermeture :
pour un groupe de portes selon un plan de fermeture à établir. Nombre : …
#-
Clés PK (plan de fermeture) :
clés “Private Key”. Nombre : … par porte
#-
Cylindres supplémentaires dans un plan de fermeture :
à prévoir pour les portes …. Caractéristiques : …
[Vulcano 30 AT 4]
Propriétés de la fermeture provisoire :

-
Module de chantier provisoire :
module à fermeture similaire avec une clé à panneton par porte
Propriétés de la fermeture définitive :

-
Module de fermeture :
type MIA avec 3 clés personnalisées à double panneton asymétrique
-
Nombre de clés à double panneton supplémentaires : 
… par porte
.32.40.
Caractéristiques descriptives :

.32.46.
Divers :
.32.46.10.
Equipements standard :
-
Type de quincaillerie :
#Dierre design extérieur : bouton de porte fixe / intérieur : poignée de porte [standard]
#Giugiaro design
-
Equipement :
#extérieur : bouton de porte fixe; intérieur : bouton tournant
#extérieur : bouton tournant; intérieur : bouton tournant
#extérieur : bouton de porte fixe; intérieur : bouton tournant
#extérieur : bouton de porte central fixe; intérieur : bouton tournant
#extérieur : bouton de porte central fixe; intérieur : bouton tournant
#extérieur : poignée de porte; intérieur : poignée de porte
-
Couleur de la quincaillerie :
#aluminium ton bronze [standard]
#aluminium mat ton argenté [look inox]
#laiton massif poli
#aluminium laqué blanc
#aluminium laqué noir

-
Caches décoratives pour paumelles :
#Design moderne
#Design classique type paumelles à vases
-
Couleur des caches :
#ton bronze
#ton argent mat [look inox]
#laiton poli
#laqué noir
#laqué blanc
-
Parements de la feuille de porte :
panneau MDF prêt à peindre, épaisseur 7 mm, sur les deux faces

La porte sera livrée avec module de fermeture similaire amovible de type chantier pourvu d’une clé à panneton.
.35.
Caractéristiques ou propriétés spécifiques des huisseries :

.35.20.
Caractéristiques de base:

#.35.21.
[fabricant]

-
Fabricant :
Cobeco - AB Secudoor - Dierre
-
Nom de marque :
Bajo
#.35.22.
[neutre]
-
Type :
huisserie pour embrasure maçonnée sous linteau
-
Matériau :
tôle d’acier électro-zinguée de 20/10e mm

-
Epaisseur de l’acier :
6 mm [3 x 2 mm] au droit de l’ébrasement, à hauteur du montage à baïonnette des deux carénages
.35.30.
Finition :
.35.31.
Equipements prévus pour le parachèvement et une finition ultérieure :
-
Réglage possible sur largeur d’ébrasement :
jeu de réglage possible de 33 mm maximum
.35.40.
Caractéristiques descriptives :
.35.42.
Propriétés dimensionnelles :
-
Dimension du chambranle :
adaptées à l’ouverture de passage de la porte
-
Epaisseur du mur parachevé :
… mm
Pour mémoire :


En standard disponibles par pas de 25 mm, de 95 mm à 294 mm.
Exécution spéciale sur demande dans les limites de l’agrément BENOR/ATG.
.35.44.
Aspect, apparence :
-
Couleur du chambranle :
primaire bicomposant vert olive
.35.45.
Composition :
-
Composition de l’ébrasement :
ébrasement enveloppant en deux parties symétriques, composé d’une carénage portant et d’un autre de recouvrement reliés l’un à l’autre mécaniquement lors du montage. L’ébrasement BAJO est entièrement soudé en atelier

.35.46.
Divers :
.35.46.10.
Equipements standard :
-
Pattes de fixation :
8 pattes, épaisseur 4 mm, soudées sur la face interne du carénage portant et pourvues de perforations pour une fixation mécanique invisible sur la maçonnerie

-
Coffre de serrure:
caisse en acier pour les pênes de la serrure, caisse en acier pour le mécanisme du verrou latéral inférieur, les deux sont soudés sur la face interne du carénage
-
Protection :
plaquette en acier inoxydable en retrait, soudée à hauteur de la butée du piston du support acier de l’entrebâilleur [en forme de banane]
têtière remplaçable en acier, épaisseur 3 mm, avec élément de réglage pour le pêne lançant
-
Equipement :
parachèvement des ouvertures de passage des goujons d’antidégondage [rostres fixes] au moyen de pots de finition en matière synthétique

.35.46.20.
Options disponibles :
-
Ligne de chambranle [cadre] :
#en forme de U avec ligne L100 [standard]
#en forme de U avec ligne L90
#en forme de U avec ligne  de … mm

Pour mémoire :
La ligne est la largeur du cadre de chambranle, soit la distance séparant le bord extérieur de ce dernier du bord du passage libre. En forme de U signifie que le cadre est pourvu d’un retour avec talon d’appui au mur de 14 mm.

-
Entrebâilleur [banane] :
#en acier laqué noir [standard]
#en acier de teinte argentée mate [look inox]
#en acier doré
#non prévu
Pour mémoire :


Sur les portes battantes ouvrant côté agression, aucun entrebâilleur ne peut être prévu. Ceci pour prévenir un blocage éventuel par l’extérieur.

-
Têtière remplaçable :
#acier électro-galvanisé [standard]
#acier inoxydable brossé
-
Pots de finition des goujons :
#PE de teinte noire [standard]
#PE de teinte blanche
-
Finition de l’ébrasement  
#primaire bi-composant de couleur vert olive, résistant jusqu’à  ± 220° C. [standard]
#thermolaqué ton RAL …
#laqué ton RAL …

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.41.
Références de base :
.41.10.
Remarque importante :
L’exécution sera conforme aux prescriptions du fabricant.

.41.30.
Normes et documents techniques de référence :
.41.32.
Normes enregistrées :
>NBN EN 12635:2002 - R - FR,EN - Portes équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages - Installation et utilisation = EN 12635:2002 [1e éd.] [ICS 91.060.50]

>NBN EN 12046-2:2000 - R - FR,EN - Forces de manoeuvre - Méthode d'essai - Partie 2: Portes = EN 12046-2:2000 [1e éd.] [ICS 91.060.50]

.41.34.
STS :
>STS 52:2005 - NL,FR - Menuiseries extérieures - Généralités (édition en préparation). [1e éd.]

>STS 53.1:2006 - NL,FR - Portes [2e éd.]

.41.35.
NIT :
>NIT 188:1993 - NL,FR - La pose des menuiseries extérieures [1e éd.] [CSTC]
.41.38.
Autres documents techniques :
>CEN/TC 33 - Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling

.42.
Prescriptions générales :
...
.43.
Mode de mise en œuvre des portes :

.43.10.
Plan de détail :
La composition et l’assemblage des portes sera conforme aux plans.
.43.20.
Montage et assemblage :
L’ensemble assurera un parfait fonctionnement.

Les portes seront pourvues d’une quincaillerie de manœuvre et de suspension fonctionnelle adaptée aux exigences spécifiques formulées autant qu’à leur utilisation future.

Lors de la pose, aucun composant constructif ne pourra être perforé ou détérioré sans l’autorisation expresse #de l’architecte. #de l’auteur de projet.
L’installation de l’ébrasement sera planifiée après exécution des enduits de plafonnage et la réalisation et/ou la pose des revêtements de sol.
Lors de l’installation du bloc-porte sur chantier, aucun opération de soudure ne doit être requise et ne peut être réalisé. L’ébrasement ne peut être resserré au béton, ou tout autre mortier et/ou enduit.
La fourniture comme l’installation sera réalisé par un installateur agréé ISIB conformément aux prescriptions de l’agrément technique avec certification BENOR ATG 05/2407.

Pour mémoire :

ISIB Institut de Sécurité Incendie asbl
Rue de Paris, 15
BE 4020 Liège
Tél. : 04 340 42 70
Fax. : 04 340 42 79
http://users.skynet.be/ISIB/Fr.htm
.50.
COORDINATION
.51.
Avant la livraison :
Préalablement à toute commande de composants, l’entrepreneur vérifiera la disponibilité des jeux et le respect des tolérances nécessaires au placement des éléments encastrés.

.52.
Avant l’exécution :
.52.10.
Planning des travaux :
...

.53.
Durant l’exécution :
.53.10.
Informations préalables :
...

.53.20.
Conditions préalables :
...

.53.30.
Attention particulière :
...

.55.
Avec d’autres postes :
.55.10.
Partie 1 - Gros oeuvre :
.55.15.
Lot 15 - Béton armé
...

.55.17.
Lot 17 - Maçonneries diverses et constructions enterrées
...

.55.50.
Partie 5 - Techniques spéciales - Electricité :
.55.50.
Lot 50 - Electricité dans les locaux ou emplacements domestiques (BA1)
...

.55.56.
Lot 56 - Installations de sécurité
...

.55.57.
Lot 57 - Domotique - Installations pour l’habitation
...

.55.70.
Partie 7 - Menuiseries :
.55.72.
Lot 72 - Menuiseries intérieures
...

.55.80.
Partie 8 - Finitions :
.55.81.
Lot 81 - Enduits et plafonnages intérieurs
...

.55.86.
Lot 86 - Finitions des sols
...

.55.88.
Lot 88 - Peintures & Travaux de décoration
...

.60.
CONTROLE ET AGREATION
.61.
Avant la livraison :
.61.10.
Documents à présenter 
.61.14.
Agrément :
L’entrepreneur fournira préalablement à ses travaux les certificats suivants :
-
Un certificat de résistance au feu BOSEC TCC 1 attestant que la porte est certifié Rf ½ h.

-
Un agrément technique avec certification BENOR ATG 05/2407 démontrant que la porte satisfait au prescrit des normes NBN 713-020:1968 à /A3:1994 et NBN EN 1634-1:2000.
-
Un certificat de résistance à l’effraction BOSEC TCC 4 attestant que la porte offre une classe de résistance à l’effraction de type 3 conforme aux normes NBN ENV 1627:1999 et NBN ENV 1630:1999.
-
L’attestation de classe 1 établie selon le document DOC CTK 3.1 Assuralia [UPEA]
Sur chaque porte sera apposé un label BENOR-ATG précisant la résistance au feu du bloc-porte. Lors de la réception l’entrepreneur fournira par porte une attestation confirmant la résistance au feu.

.61.16.
Documentation détaillée complète :
Une documentation explicite, des échantillons représentatifs ainsi que les détails d’encastrement exigés seront joints #à l’offre. #à la soumission#.
.61.60.
Essais :
En cas de doute sur l’origine ou les propriétés d’un ou plusieurs composants constitutifs, le maître de l’ouvrage peut faire réaliser par un laboratoire agréé les essais ou tests préalables de son choix. Dans le cas ou les échantillons ou éléments sélectionnés ne sont pas conformes aux exigences, l’ensemble des frais de ses recherches sera porté à charge de l’entrepreneur.
.63.
Avant exécution :
.63.20.
Réception technique préalable à la mise en oeuvre :
.63.21.
Modalités de réception :
Avec chaque fourniture sur chantier d’une porte agréée BOSEC et/ou BENOR/ATG sera joint un exemplaire de l’agrément ou certificat considéré de façon à permettre les contrôles de réception réalisés après placement.
.65.
Après l’exécution :

.65.50.
Réception provisoire :
Les contrôles de réception réalisés sur chantier comprendront :

-
La vérification de la présence du label BENOR/ATG sur le battant.
-
Le vérification de conformité de l’ébrasement, de la quincaillerie de manœuvre et de suspension ainsi que des éventuels accessoires de la porte avec les descriptions des agréments et certificats concernés.

-
La vérification de conformité de la pose de la porte avec les descriptions des agréments et certificats concernés.

-
La vérification du bon fonctionnement de la quincaillerie et des mécanismes de fermeture et d’ouverture, de la complétude et l’achèvement du système ainsi que la présence des accessoires à fournir.

Le contrôle portera également sur les matériaux utilisés pour la pose, les dimensions, les accessoires et la pose proprement dite. 

.#
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PARTIE 7
MENUISERIES
LOT 71
MENUISERIES EXTERIEURES
71.20.--.
PORTES D'ENTREE ET PORTES EXTERIEURES SELON STS 53.1:2006 et STS 52:2005
71.21.00.
PORTES D'ENTREE ET PORTES EXTERIEURES POUR IMMEUBLES RESIDENTIELS
71.21.60.
Portes d'entrée, systèmes, gén., pour appartements / retardateurs d'effraction selon NBN ENV 1627:1999 et Rf  AB SECUDOOR
71.21.60.¦422.¦03
Portes d'entrée, systèmes en acier, pour appartements / retardateurs d'effraction CR 3 selon NBN ENV 1627:1999 et Rf 30  AB SECUDOOR
N° d’ordre  1
P1
Bloc-porte Vulcano 30 Sentry 1 [forfait global]
TP
[ens]
P2
[type : porte battante simple à recouvrement autoportante] [dimensions : selon plan de détail]
PM
[1]
P3
[classe de résistance à l’effraction : CR 3] [classe de résistance au feu : Rf 30’]
PM
[1]
P4
Serrure à cylintre Cilindro
PM
[1]
#P5
Cylindre Euro DIN avec garniture de sécurité et 3 clés
PM
[1]
#P6
Option : fermeture multipoints [type]
PM
[1]
N° d’ordre  2
P1
Feuille de porte Vulcano 30 AT 4 [pour mémoire, compris dans …]
PM
[1]
P2
[type : porte battante simple à recouvrement autoportante] [dimensions : selon plan de détail]
PM
[1]
P3
[classe de résistance à l’effraction : CR 3] [classe de résistance au feu : Rf 30’]
PM
[1]
P4
Serrure à clavier Heavy pour et avec 3 clés à double panneton asymétrique
PM
[1]
#P5
Option : fermeture multipoints [type]
PM
[1]
N° d’ordre  3
#P1
Option : entrebâilleur rigide articulé [support en forme banane], ergot d’accrochage et vis de fixation
PM
[1]
#P2
Option : œilleton (judas) grand-angulaire à 180°
PM
[1]
#P3
Option : parement spécial côté agression [type] [finition]
PM
[1]
#P4
Option : parement spécial côté intérieur [type] [finition]
PM
[1]
#P5
Option : plinthe côté extérieur [type] [finition]
PM
[1]
#P6
Option : traitement anti-corrosion du caisson acier pour porte extérieure
PM
[1]
#P7
Option : ferme-porte automatique [type] [coloris] [face de montage]
PM
[1]
#P8
Option : gâche électrique 12 V
PM
[1]
#P9
Option : clavier à code [type] [positionnement]
PM
[1]
#P10
Option : alarme de contact électronique sur ébrasement [type]
PM
[1]
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