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3PARTIEL 1
GROS-OEUVRE


3LOT 15
BETON ARME


315.50.--.
DALLES MIXTES


315.52.00.
PLANCHER-DALLE A QUEUE D'ARONDE SUR SUPPORT BETON EXISTANT


315.52.10.
Planchers-dalles à queue d'aronde, gén. / locaux secs  REPPEL


415.52.10.¦422.82.2.¦320.1.¦01
Planchers-dalles à queue d'aronde, tôles d'acier profilées  REPPEL Lewis


4N° d’ordre  1


4Reppel Lewis - Tôles profilées en queue d’aronde en acier galvanisé à chaud


615.52.10.¦422.82.2.¦320.1.¦02
Planchers-dalles à queue d'aronde, tôles d'acier profilées  REPPEL Max 4-FS


6N° d’ordre  2


6Reppel Max 4 - Tôles d’armature embouties en acier galvanisé thermiquement


815.53.00.
PLANCHERS COLLABORANTS


815.53.10.
Planchers collaborants, tôles profilées, gén.  REPPEL


915.53.10.¦422.82.2.¦320.1.
Planchers collaborants, tôles d'acier profilées  REPPEL Hody


9N° d’ordre  3


9Reppel Hody - Tôles à profil trapézoïdal en acier galvanisé à chaud pour planchers collaborants


1215.54.00.
COFFRAGES PERDUS


1215.54.20.
Planchers, panneaux sandwich, gén., isol. therm.  REPPEL


1315.54.20.¦842.282.2.¦320.1.
Planchers, panneaux sandwich, acier / PIR, isol. therm.  REPPEL Op-Deck


13N° d’ordre  4


13Reppel Op-Deck - Système de plancher à isolation intégrée


16DEEL 3
COUVERTURES


16LOT 34
COUVERTURES METALLIQUES


1634.30.--.
FINITIONS DE TOITURES PAR FEUILLES MALLEABLES METALLIQUES


1634.35.00.
SOLINS, CONTRE-SOLINS ET BANDES DE RACCORDS


1634.35.10.¦4--.
Couvertures de toitures, solins et contre-solins façonnés, gén.  REPPEL


1734.35.10.¦88-.32.15.¦04.
Couvertures de toitures, solins et contre-solins façonnés en aluminium avec intercalaire composite  REPPEL


17N° d’ordre  5


17Reppel Lacomet® FL - Solin universel sans plomb


20PARTIE 8
FINITIONS


20LOT 81
ENDUITS ET PLAFONNAGES INTERIEURS


2081.20.--.
ENDUITS DE PLAFONNAGE INTERIEURS


2081.25.00.
PLAFONNAGES POUR APPLICATIONS SPECIALES


20#1.81.25.10.
Travaux de plafonnage pour applications spéciales / gén.  REPPEL


2181.25.11.
Travaux de plafonnage pour applications Rf  REPPEL


21N° d’ordre  6


21Reppel Mandolite CP2 - Mortier isolant non fibreux de finition Rf


24#2.81.25.10.
Travaux de plafonnage pour applications spéciales / gén.  REPPEL


2581.25.13.¦241.73.11.
Travaux de plafonnage pour applications acoustiques, enduits à base de plâtre  REPPEL


25N° d’ordre  7


25Reppel Audex G ultra - Enduit isolant acoustique lié au plâtre


2781.25.13.¦241.73.12.
Travaux de plafonnage pour applications acoustiques, enduits à base de ciment  REPPEL


27N° d’ordre  8


27Reppel Audex P ultra - Enduit isolant acoustique lié au ciment


29Postes Reppel pour le métré







PARTIEL 1
GROS-OEUVRE
LOT 15
BETON ARME
15.50.--.
DALLES MIXTES
15.52.00.
PLANCHER-DALLE A QUEUE D'ARONDE SUR SUPPORT BETON EXISTANT
15.52.10.
Planchers-dalles à queue d'aronde, gén. / locaux secs  15-10-10  REPPEL
(23) Na 


.10.
DESCRIPTION
.12.
Les travaux comprennent :
-
La fourniture et la pose de dalles de plancher portantes à base de tôle d’acier profilées en queue d’aronde et de béton
.13.
Egalement compris dans le poste :
#-
...
.14.
Non compris dans le poste :
#-
...
.15.
Application et mise en œuvre :
#-
Locaux secs ...
#-
...
.16.
Remarque importante :
La résistance au feu sera confirmée par un rapport d’essai base de l’exécution





15.52.10.¦422.82.2.¦320.1.¦01
Planchers-dalles à queue d'aronde, tôles d'acier profilées  15-10-10  REPPEL Lewis
(23) Nh2 (B2d)



N° d’ordre  1
Reppel Lewis - Tôles profilées en queue d’aronde en acier galvanisé à chaud
#P1
Tôles Lewis profilées en queue d’aronde pour dalles de plancher [forfait global, selon plan de détail]
FG
[1]

#P1
Tôles Lewis profilées en queue d’aronde pour dalles de plancher [selon plan de détail]
QP
[m²]


.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l’entreprise :
#.21.10.
Forfait global. [FG]

#.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure :
#.22.12.
Unités géométriques :
.22.12.22.
Par m². [m²]
●
Tôles profilées en queue d'aronde pour dalles de planchers.

#.22.17.
Unités architecturales :
.22.17.60.
Par Immeuble. [1]
●
Tôles profilées en queue d'aronde pour dalles de planchers.

.30.
MATERIAUX
.33.
Caractéristiques ou propriétés des matériaux de base :
.33.20.
Caractéristiques de base :
#.33.21.
[Reppel]

-
Fournisseur :
Reppel BV
-
Dénomination commerciale :
Lewis platen
#.33.22.
[neutre]
-
Matériaux :
acier galvanisé thermiquement de qualité S320 GD+Z275 M-A-C
>NBN EN 10025-1:2005 - R - FR,EN,DE - Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 1: Conditions générales techniques de livraison = EN 10025-1:2004 [1e éd.] [ICS : 77.140.10] [ECISS TC 10]

>NBN EN 10025-3:2005 - R - FR,EN,DE - Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 3: Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction soudables à grains fins à l'état normalisé/laminage normalisé = EN 10025-3:2004 [1e éd.] [ICS : 77.140.10] [ECISS TC 10]

>NBN EN 10025-4:2005 - R - FR,EN,DE - Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 4: Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction soudables à grains fins obtenus par laminage thermomécanique = EN 10025-4:2004 [1e éd.] [ICS : 77.140.10] [ECISS TC 10]

>ISO 4997:2007 - PS - EN - Tôles en acier au carbone laminées à froid, de qualité destinée à la construction [4e éd.] [ICS : 77.140.50]

-
Traitement de surface :
galvanisé thermiquement selon NEN-EN 10346:2009nl

>NEN-EN 10346:2009 nl - Plaat en band van constructiestaal bekleed door continu dompelen - Technische leveringsvoorwaarden [ICS : 77.140.10, 77.140.50]
>NBN EN 10346:2009 - R - FR,EN,DE - Produits plats en acier à bas carbone revêtus en continu par immersion à chaud - Conditions technique de livraison = EN 10346:2009 [1e éd.] [ICS : 77.140.50]
Pour mémoire :

-
EN 10346 est remplacée par la EN 10326

.33.40.
Caractéristiques descriptives :
.33.42.
Propriétés dimensionnelles :
-
Epaisseur de tôle :
0,5 mm

-
Hauteur du profil :
16 mm

-
Largeur standard des tôles :
630 mm

-
Longueur standard des tôles :
1220 mm, 1530 mm, 1830 mm en 2000 mm

.35.
Caractéristiques ou propriétés des autres composants :
.35.10.
Caractéristiques des dispositifs de fixation mécaniques :

-
Type :
dispositifs mécaniques de fixation : vis, pointes ou clous…

-
Matériau :
#acier inoxydable
#traité contre la corrosion
.35.20.
Caractéristiques des bandes d’appui :

-
Type :
bandes d’appui …
.35.30.
Caractéristiques des bordures :

-
Type :
bordures …
.35.40.
Caractéristiques des relevés de solin :

-
Type :
relevés étanches …
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.44.
Mode de placement :
.44.20.
Montage :
…
.44.30.
Fixation :
…
.60.
CONTROLE ET AGREATION
.61.
Avant la livraison :
.61.10.
Documents à présenter 
Attestation KOMO avec certification de produit.
Plan de pose avec bordereau.




15.52.10.¦422.82.2.¦320.1.¦02
Planchers-dalles à queue d'aronde, tôles d'acier profilées  15-10-10  REPPEL Max 4-FS
(23) Nh2 (B2d)



N° d’ordre  2
Reppel Max 4 - Tôles d’armature embouties en acier galvanisé thermiquement

#P1
Tôles d’armature embouties Max 4-FS… pour planchers collaborants [forfait global, selon plan de détail]
FG
[1]

#P1
Tôles d’armature embouties Max 4-FS… pour planchers collaborants [selon plan de détail]
QP
[m²]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l’entreprise :

#.21.10.
Forfait global. [FG]

#.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

#.22.12.
Unités géométriques :

.22.12.22.
Par m². [m²]

●
Tôles d’armature embouties pour planchers collaborants.

#.22.17.
Unités architecturales :

.22.17.60.
Par Immeuble. [1]
●
Tôles d’armature embouties pour planchers collaborants.

.30.
MATERIAUX

.33.
Caractéristiques ou propriétés des matériaux de base :

.33.20.
Caractéristiques de base :

#.33.21.
[Reppel]

-
Fournisseur :
Reppel BV

#
Dénomination commerciale :
#Max 4-FS09 tôle d’armature
#Max 4 therm-FS10 tôle d’armature avec chauffage par le sol intégré
#Max 4 therm-FS20 tôle d’armature avec chauffage par le sol intégré

#.33.22.
[neutre]
-
Matériaux :
acier galvanisé thermiquement de qualité S320 GD+Z275 M-A-C

>NBN EN 10025-1:2005 - R - FR,EN,DE - Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 1: Conditions générales techniques de livraison = EN 10025-1:2004 [1e éd.] [ICS : 77.140.10] [ECISS TC 10]

>NBN EN 10025-3:2005 - R - FR,EN,DE - Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 3: Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction soudables à grains fins à l'état normalisé/laminage normalisé = EN 10025-3:2004 [1e éd.] [ICS : 77.140.10] [ECISS TC 10]

>NBN EN 10025-4:2005 - R - FR,EN,DE - Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 4: Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction soudables à grains fins obtenus par laminage thermomécanique = EN 10025-4:2004 [1e éd.] [ICS : 77.140.10] [ECISS TC 10]

>ISO 4997:2007 - PS - EN - Tôles en acier au carbone laminées à froid, de qualité destinée à la construction [4e éd.] [ICS : 77.140.50]

-
Traitement de surface :
galvanisé thermiquement selon NEN-EN 10346:2009nl

>NEN-EN 10346:2009 nl - Plaat en band van constructiestaal bekleed door continu dompelen - Technische leveringsvoorwaarden [ICS : 77.140.10, 77.140.50]
>NBN EN 10346:2009 - R - FR,EN,DE - Produits plats en acier à bas carbone revêtus en continu par immersion à chaud - Conditions technique de livraison = EN 10346:2009 [1e éd.] [ICS : 77.140.50]

Pour mémoire :

-
EN 10346 est remplacée par la EN 10326

.33.40.
Caractéristiques descriptives :

.33.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Epaisseur de tôle :
0,5 mm

-
Hauteur du profil :
#10 mm [4 -FS09 en 4-therm FS10]
#20 mm [4 therm-FS20]
-
Largeur standard des tôles :
556 mm

-
Largeur utile :
480 mm

-
Longueur maximale des tôles :
1192 mm

.33.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.33.52.
ER2 Sécurité incendie :

-
Classement au feu plancher réalisé :
A1 selon NEN-EN 13501-1:2007 en, et NEN-EN 13501-1:2007/Ontw. A1:2007 en

>NEN-EN 10501-1:2007 en - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag [ICS 13.220.50]

>NEN-EN 13501-1:2007/Ontw. A1:2007 en - Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag [ICS 13.220.50]

.35.
Caractéristiques ou propriétés des autres composants :

.35.10.
Caractéristiques des dispositifs de fixation mécaniques :

-
Type :
dispositifs mécaniques de fixation : vis, pointes ou clous…

-
Matériau :
#acier inoxydable
#traité contre la corrosion

.35.20.
Caractéristiques des coffrages périmétriques :

-
Type :
coffrage périmétrique …




15.53.00.
PLANCHERS COLLABORANTS
15.53.10.
Planchers collaborants, tôles profilées, gén.  15-10-10  REPPEL
(23) Na (B2d)



.10
DESCRIPTION
.12.
Les travaux comprennent :
-
La fourniture et la pose de dalles de plancher portantes à base de tôle d’acier à profil trapézoïdal pour plancher collaborant.
.13.
Egalement compris dans le poste :
#-
...
.14.
Non compris dans le poste :
#-
...
.15.
Application et mise en œuvre :
#-
...
.16.
Remarque importante :
La résistance au feu sera confirmée par un rapport d’essai base de l’exécution.




15.53.10.¦422.82.2.¦320.1.
Planchers collaborants, tôles d'acier profilées  15-10-10  REPPEL Hody
(23) Nh2 (B2d)



N° d’ordre  3
Reppel Hody - Tôles à profil trapézoïdal en acier galvanisé à chaud pour planchers collaborants
#P1
Tôles Hody à profil trapézoïdal pour planchers collaborants [épaisseur de tôle : 0,75 mm / 0,88 mm / 1,00 mm] [forfait global, selon plan de détail]
FG
[1]

#P1
Tôles Hody à profil trapézoïdal pour planchers collaborants [épaisseur de tôle : 0,75 mm / 0,88 mm / 1,00 mm] [selon plan de détail]
QP
[m²]


.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l’entreprise :
#.21.10.
Forfait global. [FG]

#.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

#.22.12.
Unités géométriques :

.22.12.22.
Par m². [m²]

●
Tôles à profil trapézoïdal pour planchers collaborants.

#.22.17.
Unités architecturales :

.22.17.60.
Par immeuble. [1]
●
Tôles à profil trapézoïdal pour planchers collaborants.

.30.
MATERIAUX
.33.
Caractéristiques ou propriétés des matériaux de base :
.33.20.
Caractéristiques de base :
#.33.21.
[Reppel]

-
Fournisseur :
Reppel BV
-
Dénomination commerciale :
Hody platen
#.33.22.
[neutre]
-
Matériaux :
acier galvanisé thermiquement de qualité S320 GD+Z275 M-A-C

>NBN EN 10025-1:2005 - R - FR,EN,DE - Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 1: Conditions générales techniques de livraison = EN 10025-1:2004 [1e éd.] [ICS : 77.140.10] [ECISS TC 10]

>NBN EN 10025-3:2005 - R - FR,EN,DE - Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 3: Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction soudables à grains fins à l'état normalisé/laminage normalisé = EN 10025-3:2004 [1e éd.] [ICS : 77.140.10] [ECISS TC 10]

>NBN EN 10025-4:2005 - R - FR,EN,DE - Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 4: Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction soudables à grains fins obtenus par laminage thermomécanique = EN 10025-4:2004 [1e éd.] [ICS : 77.140.10] [ECISS TC 10]

>ISO 4997:2007 - PS - EN - Tôles en acier au carbone laminées à froid, de qualité destinée à la construction [4e éd.] [ICS : 77.140.50]

-
Traitement de surface :
galvanisé thermiquement selon NEN-EN 10346:2009nl

>NEN-EN 10346:2009 nl - Plaat en band van constructiestaal bekleed door continu dompelen - Technische leveringsvoorwaarden [ICS : 77.140.10, 77.140.50]
>NBN EN 10346:2009 - R - FR,EN,DE - Produits plats en acier à bas carbone revêtus en continu par immersion à chaud - Conditions technique de livraison = EN 10346:2009 [1e éd.] [ICS : 77.140.50]

Pour mémoire :

-
EN 10346 est remplacée par la EN 10326

.33.40.
Caractéristiques descriptives :
.33.42.
Propriétés dimensionnelles :
-
Epaisseur nominale des tôles :
#0,75 mm
#0,88 mm
#1,00 mm
-
Hauteur du profil :
60 mm

-
Largeur standard des tôles :
1086 mm

-
Longueur maximale des tôles :
12000 mm

[image: image1.jpg]



.35.
Caractéristiques ou propriétés des autres composants :
.35.10.
Caractéristiques des dispositifs de fixation mécaniques :
-
Type :
dispositifs mécaniques de fixation : vis, pointes ou clous…

-
Matériau :
#acier inoxydable
#traité contre la corrosion
.35.20.
Caractéristiques des coffrages périmétriques :

-
Type :
coffrage périmétrique …
.35.30.
Caractéristiques des terminaisons :
-
Type :
profils de terminaison …
.35.40.
Caractéristiques des étanchéités :

-
Type :
profil d’étanchéité cannelé …
.35.50.
Caractéristiques des armatures :

-
Type :
treillis en acier construction Hody …
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.41.
Références de base :
La dalle de plancher collaborant sera dimensionnée conformément aux règles établies par l’Eurocode 4 complétées par celles de la directive d’application belge.
>NBN ENV 1994-1-1:2002 - H - NL,FR - Eurocode 4 : Calcul et dimensionnement des structures mixtes acier-béton - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments y compris le document d'application Belge (version homologuée + DAN) = ENV 1994-1-1:1992 [2e éd.] [ICS : 91.010.30]
>NBN ENV 1994-1-2:2002 - H - NL,FR - Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu y compris le document d'application belge = ENV 1994-1-2:1994 [2e éd.] [ICS : 91.010.30]

.42.
Prescriptions générales :
Préalablement au bétonnage, les surfaces seront dépoussiérées, débarrassées de toute trace de boue, dégivrées et toute flaque d’eau éliminée de façon à obtenir une surface propre et sèche.
Une armature de retrait sera prévue à mi hauteur entre la surface de la dalle et celle supérieure des tôles profilées.
.44.
Mode de placement :
Les tôles profilées serviront durant les opérations de bétonnage de plancher de travail et de coffrage perdu porteur.
La déformation sous la charge de béton frais ne pourra être supérieure à 1/250 de la portée avec un maximum de 20 mm.
Le bétonnage proprement dit sera réalisé des points d’appuis vers le centre.
Au droit des surfaces d’appui, la profondeur d’appui sera au minimum :
Sur un support en acier ou en béton :
-
Longueur d’appui tôle profilée :
50 mm

-
Longueur d’appui béton :
75 mm

Sur un support en bois ou maçonné :
-
Longueur d’appui tôle profilée :
75 mm

-
Longueur d’appui béton :
100 mm

.44.30.
Fixation :
La liaison béton acier sera réalisée par des goujons.

.46.
Circonstances particulières :
#Les mesures de protection nécessaires seront prises pour satisfaire aux prescrits relatifs à la sécurité incendie : …
.60.
CONTROLE ET AGREATION
.61.
Avant la livraison :
.61.10.
Documents à présenter 
Attestation KOMO avec certification de produit.

Plan de pose avec bordereau.




15.54.00.
COFFRAGES PERDUS

15.54.20.
Planchers, panneaux sandwich, gén., isol. therm.  15-10-10  REPPEL
(23) Na (B2d)



.10
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :

-
La fourniture et la pose de dalles de plancher portantes en béton sur panneaux sandwich profilés.

-
La fourniture et la pose de blocs isolants profilés additionnels adaptés en EPS.

.13.
Egalement compris dans le poste :

-
La fourniture et la mise en place des armatures selon plans d'armatures.

-
La fourniture et le coulage du béton de la dalle.

#-
...
.14.
Non compris dans le poste :

#-
...
.15.
Application et mise en œuvre :

#-
...
.16.
Remarque importante :

La résistance au feu sera confirmée par un rapport d’essai base de l’exécution.





15.54.20.¦842.282.2.¦320.1.
Planchers, panneaux sandwich, acier / PIR, isol. therm.  15-10-10  REPPEL Op-Deck
(23) Na (B2d)



N° d’ordre  4
Reppel Op-Deck - Système de plancher à isolation intégrée
P1
Op-Deck Panneaux sandwich pour dalles de plancher à isolation PIR intégrée [longueur x largueur] [forfait global, selon plan de détail]
FG
[1]

P2
Op-Deck Blocs EPS profilés [selon plan de détail]
QP
[m²]
P3
Armatures [diamètre] [selon plan de détail]
QP
[kg]
P4
Béton C28/35, classe de consistance F5 [épaisseur additionnelle] [selon plan de détail]
QP
[m³]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l’entreprise :

.21.10.
Forfait global. [FG]

.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

#.22.12.
Unités géométriques :

.22.12.22.
Par m². [m²]

●
Blocs profilés EPS.

.22.12.32.
Par m³. [m³]
●
Béton.

.22.13.
Unités de masse :

.22.13.11.
Par kg. [kg]
●
Armatures.

.22.17.
Unités architecturales :

.22.17.60.
Par immeuble. [1]
●
Panneaux sandwich pour dalles de plancher avec isolation PIR.

.30.
MATERIAUX

.33.
Caractéristiques ou propriétés des matériaux de base :

.33.20.
Caractéristiques de base :

#.33.21.
[Reppel]

-
Fournisseur :
Reppel BV

-
Dénomination commerciale :
Op-Deck vloer

#.33.22.
[neutre]
-
Matériaux :
acier galvanisé thermiquement de qualité S320 GD+Z275 M-A-C

>NBN EN 10025-1:2005 - R - FR,EN,DE - Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 1: Conditions générales techniques de livraison = EN 10025-1:2004 [1e éd.] [ICS : 77.140.10] [ECISS TC 10]

>NBN EN 10025-3:2005 - R - FR,EN,DE - Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 3: Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction soudables à grains fins à l'état normalisé/laminage normalisé = EN 10025-3:2004 [1e éd.] [ICS : 77.140.10] [ECISS TC 10]

>NBN EN 10025-4:2005 - R - FR,EN,DE - Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 4: Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction soudables à grains fins obtenus par laminage thermomécanique = EN 10025-4:2004 [1e éd.] [ICS : 77.140.10] [ECISS TC 10]

>ISO 4997:2007 - PS - EN - Tôles en acier au carbone laminées à froid, de qualité destinée à la construction [4e éd.] [ICS : 77.140.50]

-
Traitement de surface :
galvanisé thermiquement selon NEN-EN 10346:2009nl

>NEN-EN 10346:2009 nl - Plaat en band van constructiestaal bekleed door continu dompelen - Technische leveringsvoorwaarden [ICS : 77.140.10, 77.140.50]
>NBN EN 10346:2009 - R - FR,EN,DE - Produits plats en acier à bas carbone revêtus en continu par immersion à chaud - Conditions technique de livraison = EN 10346:2009 [1e éd.] [ICS : 77.140.50]

Pour mémoire :

-
EN 10346 est remplacée par la EN 10326

-
Couleur de la face apparente :
blanc (RAL 9002)

-
Matériau de l'âme isolante :
PIR (mousse de polyisocyanurate)

-
Matériau des blocs isolants complémentaires :
EPS

.33.40.
Caractéristiques descriptives :

.33.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Largeur des panneaux sandwich :
1000 mm

-
Hauteur des panneaux sandwich :
173 mm

-
Longueur maximale des panneaux :
16000 mm

-
Epaisseur nominale de la tôle inférieure apparente :
0,7 mm

-
Epaisseur de l'âme PIR isolante :
66 mm

-
Epaisseur nominale de la tôle supérieure :
0,9 mm

-
Hauteur des blocs EPS profilés :
minimum 138 mm

.35.
Caractéristiques ou propriétés des autres composants :

.35.10.
Caractéristiques des dispositifs de fixation mécaniques :

-
Type :
dispositifs mécaniques de fixation : vis, pointes ou clous…

-
Matériau :
#acier inoxydable
#traité contre la corrosion

.35.20.
Caractéristiques des coffrages périmétriques :

-
Type :
coffrage périmétrique …
.35.30.
Caractéristiques des terminaisons :

-
Type :
profils de terminaison …
.35.40.
Caractéristiques des étanchéités :

-
Type :
profil d’étanchéité cannelé …
.35.50.
Caractéristiques des armatures :

-
Type :
treillis en acier construction …
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.41.
Références de base :

La dalle de plancher sera dimensionnée conformément aux règles établies par l’Eurocode 4 complétées par celles de la directive d’application belge.

>NBN ENV 1994-1-1:2002 - H - NL,FR - Eurocode 4 : Calcul et dimensionnement des structures mixtes acier-béton - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments y compris le document d'application Belge (version homologuée + DAN) = ENV 1994-1-1:1992 [2e éd.] [ICS : 91.010.30]

>NBN ENV 1994-1-2:2002 - H - NL,FR - Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu y compris le document d'application belge = ENV 1994-1-2:1994 [2e éd.] [ICS : 91.010.30]

.42.
Prescriptions générales :

Préalablement au bétonnage, les surfaces seront dépoussiérées, débarrassées de toute trace de boue, dégivrées et toute flaque d’eau éliminée de façon à obtenir une surface propre et sèche.

Une armature de retrait sera prévue à mi hauteur entre la surface de la dalle et celle supérieure des blocs EPS.

.44.
Mode de placement :

Les panneaux sandwich serviront durant les opérations de bétonnage de plancher de travail et de coffrage perdu porteur.

La déformation sous la charge de béton frais ne pourra être supérieure à 1/250 de la portée avec un maximum de 20 mm.

Le bétonnage proprement dit sera réalisé des points d’appuis vers le centre.

Au droit des surfaces d’appui, la profondeur d’appui sera au minimum :

Sur un support en acier ou en béton :

-
Longueur d’appui des panneaux sandwich profilés :
50 mm

-
Longueur d’appui béton :
75 mm

Sur un support en bois ou maçonné :

-
Longueur d’appui des panneaux sandwich profilés :
75 mm

-
Longueur d’appui béton :
100 mm

.44.30.
Fixation :

La liaison béton acier sera réalisée au moyen d'armatures adaptées fixées sur les panneaux.

.46.
Circonstances particulières :

#Les mesures de protection nécessaires seront prises pour satisfaire aux prescrits relatifs à la sécurité incendie : …
.60.
CONTROLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :

.61.10.
Documents à présenter 

Attestation KOMO avec certification de produit.

Plan de pose avec bordereau.





DEEL 3
COUVERTURES
LOT 34
COUVERTURES METALLIQUES
34.30.--.
FINITIONS DE TOITURES PAR FEUILLES MALLEABLES METALLIQUES
34.35.00.
SOLINS, CONTRE-SOLINS ET BANDES DE RACCORDS
34.35.10.¦4--.
Couvertures de toitures, solins et contre-solins façonnés, gén.  15-10-10  REPPEL
(47) Ma



.10.
DESCRIPTION
.12.
Les travaux comprennent :
-
La fourniture et pose de solins et contre-solins de la marque Lacomet® FL, et plus précisément :

-
Tous les travaux de façonnage, de pliage et de découpe, ainsi que les cordons de soudure nécessaires.

-
Les éléments de liaison ou de fixation nécessaires, tels que crampons, pattes de fixation et clous.

-
Le décapage des joints de la maçonnerie jusqu’à une profondeur de 20 mm, dans le cas ou les solins ne sont pas placés au moment de la réalisation du gros-œuvre.

-
Le resserrage des joints au mortier de ciment.

-
L’évacuation de tous les déchets, restes d’emballage.
.13.
Egalement compris dans le poste :
-
La préparation des surfaces à traiter.

#-
...
.14.
Non compris dans le poste :
#-
...
.15.
Application et mise en œuvre : 
#Solins en gradins.

#Solins courants.

#…
Pour mémoire :

-
Le matériau Lacomet®FL peut être appliqué pour ainsi dire dans presque toutes les applications constructives imaginables du revêtement en plomb dans les constructions neuves, en rénovation et en restauration.

-
Bavettes.

-
Relevés de murs creux.

-
Solins en plomb.

-
Solins en gradin.

-
‘Plomb’ d’entablement.

-
Solins d’angle
-
Bavettes de châssis.

-
Raccords de linteau.

-
Relevés de toits plats en butée
-
Solins de cheminées.

.16.
Remarque importante :
…




34.35.10.¦88-.32.15.¦04.
Couvertures de toitures, solins et contre-solins façonnés en aluminium avec intercalaire composite  15-10-10  REPPEL
(47) Mh4



N° d’ordre  5
Reppel Lacomet® FL - Solin universel sans plomb
#P1
Solin universel sans plomb Lacomet® FL [forfait global, selon plans de détail]
FG
[1]

#P1
Solin universel sans plomb Lacomet® FL [selon plans de détails] [largueur]
QP
[m]
#P2
Raccords d’angle en Lacomet® FL [selon plans de détail]
QP
[pce]
#P3
Terminaisons en Lacomet® FL [selon plans de détail]
QP
[pce]
#P4
Accessoires en Lacomet® FL [selon plans de détail]
QP
[pce]


.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l’entreprise :
#.21.10.
Forfait global. [FG]

.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure :
#.22.12.
Unités géométriques :

.22.12.12.
Par m. [m]
●
Solin sans plomb.

.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
#●
Raccords d'angle.

#●
Terminaison.

#●
Accessoires.

#.22.17.
Unités architecturales :

.22.17.60.
Par immeuble. [1]
●
Solin sans plomb.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Les bavettes, bandes, rives… seront mesurées en m courant avec indication de la largueur développée. Les solins seront mesurés comme des bandes avec une largeur minimale développée de … m.

Pour mémoire :

-
1 m selon la NBN B 06-001:1982, si les éléments sont constitués du même matériau que la couverture et forment avec ce dernier un tout.
>NBN B 06-001:1982 - H - NL,FR - Mesurage dans le bâtiment - Méthodes de mesurage de quantités [1e éd.] [ICS 91.200]


La longueur à considérer est celle mesurée dans l’axe de l’élément.


Par dessus les joints de dilatation et autres interruptions de ce genre.

#-
Toutes les pièces spéciales ou accessoires, les raccords d’angle, terminaisons et abouts ; y compris tous les dispositifs de fixation.
.30.
MATERIAUX
.33.
Caractéristiques ou propriétés des matériaux de base :
.33.20.
Caractéristiques de base :
#.33.21.
[Reppel]

-
Fournisseur :
Reppel BV

-
Dénomination commerciale :
Lacomet® FL

#.33.22.
[neutre]
-
Matériau :
produit laminé laqué sur une face composé d’un intercalaire composite renforcé aux fibres inséré entre deux couches d’aluminium non allié résistant à la corrosion

-
Epaisseur :
#0,6 mm

-
Largeur :
#10 mm
#... mm [jusqu'à1000 mm]
#selon plans de détails
.33.30.
Finition :

.33.35.
Caractéristiques du traitement de surface face apparente :

-
Traitement de surface:
#non traité, sans coating organique ou traitement
#coating organique
-
Couleur :
#ton aluminium naturel
#RAL 7037 Staubgrau
.33.40.
Caractéristiques descriptives :
.33.41.
Forme :

En rouleau de 20 - 100 m¹.

.33.43.
Poids, masse :

-
Masse surfacique :
1.05 kg/m²

.33.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.33.51.
ER1 Résistance mécanique et stabilité :

.33.51.20.
Contraintes :

-
Résistance à la traction :
200 N/mm²

.33.51.30.
Résistances limites :

-
Coefficient de dilatation thermique :
< 32 micron par m/°C

-
Stabilité :
- 50 °C à + 150 °C

.33.56.
ER6 Economie d’énergie et préservation de la chaleur :

.33.56.10.
Isolation thermique :

-
Coefficient de conductibilité thermique :
+/- 1,00 W/mK

.31.59.
Divers :

Le produit peut être peint.
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.41.
Références de base :
.41.10.
Remarque importante :

Pour mémoire :

-
Un guide de pose Lacomet®FL est disponible. Ce guide comprend toutes les instructions détaillées de découpe à mesure, les modes de façonnage aux formes souhaitées, les techniques de réalisation des recouvrements et raccords, ainsi que (, le cas échéant,) de mise en peinture.
.42.
Prescriptions générales :
L’exécution répondra aux documents de référence applicables, complétés par la NIT 169 :1987. L’exécution garantira une finition soignée étanche.

>NIT 169:1987 - NL,FR - Utilisation du laminé de plomb pour les couvertures et les bardages [1e éd.] [CSTC]

.44.
Mode de placement :
La pose des solins sera réalisée :

#-
en traînant, en pièces aussi longue que possible.
#-
en gradins avec recouvrement.
.45.
Finitions :

.45.50.
Propriétés des joints :

L’étanchéité des joints et la libre dilatation des éléments devront être assurées.

#-
Les bandes seront placées avec un recouvrement vertical de #100 mm.#... mm. Les bandes se chevauchant seront collées les unes aux autres sur toute la surface de leur recouvrement au bitume à chaud.

#-
Les raccords seront réalisés par un chevauchement libre.

-
Recouvrement au droit des joints :
au minimum 150 mm





PARTIE 8
FINITIONS
LOT 81
ENDUITS ET PLAFONNAGES INTERIEURS
81.20.--.
ENDUITS DE PLAFONNAGE INTERIEURS
81.25.00.
PLAFONNAGES POUR APPLICATIONS SPECIALES
#1.81.25.10.
Travaux de plafonnage pour applications spéciales / gén.  15-10-10  REPPEL
(42) Pa


.10.
DESCRIPTION
.12.
Les travaux comprennent :
-
La fourniture et l’application d’une couche de mortier isolant non fibreux de finition Rf.

.13.
Egalement compris dans le poste :
-
La préparation des surfaces à traiter.

-
La fourniture et l’application d’un primaire d’adhérence et d’apprêt Fendolite MII avec Reppeldine.
#-
...
.14.
Non compris dans le poste :
#-
...
.15.
Application et mise en œuvre :
#Comme revêtement respectant le profil de poutrelles en acier, toitures métalliques, planchers collaborants, planchers en béton préfabriqués et poutres en béton précontraint (préfabriquées).

#…
Pour mémoire :

-
Pour usage intérieur ou semi-extérieur protégé.

.16.
Remarque importante :
La résistance au feu sera confirmée par un rapport d’essai base de l’exécution.




81.25.11.
Travaux de plafonnage pour applications Rf  15-10-10  REPPEL
(42) Pa (K21)



N° d’ordre  6
Reppel Mandolite CP2 - Mortier isolant non fibreux de finition Rf
#P1
Mortier de finition Rf isolant non fibreux Mandolite CP2 [forfait global, selon plans de détail]
FG
[1]

#P1
Mortier de finition Rf isolant non fibreux Mandolite CP2 [selon plans de détail]
QP
[m²]
P2
Primaire d’adhérence et d’apprêt Fendolite MII avec Reppeldine
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l’entreprise :
#.21.10.
Forfait global. [FG]

.21.20.
Pour mémoire. [PM]
#.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure :
.22.11.
Néant. [1]
●
Primaire d’adhérence et d’apprêt.

#.22.12.
Unités géométriques 
.22.12.22.
Par m². [m²]
●
Mortier de finition Rf isolant non fibreux.

#.22.17.
Unités architecturales :

.22.17.60.
Par immeuble. [1]
●
Mortier de finition Rf isolant non fibreux.

.30.
MATERIAUX
.33.
Caractéristiques ou propriétés des matériaux de base :
.33.10.
Description :

Enduit projeté résistant à base de Vermiculite modifiée liée au ciment principalement utilisé comme revêtement de surface de poutrelles métalliques, têtes de colonnes, toitures métalliques, planchers collaborants, dalles préfabriquées en béton et autres éléments précontraints pour usage intérieur ou semi-extérieur protégé.

L’enduit isolant est appliqué par projection à l’aide d’un appareillage spécialement développé à cet effet.

.33.20.
Caractéristiques de base :
#.33.21
[Reppel]

-
Fournisseur :
Reppel BV
-
Dénomination commerciale :
Mandolite CP2
#.33.22
[neutre]
-
Matériau de base :
mortier isolant non fibreux
-
Liant :
ciment Portland aux ajouts
-
Additif :
vermiculite
-
Epaisseur de couche :
… mm

.33.40.
Caractéristiques descriptives :

.33.41.
Forme :

-
Emballage :
sacs de 12,5 kg [50 litres]

.33.42.
Propriétés dimensionnelles :

#-
Limites d’épaisseur :
... - 50 mm

Pour mémoire:

Epaisseur minimale : 5 mm

.33.43.
Poids, masse :

-
Masse volumique [ρ] :
390 kg/m³

.33.44.
Aspect, apparence :

.33.44.10.
Couleurs :

-
Couleur :
gris blanc

.33.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.33.51.
ER1 Résistance mécanique et stabilité :

.33.51.20.
Contraintes :

-
Résistance à la compression :
0,563 N/mm²

.33.52.
ER2 Sécurité incendie :

.33.52.20.
Réaction au feu des matériaux :

-
Comportement au feu :
ininflammable selon NEN 6064:1991/A2:2001 nl

>NEN 6064:1991/A2:2001 nl - Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen [1e uitg.] [ICS 13.220.50]

-
Charge calorifique maximale :
300 kW/m²

-
Capacité calorifique spécifique [C] :
949 j/kgK

-
Point de fusion :
> 1430 ºC

.33.52.30.
Résistance au feu des éléments de construction :

-
Résistance au feu :
#Rf 30
#Rf 60
#Rf …
#selon NEN 6069 :2005
>NEN 6069:2005 - NL - Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het classificeren daarvan [2e uitg.] [ICS 13.220.50]

Pour mémoire:

-
Résistance au feu comprise entre 30 et 180 minutes en fonction de l’épaisseur
.33.52.40.
Divers :

-
Production de fumées selon NEN 6066:
0

>NEN 6066:1991/A1:1997 nl - Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal (combinaties) [1e uitg.] [ICS 13.220.50]

.33.56.
ER6 Economie d’énergie et préservation de la chaleur :

.33.56.10.
Isolation thermique :

-
Coefficient de transmission thermique λ20 :
0,095 W/mºK

.31.59.
Divers :

Exempt de fibres.
Résistant à l’eau d’extinction.
Résistant à l’érosion.
Peut être peint.
.34.
Caractéristiques ou propriétés des matériaux secondaires : [primaire d’adhérence et d’apprêt]
#.34.21
[Reppel]

-
Fournisseur :
Reppel BV

-
Dénomination commerciale :
Fendolite MII avec Reppeldine

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.41.
Références de base :
.41.10.
Remarque importante :

.41.11.
Caractéristiques du chantier :

.41.11.20.
Température :

-
Températures de mise en œuvre :
environnement / support, de +4 ºC à +45 ºC
…
.42.
Prescriptions générales :
.42.10.
Travaux préparatoires :

L’enduit isolant sera appliqué par projection à l’aide d’un appareillage spécialement développé à cet effet.

Subjectiles et matériaux de réception autorisés :

-
acier non traité (sablé sa 25) ;
-
acier galvanisé ;
-
systèmes filmogènes de protection contre la corrosion résistants aux alcalis (pH 12-12.5) parfaitement adhérants à leur subjectile métallique ;
-
béton.
…
.42.40.
Stockage :

Au sec, à l’abri de l’humidité, désolidarisé du sol.
.44.
Mode de placement :
Préalablement à l’application de la couche de mortier isolant non fibreux Mandolite CP2, les surfaces seront traitées à l’aide d’un primaire d’adhérence et d’apprêt Fendolite MII avec Reppeldine prescrit et livré par le fournisseur de l’enduit isolant.
…
.46.
Circonstances particulières :
#Les mesures de protection nécessaires seront prises pour satisfaire aux prescrits relatifs à la sécurité incendie : …
.60.
CONTROLE ET AGREATION
.61.
Avant la livraison :
.61.10.
Documents à présenter 
…




#2.81.25.10.
Travaux de plafonnage pour applications spéciales / gén.  15-10-10  REPPEL
(42) Pa


.12.
Les travaux comprennent :
-
La fourniture et l’application d’une couche de mortier isolant acoustique# Audex G ultra# Audex P ultra#.
.13.
Egalement compris dans le poste :
-
La préparation des surfaces à traiter.

-
La fourniture et l’application d’un primaire d’adhérence et d’apprêt Fendolite MII avec Reppeldine.
#-
...
.14.
Non compris dans le poste :
#-
...
.15.
Application et mise en œuvre :
#-
...




81.25.13.¦241.73.11.
Travaux de plafonnage pour applications acoustiques, enduits à base de plâtre  15-10-10  REPPEL
(42) Pa (B2d)



N° d’ordre  7
Reppel Audex G ultra - Enduit isolant acoustique lié au plâtre
#P1
Enduit isolant acoustique lié au plâtre Audex G ultra [forfait global, selon plans de détail]
FG
[1]

#P1
Enduit isolant acoustique lié au plâtre Audex G ultra [selon plans de détail]
QP
[m²]
P2
Primaire d’adhérence et d’apprêt Fendolite MII avec Reppeldine
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l’entreprise :

#.21.10.
Forfait global. [FG]

.21.20.
Pour mémoire. [PM]
#.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
●
Primaire d’adhérence et d’apprêt.

#.22.12.
Unités géométriques 

.22.12.22.
Par m². [m²]
●
Enduit isolant acoustique lié au plâtre.

#.22.17.
Unités architecturales :

.22.17.60.
Par immeuble. [1]
●
Enduit isolant acoustique lié au plâtre.

.30.
MATERIAUX
.33.
Caractéristiques ou propriétés des matériaux de base : [Enduit d’isolation]
.33.20.
Caractéristiques de base :
#.33.21
[Reppel]

-
Fournisseur :
Reppel BV
-
Dénomination commerciale :
Audex G ultra

#.33.22
[neutre]
-
Matériau de base :
enduit isolant lié au plâtre
-
Additif isolant :
grain de vermiculite
-
Epaisseur de couche :
#12 mm
#… mm
.34.
Caractéristiques ou propriétés des matériaux secondaires : [primaire d’adhérence et d’apprêt]
#.34.21
[Reppel]

-
Fournisseur :
Reppel BV

-
Dénomination commerciale :
Fendolite MII avec Reppeldine

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.41.
Références de base :
…
.42.
Prescriptions générales :
…
.44.
Mode de placement :
Préalablement à l’application de la couche d’enduit projeté Audex G ultra, les surfaces seront traitées à l’aide d’un primaire d’adhérence et d’apprêt Fendolite MII avec Reppeldine prescrit et livré par le fournisseur de l’enduit isolant.

…
.46.
Circonstances particulières :
…
.60.
CONTROLE ET AGREATION
.61.
Avant la livraison :
.61.10.
Documents à présenter 
…




81.25.13.¦241.73.12.
Travaux de plafonnage pour applications acoustiques, enduits à base de ciment  15-10-10  REPPEL
(42) Pa (B2d)



N° d’ordre  8
Reppel Audex P ultra - Enduit isolant acoustique lié au ciment
#P1
Enduit isolant acoustique lié au ciment Audex P ultra [forfait global, selon plans de détail]
FG
[1]

#P1
Enduit isolant acoustique lié au ciment Audex P ultra [selon plans de détail]
QP
[m²]
P2
Primaire d’adhérence et d’apprêt Fendolite MII avec Reppeldine
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l’entreprise :

#.21.10.
Forfait global. [FG]

.21.20.
Pour mémoire. [PM]
#.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
●
Primaire d’adhérence et d’apprêt.

#.22.12.
Unités géométriques 

.22.12.22.
Par m². [m²]
●
Enduit isolant acoustique lié au ciment.

#.22.17.
Unités architecturales :

.22.17.60.
Par immeuble. [1]
●
Enduit isolant acoustique lié au ciment.

.30.
MATERIAUX
.33.
Caractéristiques ou propriétés des matériaux de base : [mortier d’isolation]
.33.20.
Caractéristiques de base :
#.33.21
[Reppel]

-
Fournisseur :
Reppel BV
-
Dénomination commerciale :
Audex P ultra

#.33.22
[neutre]
-
Matériau de base :
enduit isolant lié au ciment Portland
-
Additif isolant :
grain de vermiculite

-
Epaisseur de couche :
#12 mm
#… mm
.34.
Caractéristiques ou propriétés des matériaux secondaires : [primaires d’adhérence et d’apprêt]
#.34.21
[Reppel]

-
Fournisseur :
Reppel BV

-
Dénomination commerciale :
Fendolite MII avec Reppeldine

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.41.
Références de base :
…
.42.
Prescriptions générales :
…
.44.
Mode de placement :
Préalablement à l’application de la couche d’enduit projeté Audex P ultra, les surfaces seront traitées à l’aide d’un primaire d’adhérence et d’apprêt Fendolite MII avec Reppeldine prescrit et livré par le fournisseur de l’enduit isolant.

-
Fournisseur :
Reppel BV

-
Dénomination commerciale :
Fendolite MII avec Reppeldine

…
.46.
Circonstances particulières :
…
.60.
CONTROLE ET AGREATION
.61.
Avant la livraison :
.61.10.
Documents à présenter 
…


Postes Reppel pour le métré


PARTIEL 1
GROS-OEUVRE
LOT 15
BETON ARME
15.50.--.
DALLES MIXTES
15.52.00.
PLANCHER-DALLE A QUEUE D'ARONDE SUR SUPPORT BETON EXISTANT
15.52.10.
Planchers-dalles à queue d'aronde, gén. / locaux secs  REPPEL
15.52.10.¦422.82.2.¦320.1.¦01
Planchers-dalles à queue d'aronde, tôles d'acier profilées  REPPEL Lewis
N° d’ordre  1
#P1
Tôles Lewis profilées en queue d’aronde pour dalles de plancher [forfait global, selon plan de détail]
FG
[1]
#P1
Tôles Lewis profilées en queue d’aronde pour dalles de plancher [selon plan de détail]
QP
[m²]
15.52.10.¦422.82.2.¦320.1.¦02
Planchers-dalles à queue d'aronde, tôles d'acier profilées  REPPEL Max 4-FS
N° d’ordre  2
#P1
Tôles d’armature embouties Max 4-FS… pour planchers collaborants [forfait global, selon plan de détail]
FG
[1]
#P1
Tôles d’armature embouties Max 4-FS… pour planchers collaborants [selon plan de détail]
QP
[m²]
15.53.00.
PLANCHERS COLLABORANTS
15.53.10.
Planchers collaborants, tôles profilées, gén.  REPPEL
15.53.10.¦422.82.2.¦320.1.
Planchers collaborants, tôles d'acier profilées  REPPEL Hody
N° d’ordre  3
#P1
Tôles Hody à profil trapézoïdal pour planchers collaborants [épaisseur de tôle : 0,75 mm / 0,88 mm / 1,00 mm] [forfait global, selon plan de détail]
FG
[1]
#P1
Tôles Hody à profil trapézoïdal pour planchers collaborants [épaisseur de tôle : 0,75 mm / 0,88 mm / 1,00 mm] [selon plan de détail]
QP
[m²]
15.54.00.
COFFRAGES PERDUS
15.54.20.
Planchers, panneaux sandwich, gén., isol. therm.  REPPEL
15.54.20.¦842.282.2.¦320.1.
Planchers, panneaux sandwich, acier / PIR, isol. therm.  REPPEL Op-Deck
N° d’ordre  4
P1
Op-Deck Panneaux sandwich pour dalles de plancher à isolation PIR intégrée [longueur x largueur] [forfait global, selon plan de détail]
FG
[1]
P2
Op-Deck Blocs EPS profilés [selon plan de détail]
QP
[m²]
P3
Armatures [diamètre] [selon plan de détail]
QP
[kg]
P4
Béton C28/35, classe de consistance F5 [épaisseur additionnelle] [selon plan de détail]
QP
[m³]
DEEL 3
COUVERTURES
LOT 34
COUVERTURES METALLIQUES
34.30.--.
FINITIONS DE TOITURES PAR FEUILLES MALLEABLES METALLIQUES
34.35.00.
SOLINS, CONTRE-SOLINS ET BANDES DE RACCORDS
34.35.10.¦4--.
Couvertures de toitures, solins et contre-solins façonnés, gén.  REPPEL
34.35.10.¦88-.32.15.¦04.
Couvertures de toitures, solins et contre-solins façonnés en aluminium avec intercalaire composite  REPPEL
N° d’ordre  5
#P1
Solin universel sans plomb Lacomet® FL [forfait global, selon plans de détail]
FG
[1]
#P1
Solin universel sans plomb Lacomet® FL [selon plans de détails] [largueur]
QP
[m]
#P2
Raccords d’angle en Lacomet® FL [selon plans de détail]
QP
[pce]
#P3
Terminaisons en Lacomet® FL [selon plans de détail]
QP
[pce]
#P4
Accessoires en Lacomet® FL [selon plans de détail]
QP
[pce]
PARTIE 8
FINITIONS
LOT 81
ENDUITS ET PLAFONNAGES INTERIEURS
81.20.--.
ENDUITS DE PLAFONNAGE INTERIEURS
81.25.00.
PLAFONNAGES POUR APPLICATIONS SPECIALES
#1.81.25.10.
Travaux de plafonnage pour applications spéciales / gén.  REPPEL
81.25.11.
Travaux de plafonnage pour applications Rf  REPPEL
N° d’ordre  6
#P1
Mortier de finition Rf isolant non fibreux Mandolite CP2 [forfait global, selon plans de détail]
FG
[1]
#P1
Mortier de finition Rf isolant non fibreux Mandolite CP2 [selon plans de détail]
QP
[m²]
P2
Primaire d’adhérence et d’apprêt Fendolite MII avec Reppeldine
PM
[1]
#2.81.25.10.
Travaux de plafonnage pour applications spéciales / gén.  REPPEL
81.25.13.¦241.73.11.
Travaux de plafonnage pour applications acoustiques, enduits à base de plâtre  REPPEL
N° d’ordre  7
#P1
Enduit isolant acoustique lié au plâtre Audex G ultra [forfait global, selon plans de détail]
FG
[1]
#P1
Enduit isolant acoustique lié au plâtre Audex G ultra [selon plans de détail]
QP
[m²]
P2
Primaire d’adhérence et d’apprêt Fendolite MII avec Reppeldine
PM
[1]
81.25.13.¦241.73.12.
Travaux de plafonnage pour applications acoustiques, enduits à base de ciment  REPPEL
N° d’ordre  8
#P1
Enduit isolant acoustique lié au ciment Audex P ultra [forfait global, selon plans de détail]
FG
[1]
#P1
Enduit isolant acoustique lié au ciment Audex P ultra [selon plans de détail]
QP
[m²]
P2
Primaire d’adhérence et d’apprêt Fendolite MII avec Reppeldine
PM
[1]
Postes Reppel pour le métré

.#
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