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PARTIE 7
MENUISERIES
LOT 74
SYSTEMES DE CLOISONNEMENT NON PORTEURS
74.40.--.
SYSTEMES DE CLOISONS DE SEPARATION NON PORTEURS
74.45.00.
CLOISONS INDUSTRIELLES ET DE STOCKAGE - PROTECTION D’AUTOMATISME
74.45.10.
Cloisons industrielles et de stockage, systèmes sur poteaux / gén.  03-03-10  AXELENT BELGIUM
(22.6) Ja (T127)



.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :

Toutes les fournitures et travaux nécessaires à l’exécution d’un système de cloison sur poteaux métalliques, de marque #Flexiguard#FlexiStore# conforme aux plans d’implantation et plans de détails de l’architecte ; en ce compris :
-
Les poteaux et montants verticaux.
-
Les éléments de remplissage.
-
Les portes et portails.
-
Les serrures.
#-
Les joints de sécurité en caoutchouc.
#-
Les contact de sécurité Euchner.
#-
…
.13.
Egalement compris dans le poste :

-
Tous les éléments et accessoires décrits, leur installation, pose et mise en oeuvre.

-
Tous les moyens et dispositifs de fixation des éléments aux parois verticales et au plancher; en ce compris les ancrages, chevilles...

#-
...
.14.
Non compris dans le poste :

#-
...
.15.
Application et mise en œuvre :

...
.16.
Remarque importante :

Tous les composants utilisés font partie d’un même système, et sont livrés par Axelent.

...


74.45.10.¦422.3-.
Cloisons industrielles et de stockage, systèmes sur poteaux avec panneaux grillagés en acier  03-03-10  AXELENT BELGIUM  Flexiguard
(22.6) Jh2 (T127)



N° d’ordre  1
Flexiguard - Systèmes de cloisonnement pour l’industrie, le stockage et la protection d’automatisme
P1
Cloisons Flexiguard [type] [hauteur] [forfait global suivant plans]
QP
[m2]

P1
Poteaux Flexiguard [50 x 50 mm] [hauteur] [couleur] [n° d’article]
QP
[pce]
#P2
Panneaux grillagés Flexiguard [type] [hauteur] [largeur des modules] [maille] [couleur] [n° d’article]
QP
[pce]
#P3
Panneaux pleins Flexiguard [type] [hauteur] [largeur des modules] [couleur] [n° d’article]
QP
[pce]
#P4
Panneaux vitrés PET Flexiguard [type] [hauteur] [largeur des modules] [materiaal] [couleur] [n° d’article]
QP
[pce]


N° d’ordre  2
Flexiguard [suite] - Composants optionnels et accessoires de montage
#P1
Kit de découpe vertical [hauteur] [largeur] [suivant plans]
QP
[pce]
#P2
Kit de découpe horizontal [hauteur] [largeur] [suivants plans]
QP
[pce]
#P3
Quick release system MasterBolt [n° d’article]
QP
[pce]
#P4
Joints de sécurité en caoutchouc pour les découpes
QP
[pce]
#P5
Bouchons de calfeutrement des extrémités des tubes
PM
[1]



N° d’ordre  3
Flexiguard [suite] - Portes, serrures et interrupteurs...
#P1
Poteaux Flexiguard [80 x 80 mm] [hauteur] [couleur] [n° d’article]
QP
[pce]
#P2
Portes [type] [hauteur] [largeur des modules] [couleur] [n° d’article]
QP
[pce]
#P3
Serrures [type] [n° d’article]
QP
[pce]
#P4
Contact de sécurité Euchner [n° d’article]
QP
[pce]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

#.21.30.
Inclus. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]

#●
Bouchons de calfeutrement.
.22.12.
Unités géométriques :

.22.12.22.
Par m². [m²]
●
Cloisonnement
.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Poteaux

#●
Panneaux grillagés.

#●
Panneaux pleins.

#●
Panneaux vitrés PET.

#●
Kit de découpe.

#●
Quick release system.

#●
Joints de sécurité.

#●
Portes.

#●
Serrures.

#●
Contacts de sécurité.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Mesures entières suivant les plans.
-
Poteaux, suivant type et hauteur.
-
Panneaux, suivant type (matériau), hauteur et largueur des modules.
#-
Kits de découpe, suivant type (matériau), hauteur et module de largueur.
#-
Joints de sécurité en caoutchouc, selon dimensions et selon plans.

#-
Portes, selon type, hauteur et module de largeur.
#-
Serrure, selon type
.30.
MATERIAUX

.30.
Références de base générales :

.30.10.
Remarque importante :

Tous les composants utilisés feront partie d’un même système et proviendront obligatoirement du même fabricant Axelent.

.31.
Caractéristiques ou propriétés générales du système :

.31.10.
Description du système :

Le système est composé de poteaux verticaux et d’éléments de remplissage grillagés et/ou au choix d’éléments pleins tôlés et/ou vitrés en matière synthétique

.31.20.
Caractéristiques de base :

Les différents composants seront conformes aux spécifications suivantes :
#.31.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
Axelent

#-
Dénomination commerciale :
FlexiGuard

#.31.22.
[neutre]

...
.31.30.
Finition :

.31.31.
Equipements prévus pour le parachèvement et une finition ultérieure :

L’ensemble sera basé sur un principe de montage simple éprouvé permettant de remplacer un module de panneau par un module de porte.

Le système sera applicable et conçu pour être utilisé comme protection d’automatisme conformément à la NBN EN 953:1008.

.31.32.
Degré de finition ou de parachèvement :

Le système sera livré entièrement parachevé et prêt à être monté conformément aux plans.

.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants :

.32.10.
Description des composants :

Le système Axelent se composera des composants de base suivant :
-
De poteaux standard adaptés à la hauteur des éléments de remplissage.

-
De panneaux de remplissage grillagés.

#-
De panneaux de remplissage pleins en tôle.

#-
De panneaux de remplissage vitrés en matière synthétique.

-
D’équipement de montage et de fixation.

.32.20.
Caractéristiques de base :

Les différents composants de base présenteront les caractéristiques suivantes :

#.31.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
Axelent

#-
Dénomination commerciale :
FlexiGuard

.32.40.
Caractéristiques descriptives :

.32.41.
Forme :

-
Forme des poteaux :
profilés verticaux de section carrée avec piètement
-
Forme des éléments de remplissages standard :
modules grillagés
-
Forme des éléments de remplissages optionnels :
#modules rectangulaires pleins tôlés avec cadre tubulaire
#modules rectangulaires pleins transparents avec 
Pour mémoire :


Du polycarbonate coloré est disponible sur demande. (par exemple en qualité poste de soudure)

.32.42.
Propriétés dimensionnelles :

.32.42.10.
[poteaux]

-
Section des poteaux :
50 mm x 50 mm

-
Epaisseur des parois :
3 mm, pourvu d’ouvertures longitudinales
-
Hauteur :
adaptée à la hauteur des éléments de remplissage
.32.42.20.
[éléments grillagés]
-
Hauteurs des modules :
#1300 mm, 1900 mm en 2200 mm [standard]
#... mm [sur demande]

-
Largeurs des modules standard :
250 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm et 1500 mm

-
Modules non standard :
possibles sur demande
-
Fils horizontaux :
diam. 2,5 mm

-
Fils verticaux :
diam. 3 mm

-
Maille :
#51 mm x 31 mm
#51 mm x 61 mm
-
Section des tubes horizontaux :
25 mm x 15 mm

-
Section des tubes verticaux :
30 mm x 20 mm

#.32.42.30.
[éléments vitrés]

-
Hauteurs des modules standard :
1100 mm en 2200 mm
-
Largeurs des modules standard :
250 mm, 400 mm, 700 mm et 1000 mm
-
Modules non standard :
possibles sur demande

-
Epaisseur des panneaux :
2 mm

#.32.42.40.
[éléments tôles]

-
Hauteur des modules :
#1100 mm [standard]
#2200 mm [standard]
#... mm [sur demande]

-
Largueur des modules :
#250 mm [standard]
#400 mm [standard]
#700 mm [standard]
#1000 mm [standard]
#... mm [sur demande]
-
Epaisseur des tôles :
0,8 mm

.32.44.
Aspect, apparence :

.32.44.10.
Couleur :

-
Couleur des poteaux :
#jaune RAL 1018
#bleu RAL 5050
#noir RAL 9011
#gris clair RAL 9018
#... [autres couleurs sur demande]
-
Couleur des éléments grillagés :
#gris clair RAL 9018 [uniquement en 2200 mm]
#noir RAL 9011
#-
Couleur des éléments tôles pleins :
noir RAL 9011

#-
Couleur des cadres des éléments pleins transparents :
noir RAL 9011

#-
Couleur des éléments pleins transparents :
... [non standard]

Pour mémoire :

Conformément à la NBN EN 953:1998 (§§ 5.10 et 7.5), l’utilisation d’éléments noir [RAL 9011] et de poteaux [RAL 1018] sont recommandés comme protection d’automatisme. Ces couleurs contrastantes seront privilégiées en pensant à la sécurité, à l’accessibilité des machines autant qu’à à la possibilité d’avoir une vue générale de l’installation.

>NBN EN 953:1998 - R - FR,EN - Sécurité des machines - Protecteurs - Prescriptions générales pour la conception et la construction des protecteurs fixes et mobiles [1e éd.] [ICS : 13.110]

.33.
Caractéristiques ou propriétés des matériaux de base :

.33.20.
Caractéristiques de base :

-
Matériaux des poteaux :
acier
-
Matériau des éléments grillagés :
acier
#-
Matérieu des éléments tôlés :
acier
#-
Matériau des éléments pleins transparents :
#polycarbonate non coloré [standard]
#polycarbonate coloré [type V-0 selon UL 94]


Pour mémoire :

Se référer au lien suivant link
>UL 94:1996 - EN - Standard for Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances [5e uitg.] [Underwriters Laboratories [USA]]

.33.30.
Finition :

-
Traitement de surface des parties métalliques :
phosphatation, galvanisation Sendzimir et coating poudre à base d’époxy traité thermiquement.
.34.
Caractéristiques ou propriétés générales des matériaux secondaires :

.34.10.
Description :

...
.35.
Caractéristiques ou propriétés des autres composants :

.35.10.
Description :

Le système pourra au choix être complété par des composants optionnels et des accessoires de montage, ainsi que par des éléments complémentaires adaptés :

-
Kits de découpe verticaux.

-
Kits de découpe horizontaux.

-
Quick release system MasterBolt.

-
Joints de sécurité en caoutchouc.

-
Bouchons de calfeutrement des extrémités des tubes.

Egalement de différents accessoires, serrures et/ou modes de finition :
-
Poteaux renforcés.

-
Portes battantes ou coulissantes de différents types.
-
Quincaillerie de manœuvre et de fermeture.

-
Contacteurs et interrupteurs...

.35.20.
Caractéristiques de base :

Les différents composants optionnels présenteront les caractéristiques suivantes :
#.35.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
Axelent

#-
Dénomination commerciale :
FlexiGuard et ...
#.35.22.
[neutre]
-
Type de porte :
#porte battante simple
#porte double battante avec verrouillage central
#porte coulissante simple
#porte double coulissante avec verrouillage central
#porte coulissante avec double rail
#porte coulissante sans rail
-
Remplissage des portes :
#identique à celui des panneaux
#...
-
Type de verrouillage :
#cadenas
#loqueteaux à billes
#serrure à cylindre
#serrure avec barre anti-panique
#serrure avec verrou de sécurité
#serrure anti-enfermement X-Lock
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.41.
Références de base :

.41.10.
Remarque importante :

Les mesures, dimensions et cotes des plans sont indicatives, elles seront contrôlées sur place par l’entrepreneur préalablement à toute commande d’élément, montage et installation.



Variantes d’application possibles ou suggestions émises par la firme AXELENT BELGIUM

.#
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N° d’ordre  4
FlexiStore - Systèmes de cloisonnement pour l’industrie et le stockage
#P1
Cloisons FlexiStore [type] [hauteur] [forfait global suivant plans]
QP
[m²]

#P1
Poteaux FlexiStore [70 x 25 mm] [hauteur : 2250 mm / 1150 mm] [couleur] [n° d’article]
QP
[pce]
#P2
Montants de porte FlexiStore [50 x 50 mm] [hauteur : 2250 mm] [couleur] [n° d’article]
QP
[pce]
#P3
Prolongateur de poteau FlexiStore [70 x 25 mm] [hauteur : 1100 mm / 750 mm] [couleur] [n° d’article]
QP
[pce]
#P4
Prolongateur de poteau FlexiStore [50 x 50 mm] [hauteur : 2200 mm / 1100 mm / 750 mm] [couleur] [n° d’article]
QP
[pce]
#P3
Panneaux grillagés FlexiStore [type] [hauteur] [largeur des modules] [maille] [couleur] [n° d’article]
QP
[pce]
#P4
Panneaux pleins FlexiStore [type] [hauteur] [largeur des modules] [couleur] [n° d’article]
QP
[pce]
#P5
Panneaux vitrés PET FlexiStore [type] [hauteur] [largeur des modules] [matériau] [couleur] [n° d’article]
QP
[pce]
#P6
Piétements [hauteur : 300 mm]
PM
[1]



N° d’ordre  5
FlexiStore [suite] - Composants optionnels et accessoires de montage
#P1
Kit de découpe vertical [hauteur] [largeur] [suivant plans]
QP
[pce]
#P2
Kit de découpe horizontal [hauteur] [largeur] [suivants plans]
QP
[pce]
#P3
Couvre-joints [longueur] [n° d’article]
QP
[pce]
#P4
Joints de sécurité en caoutchouc pour les découpes
QP
[pce]
#P5
Bouchons de calfeutrement des extrémités des tubes
PM
[1]



N° d’ordre  6
FlexiStore [suite] - Portes, serrures et interrupteurs...

#P1
Portes [type] [hauteur] [largeur des modules] [couleur] [n° d’article]
QP
[pce]
#P2
Serrures [type] [n° d’article]
QP
[pce]
#P3
Contact de sécurité Euchner [n° d’article]
QP
[pce]


.21.
Nature de l'entreprise :

#.21.30.
Inclus. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
#●
Piétements.

#●
Bouchons de calfeutrement.

.22.12.
Unités géométriques :

.22.12.22.
Par m². [m²]
●
Cloisonnement

.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Poteaux

#●
Panneaux grillagés.

#●
Panneaux pleins.

#●
Panneaux vitrés PET.

#●
Kit de découpe.

#●
Joints de sécurité.

#●
Portes.

#●
Serrures.

#●
Contacts de sécurité.

.22.20.
Opmetingscode:

-
Mesures entières suivant les plans.

-
Poteaux, suivant type et hauteur.

-
Panneaux, suivant type (matériau), hauteur et largueur des modules.

#-
Joints de sécurité en caoutchouc, selon dimensions et selon plans.

#-
Serrure, selon type.
.30.
MATERIALEN

.30.
Références de base générales :

.30.10.
Remarque importante :

Tous les composants utilisés feront partie d’un même système et proviendront obligatoirement du même fabricant Axelent.

.31.
Caractéristiques ou propriétés générales du système :

.31.20.
Caractéristiques de base :

Les différents composants seront conformes aux spécifications suivantes :

#.31.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
Axelent

#-
Dénomination commerciale :
FlexiStore
#.31.22.
[neutre]
...
.31.30.
Finition :

.31.31.
Equipements prévus pour le parachèvement et une finition ultérieure :

L’ensemble sera basé sur un principe de montage simple éprouvé permettant de remplacer un module de panneau par un module de porte.

.31.32.
Degré de finition ou de parachèvement :

Le système sera livré entièrement parachevé et prêt à être monté conformément aux plans.

.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants :

.32.10.
Description des composants :

Le système Axelent se composera des composants de base suivant :

-
De poteaux standard adaptés à la hauteur des éléments de remplissage.

-
De panneaux de remplissage grillagés.

#-
De panneaux de remplissage pleins en tôle.

#-
De panneaux de remplissage vitrés en matière synthétique.

-
D’équipement de montage et de fixation.

.32.20.
Caractéristiques de base :

Les différents composants de base présenteront les caractéristiques suivantes :

#.31.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
Axelent

#-
Dénomination commerciale :
FlexiStore

.32.40.
Caractéristiques descriptives :

.32.41.
Forme :

-
Forme des poteaux :
#profilés verticaux de section rectangulaire avec piètement [75 mm x 25 mm]
#profilés verticaux de section carrée avec piètement [50 mm x 50 mm]
-
Forme des éléments de remplissages standard :
modules grillagés

-
Forme des éléments de remplissages optionnels :
#modules rectangulaires pleins tôlés avec cadre tubulaire
#modules rectangulaires pleins transparents avec 
Pour mémoire :


Du polycarbonate coloré est disponible sur demande. (par exemple en qualité poste de soudure)

.32.42.
Propriétés dimensionnelles :

.32.42.10.
[poteaux de section rectangulaire]

-
Section des poteaux :
70 mm x 25 mm

-
Epaisseur des parois :
3 mm

-
Hauteur :
adaptée à la hauteur des éléments de remplissage
#1150 mm
#1150 mm + 1100 mm
#1150 mm + 750 mm
#2250 mm
#2250 mm + 1100 mm
#2250 mm + 750 mm
#… mm
.32.42.20.
[poteaux de section rectangulaire] [montants de porte]

-
Section des poteaux :
50 mm x 50 mm

-
Epaisseur des parois :
3 mm, pourvu d’ouvertures longitudinales
-
Hauteur :
adaptée à la hauteur des éléments de remplissage
#2250 mm
#2250 mm + 750 mm
#2250 mm + 1100 mm
#2250 mm + 2200 mm
#… mm
.32.42.30.
[éléments grillagés]

-
Hauteurs des modules :
#750 mm, 1100 mm en 2200 mm [standard]
#... mm [sur demande]

-
Largeurs des modules standard :
250 mm, 400 mm, 700 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm

-
Modules non standard :
possibles sur demande

-
Fils horizontaux :
diam. 2,5 mm

-
Fils verticaux :
diam. 3 mm

-
Maille :
51 mm x 60 mm

-
Section des tubes horizontaux :
25 mm x 15 mm

-
Section des tubes verticaux :
30 mm x 20 mm

#.32.42.40.
[éléments vitrés]

-
Hauteurs des modules standard :
1100 mm en 2200 mm
-
Largeurs des modules standard :
250 mm, 400 mm, 700 mm en 1000 mm

-
Modules non standard :
possibles sur demande

-
Epaisseur des panneaux :
2 mm

#.32.42.50.
[éléments tôles]

-
Hauteur des modules :
#1100 mm [standard]
#2200 mm [standard]
#... mm [sur demande]

-
Largueur des modules :
#250 mm [standard]
#400 mm [standard]
#700 mm [standard]
#1000 mm [standard]
#... mm [sur demande]
-
Epaisseur des tôles :
0,8 mm

.32.44.
Aspect, apparence :

.32.44.10.
Couleur :

-
Couleur des poteaux :
#jaune RAL 1018
#bleu RAL 5050
#noir RAL 9011
#gris clair RAL 9018
#noir RAL 9011
#... [autres couleurs sur demande]
-
Couleur des éléments grillagés :
#gris clair RAL 9018
#noir RAL 9011
#...
#-
Couleur des éléments tôles pleins :
noir RAL 9011

#-
Couleur des cadres des éléments pleins transparents :
noir RAL 9011

#-
Couleur des éléments pleins transparents :
... [non standard]
.33.
Caractéristiques ou propriétés des matériaux de base :

.33.20.
Caractéristiques de base :

-
Matériaux des poteaux :
acier

-
Matériau des éléments grillagés :
acier

#-
Matérieu des éléments tôlés :
acier

#-
Matériau des éléments pleins transparents :
#polycarbonate non coloré [standard]
#polycarbonate coloré [type V-0 selon UL 94]


Pour mémoire :

Se référer au lien suivant link
>UL 94:1996 - EN - Standard for Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances [5e uitg.] [Underwriters Laboratories [USA]]

.33.30.
Finition :

-
Traitement de surface des parties métalliques :
phosphatation, galvanisation Sendzimir et coating poudre à base d’époxy traité thermiquement.

.34.
Caractéristiques ou propriétés générales des matériaux secondaires :

.34.10.
Description :

...
.35.
Caractéristiques ou propriétés des autres composants :

.35.10.
Description :

Le système pourra au choix être complété par des composants optionnels et des accessoires de montage, ainsi que par des éléments complémentaires adaptés :

-
Kits de découpe verticaux.

-
Kits de découpe horizontaux.

-
Joints de sécurité en caoutchouc.

-
Bouchons de calfeutrement des extrémités des tubes.

Egalement de différents accessoires, serrures et/ou modes de finition :

-
Poteaux renforcés.

-
Portes battantes ou coulissantes de différents types.

-
Quincaillerie de manœuvre et de fermeture.

-
Contacteurs et interrupteurs...

.35.20.
Caractéristiques de base :

Les différents composants optionnels présenteront les caractéristiques suivantes :

#.35.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
Axelent

#-
Dénomination commerciale :
FlexiGuard et ...
#.35.22.
[neutre]
-
Type de porte :
#porte battante simple
#porte double battante avec verrouillage central
#porte coulissante simple
#porte double coulissante avec verrouillage central
#porte coulissante avec double rail
#porte coulissante sans rail

-
Remplissage des portes :
#identique à celui des panneaux
#...
-
Type de verrouillage :
#cadenas
#loqueteaux à billes
#serrure à cylindre
#serrure avec barre anti-panique
#serrure avec verrou de sécurité
#serrure anti-enfermement X-Lock
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.41.
Références de base :

.41.10.
Remarque importante :

Les mesures, dimensions et cotes des plans sont indicatives, elles seront contrôlées sur place par l’entrepreneur préalablement à toute commande d’élément, montage et installation.
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PARTIE 7
MENUISERIES
LOT 74
SYSTEMES DE CLOISONNEMENT NON PORTEURS
74.40.--.
SYSTEMES DE CLOISONS DE SEPARATION NON PORTEURS
74.45.00.
CLOISONS INDUSTRIELLES ET DE STOCKAGE - PROTECTION D’AUTOMATISME
74.45.10.
Cloisons industrielles et de stockage, systèmes sur poteaux / gén.  AXELENT BELGIUM
74.45.10.¦422.3-.
Cloisons industrielles et de stockage, systèmes sur poteaux avec panneaux grillagés en acier  AXELENT BELGIUM
N° d’ordre  1
#P1
Cloisons Flexiguard [type] [hauteur] [forfait global suivant plans]
QP
[m2]
#P1
Poteaux Flexiguard [50 x 50 mm] [hauteur] [couleur] [n° d’article]
QP
[pce]
#P2
Panneaux grillagés Flexiguard [type] [hauteur] [largeur des modules] [maille] [couleur] [n° d’article]
QP
[pce]
#P3
Panneaux pleins Flexiguard [type] [hauteur] [largeur des modules] [couleur] [n° d’article]
QP
[pce]
#P4
Panneaux vitrés PET Flexiguard [type] [hauteur] [largeur des modules] [materiaal] [couleur] [n° d’article]
QP
[pce]
N° d’ordre  2
#P1
Kit de découpe vertical [hauteur] [largeur] [suivant plans]
QP
[pce]
#P2
Kit de découpe horizontal [hauteur] [largeur] [suivants plans]
QP
[pce]
#P3
Quick release system MasterBolt [n° d’article]
QP
[pce]
#P4
Joints de sécurité en caoutchouc pour les découpes
QP
[pce]
#P5
Bouchons de calfeutrement des extrémités des tubes
PM
[pce]
N° d’ordre  3
#P1
Poteaux Flexiguard [80 x 80 mm] [hauteur] [couleur] [n° d’article]
QP
[pce]
#P2
Portes [type] [hauteur] [largeur des modules] [couleur] [n° d’article]
QP
[pce]
#P3
Serrures [type] [n° d’article]
QP
[pce]
#P4
Contact de sécurité Euchner [n° d’article]
QP
[pce]
Variantes d’application possibles ou suggestions émises par la firme AXELENT BELGIUM
74.45.10.¦422.3-.
Cloisons industrielles et de stockage, systèmes sur poteaux avec panneaux grillagés en acier  AXELENT BELGIUM
N° d’ordre  4
#P1
Cloisons FlexiStore [type] [hauteur] [forfait global suivant plans]
QP
[m²]
#P1
Poteaux FlexiStore [70 x 25 mm] [hauteur : 2250 mm / 1150 mm] [couleur] [n° d’article]
QP
[pce]
#P2
Montants de porte FlexiStore [50 x 50 mm] [hauteur : 2250 mm] [couleur] [n° d’article]
QP
[pce]
#P3
Prolongateur de poteau FlexiStore [70 x 25 mm] [hauteur : 1100 mm / 750 mm] [couleur] [n° d’article]
QP
[pce]
#P4
Prolongateur de poteau FlexiStore [50 x 50 mm] [hauteur : 2200 mm / 1100 mm / 750 mm] [couleur] [n° d’article]
QP
[pce]
#P3
Panneaux grillagés FlexiStore [type] [hauteur] [largeur des modules] [maille] [couleur] [n° d’article]
QP
[pce]
#P4
Panneaux pleins FlexiStore [type] [hauteur] [largeur des modules] [couleur] [n° d’article]
QP
[pce]
#P5
Panneaux vitrés PET FlexiStore [type] [hauteur] [largeur des modules] [matériau] [couleur] [n° d’article]
QP
[pce]
#P6
Vloersteunen [hoogte: 300 mm]
PM
[pce]
N° d’ordre  5
#P1
Kit de découpe vertical [hauteur] [largeur] [suivant plans]
QP
[pce]
#P2
Kit de découpe horizontal [hauteur] [largeur] [suivants plans]
QP
[pce]
#P3
Couvre-joints [longueur] [n° d’article]
QP
[pce]
#P4
Joints de sécurité en caoutchouc pour les découpes
QP
[pce]
#P5
Bouchons de calfeutrement des extrémités des tubes
PM
[pce]
N° d’ordre  6
#P1
Portes [type] [hauteur] [largeur des modules] [couleur] [n° d’article]
QP
[pce]
#P2
Serrures [type] [n° d’article]
QP
[pce]
#P3
Contact de sécurité Euchner [n° d’article]
QP
[pce]
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