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Pigments and dyes




2PARTIE 8
FINITIONS


2LOT 88
PEINTURES & TRAVAUX DE DECORATION


288.70.--.
PEINTURES EXTERIEURES SUR UN SUBJECTILE PARTICULIER


288.71.00.
SUR MACONNERIE DE PAREMENT


288.71.10.
Peintures extérieures sur maçonnerie de parement, gén.  STOOPEN & MEEUS


288.71.10.¦213.2-.
Peintures extérieures sur maçonneries de parement, mortiers de chaulage à base de chaux hydraulique  STOOPEN & MEEUS  Dragon


2N° d’ordre  1


2Dragon - Badigeon à base de chaux hydraulique, de chaux de trass et d'additifs


688.71.10.¦214.
Peintures extérieures sur maçonneries de parement, peintures minérales à base de chaux hydraulique  STOOPEN & MEEUS  Dragon


6N° d’ordre  2


6Dragon - Peinture à base de chaux hydraulique, de liant organique et d'additifs spécifiques


10Postes Stoopen en Meeûs pour le métré







PARTIE 8
FINITIONS
LOT 88
PEINTURES & TRAVAUX DE DECORATION
88.70.--.
PEINTURES EXTERIEURES SUR UN SUBJECTILE PARTICULIER
88.71.00.
SUR MACONNERIE DE PAREMENT
88.71.10.
Peintures extérieures sur maçonnerie de parement, gén.  25-01-10  STOOPEN & MEEUS
(41] Va


.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :

-
L'enlèvement des obstacles tels que les descentes d'eau pluviales (et leur remplacement temporaire par des équipements d'urgence correctement fonctionnels).

-
La vérification du subjectile conformément aux § 7.1.1.1 et § 7.1.5 de la NIT 159 : la maçonnerie ainsi que les joints doivent être libérés de toutes les parties non solidaires.
#-
L'enlèvement des joints au ciment et autres parties non adhérents.
-
Le nettoyage de toutes les surfaces (par brossage, dépoussiérage, élimination) de sorte à les libérer des fixations temporaires, poussières et saletés, trace d'huile, de graisses, restes de mortier ou colles…

-
Le signalement d'éventuels défauts ou éléments non conformes de la maçonnerie qui nécessiterait des révisions ou réparations complémentaires.
-
L'application sur la façade en deux couches d'un badigeon ou mortier de chaulage à base de chaux hydraulique

#
L'application complémentaire de deux couches de peinture à base de chaux hydraulique.

#
Le polissage à l'éponge du mortier de chaulage (réalisation d'une patine ombrée).

#
...
.13.
Egalement compris dans le poste :

#-
La mise en place des échafaudages nécessaires conformément aux prescriptions de l'article …

#-
La mise en place et la fixation des échafaudages nécessaires conformément aux exigences de sécurité en vigueur.

-
L'enlèvement après travaux des matériaux résiduels et déchets.

#
...
.14.
Non compris dans le poste :

#
...
.15.
Application et mise en œuvre :

#
...
.16.
Remarque importante :

#
...


88.71.10.¦213.2-.
Peintures extérieures sur maçonneries de parement, mortiers de chaulage à base de chaux hydraulique  25-01-10  STOOPEN & MEEUS  Dragon
(41] Vq


N° d’ordre  1
Dragon - Badigeon à base de chaux hydraulique, de chaux de trass et d'additifs

P1
Badigeon Dragon à base de chaux hydraulique, de chaux de Trass et d’additifs
QF
[m²]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :

.22.12.
Unités géométriques :

.22.12.22.
Par m². [m²]
●
Badigeon.
.22.20.
Conventions de mesurage :


Mesure des surfaces nette à réaliser.
.30.
MATERIAUX

.31.
Caractéristiques générales ou propriétés du système :

.31.10.
Description :

.31.11.
Couche de fond au mortier de chaulage ou badigeon : [Dragon]
Le badigeon ou mortier de chaulage est composé d'un mélange non cémenteux de chaux hydraulique et de chaux.

Le badigeon est une finition hydrophile et simultanément parfaitement respirante. La migration et l'échange de vapeur d'eau avec l'environnement extérieur est assurée. Des humidités ascensionnelles ou de condensation éventuelles peuvent migrer au travers de la couche.
La faible charge en sels du liant ainsi que la bonne perméance à la vapeur d'eau de la finition réduisent le risque de formation d'efflorescences après séchage pour autant que le subjectile même en soit non générateur
.31.20.
Caractéristiques de base :

#.32.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
Stoopen & Meeûs
#-
Dénomination commerciale :
Dragon
#.32.22.
[neutre]
-
Technique de mise en œuvre :
#à la brosse rectangulaire 
#par projection mécanique suivi d'une finition à la brosse rectangulaire
#suivi d'un polissage à l'éponge
-
Nombre de couche :
deux,
#diluées en cas de projectile fortement absorbant
#la première couche est diluée afin de résorber la forte absorption du support.

Pour mémoire :

Le produit appliqué en une couche est déjà couvrant. Il est toutefois conseillé d'appliquer le badigeon en deux couches. La première diluée afin de résorber la forte absorption du support.

.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.31.52.
ER2 Sécurité incendie :

-
Comportement au feu [NBN EN 13501-1:2007]:
classe A1 [incombustible]

>NBN EN 13501-1:2007 - R - FR,EN - Classification des produits et éléments de construction - Partie 1: Classement à partir des données d'essais de réaction au feu = EN 13501-1:2007 [2e éd.] [ICS: 13.220.50]

.33.
Caractéristiques ou propriétés générales des matériaux de base :

.33.10.
Description :

Le badigeon se compose de matériaux minéraux (taille de grain max. : 0,75 mm) et de liants non cémenteux tels que de la chaux et de la chaux hydraulique, qui n'altèrent pas le caractère respirant et régulateur d'humidité de la façade.

Aucune addition de ciment, de trass, de klinker ou de tout autre liant synthétique n'est acceptée.

.33.20.
Caractéristiques de base :

La chaux hydraulique naturelle utilisée comme liant sera conforme à la NBN EN 459-1:2002, NHL 5.

>NBN EN 459-1:2002 - R - FR,EN - Chaux de construction - Partie 1: Définitions, spécifications et critères de conformité (+ AC:2002) = EN 459-1:2001 [1e éd.] [ICS: 01.040.91, 91.100.10]

Pour mémoire:


Dans le cas ou le subjectile serait hydrofugé, le service technique du fournisseur de la chaux hydraulique doit être consulté.

.33.40.
Caractéristiques descriptives :

.33.41.
Forme :

-
Conditionnement badigeon teinte naturelle [NATURA] :
seau de 16 kg de poudre non colorée
sac de 25 kg de poudre non colorée
-
Conditionnement pigments [DRAGON] :
pots de 400 gr

.33.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Granulométrie :
≤ 0,75 mm

.33.43.
Poids, masse :

-
Masse volumique à l'état sec (poudre):
+/- 900 kg/m³

-
Masse volumique à l'état humide :
+/- 1600 kg/m³ [mélangé à de l'eau]
.33.44.
Aspect, apparence :

-
Couleur / aspect non pigmenté :
poudre grise
-
Teinte du pigment :
#à déterminer par l'architecte hors de la gamme complète du fabricant 
#...
-
Intensité de la teinte :
#1 pot#2 pots#3 pots# de pigment
#par seau de 16 kg
#par sac de 25 kg
Pour mémoire :


Différents pigments peuvent être mélangés.


Le prescripteur détermine les teintes utilisées ainsi que l'intensité de la teinte en accord avec le fabricant.


L'intensité finale est également déterminée par le pouvoir absorbant du subjectile.


Cfr. carte de couleur Dragon page 1 + page 2]

Cfr. carte des pigments exclusives "Dragon" page 1 + page 2]
.33.45.
Composition :

-
Eau de gâchage :
de 0,35 à 0,45 litre d'eau / kg de poudre [en fonction du support et de la technique utilisée]
.33.46.
Divers :

-
Temps d'application :
dans les 3 heures qui suivent la préparation du mélange
-
Temps de séchage :
de 24 à 48 heures (protéger de l'humidité durant 72 heures)
-
Temps de durcissement :
complet après 30 à 90 jours par carbonatation
.33.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.33.51.
ER1 Résistance mécanique et stabilité :

-
Adhérence [NBN EN 1015-12:2000] :
> 2 N/mm²

>NBN EN 1015-12:2000 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 12: Détermination de l'adhérence des mortiers d'enduit durcis appliqués sur supports = EN 1015-12:2000 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]

.33.53.
ER3 Hygiène, santé, environnement :

-
pH du mortier frais :
> 10 tot 11

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.42.
Prescriptions générales :

.42.10.
Travaux préparatoires :

Un nettoyage des surfaces ainsi qu'une humidification adaptée du support doivent toujours être réalisés avant tout application du badigeon; ceci, pour en favoriser la réalisation, l'adhérence et le durcissement.

Les surfaces très fortement absorbantes ou réalisées par temps chaud comme par vent soutenu seront humidifiées plus fortement.

.43.
Mode d’exécution :

.43.40.
Mesures de prévention et précautions particulières :

Le badigeon ne peut être appliqué lorsque les températures sont inférieures à + 5 °C ou supérieures à 35 °C. Jamais sur des surfaces gelées (être attentif aux températures nocturnes) ou par temps de brouillard épais. Durant les périodes sèches ou d'ensoleillement les mesures seront prises pour prévenir un séchage trop rapide du badigeon fraichement appliqué.
Le badigeon sera protégé après application durant 48 à 72 heures de la pluie, d'un trop fort ensoleillement ainsi que du gel. Les prescriptions d'exécution du fabricant seront suivies avec rigueur. Les détails techniques relatifs aux écoulements des eaux et protections seront respectés.

Une attention particulière sera apportée au colmatage des fissures et autres ouvertures.

Des fissurations de retrait pouvant résulter de colmatages profonds par une première couche. Cette dernière sera suivie après un durcissement complet d'une deuxième application de parachèvement.
Le badigeon sera appliqué sur un support minéral absorbant, dégraissé et dépoussiéré.
Le support sera de préférence homogène structurellement pour prévenir toute différence de teinte ou variation du pouvoir d'absorption. Si nécessaire des mesures adéquates seront prises pour corriger les différences.
Les façades ou parties de façade traitées par un produit hydrofuge ne conviennent pas à l'application d'un mortier de chaulage en raison de leur faible pouvoir absorbant.
Avant toute exécution, l'exécutant consultera la fiche technique du fabricant et/ou ce dernier.

.43.50.
Procédure :

.43.51.
Préparation du mortier de chaulage :

Le pigment sera en premier lieu mélangé au volume d'eau nécessaire à la préparation (à raison de 5 litre d'eau par 16 kg de poudre de badigeon non teintée). La poudre de chaulage est ensuite ajoutée à ce mélange eau pigment correctement homogénéisé. Ce nouveau mélange obtenu est traité jusqu'à obtention de la consistance souhaitée par une addition d'eau.
.45.
Finitions :


Pour mémoire :

Après application du badigeon (15-30 min.) les surfaces peuvent être polies à l'éponge légèrement humide de façon à obtenir une apparence moins prononcée ou des variations locales de teinte "effet de tache".

.50.
COORDINATION

.55.
Avec d'autres postes :

.55.80.
Partie 8 - Finitions :

.55.88.
Lot 88 - Peintures & Travaux de décoration

#
...
.60.
CONTROLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :

.61.20.
Prototypes, échantillons :

Les essais de couleur seront réalisés sur des surfaces humidifiées. L'intensité de la couleur étant déterminé par le pouvoir absorbant du support.

L'aspect (en tant que résultat de la technique d'application) sera toujours nuancé.

.61.60.
Essais :

#
...
.61.70.
Tolérances :

#
...
.70.
PREVENTION ET SECURITE

.72.
Dossier d'intervention ultérieure [DIU] :

.72.20.
Identification des matériaux utilisés :

.72.22.
Fiches technique des matériaux utilisés :

Voir PDF
.72.23.
Fiches MSDS des matériaux utilisés :

Voir PDF
.72.40.
Responsabilité permanente :

.72.43.
En ce qui concerne les matériaux :

Le produit est très alcalin: protéger la peau et les yeux afin d'éviter toute irritation.

Mélanger l'enduit à l'extérieur ou dans un espace bien ventilé.

Les mesures de précaution édictée par le fabricant du produit sont de stricte application pour l'exécutant.



88.71.10.¦214.
Peintures extérieures sur maçonneries de parement, peintures minérales à base de chaux hydraulique  25-01-10  STOOPEN & MEEUS  Dragon
(41] Vq



N° d’ordre  2
Dragon - Peinture à base de chaux hydraulique, de liant organique et d'additifs spécifiques

P1
Peinture à base de chaux hydraulique Dragon , de fiant organique et d'additifs spécifiques
QP
[m²]



.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :

.22.12.
Unités géométriques :

.22.12.22.
Par m². [m²]
●
Peinture à base de chaux.
.22.20.
Conventions de mesurage :


Mesure des surfaces nette à réaliser.

.30.
MATERIALEN

.31.
Caractéristiques générales ou propriétés du système : [couche de finition]
.31.10.
Description :

.31.11.
Couche de finition à la peinture à la chaux : [Dragon]
La peinture à la chaux, d'un aspect mat, est composée de chaux hydraulique, de liant organique et d'additifs adaptés à la granulométrie étudiée.

Aucune addition de ciment, de trass, de klinker ou de tout autre liant synthétique n'est accepté.

.31.20.
Caractéristiques de base :

#.32.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
Stoopen & Meeûs

#-
Dénomination commerciale :
Dragon

#.32.22.
[neutre]
-
Technique de mise en œuvre :
#à la brosse rectangulaire
#à la brosse rectangulaire avec un fini au couteau en inox
#stucco au couteau inox
-
Nombre de couche :
deux,
#diluées en cas de projectile fortement absorbant
#la première couche est diluée afin de résorber la forte absorption du support.


Pour mémoire :

Le produit appliqué en une couche est déjà couvrant. Il est toutefois conseillé d'appliquer la peinture à la chaux en deux couches. La première diluée afin de résorber la forte absorption du support.

.31.40.
Caractéristiques descriptives :

.31.44.
Aspect, apparence :

-
Teinte :
#à déterminer par l'architecte hors de la gamme complète du fabricant 
#...
.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.31.52.
ER2 Sécurité incendie :

-
Comportement au feu [NBN EN 13501-1:2007] :
classe A1 [incombustible]

>NBN EN 13501-1:2007 - R - FR,EN - Classification des produits et éléments de construction - Partie 1: Classement à partir des données d'essais de réaction au feu = EN 13501-1:2007 [2e éd.] [ICS: 13.220.50]

.33.
Caractéristiques ou propriétés générales des matériaux de base : [couche de finition]
.33.20.
Caractéristiques de base :

La chaux hydraulique naturelle utilisée comme liant sera conforme à la NBN EN 459-1:2002, NHL 5.

>NBN EN 459-1:2002 - R - FR,EN - Chaux de construction - Partie 1: Définitions, spécifications et critères de conformité (+ AC:2002) = EN 459-1:2001 [1e éd.] [ICS: 01.040.91, 91.100.10]

.33.40.
Caractéristiques descriptives :

.33.41.
Forme :

-
Conditionnement de la teinte naturelle [NATURA] :
seau de 8 kg de poudre non colorée

-
Conditionnement pigments [DRAGON] :
pots de 400 gr

.33.43.
Poids, masse :

-
Masse volumique à l'état sec (poudre):
+/- 600 kg/m³

-
Masse volumique à l'état humide :
+/- 1300 kg/m³ [mélangé à de l'eau]
.33.44.
Aspect, apparence :

-
Couleur / aspect non pigmenté :
poudre blanche

-
Teinte du pigment :
#à déterminer par l'architecte hors de la gamme complète du fabricant 
#...
-
Intensité de la teinte :
#1 pot#2 pots#3 pots# de pigment
#par seau de 16 kg


Pour mémoire :


Différents pigments peuvent être mélangés.


Le prescripteur détermine les teintes utilisées ainsi que l'intensité de la teinte en accord avec le fabricant.


L'intensité finale est également déterminée par le pouvoir absorbant du subjectile.


Cfr. carte de couleur Dragon page 1 + page 2]


Cfr. carte des pigments exclusives "Dragon" page 1 + page 2]

.33.45.
Composition :

-
Eau de gâchage :
de 1,00 à 1,20 litre d'eau / kg de poudre [en fonction du support et de la technique utilisée]
.33.46.
Divers :

-
Temps d'application :
dans les 3 heures qui suivent la préparation du mélange

-
Temps de séchage :
de 1 à 5 heures (protéger de l'humidité durant 72 heures)

-
Temps de durcissement :
complet après 30 à 90 jours par carbonatation

.33.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.33.51.
ER1 Résistance mécanique et stabilité :

-
Adhérence [NBN EN 1015-12:2000] :
> 2 N/mm²

>NBN EN 1015-12:2000 - R - FR,EN - Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 12: Détermination de l'adhérence des mortiers d'enduit durcis appliqués sur supports = EN 1015-12:2000 [1e éd.] [ICS : 91.100.10]

.33.53.
ER3 Hygiène, santé, environnement :

-
pH du mélange frais :
> 11 tot 11

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.42.
Prescriptions générales :

.42.10.
Travaux préparatoires :

Une humidification appropriée des surfaces doit toujours être réalisée avant tout application; ceci, pour favoriser la réalisation, l'adhérence et le durcissement.

Les surfaces très fortement absorbantes ou réalisées par temps chaud comme par vent soutenu seront humidifiées plus fortement.

.43.
Mode d’exécution :

.43.40.
Mesures de prévention et précautions particulières :

La peinture ne peut être appliqué lorsque les températures sont inférieures à + 8 °C ou supérieures à 30 °C. Jamais sur des surfaces gelées (être attentif aux températures nocturnes) ou par temps de brouillard épais. Durant les périodes sèches ou d'ensoleillement les mesures seront prises pour prévenir un séchage trop rapide de la couche fraichement appliquée.

La peinture sera protégée après application durant 48 à 72 heures de la pluie, d'un trop fort ensoleillement ainsi que du gel. Les prescriptions d'exécution du fabricant seront suivies avec rigueur. Les détails techniques relatifs aux écoulements des eaux et protections seront respectés.

Une attention particulière sera apportée au colmatage des fissures et autres ouvertures.

Le badigeon sera appliqué sur un support minéral absorbant, dégraissé et dépoussiéré.

Le support sera de préférence homogène structurellement pour prévenir toute différence de teinte ou variation du pouvoir d'absorption. Si nécessaire des mesures adéquates seront prises pour corriger les différences.

Les façades ou parties de façade traitées par un produit hydrofuge ne conviennent pas à l'application d'un mortier de chaulage en raison de leur faible pouvoir absorbant.

Avant toute exécution, l'exécutant consultera la fiche technique du fabricant et/ou ce dernier.


Pour mémoire :


Pour les applications intérieures, la peinture à la chaux peut être utilisée sur des surfaces de murs déjà peintes ainsi que sur des support non absorbant tels que le MDF ou le métal. Dans ces cas, il l'utilisation d'un primer est recommandée.
.43.50.
Procédure :

.43.51.
Préparation de la peinture à la chaux :

Le pigment sera en premier lieu mélangé au volume d'eau nécessaire à la préparation (à raison de +/- 8 litre d'eau par 8 kg de poudre non teintée). La poudre de la peinture à la chaux est ensuite ajoutée à ce mélange eau pigment correctement homogénéisé. Ce nouveau mélange obtenu est traité jusqu'à obtention de la consistance souhaitée par une addition d'eau.

La préparation sera suffisante pour permettre l'application d'au moins une couche sur la totalité de la surface. Si nécessaire en cours de réalisation le produit peut être mélangé à nouveau et légèrement dilué à l'eau. Il sera toutefois fait attention aux différences de teintes qui qui pourait résulter de cette opération
.50.
COORDINATION

.55.
Avec d'autres postes :

.55.80.
Partie 8 - Finitions :

.55.88.
Lot 88 - Peintures & Travaux de décoration

#
...
.60.
CONTROLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :

.61.20.
Prototypes, échantillons :

Les essais de couleur seront réalisés sur des surfaces humidifiées. L'intensité de la couleur étant déterminé par le pouvoir absorbant du support.

L'aspect (en tant que résultat de la technique d'application) sera toujours nuancé.

.61.60.
Essais :

#
...
.61.70.
Tolérances :

#
...
.70.
PREVENTION ET SECURITE

.72.
Dossier d'intervention ultérieure [DIU] :

.72.20.
Identification des matériaux utilisés :

.72.22.
Fiches technique des matériaux utilisés :

Voir PDF
.72.23.
Fiches MSDS des matériaux utilisés :

Voir PDF
.72.40.
Responsabilité permanente :

.72.43.
En ce qui concerne les matériaux :

Le produit est très alcalin: protéger la peau et les yeux afin d'éviter toute irritation.

Mélanger l'enduit à l'extérieur ou dans un espace bien ventilé.

Les mesures de précaution édictée par le fabricant du produit sont de stricte application pour l'exécutant.



Postes Stoopen en Meeûs pour le métré


PARTIE 8
FINITIONS
LOT 88
PEINTURES & TRAVAUX DE DECORATION
88.70.--.
PEINTURES EXTERIEURES SUR UN SUBJECTILE PARTICULIER
88.71.00.
SUR MACONNERIE DE PAREMENT
88.71.10.
Peintures extérieures sur maçonnerie de parement, gén.  STOOPEN & MEEUS
88.71.10.¦213.2-.
Peintures extérieures sur maçonneries de parement, mortiers de chaulage à base de chaux hydraulique  STOOPEN & MEEUS  Dragon
N° d’ordre  1
P1
Badigeon Dragon à base de chaux hydraulique, de chaux de Trass et d’additifs
QF
[m²]
88.71.10.¦214.
Peintures extérieures sur maçonneries de parement, peintures minérales à base de chaux hydraulique  STOOPEN & MEEUS  Dragon
N° d’ordre  2
P1
Peinture à base de chaux hydraulique Dragon , de fiant organique et d'additifs spécifiques
QP
[m²]
Postes Stoopen en Meeûs pour le métré



Stoopen & Meeûs Anc. Ets. NV
Van Praetstraat 22
BE-2660 Hoboken
Tel: +32 3 825 00 55
Fax: +32 3 825 05 13
BTW BE 0450.824.623
www.stoopen-meeus.com
dragon@stoopen-meeus.com
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