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[bookmark: _Toc212277014][bookmark: _Toc212277329][bookmark: _Toc212277339]PARTIE 1	GROS-OEUVRE
[bookmark: _Toc212277015][bookmark: _Toc212277330][bookmark: _Toc212277340]LOT 15	BETON ARME
[bookmark: _Toc212277016][bookmark: _Toc212277331][bookmark: _Toc212277341]15.20.--.	PAROIS EN BETON ARME OU BETON ARCHITECTONIQUE
[bookmark: _Toc212277017][bookmark: _Toc212277332][bookmark: _Toc212277342]15.29.00.	PAROIS - COFFRAGES
[bookmark: _Toc212277018][bookmark: _Toc212277333][bookmark: _Toc212277343]15.29.10.	Murs ext., systèmes de coffrage modulaires, gén.  15-01-09  COMETAL
(21.9) Aa (B2d)

.10.	DESCRIPTION
[bookmark: _Toc114385958][bookmark: _Toc129576166][bookmark: _Toc200183868].12.	Les travaux comprennent :
-	La fourniture et l'utilisation d'un système modulaire de coffrage de marque Cometal Bimet.
-	La mise en place, le réglage et la fixation des éléments et leurs accessoires.
-	L'application d'une huile de décoffrage.
[bookmark: _Toc112205151].13.	Egalement compris dans le poste :
-	La mise en place des remplissages ou des ouvertures sont prévues (fenêtres, portes…)
-	Tous les accessoires nécessaires à la fixation des panneaux, en ce compris ceux prévus par l'étude réalisées par le fabricant; tels que les étais, échafaudages et garde-corps latéraux, éléments d'angle, de remplissage et bois inférieurs, griffes et clavettes filetées, écrous plaque combinés, rails et tubes de blocage, pièces à charnière, jeux de connexion, têtes de serrage, griffes pour sous remplissage, blocs de centrage,crochets de levage, griffes et écrous d'alignement, tubes de fixation horizontaux et verticaux.
-	Le démontage et l'enlèvement de tous les éléments de coffrage, y compris les remplissages. Après un durcissement suffisant du béton.
#-	...
.14.	Non compris dans le poste :
-	La fourniture et la réalisation des armatures et du béton.
[bookmark: _Toc128825042][bookmark: _Toc133304593]#-	...
.15.	Application et mise en œuvre :
Le système de coffrage modulaire Bimet de Cometal doit être développé pour la réalisation de béton architecturaux et apparents. Le béton apparent réalisé avec ce système satisfera aux exigences esthétiques les plus sévères dont celles de la NEN 6722 - classe d'évaluation 1A.
Grâce à ce système, des entrepreneurs spécialisés devront pouvoir satisfaire sur base d'un mode flexible et rentable aux exigences les plus extrêmes requises pour la réalisation des constructions en béton.
...
.16.	Remarque importante :
L'utilisation d'une tôle d'acier de 5 mm d'épaisseur en guise de surface de contact limitera au minimum l'empreinte de la structure du coffrage dans le béton. La mise en oeuvre correcte du coffrage génèrera des surfaces régulières, sans aspérités ni anomalies locales.
...


[bookmark: _Toc212277019][bookmark: _Toc212277334][bookmark: _Toc212277344]15.29.11.¦422.		Murs ext., systèmes de coffrage modulaires en acier  15-01-09  COMETAL
(21.9) Ah2 (B2d)
[bookmark: _Toc113416989][bookmark: _Toc113417376]
[bookmark: _Toc212006041][bookmark: _Toc212277335][bookmark: _Toc134520851]N° d’ordre  1
[bookmark: _Toc212277020][bookmark: _Toc212277336]Cometal Bimet - Système de coffrage par panneaux
[bookmark: _Toc212277345]P1	Panneaux de voile Bimet [type] [dimensions (H x l)] [poids/pièce] [suivant plans]	QP	[m²]
[bookmark: _Toc212277346]#P2	Angles Bimet [type] [poids/pce]	PM	[pce]
[bookmark: _Toc212277347]#P3	Remplissages Bimet [type] [poids/pce]	PM	[pce]
[bookmark: _Toc212277348]#P4	Etais simples sans tête Bimet [type] [poids/pce]	PM	[pce]
[bookmark: _Toc212277349]#P4	Etais doubles sans tête Bimet [type] [poids/pce]	PM	[pce]
[bookmark: _Toc212277350]#P5	Etais renforcés sans tête Bimet Mammoeth [type] [poids/pce]	PM	[pce]
[bookmark: _Toc212277351]#P6	Echafaudages Bimet CPL [VEI-0017] [poids : 16,40 kg/pce]	PM	[pce]
[bookmark: _Toc212277352]#P7	Garde-corps latéraux LS Bimet CPL [VEI-0020] [poids : 10,09 kg/pce]	PM	[pce]
[bookmark: _Toc212277353]#P8	Bois inférieurs Bimet [hauteur : 50 mm]	PM	[pce]
[bookmark: _Toc212277354]#P9	Griffes variables Bimet [type] [poids]	PM	[pce]
[bookmark: _Toc212277355]#P10	Clavettes filetées Bimet	PM	[pce]
[bookmark: _Toc212277356]#P11	Tiges d'ancrage Bimet 20 mm [1,00 mm / 0,75 mm] [140 kN] [longueur] [poids/pièce]	PM	[pce]
[bookmark: _Toc212277357]#P12	Ecrous plaque combinés Bimet	PM	[pce]
[bookmark: _Toc212277358]#P13	Rails et tubes de blocage Bimet [type] [poids]	PM	[pce]
[bookmark: _Toc212277359]#P14	Pièces à charnière Bimet [type] [poids]	PM	[pce]
[bookmark: _Toc212277360]#P15	Jeux de connexion Bimet CPL	PM	[pce]
[bookmark: _Toc212277361]#P16	Têtes de serrage Bimet CPL	PM	[pce]
[bookmark: _Toc212277362]#P17	Pivots tube de blocage CPL	PM	[pce]
[bookmark: _Toc212277363]#P18	Griffes pour sous remplissage	PM	[pce]
[bookmark: _Toc212277364]#P19	Ecrous d'ancrage	PM	[pce]
[bookmark: _Toc212277365]#P20	Blocs de centrage pour profilés longitudinaux	PM	[pce]
[bookmark: _Toc212277366]#P21	Crochets de levage Bimet	PM	[pce]
[bookmark: _Toc212277367]#P22	Griffes d'alignement Bimet	PM	[pce]
[bookmark: _Toc212277368]#P23	Ecrous hexagonaux	PM	[pce]
[bookmark: _Toc212277369]#P24	Tubes de fixation horizontaux	PM	[pce]
[bookmark: _Toc212277370]#P25	Tubes de fixation verticaux	PM	[pce]

.20.	CODE DE MESURAGE
.21.	Nature de l'entreprise :
.21.30.	Inclus dans l'entreprise. [PM]
.21.50.	Quantité présumée. [QP]
.22.	Mode de mesurage :
.22.10.	Unité de mesure :
.22.11.	Nihil. [1]
.22.12.	Unités géométriques
.22.12.22.	Par m². [m²]
.22.20.	Conventions de mesurage :
●	Par m², selon le type de panneau, forfait global, conformément aux plans de détail.
	Avec mention de la référence de code [numéro d'article] et des dimensions.
.30.	MATERIAUX
[bookmark: _Toc128825047][bookmark: _Toc133304598].30.	Références de base générales :
.30.10.	Remarque importante :
Le choix des éléments de coffrage réalisé sur base des charges estimées et de la charge du béton sera conforme aux directives du fabricant.
...
.30.30.	Normes et autres documents techniques de référence :
Les panneaux Bimet satisferont au prescrits de la norme NEN 6722:2002 relative à l'évaluation superficielle des ouvrages en béton.
La classe d'évaluation superficielle 1A sera même aisément obtenue pour les charges de béton de 80 kN//m².
[bookmark: _Toc128825050][bookmark: _Toc133304601]>NEN 6722: 2002 - NL - Voorschriften beton - Uitvoering [2e éd.] [ICS: 91.080.40.; 91.100.30.]
.32.	Caractéristiques ou propriétés des éléments de coffrage :
.32.10.	Description :
Système de coffrage modulaire comprenant 7 largeurs et 3 hauteurs de panneau, dont les surfaces en contact avec le béton seront réalisées par des tôles d'acier de 5 mm d'épaisseur.
.32.20.	Caractéristiques de base :
#1.32.21.	[fabricant]
#-	Fabricant :	Cometal SA
#-	Dénomination commerciale :	Bimet
#2.32.21.	[neutre]
#	Types :	#selon l'étude de stabilité
#...
-	Matériau des faces en contact :	tôles d'acier.
-	Epaisseur des faces de contact :	5 mm
-	Matériau du cadre structurel :	acier de construction
-	Positionnement des trous de brélage :	déterminé par le fabricant, à distances régulières
#	…
Pour mémoire :
	Un récapitulatif des possibilités en matière de trous de brélage peut être présenté par le fabricant à l'entrepreneur et au concepteur.
.32.23.	Composition :
.32.23.20.	Composants principaux :
Parois droites :
-	N° d'article :	BIM-3300-…
BIM-2750-…
BIM-1500-…
-	Type :	

-	Matériau de base :	se référer ci-avant sous .32.21.
-	Poids :	suivant type .32.42.
Pour mémoire :
	Voir également : PDF
Angles :
-	Angles intérieurs fixes :
-	Numéro d'article :	BIM-3300-0300-0300
BIM-2750-0300-0300
BIM-1500-0300-0300
-	Type :	3300 x 300 x 300 mm
2750 x 300 x 300 mm
1500 x 300 x 300 mm

-	Matériau de base :	voir ci-avant .32.21.
-	Poids :	187,00 kg par pièce
155,00 kg par pièce
85,00 kg par pièce
-	Angle intérieur articulé :
-	Numéro d'article :	BEW-SBIN-3300-0300-0300
BEW-SBIN-2750-0300-0300
BEW-SBIN-1500-0300-0300
-	Type :	3300 x 300 x 300 mm
2750 x 300 x 300 mm
1500 x 300 x 300 mm

-	Matériau de base :	voir ci-avant .32.21.
-	Poids :	198,00 kg par pièce
165,00 kg par pièce
90,00 kg par pièce
-	Angle extérieur articulé :
-	Numéro d'article :	BEW-SBUI-3300-0424
BEW-SBUI-2750-0424
BEW-SBUI-1500-0424
-	Type :	3300 x 424 x 424 mm
2750 x 424 x 424 mm
1500 x 424 x 424 mm

-	Matériau de base :	voir ci-avant .32.21.
-	Poids :	214,00 kg par pièce
179,00 kg par pièce
99,00 kg par pièce
-	Profil d'angle extérieur :
-	Numéro d'article :	ABU-PROF-3300
ABU-PROF-2750
ABU-PROF-1500
-	Type (hauteur) :	3300 mm
2750 mm
1500 mm

-	Matériau de base :	aluminium extrudé
-	Poids :	28,00 kg par pièce
24,00 kg par pièce
13,00 kg par pièce
Remplissage :
-	Numéro d'article :	BEW-VULL-3300-0050
BEW-VULL-2750-0050
BEW-VULL-1500-0050
-	Type :	3300 x 50 mm
2750 x 50 mm
1500 x 50 mm

-	Matériau de base :	voir ci-avant .32.21.
-	Poids :	54,00 kg par pièce
44,75 kg par pièce
26,00 kg par pièce
.32.23.30.	Composants secondaires : [accessoires]
Pour mémoire :
	Voir également : PDF
Etais :
-	Propriétés des étais simples court :
	Types :	#selon étude de stabilité
#étai simple sans tête 38RL240 (RIC-38RL-0002)
-	Matériau de base :	acier de construction
-	Poids :	14,85 kg par pièce
-	Propriétés des étais doubles court :
	Types:	#selon étude de stabilité
#étai double sans tête 38RL180-300 z koppen (RIC-38RL-0007)
#étai double sans tête 38RL240-360 z koppen (RIC-38RL-0008)

-	Matériau de base :	acier de construction
-	Poids :	28,27 kg par pièce
30,17 kg par pièce
-	Propriétés des étais renforcés Mammoeth :
	Types:	#selon étude de stabilité
#étais renforcés Mammoeth 4 z kop (RIC-0052)
#étais renforcés Mammoeth 6 z kop (RIC-0050)
#étais renforcés Mammoeth 8 z kop (RIC-0051)
#étais renforcés Mammoeth 10 z kop (RIC-0053)

-	Matériau de base :	acier de construction
-	Poids :	83,00 kg par pièce
103,00 kg par pièce
110,00 kg par pièce
209,40 kg par pièce
-	Echafaudages Bimet CPL :
-	Numéro d'article :	VEI-0017
-	Type :	

-	Matériau de base :	acier de construction
-	Poids :	16,40 kg par pièce
-	Bois inférieurs :
-	Numéro d'article :	#TOE-VULL-2400-0050
#TOE-VULL-1000-0050
-	Type :	

-	Fonction :	pour la protection des bases des panneaux, réduit les
fuites
-	Dimension (L x h) :	#2400 x 50 mm
#1000 x 50 mm
-	Griffes variables courtes :
-	Numéro d'article :	KLE-0013
-	Type :	courte

-	Matériau de base :	acier de construction
-	Poids :	3,30 kg par pièce
-	Griffes variables standard :
-	Numéro d'article :	KLE-0014
-	Type :	standard

-	Matériau de base :	acier de construction
-	Poids :	4,42 kg par pièce
-	Griffes pour sous-remplissage :
-	Numéro d'article :	KLE-0017
-	Type :	

-	Fonction :	fixation des bois inférieurs
-	Matériau de base :	acier de construction
-	Poids :	3,90 kg par pièce
-	Griffes d'alignement :
-	Numéro d'article :	KLE-0018
-	Type :	

-	Réglage :	pourvu de deux côtés d'un filet à réglage fin permettant de positionner les tôles de coffrage parfaitement dans un seul plan
-	Matériau de base :	acier de construction
-	Poids :	4,90 kg par pièce
-	Clavettes filetée Bimet CPL :
-	Numéro d'article :	KLE-0016
-	Type :	

-	Matériau de base :	acier de construction
-	Poids :	1,24 kg par pièce
-	Tirants d'ancrage Ø 20 mm Bimet
-	Numéro d'article :	#SPA-0020-1000
#SPA-0020-0750
-	Type :	

-	Matériau de base :	acier de construction
-	Longueur :	1,00 m ou 0,75 mm
-	Poids :	2,60 ou1,95 kg par pièce
-	Ecrou plaque combiné 20 mm :
-	Numéro d'article :	MOE-0020-0002
-	Type :	

-	Matériau de base :	acier de construction
-	Poids :	1,10 kg par pièce
-	Jeux de connexion Bimet CPL :
-	Numéro d'article :	TOE-KOPP-BIME
-	Type :	

-	Matériau de base :	acier de construction
-	Poids :	1,30 kg par pièce
-	Rails de blocage UPN80 Bimet :
-	Numéro d'article :	#PAS-BALK-1650-0U80
#PAS-BALK-1000-0U80
#PAS-BALK-0750-0U80
-	Types :	1,65 m UPN80
1,00 m UPN80
0,75 m UPN80

-	Matériau de base :	acier de construction
-	Pièces à charnières GAT Bimet en PLAT Bimet :
-	Numéro d'article :	#PAS-SCHA-1000-GABI
#PAS-SCHA-0750-GABI
#PAS-SCHA-1000-PLBI
#PAS-SCHA-0750-PLBI
-	Types :	1,00 m
0,75 m

-	Matériau de base :	acier de construction
-	Tête de serrage Bimet CPL :
-	Numéro d'article :	RIC-0108
-	Type :	

-	Matériau de base :	acier de construction
-	Poids :	3,40 kg par pièce
-	Crochet de levage Bimet 1500KG CE :
-	Artikelnummer:	HIJ-0004
-	Type:	

-	Matériau de base :	acier de construction
-	Poids :	9,40 kg par pièce
-	Accessoires magnétiques.
.32.40.	Caractéristiques descriptives :
.32.41.	Forme :
[exemple]

Pour mémoire :
	Voir également : PDF
.32.42.	Propriétés dimensionnelles :
-	Dimensions :	#selon l'étude de stabilité
#...
	Pour mémoire :
Cometal propose des voiles dans les dimensions standard suivantes :
	Hauteur x largeur	Poids	Numéro d'article
	3300 x 2400 mm	701 kg	BIM-3300-2400
	3300 x 1375 mm	380 kg	BIM-3300-1375
	3300 x 1000 mm	296 kg	BIM-3300-1000
	3300 x 750 mm	238 kg	BIM-3300-0750
	3300 x 600 mm	203 kg	BIM-3300-0600
	3300 x 550 mm	192 kg	BIM-3300-0550
	3300 x 500 mm	180 kg	BIM-3300-0500
	2750 x 2400 mm	585 kg	BIM-2750-2400
	2750 x 1375 mm	317 kg	BIM-2750-1375
	2750 x 1000 mm	247 kg	BIM-2750-1000
	2750 x 0750 mm	198 kg	BIM-2750-0750
	2750 x 0600 mm	169 kg	BIM-2750-0600
	2750 x 0550 mm	160 kg	BIM-2750-0550
	2750 x 0500 mm	150 kg	BIM-2750-0500
	1500 x 2400 mm	334 kg	BIM-1500-2400
	1500 x 1375 mm	182 kg	BIM-1500-1375
	1500 x 1000 mm	142 kg	BIM-1500-1000
	1500 x 750 mm	112 kg	BIM-1500-750
	1500 x 600 mm	96 kg	BIM-1500-600
	1500 x 550 mm	90 kg	BIM-1500-550
	1500 x 500 mm	85 kg	BIM-1500-500
	Pour mémoire :
Cometal propose des angles dans les dimensions standard suivantes :
Type					Poids	Numéro d'article
Angle intérieur 3300 x 300 x 300			187 kg	BIM-3300-0300-0300
Angle intérieur 2750 x 300 x 300			155 kg	BIM-2750-0300-0300
Angle intérieur 1500 x 300 x 300			85 kg	BIM-1500-0300-0300
Angle intérieur articulé 3000 x 300 x 300		198 kg	BEW-SBIN-3300-0300
Angle intérieur articulé 2750 x 300 x 300		165 kg	BEW-SBIN-2750-0300
Angle intérieur articulé 1500 x 300 x 300		90 kg	BEW-SBIN-1500-0300
Angle extérieur articulé 3000 x 424 x 424		214 kg	BEW-SBUI-3300-0424
Angle extérieur articulé 2750 x 424 x 424		179 kg	BEW- SBUI -2750-0424
Angle extérieur articulé 1500 x 424 x 424		99 kg	BEW- SBUI -1500-0424
Profil d'angle extérieur Alu 3300			28 kg	ABU-PROF-3300
Profil d'angle extérieur Alu 2750			24 kg	ABU-PROF-2750
Profil d'angle extérieur Alu 1500			13 kg	ABU-PROF-1500
Les profil d'angle extérieur servent à réaliser des angles extérieurs.
.32.43.	Poids, masse :
-	Poids du système :	+/- 130 kg/m² (accessoires compris)
.32.50.	Caractéristiques relatives aux prestations :
.32.51.	ER 1 Résistance mécanique et stabilité :
.32.51.10.	Charges:
-	Pression du béton autorisée :	max 100 kN/m²
.40.	EXECUTION DES TRAVAUX
.41.	Références de base :
.41.10.	Remarque importante :
Les éléments de coffrages seront utilisés conformément aux prescription du fabricant.
Les plans d'exécution seront réalisés par le fabricant et agréés par #le Maître de l'Ouvrage.#l'architecte.#...
.41.30.	Normes et documents techniques de référence :
Les panneaux Bimet sasisferont aux prescrits de la norme NEN 6722:2002.
>NEN 6722: 2002 - NL - Voorschriften beton - Uitvoering [2e éd.] [ICS: 91.080.40.; 91.100.30.]
.44.	Mode de placement :
Lorsque les longueurs à réaliser ne pourront être obtenues au départ des modules commercialisés des éléments de remplissage adaptés pourront être prévus.
Des échafaudages superposés pourront être utilisés sous réserve d'un écartement de +/- 2,40 m (+/-10 cm).
.44.20.	Montage :
Les indications et/ou prescriptions de montage et d'utilisation du fabricant sont de stricte application.
.44.30.	Fixation :
[bookmark: _Toc128825069][bookmark: _Toc133304620]...
[bookmark: _Toc68662658][bookmark: _Toc128825072][bookmark: _Toc128886796][bookmark: _Toc133304623].50.	COORDINATION
.55.	Avec d'autres postes :
.55.10.	Partie 1 - Gros-œuvre :
.55.15.	Lot 15 - Béton armé
...
.60.	CONTROLE ET AGREATION
.61.	Avant la livraison :
L'entrepreneur exécutant présentera à l'approbation de l'architecte/de l'auteur de projet toutes les prescriptions de montage et d'utilisation édictées par le fabricant.
...

[bookmark: _Toc132184074][bookmark: _Toc132184118][bookmark: _Toc212277021][bookmark: _Toc212277337][bookmark: _Toc212277371]Variantes d'application possibles ou suggestions diverses émises par la firme COMETAL
#
Le système de coffrage modulaire BIMET a été spécialement conçu pour satisfaire de manière rentable et flexible aux exigences extrêmement élevées actuelles formulées pour la réalisation des constructions en béton. Le domaine d'application de ces nouveaux panneaux de coffrage modulaires convient parfaitement à la construction d'appartements. Grâce à la hauteur de panneau de 2 m 75 on évite l'utilisation des petites rehausses. Les joints fins des panneaux garantissent des parois lisses prêtes à peindre. En génie civil également, on attache de plus en plus d'importance à l'aspect esthétique; la formule d’un panneau modulaire, flexible, solide et rigide en béton architectonique est inédite dans le secteur.
En appliquant une tôle d'acier de 5 mm comme surface de contact, le dessin de la structure du coffrage dans la surface du béton est limité au minimum. Une surface lisse sans irrégularités ou anomalies locales est le résultat d'une utilisation correcte du coffrage BIMET.
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Postes COMETAL pour le métré

PARTIE 1	GROS-OEUVRE
LOT 15	BETON ARME
15.20.--.	PAROIS EN BETON ARME OU BETON ARCHITECTONIQUE
15.29.00.	PAROIS - COFFRAGES
15.29.10.	Murs ext., systèmes de coffrage modulaires, gén.  COMETAL
15.29.11.¦422.		Murs ext., systèmes de coffrage modulaires en acier  COMETAL
P1	Panneaux de voile Bimet [type] [dimensions (H x l)] [poids/pièce] [suivant plans]	QP	[m²]
#P2	Angles Bimet [type] [poids/pce]	PM	[pce]
#P3	Remplissages Bimet [type] [poids/pce]	PM	[pce]
#P4	Etais simples sans tête Bimet [type] [poids/pce]	PM	[pce]
#P4	Etais doubles sans tête Bimet [type] [poids/pce]	PM	[pce]
#P5	Etais sans tête Bimet Mammoeth [type] [poids/pce]	PM	[pce]
#P6	Echafaudages Bimet CPL [VEI-0017] [poids : 16,40 kg/pce]	PM	[pce]
#P7	Garde-corps latéraux LS Bimet CPL [VEI-0020] [poids : 10,09 kg/pce]	PM	[pce]
#P8	Bois inférieurs Bimet [hauteur : 50 mm]	PM	[pce]
#P9	Griffes variables Bimet [type] [poids]	PM	[pce]
#P10	Clavettes filetées Bimet	PM	[pce]
#P11	Tiges d'ancrage Bimet 20 mm [1,00 mm / 0,75 mm] [140 kN] [longueur] [poids/pièce]	PM	[pce]
#P12	Ecrous plaque combinés Bimet	PM	[pce]
#P13	Rails et tubes de blocage Bimet [type] [poids]	PM	[pce]
#P14	Pièces à charnière Bimet [type] [poids]	PM	[pce]
#P15	Jeux de connexion Bimet CPL	PM	[pce]
#P16	Têtes de serrage Bimet CPL	PM	[pce]
#P17	Pivots tube de blocage CPL	PM	[pce]
#P18	Griffes pour sous remplissage	PM	[pce]
#P19	Ecrous d'ancrage	PM	[pce]
#P20	Blocs de coffrage pour profilés longitudinaux	PM	[pce]
#P21	Crochets de levage Bimet	PM	[pce]
#P22	Griffes d'alignement Bimet	PM	[pce]
#P23	Ecrous hexagonaux	PM	[pce]
#P24	Tubes de fixation horizontaux	PM	[pce]
#P25	Tubes de fixation verticaux	PM	[pce]
Variantes d'application possibles ou suggestions diverses émises par la firme COMETAL
Postes COMETAL pour le métré
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