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PARTIE 8
FINITIONS
LOT 86
FINITIONS DES SOLS
86.24.--.
TRAVAUX PREPARATOIRES
86.24.00.
SOUS-COUCHES ISOLANTES
86.24.70.
Finitions de sols, nattes isolantes, gén., isol. aux bruits d’impact  23-09-10  INSULCO
(43.9) La (P3)


.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :

-
La préparation et la vérification du support.

#-
La fourniture et la mise en œuvre d’une natte isolante simple couche de marque Insulit en mousse de polyoléfine à structure cellulaire fermée présentant une face pyramidale placée vers le sol et une face lisse en partie supérieure. (Insulit 3+ et 5+)
#-
La fourniture et la mise en œuvre d’une natte isolante double couche de marque Insulit 7+ en mousse de polyoléfine à structure cellulaire fermée présentant sur chaque couche une face pyramidale placée vers le sol et une face lisse en partie supérieure.
-
La fourniture et la pose des accessoires de pose et de fixation des recouvrements (tapes) nécessaires.
.13.
Egalement compris dans le poste :

-
L'isolation périmétrique ainsi que les contours et manchons éventuels dans le même matériau.

-
Les mesures de protection provisoire.

-
…
.14.
Non compris dans le poste :

-
…
.15.
Application et mise en œuvre :

Couche d'isolation acoustique sous une chape flottante #avec #sans #préchape.

.16.
Remarque importante :

Cette couche d'isolation acoustique a pour objectif de freiner la transmission des bruits ou de les affaiblir. Le produit est utilisé dans le domaine des chapes ou sols flottants en construction neuve ou de rénovation.

.17.
Pour mémoire :

Le principe est de créer une coupure entre le bruit de choc (émetteur) et le local (récepteur). Une chape flottante est constituée d’un élément dur (chape) posé sur une couche (ressort) posé sur un élément dur (hourdis, dalles béton, plancher, etc.). Sous l’action d’une vibration, la chape flottante doit pouvoir se déplacer horizontalement ou verticalement sans avoir aucun point dur entre les éléments.

La pose d'une feuille de PE en dessous de l'isolant n'est pas nécessaire pour Insulit.
.30.
MATÉRIAUX

.30.
Références de base spécifiques :

.30.30.
Normes et autres documents techniques  de référence :

>NBN S 01-400:1977 - R - NL,FR - Acoustique - Critères de l'isolation acoustique (un nouveau projet est publié) [3e éd.] [ICS : 13.140]

Pour un exposé des termes de base

>NIT 189:1993 - Les chapes pour couvre-sols. 1ère partie : Matériaux - Performances - Réception [CSTC]

>NBN ISO 6242-3:1992 - R - FR,EN - Construction immobilière - Expression des exigences de l’utilisateur - Partie 3 : Confort auditif [1e éd.] [ICS : 91.040.01; 91.120.20]

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.42.
Prescriptions générales :

.42.10.
Travaux préparatoires :

#La pose sera réalisée sur une chape de propreté plane durcie et soigneusement brossée recouvrant les tuyaux et autres gaines.

#La pose sera réalisée directement sur la dalle béton soigneusement brossée. Aux croisements de tubes, un recouvrement en dos d'âne au mortier maigre sable/ciment sera préalablement réalisé.
.44.
Mise en œuvre :

.44.10.
Pose de l'isolant :

La natte isolante sera déroulée avec sa face pyramidale placée vers le sol en respectant un recouvrement de 5 à 10 cm sur le rouleau adjacent. Le tape adhésif spécial Insulit fourni dans chaque rouleau permettra de maintenir les recouvrements ponctuellement. Ceci, à raison de 30 cm d’adhésif collé perpendiculairement aux recouvrements tous les mètres courants.

.44.20.
Réalisation des relevés périmétriques :

La natte isolante sera relevée #de 10 à 15 cm#... #contre les murs et parois verticales, au droit des joints de dilatation, de raccord…
.45.
Finitions :

.45.10.
Réalisation de manchons autour de canalisations verticales :

Dans tous les cas, les canalisations verticales, chauffage et sanitaire, seront soigneusement isolées du plancher qu’elles traversent, par des contours et/ou manchons de même hauteur que les relevés périmétriques et confectionnés sur place avec la même natte isolante utilisée.

.45.20.
Réalisation des contours de baies d'escalier et autres percements.:

…
.50.
COORDINATION

.54.
Après exécution :

.54.10.
Chape :

La natte isolante sera recouverte d'une chape de minimum #6 cm (Insulit 3+ et 5+) #8 cm (Insulit 7+) #d’épaisseur.
.54.20.
Parachèvement :

Une fois la chape coulée et le revêtement de sol posé, le surplus de la natte isolante devra être coupé.

La plinthe sera posée légèrement plus haut que le revêtement de sol final afin d’éviter toute transmission acoustique latérale. Ensuite, un joint souple sera réalisé sous la plinthe.
.60.
CONTRÔLE ET AGRÉATION

.62.
Au moment de la fourniture :

Contrôle de la conformité du produit, notamment de son épaisseur, de sa structure et de sa couleur.

…
.63.
Avant exécution :

Conformité de l'état du support et de sa préparation.

.65.
Après exécution :

Conformité des recouvrements, de la hauteur des relevés périmétriques, de la réalisation des manchons...

.70.
PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

…




86.24.70.¦732.12.
Finitions de sols, nattes isolantes en Polyoléfine isol. aux bruits d’impact  23-10-09  INSULCO
(43.9) Ln7 (P3)



N° d’ordre  1
Insulit 3+® - Sous-couche acoustique en Polyoléfine contre les bruits d’impact et de choc entre étages
P1
Natte isolante simple couche en Polyoléfine Insulit 3+® à structure pyramidale sur une face [couleur : bleu clair]
QP
[m²]
#P2
[largeur : 1,05 m] [épaisseur : 3,5 mm] [masse volumique : 35 kg/m³]
PM
[1]
#P2
[catégorie selon la NBN S 01-400:1977 : 2a]
PM
[1]
#P3
[amélioration acoustique (Lw : 19 dB]
PM
[1]
#P4
[compression : 10 % sous 2 KPa (+/- 10 %)]
PM
[1]
#P5
[allongement longitudinal : 95 %] [allongement transversal : 90 %]
PM
[1]
#P6
[module d'élasticité dynamique E : ... MN/m²]
PM
[1]
#P7
[rigidité dynamique S : … MN/m³] (S = E/d (d = épaisseur en mètres)
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
.22.12.
Unités géométriques :
.22.12.22.
Par m². [m²]
.22.20.
Conventions de mesurage :

Surface nette à exécuter, mesurée entre le nu des murs. L'isolation périmétrique, ainsi que des éventuels contours et manchons à prévoir, ne sont pas pris en compte séparément.

.30.
MATÉRIAUX

.33.
Caractéristiques ou propriétés principales du matériau :

.33.10.
Description :

Mousse de polyoléfine à structure cellulaire fermée, réticulée par procédé physique sans adjuvant chimique garantissant des performances élevées et des résistances à l’écrasement dans le temps. Sa structure à cellules très fines en rouleau alliée à la technologie des pyramides permet d’obtenir des résultats acoustiques supérieurs.

.33.20.
Caractéristiques de base :

.33.21.
[Insulco]

-
Fournisseur : 
Insulco SPRL
-
Dénomination commerciale et type :
Insulit 3+®

.33.22.
[neutre]
-
Matériau :
mousse de polyoléfine à structure cellulaire fermée
-
Qualité :
réticulée physiquement

.33.30.
Finition :

-
Structure de surface :
une face lisse et une pyramidale
.33.40.
Caractéristiques descriptives :

.33.41.
Forme :
Rouleau simple couche à bords droits.
.33.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Longueur du rouleau :
50 m

-
Largeur du rouleau :
1,05 m

-
Epaisseur :
3,5 mm

.33.43.
Poids, masse :

-
Masse volumique du produit :
35 kg/m³
.33.44.
Aspect, apparence :

-
Couleur du produit :
bleu clair
.33.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.33.51.
ER1 Résistance mécanique et stabilité :

.33.51.30.
Résistances limites :

-
Résistance à la traction longitudinale :
0,9 KN/m

-
Résistance à la traction transversale :
0,7 KN/m

.33.51.50.
Déformations :

-
Compression :
10 % sous 2 KPa (+/- 10 %)
-
Module d'élasticité dynamique E :
… MN/m²

-
Rigidité dynamique S :
… MN/m³

Pour mémoire :


S = E/d (d = épaisseur en mètres)
-
Allongement longitudinal :
95 %

-
Allongement transversal :
90 %

.33.53.
ER3 Hygiène, santé, environnement :

-
Prestations générales :
imputrescibilité et inaltérabilité dans le temps

-
Température d’utilisation:
de - 80 °C à + 100 °C

-
Perméabilité à la vapeur d'eau :
1,8 g/m² en 24 h

-
Absorption d'eau après 28 jours :
0,8 % en volume

.33.55.
ER5 Protection acoustique :

.33.55.30.
Bruits de contact :

-
Catégorie selon la NBN S 01-400:1977 :
2a

-
Indices d’amélioration acoustique :
(Lw : 19 dB
+ 13 dB à 500 Hz
+ 18 dB à 800 Hz
+ 24 dB à 1250 Hz

.33.56.
ER6 Economie d’énergie et préservation de la chaleur :

.33.56.10.
Isolation thermique :

-
Conductibilité thermiqued :
0,035 W/mK

.33.80.
Divers :

-
Rapport :
CSTC DE631X817


N° d’ordre  2
Insulit 5+® - Sous-couche acoustique confort en Polyoléfine contre les bruits d’impact et de choc entre étages
P1
Natte isolante simple couche en Polyoléfine Insulit 5+® à structure pyramidale sur une face [couleur : gris argent]
QP
[m²]
#P2
[largeur : 1,05 m] [épaisseur : 5 mm] [masse volumique : 33 kg/m³]
PM
[1]
#P2
[catégorie selon la NBN S 01-400:1977 : 1b]
PM
[1]
#P3
[amélioration acoustique (Lw : 21 dB]
PM
[1]
#P4
[compression : 10 % sous 2 KPa (+/- 10 %)]
PM
[1]
#P5
[allongement longitudinal : 95 %] [allongement transversal : 90 %]
PM
[1]
#P6
[module d'élasticité dynamique E : … MN/m²]
PM
[1]
#P7
[rigidité dynamique S : … MN/m³] (S = E/d (d = épaisseur en mètres)
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
.22.12.
Unités géométriques :
.22.12.22.
Par m². [m²]
.22.20.
Conventions de mesurage :

Surface nette à exécuter, mesurée entre le nu des murs. L'isolation périmétrique, ainsi que des éventuels contours et manchons à prévoir, ne sont pas pris en compte séparément.

.30.
MATÉRIAUX

.33.
Caractéristiques ou propriétés principales du matériau :

.33.10.
Description :

Mousse de polyoléfine à structure cellulaire fermée, réticulée par procédé physique sans adjuvant chimique garantissant des performances élevées et des résistances à l’écrasement dans le temps. Sa structure à cellules très fines en rouleau alliée à la technologie des pyramides permet d’obtenir des résultats acoustiques supérieurs.

.33.20.
Caractéristiques de base :

.33.21.
[Insulco]

-
Fournisseur : 
Insulco SPRL

-
Dénomination commerciale et type :
Insulit 5+®

.33.22.
[neutre]
-
Matériau :
mousse de polyoléfine à structure cellulaire fermée

-
Qualité :
réticulée physiquement

.33.30.
Finition :

-
Structure de surface :
une face lisse et une pyramidale

.33.40.
Caractéristiques descriptives :

.33.41.
Forme :

Rouleau simple couche à bords droits.

.33.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Longueur du rouleau :
50 m

-
Largeur du rouleau :
1,05 m

-
Epaisseur :
5 mm

.33.43.
Poids, masse :

-
Masse volumique du produit :
33 kg/m³
.33.44.
Aspect, apparence :

-
Couleur du produit :
gris argent
.33.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.33.51.
ER1 Résistance mécanique et stabilité :

.33.51.30.
Résistances limites :

-
Résistance à la traction longitudinale :
1,3 KN/m

-
Résistance à la traction transversale :
0,95 KN/m

.33.51.50.
Déformations :

-
Compression :
10 % sous 2 KPa (+/- 10 %)

-
Module d'élasticité dynamique E :
… MN/m²

-
Rigidité dynamique S :
… MN/m³

Pour mémoire :


S = E/d (d = épaisseur en mètres)
-
Allongement longitudinal :
95 %

-
Allongement transversal :
90 %

.33.53.
ER3 Hygiène, santé, environnement :

-
Prestations générales :
imputrescibilité et inaltérabilité dans le temps

-
Température d’utilisation:
de - 80 °C à + 100 °C

-
Perméabilité à la vapeur d'eau :
1,8 g/m² en 24 h

-
Absorption d'eau après 28 jours :
1,1 % en volume

.33.55.
ER5 Protection acoustique :

.33.55.30.
Bruits de contact :

-
Catégorie selon la NBN S 01-400:1977 :
1b

-
Indices d’amélioration acoustique :
(Lw : 21 dB
+ 18 dB à 500 Hz
+ 27 dB à 800 Hz
+ 32 dB à 1250 Hz

.33.56.
ER6 Economie d’énergie et préservation de la chaleur :

.33.56.10.
Isolation thermique :

-
Conductibilité thermiqued :
0,035 W/mK

.33.80.
Divers :

-
Rapport :
CSTC DE631X817


N° d’ordre  3
Insulit 7+® - Sous-couche acoustique très haute performance en Polyoléfine contre les bruits d’impact et de choc entre étages
P1
Natte isolante double couche bicolore en Polyoléfine Insulit 7+® à structure pyramidale sur une face [couleur : orange et anthracite]
QP
[m²]
#P2
[largeur : 1,05 m] [épaisseur : 7 mm (2 x 3,5 mm)] [masse volumique : 33 kg/m³]
PM
[1]
#P2
[catégorie selon la NBN S 01-400:1977 : 1a]
PM
[1]
#P3
[amélioration acoustique (Lw : 24 dB]
PM
[1]
#P4
[compression : 10 % sous 2 KPa (+/- 10 %)]
PM
[1]
#P5
[allongement longitudinal : 95 %] [allongement transversal : 90 %]
PM
[1]
#P6
[module d'élasticité dynamique E : … MN/m²]
PM
[1]
#P7
[rigidité dynamique S : … MN/m³] (S = E/d (d = épaisseur en mètres)
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
.22.12.
Unités géométriques :
.22.12.22.
Par m². [m²]
.22.20.
Conventions de mesurage :

Surface nette à exécuter, mesurée entre le nu des murs. L'isolation périmétrique, ainsi que des éventuels contours et manchons à prévoir, ne sont pas pris en compte séparément.

.30.
MATÉRIAUX

.33.
Caractéristiques ou propriétés principales du matériau :

.33.10.
Description :

Mousse de polyoléfine à structure cellulaire fermée, réticulée par procédé physique sans adjuvant chimique garantissant des performances élevées et des résistances à l’écrasement dans le temps. Sa structure à cellules très fines en rouleau double couche alliée à la technologie des pyramides permet d’obtenir des résultats acoustiques supérieurs.

.33.20.
Caractéristiques de base :

.33.21.
[Insulco]

-
Fournisseur : 
Insulco SPRL

-
Dénomination commerciale et type :
Insulit 7+®

.33.22.
[neutre]
-
Matériau :
mousse de polyoléfine à structure cellulaire fermée

-
Qualité :
réticulée physiquement

.33.30.
Finition :

-
Structure de surface :
une face lisse et une pyramidale

.33.40.
Caractéristiques descriptives :

.33.41.
Forme :

Rouleau double couche à bords droits.

.33.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Longueur du rouleau :
35 m

-
Largeur du rouleau :
1,05 m

-
Epaisseur :
7 mm (2 x 3,5 mm)
.33.43.
Poids, masse :

-
Masse volumique du produit :
33 kg/m³
.33.44.
Aspect, apparence :

-
Couleur du produit :
une couche orange et l'autre anthracite
.33.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.33.51.
ER1 Résistance mécanique et stabilité :

.33.51.30.
Résistances limites :

-
Résistance à la traction longitudinale :
0,9 KN/m (3,5 mm)

-
Résistance à la traction transversale :
0,7 KN/m (3,5 mm)

.33.51.50.
Déformations :

-
Compression :
10 % sous 2 KPa (+/- 10 %)

-
Module d'élasticité dynamique E :
… MN/m²

-
Rigidité dynamique S :
… MN/m³

Pour mémoire :


S = E/d (d = épaisseur en mètres)
-
Allongement longitudinal :
95 % (3,5 mm)
-
Allongement transversal :
90 % (3,5 mm)
.33.53.
ER3 Hygiène, santé, environnement :

-
Prestations générales :
imputrescibilité et inaltérabilité dans le temps

-
Température d’utilisation :
de - 80 °C à + 100 °C
-
Perméabilité à la vapeur d'eau :
1,8 g/m² en 24 h

-
Absorption d'eau après 28 jours :
0,8 % en volume (3,5 mm)

.33.55.
ER5 Protection acoustique :

.33.55.30.
Bruits de contact :

-
Catégorie selon la NBN S 01-400:1977 :
1a

-
Indices d’amélioration acoustique :
(Lw : 24 dB
+ 23 dB à 500 Hz
+ 31 dB à 800 Hz
+ 36 dB à 1250 Hz

.33.56.
ER6 Economie d’énergie et préservation de la chaleur :

.33.56.10.
Isolation thermique :

-
Conductibilité thermiqued :
0,035 W/mK

.33.80.
Divers :

-
Rapport :
CSTC DE631X817


Postes Insulco pour le métré


PARTIE 8
FINITIONS
LOT 86
FINITIONS DES SOLS
86.24.--.
TRAVAUX PREPARATOIRES
86.24.00.
SOUS-COUCHES ISOLANTES
86.24.70.
Finitions de sols, nattes isolantes, gén., isol. aux bruits d’impact  INSULCO
86.24.70.¦732.12.
Finitions de sols, nattes isolantes en Polyoléfine isol. aux bruits d’impact  INSULCO
N° d’ordre  1
P1
Natte isolante simple couche en Polyoléfine Insulit 3+® à structure pyramidale sur une face [couleur : bleu clair]
QP
[m²]
#P2
[largeur : 1,05 m] [épaisseur : 3,5 mm] [masse volumique : 35 kg/m³]
PM
[1]
#P2
[catégorie selon la NBN S 01-400:1977 : 2a]
PM
[1]
#P3
[amélioration acoustique (Lw : 19 dB]
PM
[1]
#P4
[compression : 10 % sous 2 KPa (+/- 10 %)]
PM
[1]
#P5
[allongement longitudinal : 95 %] [allongement transversal : 90 %]
PM
[1]
#P6
[module d'élasticité dynamique E : ... MN/m²]
PM
[1]
#P7
[rigidité dynamique S : … MN/m³] (S = E/d (d = épaisseur en mètres)
PM
[1]
N° d’ordre  2
P1
Natte isolante simple couche en Polyoléfine Insulit 5+® à structure pyramidale sur une face [couleur : gris argent]
QP
[m²]
#P2
[largeur : 1,05 m] [épaisseur : 5 mm] [masse volumique : 33 kg/m³]
PM
[1]
#P2
[catégorie selon la NBN S 01-400:1977 : 1b]
PM
[1]
#P3
[amélioration acoustique (Lw : 21 dB]
PM
[1]
#P4
[compression : 10 % sous 2 KPa (+/- 10 %)]
PM
[1]
#P5
[allongement longitudinal : 95 %] [allongement transversal : 90 %]
PM
[1]
#P6
[module d'élasticité dynamique E : … MN/m²]
PM
[1]
#P7
[rigidité dynamique S : … MN/m³] (S = E/d (d = épaisseur en mètres)
PM
[1]
N° d’ordre  3
P1
Natte isolante double couche bicolore en Polyoléfine Insulit 7+® à structure pyramidale sur une face [couleur : orange et anthracite]
QP
[m²]
#P2
[largeur : 1,05 m] [épaisseur : 7 mm (2 x 3,5 mm)] [masse volumique : 33 kg/m³]
PM
[1]
#P2
[catégorie selon la NBN S 01-400:1977 : 1a]
PM
[1]
#P3
[amélioration acoustique (Lw : 24 dB]
PM
[1]
#P4
[compression : 10 % sous 2 KPa (+/- 10 %)]
PM
[1]
#P5
[allongement longitudinal : 95 %] [allongement transversal : 90 %]
PM
[1]
#P6
[module d'élasticité dynamique E : … MN/m²]
PM
[1]
#P7
[rigidité dynamique S : … MN/m³] (S = E/d (d = épaisseur en mètres)
PM
[1]
Postes Insulco pour le métré
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