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1PARTIE 7
MENUISERIES


1LOT 76
SYSTEMES D'OCCULTATION & PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES


176.A0.--.
AUTOMATISATION DES PROTECTIONS SOLAIRES


176.A1.00.
AUTOMATISATION DES PROTECTIONS SOLAIRES - SYSTEMES CENTRALISES


176.A1.10.
Protections solaires extérieures / automatisation, systèmes centralisés, gén.  SOMFY PROJECTS


176.A1.11.¦¦02
Protections solaires extérieures, automatisation de 1 à 2 zones par Controller Device  Animeo Solo SOMFY


1N° d'ordre  1


1animeo Solo - Automate de pilotage Building Controller (BUCO) 1 ou 2 zones ou façades avec display intégré


1N° d'ordre  2


1animeo Solo - Capteurs standard pour automate de pilotage Building Controller 1 ou 2 zones ou façades


1N° d'ordre  3


1animeo Solo - Sous-groupe de commande pour automate 1 ou 2 zones ou façades


1N° d'ordre  4


1animeo Solo - Automatisme de type contrôleur de moteurs pour la commande de 2 et 4 moteurs


176.A1.12.
Protections solaires extérieures, automatisation de 1 à 4 zones avec commande centralisée  Animeo IB+ SOMFY


1N° d'ordre  5


1animeo IB+ Compact - Automate de pilotage Building Controller (BUCO) 1 ou 4 zones ou façades


1N° d'ordre  6


1animeo IB+ Compact - Station météo standard 1 à 4 zones ou façades


1N° d'ordre  7


1animeo IB+ Compact - Interface pour commande solaire 1 à 4 zones ou façades


1N° d'ordre  8


1animeo IB+ Compact - Automatisme de type Contrôleur de moteurs pour le pilotage de 4 moteurs


1N° d'ordre  9


1animeo IB+ Compact - Ecran de paramétrage pour la commande de 1 à 4 zones ou façades


176.A1.13.
Protections solaires extérieures, automatisation de 1 à 16 zones avec commande centralisée  Animeo IB+ Premium SOMFY


1N° d'ordre  10


1animeo IB+ Premium - Building controller (BuCO) ou automate de pilotage 1 à 16 zones ou façades


1N° d'ordre  11


1animeo IB+ Premium - Station météo étendue 1 à 8 zones ou façades


1N° d'ordre  12


1animeo IB+ Premium - Extension station météo pour 8 zones ou façades supplémentaires


1N° d'ordre  13


1animeo IB+ Premium - Interface Inside Sensor Box pour commande solaire et capteurs température intérieurs 8 zones ou façades


1N° d'ordre  14


1animeo IB+ Premium - Automatisme de type Contrôleur de moteurs pour le pilotage de 4 moteurs


1N° d'ordre  15


1animeo IB+ Premium - Logiciels


2Postes SOMFY Projects pour le métré







PARTIE 7
MENUISERIES
LOT 76
SYSTEMES D'OCCULTATION & PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES
76.A0.--.
AUTOMATISATION DES PROTECTIONS SOLAIRES
76.A1.00.
AUTOMATISATION DES PROTECTIONS SOLAIRES - SYSTEMES CENTRALISES
76.A1.10.
Protections solaires extérieures / automatisation, systèmes centralisés, gén.  29-05-09  SOMFY PROJECTS
(31.9) Aa


.10.
DESCRIPTION
.11.
Les travaux comprennent :

-
La fourniture et le placement de l'automatisation des protections solaires (cfr. …) sur base des critères, des performances et fonctionnalités souhaitées formulés ci-après ainsi que dans l'étude jointe.

-
La fourniture et la mise en fonctionnement du logiciel associé, sur base des réglages et paramètres souhaités tels que précisé par #le Maître de l'ouvrage#l'exploitant-utilisateur#...#.

-
Les instructions et formations nécessaires d'une durée approximative de 2 heures relative à l'utilisation et la programmation du système Animeo.

-
La livraison d'un descriptif du fonctionnement et des paramètres préprogrammés du système (As-Build), un schéma général du câblage, la liste des composants...
.16.
Remarque importante :

#Caractéristiques de la protection solaire extérieure selon l'article …

#-
76.20.--. - VOLETS
#-
Volets roulants intérieurs :
...

#-
Volets roulants monoblocs :
...
#-
Volets roulants extérieurs :
...
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#-
76.40.--. - PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES MOBILES OU ARTICULEES
#-
Lamelles horizontales :
...
#-
Lamelles verticales :
...

#-
Persiennes :
...
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#-
Marquises escamotables :
...
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#-
76.50.--. - PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES PAR ECRANS OU SCREENS
-
Ecrans :
...

-
Marquisolettes :
...
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#-
Stores à projection guidée :
...
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#-
Protections solaires de vérandas :
...
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#-
76.60.--. - BANNES SOLAIRES ET BANETTES A PROJECTION
#-
Auvents et bannes solaires :
...
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#-
Bannettes à projection :
...
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#Caractéristiques de la protection solaire intérieure selon l'article …

#-
89.20.--. - PROTECTIONS SOLAIRES INTERIEURES ET OCCULTATIONS
#-
Systèmes à enroulement:
...
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#-
Systèmes à lamelles horizontales:
...
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#-
Systèmes à lames verticales :
...
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#-
89.30.--. - DECORATION & HABILLAGE DE FENETRES

#-
Stores plissés :
...
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#-
Stores américains :
...
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#-
Rideaux :
...
[image: image14.png]





76.A1.11.¦¦02
Protections solaires extérieures, automatisation de 1 à 2 zones par Controller Device  29-05-09  Animeo Solo SOMFY
(31.9) Aa


N° d'ordre  1
animeo Solo - Automate de pilotage Building Controller (BUCO) 1 ou 2 zones ou façades avec display intégré
P1
Automate de pilotage Building Controller Solo 1 ou 2 zones ou façades avec display intégré
QF
[pce]


N° d'ordre  2
animeo Solo - Capteurs standard pour automate de pilotage Building Controller 1 ou 2 zones ou façades
#P1
Capteurs pour automate de pilotage Building Controller 1 ou 2 zones ou façades
QF
[pce]
#P2
Capteurs d'ensoleillement [localisation à déterminer]
QF
[pce]
#P3
Capteur de vitesse du vent [localisation à déterminer]
QF
[pce]


N° d'ordre  3
animeo Solo - Sous-groupe de commande pour automate 1 ou 2 zones ou façades
#P1
Répartiteur d’étage 4 zones Switch Zone Splitter [localisation à déterminer]
QF
[pce]
#P2
Contacteurs à clé AP 1-2 R [montage : en saillie / encastré] [localisation à déterminer]
QF
[pce]
#P3
Contacteurs à impulsion Centralis IB [localisation à déterminer]
QF
[pce]


N° d'ordre  4
animeo Solo - Automatisme de type contrôleur de moteurs pour la commande de 2 et 4 moteurs
#P1
Appareil de pilotage de moteurs CD 2x1 IB [2 opérateurs] [3 fils] [version saillie]
QF
[pce]
#P1
Appareil de pilotage de moteurs CD 2x1 IB+ [2 opérateurs] [4 fils] [version saillie]
QF
[pce]
#P2
Contrôleur de moteurs Compact AC WM [4 opérateurs] [version saillie]
QF
[pce]
#P3
Contrôleur de moteurs Compact AC DRM [4 opérateurs] [version rail DIN]
QF
[pce]
#P4
Contrôleur de moteurs Compact DC WM [4 opérateurs] [version saillie]
QF
[pce]
#P5
Contacteurs à impulsion Centralis IB [localisation à déterminer]
QF
[pce]


.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l'entreprise :

.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
.22.16.
Unité statistiques :
.22.16.10.
Par pièce. [st]
.22.20.
Convention de mesurage :

●
Par pièce, selon le type d'appareil ou d'équipement.

.30.
MATERIAUX
.30.
Références de base générale :

.30.10.
Remarque importante :

...

.30.20.
Définition :

...

.30.30.
Normes et documents techniques de référence :

...

.31.
Caractéristiques ou propriétés du système :
.31.10.
Description: [neutre]
Le système d'automatisation de la protection solaire sera composé d'un automate central de commande et de mise en fonctionnement autorisant la gestion du mode de fonctionnement en fonction du climat ainsi qu'une planification horaire.
Cet automate vent-soleil disposera d'un écran LCD rétroéclairé intégré multilingue entièrement navigable. Ce module sera structuré de façon à séparer les réglages de base des modes avancés en vue d'une gestion simplifiée de l'appareil.
Les capteurs extérieurs associés sont des capteurs de vent et d'ensoleillement.
Le mode de fonctionnement pourra lui être régulé par l'horloge. Des fonctions "Apport thermique" et "Conservation de chaleur" permettront d'utiliser les sources naturelles extérieures pour réchauffer ou protéger le bâtiment. L'utilisation de la protection solaire reçoit ainsi un caractère dynamique tout au long de l'année.
L'automate central pourra être raccordé sur des contacts hors potentiel reliés à une alarme d'immeuble, des signalements d'erreur ou de blocage.
.31.20.
Caractéristiques de base :

#.31.21.
[SOMFY]

#
Fabricant :
SOMFY S.A.
#-
Dénomination commerciale :
animeo Solo

#.31.22.
[neutre]
Le système animeo Solo de gestion des protections solaires se composera des éléments suivants à installer comme indiqué aux plans :

-
Un automate central de pilotage convenant pour 1 ou 2 zones.

-
Ce module communiquera avec les capteurs extérieurs standard et les contrôleurs de moteurs à commande IB ou IB+. Par zone, il pourra être fait choix d'une commande par étage. A cette fin et en vue d'une commande manuelle par étage, il sera fait usage de modules répartiteurs d'étages ou Switch Zone Splitter.

#Complémentairement, au niveau de l'unité de gestion centrale, un contacteur à clé principal sera prévu pour autoriser une commande générale de l'entièreté de l'immeuble dans le cas de travaux d'entretien.

-
Des contrôleurs de moteurs seront positionnés au niveau local dans la ou les deux zone(s). Ceci en vue d'assurer l'asservissement des moteurs opérants des protections solaires. Un contacteur sera prévu par espace ou par orientation.
.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants :

.32.10.
Description :

.32.11.
Unité de commande centrale animeo Solo :
-
L'unité de commande centrale ou Building Controller (BUCO) permettra de gérer la protection solaire en fonction du climat, d'une programmation horaire et du mode de fonctionnement des différentes zones. Les signaux de l'alarme bâtiment pourront être gérer via un contact hors potentiel.

-
Type :
1 ou 2-zones Building Controller 220 - 240 VCA Solo
-
Nombre de contrôleurs :
1

-
Dimensions du boîtier (L x h x l) :
225 mm x 149 mm x 49 mm

-
Matériau :
ABS (recyclable)

-
Tension :
220 - 240 VCA, 50 Hz
-
Température de fonctionnement :
de 0 °C à + 45 °C
-
Température de stockage :
de - 20 °C à + 70 °C
-
Taux d'humidité relative :
85 %

-
Indice de protection du boîtier :
IP20

-
Conformité CEM :
EN 60730-1/ed. 3:2001 (+ add.) et EN 60721-3-1/éd. 2:1997
>NBN EN 60730-1/ed. 3:2001 - R - EN - Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue - Partie 1 : Règles générales (+ corrigendum) = EN 60730-1(11/2000) *CEB* [ICS : 33.160.20]
>NBN EN 60721-3-1/ed. 2:1997 - R - FR,EN - Classification des conditions d'environnement - Partie 3 : Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités - Section 1 : Stockage = EN 60721-3-1(03/97) *CEB* [ICS : 19.040]
#.32.12.
Capteurs extérieurs pour l'automate de pilotage de 1 à 2 zones ou façades Somfy Animeo Solo :
-
Capteurs d'ensoleillement : 4 capteurs seront orientés sur les différentes façades ou zones. Chaque capteur assurera une couverture d'angle d'incidence de 100°. Le système autorisera l'association de 2 capteurs sur une même orientation de façon à garantir une couverture d'angle étendue à 180°.

Les valeurs-seuils de l'intensité lumineuse (Klux) des capteurs d'ensoleillement pourront être identiques ou différents pour toutes les zones. Les valeurs de paramétrages de l'intensité lumineuse seront comprises entre 10 et 50 Klux.

Données techniques :
-
Dimensions du capteur :
88 x 34 x 47 mm

-
Indice de protection du boîtier :
IP65

-
Angle de détection :
min. 100°

-
Sécurité vent : capteur de mesure de la vitesse du vent résistant à toutes des circonstances atmosphériques et à positionner de façon à permettre une mesure représentative du vent.


Les valeurs-seuils et la temporisation du vent seront paramétrables par façade ou globalement. Ces valeurs-seuils seront exprimées en km/h et réglables entre 10 et 80 km/h.

Données techniques :
-
Poids :
750 g

-
Indice de protection du boîtier :
IP65

-
Température de fonctionnement :
de - 25 °C à + 70 °C
-
Température de stockage :
de - 25 °C à + 70 °C
.32.13.
Sous-groupe de commande Somfy animeo Solo :
-
Un sous-groupe de commande ou Switch zone splitter autorisera la création de groupes au sein d'une zone ou façade déterminée.
-
Type :
animeo Solo Switch zone splitter

-
Dimensions du boîtier (L x h x l) :
80 x 80 x 52 mm

-
Température de fonctionnement :
de 0 °C à + 45 °C
-
Température de stockage :
van - 20°C tot + 70 °C
-
Taux d'humidité relative :
85 %

-
Indice de protection du boîtier :
IP65

.32.14.
Contacteurs à clé Somfy :
-
Un contacteur à clé (laveur de vitre) permettra la commande d'une zone entière ou de la totalité du bâtiment.
-
Type :
#contacteur à clé en saillie Somfy AP 1-2R
#contacteur à clé encastré Somfy AP 1-1R
-
Tension de service maximale :
24 V

-
Indice de protection du boîtier :
IP54

.32.15.
Inverseurs à impulsion Somfy Centralis IB :
-
Une impulsion brève exercée par pression sur l'inverseur commandera la protection solaire à la montée et à la descente. L'arrêt de la protection solaire sur une position intermédiaire sera possible à l'aide de la même commande, soit par une impulsion additionnelle, soit par pression d'un bouton "Arrêt".
-
Type:
inverseur à impulsion Centralis IB
-
Tension de service maximale :
24 V

-
Indice de protection du boîtier :
IP20

Pour mémoire :
-
Les commandes locales permettent de gérer les protections solaires individuellement ou de façon groupées pour un espace donné (par exemple : chambre, bureau, salle de réunion…) sans devoir compléter l'installation par une unité de commande additionnelle.

-
Plusieurs contacteurs identiques peuvent être combinés dans un même local.

-
A titre d'exemples :


Dans un bureau avec plusieurs fenêtres, une protection solaire peut être commandée de la porte et des fenêtres.
-
Dans une chambre d'hôpital, un contacteur peut  être prévu à proximité du lit du patient et à l'entrée pour le personnel soignant.

-
Une commande locale est prévue pour une tension maximale de 24 V de façon à garantir un confort de sécurité maximum.
.32.16.
Contrôleur de moteurs Somfy Animeo IB/IB+ Compact Motor Controller :
-
Une unité de contrôle moteurs pilotera #2 moteurs #4 moteurs #de 230 V - 50 Hz par le biais de #commandes individuelles. #de commandes collectives.
-
Le réseau de pilotage sera de type #commande IB.#commande IB+.
#1.32.16.10
2 opérateurs :
-
Le module de commande moteurs conviendra pour la régulation simultanée et individuelle de 2 moteurs. Au maximum, deux commandes et deux moteurs pourront être raccordés par contrôleurs. Deux positions intermédiaires sont programmables. Une sécurité séparée est prévue par moteur.
-
Type :
#commande IB CD 2x1 [montage mural]
#commande IB+ CD 2x1 [montage mural]
-
Mise en œuvre :
montage en saillie
-
Dimensions du boîtier :
160 x 165 x 60 mm

-
Tension :
230 V, 50 Hz

- 
Charge maximale de contact :
2 A

- 
Durée d'asservissement moteur :
3 minutes
-
Température de fonctionnement :
de - 10 °C à + 40 °C
-
Indice de protection du boîtier :
IP55

#2.32.16.20
4 opérateurs :
-
Le module de commande pilotera 4 moteurs et sera déterminé par le mode de fonctionnement sélectionné :
#pilotage central.
#pilotage central et individuel.
#pilotage central, individuel et par horloge interne.


Le temps de course des déplacements vers le haut et vers le bas sera réglable.


Le positionnement des protections solaires sera possible dans une position (intermédiaire) préprogrammée exprimée en %.

Chaque sortie du contrôleur de moteur sera temporisée (au maximum 3 min) et protégée par un fusible céramique séparé de 3,15 A.

Le contrôleur de moteurs sera pourvu de presse-étoupes permettant le raccordement rapide de :

#de 4 moteurs.


#d'une alimentation 230 V.


#de commandes individuelles.


#de commandes de groupe.


Les commandes locales seront de type "à impulsion" (sans maintien). La tension de service des inverseurs sera de 24 V ou inférieure de façon à garantir la sécurité.
#1 [4AC]
-
Type :
#4AC Motor Controller WM [montage mural]
#4AC Motor Controller DRM [rail DIN]
-
Mise en œuvre :
#montage en saillie (WM)
#montage sur rail DIN dans un coffret (DRM)
-
Dimensions du boîtier :
▪ WM :
255 x 180 x 63 mm
▪ Rail DIN :
210 x 90 x 63 mm
-
Poids :
▪ WM :
1020 g
▪ Rail DIN :
650 g

-
Tension :
220 - 240 VCA, 50 Hz
-
Température de fonctionnement :
de 0 °C à + 45 °C
-
Température de stockage :
de - 20 °C à + 70 °C
-
Taux d'humidité relative :
85 %

-
Indice de protection du boîtier :
IP20

-
Conformité CEM :
EN 60730-1/ed.3:2001 (+ add.)

>NBN EN 60730-1/ed. 3:2001 - R - EN - Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue - Partie 1 : Règles générales (+ corrigendum) = EN 60730-1(11/2000) *CEB* [ICS : 33.160.20]

#2 [4DC]
-
Type :
4DC Motor Controller WM

-
Mise en œuvre :
montage en saillie (WM)

-
Dimensions du boîtier :
255 x 180 x 63 mm

-
Poids :
700 g

-
Tension :
25 VCC, 50 Hz

-
Température de fonctionnement :
de 0 °C à +45 °C
-
Température de stockage :
de - 20 °C à + 70 °C
-
Taux d'humidité relative :
85 %

-
Indice de protection du boîtier :
IP20

-
Conformité CEM :
NBN EN 61000-6- 1/ed. 4:2007 et EN 61000-6-3/ed. 3:2007
>NBN EN 61000-6-1/ed. 4:2007 - R - FR,EN - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-1 : Normes génériques - Immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère = EN 61000-6-1 [ICS : 33.100.20]

>NBN EN 61000-6- 3/ed. 3:2007 - R - FR,EN - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-3 : Normes génériques - Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère = EN 61000-6-3 [ICS : 33.100.10]

.32.17.
Câblage :

Pour mémoire :
	Raccordement Solo vers :
	Câble
	Distance maximale

	IB/Switch Zone
	Min : 3 x 0,6 mm² / 19 AWG

Max : 3 x 2,5 mm² / 13 AWG
	1000 m / 50 m

	RK
	Min : 5 x 1,5 mm² / 16 AWG

Max : 5 x 2,5 mm² / 13 AWG
	150 m, terre comprise (PE)

	Commande (230 V)
	Min : 3 x 1,5 mm² / 16 AWG

Max : 3 x 2,5 mm² / 13 AWG
	150 m, terre comprise (PE)

	Moteur (230 VCA)
	Min : 4 x 1,5 mm² / 16 AWG

Max : 4 x 2,5 mm² / 13 AWG 
	150 m, terre comprise (PE)

	Sensor/Key Switch/ Error Output/ Alarme
	Min : 2 x 0,6 mm² / 19 AWG

Max : 2 x 2,5 mm² / 13 AWG
	100 m

	“L” vers “C”
	Min : 1 x 1,5 mm² / 16 AWG

Max : 1 x 2,5 mm² / 13 AWG
	10 m, uniquement en mode RK


Le câblage sera réalisé sur base d'un schéma de câblage tel que prévu au LOT …
.40.
EXECUTION DES TRVAUX
.41.
Références de base :

.41.10.
Remarque importante :

.41.11.
Caractéristique du chantier :

…

.44.
Mode de placement :

.44.10.
Plan de détail :

Le constructeur respectera scrupuleusement les schémas et détails techniques réalisés par le fabricant.

.44.20.
Montage :

Réalisé exclusivement par les services de montage du fabricant ou un installateur agréé par lui.

…

.44.21.
Montage encastré sous le linteau :

…

.44.30.
Fixation :

…

.45.
Finitions :

…

.50.
COORDINATION
.51.
Avant la livraison :

.51.10.
Fournitures associées :

…

.51.30.
Accessoires :

…

.51.50.
Pièces de rechange :

…

.51.60.
Pièces de réserve :

…

.51.70.
Mise à disposition et stockage :

…

.51.
Au moment de la livraison :

.51.10.
Attention particulière :

…

.52.
Avant l'exécution :

.52.10.
Planning des travaux :

…

.53.
Durant l'exécution :

.53.10.
Information préalable :

…

.53.20.
Condition préalable :

…

.53.30.
Attention particulière :

…

.53.40.
Exécutions prohibées :

…

.53.50.
Conditions de travail et protection de l'environnement :

…

.54.
Après exécution :

.54.60.
Entretien :

La souscription d'un contrat d'entretien omnium doit être proposé par le fabricant des protections solaires extérieures.

#Ainsi que le choix d'un contrat de type … 
…

.55.
Avec d'autre postes :

.55.40.
Partie 4 - Techniques spéciales - Chauffage & ECS, ventilation, climatisation...

…

.55.50.
Partie 5 - Techniques spéciales - Electricité :

…

.55.70.
Partie 7 - Menuiseries :

…

.55.80.
Partie 8 - Finitions :

…

.60.
CONTRÔLE ET AGREATION
.61.
Avant la livraison:

.61.10.
Documents à présenter :

.61.16.
Documentation détaillée complète :

Une liste de référence ainsi qu'une documentation technique sera jointe à l'offre.
.61.30.
Plans :

.61.35.
Plans d'exécution :

Le fabricant fournira les plans et rapports suivants :
-
La description de la composition et de l'agencement du système ainsi que de son fonctionnement : plans As-Build.

-
Les paramètres préprogrammés du système.
-
Le schéma de câblage général.


76.A1.12.
Protections solaires extérieures, automatisation de 1 à 4 zones avec commande centralisée  29-05-09  Animeo IB+ SOMFY
(31.9) Aa


N° d'ordre  5
animeo IB+ Compact - Automate de pilotage Building Controller (BUCO) 1 ou 4 zones ou façades
P1
Automate de pilotage Building Controller Compact 1 ou 4 zones ou façades
QF
[pce]


N° d'ordre  6
animeo IB+ Compact - Station météo standard 1 à 4 zones ou façades
#P1
Station météo standard [localisation à déterminer]
QF
[pce]
#P2
Capteurs d'ensoleillement [localisation à déterminer]
QF
[pce]
#P3
Capteur de vitesse du vent [localisation à déterminer]
QF
[pce]
#P4
Capteur température extérieure [localisation à déterminer]
QF
[pce]
#P5
Interface pour capteurs extérieurs Outside Sensor Box
QF
[pce]
#P6
Alimentation stabilisée 24 V DC Transformator Power
QF
[pce]
#P7
Récepteur radio de synchronisation temporelle avec l’horloge de Francfort DCFmodule
QF
[pce]
#P8
Protection éclair Electronic Lightning Protection
QF
[pce]


N° d'ordre  7
animeo IB+ Compact - Interface pour commande solaire 1 à 4 zones ou façades
#P1
Interface pour commande solaire Inside Sensor Box
QF
[pce]
#P2
Répartiteur d’étage 4 zones Switch Zone Splitter
QF
[pce]
#P3
Contacteurs à clé Geba [localisation à déterminer]
QF
[pce]
#P4
Contacteurs à impulsion pour télécommande [localisation à déterminer]
QF
[pce]


N° d'ordre  8
animeo IB+ Compact - Automatisme de type Contrôleur de moteurs pour le pilotage de 4 moteurs
#P1
Contrôleur de moteurs Compact AC WM [4 opérateurs] [version saillie]
QF
[pce]
#P2
Contrôleur de moteurs Compact AC DRM [4 opérateurs] [version rail DIN]
QF
[pce]
#P3
Contrôleur de moteurs Compact AC WM avec connecteur Wieland [4 opérateurs] [Wieland]
QF
[pce]
#P4
Contrôleur de moteurs Compact DC WM [4 opérateurs] [version saillie]
QF
[pce]
#P5
Contrôleur de moteurs Compact DC/DCE WM [4 opérateurs] à encodeurs [version saillie]
QF
[pce]
#P6
Contacteurs à impulsion pour télécommande [localisation à déterminer]
QF
[pce]


N° d'ordre  9
animeo IB+ Compact - Ecran de paramétrage pour la commande de 1 à 4 zones ou façades
#P1
Ecran de paramétrage et de gestion de la commande centrale Animeo Compact Operating Interface
QF
[pce]
#P2
Logiciel de programmation Animeo Compact Software
QF
[pce]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
.22.16.
Unité statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [st]
.22.20.
Convention de mesurage :

●
Par pièce, selon le type d'appareil ou d'équipement.

.30.
MATERIAUX

.30.
Références de base générale :

.30.10.
Remarque importante :

...

.30.20.
Définition :

...

.30.30.
Normes et documents techniques de référence :

...

.31.
Caractéristiques ou propriétés du système :

.31.10.
Description: [neutre]
Le système d'automation de la protection solaire sera composé d'un automate central de commande et de mise en fonctionnement autorisant la gestion du mode de fonctionnement en fonction du climat ainsi qu'une planification horaire. Un logiciel de configuration et d'exploitation adapté sera prévu.

Le système de pilotage sera complété par les composants de gestion (unité de commande centrale, contrôleurs de moteurs, la gestion des capteurs et commandes centrales, zonales et individuelles) nécessaires au contrôle des protections solaires, de telle sorte que ces dernières puissent satisfaire aux paramètres de fonctionnement préalablement définis.
Pour la mesure des données des capteurs extérieurs, le système utilisera une interface de détection simultanée des différents capteurs extérieurs : d'ensoleillement, de vent, de pluie et de température extérieure.
Le transfert de ces données des différentes zones vers le système est attribué à l'interface de commande de zone. Les protections solaires seront pilotées par zone à partir de l'unité de commande centrale. Cette dernière pouvant la bloquer en position "haute".
Il pourra également être fait choix d'un pilotage centralisé, zonal ou individualisé du système et ceci sur base de la répartition des 4 zones propres au bâtiment.

Le système sera complété par un logiciel qui divisera le bâtiment en 4 zones sur base de l'orientation et le type de protection solaire choisi, et assurera la programmation des contrôleurs de moteurs au niveau local.
.31.20.
Caractéristiques de base :

#.31.21.
[SOMFY]

#
Fabricant :
SOMFY S.A.

#-
Dénomination commerciale :
animeo Compact

#.31.22.
[neutre]
Le système animeo Compact de gestion des protections solaires se composera des éléments suivants à installer comme indiqué aux plans :

-
Un automate central de pilotage ou Building Controller Compact convenant pour 4 zones.

-
Une unité de commande centrale qui communiquera avec l'interface des capteurs extérieurs Outside Sensor Box, l'interface de commande de zone Inside Sensor Box et les contrôleurs de moteurs Compact Motor Controllers répartis dans les différentes zones. Il pourra être fait choix par zone d'une gestion par étage. A cette fin et pour une commande manuelle par étage, il sera fait usage de modules de sous-groupes Switch Zone Splitter. Chacun de ces répartiteurs locaux permettra une gestion d'étage dans un espace donné [par exemple, dans un local spécifique].
#-
Un contacteur à clé général qui sera prévu au niveau de l'automate central de pilotage pour permettre l'asservissement de l'entièreté de l'immeuble lors de travaux d'entretien.
-
Un ou plusieurs interface(s) de commande de zone Inside Sensor Box pour le raccordement de contacteurs à clé locaux [max 4] dédicacés à des contrôles de zones.
-
Un interface des capteurs extérieurs Outside Sensor Box positionné en toiture là où l'ensoleillement, le vent, la pluie et la température pourront être détectés.
-
Une station météo standard comprenant de série 4 capteurs d'ensoleillement, un capteur de vent, un capteur de température extérieure associé à l'interface de connexion des capteurs Outside Sensor Box.
-
Des contrôleurs de moteurs animeo IB+ Compact Motor Controller positionnés localement dans les différentes zones en vue du pilotage des motorisations des protections solaires. Des inverseurs y seront associés par local et par orientation.
.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants :

.32.10.
Description :

.32.11.
Unité de commande centrale Building Controller Compact :
-
L'unité de commande centrale ou Building Controller (BUCO) permettra de gérer la protection solaire en fonction du climat, d'une programmation horaire et du mode de fonctionnement des différentes zones. Les signaux de l'alarme bâtiment pourront être gérer via un contact hors potentiel.

-
La configuration s'effectuera par le biais d'un logiciel de programmation dénommé Compact.
-
Type :
Building Controller zones 4 DRM 220-240 VCA Compact
-
Nombre de contrôleurs :
1
-
Mise en œuvre :
sur un rail DIN dans le coffret principal
-
Logiciel :
associé et dédicacé spécifiquement
-
Matériau :
aluminium extrudé
-
Raccordements prévus :
avec presse-étoupes pour l'alimentation, les zones, les interfaces RS232-RS485, l'interface (RS485) de communication avec la Sensor Box (inside et/ou outside), le contact d'alarme (par exemple, alarme bâtiment), etc.
-
Dimensions du boîtier (L x h x l) :
210 x 90 x 63 mm

-
Poids :
660 g

-
Tension :
220 - 240 VCA, 50 Hz
-
Température de fonctionnement :
de 0 °C à + 45 °C
-
Température de stockage :
de - 20 °C à + 70 °C
-
Taux d'humidité relative :
85 %

-
Indice de protection du boîtier :
IP20

-
Conformité CEM :
EN 60730-1/ed. 3:2001 (+ add.) et EN 60721-3-1/éd. 2:1997
>NBN EN 60730-1/ed. 3:2001 - R - EN - Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue - Partie 1 : Règles générales (+ corrigendum) = EN 60730-1(11/2000) *CEB* [ICS : 33.160.20]

>NBN EN 60721-3-1/ed. 2:1997 - R - FR,EN - Classification des conditions d'environnement - Partie 3 : Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités - Section 1 : Stockage = EN 60721-3-1(03/97) *CEB* [ICS : 19.040]

#.32.12.
Station météo standard 1 à 4 zones ou façades Somfy animeo IB+ Compact :
La station météo standard comprendra les différents capteurs de mesure de l'ensoleillement, de la vitesse du vent et de la température extérieure. Ces différents capteurs seront connectés par le biais d'une interface de concentration à l'unité de commande centrale.
-
De série la station météo comprendra les éléments suivants :

-
4 capteurs d'ensoleillement.
-
1 sécurité vent (capteur de vitesse).
-
1 thermostat extérieur.
-
1 interface Outside Sensor Box.
-
1 alimentation stabilisée de 24 V DC.
-
1 module DCF ou récepteur radio de réception temporelle.
#-
1 protection éclair.
-
Station méto standard prémontée et précâblée sur mât en aluminium.

-
Hauteur de mât :
3 m

-
Matériau :
#aluminium
#acier anodisé
#acier inoxydable
-
Diamètre :
50 mm

-
Capteurs d'ensoleillement : 4 capteurs seront orientés sur les différentes façades ou zones. Chaque capteur assurera une couverture d'angle d'incidence de 100°. Le système autorisera l'association de 2 capteurs sur une même orientation de façon à garantir une couverture d'angle étendue à 180°.


Les valeurs-seuils de l'intensité lumineuse (Klux) des capteurs d'ensoleillement pourront être identiques ou différents pour toutes les zones. Les valeurs de paramétrages de l'intensité lumineuse seront comprises entre 10 et 50 Klux.

Données techniques :

-
Dimensions du capteur :
88 x 34 x 47 mm

-
Indice de protection du boîtier :
IP65

-
Angle de détection :
min. 100°

-
Sécurité vent : capteur de mesure de la vitesse du vent résistant à toutes des circonstances atmosphériques et à positionner de façon à permettre une mesure représentative du vent.


Les valeurs-seuils et la temporisation du vent sont paramétrables par façade ou globalement. Ces valeurs-seuils seront exprimées en km/h et réglables entre 10 et 80 km/h.

Données techniques :

-
Poids :
750 g

-
Indice de protection du boîtier :
IP65

-
Température de fonctionnement :
de - 25 °C à + 70 °C

-
Température de stockage :
de - 25 °C à + 70 °C

-
Thermostat extérieur : capteur de mesure de la température extérieure à l'ombre.
Données techniques :
-
Dimensions :
( 115 x 150 mm

-
Indice de protection du boîtier :
IP54

-
Température de fonctionnement :
van - 40 °C tot + 70 °C

-
Température de stockage :
van - 40 °C tot + 70 °C
-
Câblage :
2 x 0,8 mm²

-
Outside Sensor Box : interface de communication entre l'unité centrale de commande (ou Building Controller (BUCO)) et les différents capteurs extérieurs de la station météo standard. Les valeurs mesurées seront envoyées à l'unité centrale par le biais d'un câble de communication RS485.

Données techniques :
-
Tension :
24 VCA/DC

-
Dimensions du boîtier (L x h x l) :
255 x 210 x 100 mm 

-
Indice de protection du boîtier :
IP65

-
Température de fonctionnement :
de -30 °C à +70 °C
-
Température de stockage :
de -30 °C à +70 °C
-
Taux d'humidité relative :
85 %

-
Alimentation stabilisée 24 VCC pour Outside Sensor Box :

-
Alimentation :
230 VCA
-
Sortie :
24 VCC +/- 5 %, 2,5 A facteur d'utilisation 100 %

-
Module DCF ou récepteur radio de synchronisation temporelle : ce module est placé dans la Outside Sensor Box.

#-
Protection éclair ou Electronic Lightning protection:

Une protection éclair assurera la protection de la commande en cas de foudre. Un composant sera placé sur le câble de donnée entre l'interface des capteurs extérieurs et l'unité de commande centrale. Une deuxième sera placée sur l'alimentation de l'unité centrale.
.32.13.
Commande de zone : Inside Sensor Box Somfy  Animeo IB+ Compact :
-
L'interface Inside Sensor Box réalise le lien entre l'unité centrale de commande et les commandes des différentes zones ou façades. Elle rend possible la gestion et le verrouillage d'une façade.


Les fonctions remplies par cet interface sont :
-
La mesure de la température intérieure.
-
La commande à l'ouverture et à la fermeture de la façade.
-
Le blocage par façade en position d'ouverture complète (par exemple : par le contacteur 'laveur de vitre').
Données techniques :
-
Mise en œuvre :
sur un rail DIN dans le coffret principal

-
Raccordements prévus :
avec presse-étoupes pour un raccordement rapide des inverseurs et câble de communication RS485
-
Dimensions du boîtier (L x h x l) :
210 x 90 x 63 mm

-
Tension :
220 - 240 V, 50 Hz

-
Température de fonctionnement :
de 0 °C à + 45 °C
-
Température de stockage :
de - 20 °C à + 70 °C
-
Taux d'humidité relative :
85 %

-
Indice de protection du boîtier :
IP20

-
Conformité CEM :
EN 60730-1/ed.3:2001 (+ add.) en EN 60721-3-1/éd.2:1997

>NBN EN 60730-1/ed. 3:2001 - R - EN - Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue - Partie 1 : Règles générales (+ corrigendum) = EN 60730-1(11/2000) *CEB* [ICS : 33.160.20]

>NBN EN 60721-3-1/ed. 2:1997 - R - FR,EN - Classification des conditions d'environnement - Partie 3 : Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités - Section 1 : Stockage = EN 60721-3-1(03/97) *CEB* [ICS : 19.040]

.32.14.
Sous-groupe de commande Somfy Animeo IB+ Compact :
Un sous-groupe de commande ou Switch zone splitter autorisera la création de groupes au sein d'une zone ou façade déterminée. Cette commande est utilisée pour asservir simultanément plusieurs étages.
-
Type :
animeo Compact Switch zone splitter

-
Dimensions du boîtier (L x h x l) :
80 x 80 x 52 mm

-
Température de fonctionnement :
de 0 °C à + 45 °C
-
Température de stockage :
de - 20 °C à + 70 °C
-
Taux d'humidité relative :
85 %

-
Indice de protection du boîtier :
IP65

.32.15.
Contacteurs à clé Somfy :

-
Un contacteur à clé (laveur de vitre) permettra la commande d'une zone entière ou centrale de la totalité du bâtiment.

-
Type :
#contacteur à clé en saillie Somfy AP 1-2R
#contacteur à clé encastré Somfy AP 1-1R
-
Tension de service maximale :
24 V

-
Indice de protection du boîtier :
IP54

.32.16.
Inverseurs à impulsion Somfy Centralis IB :
-
Une impulsion brève exercée par pression sur l'inverseur commandera la protection solaire à la montée et à la descente. L'arrêt de la protection solaire sur une position intermédiaire sera possible à l'aide de la même commande, soit par une impulsion additionnelle, soit par pression d'un bouton "Arrêt".

-
Type :
inverseur à impulsion Centralis IB
-
Tension de service maximale :
24 V

-
Indice de protection du boîtier :
IP20

Pour mémoire :

-
Les commandes locales permettent de gérer les protections solaires individuellement ou de façon groupées pour un espace donné (par exemple : chambre, bureau, salle de réunion…) sans devoir compléter l'installation par une unité de commande additionnelle.

-
Plusieurs contacteurs identiques peuvent être combinés dans un même local.

-
A titre d'exemples :


Dans un bureau avec plusieurs fenêtres, une protection solaire peut être commandée de la porte et des fenêtres.

-
Dans une chambre d'hôpital, un contacteur peut  être prévu à proximité du lit du patient et à l'entrée pour le personnel soignant.

-
Une commande locale est prévue pour une tension maximale de 24 V de façon à garantir un confort de sécurité maximum.

.32.17
Contrôleur de moteur Somfy animeo IB+ Compact  Motor Controller :
-
Une unité de contrôle moteurs pilotera 4 moteurs de 230 V - 50 Hz par le biais de #commandes individuelles. #de commandes collectives.
-
Le module de commande sera déterminé par le mode de fonctionnement sélectionné :

#pilotage central.

#pilotage central et individuel.

#pilotage central, individuel et par horloge interne.

-
Le temps de course des déplacements vers le haut et vers le bas sera réglable.

-
Le positionnement des protections solaires sera possible dans une position (intermédiaire) préprogrammée exprimée en %.

-
Chaque sortie du contrôleur de moteur sera temporisée (au maximum 3 min) et protégée par un fusible céramique séparé de 3,15 A.

-
Le contrôleur de moteurs sera pourvu de presse-étoupes permettant le raccordement rapide de :

-
de 4 moteurs.
-
d'une alimentation 230 V.
-
de commandes individuelles.
-
de commandes de groupe.
-
Les commandes locales seront de type "à impulsion" (sans maintien). La tension de service des inverseurs sera de 24 V ou inférieure de façon à garantir la sécurité.

#1 [4AC]
-
Type :
#4AC Motor Controller WM [montage mural]
#4AC Motor Controller DRM [rail DIN]
#4AC Motor Controller WM Wieland [montage mural & compatible connecteur Wieland]
-
Mise en œuvre :
#montage en saillie (WM)
#montage sur rail DIN dans un coffret (DRM)
-
Dimensions du boîtier :
▪ WM :
255 x 180 x 63 mm
▪ Rail DIN :
210 x 90 x 63 mm

-
Poids :
▪ WM :
1020 g
▪ Rail DIN :
650 g

-
Tension :
220 - 240 VCA, 50 Hz
-
Température de fonctionnement :
de 0 °C à + 45 °C
-
Température de stockage :
de - 20 °C à + 70 °C
-
Taux d'humidité relative :
85 %

-
Indice de protection du boîtier :
IP20

-
Conformité CEM :
EN 60730-1/ed.3:2001 (+ add.)

>NBN EN 60730-1/ed. 3:2001 - R - EN - Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue - Partie 1 : Règles générales (+ corrigendum) = EN 60730-1(11/2000) *CEB* [ICS : 33.160.20]

#2 [4DC]
-
Type :
4DC Motor Controller WM

-
Mise en œuvre :
montage en saillie (WM)

-
Dimensions du boîtier :
255 x 180 x 63 mm

-
Poids :
700 g

-
Tension :
25 VCC, 50 Hz

-
Température de fonctionnement :
de 0 °C à +45 °C
-
Température de stockage :
de - 20 °C à + 70 °C
-
Taux d'humidité relative :
85 %

-
Indice de protection du boîtier :
IP20

-
Conformité CEM :
NBN EN 61000-6- 1/ed. 4:2007 et EN 61000-6-3/ed. 3:2007

>NBN EN 61000-6-1/ed. 4:2007 - R - FR,EN - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-1 : Normes génériques - Immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère = EN 61000-6-1 [ICS : 33.100.20]

>NBN EN 61000-6- 3/ed. 3:2007 - R - FR,EN - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-3 : Normes génériques - Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère = EN 61000-6-3 [ICS : 33.100.10]

#3 [4DC/DCE]
-
Type :
4DC/DCE Motor Controller WM

-
Mise en œuvre :
montage en saillie (WM)

-
Dimensions du boîtier :
155 x 180 x 63 mm

-
Poids :
780 g

-
Tension :
220 - 240 VCA, 50 Hz
-
Température de fonctionnement :
de 0 °C à + 45 °C
-
Température de stockage :
de - 20 °C à + 70 °C
-
Taux d'humidité relative :
85 %

-
Indice de protection du boîtier :
IP20

-
Conformité CEM :
EN 60730-1/ed.3:2001 (+ add.)

>NBN EN 60730-1/ed. 3:2001 - R - EN - Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue - Partie 1 : Règles générales (+ corrigendum) = EN 60730-1(11/2000) *CEB* [ICS : 33.160.20]

.32.18.
Ecran de paramétrage et de gestion pour 1 à 4 zones ou façades :
L'écran de commande, ou operating interface, sera une interface simple à utiliser pour programmer le système de protection solaire asservi. Il devra pouvoir être utilisé pour commander ultérieurement les protections solaires raccordées sans utilisation d'un ordinateur.
L'affichage rétroéclairé sera d'une dimension de 128 x 64 points. L'écran disposera d'une connexion PC par interface RS232. Il pourra être utilisé indépendamment de l'unité centrale de commande, comme de l'endroit où cette dernière est installée et câblée. Des programmations préexistantes accessibles seront paramétrables via un logiciel de programmation spécifique.
.32.19.
Logiciel de programmation pour 1 à 4 zones ou façades Animeo IB+ Compact :
Un logiciel Compact et un PC seront nécessaires pour configurer l'unité centrale de commande ainsi que les contrôleurs de moteurs. Ultérieurement, ce même logiciel pourra être utilisé pour paramétrer le système de gestion. La possibilité doit pouvoir exister de reconnecter ultérieurement un ordinateur de façon à réaliser des modifications de configuration.
Le système de commande doit après programmation fonctionner de façon entièrement autonome sans ordinateur. Via l'écran de commande, ou operating interface (cfr. ci-avant sous 32.18.), il doit être possible de piloter et de paramétrer le système de protections solaires asservi.
Pour mémoire :
Les exigences minima d'utilisation du logiciel :
-
Intel Pentium 4.2 GHz

-
256 MB de mémoire interne
-
40 MB de mémoire libre sur le disque dur
-
Carte graphique couleur / écran17 pouce
-
CD-ROM

-
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows XP

-
Adobe Acrobat Reader et port RS232 ou USB libre
-
Souris et clavier
.32.1A.
Câblage :

Pour mémoire :
	Raccordement
	Câble
	Inclus

	▪ moteurs ou 4 contrôleurs de moteur AC
	4 x 1,5 mm²
	fiche ou boîtier de dérivation en attente de raccordement de moteurs

	▪ inverseurs et contacteurs sur 4 contrôleurs de moteur AC & contacteur de l'unité centrale de commande
	3 x 0,8 mm²
	-

	▪ entre transformateur et l'alimentation de la Outside Sensor Box
	3 x 1,5 mm²
	-

	Raccordement
	Câble
	Inclus

	▪ entre l'unité centrale de commande & 4 contrôleurs de moteur AC 
	J-Y(ST)-Y

2 x 2 x 0,8 mm²
	-

	▪ entre l'unité centrale de commande, Outside Sensor Box et/ou Inside Sensor Box
	J-Y(ST)-Y

2 x 0,8 mm²
	-


Le câblage sera réalisé sur base d'un schéma de câblage tel que prévu au LOT …
.40.
EXECUTION DES TRVAUX

.41.
Références de base :

.41.10.
Remarque importante :

.41.11.
Caractéristique du chantier :

…

.44.
Mode de placement :

.44.10.
Plan de détail :

Le constructeur respectera scrupuleusement les schémas et détails techniques réalisés par le fabricant.

.44.20.
Montage :

Réalisé exclusivement par les services de montage du fabricant ou un installateur agréé par lui.

…

.44.21.
Montage encastré sous le linteau :

…

.44.30.
Fixation :

…

.45.
Finitions :

…

.50.
COORDINATION

.51.
Avant la livraison :

.51.10.
Fournitures associées :

…

.51.30.
Accessoires :

…

.51.50.
Pièces de rechange :

…

.51.60.
Pièces de réserve :

…

.51.70.
Mise à disposition et stockage :

…

.51.
Au moment de la livraison :

.51.10.
Attention particulière :

…

.52.
Avant l'exécution :

.52.10.
Planning des travaux :

…

.53.
Durant l'exécution :

.53.10.
Information préalable :

…

.53.20.
Condition préalable :

…

.53.30.
Attention particulière :

…

.53.40.
Exécutions prohibées :

…

.53.50.
Conditions de travail et protection de l'environnement :

…

.54.
Après exécution :

.54.60.
Entretien :

La souscription d'un contrat d'entretien omnium doit être proposé par le fabricant des protections solaires extérieures.

#Ainsi que le choix d'un contrat de type … 
…

.55.
Avec d'autre postes :

.55.40.
Partie 4 - Techniques spéciales - Chauffage & ECS, ventilation, climatisation...

…

.55.50.
Partie 5 - Techniques spéciales - Electricité :

…

.55.70.
Partie 7 - Menuiseries :

…

.55.80.
Partie 8 - Finitions :

…

.60.
CONTRÔLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison:

.61.10.
Documents à présenter :

.61.16.
Documentation détaillée complète :

Une liste de référence ainsi qu'une documentation technique sera jointe à l'offre.

.61.30.
Plans :

.61.35.
Plans d'exécution :

Le fabricant fournira les plans et rapports suivants :

-
La description de la composition et de l'agencement du système ainsi que de son fonctionnement : plans As-Build.

-
Les paramètres préprogrammés du système.

-
Le schéma de câblage général.



76.A1.13.
Protections solaires extérieures, automatisation de 1 à 16 zones avec commande centralisée  29-05-09  Animeo IB+ Premium SOMFY
(31.9) Aa


N° d'ordre  10
animeo IB+ Premium - Building controller (BuCO) ou automate de pilotage 1 à 16 zones ou façades
P1
animeo IB+ Building Controller DRM Automate de pilotage 1 à 16 zones ou façades
QF
[pce]


N° d'ordre  11
animeo IB+ Premium - Station météo étendue 1 à 8 zones ou façades
P1
Station météo Outside Sensor Box pour capteurs d'ensoleillement et vitesse du vent
QF
[pce]
P2
Capteur d'ensoleillement [localisation à déterminer]
QF
[pce]
P3
Capteur de vitesse du vent [localisation à déterminer]
QF
[pce]
P4
Capteur température extérieur [localisation à déterminer]
QF
[pce]
P5
Interface Outside Sensor Box pour capteurs extérieurs
QF
[pce]
P6
Alimentation stabilisée 24 V DC Transformator Power
QF
[pce]
P7
Récepteur radio de synchronisation temporelle avec l’horloge de Francfort DCFmodule
QF
[pce]
P8
Protection éclair Electronic Lightning Protection
QF
[pce]


N° d'ordre  12
animeo IB+ Premium - Extension station météo pour 8 zones ou façades supplémentaires
#P1
Capteur de direction du vent [localisation à déterminer]
QF
[pce]
#P2
Capteur pluie [localisation à déterminer]
QF
[pce]


N° d'ordre  13
animeo IB+ Premium - Interface Inside Sensor Box pour commande solaire et capteurs température intérieurs 8 zones ou façades
#P1
Interface Inside Sensor Box pour commande solaire et capteurs température intérieurs
QF
[pce]
#P2
Répartiteur d’étage 4 zones Switch Zone Splitter
QF
[pce]
#P3
Capteur de température intérieure [localisation à déterminer]
QF
[pce]
#P4
Contacteurs à clé Geba [localisation à déterminer]
QF
[pce]
#P5
Contacteurs à impulsion pour télécommande [localisation à déterminer]
QF
[pce]


N° d'ordre  14
animeo IB+ Premium - Automatisme de type Contrôleur de moteurs pour le pilotage de 4 moteurs
#P1
Contrôleur de moteurs Compact AC WM [4 opérateurs] [version saillie]
QF
[pce]
#P2
Contrôleur de moteurs Compact AC DRM [4 opérateurs] [version rail DIN]
QF
[pce]
#P3
Contrôleur de moteurs Compact AC WM avec connecteur Wieland [4 opérateurs] [version saillie]
QF
[pce]
#P4
Contrôleur de moteurs Compact DC WM [4 opérateurs] [version saillie]
QF
[pce]
#P5
Contrôleur de moteurs Compact DC/DCE WM [4 opérateurs] à encodeurs [version saillie]
QF
[pce]
#P6
Contacteurs à impulsion pour télécommande [localisation à déterminer]
QF
[pce]


N° d'ordre  15
animeo IB+ Premium - Logiciels
#P1
Logiciel de programmation Premium System Software pour Building Controller (BUCO)
QF
[pce]
#P2
Logiciel de programmation Premium Operating Software pour contrôleur de moteur
QF
[pce]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
.22.16.
Unité statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [st]
.22.20.
Convention de mesurage :

●
Par pièce, selon le type d'appareil ou d'équipement.

.30.
MATERIAUX

.30.
Références de base générale :

.30.10.
Remarque importante :

...

.30.20.
Définition :

...

.30.30.
Normes et documents techniques de référence :

...

.31.
Caractéristiques ou propriétés du système :

.31.10.
Description: [neutre]

Le système d'automation de la protection solaire sera composé d'une ou deux unités de commande centrale (ou Building Controllers (BUCO)) et de mise en fonctionnement autorisant la gestion du mode de fonctionnement en fonction du climat ainsi qu'une planification horaire. Le système sera en mesure de recevoir et de convertir en commandes centrale et de groupe les signaux d'une alarme bâtiment ainsi que des systèmes HVAC. A cette fin un logiciel de configuration et d'exploitation adapté sera prévu.

Le système de pilotage sera complété par les composants de gestion (unité de commande centrale, contrôleurs de moteurs, la gestion des capteurs et commandes centrales, zonales et individuelles) nécessaires au contrôle des protections solaires, de telle sorte que ces dernières puissent satisfaire aux paramètres de fonctionnement préalablement définis.

Pour la mesure des données des capteurs extérieurs, le système utilisera une interface de détection simultanée des différents capteurs extérieurs : d'ensoleillement, de vent, de pluie et de température extérieure.

La mesure des valeurs des capteurs intérieurs sera attribué par le système à l'interface qui autorise la mesure de la température intérieure ainsi que la gestion de zone.
Il pourra également être fait choix d'un pilotage centralisé, zonal ou individualisé du système et ceci sur base de la répartition des 1 à 16 zones propres au bâtiment.

Le système sera complété par deux logiciels qui diviseront le bâtiment en différentes zones sur base de l'orientation et le type de protection solaire choisi, et assureront la programmation des contrôleurs de moteurs au niveau local (logiciel de fonctionnement).

.31.20.
Caractéristiques de base :

#.31.21.
[SOMFY]

#
Fabricant :
SOMFY S.A.

#-
Dénomination commerciale :
animeo IB+ Premium
#.31.22.
[neutre]
Le système animeo Premium de gestion des protections solaires se composera des éléments suivants à installer comme indiqué aux plans :

-
1 ou 2 deux automates centraux de pilotage Animeo IB+ Premium Building Controller associés pour 16 zones.
Pour mémoire :

En fonction de la situation du projet, il sera utile de prévoir 1 ou 2 unités centrales de commande. Une unité centrale de commande est en mesure de gérer 8 zones. Deux Building Controllers sont en mesure de gérer 16 zones. Par zone, il peut être fait choix d'une gestion par étage. A cette fin, il peut être fait choix d'un Switch Zone Splitter. Ce répartiteur local permet une gestion d'étage dans un espace donné [par exemple, dans un local spécifique].

Un contacteur à clé peut être prévu au niveau de l'automate central de pilotage et permettre l'asservissement de l'entièreté de l'immeuble lors de travaux d'entretien.

#Les zones seront divisées au moyen des Switch Zone Splitters nécessaires.
-
Une unité de commande centrale qui communiquera avec l'interface des capteurs extérieurs Outside Sensor Box, l'interface de commande de zone Inside Sensor Box et le récepteur de la température intérieure, et les contrôleurs de moteurs Premium Motor Controllers répartis dans les différentes zones pour assurer la gestion des motorisations des protections solaires.

-
Un interface de commande de zone Inside Sensor Box dont la fonction sera double : premièrement, le raccordement de … [8 ou 16] inverseurs à impulsion ou contacteurs à clé locaux dédicacés à des contrôles de zones (1 par zone); et deuxièmement, recevoir l'information de 2 capteurs de température intérieure. Toutes les données de ces capteurs de température intérieure seront rapportées à l'unité de commande centrale via un Inside Sensor Box.
-
Un interface des capteurs extérieurs ou Outside Sensor Box positionné en toiture là où l'ensoleillement, le vent, la pluie, la température extérieure et la formation de glace pourront être détectés.

-
Une station météo standard comprenant de série 4 capteurs d'ensoleillement, un capteur de vent, un capteur de température extérieure associé à l'interface de connexion des capteurs Outside Sensor Box.

-
Des contrôleurs de moteurs Animeo IB+ Premium Motor Controller positionnés localement dans les différentes zones en vue du pilotage des motorisations des protections solaires. Des inverseurs y seront associés par local et par orientation.

.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants :

.32.10.
Description :

.32.11.
Unité de commande centrale Somfy Animeo IB+Premium :
-
L'unité de commande centrale ou Building Controller (BUCO) permettra de gérer la protection solaire en fonction du climat, d'une programmation horaire et du mode de fonctionnement des différentes zones. Les signaux de l'alarme bâtiment et ceux des systèmes HVAC (chauffage et climatisation) pourront être gérer via un contact hors potentiel. Le Building Controller gèrera l'envoi automatique de mail en cas de dérangement d'un capteur.

-
La configuration s'effectuera par le biais d'un logiciel système de partition du bâtiment et d'un logiciel fonctionnel de programmation des contrôleurs de moteurs.
-
Type :
Building Controller DRM 220-240 VCA Premium 8
-
Nombre de contrôleurs :
... [1 ou 2 en fonction du nombre total de zones]
-
Mise en œuvre :
sur un rail DIN dans le coffret principal

-
Logiciel :
2 associés et dédicacés spécifiquement

-
Matériau :
aluminium extrudé

-
Raccordements prévus :
avec presse-étoupes pour l'alimentation, les ...  [8 ou16] zones, la Inside Sensor Box, les interfaces RS232-RS485, l'interface (RS485) de communication avec la Outside Sensor Box, le contacteur central, le signalement d'erreur, l'alarme bâtiment, les système HVAC (chauffage et climatisation)
-
Dimensions du boîtier (L x h x l) :
210 x 90 x 63 mm

-
Poids :
660 g

-
Tension :
220 - 240 VCA, 50 Hz

-
Température de fonctionnement :
de 0 °C à + 45 °C
-
Température de stockage :
de - 20 °C à + 70 °C
-
Taux d'humidité relative :
85 %

-
Indice de protection du boîtier :
IP20

-
Conformité CEM :
EN 60730-1/ed. 3:2001 (+ add.) et EN 60721-3-1/éd. 2:1997
>NBN EN 60730-1/ed. 3:2001 - R - EN - Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue - Partie 1 : Règles générales (+ corrigendum) = EN 60730-1(11/2000) *CEB* [ICS : 33.160.20]

>NBN EN 60721-3-1/ed. 2:1997 - R - FR,EN - Classification des conditions d'environnement - Partie 3 : Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités - Section 1 : Stockage = EN 60721-3-1(03/97) *CEB* [ICS : 19.040]

#.32.12.
Station météo Somfy Animeo IB+ Premium :
-
La station météo standard comprendra les différents capteurs de mesure de l'ensoleillement, de la vitesse et de la direction du vent, ainsi que de la température extérieure. Ces différents capteurs seront connectés par le biais d'une interface de concentration à l'unité de commande centrale. Tous ces capteurs seront montés sur un mât positionné sur le toit à un endroit où une mesure représentative peut être réalisée. Ce mât sera placé de telle façon que la sécurité vent se trouvera 2 mètres plus haut que le point le plus élevé du toit de façon à prévenir les turbulences (vents parasites).
-
De série la station météo comprendra les éléments suivants :

-
8 capteurs d'ensoleillement.

-
1 sécurité vent (capteur de vitesse).

-
1 thermostat extérieur.

-
1 interface Outside Sensor Box.

-
1 alimentation stabilisée de 24 V DC.

-
1 module DCF ou récepteur radio de réception temporelle.

#-
1 protection éclair.

-
Station météo standard prémontée et précâblée sur mât en aluminium.

-
Hauteur de mât :
3 m

-
Matériau :
#aluminium
#acier anodisé
#acier inoxydable
-
Diamètre :
50 mm

-
Capteurs d'ensoleillement : 8 capteurs seront orientés sur les différentes façades ou zones. Chaque capteur assurera une couverture d'angle d'incidence de 100°. Le système autorisera l'association de 2 capteurs sur une même orientation de façon à garantir une couverture d'angle étendue à 180°.


Les valeurs-seuils de l'intensité lumineuse (Klux) des capteurs d'ensoleillement pourront être identiques ou différents pour toutes les zones. Les valeurs de paramétrages de l'intensité lumineuse seront comprises entre 10 et 50 Klux.

Données techniques :

-
Dimensions du capteur :
88 x 34 x 47 mm

-
Indice de protection du boîtier :
IP65

-
Angle de détection :
min. 100°

-
Sécurité vent : capteur de mesure de la vitesse du vent résistant à toutes des circonstances atmosphériques et à positionner de façon à permettre une mesure représentative du vent.


Les valeurs-seuils et la temporisation du vent sont paramétrables par façade ou globalement. Ces valeurs-seuils seront exprimées en km/h et réglables entre 10 et 80 km/h.

Données techniques :
-
Tension d'alimentation :
via Inside Sensor Box

-
Indice de protection du boîtier :
IP54

-
Dimensions :
95 x 105 mm

-
Thermostat extérieur : capteur de mesure de la température extérieure à l'ombre.

Données techniques :
-
Dimensions :
( 115 x 150 mm

-
Indice de protection du boîtier :
IP54

-
Température de fonctionnement :
de – 40 °C à  + 70 °C
-
Température de stockage :
de – 40 °C à  + 70 °C
-
Câblage :
2 x 0,8 mm²
-
Outside Sensor Box : interface de communication entre l'unité centrale de commande (ou Building Controller (BUCO)) et les différents capteurs extérieurs de la station météo standard. Les valeurs mesurées seront envoyées à l'unité centrale par le biais d'un câble de communication RS485.

Données techniques :
-
Tension :
24 VCA/DC

-
Dimensions du boîtier (L x h x l) :
255 x 210 x 100 mm
-
Indice de protection du boîtier :
IP65

-
Température de fonctionnement :
de -30 °C à + 70 °C
-
Température de stockage :
de -30 °C à + 70 °C
-
Taux d'humidité relative :
85 %

-
Alimentation stabilisée 24 VCC pour Outside Sensor Box :

-
Alimentation :
230 VCA

-
Sortie :
24 VCC +/- 5 %, 2,5 A facteur d'utilisation 100 %

-
Module DCF ou récepteur radio de synchronisation temporelle : ce module est placé dans la Outside Sensor Box.

#-
Protection éclair ou Electronic Lightning protection:


Une protection éclair assurera la protection de la commande en cas de foudre. Un composant sera placé sur le câble de donnée entre l'interface des capteurs extérieurs et l'unité de commande centrale. Une deuxième sera placée sur l'alimentation de l'unité centrale.

#.32.13.
Extension pour station météo Somfy Animeo IB+ Premium :
-
Le module extension de la station météo comprendra les composants suivants :
-
1 capteur direction du vent.
-
1 capteur pluie.
#-
Capteur direction du vent : ce capteur directionnel devra pouvoir être utilisé sur différentes façade. Ceci dans le but de protéger les protections solaire.
Pour mémoire :

Le capteur de vent directionnel est un composant additionnel à la fonction de base du capteur de mesure de la vitesse du vent. Il permet d'augmenter la durée de vie de la protection solaire en mesurant la direction du vent la plus critique pour une façade spécifique donnée.

Données techniques :
-
Tension d'alimentation :
via Outside Sensor Box

-
Dimensions :
303 x 515 mm

-
Indice de protection du boîtier :
IP54

#-
Capteur pluie : ce capteur, paramétrable par zone, mesurera la quantité de précipitation. Lorsque de la pluie est détectée par lui, toutes les protections solaires sont relevées.

Données techniques :
-
Tension d'alimentation :
via Outside Sensor Box

-
Dimensions :
36 x 87 x 50 mm

-
Indice de protection du boîtier :
IP54

.32.14.
Inside Sensor Box : commande de zone et capteur de température intérieure Somfy Animeo IB+ Premium :
L'interface Inside Sensor Box à 2 fonctions : premièrement, elle veille à la commande de zone et éventuellement à son verrouillage; et deuxièmement, elle reçoit les paramètres des capteurs extérieurs de température. L'interface adresse ces données à l'unité de commande centrale ce qui permet à la commande de la protection solaire de réagir.

Les fonctions remplies par cet interface sont :

-
La commande à l'ouverture et à la fermeture par zone.

-
Le blocage par façade en position d'ouverture complète (par exemple : par le contacteur 'laveur de vitre').

-
La mesure de la température intérieure.

Données techniques :
-
Mise en œuvre :
sur un rail DIN dans le coffret principal

-
Raccordements prévus :
avec presse-étoupes pour un raccordement rapide des inverseurs et câble de communication RS485

-
Dimensions du boîtier (L x h x l) :
210 x 90 x 63 mm

-
Tension :
220 - 240 V, 50 Hz

-
Température de fonctionnement :
de 0 °C à + 45 °C
-
Température de stockage :
de -20 °C à + 70 °C
-
Taux d'humidité relative :
85 %

-
Indice de protection du boîtier :
IP20

-
Conformité CEM :
EN 60730-1/ed. 3:2001 (+ add.) et EN 60721-3-1/éd. 2:1997
>NBN EN 60730-1/ed. 3:2001 - R - EN - Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue - Partie 1 : Règles générales (+ corrigendum) = EN 60730-1(11/2000) *CEB* [ICS : 33.160.20]

>NBN EN 60721-3-1/ed. 2:1997 - R - FR,EN - Classification des conditions d'environnement - Partie 3 : Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités - Section 1 : Stockage = EN 60721-3-1(03/97) *CEB* [ICS : 19.040]

.32.15.
Sous-groupe de commande Somfy Animeo IB+ Premium :
Un sous-groupe de commande ou Switch zone splitter autorisera la création de groupes au sein d'une zone ou façade déterminée. Cette commande est utilisée pour asservir simultanément plusieurs étages.

-
Type:
Animeo Premium Switch Zone Splitter

-
Dimensions du boîtier (L x h x l) :
 80 x 80 x 52 mm

-
Température de fonctionnement :
de 0 °C à + 45 °C
-
Température de stockage :
de - 20 °C à + 70 °C
-
Taux d'humidité relative :
85 %

-
Indice de protection du boîtier :
IP65

.32.16.
Contacteurs à clé Somfy :

-
Un contacteur à clé (laveur de vitre) permettra la commande d'une zone entière ou centrale de la totalité du bâtiment.

-
Type :
#contacteur à clé en saillie Somfy AP 1-2R
#contacteur à clé encastré Somfy AP 1-1R
-
Tension de service maximale :
24 V

-
Indice de protection du boîtier :
IP54

.32.17.
Inverseurs à impulsion Somfy Centralis IB :

-
Une impulsion brève exercée par pression sur l'inverseur commandera la protection solaire à la montée et à la descente. L'arrêt de la protection solaire sur une position intermédiaire sera possible à l'aide de la même commande, soit par une impulsion additionnelle, soit par pression d'un bouton "Arrêt".

-
Type:
inverseur à impulsion Centralis IB
-
Tension de service maximale :
24 V

-
Indice de protection du boîtier :
IP20

Pour mémoire :

-
Les commandes locales permettent de gérer les protections solaires individuellement ou de façon groupées pour un espace donné (par exemple : chambre, bureau, salle de réunion…) sans devoir compléter l'installation par une unité de commande additionnelle.

-
Plusieurs contacteurs identiques peuvent être combinés dans un même local.

-
A titre d'exemples :


Dans un bureau avec plusieurs fenêtres, une protection solaire peut être commandée de la porte et des fenêtres.

-
Dans une chambre d'hôpital, un contacteur peut  être prévu à proximité du lit du patient et à l'entrée pour le personnel soignant.

-
Une commande locale est prévue pour une tension maximale de 24 V de façon à garantir un confort de sécurité maximum.

.32.18
Contrôleur de moteur Somfy Animeo IB+ Premium Motor Controller :
-
Une unité de contrôle moteurs pilotera 4 moteurs de 230 V - 50 Hz par le biais de #commandes individuelles. #de commandes collectives.
-
Le module de commande sera déterminé par le mode de fonctionnement sélectionné pour ce qui est des priorités programmées sur le plan des commandes individuelles et de groupe.

-
Le temps de course des déplacements vers le haut et vers le bas sera réglable.

-
Le positionnement des protections solaires sera possible dans une position (intermédiaire) préprogrammée exprimée en %.

-
Chaque sortie du contrôleur de moteur sera temporisée (au maximum 3 min) et protégée par un fusible céramique séparé de 3,15 A.

-
Le contrôleur de moteurs sera pourvu de presse-étoupes permettant le raccordement rapide de :

-
de 4 moteurs.

-
d'une alimentation 230 V.

-
de commandes individuelles.

-
de commandes de groupe.

-
Les commandes locales seront de type "à impulsion" (sans maintien). La tension de service des inverseurs sera de 24 V ou inférieure de façon à garantir la sécurité.

#1 [4AC]
-
Type :
#4AC Motor Controller WM [montage mural]
#4AC Motor Controller DRM [rail DIN]
#4AC Motor Controller WM Wieland [montage mural & compatible connecteur Wieland]
-
Mise en œuvre :
#montage en saillie (WM)
#montage sur rail DIN dans un coffret (DRM)
-
Dimensions du boîtier :
▪ WM :
255 x 180 x 63 mm
▪ Rail DIN :
210 x 90 x 63 mm
-
Poids :
▪ WM :
1020 g
▪ Rail DIN :
650 g

-
Tension :
220 - 240 VCA, 50 Hz
-
Température de fonctionnement :
de 0 °C à + 45 °C
-
Température de stockage :
de - 20 °C à + 70 °C
-
Taux d'humidité relative :
85 %

-
Indice de protection du boîtier :
IP20

-
Conformité CEM :
EN 60730-1/ed.3:2001 (+ add.)
>NBN EN 60730-1/ed. 3:2001 - R - EN - Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue - Partie 1 : Règles générales (+ corrigendum) = EN 60730-1(11/2000) *CEB* [ICS : 33.160.20]

#2 [4DC]
-
Type :
4DC Motor Controller WM

-
Mise en œuvre :
montage en saillie (WM)

-
Dimensions du boîtier :
255 x 180 x 63 mm

-
Poids :
700 g

-
Tension :
25 V DC, 50 Hz

-
Température de fonctionnement :
de 0 °C à + 45 °C
-
Température de stockage :
de - 20 °C à + 70 °C
-
Taux d'humidité relative :
85 %

-
Indice de protection du boîtier :
IP20

-
Conformité CEM :
NBN EN 61000-6- 1/ed. 4:2007 et EN 61000-6-3/ed. 3:2007

>NBN EN 61000-6-1/ed. 4:2007 - R - FR,EN - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-1 : Normes génériques - Immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère = EN 61000-6-1 [ICS : 33.100.20]

>NBN EN 61000-6- 3/ed. 3:2007 - R - FR,EN - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-3 : Normes génériques - Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère = EN 61000-6-3 [ICS : 33.100.10]

#3 [4DC/DCE]
-
Type :
4DC/DCE Motor Controller WM

-
Mise en œuvre :
montage en saillie (WM)

-
Dimensions du boîtier :
155 x 180 x 63 mm

-
Poids :
780 g

-
Tension :
220 - 240 VCA, 50 Hz
-
Température de fonctionnement :
de 0 °C à + 45 °C
-
Température de stockage :
de - 20 °C à + 70 °C
-
Taux d'humidité relative :
85 %

-
Indice de protection du boîtier :
IP20

-
Conformité CEM :
EN 60730-1/ed.3:2001 (+ add.)
>NBN EN 60730-1/ed. 3:2001 - R - EN - Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue - Partie 1 : Règles générales (+ corrigendum) = EN 60730-1(11/2000) *CEB* [ICS : 33.160.20]

.32.19.
Logiciel de programmation :
-
Le logiciel pour Animeo IB+ Premium se composera de deux programmes.

D'une part, un programme système qui permet la division du bâtiment en zone sur base de l'orientation et du type d'ensoleillement. Et d'autre part, un programme de fonctionnement qui lui, après l'introduction et réception de toutes les données du premier, peut être activé au niveau local.


Par zone, les éléments suivants seront paramétrables :
-
Les niveaux de l'intensité lumineuse (Klux), la vitesse du vent, l'orientation du vent…

-
Le système de poursuite du soleil (3 positions par mois).
-
En fonction du type de protection solaire, les paramètres des fonctions de commande et de basculement diffèrent ainsi que la programmation de l'angle de basculement.
-
Les fonctions bâtiment générales (horloge, reset, etc.).

Conjointement, les modes de fonctionnement pouvant être définis seront :

-
Module d'économie d'énergie.
-
Standard avec ou sans commande locale.
-
Confort utilisateur.
.32.1A.
Câblage :

Pour mémoire :

	Raccordement
	Câble
	Inclus

	▪ moteurs ou 4 contrôleurs de moteur AC
	4 x 1,5 mm²
	fiche ou boîtier de dérivation en attente de raccordement de moteurs

	▪ inverseurs et contacteurs sur 4 contrôleurs de moteur AC & contacteur de l'unité centrale de commande
	3 x 0,8 mm²
	-

	▪ entre le transformateur et l'alimentation de la Outside Sensor Box
	3 x 1,5 mm²
	-

	Raccordement
	Câble
	Inclus

	▪ entre l'unité centrale de commande & 4 contrôleurs de moteur AC 
	J-Y(ST)-Y

2 x 2 x 0,8 mm²
	-

	▪ entre l'unité centrale de commande, Outside Sensor Box et/ou Inside Sensor Box
	J-Y(ST)-Y

2 x 0,8 mm²
	-


Le câblage sera réalisé sur base d'un schéma de câblage tel que prévu au LOT …
.40.
EXECUTION DES TRVAUX

.41.
Références de base :

.41.10.
Remarque importante :

.41.11.
Caractéristique du chantier :

…

.44.
Mode de placement :

.44.10.
Plan de détail :

Le constructeur respectera scrupuleusement les schémas et détails techniques réalisés par le fabricant.

.44.20.
Montage :

Réalisé exclusivement par les services de montage du fabricant ou un installateur agréé par lui.

…

.44.21.
Montage encastré sous le linteau :

…

.44.30.
Fixation :

…

.45.
Finitions :

…

.50.
COORDINATION

.51.
Avant la livraison :

.51.10.
Fournitures associées :

…

.51.30.
Accessoires :

…

.51.50.
Pièces de rechange :

…

.51.60.
Pièces de réserve :

…

.51.70.
Mise à disposition et stockage :

…

.51.
Au moment de la livraison :

.51.10.
Attention particulière :

…

.52.
Avant l'exécution :

.52.10.
Planning des travaux :

…

.53.
Durant l'exécution :

.53.10.
Information préalable :

…

.53.20.
Condition préalable :

…

.53.30.
Attention particulière :

…

.53.40.
Exécutions prohibées :

…

.53.50.
Conditions de travail et protection de l'environnement :

…

.54.
Après exécution :

.54.60.
Entretien :

La souscription d'un contrat d'entretien omnium doit être proposé par le fabricant des protections solaires extérieures.

#Ainsi que le choix d'un contrat de type … 
…

.55.
Avec d'autre postes :

.55.40.
Partie 4 - Techniques spéciales - Chauffage & ECS, ventilation, climatisation...

…

.55.50.
Partie 5 - Techniques spéciales - Electricité :

…

.55.70.
Partie 7 - Menuiseries :

…

.55.80.
Partie 8 - Finitions :

…

.60.
CONTRÔLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison:

.61.10.
Documents à présenter :

.61.16.
Documentation détaillée complète :

Une liste de référence ainsi qu'une documentation technique sera jointe à l'offre.

.61.30.
Plans :

.61.35.
Plans d'exécution :

Le fabricant fournira les plans et rapports suivants :

-
La description de la composition et de l'agencement du système ainsi que de son fonctionnement : plans As-Build.

-
Les paramètres préprogrammés du système.

-
Le schéma de câblage général.



Postes SOMFY Projects pour le métré
PARTIE 7
MENUISERIES
LOT 76
SYSTEMES D'OCCULTATION & PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES
76.A0.--.
AUTOMATISATION DES PROTECTIONS SOLAIRES
76.A1.00.
AUTOMATISATION DES PROTECTIONS SOLAIRES - SYSTEMES CENTRALISES
76.A1.10.
Protections solaires extérieures / automatisation, systèmes centralisés, gén.  SOMFY PROJECTS
76.A1.11.¦¦02
Protections solaires extérieures, automatisation de 1 à 2 zones par Controller Device  Animeo Solo SOMFY
N° d'ordre  1
P1
Automate de pilotage Building Controller Solo 1 ou 2 zones ou façades avec display intégré
QF
[pce]
N° d'ordre  2
#P1
Capteurs pour automate de pilotage Building Controller 1 ou 2 zones ou façades
QF
[pce]
#P2
Capteurs d'ensoleillement [localisation à déterminer]
QF
[pce]
#P3
Capteur de vitesse du vent [localisation à déterminer]
QF
[pce]
N° d'ordre  3
#P1
Répartiteur d’étage 4 zones Switch Zone Splitter [localisation à déterminer]
QF
[pce]
#P2
Contacteurs à clé AP 1-2 R [montage : en saillie / encastré] [localisation à déterminer]
QF
[pce]
#P3
Contacteurs à impulsion Centralis IB [localisation à déterminer]
QF
[pce]
N° d'ordre  4
#P1
Appareil de pilotage de moteurs CD 2x1 IB [2 opérateurs] [3 fils] [version saillie]
QF
[pce]
#P1
Appareil de pilotage de moteurs CD 2x1 IB+ [2 opérateurs] [4 fils] [version saillie]
QF
[pce]
#P2
Contrôleur de moteurs Compact AC WM [4 opérateurs] [version saillie]
QF
[pce]
#P3
Contrôleur de moteurs Compact AC DRM [4 opérateurs] [version rail DIN]
QF
[pce]
#P4
Contrôleur de moteurs Compact DC WM [4 opérateurs] [version saillie]
QF
[pce]
#P5
Contacteurs à impulsion Centralis IB [localisation à déterminer]
QF
[pce]
76.A1.12.
Protections solaires extérieures, automatisation de 1 à 4 zones avec commande centralisée  Animeo IB+ SOMFY
N° d'ordre  5
P1
Automate de pilotage Building Controller Compact 1 ou 4 zones ou façades
QF
[pce]
N° d'ordre  6
#P1
Station météo standard [localisation à déterminer]
QF
[pce]
#P2
Capteurs d'ensoleillement [localisation à déterminer]
QF
[pce]
#P3
Capteur de vitesse du vent [localisation à déterminer]
QF
[pce]
#P4
Capteur température extérieure [localisation à déterminer]
QF
[pce]
#P5
Interface pour capteurs extérieurs Outside Sensor Box
QF
[pce]
#P6
Alimentation stabilisée 24 V DC Transformator Power
QF
[pce]
#P7
Récepteur radio de synchronisation temporelle avec l’horloge de Francfort DCFmodule
QF
[pce]
#P8
Protection éclair Electronic Lightning Protection
QF
[pce]
N° d'ordre  7
#P1
Interface pour commande solaire Inside Sensor Box
QF
[pce]
#P2
Répartiteur d’étage 4 zones Switch Zone Splitter
QF
[pce]
#P3
Contacteurs à clé Geba [localisation à déterminer]
QF
[pce]
#P4
Contacteurs à impulsion pour télécommande [localisation à déterminer]
QF
[pce]
N° d'ordre  8
#P1
Contrôleur de moteurs Compact AC WM [4 opérateurs] [version saillie]
QF
[pce]
#P2
Contrôleur de moteurs Compact AC DRM [4 opérateurs] [version rail DIN]
QF
[pce]
#P3
Contrôleur de moteurs Compact AC WM avec connecteur Wieland [4 opérateurs] [Wieland]
QF
[pce]
#P4
Contrôleur de moteurs Compact DC WM [4 opérateurs] [version saillie]
QF
[pce]
#P5
Contrôleur de moteurs Compact DC/DCE WM [4 opérateurs] à encodeurs [version saillie]
QF
[pce]
#P6
Contacteurs à impulsion pour télécommande [localisation à déterminer]
QF
[pce]
N° d'ordre  9
#P1
Ecran de paramétrage et de gestion de la commande centrale Animeo Compact Operating Interface
QF
[pce]
#P2
Logiciel de programmation Animeo Compact Software
QF
[pce]
76.A1.13.
Protections solaires extérieures, automatisation de 1 à 16 zones avec commande centralisée  Animeo IB+ Premium SOMFY
N° d'ordre  10
P1
animeo IB+ Building Controller DRM Automate de pilotage 1 à 16 zones ou façades
QF
[pce]
N° d'ordre  11
P1
Station météo Outside Sensor Box pour capteurs d'ensoleillement et vitesse du vent
QF
[pce]
P2
Capteur d'ensoleillement [localisation à déterminer]
QF
[pce]
P3
Capteur de vitesse du vent [localisation à déterminer]
QF
[pce]
P4
Capteur température extérieur [localisation à déterminer]
QF
[pce]
P5
Interface Outside Sensor Box pour capteurs extérieurs
QF
[pce]
P6
Alimentation stabilisée 24 V DC Transformator Power
QF
[pce]
P7
Récepteur radio de synchronisation temporelle avec l’horloge de Francfort DCFmodule
QF
[pce]
P8
Protection éclair Electronic Lightning Protection
QF
[pce]
N° d'ordre  12
#P1
Capteur de direction du vent [localisation à déterminer]
QF
[pce]
#P2
Capteur pluie [localisation à déterminer]
QF
[pce]
N° d'ordre  13
#P1
Interface Inside Sensor Box pour commande solaire et capteurs température intérieurs
QF
[pce]
#P2
Répartiteur d’étage 4 zones Switch Zone Splitter
QF
[pce]
#P3
Capteur de température intérieure [localisation à déterminer]
QF
[pce]
#P4
Contacteurs à clé Geba [localisation à déterminer]
QF
[pce]
#P5
Contacteurs à impulsion pour télécommande [localisation à déterminer]
QF
[pce]
N° d'ordre  14
#P1
Contrôleur de moteurs Compact AC WM [4 opérateurs] [version saillie]
QF
[pce]
#P2
Contrôleur de moteurs Compact AC DRM [4 opérateurs] [version rail DIN]
QF
[pce]
#P3
Contrôleur de moteurs Compact AC WM avec connecteur Wieland [4 opérateurs] [version saillie]
QF
[pce]
#P4
Contrôleur de moteurs Compact DC WM [4 opérateurs] [version saillie]
QF
[pce]
#P5
Contrôleur de moteurs Compact DC/DCE WM [4 opérateurs] à encodeurs [version saillie]
QF
[pce]
#P6
Contacteurs à impulsion pour télécommande [localisation à déterminer]
QF
[pce]
N° d'ordre  15
#P1
Logiciel de programmation Premium System Software pour Building Controller (BUCO)
QF
[pce]
#P2
Logiciel de programmation Premium Operating Software pour contrôleur de moteur
QF
[pce]
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