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271.20.--.
PORTES D'ENTREE ET PORTES EXTERIEURES SELON STS 53.1:2006 et STS 52:2005


271.21.00.
PORTES D'ENTREE ET PORTES EXTERIEURES POUR IMMEUBLES RESIDENTIELS


271.21.60.
Portes d'entrée, systèmes, gén., pour appartements / retardateurs d'effraction selon NBN ENV 1627:1999 et Rf  MECOP


371.21.10.¦842.2-.¦03
Portes d'entrée, systèmes en acier, pour appartements / retardateurs d'effraction CR 3 selon NBN ENV 1627:1999 et Rf 30  MECOP Security / Fortus / Falcon / H24u
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3Security - Portes Rf 30' retardatrices d'effraction classe CR 2 à serrure multipoint et fermeture mécanique
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3Fortus - Portes Rf 30' retardatrices d'effraction classe CR 3 à serrure multipoint et fermeture mécanique
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3Falcon - Portes Rf 30' retardatrices d'effraction classe CR 3 à serrure multipoint et fermeture mécanique
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PARTIE 7
MENUISERIES
LOT 71
MENUISERIES EXTERIEURES
71.20.--.
PORTES D'ENTREE ET PORTES EXTERIEURES SELON STS 53.1:2006 et STS 52:2005
71.21.00.
PORTES D'ENTREE ET PORTES EXTERIEURES POUR IMMEUBLES RESIDENTIELS
71.21.60.
Portes d'entrée, systèmes, gén., pour appartements / retardateurs d'effraction selon NBN ENV 1627:1999 et Rf  25-01-10  MECOP
(32.5) Aa (J:K3)



.10.
DESCRIPTION
.11.
Définition :

Les ‘portes d’entrées’ comprennent tous les éléments constitutifs nécessaires à leur montage et installation.


Soit, les ébrasements, les parties vitrées ou de remplissage souhaités, les chambranles intérieurs et extérieurs, les éléments de suspension et de fixation au gros-œuvre, les quincailleries de manœuvre et de suspension, les serrures encastrées..

.12.
Les travaux comprennent :

-
Le mesurage sur place des baies de porte [dimensions des jours].

-
La fourniture de tous les éléments nécessaires au montage de blocs-portes #Security #Fortus #Falcon #H24u #équipés d'une feuille de porte pourvue de charnière et d'une serrure multipoints montées.
-
La fabrication en atelier, la livraison sur chantier, le stockage, la mise en place et le réglage des portes, parties fixes, mobiles ou constituées de plusieurs éléments et assemblés#, en ce compris les éventuels éléments d’étanchéité ou de protection.

#-
...
.13.
Egalement compris dans le poste :

-
La fourniture et la pose des quincailleries de suspension et de manœuvre, en ce compris les organes de manœuvre, d’équilibrage, de guidage, de fermeture…

-
Les traitements et procédés de protection et de préservation des éléments métalliques et en bois.

-
Les accessoires et dispositifs de fixation au gros-œuvre.

-
L’enlèvement de tous les déchets résultant des travaux.

#-
...
.14.
Non compris dans le poste :

-
Les finitions [peintures sur bois].
#-
Le resserrage des joints entre la menuiserie réalisée et le gros-œuvre.
#-
La fourniture et le placement de ...
.15.
Application et mise en œuvre :
#-
Portes d'entrée d'appartement.

#-
...
.16.
Remarque importante :

-
Conformément aux attestations de résistance à l'effraction et au feu.
#-
...




71.21.10.¦842.2-.¦03
Portes d'entrée, systèmes en acier, pour appartements / retardateurs d'effraction CR 3 selon NBN ENV 1627:1999 et Rf 30  15-06-09  MECOP Security / Fortus / Falcon / H24u
(32.5) Aa (J:K3)



N° d'ordre  1
Security - Portes Rf 30' retardatrices d'effraction classe CR 2 à serrure multipoint et fermeture mécanique

P1
Type Security Bloc-porte [forfait global]
FG
[ens]
P2
[type : porte battante autoportante à feuillure] [dimensions : selon plan de détail]
PM
[1]

P3
[classe de résistance au feu : Rf 30' BENOR-ATG 1639] [classe de résistance à l’effraction NBN ENV : CR 2]
PM
[1]

P4
Serrure multipoints MCM type 801/3
PM
[1]

P5
Judas optique [diamètre : 14 mm] [angle de vision : 200°] [exécution nickel] [hauteur : 1500 mm]
PM
[1]
#P6
Quincaillerie de sécurité F1 alu
PM
[1]
#P7
Option : ferme-porte
PM
[1]
#P8
Option : isolation bas de porte
PM
[1]
#P9
Option : cylindre de sécurité Mul-T-Lock avec 3 clés et certificat de sécurité
PM
[1]


N° d'ordre  2
Fortus - Portes Rf 30' retardatrices d'effraction classe CR 3 à serrure multipoint et fermeture mécanique
P1
Fortus Bloc-porte [forfait global]
FG
[ens]
P2
[type : porte battante autoportante à feuillure] [dimensions : selon plan de détail]
PM
[1]
P3
[classe de résistance au feu : Rf 30' BENOR-ATG 1639] [classe de résistance à l’effraction NBN ENV : CR 3]
PM
[1]

P4
Serrure multipoints MCM type 801/3
PM
[1]

P5
Judas optique [diamètre : 14 mm] [angle de vision : 200°] [exécution nickel] [hauteur : 1500 mm]
PM
[1]
#P6
Quincaillerie de sécurité F1 alu
PM
[1]
#P7
Option : ferme-porte
PM
[1]
#P8
Option : isolation bas de porte
PM
[1]
#P9
Option : cylindre de sécurité Mul-T-Lock avec 3 clés et certificat de sécurité
PM
[1]


N° d'ordre  3
Falcon - Portes Rf 30' retardatrices d'effraction classe CR 3 à serrure multipoint et fermeture mécanique
P1
Falcon Bloc-porte [forfait global]
FG
[ens]
P2
[type : porte battante autoportante à feuillure] [dimensions : selon plan de détail]
PM
[1]

P3
[classe de résistance au feu : Rf 30' BENOR-ATG 1639] [classe de résistance à l’effraction NBN ENV : CR 3]
PM
[1]

P4
Serrure multipoints MCM type 801/3
PM
[1]

P5
Judas optique [diamètre : 14 mm] [angle de vision : 200°] [exécution nickel] [hauteur : 1500 mm]
PM
[1]
#P6
Quincaillerie de sécurité F1 alu type ABUS
PM
[1]
#P7
Option : ferme-porte
PM
[1]
#P8
Option : isolation bas de porte
PM
[1]
#P9
Option : cylindre de sécurité Mul-T-Lock avec 3 clés et certificat de sécurité
PM
[1]


N° d'ordre  4
H24u - Portes Rf 30' retardatrices d'effraction classe CR 3 à serrure multipoint et fermeture mécanique
P1
H24u Bloc-porte [forfait global]
FG
[ens]
P2
[type : porte battante autoportante à feuillure] [dimensions : selon plan de détail]
PM
[1]

P3
[classe de résistance au feu : Rf 30' BENOR-ATG 1639] [classe de résistance à l’effraction NBN ENV : CR 3]
PM
[1]

P4
Serrure multipoints MCM type 801/3
PM
[1]

P5
Judas optique [diamètre : 14 mm] [angle de vision : 200°] [exécution nickel] [hauteur : 1500 mm]
PM
[1]
#P6
Quincaillerie de sécurité F1 alu type Z-IKON
PM
[1]
#P7
Option : ferme-porte
PM
[1]
#P8
Option : isolation bas de porte
PM
[1]
#P9
Option : cylindre de sécurité Mul-T-Lock avec 3 clés et certificat de sécurité
PM
[1]
#P10
Option : version résistant aux balles
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l’entreprise :

.21.10.
Forfait global. [FG]
.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.22.
Mode de mesurage:

.22.10.
Unité de mesure:

.22.11.
Néant. [1]
●
Caractéristiques.
●
Mode de pose.
●
Options et accessoires.
.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.40.
Par ensemble. [ens]
●
Bloc-porte.
.22.20.
Code de mesurage:

-
Bloc-porte complet selon le type de feuille de porte (nature, mouvement, situation, spécifications particulières, dimensions nominales, forme, aspect et accessoires).

.30.
MATERIAUX
.30.
Références de base générales :
.30.10.
Remarque importante :

La porte Rf retardatrice d'effraction satisfera aux prescrits des normes NBN 713-020:1968 à /A3:1994 et NBN EN 1634-1:2009.

Les vantaux [feuilles de porte] feront l’objet d’un agrément technique avec certification BENOR/ATG pour portes résistant au feu testées sur base des critères des normes NBN 713-020:1968 à /A3:1994.

La résistance à l’effraction sera certifiée BOSEC sur base des critères des normes NBN ENV 1627:1999, NBN ENV 1628:1999, NBN ENV 1629:1999 et NBN ENV 1630:1999.

.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :

.30.31.
Normes homologuées :

.30.31.10.
Résistance au feu :

>NBN 713-020:1968 - H - NL-FR - Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [avec erratum] [1e éd.] [ICS : 13.220.40]

>NBN 713-020/A1:1982 - H - NL-FR - Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [1e éd.] [ICS : 13.220.40]

>NBN 713-020/A2:1985 - H - NL-FR - Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [1e éd.] [ICS : 13.220.40]

>NBN 713-020/A3:1994 - H - NL-FR - Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [1e éd.] [ICS : 13.220.40]

.30.32.
Normes enregistrées :

.30.32.20.
Généralités :

>NBN ISO 1804:1992 - R - FR,EN - Portes - Terminologie  [1e éd.] [ICS : 01.040.91, 91.060.50]

.30.32.20.
Résistance à l’effraction :

>NBN ENV 1627:1999 - R - FR,EN - Fenêtres, portes, fermetures - Résistance à l'effraction - Prescriptions et classification = ENV 1627:1999 [1e éd.] [ICS : 13.310; 91.060.50]

>NBN ENV 1628:1999 - R - FR,EN - Fenêtres, portes, fermetures - Résistance à l'effraction - Méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la charge statique = ENV 1628:1999 [1e éd.] [ICS : 13.310; 91.060.50]

>NBN ENV 1629:1999 - R - FR,EN - Fenêtres, portes, fermetures - Résistance à l'effraction - Méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la charge dynamique = ENV 1629:1999 [1e éd.] [ICS : 13.310; 91.060.50]

>NBN ENV 1630:1999 - R - FR,EN - Fenêtres, portes, fermetures - Résistance à l'effraction - Méthode d'essai pour la détermination de la résistance aux tentatives manuelles d'effraction = ENV 1630:1999 [1e éd.] [ICS : 13.310; 91.060.50]

.30.32.30.
Résistance au feu :

>NBN EN 1634-1:2009 - R - NL,FR,EN - Essais de résistance au feu des blocs-portes et blocs-fermetures - Partie 1: Portes et fermetures résistantes au feu (+AC:2006) = EN 1634-1:2008 [1e éd.] [ICS : 13.220.50]

.30.35.
STS :

>STS 53.1:2006 - NL,FR - Portes [2e éd.]

.31.
Caractéristiques des blocs-portes Mecop :

.31.10.
Description des blocs-portes :

Porte battante simple autoportante en bois, avec huisserie en acier, résistant au feu et retardatrice d’effraction, livrée sans imposte avec ébrasement et chambranles ; certifiée BOSEC de classe 3 pour sa résistance à l’effraction et présentant une résistance au feu d’une demi heure (Rf 30'] confirmée par un rapport d’essai rédigé sur base de la STS 53.1:2006.

.31.20.
Caractéristiques de base des blocs-portes :

#1.31.21.
[fabricant]
-
Fabricant :
Mecop NV
-
Nom de marque :
#Security [WK 2]
#Fortus [WK 3]
#Falcon [WK 3]
#H24u [WK 3]
#2.31.22.
[neutre]
-
Type de vantail :
porte battante autoportante
[Security] [WK 2]
-
Composition du vantail :
exécution en feuillure à âme pleine renforcée par un cadre en bois dur
-
Finition standard :
HPL blanc inrayable
-
Epaisseur du vantail :
50 mm
-
Type de porte :
classe de résistance à l'effraction CR 2
-
Système de fermeture :
fermeture mécanique par clé
-
Montage du module de fermeture :
par le côté intérieur de la porte
-
Système de fermeture :
fermeture multipoints MCM type 801/3 à 10 points
-
Quincaillerie de sécurité :
poignée/béquille en L avec protection de cylindre de type F1 alu
-
Mode de suspension :
4 paumelles en acier inoxydable sur roulement à billes, Ø 16 mm
-
Sécurité complémentaire :
3 taquets antivol
[Fortus] [WK 3]
-
Composition du vantail :
exécution en feuillure à âme pleine renforcée par un cadre en bois dur et côté serrure renforcé
-
Finition standard :
HPL blanc inrayable
-
Epaisseur du vantail :
50 mm
-
Type de porte :
classe de résistance à l'effraction CR 3

-
Système de fermeture :
fermeture mécanique par clé

-
Montage du module de fermeture :
par le côté intérieur de la porte

-
Système de fermeture :
fermeture multipoints MCM type 801/3 à 10 points
-
Quincaillerie de sécurité :
poignée/béquille en L avec protection de cylindre de type F1 alu
-
Mode de suspension :
4 paumelles en acier inoxydable sur roulement à billes, Ø 16 mm

-
Sécurité complémentaire :
3 taquets antivol
[Falcon] [WK 3]
-
Composition du vantail :
exécution en feuillure à âme pleine renforcée par un cadre en bois dur et par un blindage incorporé de 2 tôles d'aluminium (épaisseur 1 mm) dureté Brinell 65 HB
-
Finition standard :
HPL blanc inrayable
-
Epaisseur du vantail :
50 mm
-
Type de porte :
classe de résistance à l'effraction CR 3 avec certification BOSEC

-
Système de fermeture :
fermeture mécanique par clé

-
Montage du module de fermeture :
par le côté intérieur de la porte

-
Système de fermeture :
fermeture multipoints MCM type 801/3 à 10 points
-
Quincaillerie de sécurité :
poignée/béquille en L avec protection de cylindre de type F1 alu type ABUS
-
Mode de suspension :
4 paumelles en acier inoxydable sur roulement à billes, Ø 16 mm

-
Sécurité complémentaire :
3 taquets antivol
[H24u] [WK 3]
-
Composition du vantail :
exécution en feuillure à âme pleine renforcée par un cadre en bois dur et par un blindage incorporé de 2 tôles d'acier (épaisseur 1 mm)

-
Finition standard :
HPL blanc inrayable
-
Epaisseur du vantail :
50 mm
-
Type de porte :
classe de résistance à l'effraction CR 3 avec certification BOSEC

-
Système de fermeture :
fermeture mécanique par clé

-
Montage du module de fermeture :
par le côté intérieur de la porte

-
Système de fermeture :
fermeture multipoints MCM type 801/3 à 10 points
-
Quincaillerie de sécurité :
poignée/béquille en L avec protection de cylindre de type F1 alu type Z- IKON
-
Mode de suspension :
3 charnières réglables en acier inoxydable, Ø 20 mm
-
Sécurité complémentaire :
3 taquets antivol
.31.24.
Equipements :

.31.24.20.
Options possibles :

#
Ferme-porte :
type en saillie, Dorma ...
#
Etanchéité bas de porte :
automatique encastrée dans le battant
#
Finition :
#HPL au choix
#placage
Pour mémoire :


Pour connaître les différentes possibilité de finition veuillez prendre contact avec le fabricant
.31.30.
Finition :

-
Etanchéité sur ébrasement :
profilé acoustique souple Rf en néoprène noir élastique

.31.40.
Caractéristiques descriptives :

.31.42.
Propriétés dimensionnelles :

.31.42.80.
Tolérances dimensionnelles :

-
Adaptabilité :
de 105 mm à 240 mm (épaisseur de mur)
-
Dimensions du jour :
▪ hauteur ouvrant : + 35 mm
▪ largeur ouvrant : + 70 mm
-
Tolérances sur dimensions :
classement D2V2 [selon STS 53.1:2006]
.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.31.52.
ER2 Sécurité incendie :

-
Résistance au feu selon NBN 713-020:1968 à /A3:1994 et NBN EN 1634-1:2009 : Rf 1/2 h BENOR-ATG --/1639
Pour mémoire :


Rf 1h également possible cfr. BENOR-ATG --/2048

.31.54.
ER4 Sécurité d’utilisation :

.31.54.20.
Résistance mécanique :

-
Résistance mécanique :
classe M4 [selon STS 53.1:2006]
>STS 53.1:2006 - NL,FR - Portes
.31.54.50.
Accès non souhaité :

-
Classe de résistance à l’effraction selon NBN ENV 1627:1999 :
#CR 2
#CR 3
-
Classement Assuralia [UPEA] du bloc-porte :
classe 1 - DOC CTK 3.1

-
Agrément :
agrément BOSEC pour la résistance au feu et la résistance à l’effraction
-
Label de qualité :
BENOR-ATG --/1639 Rf 30'
Pour mémoire :


Rf 1h également possible cfr. BENOR-ATG --/2048

.31.57.
Durabilité, adaptation à l'utilisation, propriétés visuelles :

.31.57.10.
Durabilité :

-
Fréquence d'utilisation :
classe f6 - 200.000 cycles d’ouverture/fermeture [selon STS 53.1:2006]
.31.60.
Autres propriétés :

Les tôles et profils utilisés seront exempts de tout défaut de laminage, d’extrusion ou de fonderie. 

Après laminage ou extrusion les éléments seront rectifiés. Les pièces coulées, profiles et tôles, seront libres de raccord de coulée, soufflure et dans une manière générale de toute défectuosité susceptible de réduire la résistance ou la forme des parties apparentes.

.32.
Caractéristiques ou propriétés des huisseries :

.32.20.
Caractéristiques de base :

#.32.21.
[fabricant]

-
Fabricant :
Mecop

-
Type :
#G1
#G2

#.32.22.
[neutre]
-
Type :
huisserie pour embrasure sous linteau dans un mur continu

-
Composition :
3 pièces

-
Matériau :
tôle d'acier électro-zinguée, épaisseur 1,5 mm

#-
Epaisseur d'acier :
15/10 [Security, Fortus et Falcon]
#-
Epaisseur d'acier :
▪ feuillure de la porte = 20/10 [H24u]
▪ chambranles + battée 15/10

.32.24.
Equipements:

#.32.24.10.
Equipements standard : [Security, Fortus en Falcon]
-
Etriers de fixation :
12 étriers boulonnés

-
Coffre de serrure :
caisse en acier renforcé pour les pênes de la serrure et caisses en acier pour les points de fermeture haut et bas, boîtier de réception des taquets antivol soudé sur la face interne du carénage

#.32.24.10.
Equipements standard : [H24u]
-
Pattes de fixation :
8 pattes, épaisseur 4 mm, soudée sur la face interne du carénage

.32.30.
Finition : 

-
Traitement de surface :
revêtement époxy

.32.31.
Equipements prévus pour le parachèvement et une finition ultérieure :

-
Réglage :
#en épaisseur de mur jusqu'à 10 mm [Security, Fortus en Falcon]
#en épaisseur de mur jusqu'à 20 mm [H24u]
.32.40.
Caractéristiques descriptives :

.32.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Dimensions des huisseries :
adaptée au jour de la porte telque mentionné au plans

-
Epaisseur de mur parachevée :
#entre 105 et 240 mm [standard]
#... mm [autres épaisseur de mur en option]
Pour mémoire :


Huisseries standard pour épaisseur de mur à partir de 105 mm

.32.44.
Aspect, apparence :

-
Couleur des huisseries :
#RAL 7037 TX (gris)
#RAL 9010 TX (blanc)
.35.
Caractéristiques et propriétés des composants du vantail : [feuille de porte]
.35.20.
Caractéristiques de base :

.35.21.
Caractéristiques de la quincaillerie :

-
Tous les organes de suspension, de fermeture et de transmission seront d’un fonctionnement aisé. Ils sont en une matière appropriée à leur fonction, compatible avec l’ouvrage et/ou protégés d’une manière efficace.

-
Ils doivent être aisément remplaçables. Les organes de fermeture seront disposés de façon à pouvoir être manœuvrés par une seule personne.

.35.24.
Equipements :

.35.24.10.
Equipements standard :
-
Quincaillerie :
#boule / béquille
#béquille / béquille
-
Système de fermeture :
serrure multipoints MCM type 801/3 à 10 points
.35.24.20.
Options possibles :
#-
Type de quincaillerie :
de sécurité
#-
Garniture de sécurité :
protecteur de cylindre par rosace de sécurité fixée sur la face externe de la porte avec capot en acier pourvu d’une pastille [platine] mobile en acier au manganèse avec fente de clé
#-
Couleur de la quincaillerie :
finition F1 alu
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.41.
Références de base :

.41.10.
Remarque importante :

L’exécution sera conforme aux prescriptions du fabricant.

.41.30.
Normes et documents techniques de référence :

.41.32.
Normes enregistrées :

…
.41.35.
STS :

>STS 53.1:2006 - NL,FR - Portes [2e éd.]

.41.38.
Autres documents techniques :

>CEN/TC 33 - Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling

.42.
Prescriptions générales :

...
.43.
Mode de mise en œuvre des portes :

.43.10.
Plan de détail :

La composition et l’assemblage des portes sera conforme aux plans.

.43.20.
Montage et assemblage :

L’ensemble assurera un fonctionnement parfait.

Les portes seront pourvues d’une quincaillerie de manœuvre et de suspension fonctionnelle adaptée aux exigences spécifiques formulées autant qu’à leur utilisation future.

Lors de la pose, aucun composant constructif ne pourra être perforé ou détérioré sans l’autorisation expresse #de l’architecte. #de l’auteur de projet.
L’installation de l’ébrasement sera planifiée après exécution des enduits de plafonnage et la réalisation et/ou la pose des revêtements de sol.

Lors de l’installation du bloc-porte sur chantier, aucun opération de soudure ne doit être requise et ne peut être réalisé. #L’ébrasement ne peut être resserré au béton, ou tout autre mortier et/ou enduit.
La fourniture comme l’installation sera réalisé par un installateur agréé ISIB conformément aux prescriptions de l’agrément technique avec certification BENOR ATG --/1639.

Pour mémoire :

ISIB Institut de Sécurité Incendie asbl

Rue de Paris, 15

BE 4020 Liège

Tél. : 04 340 42 70

Fax. : 04 340 42 79

http://www.isibfire.be
.50.
COORDINATION
.51.
Avant la livraison :

Préalablement à toute commande de composants, l’entrepreneur vérifiera la disponibilité des jeux et le respect des tolérances nécessaires au placement des éléments encastrés.

.52.
Avant l’exécution :

.52.10.
Planning des travaux :

...
.53.
Durant l’exécution :

.53.10.
Informations préalables :

...
.53.20.
Conditions préalables :

...
.53.30.
Attention particulière :

...
.55.
Avec d’autres postes :

.55.10.
Partie 1 - Gros-œuvre :

.55.15.
Lot 15 - Béton armé

...
.55.17.
Lot 17 - Maçonneries diverses et constructions enterrées

...
.55.50.
Partie 5 - Techniques spéciales - Electricité :

.55.50.
Lot 50 - Electricité dans les locaux ou emplacements domestiques (BA1)

...
.55.56.
Lot 56 - Installations de sécurité

...
.55.57.
Lot 57 - Domotique - Installations pour l’habitation

...
.55.70.
Partie 7 - Menuiseries :

.55.72.
Lot 72 - Menuiseries intérieures

...
.55.80.
Partie 8 - Finitions :

.55.81.
Lot 81 - Enduits et plafonnages intérieurs

...
.55.86.
Lot 86 - Finitions des sols

...
.55.88.
Lot 88 - Peintures & Travaux de décoration

...
.60.
CONTROLE ET AGREATION
.61.
Avant la livraison :

.61.10.
Documents à présenter 

.61.14.
Agrément :

L’entrepreneur fournira préalablement à ses travaux les certificats suivants :

-
Un certificat de résistance au feu BOSEC TCC 1 attestant que la porte est certifié Rf ½ h.

-
Un agrément technique avec certification BENOR ATG démontrant que la porte satisfait au prescrit des normes NBN 713-020:1968 à /A3:1994 et NBN EN 1634-1:2009

-
Un certificat de résistance à l’effraction BOSEC TCC 4 attestant que la porte offre une classe de résistance à l’effraction conforme aux normes NBN ENV 1627:1999 et NBN ENV 1630:1999.

-
L’attestation de classe 1 établie selon le document DOC CTK 3.1 Assuralia [UPEA]

Sur chaque porte sera apposé un label BENOR-ATG --/1639 précisant la résistance au feu du bloc-porte. Lors de la réception l’entrepreneur fournira par porte une attestation confirmant la résistance au feu.

.61.16.
Documentation détaillée complète :

Une documentation explicite, des échantillons représentatifs ainsi que les détails d’encastrement exigés seront joints #à l’offre. #à la soumission#.
.61.60.
Essais :

En cas de doute sur l’origine ou les propriétés d’un ou plusieurs composants constitutifs, le maître de l’ouvrage peut faire réaliser par un laboratoire agréé les essais ou tests préalables de son choix. Dans le cas ou les échantillons ou éléments sélectionnés ne sont pas conformes aux exigences, l’ensemble des frais de ses recherches sera porté à charge de l’entrepreneur.

.63.
Avant exécution :

.63.20.
Réception technique préalable à la mise en œuvre :

.63.21.
Modalités de réception :

Avec chaque fourniture sur chantier d’une porte agréée BOSEC et/ou BENOR/ATG sera joint un exemplaire de l’agrément ou certificat considéré de façon à permettre les contrôles de réception réalisés après placement.

.65.
Après l’exécution :

.65.50.
Réception provisoire :

Les contrôles de réception réalisés sur chantier comprendront :

-
La vérification de la présence du label BENOR/ATG sur le battant.

-
Le vérification de conformité de l’ébrasement, de la quincaillerie de manœuvre et de suspension ainsi que des éventuels accessoires de la porte avec les descriptions des agréments et certificats concernés.

-
La vérification de conformité de la pose de la porte avec les descriptions des agréments et certificats concernés.

-
La vérification du bon fonctionnement de la quincaillerie et des mécanismes de fermeture et d’ouverture, de la complétude et l’achèvement du système ainsi que la présence des accessoires à fournir.

Le contrôle portera également sur les matériaux utilisés pour la pose, les dimensions, les accessoires et la pose proprement dite.


Variantes d'applications ou suggestions diverses émises par la firme Mecop

.#

Les portes sont également livrables en exécution RF 60, sur base de l'agrément BENOR-ATG --/2048.

Consulter le fabricant pour en connaître les propriétés techniques spécifiques ainsi que les différences de mise en œuvre.
.#



LOT 72
MENUISERIES INTERIEURES
72.20.00.
PORTES INTERIEURES - GENERALITES
72.23.00.
HUISSERIES
72.23.20.
Portes int., huisseries, gén., Rf  25-01-10  MECOP
(32.5) Aa (K3)



.10.
DESCRIPTION
.11.
Définition :

Les ‘huisseries’ comprennent tous les éléments constitutifs nécessaires au montage et à installation de bâti dormant des portes. 

Soit, les ébrasements du cadre dormant, les chambranles intérieurs et extérieurs, les éléments de suspension et de fixation aux gros-œuvre…

.12.
Les travaux comprennent :

-
La fourniture et la pose de tous les éléments nécessaires aux huisseries de type Mecop #G1. #G2. #G3. #G4. #G5. #G6.
-
Les gâches et joints continus d'étanchéité nécessaires.

-
Les accessoires et dispositifs de fixation au gros œuvre.

#-
...
.13.
Egalement compris dans le poste :

-
Le traitement de surface des surfaces métalliques.

#-
...
.14.
Non compris dans le poste :

-
La fourniture et la pose de feuille de porte.

#
La fourniture et la pose de ...
.15.
Application et mise en œuvre :

#-
...
.16.
Remarque importante :

#-
...




72.23.20.¦422.¦01
Portes int., huisseries en acier Rf 30'  25-01-10  MECOP  G1 … G8
(32.5) Ah2 (K3)


N° d'ordre  5
Mecop G1 - Huisserie 3 pièces en tôle d'acier
P1
Huisserie 3 pièces Mecop G1 [forfait global]
FG
[ens]
#P2
Pose standard [comportement au feu : Rf 00’]
PM
[1]

#P2
Injecté de mousse Rf Parafoam FR [comportement au feu : Rf 30'] [largeur de porte : < 1130 mm]
PM
[1]

#P2
Ebrasement et chambranle remplis de béton liquide Zadur et listel de frappe injecté de mousse Rf Parafoam FR. [comportement au feu : Rf 30'] [largeur de porte : > 1130 mm ou doubles portes]
PM
[1]

#P2
Ebrasement et chambranle remplis de béton liquide Zadur et bande de plâtre cartonné Gyproc sur toute la largeur du listel de frappe [comportement au feu : Rf 30'] [largeur de porte : > 1130 mm ou doubles portes]
PM
[1]

#P2
Encadrement monté sur contreplaqué de 18 mm d'épaisseur, joint résiduel injecté de mousse Rf Parafoam FR, listel de frappe sur bande de plâtre cartonné [comportement au feu : Rf 30'] [largeur de porte : > 1130 mm ou doubles portes]
PM
[1]

#P2
Ebrasement et chambranle remplis de béton liquide Zadur et listel de frappe injecté de mousse Rf Parafoam FR [comportement au feu : Rf 60’]
PM
[1]



N° d'ordre  6
Mecop G2 - Huisserie 3 pièces en tôle d'acier
P1
Huisserie 3 pièces Mecop G2 [forfait global]
FG
[ens]
#P2
Pose standard [comportement au feu : Rf 00’]
PM
[1]

#P2
Injecté de mousse Rf Parafoam FR [comportement au feu : Rf 30'] [largeur de porte : < 1130 mm]
PM
[1]

#P2
Ebrasement et chambranle remplis de béton liquide Zadur et listel de frappe injecté de mousse Rf Parafoam FR [comportement au feu : Rf 30'] [largeur de porte : > 1130 mm ou doubles portes]
PM
[1]

#P2
Ebrasement et chambranle remplis de béton liquide Zadur et bande de plâtre cartonné Gyproc sur toute la largeur du listel de frappe [comportement au feu : Rf 30'] [largeur de porte : > 1130 mm ou doubles portes]
PM
[1]

#P2
Encadrement monté sur contreplaqué de 18 mm d'épaisseur, joint résiduel injecté de mousse Rf Parafoam FR, listel de frappe sur bande de plâtre cartonné [comportement au feu : Rf 30'] [largeur de porte : > 1130 mm ou doubles portes]
PM
[1]

#P2
Ebrasement et chambranle remplis de béton liquide Zadur et listel de frappe injecté de mousse Rf Parafoam FR [comportement au feu : Rf 60’]
PM
[1]



N° d'ordre  7
Mecop G3 - Huisserie 3 pièces en tôle d'acier
P1
Huisserie 3 pièces Mecop G3 [forfait global]
FG
[ens]
#P2
Pose standard [comportement au feu : Rf 00’]
PM
[1]

#P2
Injecté de mousse Rf Parafoam FR [comportement au feu : Rf 30'] [largeur de porte : < 1130 mm]
PM
[1]

#P2
Ebrasement et chambranle remplis de béton liquide Zadur et listel de frappe injecté de mousse Rf Parafoam FR [comportement au feu : Rf 30'] [largeur de porte : > 1130 mm ou doubles portes]
PM
[1]

#P2
Ebrasement et chambranle remplis de béton liquide Zadur et bande de plâtre cartonné Gyproc sur toute la largeur du listel de frappe [comportement au feu : Rf 30'] [largeur de porte : > 1130 mm ou doubles portes]
PM
[1]

#P2
Encadrement monté sur contreplaqué de 18 mm d'épaisseur, joint résiduel injecté de mousse Rf Parafoam FR, listel de frappe sur bande de plâtre cartonné [comportement au feu : Rf 30'] [largeur de porte : > 1130 mm ou doubles portes]
PM
[1]

#P2
Ebrasement et chambranle remplis de béton liquide Zadur et listel de frappe injecté de mousse Rf Parafoam FR [comportement au feu : Rf 60’]
PM
[1]



N° d'ordre  8
Mecop G4 - Huisserie 2 pièces en tôle d'acier
P1
Huisserie 2 pièces Mecop G4 [forfait global]
FG
[ens]
#P2
Pose standard [comportement au feu : Rf 00’]
PM
[1]

#P2
Ebrasement, chambranle et battée remplis de béton liquide Zadur [comportement au feu : Rf 30' ] [argeur de porte : ≤ 1030 mm]
PM
[1]



N° d'ordre  9
Mecop G5 - Huisserie 2 pièces en tôle d'acier
P1
Huisserie 2 pièces Mecop G5 [forfait global]
FG
[ens]
#P2
Pose standard [comportement au feu : Rf 00’]
PM
[1]

#P2
Ebrasement, chambranle et battée remplis de béton liquide Zadur [comportement au feu : Rf 30' ] [argeur de porte : ≤ 1030 mm]
PM
[1]



N° d'ordre  10
Mecop G6 - Huisserie 3 pièces en tôle d'acier, montage en onglet
P1
Huisserie 3 pièces montées en onglet Mecop G6 [forfait global]
FG
[ens]
#P2
Pose standard [comportement au feu : Rf 00’]
PM
[1]
#P2
Injecté de mousse Rf Parafoam FR [comportement au feu : Rf 30'] [largeur de porte : < 1130 mm]
PM
[1]
#P2
Ebrasement + chambranles sur plaques de plâtre cartonné Gyproc [comportement au feu : Rf 60’]
PM
[1]

#P2
Encadrement monté sur contreplaqué de 18 mm d'épaisseur, joint résiduel injecté de mousse Rf Parafoam FR, listel de frappe sur bande de plâtre cartonné [comportement au feu : Rf 30'] [largeur de porte : > 1130 mm ou doubles portes]
PM
[1]



.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l’entreprise :

.21.10.
Forfait global. [FG]
.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.22.
Mode de mesurage:

.22.10.
Unité de mesure:

●
Caractéristiques.
●
Mode de pose.
●
Options et accessoires.
.22.11.
Néant. [1]
.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.40.
Par ensemble. [ens]
●
Par huisserie, entièrement parachevée.

.22.20.
Code de mesurage:

●
Huisserie selon type.

.30.
MATERIAUX

.30.
Références de base générales :

Les huisseries Rf satisferont aux prescrits des normes NBN 713-020:1968 à /A3:1994 et NBN EN 1634-1:2009.

Les huisseries de porte feront l’objet d’un agrément technique avec certification BENOR/ATG (n°. --/1639; --/2048; --/1846) pour huisserie Rf.

.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :

.30.31.
Normes homologuées :

.30.31.10.
Résistance au feu :

>NBN 713-020:1968 - H - NL-FR - Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [avec erratum] [1e éd.] [ICS : 13.220.40]

>NBN 713-020/A1:1982 - H - NL-FR - Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [1e éd.] [ICS : 13.220.40]

>NBN 713-020/A2:1985 - H - NL-FR - Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [1e éd.] [ICS : 13.220.40]

>NBN 713-020/A3:1994 - H - NL-FR - Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [1e éd.] [ICS : 13.220.40]

.30.32.
Normes enregistrées :

.30.32.20.
Généralités :

>NBN ISO 1804:1992 - R - FR,EN - Portes - Terminologie  [1e éd.] [ICS : 01.040.91, 91.060.50]

.30.32.30.
Résistance au feu :

>NBN EN 1634-1:2009 - R - NL,FR,EN - Essais de résistance au feu des blocs-portes et blocs-fermetures - Partie 1: Portes et fermetures résistantes au feu (+AC:2006) = EN 1634-1:2008 [1e éd.] [ICS : 13.220.50]

.30.35.
STS :

>STS 53.1:2006 - NL,FR - Portes [2e éd.]

.32.
Caractéristiques des huisseries Mecop :

.32.10.
Description des huisseries :

Huisserie constituée de deux montants et d'une traverse en tôle d'acier.
.32.20.
Caractéristiques de base des huisseries :

#1.32.21.
[fabricant]

-
Fabricant :
Mecop SA
-
Dénomination commerciale :
#Type G1
#Type G2
#Type G3
#Type G4
#Type G5
#Type G6
#2.32.22.
[neutre]
-
Type :
huisserie pour embrasure sous linteau dans un mur continu
-
Matériaux :
tôle d'acier
-
Epaisseur des tôles :
1,5 mm
-
Largeur standard des chambranles :
50 mm
-
Assemblage des composants entre eux :
#au moyen de boulons [G1 à G5]
#au moyen de clips et de vis [G6]
-
Fixation au parois :
au moyen d'étriers de fixation boulonnés
-
Traitement de surface :
laqué par projection de poudre polymérisée à 180°
#1 [type G1]
-
Profil de l'ébrasement :

[image: image1.jpg]



-
Composition des huisseries :
traverse fixée par boulonnage sur les montants en appuis
#2 [type G2]
-
Profil de l'ébrasement :

[image: image2.jpg]


 
-
Composition des huisseries :
traverse fixée par boulonnage sur les montants en appuis
#3 [type G3]
-
Profil de l'ébrasement :

[image: image3.jpg]



-
Composition des huisseries :
traverse fixée par boulonnage sur les montants en appuis
#4 [type G4]]
-
Profil de l'ébrasement :

[image: image4.jpg]s





-
Composition des huisseries :
traverse fixée par boulonnage sur les montants en appuis
#5 [type G5]
-
Profil de l'ébrasement :

[image: image5.jpg]



-
Composition des huisseries :
traverse fixée par boulonnage sur les montants en appuis
#6 [type G6]
-
Profil de l'ébrasement :

[image: image6.jpg]3-piéces en anglet




-
Composition des huisseries :
traverse et montants assemblés en onglet au moyen de clips et de vis
.32.24.
Equipements :

.32.24.10.
Equipements standard :

-
Suspension de la feuille de porte :
ébrasement de pourvu de #3 #4 #5 # paumelles en acier inoxydable, hauteur 100 mm, diamètre 16 mm, sur roulement à billes
Pour mémoire :


3 paumelles si la largeur de porte est ≤ à 930 mm et la hauteur ≤ à 2150 mm.


4 paumelles si la largeur de porte est > à 930 mm et ≤ à 1230 mm ou la hauteur > à 2150 mm et ≤ 2300 mm.

5 paumelles si la largeur de porte est > à 1230 mm et la hauteur > à 2300 mm.

-
Positionnement des paumelles :
selon les données standard de fraisage du fabricant
-
Fixation des paumelles :
à l'aide de vis de serrage autorisant un alignement parfait
-
Equipement de serrure :
à face amovible en acier inoxydable pour serrure DIN
-
Type de face de serrure :
#type 0 [standard]
#type 1 [option]
#type 2 [option]
#type 3 [option]
-
Hauteur standard des béquilles :
1050 mm

-
Equipement de la rainure de frappe :
joint néoprène acoustique Rf
.32.24.20.
Options possibles :

-
Largeur des montants : Rf 30' minimum 35 mm - Rf 60’ minimum 50 mm

-
EFF 17KL

-
Ferme-porte encastré.

-
Passage de câble.

Pour mémoire :


Autres options disponibles sur demande auprès du fabricant.

.32.40.
Caractéristiques descriptives :

.32.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Dimensions :
correspondant au passage libre des porte
-
Epaisseur de mur parachevée :
… mm
.32.42.80.
Tolérances dimensionnelles :

-
Adaptabilité :
de 105 mm à 240 mm (épaisseur de mur)
-
Dimensions du jour :
▪ hauteur ouvrant : + 35 mm
▪ largeur ouvrant : + 70 mm

-
Tolérances sur dimensions :
classement D2V2 [selon STS 53.1:2006]
.32.44.
Aspect, apparence :

-
Finition de l'ébrasement :
#laqué par projection de poudre polymérisée à 180 °C. [standard]
#thermolaqué ton RAL …
#laqué ton RAL …

-
Couleur de l'ébrasement :
#ton RAL …
#ton bicolore RAL …et RAL …

.32.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.32.52.
ER2 Sécurité incendie :

-
Résistance au feu selon NBN 713-020:1968 à /A3:1994 et NBN EN 1634-1:2009 :
#aucune exigence formulée
#Rf 1/2 h BENOR-ATG 09/1639
#Rf 1h BENOR-ATG 05/2048
.32.60.
Autres propriétés :

Les tôles et profils utilisés seront exempts de tout défaut de laminage, d’extrusion ou de fonderie. 

Après laminage ou extrusion les éléments seront rectifiés. Les pièces coulées, profiles et tôles, seront libres de raccord de coulée, soufflure et dans une manière générale de toute défectuosité susceptible de réduire la résistance ou la forme des parties apparentes.

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.41.
Références de base :

.41.10.
Remarque importante :

L’exécution sera conforme aux prescriptions du fabricant.

.41.30.
Normes et documents techniques de référence :

.41.35.
STS :

>STS 53.1:2006 - NL,FR - Portes [2e éd.]

.43.
Mode d'exécution :

.43.20.
Montage et assemblage :

L’ensemble, huisserie avec sa feuille de porte, assurera fonctionnement un parfait.

Lors de la pose, aucun composant constructif ne pourra être perforé ou détérioré sans l’autorisation expresse #de l’architecte. #de l’auteur de projet.
L’installation de l’ébrasement sera planifiée après exécution des enduits de plafonnage et la réalisation et/ou la pose des revêtements de sol.

#La fourniture comme l’installation sera réalisé par un installateur agréé ISIB conformément aux prescriptions de l’agrément technique avec certification BENOR-ATG.

Pour mémoire :

ISIB Institut de Sécurité Incendie asbl

Rue de Paris, 15

BE 4020 Liège

Tél. : 04 340 42 70

Fax. : 04 340 42 79

http://www.isibfire.be
.50.
COORDINATION

.51.
Avant la livraison :

Préalablement à toute commande de composants, l’entrepreneur vérifiera la disponibilité des jeux et le respect des tolérances nécessaires au placement des éléments encastrés.

.52.
Avant l’exécution :

.52.10.
Planning des travaux :

...
.53.
Durant l’exécution :

.53.10.
Informations préalables :

...
.53.20.
Conditions préalables :

...
.53.30.
Attention particulière :

...
.55.
Avec d’autres postes :

.55.10.
Partie 1 - Gros-œuvre :

.55.15.
Lot 15 - Béton armé

...
.55.17.
Lot 17 - Maçonneries diverses et constructions enterrées

...
.55.50.
Partie 5 - Techniques spéciales - Electricité :

.55.50.
Lot 50 - Electricité dans les locaux ou emplacements domestiques (BA1)

...
.55.56.
Lot 56 - Installations de sécurité

...
.55.57.
Lot 57 - Domotique - Installations pour l’habitation

...
.55.70.
Partie 7 - Menuiseries :

.55.72.
Lot 72 - Menuiseries intérieures

...
.55.80.
Partie 8 - Finitions :

.55.81.
Lot 81 - Enduits et plafonnages intérieurs

...
.55.86.
Lot 86 - Finitions des sols

...
.55.88.
Lot 88 - Peintures & Travaux de décoration
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.60.
CONTROLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :

.61.10.
Documents à présenter 

.61.14.
Agrément :

L’entrepreneur fournira préalablement à ses travaux les certificats suivants :

#-
Les agréments techniques avec certification BENOR-ATG --/1639, --/2048 en --/1846.

#-
…

.61.16.
Documentation détaillée complète :

Une documentation explicite, des échantillons représentatifs ainsi que les détails d’encastrement exigés seront joints #à l’offre. #à la soumission#.
.61.60.
Essais :

En cas de doute sur l’origine ou les propriétés d’un ou plusieurs composants constitutifs, le maître de l’ouvrage peut faire réaliser par un laboratoire agréé les essais ou tests préalables de son choix. Dans le cas ou les échantillons ou éléments sélectionnés ne sont pas conformes aux exigences, l’ensemble des frais de ses recherches sera porté à charge de l’entrepreneur.

.63.
Avant exécution :

.63.20.
Réception technique préalable à la mise en œuvre :

.63.21.
Modalités de réception :

Avec chaque fourniture sur chantier d’une porte agréée BOSEC et/ou BENOR/ATG sera joint un exemplaire de l’agrément ou certificat considéré de façon à permettre les contrôles de réception réalisés après placement.

.65.
Après l’exécution :

.65.50.
Réception provisoire :

Les contrôles de réception réalisés sur chantier comprendront :

-
La vérification de la présence du label BENOR/ATG sur le battant.

-
Le vérification de conformité de l’ébrasement, de la quincaillerie de manœuvre et de suspension ainsi que des éventuels accessoires de la porte avec les descriptions des agréments et certificats concernés.

-
La vérification de conformité de la pose de la porte avec les descriptions des agréments et certificats concernés.

-
La vérification du bon fonctionnement de la quincaillerie et des mécanismes de fermeture et d’ouverture, de la complétude et l’achèvement du système ainsi que la présence des accessoires à fournir.

Le contrôle portera également sur les matériaux utilisés pour la pose, les dimensions, les accessoires et la pose proprement dite.

.#



Variantes d'application possibles ou suggestions diverses émises par la firme Mecop

.#

Les huisseries Type G1 à Type G6, sont également livrables en exécution acier inoxydable.

.#

.32.10.
Description des huisseries :

Huisserie constituée de deux montants et d'une traverse en tôle d'acier inoxydable.

.32.20.
Caractéristiques de base des huisseries :

#1.32.21.
[fabricant]

-
Fabricant :
Mecop SA

-
Dénomination commerciale :
#Type G1
#Type G2
#Type G3
#Type G4
#Type G5
#Type G6
#2.32.22.
[neutre]
-
Type :
huisserie pour embrasure sous linteau dans un mur continu

-
Matériau :
acier inoxydable
-
Epaisseur d'acier :
1,5 mm
-
Largeur standard des chambranles :
50 mm
-
Assemblage des composants entre eux :
#au moyen de boulons [G1 à G5]
#au moyen de clips et de vis [G6]
-
Fixation au parois :
au moyen d'étriers de fixation boulonnés

-
Traitement de surface :
laqué par projection de poudre polymérisée à 180 °C
.#

Consulter le fabricant pour connaître les différences de mise en œuvre, de comportement au feu…
.#



Postes Mecop pour le métré


PARTIE 7
MENUISERIES
LOT 71
MENUISERIES EXTERIEURES
71.20.--.
PORTES D'ENTREE ET PORTES EXTERIEURES SELON STS 53.1:2006 et STS 52:2005
71.21.00.
PORTES D'ENTREE ET PORTES EXTERIEURES POUR IMMEUBLES RESIDENTIELS
71.21.60.
Portes d'entrée, systèmes, gén., pour appartements / retardateurs d'effraction selon NBN ENV 1627:1999 et Rf  MECOP
71.21.10.¦842.2-.¦03
Portes d'entrée, systèmes en acier, pour appartements / retardateurs d'effraction CR 3 selon NBN ENV 1627:1999 et Rf 30  MECOP Security / Fortus / Falcon / H24u
N° d'ordre  1
P1
Type Security Bloc-porte [forfait global]
FG
[ens]
P2
[type : porte battante autoportante à feuillure] [dimensions : selon plan de détail]
PM
[1]
P3
[classe de résistance au feu : Rf 30' BENOR-ATG 1639] [classe de résistance à l’effraction NBN ENV : CR 2]
PM
[1]
P4
Serrure multipoints MCM type 801/3
PM
[1]
P5
Judas optique [diamètre : 14 mm] [angle de vision : 200°] [exécution nickel] [hauteur : 1500 mm]
PM
[1]
#P6
Quincaillerie de sécurité F1 alu
PM
[1]
#P7
Option : ferme-porte
PM
[1]
#P8
Option : isolation bas de porte
PM
[1]
#P9
Option : cylindre de sécurité Mul-T-Lock avec 3 clés et certificat de sécurité
PM
[1]
N° d'ordre  2
P1
Fortus Bloc-porte [forfait global]
FG
[ens]
P2
[type : porte battante autoportante à feuillure] [dimensions : selon plan de détail]
PM
[1]
P3
[classe de résistance au feu : Rf 30' BENOR-ATG 1639] [classe de résistance à l’effraction NBN ENV : CR 3]
PM
[1]
P4
Serrure multipoints MCM type 801/3
PM
[1]
P5
Judas optique [diamètre : 14 mm] [angle de vision : 200°] [exécution nickel] [hauteur : 1500 mm]
PM
[1]
#P6
Quincaillerie de sécurité F1 alu
PM
[1]
#P7
Option : ferme-porte
PM
[1]
#P8
Option : isolation bas de porte
PM
[1]
#P9
Option : cylindre de sécurité Mul-T-Lock avec 3 clés et certificat de sécurité
PM
[1]
N° d'ordre  3
P1
Falcon Bloc-porte [forfait global]
FG
[ens]
P2
[type : porte battante autoportante à feuillure] [dimensions : selon plan de détail]
PM
[1]
P3
[classe de résistance au feu : Rf 30' BENOR-ATG 1639] [classe de résistance à l’effraction NBN ENV : CR 3]
PM
[1]
P4
Serrure multipoints MCM type 801/3
PM
[1]
P5
Judas optique [diamètre : 14 mm] [angle de vision : 200°] [exécution nickel] [hauteur : 1500 mm]
PM
[1]
#P6
Quincaillerie de sécurité F1 alu type ABUS
PM
[1]
#P7
Option : ferme-porte
PM
[1]
#P8
Option : isolation bas de porte
PM
[1]
#P9
Option : cylindre de sécurité Mul-T-Lock avec 3 clés et certificat de sécurité
PM
[1]
N° d'ordre  4
P1
H24u Bloc-porte [forfait global]
FG
[ens]
P2
[type : porte battante autoportante à feuillure] [dimensions : selon plan de détail]
PM
[1]
P3
[classe de résistance au feu : Rf 30' BENOR-ATG 1639] [classe de résistance à l’effraction NBN ENV : CR 3]
PM
[1]
P4
Serrure multipoints MCM type 801/3
PM
[1]
P5
Judas optique [diamètre : 14 mm] [angle de vision : 200°] [exécution nickel] [hauteur : 1500 mm]
PM
[1]
#P6
Quincaillerie de sécurité F1 alu type Z-IKON
PM
[1]
#P7
Option : ferme-porte
PM
[1]
#P8
Option : isolation bas de porte
PM
[1]
#P9
Option : cylindre de sécurité Mul-T-Lock avec 3 clés et certificat de sécurité
PM
[1]
#P10
Option : version résistant aux balles
PM
[1]
Variantes d'applications ou suggestions diverses émises par la firme Mecop
LOT 72
MENUISERIES INTERIEURES
72.20.00.
PORTES INTERIEURES - GENERALITES
72.23.00.
HUISSERIES
72.23.20.
Portes int., huisseries, gén., Rf  MECOP
72.23.20.¦422.¦01
Portes int., huisseries en acier Rf 30'  MECOP  G1 … G8
N° d'ordre  5
P1
Huisserie 3 pièces Mecop G1 [forfait global]
FG
[ens]
#P2
Pose standard [comportement au feu : Rf 00’]
PM
[1]
#P2
Injecté de mousse Rf Parafoam FR [comportement au feu : Rf 30'] [largeur de porte : < 1130 mm]
PM
[1]
#P2
Ebrasement et chambranle remplis de béton liquide Zadur et listel de frappe injecté de mousse Rf Parafoam FR. [comportement au feu : Rf 30'] [largeur de porte : > 1130 mm ou doubles portes]
PM
[1]
#P2
Ebrasement et chambranle remplis de béton liquide Zadur et bande de plâtre cartonné Gyproc sur toute la largeur du listel de frappe [comportement au feu : Rf 30'] [largeur de porte : > 1130 mm ou doubles portes]
PM
[1]
#P2
Encadrement monté sur contreplaqué de 18 mm d'épaisseur, joint résiduel injecté de mousse Rf Parafoam FR, listel de frappe sur bande de plâtre cartonné [comportement au feu : Rf 30'] [largeur de porte : > 1130 mm ou doubles portes]
PM
[1]
#P2
Ebrasement et chambranle remplis de béton liquide Zadur et listel de frappe injecté de mousse Rf Parafoam FR [comportement au feu : Rf 60’]
PM
[1]
N° d'ordre  6
P1
Huisserie 3 pièces Mecop G2 [forfait global]
FG
[ens]
#P2
Pose standard [comportement au feu : Rf 00’]
PM
[1]
#P2
Injecté de mousse Rf Parafoam FR [comportement au feu : Rf 30'] [largeur de porte : < 1130 mm]
PM
[1]
#P2
Ebrasement et chambranle remplis de béton liquide Zadur et listel de frappe injecté de mousse Rf Parafoam FR [comportement au feu : Rf 30'] [largeur de porte : > 1130 mm ou doubles portes]
PM
[1]
#P2
Ebrasement et chambranle remplis de béton liquide Zadur et bande de plâtre cartonné Gyproc sur toute la largeur du listel de frappe [comportement au feu : Rf 30'] [largeur de porte : > 1130 mm ou doubles portes]
PM
[1]
#P2
Encadrement monté sur contreplaqué de 18 mm d'épaisseur, joint résiduel injecté de mousse Rf Parafoam FR, listel de frappe sur bande de plâtre cartonné [comportement au feu : Rf 30'] [largeur de porte : > 1130 mm ou doubles portes]
PM
[1]
#P2
Ebrasement et chambranle remplis de béton liquide Zadur et listel de frappe injecté de mousse Rf Parafoam FR [comportement au feu : Rf 60’]
PM
[1]
N° d'ordre  7
P1
Huisserie 3 pièces Mecop G3 [forfait global]
FG
[ens]
#P2
Pose standard [comportement au feu : Rf 00’]
PM
[1]
#P2
Injecté de mousse Rf Parafoam FR [comportement au feu : Rf 30'] [largeur de porte : < 1130 mm]
PM
[1]
#P2
Ebrasement et chambranle remplis de béton liquide Zadur et listel de frappe injecté de mousse Rf Parafoam FR [comportement au feu : Rf 30'] [largeur de porte : > 1130 mm ou doubles portes]
PM
[1]
#P2
Ebrasement et chambranle remplis de béton liquide Zadur et bande de plâtre cartonné Gyproc sur toute la largeur du listel de frappe [comportement au feu : Rf 30'] [largeur de porte : > 1130 mm ou doubles portes]
PM
[1]
#P2
Encadrement monté sur contreplaqué de 18 mm d'épaisseur, joint résiduel injecté de mousse Rf Parafoam FR, listel de frappe sur bande de plâtre cartonné [comportement au feu : Rf 30'] [largeur de porte : > 1130 mm ou doubles portes]
PM
[1]
#P2
Ebrasement et chambranle remplis de béton liquide Zadur et listel de frappe injecté de mousse Rf Parafoam FR [comportement au feu : Rf 60’]
PM
[1]
N° d'ordre  8
P1
Huisserie 2 pièces Mecop G4 [forfait global]
FG
[ens]
#P2
Pose standard [comportement au feu : Rf 00’]
PM
[1]
#P2
Ebrasement, chambranle et battée remplis de béton liquide Zadur [comportement au feu : Rf 30' ] [argeur de porte : ≤ 1030 mm]
PM
[1]
N° d'ordre  9
P1
Huisserie 2 pièces Mecop G5 [forfait global]
FG
[ens]
#P2
Pose standard [comportement au feu : Rf 00’]
PM
[1]
#P2
Ebrasement, chambranle et battée remplis de béton liquide Zadur [comportement au feu : Rf 30' ] [argeur de porte : ≤ 1030 mm]
PM
[1]
N° d'ordre  10
P1
Huisserie 3 pièces montées en onglet Mecop G6 [forfait global]
FG
[ens]
#P2
Pose standard [comportement au feu : Rf 00’]
PM
[1]
#P2
Injecté de mousse Rf Parafoam FR [comportement au feu : Rf 30'] [largeur de porte : < 1130 mm]
PM
[1]
#P2
Ebrasement + chambranles sur plaques de plâtre cartonné Gyproc [comportement au feu : Rf 60’]
PM
[1]
#P2
Encadrement monté sur contreplaqué de 18 mm d'épaisseur, joint résiduel injecté de mousse Rf Parafoam FR, listel de frappe sur bande de plâtre cartonné [comportement au feu : Rf 30'] [largeur de porte : > 1130 mm ou doubles portes]
PM
[1]
Variantes d'application possibles ou suggestions diverses émises par la firme Mecop
Postes Mecop pour le métré
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