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2PARTIE 1
GROS-OEUVRE


2LOT 18
FINITIONS DES FACADES


218.30.--.
REVETEMENTS DE FACADES PAR PANNEAUX


218.32.00.
PANNEAUX SANDWICH ISOLANT MINCES A DEUX PAREMENTS METALLIQUES


218.32.10.
Finition de parois, panneaux sandwich minces double parois non structurés, gén.  ALUCOBOND


318.32.10.¦843.415.¦5005A.¦
Finition de parois, panneaux sandwich minces double parois non structurés en aluminium EN AW-5005A  ALUCOBOND


3N° d'ordre  1


3ALUCOBOND PE - Panneaux composites modulaires de classe B2 en aluminium avec noyau en polyéthylène


3N° d'ordre  2


3ALUCOBOND Plus - Panneaux composites modulaires de classe B1 en aluminium avec noyau à base d'hydroxyde d'aluminium


3N° d'ordre  3


3ALUCOBOND A2 - Panneaux composites modulaires de classe A2 en aluminium avec noyau à base d'hydroxyde d'aluminium et de magnésium


3N° d'ordre  4


3ALUCOBOND [suite] - Ossature


3N° d'ordre  5


3ALUCOBOND [suite] - Accessoires de finition


3N° d'ordre  6


3ALUCOBOND [suite] - Accessoires d'étanchéité


3N° d'ordre  7


3[suite] - Echafaudages et mesures de protection


818.60.--.
REVETEMENTS DE FACADES PAR PANNEAUX PROFILES


818.61.00.
TOLES PROFILEES


818.61.10.
Revêtements de façades, tôles et plaques profilées, gén.  ALMET


918.61.10.¦43-.
Revêtements de façades, tôles profilées en aluminium  ALMET


9N° d'ordre  8


9ALMET type Profil Design 200 - Panneaux aluminium profilés à joints fermés (cfr table des produits)


9N° d'ordre  9


9[suite] - Echafaudages et mesures de protection


1218.63.00.
COQUES ET CASSETTES


1218.63.10.
Revêtements de façades, coques et cassettes, gén.  ALUCOBOND


1318.63.10.¦843.515.¦5005A.¦
Revêtements de façades, coques et cassettes en aluminium EN AW-5005A  ALUCOBOND


13N° d'ordre  10


13ALUCOBOND PE cassette - Panneaux composites modulaires de classe B2 en aluminium avec noyau en polyéthylène


13N° d'ordre  11


13ALUCOBOND Plus cassette - Panneaux composites modulaires de classe B1 en aluminium avec noyau à base d'hydroxyde d'aluminium


13N° d'ordre  12


13ALUCOBOND A2 cassette - Panneaux composites modulaires de classe A2 en aluminium avec noyau à base d'hydroxyde d'aluminium et de magnésium


13N° d'ordre  13


13ALUCOBOND  [suite] - Ossature


13N° d'ordre  14


13ALUCOBOND [suite] - Accessoires de finition


13N° d'ordre  15


13ALUCOBOND [suite] - Accessoires d'étanchéité


13N° d'ordre  16


13[suite] - Echafaudages et mesures de protection


18Posten Almet Pour le métré







PARTIE 1
GROS-OEUVRE
LOT 18
FINITIONS DES FACADES
18.30.--.
REVETEMENTS DE FACADES PAR PANNEAUX
18.32.00.
PANNEAUX SANDWICH ISOLANT MINCES A DEUX PAREMENTS METALLIQUES
18.32.10.
Finition de parois, panneaux sandwich minces double parois non structurés, gén.  14-09-10  ALUCOBOND
(21.6) Na (M2)



.10.
DESCRIPTION
.12.
Les travaux comprennent :

-
La livraison, le stockage, la pose et le réglage d’un revêtement de façade à base de panneaux sandwich minces de marque ALUCOBOND sur une structure portante.

-
La fourniture placement compris des éléments de liaisons, pièces (d’angle) spéciales nécessaires, bandes d’étanchéité ainsi que les dispositifs de fixation et d’étanchéisation associés.

-
La réalisation des ouvertures et percements nécessaires à la réalisation des fenêtres, passants…

.13.
Egalement compris dans le poste :

-
L’enlèvement de tous les déchets, restes d’emballages...

-
Les protections provisoires contre le salissement.

#-
Le placement et l’enlèvement d’échafaudages, bâches de recouvrement nécessaires à l’exécution et à la pose des panneaux.

.14.
Non compris dans le poste :

-
La fourniture et la pose de l’ossature secondaire [lisses intermédiaires] du bardage ainsi que des moyens de fixation associés..

-
L'isolation thermique selon ...
#-
...
.15.
Application :

#-
Façade ventilées d'immeubles de bureau, de bâtiments utilitaires...

#-
...
Pour mémoire :

• Eléments de bardage et de parement de façade
• Garde-corps…
• Rives et couvre-murs…
• Revêtement de colonnes…
• Auvents…
• Revêtement de plafond…
.16.
Remarque importante :

Les travaux proprement dits seront réalisés par une firme spécialisée sélectionnée avec soin par le fabricant.





18.32.10.¦843.415.¦5005A.¦
Finition de parois, panneaux sandwich minces double parois non structurés en aluminium EN AW-5005A  14-09-10  ALUCOBOND
(21.6) Na



N° d'ordre  1
ALUCOBOND PE - Panneaux composites modulaires de classe B2 en aluminium avec noyau en polyéthylène
P1
Panneaux composites modulaires plans Alucobond PE [EN AW-5005A H22/H42] [noyau en polyéthylène]
QF
[m²]
P2
[épaisseur du panneau : 3 mm / 4 mm / 6 mm] [largeur du panneau : 1000 mm / … mm] [longueur du panneau]
PM
[1]

P3
[finition de surface : PVDF / NaturAL / mat de laminage / …] [couleur de la face de parement]
PM
[1]

P4
[comportement au feu : B2]
PM
[1]



N° d'ordre  2
ALUCOBOND Plus - Panneaux composites modulaires de classe B1 en aluminium avec noyau à base d'hydroxyde d'aluminium
P1
Panneaux composites modulaires plans Alucobond Plus [EN AW-5005A H22/H42] [noyau à base d'hydroxyde d'aluminium]

QF
[m²]
P2
[épaisseur du panneau : 4 mm] [largeur du panneau : 1000 mm / 1250 mm / 1500 mm / 1750 mm / … mm] [longueur du panneau]
PM
[1]

P3
[finition de surface : PVDF / NaturAL / mat de laminage / …] [couleur de la face de parement]
PM
[1]

P4
[classe de réaction au feu : B1]
PM
[1]



N° d'ordre  3
ALUCOBOND A2 - Panneaux composites modulaires de classe A2 en aluminium avec noyau à base d'hydroxyde d'aluminium et de magnésium
P1
Panneaux composites modulaires plans Alucobond A2 [EN AW-5005A H22/H42] [noyau à base d'hydroxyde d'aluminium et de magnésium]
QF
[m²]
P2
[épaisseur du panneau : 3 mm / 4 mm] [largeur du panneau : 1000 mm / 1250 mm / 1500 mm / 1750 mm / … mm] [longueur du panneau]
PM
[1]

P3
[finition de surface : PVDF / NaturAL / mat de laminage / …] [couleur de la face de parement]
PM
[1]

P4
[classe de réaction au feu : A2]
PM
[1]



N° d'ordre  4
ALUCOBOND [suite] - Ossature
#P1
[type : profilés Oméga …] [joint ouvert]
PM
[1]

#P2
[type : double profilés Oméga …] [joint ouvert en retrait]
PM
[1]

#P3
[type : profilés aluminium et profilés de serrage en caoutchouc …] [joint fermé]
PM
[1]

#P4
[type : au moyen de profilés de serrage sur une structure portante …] [joint fermé]
PM
[1]



N° d'ordre  5
ALUCOBOND [suite] - Accessoires de finition
#P2
[accessoires de finition : profilés Oméga, profilés de serrage, sous profils, profilés U, ...]
QP
[pce]

#P2
[accessoires de finition : profilés Oméga, profilés de serrage, sous profils, profilés U, ...]
PM
[1]



N° d'ordre  6
ALUCOBOND [suite] - Accessoires d'étanchéité
P3
[accessoires d'étanchéité : profilés d'étanchéité en caoutchouc, bande d'étanchéité autocollante, ...]
PM
[1]



N° d'ordre  7
[suite] - Echafaudages et mesures de protection
#P1
Echafaudages [type]
QP
[dd]
#P1
Echafaudages [type] [compris dans l'entreprise]
PM
[1]
#P2
Mesures de protection [type] [compris dans l'entreprise]
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l'entreprise :

.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.21.30.
Inclus. [PM]
.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
●
Caractéristiques.

●
Ossature.

●
Accessoires d'étanchéité.

#●
Accessoires de finition.

#●
Echafaudages.

#●
Mesures de protection.

.22.12.
Unités géométriques :
.22.12.22.
Par m². [m²]
●
Panneaux composites modulaires.

.22.14.
Unité de temps :
.22.14.14.
Par jour. [dd]
#●
Echafaudages.

.22.16.
Unité statistique :
.22.16.10.
Par pièce. [pce]
#●
Accessoires de finition.

.22.20.
Convention de mesurage :

-
Par m² de surface nette de panneau composite [de surface nette à recouvrir sans tenir compte des recouvrements].
-
De même type et épaisseur.

-
De même alliage et qualité.

-
De même aspect, traitement de surface, exécution et couleur.

#-
Par pièce [de même nature]. Eléments d’angle, de pourtours et de jointages, encadrements de portes et de fenêtres…]

#-
Par jour d’utilisation des échafaudages nécessaires...

.30.
MATERIAUX
.31.
Caractéristiques ou propriétés du système de bardage :

.31.10.
Description :

Le revêtement de façade se composera de panneaux de bardage minces composites en aluminium Alucobond.

#1-
Les panneaux composites seront rivetés sur une structure de profilés Oméga et montés de façon à réaliser une façade ventilée à joint ouvert étroit.
[image: image1.png]



Pour mémoire :

1
Panneaux sandwich Alucobond®

3
Profilé Omega n° AS 30073

9
Rivets aveugles Gesipa AlMg3 avec clou Nirosta, Ø 5 mm, tête Ø 11 ou Ø 14 mm

#2-
Les panneaux composites seront montés de façon à réaliser une façade ventilée à joint ouvert en retrait par serrage entre deux profilés Oméga pourvus de bandes d'étanchéités autocollantes.
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Pour mémoire :

1
Panneaux sandwich Alucobond®

2
Profilé Omega n° AS 35951

3
Profilé Omega n° AS 30073

8
Vis de fixation autotaraudeuse en acier inoxydable, Ø 6,3 mm

11
Bande d’étanchéité autocollante, en polyéthylène ou néoprène

#3-
Les panneaux composites seront montés sur une structure de profilés de sorte à réaliser une façade à joints fermés étanches grâce à des profilés de serrage en caoutchouc.
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Pour mémoire :

1
Panneaux sandwich Alucobond®

5
Sous profil n° AS 30934

6
Profilé de serrage en caoutchouc synthétique P-19-275

10
Profilé d’étanchéité en caoutchouc synthétique H + S 2153

11
Bande d’étanchéité autocollante, en polyéthylène ou néoprène

#4-
Les panneaux composites seront fixés directement sur la structure portante au moyen de profilés de serrage de façon à réaliser une façade à joints fermés étanches.
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11




Pour mémoire :

1
Panneaux sandwich Alucobond®

4
Profilé de serrage n° AS 32651

11
Bande d’étanchéité autocollante, en polyéthylène ou néoprène

.31.20.
Caractéristiques de base des panneaux :

#.31.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
ALMET B.V.
#-
Dénomination commerciale :
#Alucobond PE
#Alucobond Plus
#Alucobond A2
#.31.22.
[neutre]
Les panneaux composites seront composés de deux tôles de revêtement en aluminium de 0,5 mm d'épaisseur collées sur un noyau 

#en polyéthylène basse densité [PE]
#à base d'hydroxyde d'aluminium avec liant polymère [Plus]
#à base d'hydroxyde d'aluminium et de magnésium avec liant polymère [A2]
Ils seront résistant à la pollution de l'air industrielle ainsi qu'aux influences climatiques et atmosphériques. Ils offriront de plus d'excellentes propriétés acoustiques.
Le matériau résonne faiblement et amorti les vibrations.

.31.40.
Caractéristiques descriptives :

.31.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Epaisseur nominale des panneaux :
#3 mm [PE - A2]
#4 mm [PE - Plus - A2]
#6 mm [PE]
-
Largeur utile :
#1000 mm [PE - Plus - A2]
#1250 mm [Plus - A2]
#1500 mm [Plus - A2]
#1750 mm [Plus - A2]
#... mm [sur demande]
-
Longueur des panneaux :
... mm [2000 <= L <= 8000 mm]
.31.43.
Poids, masse :

-
Poids :
... kg/m²

Pour mémoire :


Epaisseur [mm]
Alucobond PE
Alucobond Plus
Alucobond A2

3

4,5 kg/m²

--

5,7 kg/m²

4

5,5 kg/m²

7,6 kg/m²

7,2 kg/m²

6

7,3 kg/m²

--

--
.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.31.52.
ER 2 Sécurité incendie :

-
Classe de comportement au feu :
#B2 [PE]
#B1 [Plus]
#A2 [A2]
.33.
Caractéristiques ou propriétés du matériau de base :
.33.21.
Panneaux de revêtement :

-
Alliage d'aluminium :
EN AW-5005A (AlMg1)
>NBN EN 1396:2007 - R - FR,EN - Aluminium et alliages d'aluminium - Tôles revêtues en bobine pour applications générales - Spécifications = EN 1396:2007 [2e éd.] [ICS : 77.150.10]

-
Etats métallurgiques :
H22/H42
>NBN EN 515:1993 - R - FR,EN - Aluminium et alliages d'aluminium - Produits corroyés - Désignation des états métallurgiques = EN 515:1993 [1e éd.] [ICS : 01.040.77; 77.120.10; 77.150.01]

-
Coefficient de dilatation linéaire selon NBN EN 1999-1-1:2007:
2,4 mm/m/(t 100 °C

-
Module d'élasticité selon NBN EN 1999-1-1:2007:
70.000 kN/mm²

>NBN EN 1999-1-1:2007 - R - FR,EN,DE - Eurocode 9 : Calcul des structures en aluminium - Partie 1-1 : Règles générales = EN 1999-1-1:2007 [1e éd.] [ICS : 91.010.30; 91.080.10]

>NBN EN 1999-1-1/A1:2009 - R - EN,DE - Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium - Partie 1-1: Règles générales = EN 1999-1-1:2007/A1:2009 [1e éd.] [ICS : 91.010.30; 91.080.10]

>prNBN EN 1999-1-1 ANB:2009 - P - FR,NL - Eurocode 9 : Calcul des structures en aluminium - Partie 1-1 : Règles générales - Annexe nationale [1e éd.] [ICS : 91.010.30; 91.080.10]

-
Résistance à la rupture Rm selon NBN EN 485-2:2009:
≥ 130 N/mm²

-
Limite élastique Rp0.2 selon NBN EN 485-2:2009:
≥ 90 N/mm²

-
Allongement à la rupture A50 selon NBN EN 485-2:2009:
≥ 5 %

>NBN EN 485-2:2009 - R - FR,EN - Aluminium et alliages d'aluminium - Tôles, bandes et tôles épaisses - Partie 2 : Caractéristiques mécaniques = EN 485-2:2008 [4e éd.] [ICS : 77.150.10]

#-
Traitement de surface :
#deux faces laquées PVDF (fluorcarbon coil-coated)
#une face laquée PVDF (fluorcarbon coil-coated)

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
#-
Couleur de revêtement PVDF :
RAL ... [cfr. palette des coloris PDF]

#-
Traitement de surface :
aluminium naturel à effet spécial 
#naturAL Brushed (400)
#naturAL Line(401)
#naturAL Sparkling (403)

#-
Traitement de surface :
aluminium naturel d'aspect acier inoxydable
#-
Traitement de surface :
non traité (mat de laminage)

#-
Anodisation : [exécutions planes]
#anodisé C34
#anodisé C0/EV1
#anodisé C32
#anodisé C31

.33.22.
Noyau :

-
Matériau du noyau :
#polyéthylène basse densité [PE]
#hydroxyde d'aluminium avec liant polymère [Plus]
#hydroxyde d'aluminium et de magnésium avec liant polymère [A2]
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.42.
Prescriptions générales :

L'exécution sera réalisée par les équipes d'une entreprise spécialisée reconnue par le fabricant.

.44.
Mode de mise en œuvre :

.44.10.
Plan de détail :

...
.44.20.
Montage :

Conforme aux prescriptions de mise en œuvre du fabricant.

Les panneaux composites seront montés au moyen de profilés, de dispositifs de fixation et d'accessoires de montage associés.
Le nombre et le positionnement des points de fixation seront déterminés par le fabricant en tenant compte d'une déformation maximale à la flexion de 1/200 de la portée sous charge au vent maximale.

.50.
COORDINATION
.55.
Avec d'autres postes :

.55.10.
Partie 1 - Gros-œuvre :

.55.10.
Lot 10 - Travaux préparatoires
...
.55.18.
Lot 18 - Finitions des façades
...
.55.20.
Partie 2 - Structures, charpentes et construction à ossature :

...
.55.30.
Partie 3 - Couvertures :

...


18.60.--.
REVETEMENTS DE FACADES PAR PANNEAUX PROFILES
18.61.00.
TOLES PROFILEES
18.61.10.
Revêtements de façades, tôles et plaques profilées, gén.  14-09-10  ALMET
(41) Na



.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :

-
La livraison, le stockage, la pose et le réglage d'un revêtement de façade à base d'éléments de bardage profilés extrudés de marque Profil Design appliqués sur une structure portante non apparente.

-
La réalisation des ouvertures et percements nécessaires.

-
La fourniture, placement compris, des éléments de liaisons, pièces (d’angle) spéciales nécessaires, bandes d’étanchéité ainsi que les dispositifs de fixation et d’étanchéisation associés.

.13.
Egalement compris dans le poste :

-
L’enlèvement de tous les déchets, restes d’emballages...

-
Les protections provisoires contre le salissement.

#-
Le placement et l’enlèvement d’échafaudages, bâches de recouvrement nécessaires à l’exécution et à la pose des panneaux.

#-
...
.15.
Application :

Revêtement de façade à joints# ouverts# et #fermés #de différentes formes pour un bâtiment utilitaire. Convient pour une opération de rénovation.
...
.16.
Remarque importante :

Les panneaux profilés et leurs éléments d’assemblage, pièces spéciales nécessaires, accessoires, dispositifs de fixation et d’étanchéité… feront partie d’un système et formeront après mise en œuvre un tout. Tous les composants proviendront expressément du même fournisseur.
Les travaux proprement dits seront réalisés par une entreprise spécialisée compétente sélectionnée par le fabricant..

...




18.61.10.¦43-.
Revêtements de façades, tôles profilées en aluminium  14-09-10  ALMET
(41) Nh4



N° d'ordre  8
ALMET type Profil Design 200 - Panneaux aluminium profilés à joints fermés (cfr table des produits)

#P1
[panneaux profilés cintrés à joints fermés] [dimension] [finition] [couleur] [longueur]
QP
[m²]
#P1
[panneaux profilés zigzag à joints fermés] [dimension] [finition] [couleur] [longueur]
QP
[m²]
#P1
[panneaux profilés dentelés à joints fermés] [dimension] [finition] [couleur] [longueur]
QP
[m²]
#P1
[panneaux profilés peigne à joints fermés] [dimension] [finition] [couleur] [longueur]
QP
[m²]
P2
[composants accessoires / de raccords] [type / forme / dimension] [finition] [couleur] [longueur]
QP
[pce]
P3
[sous-construction - dispositifs de fixation : clavettes, ...] [fixation invisible]
PM
[1]



N° d'ordre  9
[suite] - Echafaudages et mesures de protection

#P1
Echafaudages [type]
QP
[dd]
#P1
Echafaudages [type] [compris dans l'entreprise]
PM
[1]
#P2
Mesures de protection [type] [compris dans l'entreprise]
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.30.
Inclus. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
●
Ossature, dispositifs de fixation.

#●
Echafaudages.

#●
Mesures de protection.

.22.12.
Unités géométriques :

.22.12.22.
Par m². [m²]
●
Panneaux profilés en aluminium.

.22.14.
Unité de temps :

.22.14.14.
Par jour. [dd]
#●
Echafaudages.

.22.16.
Unité statistique :

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Composants accessoires, composants de raccords.

.22.20.
Convention de mesurage :

-
Par m² de surface nette de panneau composite [de surface nette à recouvrir sans tenir compte des recouvrements].

-
De même type et épaisseur.

-
De même alliage et qualité.

-
De même aspect, traitement de surface, exécution et couleur.

#-
Par pièce [de même nature]. Eléments d’angle, de pourtours et de jointages, encadrements de portes et de fenêtres…]

#-
Par jour d’utilisation des échafaudages nécessaires...

.30.
MATERIALEN

.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants :

.32.10.
Description :

Les panneaux  aluminium seront réalisés au départ de coils profilés en aluminium thermolaqués.

Ils pourront être positionnés dans la plan de façade à n'importe quel emplacement et retirés sans devoir demander le retrait des panneaux adjacents.

Ils seront montés# horizontalement #à joints fermés plans# conformément aux plans de détails#.
.32.20.
Caractéristiques de base des panneaux :

#.32.21.
[Almet]

#
Fabricant :
Almet B.V

#
Dénomination commerciale :
Profil Design  type profielpaneel [panneau profilé]
#.32.22.
[neutre]
-
Alliage des profilés aluminium :
aluminium EN AW-6060 T6  selon EN 573-3

>NBN EN 573-3:2009 - R - FR,EN - Aluminium et alliages d'aluminium - Composition chimique et forme des produits corroyés - Partie 3 : Composition chimique et forme des produits = EN 573-3:2009 [3e éd.] [ICS : 77.120.10; 77.150.10]

.32.30.
Finition :

-
Traitement des faces intérieures et extérieures :
#coating poudre épaisseur …[jusqu'à 7500 mm]
#anodisation 20 µm [jusqu'à 7800 mm]
-
Couleur :
... [cfr. palette des coloris PDF]
-
Brillance :
#brillance
#mat
.32.40.
Caractéristiques descriptives :

.32.41.
Forme :

-
Profilage :
#ondulé
#zigzag
#peigne / dentelé
-
Dessin :
... [selon design fabricant]
.32.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Epaisseur de tôle :
#1 mm [types 200 - 300 mm]
#1,2 mm [types 350 - 450 mm]
#1,5 mm [types 500 - 600 mm]
-
Profondeur de profil :
... [selon détail fabricant]
-
Hauteur utile :
#200 mm
#225mm

-
Longueur :
... m [longueur maximum +/- 7500 mm]
... selon plan de détail
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.44.
Mode de mise en œuvre :

.44.10.
Plan de détail :

...
.44.20.
Montage :

Conformément aux prescriptions du fabricant.

#1 [sur une ossature métallique non apparente]
[image: image5.emf]
#2 [sur une ossature réglable]
-
Dimension modulaire :
... mm

.44.30.
Joint de dilatation - liaison panneau :

Ce joint sera obtenu par l'incorporation d'une pièce de couplage entre les terminaisons des panneaux. Un espace intercalaire suffisant sera prévu conformément aux instructions du fabricant.

.50.
COORDINATION

.55.
Avec d'autres postes :

.55.10.
Partie 1 - Gros-œuvre :

.55.10.
Lot 10 - Travaux préparatoires

...
.55.18.
Lot 18 - Finitions des façades

...
.55.20.
Partie 2 - Structures, charpentes et construction à ossature :

...
.55.30.
Partie 3 - Couvertures :

...




18.63.00.
COQUES ET CASSETTES
18.63.10.
Revêtements de façades, coques et cassettes, gén.  14-09-10  ALUCOBOND
(41) Na



.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :

-
La livraison, le stockage, la pose et le réglage d’un revêtement de façade à joint ouvert réalisée par montage de cassettes planes de marque ALUCOBOND sur une structure portante.
-
La fourniture, placement compris, des éléments de liaisons, pièces (d’angle) spéciales nécessaires, bandes d’étanchéité ainsi que les dispositifs de fixation et d’étanchéisation associés.

-
La réalisation des ouvertures et percements nécessaires à la réalisation des fenêtres, passants…

.13.
Egalement compris dans le poste :

-
L’enlèvement de tous les déchets, restes d’emballages...

-
Les protections provisoires contre le salissement.

#-
Le placement et l’enlèvement d’échafaudages, bâches de recouvrement nécessaires à l’exécution et à la pose des panneaux.

.14.
Non compris dans le poste :

-
La fourniture et la pose de l’ossature secondaire [lisses intermédiaires] du bardage ainsi que des moyens de fixation associés..

-
L'isolation thermique selon ...
-
...
.15.
Application :

#-
Façade ventilées d'immeubles de bureau, de bâtiments utilitaires...

#-
...
.16.
Remarque importante :

Les travaux proprement dits seront réalisés par une firme spécialisée sélectionnée avec soin par le fabricant.





18.63.10.¦843.515.¦5005A.¦
Revêtements de façades, coques et cassettes en aluminium EN AW-5005A  14-09-10  ALUCOBOND
(41) Nh 4



N° d'ordre  10
ALUCOBOND PE cassette - Panneaux composites modulaires de classe B2 en aluminium avec noyau en polyéthylène
P1
Cassettes à base de panneaux composites modulaires plans Alucobond PE [EN AW-5005A H22/H42] [noyau en polyéthylène]
QF
[m²]
P2
[épaisseur du panneau : 3 mm / 4 mm / 6 mm] [afmetingen cassette: … mm x … mm x … mm]
PM
[1]

P3
[finition de surface : PVDF / NaturAL / mat de laminage / …] [couleur de la face de parement]
PM
[1]

P4
[classe de réaction au feu : B2]
PM
[1]



N° d'ordre  11
ALUCOBOND Plus cassette - Panneaux composites modulaires de classe B1 en aluminium avec noyau à base d'hydroxyde d'aluminium
P1
Cassettes à base de panneaux composites modulaires plans Alucobond Plus [EN AW-5005A H22/H42] [noyau à base d'hydroxyde d'aluminium]

QF
[m²]
P2
[épaisseur du panneau : 4 mm] [dimensions des cassettes : … mm x … mm x … mm]
PM
[1]

P3
[finition de surface : PVDF / NaturAL / mat de laminage / …] [couleur de la face de parement]
PM
[1]

P4
[classe de réaction au feu : B2]
PM
[1]



N° d'ordre  12
ALUCOBOND A2 cassette - Panneaux composites modulaires de classe A2 en aluminium avec noyau à base d'hydroxyde d'aluminium et de magnésium
P1
Cassettes à base de panneaux composites modulaires plans Alucobond A2 [EN AW-5005A H22/H42] [noyau à base d'hydroxyde d'aluminium et de magnésium]
QF
[m²]
P2
[épaisseur du panneau : 3 mm / 4 mm] [dimensions des cassettes : … mm x … mm x … mm]
PM
[1]

P3
[finition de surface : PVDF / NaturAL / mat de laminage / …] [couleur de la face de parement]
PM
[1]

P4
[classe de réaction au feu : B2]
PM
[1]



N° d'ordre  13
ALUCOBOND  [suite] - Ossature
#P2
[type : profilés U et goujons de suspension] [joint ouvert]
PM
[1]

#P2
[type : au moyen de rivets aveugles sur profilés S et Z] [joint ouvert]
PM
[1]



N° d'ordre  14
ALUCOBOND [suite] - Accessoires de finition

#P2
[accessoires de finition : profilés Oméga, profilés de serrage, sous profils, profilés U, ...]
QP
[pce]

#P2
[accessoires de finition : profilés Oméga, profilés de serrage, sous profils, profilés U, ...]
PM
[1]



N° d'ordre  15
ALUCOBOND [suite] - Accessoires d'étanchéité

P3
[accessoires d'étanchéité : profilés d'étanchéité en caoutchouc, bande d'étanchéité autocollante, ...]
PM
[1]



N° d'ordre  16
[suite] - Echafaudages et mesures de protection

#P1
Echafaudages [type]
VH
[dd]
#P1
Echafaudages [type] [compris dans l'entreprise]
PM
[1]
#P2
Mesures de protection [type] [compris dans l'entreprise]
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.21.30.
Inclus. [PM]
.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
●
Caractéristiques.

●
Ossature.

●
Accessoires d'étanchéité.

#●
Accessoires de finition.

#●
Echafaudages.

#●
Mesures de protection.

.22.12.
Unités géométriques :

.22.12.22.
Par m². [m²]
●
Panneaux composites modulaires.

.22.14.
Unité de temps :

.22.14.14.
Par jour. [dd]
#●
Echafaudages.

.22.16.
Unité statistique :

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
#●
Accessoires de finition.

.22.20.
Convention de mesurage :

-
Par m² de surface nette de panneau composite [de surface nette à recouvrir sans tenir compte des recouvrements].

-
De même type et épaisseur.

-
De même alliage et qualité.

-
De même aspect, traitement de surface, exécution et couleur.

#-
Par pièce [de même nature]. Eléments d’angle, de pourtours et de jointages, encadrements de portes et de fenêtres…]

#-
Par jour d’utilisation des échafaudages nécessaires...

.30.
MATERIAUX

.31.
Caractéristiques ou propriétés du système de bardage :

.31.10.
Description :

Le revêtement de façade se composera de cassettes minces en aluminium Alucobond.
#1-
Les cassettes seront montées de façon à obtenir une façade ventilée à joints ouverts en retrait réduits sur une structure de profilés U à l'aide de goujons de suspension.

[image: image6.emf]
Pour mémoire :

1
Panneaux sandwich Alucobond®

7
Profilé U avec goujon de suspension (construction d’assemblage par crochets plats)

#2-
Les cassettes seront montées de façon à obtenir une façade ventilée à joints ouverts en retrait réduits sur une structure de profilés S et Z à l'aide de rivets aveugles.

[image: image7.emf]
Pour mémoire :

1
Panneaux sandwich Alucobond®

9
Rivet aveugle Gesipa AlMg3 avec clou Nirosta, Ø 5 mm, tête Ø 11 ou Ø 14 mm

12
Profilé Z AS 377773

13
Profilé S AS 377774

14
Clip en matière plastique SZ 20 (L = 40 mm)

15
Vis métal B6,3 x 25 - DIN 7981 Inox avec rondelle synthétique A6,4 - DIN 125

.31.20.
Caractéristiques de base des cassettes :

#.31.21.
[fabricant]

#-
Fabricant:
ALMET

#-
Dénomination commerciale :
#Alucobond PE
#Alucobond Plus
#Alucobond A2
#.31.22.
[neutre]
Les cassettes seront réalisées au départ de panneaux composites composés de deux tôles de revêtement en aluminium de 0,5 mm d'épaisseur collées sur un noyau 

#en polyéthylène basse densité [PE]
#à base d'hydroxyde d'aluminium avec liant polymère [Plus]
#à base d'hydroxyde d'aluminium et de magnésium avec liant polymère [A2]
Les cassettes seront pourvues sur leur bords de rainure de montage grâce auxquelles elles pourront être suspendue au moyen de goujons de suspension aux profilés de structure.
Elles seront résistant à la pollution de l'air industrielle ainsi qu'aux influences climatiques et atmosphériques. Elles offriront de plus d'excellentes propriétés acoustiques.

Le matériau résonne faiblement et amorti les vibrations.

.31.40.
Caractéristiques descriptives :

.31.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Epaisseur nominale des panneaux :
#3 mm [PE - A2]
#4 mm [PE - Plus - A2]
#6 mm [PE]
-
Dimensions des cassettes :
... x ... mm² [sur demande] [PE - Plus - A2]
-
Profondeur des cassettes :
... mm

.31.43.
Poids, masse :

-
Poids :
... kg/m²

Pour mémoire :


Epaisseur [mm]
Alucobond PE
Alucobond Plus
Alucobond A2

3

4,5 kg/m²

--

5,7 kg/m²

4

5,5 kg/m²

7,6 kg/m²

7,2 kg/m²

6

7,3 kg/m²

--

--
.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.31.52.
ER 2 Sécurité incendie :

-
Classe de comportement au feu :
#B2 [PE]
#B1 [Plus]
#A2 [A2]
.33.
Caractéristiques ou propriétés du matériau de base :

.33.21.
Panneaux de revêtement :

-
Alliage d'aluminium :
EN AW-5005A (AlMg1)
>NBN EN 1396:2007 - R - FR,EN - Aluminium et alliages d'aluminium - Tôles revêtues en bobine pour applications générales - Spécifications = EN 1396:2007 [2e éd.] [ICS : 77.150.10]

-
Etats métallurgiques :
H22/H42
>NBN EN 515:1993 - R - FR,EN - Aluminium et alliages d'aluminium - Produits corroyés - Désignation des états métallurgiques = EN 515:1993 [1e éd.] [ICS : 01.040.77; 77.120.10; 77.150.01]

-
Coefficient de dilatation linéaire selon NBN EN 1999-1-1:2007:
2,4 mm/m/(t 100 °C

-
Module d'élasticité selon NBN EN 1999-1-1:2007:
70.000 kN/mm²

>NBN EN 1999-1-1:2007 - R - FR,EN,DE - Eurocode 9 : Calcul des structures en aluminium - Partie 1-1 : Règles générales = EN 1999-1-1:2007 [1e éd.] [ICS : 91.010.30; 91.080.10]

>NBN EN 1999-1-1/A1:2009 - R - EN,DE - Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium - Partie 1-1: Règles générales = EN 1999-1-1:2007/A1:2009 [1e éd.] [ICS : 91.010.30; 91.080.10]

>prNBN EN 1999-1-1 ANB:2009 - P - FR,NL - Eurocode 9 : Calcul des structures en aluminium - Partie 1-1 : Règles générales - Annexe nationale [1e éd.] [ICS : 91.010.30; 91.080.10]

-
Résistance à la rupture Rm selon NBN EN 485-2:2009:
≥ 130 N/mm²

-
Limite élastique Rp0.2 selon NBN EN 485-2:2009:
≥ 90 N/mm²

-
Allongement à la rupture A50 selon NBN EN 485-2:2009:
≥ 5 %

>NBN EN 485-2:2009 - R - FR,EN - Aluminium et alliages d'aluminium - Tôles, bandes et tôles épaisses - Partie 2 : Caractéristiques mécaniques = EN 485-2:2008 [4e éd.] [ICS : 77.150.10]

#-
Traitement de surface :
#deux faces laquées PVDF (fluorcarbon coil-coated)
#une face laquée PVDF (fluorcarbon coil-coated)

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
#-
Couleur de revêtement PVDF :
RAL ... [cfr. palette des coloris PDF]

#-
Traitement de surface :
aluminium naturel à effet spécial 
#naturAL Brushed (400)
#naturAL Line(401)
#naturAL Sparkling (403)

#-
Traitement de surface :
aluminium naturel d'aspect acier inoxydable

#-
Traitement de surface :
non traité (mat de laminage)

#-
Anodisation : [exécutions planes]
#anodisé C34
#anodisé C0/EV1
#anodisé C32
#anodisé C31

.33.22.
Noyau :

-
Matériau du noyau :
#polyéthylène basse densité [PE]
#hydroxyde d'aluminium avec liant polymère [Plus]
#hydroxyde d'aluminium et de magnésium avec liant polymère [A2]
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.42.
Prescriptions générales :

L'exécution sera réalisée par les équipes d'une entreprise spécialisée reconnue par le fabricant.

.44.
Mode de mise en œuvre :

.44.10.
Plan de détail :

...
.44.20.
Montage :

Conforme aux prescriptions de mise en œuvre du fabricant.

Les cassettes seront montés au moyen de profilés, de dispositifs de fixation et d'accessoires de montage associés.
Le nombre et le positionnement des points de fixation seront déterminés par le fabricant en tenant compte d'une déformation maximale à la flexion de 1/200 de la portée sous charge au vent maximale.

.50.
COORDINATION

.55.
Avec d'autres postes :

.55.10.
Partie 1 - Gros-œuvre :

.55.10.
Lot 10 - Travaux préparatoires

...
.55.18.
Lot 18 - Finitions des façades

...
.55.20.
Partie 2 - Structures, charpentes et construction à ossature :

...
.55.30.
Partie 3 - Couvertures :

...


Posten Almet Pour le métré


PARTIE 1
GROS-OEUVRE
LOT 18
FINITIONS DES FACADES
18.30.--.
REVETEMENTS DE FACADES PAR PANNEAUX
18.32.00.
PANNEAUX SANDWICH ISOLANT MINCES A DEUX PAREMENTS METALLIQUES
18.32.10.
Finition de parois, panneaux sandwich minces double parois non structurés, gén.  ALUCOBOND
18.32.10.¦843.415.¦5005A.¦
Finition de parois, panneaux sandwich minces double parois non structurés en aluminium EN AW-5005A  ALUCOBOND
N° d'ordre  1
P1
Panneaux composites modulaires plans Alucobond PE [EN AW-5005A H22/H42] [noyau en polyéthylène]
QF
[m²]
P2
[épaisseur du panneau : 3 mm / 4 mm / 6 mm] [largeur du panneau : 1000 mm / … mm] [longueur du panneau]
PM
[1]
P3
[finition de surface : PVDF / NaturAL / mat de laminage / …] [couleur de la face de parement]
PM
[1]
P4
[comportement au feu : B2]
PM
[1]
N° d'ordre  2
P1
Panneaux composites modulaires plans Alucobond Plus [EN AW-5005A H22/H42] [noyau à base d'hydroxyde d'aluminium]

QF
[m²]
P2
[épaisseur du panneau : 4 mm] [largeur du panneau : 1000 mm / 1250 mm / 1500 mm / 1750 mm / … mm] [longueur du panneau]
PM
[1]
P3
[finition de surface : PVDF / NaturAL / mat de laminage / …] [couleur de la face de parement]
PM
[1]
P4
[classe de réaction au feu : B1]
PM
[1]
N° d'ordre  3
P1
Panneaux composites modulaires plans Alucobond A2 [EN AW-5005A H22/H42] [noyau à base d'hydroxyde d'aluminium et de magnésium]
QF
[m²]
P2
[épaisseur du panneau : 3 mm / 4 mm] [largeur du panneau : 1000 mm / 1250 mm / 1500 mm / 1750 mm / … mm] [longueur du panneau]
PM
[1]
P3
[finition de surface : PVDF / NaturAL / mat de laminage / …] [couleur de la face de parement]
PM
[1]
P4
[classe de réaction au feu : A2]
PM
[1]
N° d'ordre  4
#P1
[type : profilés Oméga …] [joint ouvert]
PM
[1]
#P2
[type : double profilés Oméga …] [joint ouvert en retrait]
PM
[1]
#P3
[type : profilés aluminium et profilés de serrage en caoutchouc …] [joint fermé]
PM
[1]
#P4
[type : au moyen de profilés de serrage sur une structure portante …] [joint fermé]
PM
[1]
N° d'ordre  5
#P2
[accessoires de finition : profilés Oméga, profilés de serrage, sous profils, profilés U, ...]
QP
[pce]
#P2
[accessoires de finition : profilés Oméga, profilés de serrage, sous profils, profilés U, ...]
PM
[1]
N° d'ordre  6
P3
[accessoires d'étanchéité : profilés d'étanchéité en caoutchouc, bande d'étanchéité autocollante, ...]
PM
[1]
N° d'ordre  7
#P1
Echafaudages [type]
QP
[dd]
#P1
Echafaudages [type] [compris dans l'entreprise]
PM
[1]
#P2
Mesures de protection [type] [compris dans l'entreprise]
PM
[1]
18.60.--.
REVETEMENTS DE FACADES PAR PANNEAUX PROFILES
18.61.00.
TOLES PROFILEES
18.61.10.
Revêtements de façades, tôles et plaques profilées, gén.  ALMET
18.61.10.¦43-.
Revêtements de façades, tôles profilées en aluminium  ALMET
N° d'ordre  8
#P1
[panneaux profilés cintrés à joints fermés] [dimension] [finition] [couleur] [longueur]
QP
[m²]
#P1
[panneaux profilés zigzag à joints fermés] [dimension] [finition] [couleur] [longueur]
QP
[m²]
#P1
[panneaux profilés dentelés à joints fermés] [dimension] [finition] [couleur] [longueur]
QP
[m²]
#P1
[panneaux profilés peigne à joints fermés] [dimension] [finition] [couleur] [longueur]
QP
[m²]
P2
[composants accessoires / de raccords] [type / forme / dimension] [finition] [couleur] [longueur]
QP
[pce]
P3
[sous-construction - dispositifs de fixation : clavettes, ...] [fixation invisible]
PM
[1]
N° d'ordre  9
#P1
Echafaudages [type]
QP
[dd]
#P1
Echafaudages [type] [compris dans l'entreprise]
PM
[1]
#P2
Mesures de protection [type] [compris dans l'entreprise]
PM
[1]
18.63.00.
COQUES ET CASSETTES
18.63.10.
Revêtements de façades, coques et cassettes, gén.  ALUCOBOND
18.63.10.¦843.515.¦5005A.¦
Revêtements de façades, coques et cassettes en aluminium EN AW-5005A  ALUCOBOND
N° d'ordre  10
P1
Cassettes à base de panneaux composites modulaires plans Alucobond PE [EN AW-5005A H22/H42] [noyau en polyéthylène]
QF
[m²]
P2
[épaisseur du panneau : 3 mm / 4 mm / 6 mm] [afmetingen cassette: … mm x … mm x … mm]
PM
[1]
P3
[finition de surface : PVDF / NaturAL / mat de laminage / …] [couleur de la face de parement]
PM
[1]
P4
[classe de réaction au feu : B2]
PM
[1]
N° d'ordre  11
P1
Cassettes à base de panneaux composites modulaires plans Alucobond Plus [EN AW-5005A H22/H42] [noyau à base d'hydroxyde d'aluminium]

QF
[m²]
P2
[épaisseur du panneau : 4 mm] [dimensions des cassettes : … mm x … mm x … mm]
PM
[1]
P3
[finition de surface : PVDF / NaturAL / mat de laminage / …] [couleur de la face de parement]
PM
[1]
P4
[classe de réaction au feu : B2]
PM
[1]
N° d'ordre  12
P1
Cassettes à base de panneaux composites modulaires plans Alucobond A2 [EN AW-5005A H22/H42] [noyau à base d'hydroxyde d'aluminium et de magnésium]
QF
[m²]
P2
[épaisseur du panneau : 3 mm / 4 mm] [dimensions des cassettes : … mm x … mm x … mm]
PM
[1]
P3
[finition de surface : PVDF / NaturAL / mat de laminage / …] [couleur de la face de parement]
PM
[1]
P4
[classe de réaction au feu : B2]
PM
[1]
N° d'ordre  13
#P2
[type : profilés U et goujons de suspension] [joint ouvert]
PM
[1]
#P2
[type : au moyen de rivets aveugles sur profilés S et Z] [joint ouvert]
PM
[1]
N° d'ordre  14
#P2
[accessoires de finition : profilés Oméga, profilés de serrage, sous profils, profilés U, ...]
QP
[pce]
#P2
[accessoires de finition : profilés Oméga, profilés de serrage, sous profils, profilés U, ...]
PM
[1]
N° d'ordre  15
P3
[accessoires d'étanchéité : profilés d'étanchéité en caoutchouc, bande d'étanchéité autocollante, ...]
PM
[1]
N° d'ordre  16
#P1
Echafaudages [type]
VH
[dd]
#P1
Echafaudages [type] [compris dans l'entreprise]
PM
[1]
#P2
Mesures de protection [type] [compris dans l'entreprise]
PM
[1]
Posten Almet Pour le métré



ALMET NEDERLAND B.V.
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