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PARTIE 1
GROS-OEUVRE
LOT 18
FINITIONS DES FAÇADES
18.60.--.
REVETEMENTS DE FACADES PAR PANNEAUX PROFILES
18.64.00.
PROFILES LINEAIRES, CLINS...
18.64.20.
Revêtements de façades, éléments linéaires sur ossature, gén.  02-07-10  MARMOROC
(41) Na



.10.
DESCRIPTION
.12.
Les travaux comprennent :

-
La fourniture et la pose d'un système de revêtement de façade Marmoroc constitué de dalles de marbre reconstitué pourvues sur leur face arrière d'un tenon filant permettant un accrochage par clippage sur un réseau de profilés verticaux, en ce compris

-
La découpe à mesure des dalles.

-
L’élimination de toutes les particules indésirables [telles qu’ébarbures métalliques, éclats, poussières…] résultant de la mise en œuvre [percements, découpes, entailles…].

13.
Egalement compris dans le poste :

-
La fourniture, la pose, la fixation et le réglage de l'ossature sous-jacente.

-
La fixation à la structure portante, en ce compris les dispositifs et moyens de fixation.

-
La réalisation derrière le bardage de dalles rapporté d’un vide ventilé continu.

-
Le placement des échafaudages et moyens de protection nécessaires et leur enlèvement après travaux ...
-
La mise en ordre et le nettoyage du chantier après réalisation.

#-
...
.14.
Non compris dans le poste :

#-
La pose intercalée d’une isolation thermique en ...
#-
...
.15.
Application et mise en œuvre :

Le système de revêtement de façade Marmoroc sera mis en œuvre dans les éléments constructifs suivants :

Comme bardage rapporté ventilé autoporteur de la façade ...
...
.16.
Remarque importante :

...




18.64.20.¦25-.
Revêtements de façades, éléments linéaires sur ossature liés au ciment  02-07-10  MARMOROC
(41) Na



N° d'ordre  1
Marmoroc - Système de revêtement de façade à base d'éléments linéaires sur des profilés de montage métalliques verticaux
P1
Dalles de marbre reconstitué Marmoroc [exécution] [couleur] [type]
QP
[m²]
P2
Construction métallique sous-jacente [suivant les prescriptions du fabricant]
PM
[1]
P3
Dispositifs de fixation
PM
[1]
#P4
Support spécial pour aplanir la surface de façade
PM
[1]
#P5
Profilés pour la pose des isolants [type] [épaisseur] [couleur]
QP
[m]
#P6
Profilés de finition périmétrique des portes et fenêtres [type] [épaisseur] [couleur]
QP
[m]
#P7
Terminaisons [type] [épaisseur] [couleur]
QP
[m]


.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l'entreprise :

.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]

●
Structures portantes sous-jacentes.

●
Dispositifs et produits de fixation.

#●
Supports spéciaux pour aplanir la surface de façade.

.22.12.
Unités géométriques :
.22.12.12.
Par m. [m]
#●
Profilés pour la pose des isolants.

#●
Profilés de finition périmétrique des portes et fenêtres.

#●
Terminaisons.

.22.12.22.
Par m². [m²]
●
Dalles de marbre reconstitué.

.22.16.
Unités comptables ou statistiques :
.22.16.10.
Par pièce. [st]
.22.20.
Conventions de mesurage :

●
Par m2 de bardage ventilés sur base de l'épaisseur, du type de finition, de la méthode d'exécution, …

.30.
MATERIAUX
.30.
Références de base :

.30.10.
Remarque importante :

Tous les éléments, dalles de bardage, pièces spéciales, moyens de fixation, visseries… proviendront du même fabricant et formeront un système. L'ensemble du processus de fabrication devra être certifié ISO 9001.

.31.
Caractéristiques ou propriétés principales du système de parement autoporteur :
.31.10.
Description :

Système de bardage rapporté ventilé composé de dalles de marbre reconstitué clipsées sur des profilés de montage métalliques verticaux fixés sur une construction portante sous-jacente.
.31.20.
Caractéristiques de base :

#.31.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
Marmoroc

#.31.22.
[neutre]

-
Mode de fixation :
monté de façon apparente sur une construction sous-jacente
.31.23.
Composition :

.31.23.10.
Composants du système :

Le système Marmoroc est un système de revêtement de façade complet se composant de :

-
Dalles de parement.

-
D'une ossature portante.

#-
D'une isolation thermique.

-
De différents profilés de montage et de finition.

-
De matériaux de fixation et d'ancrage.
.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.31.57.
Durabilité, adaptation à l’utilisation, propriétés visuelles :

.31.57.20.
Résistance au nettoyage :

La surface des éléments de bardage sera résistante aux solvants d'usage courant, dont les éliminateurs de graffiti [tels que acétone, thinner, white spirit, solvants pour peintures…].
.33.
Caractéristiques ou propriétés principales des matériaux de base : [dalles de marbre]
.33.10.
Description :

Dalles à base d'un mélange homogène de granulats de marbre, de ciment blanc, de pigments et d'imprégnation hydrofuge.

.33.20.
Caractéristiques de base :

#.33.21.
[fabricant]

#-
Fabricant :
Marmoroc

#.33.22.
[neutre]
-
Type de dalle :
à composition homogène et face plane, avec un tenon filant permettant l'accrochage clipsé sur des profilés de montage
-
Finition des bords :
petits cotés chanfreinés de façon à former après montage un joint vertical en V
les dalles sont posées jointives
-
Matériaux des profilés de montage :
acier galvanisé par électrolyse
.33.40
Caractéristiques descriptives :

.33.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Dimensions standard hors-tout :
#105 mm x 600 mm
#105 mm x 300 mm
-
Hauteur utile :
100 mm +/- 1 mm
-
Epaisseur standard :
25 mm

-
Epaisseur constructive :
44 mm (profilé de montage inclu)

-
Largeur des profilés de montage :
75 mm

-
Longueur standard des profilés de montage :
3000 mm

-
Tolérances :
( 2 mm sur longueur, ( 1 mm en hauteur et sur épaisseur
.33.43.
Poids, masse :

-
Poids :
34 kg/m2 profilés de montage inclus
.33.44.
Aspect, apparence :

#1-
Texture :
finition brute (type faite main sablée) : séché sur fond de moule dans un tunnel de séchage non chauffé, brossée puis imprégnée
#2-
Texture :
finition lisse (type étirée non sablée) : : séché sur fond de moule dans un tunnel de séchage non chauffé, lissée puis imprégnée
-
Couleur :
#rouge brique
#... [choix parmi 20 coloris standard, sur demande un coloris particulier peut être composé]
.33.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.33.51.
ER1 Résistance mécanique et stabilité :
-
Résistance produit :
le système satisfera aux exigences de résistance et de rigidité formulé par les normes européennes applicables

Pour mémoire :

Le système de revêtement de façade convient pour des hauteur de bâtiment jusqu'à 100 m.
-
Classe de corrosivité des profilés de montage [suivant NBN EN ISO 12944-2:1998] :
C3

>NBN EN ISO 12944-2:1998 - R - FR,EN - Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture - Partie 2: Classification des environnements (ISO 12944-2:1998) = EN ISO 12944-2:1998 [1e éd.] [ICS: 87.020]
.33.52.
ER2 Sécurité incendie :

-
Résistance au feu des dalles :
ininflammable
.33.53.
ER3 Hygiène, santé, environnement :

.33.53.00.
Propriétés environnementales :

-
Emission de fumée :
aucun
-
Température d'utilisation :
convient pour utilisation entre … °C et … °C

.33.53.30.
Etanchéité à la pluie, à l’eau et à l’humidité :

-
Absorption d'eau maximale :
≤ 3 kg/m³, surface hydrophobe
.33.57.
Durabilité, adaptation à l’utilisation, propriétés visuelles :

.33.57.10.
Durabilité :

La composition et la construction des dalles conviennent à une utilisation extérieure, la surface ne peut se décolorer, s'éroder ou s'effriter.

.33.57.50.
Propriétés visuelles :

-
Résistance au changement de couleur par UV :
bonne
.34.
Caractéristiques ou propriétés principales des matériaux secondaires :
.34.10.
Description :

Une distinction est opérée entre les matériaux d'ossature, de fixation, d'isolation et de jointoiement.

.34.20.
Caractéristiques de base :

…
.35.
Caractéristiques ou propriétés principales des autres composants : [profilés d'd'étanchéité et de finition]
.35.10.
Description :

…
.35.40
Caractéristiques descriptives :

.35.42.
Propriétés dimensionnelles :

…
.35.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

…
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.41.
Références de base :

.41.10.
Remarque importante :

Les panneaux pourront être aisément découpé, vissés de façon non apparente et fixé.
…
.41.11.
Caractéristiques du chantier :

…
.42.
Prescriptions générales :

.42.10.
Travaux préparatoires :

Conformément aux directives du fabricant.
Les dalles seront accrochées sur une structure métallique rapportée préalablement.
Les directives suivantes sont applicables pour les profilés de montage :
-
Le profil et l'inertie des profilés sera déterminé de telle sorte que la déformation sous pression et dépression lors d'une utilisation limite sera inférieure à 1/200 entre deux fixations d'un profilé.
.42.20.
Assemblage et fabrication :

Conformément aux directives du fabricant.
…
.42.30.
Transport :

Conformément aux directives du fabricant.
…
.42.40.
Stockage :

Conformément aux directives du fabricant.
…
.44.
Mode de placement :

-
Les profilés de montage seront fixés sur la construction portante sous-jacente pour un appareil en demi-brique. #Des lisses horizontales seront prévues.
-
Le plan de façade sera rectifié par des profilés appropriés et des supports (jusqu'à un max. de 150 mm de la structure).
-
La lame d'air à prévoir entre le bardage et la construction portante ou l'isolation sous-jacente sera au moins de 20 mm.
-
La base du revêtement démarrera au minimum 50 mm au dessus du niveau du sol.

-
En partie supérieure du revêtement de façade un joint de 15 mm sera libéré en vue de la position d'une bande de finition.
-
Appareillage des dalles :
#en demi-brique
#à joint vertical continu
#discontinu
#…
-
Parachèvement des baies :
#au moyen de profilés métalliques
#au moyen de profilés synthétiques
.44.10.
Plan de détail :

Disponible auprès du fabricant.

...
.44.20.
Montage :

#Le montage sera réalisé exclusivement par une entreprise certifiée.

.44.30.
Fixation :

.44.31.
Mode de fixation :

Conformément aux directives du fabricant.
.45.
Finitions :

.45.10.
Ouvertures de ventilation :

Aussi bien en partie haute qu'au pied du bardage, des ouvertures de ventilation de 20 cm²/m au moins sera prévue pour les bâtiments d'une hauteur inférieure à 8 m et de 50 cm²/m pour ceux d'une hauteur supérieure à 8 m.
Une lame d'air ventilée de minimum 20 mm sera réalisée entre le bardage et le matériau isolant, de même entre l'isolant et les profilés de montage un écartement de 5 mm sera conservé de façon à garantir cette ventilation.
Les écartements entre fixations déterminés par le fabricant seront respectés.

.45.20.
Finition des angles :

Les angles seront parachevés au moyens …
.50.
COORDINATION
.55.
Avec d'autres postes :

.55.10.
Partie 1 - Gros œuvre :

.55.18.
Lot 18 - Finitions des façades
#18.40.--. - REVETEMENTS DE FACADES PAR PLAQUES ET TOLES NON PROFILEES
#18.45.00. - OSSATURES SOUS-JACENTES
#18.45.10. - Revêtements de façades, ossatures sous-jacentes, gén.
18.90.--. - ACCESSOIRES ET ELEMENTS DIVERS POUR FINITIONS DE FAÇADE
...
.55.20.
Partie 2 - Structures, charpentes et constructions à ossature :

.55.24.
Lot 24 - Charpentes  - Toitures à versants
24.30.--. - CONSTRUCTIONS DE TOITURES A VERSANTS
...
.55.70.
Partie 7 - Menuiseries :

.55.71.
Lot 71 - Menuiseries extérieures
71.30.--. - FENETRES ET PORTES-FENETRES, PORTES EXTERIEURES SUIVANT STS 52:2005
...
71.90.--. - GARDES-CORPS EXTERIEURS
...
.60.
CONTROLE ET AGREATION
.61.
Avant la livraison :

.61.10.
Documents à présenter :

.61.13.
Certificat ISO 9001:2000 établi au nom du constructeur/fabricant :
L’ensemble du processus de production sera certifié ISO 9001 et ISO 14001.

...
.61.40.
Note de calcul : [structure portante métallique]

Des plans et une note de calcul doivent être établis pour la pose, en tenant compte des éléments

ci-après :

–
Dimensionnement du matériel d’ancrage (pattes de support, profilés d’angle, etc.) et du matériel de fixation (boulons, vis ou rivets).

–
Contrôle de la compatibilité électrochimique.

–
Protection contre la corrosion.

–
Dispositions destinées à prévenir les contraintes résultant de la dilation et détermination des règles de répartition tant horizontalement que verticalement.

.66.
Garanties :

Le fabricant présentera une garantie sur projet de 10 ans sur les propriétés mécaniques et physiques des dalles, dont la stabilité des coloris. Cette garantie couvrira la fourniture, le démontage et le remontage des dalles de bardage ne pourra être délivrée que par le fabricant des panneaux.



Postes Marmoroc pour le métré
PARTIE 1
GROS-OEUVRE
LOT 18
FINITIONS DES FAÇADES
18.60.--.
REVETEMENTS DE FACADES PAR PANNEAUX PROFILES
18.64.00.
PROFILES LINEAIRES, CLINS...
18.64.20.
Revêtements de façades, éléments linéaires sur ossature, gén.  MARMOROC
18.64.20.¦25-.
Revêtements de façades, éléments linéaires sur ossature liés au ciment  MARMOROC
N° d'ordre  1
P1
Dalles de marbre reconstitué Marmoroc [exécution] [couleur] [type]
QP
[m²]
P2
Construction métallique sous-jacente [suivant les prescriptions du fabricant]
PM
[1]
P3
Dispositifs de fixation
PM
[1]
#P4
Support spécial pour aplanir la surface de façade
PM
[1]
#P5
Profilés pour la pose des isolants [type] [épaisseur] [couleur]
QP
[m]
#P6
Profilés de finition périmétrique des portes et fenêtres [type] [épaisseur] [couleur]
QP
[m]
#P7
Terminaisons [type] [épaisseur] [couleur]
QP
[m]
Postes Marmoroc pour le métré
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