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3Rofix Unistand - Support de radiateur réglable en hauteur pour radiateur à panneau
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5Rofix 8-P Super Safe - Consoles murales à haute capacité de charge réglables pour radiateurs verticaux
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PARTIE 4
TECHNIQUES SPECIALES - CHAUFFAGE & ECS, VENTILATION, CLIMATISATION...
LOT 40
CHAUFFAGE CENTRAL - INSTALLATIONS INDIVIDUELLES
40.70.--.
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL - CORPS DE CHAUFFE
40.7A.00.
ACCESSOIRES
40.7A.10.
Corps de chauffe / C.C., supports pour radiateurs / alg  18-06-10  ROFIX
(56.9) Xt6


.10.
DESCRIPTION
.12.
Les travaux comprennent :

-
Le positionnement à hauteur des supports de radiateur.

-
Le percement des trous de fixation et le montage des consoles #sur pied. #murales.
.13.
Egalement compris dans le poste :

-
Le positionnement et l'accrochage des radiateurs #non déballés #sur les consoles.

.14.
Non compris dans le poste :

#-
…
.15.
Application et mise en œuvre :

#-
…
.16.
Remarque importante :

#-
…




40.7A.11.
Corps de chauffe / C.C., supports pour radiateurs / montage au sol  18-06-10  ROFIX
(56.9) Xt6


N° d'ordre  1
Rofix Unistand - Support de radiateur réglable en hauteur pour radiateur à panneau
P1
Consoles sur pied universelles réglables pour radiateur Rofix Unistand [hauteur]
QP
[pce]
P2
Rosaces pour consoles sur pied
QP
[pce]
P3
Tire-fonds [M8 x 60 mm], chevilles nylon [F10], capuchons [diamètre] [3 pièces/console]
QP
[pce]


.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l'entreprise :
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [st]
●
Consoles sur pied réglables universelles.
●
Rosaces pour consoles sur pied.

●
Dispositifs de fixation.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Par pièce, [de composant de même nature].

.30.
MATERIAU
.32.
Caractéristiques ou propriétés des supports :

.32.10.
Description :

Consoles sur pied universelles de marque Rofix Unistand convenant pour un montage au sol de différents types de radiateurs (à panneaux) horizontaux [types 10/11 et 20/21/22] et hauteurs [de 285 mm à 1000 mm].

Les supports se montent sur le radiateur sans outillage particulier et sans devoir enlever les habillages latéraux et supérieur du radiateur.

Le support est pourvu d'une partie supérieure escamotable permettant un réglage en hauteur. Le maintien en position de ce réglage s'opère au moyen du serrage de deux écrous à crans à l'aide d'une tige métallique fournie avec l'élément.
La fixation supérieure du support est pourvue d'une patte coulissante en matière synthétique qui permet une adaptation de l'élément à la largeur du radiateur. Les points de contact de la patte avec le radiateur isolent l'élément acoustiquement.
.32.20.
Caractéristiques de base :

#.32.21.
[fabricant]

-
Fabricant :
Rofix
-
Dénomination commerciale et type :
Rofix Unistand
-
Numéro d'article :
#US2230300 [H = 300 mm emballé par 12 ]
#US2230200 [H = 200 mm emballé par 12 ]
 #US2130300 [H = 300 mm emballé par 24 ]
 #USC2230300 [sol non parachevé; H = 300 mm emballé par 12 ]
 #USC2130300 [sol non parachevé; H = 300 mm emballé par 24]
#.32.22.
[neutre]
-
Description :
console de radiateur réglable sur pied
-
Type de radiateur :
#type 20 / 22 / 33
#type 21
#marque du radiateur ...
-
Forme :
tube rectangulaire télescopique réglable en hauteur
-
Finition :
laqué blanc RAL 9010
-
Platine de fixation :
rectangulaire de 120 x 99 mm, convenant pour un montage
#sur un sol non parachevé (version chape)
#sur un sol parachevé
-
Matériau de base :
acier ...
-
Mode de fixation :
au moyen de tire-fonds dans des chevilles certifiées ETA-07/0121
3 sets par console

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
Le montage sera réalisé conformément aux instructions du fabricant reprises dans le guide de montage fournit avec l'élément.




40.7A.12.
Corps de chauffe / C.C., supports pour radiateurs / montage mural  18-06-10  ROFIX
(56.9) Xt6


N° d'ordre  2
Rofix 8-P Super Safe - Consoles murales à haute capacité de charge réglables pour radiateurs verticaux
P1
Consoles murales universelles réglables Rofix 8-P Super Safe pour radiateurs [hauteur]
QP
[pce]
P2
Fixations latérales
PM
[1]
#P3
Pièces intermédiaires de 1000 mm pour un allongement jusqu'à 2400 mm
QP
[pce]
P4
Chevilles Fischer et tire-fonds [diamètre] [longueur] [4 pièces/console]
PM
[1]


.20.
MEETCODE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.30.
Inclus. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
●
Fixations latérales.
●
Dispositifs de fixation.

.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [st]
●
Consoles murales universelles adaptables.
#●
Pièces intermédiaires.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Par pièce, [de composant de même nature].

.30.
MATERIAU

.32.
Caractéristiques ou propriétés des supports :

.32.10.
Description :

Consoles murales télescopique de marque Rofix 8-P Super Safe convenant pour la fixation de différents types de radiateurs (à panneaux) verticaux [types 10/11 et 20/21/22] et hauteurs [de 1500 mm à 2200 mm].
Le support est pourvu d'une partie télescopique autorisant un réglage en hauteur. Le maintien de ce réglage s'opère au moyen d'une vis de blocage. La tête du support est pourvue d'un clips de montage sur ressort.

Chaque console sera équipée de deux fixations latérales avec patte en matière synthétique dont la fonction est de s'agripper au niveau des soudures latérales à un panneau du radiateur de façon à prévenir tout déplacement du corps de radiateur.
Les consoles seront fixées au mur par le biais de chevilles certifiées ETA et de tire-fonds adaptés aux matériaux constitutifs de la paroi ainsi qu'au poids du radiateur en fonctionnement.
.32.20.
Caractéristiques de base :

#.32.21.
[fabricant]

-
Fabricant :
Rofix

-
Dénomination commerciale et type :
Rofix 8-P Super Safe
-
Numéro d'article :
USxxxxxxx
#.32.22.
[neutre]
-
Description :
support mural télescopique réglable en hauteur
-
Type de radiateur :
modèles verticaux de type 10/11 et 20/21/22
-
Forme :
montant télescopique réglable en hauteur
-
Pièce intermédiaire (longueur) :
800 mm [standard]
1000 mm [comme accessoire à prévoir pour les hauteurs 2300 et 2400 mm]
-
Ecartement mural par rapport :
34.5 mm [type 20 / 21 / 22] 
72 mm [type 10 / 11]
-
Finition :
acier blanc RAL 9010

-
Charge minimale autorisée :
135 kg/console
-
Matériau de base :
acier galvanisé ...
-
Mode de fixation :
au moyen de tire-fonds dans des chevilles certifiées ETA-07/0121
4 sets par console

-
Tête de console :
pourvue d'un clips de montage/démontage rapide sur ressort
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

Le montage sera réalisé conformément aux instructions du fabricant reprises dans le guide de montage fournit avec l'élément.

Pour les radiateurs d'une hauteur de 1400 mm la partie supérieure de la partie télescopique du support sera raccourcie de 100 mm.

Postes Rofix pour le métré
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INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL - CORPS DE CHAUFFE
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ACCESSOIRES
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Corps de chauffe / C.C., supports pour radiateurs / alg  ROFIX
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Corps de chauffe / C.C., supports pour radiateurs / montage au sol  ROFIX
N° d'ordre  1
P1
Consoles sur pied universelles réglables pour radiateur Rofix Unistand [hauteur]
QP
[pce]
P2
Afdekplaat voor standconsole
QP
[pce]
P3
Tire-fonds [M8 x 60 mm], chevilles nylon [F10], capuchons [diametre] [3 pièces/console]
QP
[pce]
40.7A.12.
Corps de chauffe / C.C., supports pour radiateurs / montage mural  ROFIX
N° d'ordre  2
P1
Consoles murales universelles réglables Rofix 8-P Super Safe pour radiateurs [hauteur]
QP
[pce]
P2
Fixations latérales
PM
[1]
#P3
Pièces intermédiaires de 1000 mm pour un allongement jusqu'à 2400 mm
QP
[pce]
P4
Chevilles Fischer et tire-fonds [diametre] [longueur] [4 pièces/console]
PM
[1]
Postes Rofix pour le métré
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