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3PARTIE 7
MENUISERIES


3LOT 71
MENUISERIES EXTERIEURES


371.30.--.
FENETRES ET PORTES-FENETRES, PORTES EXTERIEURES SUIVANT STS 52:2005


371.31.00.
SYSTEMES


371.31.10
Fenêtres / portes-fenêtres, systèmes, gén.  GEALAN


871.31.10.¦733.16.151.¦.¦03
Fenêtres et portes-fenêtres, systèmes en PVC blanc  GEALAN  S 8000


8N° d'ordre  1


8GEALAN S 8000 IQ - Fenêtres à base de profilés blancs isolés thermiquement, profondeur 74 mm, 4, 5 ou 6 chambres, pose sur battée


8N° d'ordre  2


8GEALAN S 8000 IQ - Portes-fenêtres à base de profilés blancs thermiquement, profondeur 74 mm, 4, 5 ou 6 chambres, pose sur battée


8N° d'ordre  3


8GEALAN S 8000 NL plus - Fenêtres à base de profilés blancs isolés thermiquement, profondeur 115 mm, 4 chambres, pose dans le jour


8N° d'ordre  4


8GEALAN S 8000 NL plus - Portes-fenêtres à base de profilés blancs isolés thermiquement, profondeur 115 mm, 4 chambres, pose dans le jour


8N° d'ordre  5


8GEALAN S 8000 IQ plus - Fenêtres à base de profilés blancs isolés thermiquement, profondeur 115 mm, 6 chambres, pose sur battée


9N° d'ordre  6


9GEALAN S 8000 IQ plus - Portes-fenêtres à base de profilés blancs isolés thermiquement, profondeur 115 mm, 6 chambres, pose sur battée


17Variantes d’application possibles ou suggestions diverses émises par la firme GEALAN Fenster-Systeme GMBH


1771.32.10.¦733.16.151.¦.¦02
Fenêtres et portes-fenêtres, systèmes en PVC coloré  GEALAN


17N° d'ordre  7


17GEALAN S 8000 IQ - Fenêtres à base de profilés acrylcolor et/ou décor, profondeur 74 mm, 4, 5 ou 6 chambres, pose en battée


17N° d'ordre  8


17GEALAN S 8000 IQ - Portes-fenêtres à base de profilés acrylcolor et/ou décor, profondeur 74 mm, 4, 5 ou 6 chambres, pose en battée


17N° d'ordre  9


17GEALAN S 8000 NL plus - Fenêtres à base de profilés acrylcolor et/ou décor, profondeur 115 mm, 4 chambres, pose dans le jour


17N° d'ordre  10


17GEALAN S 8000 NL plus - Portes-fenêtres à base de profilés acrylcolor et/ou décor, profondeur 115 mm, 4 chambres, pose dans le jour


17N° d'ordre  11


17GEALAN S 8000 IQ plus - Fenêtres à base de profilés acrylcolor et/ou décor, profondeur 83 mm, 6 chambres, pose en battée


17N° d'ordre  12


18GEALAN S 8000 IQ plus - Portes-fenêtres à base de profilés acrylcolor et/ou décor, profondeur 83 mm, 6 chambres, pose en battée


2071.32.00.
PROFILES


2071.32.10.
Fenêtres et portes-fenêtres, profilés, gén.  GEALAN


2271.32.10.¦733.16.151.¦¦03
Fenêtres et portes-fenêtres, profilés en PVC blanc  GEALAN  S 8000


22N° d'ordre  13


22GEALAN S 8000 IQ - Profilés PVC pour fenêtres et portes, profondeur 74 mm, 4, 5 ou 6 chambres, pose sur battée


22N° d'ordre  14


22GEALAN S 8000 NL plus - Profilés PVC pour fenêtres et portes, profondeur 115 mm, 4 chambres, pose dans le jour


22N° d'ordre  15


22GEALAN S 8000 IQ plus - Profilés PVC pour fenêtres et portes, profondeur 83 mm, 6 chambres, pose sur battée


30Variantes d’application possibles ou suggestions diverses émises par la firme GEALAN Fenster-Systeme GMBH


30#71.32.10.¦733.16.151.¦.¦02
Fenêtres et portes-fenêtres, profilés en PVC coloré  GEALAN  S 8000


30N° d'ordre  16


30GEALAN S 8000 IQ - Profilés PVC pour fenêtres et portes, profondeur 74 mm, 4, 5 ou 6 chambres, pose sur battée


30N° d'ordre  17


30GEALAN S 8000 NL plus - Profilés PVC pour fenêtres et portes, profondeur 115 mm, 4 chambres, pose dans le jour


30N° d'ordre  18


30GEALAN S 8000 IQ plus - Profilés PVC pour fenêtres et portes, profondeur 83 mm, 6 chambres, pose sur battée


32Variantes d’application possibles ou suggestions diverses émises par la firme GEALAN Fenster-Systeme GMBH


33Postes GEALAN Fenster-Systeme pour le métré







PARTIE 7
MENUISERIES
LOT 71
MENUISERIES EXTERIEURES
71.30.--.
FENETRES ET PORTES-FENETRES, PORTES EXTERIEURES SUIVANT STS 52:2005
71.31.00.
SYSTEMES
71.31.10
Fenêtres / portes-fenêtres, systèmes, gén.  15-06-10  GEALAN
(31.3) Aa



.10.
DESCRIPTION
.12
Les travaux comprennent :

-
La mesure in situ des ouvertures.
-
La fourniture de tous les éléments nécessaires à la composition des ensembles de fenêtres et de portes au départ de profilés PVC de qualité.

-
Le montage en atelier, la livraison sur chantier, l'entreposage, le placement et le réglage des châssis. L’ensemble des profilés assemblés qui constituent l’élément de construction tant dans ses parties fixes que dans ses parties mobiles; ainsi que des parties constituées de plusieurs éléments assemblés [en ce compris les finitions et profilés entre ces parties de châssis], y compris les parcloses et les garnitures d'étanchéité éventuelles.

-
La fourniture et la pose des profilés intermédiaires nécessaires pour les fenêtres.

.13.
Egalement compris dans le poste :

#-
La livraison et le placement des mécanismes de suspente et de fermeture, c.à.d. les organes de manœuvre, d'équilibrage, de suspente, de guidage, de fermeture et de verrouillage.

#-
...
.14.
Non compris dans le poste :

#-
...
.15.
Application et mise en œuvre :

...
.16.
Remarque importante :

...
.30.
MATERIAUX - GENERALITES
.30.
Références de base générales :

Les matériaux satisferont aux prescriptions des documents de références suivants :

.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :

.30.34.
STS :
>STS 52:2005 - NL,FR - Menuiseries extérieures - 52.0 Généralités [PDF] [SFP Economie]
.30.35.
NIT :
>NIT 188:1993 - NL,FR - La pose des menuiseries extérieures [1e éd.] [CSTC]

.31.
Caractéristiques ou propriétés des fenêtres et portes :

-
Dessin :
les sections des profilés utilisés seront dessinées en grandeur réelle par #l'entrepreneur de menuiserie #l'architecte #...
.32.
Caractéristiques ou propriétés des profilés :

Selon
71.32.10. - Fenêtres et portes-fenêtres, profilés en PVC, gén.
#71.32.10.¦733.16.151.¦.¦02 - Fenêtres et portes-fenêtres, profilés en PVC coloré
#GEALAN S 8000 IQ

#GEALAN S 8000 NLplus

#GEALAN S 8000 IQ plus

#71.32.10.¦733.16.151.¦.¦03 - Fenêtres et portes-fenêtres, profilés en PVC blanc
#GEALAN S 8000 IQ

#GEALAN S 8000 NLplus

#GEALAN S 8000 IQ plus

...
.32.40.
Caractéristiques descriptives :

.32.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Normalisation dimensionnelle :
les profilés répondent à la normalisation dimensionnelle EURONUT ainsi qu'à la plupart des types européens de quincaillerie qui pourront y être encastrés
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX - GENERALITES
.41.
Références de base :

.41.30.
Normes et documents techniques de référence :

L'exécution sera réalisée en conformité avec les documents de référence suivants :
.41.34.
STS :
>STS 52:2005 - NL,FR - Menuiseries extérieures - 52.0 Généralités [PDF] [SFP Economie]

.41.35.
NIT :
>NIT 188:1993 - NL,FR - La pose des menuiseries extérieures [1e éd.] [CSTC]

.42.
Prescriptions générales :
.42.10.
Travaux préparatoires :
.42.12.
Raccords au gros-œuvre :
...
.42.13.
Traçage et vérification :
...
.42.20.
Assemblage et fabrication :
-
Pour la mise en œuvre, le traitement et la pose de profilés préformés il sera tenu compte des spécifications du fabricant du système.

-
Tous les assemblages seront réalisés à l'aide d'accessoires standard du même fabricant que les profilés et entièrement adaptés aux composants nécessaires.

-
Les profilés seront découpés sans bavures, les assemblages en T seront fraisés de façon à s'adapter entièrement les uns aux autres de telle sorte que le profilage des profilés perpendiculaires soit identique. Les profilés seront assemblés au moyen de connecteurs fournis par le fabricant du système.

.42.30.
Transport :
...
.42.40.
Stockage :
...
.50.
COORDINATION
.51.
Avant la livraison :
La quincaillerie utilisée doit être compatible avec le vitrage utilisé et en particulier son poids.
.52.
Avant l'exécution :
.52.10.
Planning des travaux :
L'installation des éléments de menuiserie sera réalisée avant la réalisation des enduits intérieurs et des finitions de sol.

.53.
Durant l'exécution :
.53.10.
Informations préalables :
#L'entrepreneur de menuiserie recevra #de l'architecte#de l'entrepreneur gros-oeuvre# tous les renseignements concernant :

-
La destination du bâtiment, sa hauteur, son orientation et son implantation, ainsi que le cas échéant, les circonstances en matière de règles " Vent, pluie et neige".
-
Les circonstances particulières d'environnement. Par exemple : la proximité d'une fabrique générant des vapeurs corrosives.

-
Les dimensions de l'immeuble construit et en particulier sa hauteur maximale.

-
Les tolérances sur les modifications dimensionnelles.

-
Le positionnement et la dispersion des joints de dilatation et de mouvement.

-
L'écartement entre les profilés porteurs horizontaux et verticaux.
-
La nature de l'ossature principale [gros-œuvre].
-
Les exigences thermiques, hygrométriques et acoustiques relatives à la façades.

.53.20.
Conditions préalables :
La menuiserie sera adaptée à la nature et à la mise en œuvre des vitrages utilisés, seuils, tablettes de fenêtre et finitions intérieures. Partout ou cela est nécessaire pour les finitions intérieures tels que tablettes de fenêtres, coffres à rideaux, revêtements latéraux, les profilés de châssis seront pourvus de rainures et de feuillures.
L'entrepreneur est tenu de vérifier si les fenêtres, les portes extérieures et les dispositifs de fixation peuvent être livrés dans les formes, dimensions et modèles prescrits dans les documents d'adjudication.

.53.30.
Attention particulière :
Les dimensions reprises aux plans et au métré sont indicatives.

Chaque dimension sera vérifiée préalablement à l'exécution et le cas échéant vérifiée.
Les mastics seront essentiellement utilisés comme joints de resserrage du vitrage et du gros-œuvre; ils devront être compatibles avec les matériaux environnants (finition des profilés en PVC, fond de joints, matériaux de gros œuvre, etc.). Ils devront être neutres, c’est-à-dire ni acides, ni basiques; être agréés par l’UBAtc (ATG) avec un domaine d’utilisation qui en permet l’application comme joint de resserrage du gros œuvre, soit présenter la preuve de leur aptitude à l’emploi, y compris en matière de durabilité pour être utilisés comme joints de resserrage. Le choix du mastic et les dimensions des joints seront déterminés conformément aux STS 56.1 et des NBN S 23-002:2007+/A1:2010.
>STS 56.1:1995 - NL,FR - Mastics d’étanchéité des façades

>STS 56:1995 - NL,FR - Vitrages extérieurs collés (VEC)

>NBN S 23-002:2007 - R - NL,FR - Vitrerie (STS 38:2005) [2e éd.] [ICS : 81.040.20]

>NBN S 23-002/A1:2010 - R - NL,FR - Vitrerie [1e éd.] [ICS : 81.040.20]

.55.
Avec d'autres postes :
.55.10.
Partie 1 - Gros œuvre :
...
.60.
CONTROLE ET AGREATION
.61.
Avant la livraison :
.61.10.
Documents à présenter :
Une documentation explicite, des échantillons représentatifs ainsi que les détails d’encastrement exigés seront joints #à l’offre. #à la soumission#.
...
.61.14.
Agrément :
Une attestation de garantie sera présentée pour les systèmes de finition, de protection et de traitement.

#Tous les modèles proposés doivent faire l'objet d'un agrément UBAtc.

.61.16.
Documentation détaillée complète :
#L'entrepreneur réalisant les menuiseries extérieures proposera à l'approbation de l'architecte avant toute exécution :

-
Une note de calcul établie par le fabricant.

-
Une carte des coloris ainsi que des échantillons des différents composants.

-
Les maquettes ou prototypes prévus.

-
Les détails de finition complétés le cas échéant des plans de pose.

-
Les attestations de garantie
.61.40.
Note de calcul :
-
Transmission thermique :
selon NBN EN ISO 10077:2000
>NBN EN ISO 10077-2:2003 - R - FR,EN,DE - Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures - Calcul du coefficient de transmission thermique - Partie 2: Méthode numérique pour les profilés de menuiserie (ISO 10077-2:2003) = EN ISO 10077-2:2003 [1e éd.] [ICS : 91.060.50]

-
Perméabilité à l'air :
selon NBN EN 12207:2000 et NBN EN 1026:2000

>NBN EN 12207:2000 - R - FR,EN,DE - Fenêtres et portes - Perméabilité à l'air - Classification = EN 12207:1999 [1e éd.] [ICS : 91.060.50]

>NBN EN 1026:2000 - R - NL,FR,EN,DE - Fenêtres et portes - Perméabilité à l'air - Méthode d'essai = EN 1026:2000 [1e éd.] [ICS : 91.060.50]

-
Perméabilité à l'eau :
selon NBN EN 12208:2000 et NBN EN 1027:2000

>NBN EN 12208:2000 - R - NL,FR,EN,DE - Fenêtres et portes - Perméabilité à l'eau - Classification = EN 12208:1999 [1e éd.] [ICS : 91.060.50]

>NBN EN 1027:2000 - R - NL,FR,EN - Fenêtres et portes - Perméabilité à l'eau - Méthode d'essai = EN 1027:2000 [1e éd.] [ICS : 91.060.50]

-
Résistance au vent :
selon NBN EN 12210:2000 et NBN EN 12211:2000

>NBN EN 12210:2000 - R - FR,EN,DE - Fenêtres et portes - Résistance au vent - Classification (+AC:2002 = EN 12210:1999 [2e éd.] [ICS : 91.060.50]

>NBN EN 12211:2000 - R - FR,EN,DE - Fenêtres et portes - Résistance au vent - Essai = EN 12211:2000 [1e éd.] [ICS : 91.060.50]

.61.50.
Tracé :
#Les tracés seront présentés à l'approbation de l'architecte.
.61.60.
Essais :
-
En cas de doute sur l’origine ou les propriétés d’un ou plusieurs composants constitutifs, le maître de l’ouvrage peut faire réaliser par un laboratoire agréé les essais ou tests préalables de son choix. Dans le cas ou les échantillons ou éléments sélectionnés ne sont pas conformes aux exigences, l’ensemble des frais de ses recherches sera porté à charge de l’entrepreneur.

-
Lorsque les fenêtres et les portes font l'objet d'un agrément technique suivi UBAtc ou UEAtc, ce dernier peut déroger partiellement aux normes et documents de références applicables. En cas de doute sur l'origine des profilés ou les propriétés des ensembles fenêtres, #le Maître de l'ouvrage #l'architecte #le fonctionnaire dirigeant #... #se réserve le droit de faire effectuer des essais préalables sur des éléments de menuiserie choisi par lui. Ces essais fonctionnels seront effectués sous sa supervision par un laboratoire reconnu sur base de …
-
Les frais de ces essais seront portés au compte de la partie contredite.

-
Dans la mesure ou cet élément de menuiserie ne satisfait pas aux essais fonctionnels des STS 52.0, #le Maître de l'ouvrage #l'architecte #le fonctionnaire dirigeant #... # peut imposer une nouvelle série d'essais fonctionnels. Cette nouvelle série d'essais imposée sera également portée au compte de la partie contredite.
-
La fenêtre d’essai testée et jugée bonne sera marquée et conservée sur chantier comme référence. Elle pourra être posée, mais comme dernier élément. Si des produits ne réussissent pas les essais, l’auteur du projet peut arrêter les travaux immédiatement.
-
Les essais mécaniques suivants seront réalisés : …; a la suite desquels, tant pour les parties ouvrantes que pour les accessoires, il ne pourra être constaté de déformations résiduelles, d'augmentation de jeux et/ou de détériorations à la surface des pièces d’appui et des axes ou aux autres parties du système de fermeture.

.62.
Au moment de la fourniture :
.62.20.
Fourniture - Stockage :
-
Les châssis et leurs accessoires, seront déplacés, entreposés et placés avec soin, de façon à prévenir toute détérioration notamment des matériaux. Le stockage sur chantier sera limité au minimum nécessaire (pas plus d'une semaine). Les éléments seront conservés verticalement séparés du sol et à l'ombre; ils ne pourront jamais être empilés les uns sur les autres.
-
Le film de protection appliqué sur des profilés sera enlevé dans le mois qui suit la livraison sur chantier.
.65.
Après l'exécution :
.65.10.
Contrôles périodiques :
-
La menuiserie extérieure sera posée de façon symétrique dans l’ouverture et en fonction du mode de fonctionnement à la distance exigée par rapport au gros-œuvre. Le montage sera parfaitement vertical, de niveau et placé horizontalement dans l’axe.
.65.20.
Tolérances :
-
Les écarts de dimension autorisés sur la largeur et la hauteur des ouvrants, mesurés sous les feuillures à vitrages sont de + 1 mm maximum, relevé de 0,5 mm par mètre de largeur ou de hauteur supplémentaire. En ce qui concerne la perpendicularité des ouvrants, les différences de longueur des diagonales, mesurées sous les appuis des vitrages, ne peuvent pas dépasser + 2 mm, relevé de 0,5 mm par mètre supplémentaire de longueur de diagonale, avec un maximum de 3 mm.

.65.30.
Pose, placement :
-
Toute détérioration, rayure profonde ou coup, aux profilés résultant du placement ou de mauvaises fixations auront pour conséquence le refus de l'élément et son remplacement. Les rayures superficielles apparaissant dans une surface acrylique seront réduite par un polissage au grain adapté.
.65.50.
Réception provisoire :
Vérification du bon fonctionnement des mécanismes d'ouverture et de fermeture ainsi que de le complétude du système et des accessoires à livrer.





71.31.10.¦733.16.151.¦.¦03
Fenêtres et portes-fenêtres, systèmes en PVC blanc  15-06-10  GEALAN  S 8000
(31.3) An6



N° d'ordre  1
GEALAN S 8000 IQ - Fenêtres à base de profilés blancs isolés thermiquement, profondeur 74 mm, 4, 5 ou 6 chambres, pose sur battée
#P1
Fenêtres à base de profilés blancs GEALAN S 8000 IQ [type de fenêtre] [dimensions]
QP
[m²]

#P1
Fenêtres à base de profilés blancs GEALAN S 8000 IQ [type de fenêtre] [dimensions]
QP
[pce]
#P2
[traitement de surface des profilés : effet de couleur obtenu par extrusion]
PM
[1]

#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9001 (blanc crème, approchant)]
PM
[1]

#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9016 (blanc, approchant)]
PM
[1]

#P4
Fixation au gros-œuvre par ancrages en acier
PM
[1]

#P5
Etanchéité de resserrage entre fenêtre et maçonnerie
PM
[1]



N° d'ordre  2
GEALAN S 8000 IQ - Portes-fenêtres à base de profilés blancs thermiquement, profondeur 74 mm, 4, 5 ou 6 chambres, pose sur battée

#P1
Portes fenêtres à base de profilés blancs GEALAN S 8000 IQ [type de porte] [dimensions]
QP
[m²]

#P1
Portes fenêtres à base de profilés blancs GEALAN S 8000 IQ [type de porte] [dimensions]
QP
[pce]
#P2
[traitement de surface des profilés : effet de couleur obtenu par extrusion]
PM
[1]

#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9001 (blanc crème, approchant)]
PM
[1]

#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9016 (blanc, approchant)]
PM
[1]

#P4
Fixation au gros-œuvre par ancrages en acier
PM
[1]

#P5
Etanchéité de resserrage entre fenêtre et maçonnerie
PM
[1]



N° d'ordre  3
GEALAN S 8000 NL plus - Fenêtres à base de profilés blancs isolés thermiquement, profondeur 115 mm, 4 chambres, pose dans le jour
#P1
Fenêtres à base de profilés blancs GEALAN S 8000 NL plus [type de fenêtre] [dimensions]
QP
[m²]

#P1
Fenêtres à base de profilés blancs GEALAN S 8000 NL plus [type de fenêtre] [dimensions]
QP
[pce]
#P2
[traitement de surface des profilés : effet de couleur obtenu par extrusion]
PM
[1]

#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9001 (blanc crème, approchant)]
PM
[1]

#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9016 (blanc, approchant)]
PM
[1]

#P4
Fixation au gros-œuvre par ancrages en acier
PM
[1]

#P5
Etanchéité de resserrage entre fenêtre et maçonnerie
PM
[1]



N° d'ordre  4
GEALAN S 8000 NL plus - Portes-fenêtres à base de profilés blancs isolés thermiquement, profondeur 115 mm, 4 chambres, pose dans le jour
#P1
Portes fenêtres à base de profilés blancs GEALAN S 8000 NL plus [type de porte] [dimensions]
QP
[m²]

#P1
Portes fenêtres à base de profilés blancs GEALAN S 8000 NL plus [type de porte] [dimensions]
QP
[pce]
#P2
[traitement de surface des profilés : effet de couleur obtenu par extrusion]
PM
[1]

#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9001 (blanc crème, approchant)]
PM
[1]

#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9016 (blanc, approchant)]
PM
[1]

#P4
Fixation au gros-œuvre par ancrages en acier
PM
[1]

#P5
Etanchéité de resserrage entre fenêtre et maçonnerie
PM
[1]



N° d'ordre  5
GEALAN S 8000 IQ plus - Fenêtres à base de profilés blancs isolés thermiquement, profondeur 115 mm, 6 chambres, pose sur battée
#P1
Fenêtres à base de profilés blancs GEALAN S 8000 IQ plus [type de fenêtre] [dimensions]
QP
[m²]

#P1
Fenêtres à base de profilés blancs GEALAN S 8000 IQ plus [type de fenêtre] [dimensions]
QP
[pce]
#P2
[traitement de surface des profilés : effet de couleur obtenu par extrusion]
PM
[1]

#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9001 (blanc crème, approchant)]
PM
[1]

#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9016 (blanc, approchant)]
PM
[1]

#P4
Fixation au gros-œuvre par ancrages en acier
PM
[1]

#P5
Etanchéité de resserrage entre fenêtre et maçonnerie
PM
[1]



N° d'ordre  6
GEALAN S 8000 IQ plus - Portes-fenêtres à base de profilés blancs isolés thermiquement, profondeur 115 mm, 6 chambres, pose sur battée
#P1
Portes fenêtres à base de profilés blancs GEALAN S 8000 IQ plus [type de porte] [dimensions]
QP
[m²]

#P1
Portes fenêtres à base de profilés blancs GEALAN S 8000 IQ plus [type de porte] [dimensions]
QP
[pce]
#P2
[traitement de surface des profilés : effet de couleur obtenu par extrusion]
PM
[1]

#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9001 (blanc crème, approchant)]
PM
[1]

#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9016 (blanc, approchant)]
PM
[1]

#P4
Fixation au gros-œuvre par ancrages en acier
PM
[1]

#P5
Etanchéité de resserrage entre fenêtre et maçonnerie
PM
[1]



.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l'entreprise :
.21.30.
Inclus. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
#●
Caractéristiques.

#●
Fixation au gros-œuvre.

#●
Etanchéité de resserrage.

.22.12.
Unités géométriques :
.22.12.22.
Par m². [m²]
#●
Fenêtres.

#●
Portes-fenêtres.

.22.16.
Unités géométriques :

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
#●
Fenêtres.

#●
Portes-fenêtres.

.22.20.
Conventions de mesurage :

Par type ou modèle de fenêtres et porte fenêtres.

Les mesures reprises aux plans et dans les métrés sont données à titre indicatif :

Les dimensions seront contrôlées préalablement à l'exécution et le cas échéant corrigées.

Pour mémoire:

-
Les fenêtres constituées de plusieurs éléments sont comptées par éléments.

-
Les profilés ou autres éléments de châssis intermédiaires ne seront pas portés en compte séparément.

-
Les éléments cintrés, ou présentant une autre forme spéciale [non rectangulaire] seront toujours mesurées à la pièce avec mention :

-
des références données sur les plans et dans les détails techniques,

-
de la cambrure ou le rapport de la flèche à la portée,

-
de la portée,

-
de toutes les autres spécifications de mesure.

.30.
MATERIAUX
.30.
Références de base spécifiques :

.30.30
Normes et autres documents techniques de référence :

Les matériaux satisferont aux prescriptions des documents de références suivants :

.30.31.
Normes homologuées et hEN :
>NBN EN 13241-1:2003 - hEN - NL,FR,EN - Portes et barrières industrielles, commerciales et de garage - Norme de produit - Partie 1: Produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée = EN 13241-1:2003 [1e éd.] [ICS : 91.090]

.30.32.
Normes enregistrées :
>NBN S 23-002:2007 - R - NL,FR - Vitrerie (STS 38:2005) [2e éd.] [ICS : 81.040.20]

>NBN S 23-002/A1:2010 - R - NL,FR - Vitrerie [1e éd.] [ICS : 81.040.20]

>NBN EN 951:1999 - R - NL,FR,EN - Vantaux de portes - Méthode de mesure des hauteur, largeur, épaisseur et équerrage = EN 951:1998 [1e éd.] [ICS : 91.060.50]

>NBN EN 1294:2000 - R - FR,EN,DE - Vantaux de portes - Détermination du comportement aux variations d'humidité entre des climats successifs uniformes = EN 1294:2000 [1e éd.] [ICS : 91.060.50]

>NBN ISO 1804:1992 - R - FR,EN - Portes - Terminologie [1e éd.] [ICS : 01.040.91; 91.060.50]

.30.34.
STS :
>STS 52:2005 - NL,FR - Menuiseries extérieures - 52.0 Généralités [PDF] [SFP Economie]

>STS 52.3:2008 - NL,FR - Menuiseries extérieures en PVC [PDF] [SFP Economie]

>STS 53:2006 - NL,FR - Portes
.30.35.
NIT :
>NIT 188:1993 - NL,FR - La pose des menuiseries extérieures [1e éd.] [CSTC]

.30.38.
Autres documents techniques :
>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
.31.
Caractéristiques ou propriétés des fenêtres et portes GEALAN :

.31.10.
Description du système :

Système de fenêtres fixes, de fenêtres ouvrant à la française, de fenêtres oscillo-battantes et de portes-fenêtres, à simple et double ouvrant dont les dormants et les ouvrants seront constitués de profilés extrudés en PVC rigide de couleur blanche ou crème, assemblés par soudure. Les montants intermédiaires ou traverses (assemblages en T) doivent être assemblés par soudure ou par voie mécanique.

.31.20.
Caractéristiques de base :
#.31.21.
[fabricant]

-
Fabricant :
GEALAN Fenster-Systeme.

-
Dénomination commerciale :
#GEALAN S 8000 IQ
#GEALAN S 8000 NL plus
#GEALAN S 8000 IQ plus

#.31.22.
[neutre]
[GEALAN S 8000 IQ]

-
Type :
▪ pour pose derrière une battée
▪ pour pose de vitrage jusqu'à 46 mm d'épaisseur au moyen de parcloses standard

-
Nombre de chambres :
4, 5 ou 6 chambres
[GEALAN S 8000 NL plus]

-
Type :
▪ pour pose dans le jour
▪ pour pose de vitrage jusqu'à 46 mm d'épaisseur au moyen de parcloses standard
-
Nombre de chambres :
4 chambres
[GEALAN S 8000 IQ plus]

-
Type :
▪ pour pose derrière une battée
▪ pour pose de vitrage jusqu'à 54 mm d'épaisseur au moyen de parcloses standard

-
Nombre de chambres :
6 chambres
…
.31.23.
Composition :

.31.23.20.
Composants principaux :

-
Propriétés des matériaux des cadres de fenêtre :

-
Matériau principal des profilés :
compound PVC modifié stabilisé à base de Pb composé par la firme GEALAN
-
Matériau des profilés d'étanchéité :
#EPDM souple (selon NIT 221); pour étanchéité non soudable simultanément
#TPE pour étanchéité soudable 
>NIT 221:2001 - NL;FR - La pose des vitrages en feuillure (Les NIT 214 et 221 remplacent les NIT 110 et 113) [CSTC]

-
Vis, boulons et écrous :
exclusivement en acier inoxydable
-
Matériau des profilés de renfort :
#profilé en acier
#profilé aluminium
-
Positionnement des profilés de renfort : 
par insertion dans la chambre principale ou la feuillure du profilé PVC

-
Découpe des profilés de renfort :
réduit orthogonalement, jusqu'à maximum 5 cm du bord interne de l'onglet
-
Fixation des profilés de renfort :
par le biais de vis autoforantes positionnées sur une face non apparente du profilé PVC
-
Ecartement entre vis :
25 mm pour les profilés colorés
40 mm pour les profilés blancs
.31.23.30.
Composants secondaires :

-
Matériau utilisé pour la quincaillerie :
#aluminium anodisé
#aluminium laqué
#acier résistant à la corrosion
#...
-
Fixation au gros-œuvre :
par le biais d'ancrages en acier avec protection galvanique, …
-
Matériau utilisé pour la visserie :
#acier galvanisé
#acier inoxydable
#les vis pour la fixation des charnières devront être vissées au minimum à travers 2 parois en PVC ou dans le profilé de renfort
#-
Etanchéité de resserrage en châssis et maçonnerie :
au moyen d'un mastic sélectionné sur base des spécifications de la NIT 124:1979

>NIT 124:1979 - NL,FR - Joints d’étanchéité en mastic entre éléments de façade. Conception et exécution. (remplace la NIT 107) [CSTC]

.31.24.
Equipements :

.31.24.10.
Equipements standard :
-
Drainage :

-
Nombre et type de drainage :
▪ boutonnières extérieures de drainage (5 x 28 mm ou perforations diam. 8 mm) espacées de 800 mm maximum et avec un minimum de 2 boutonnières
▪ boutonnières de drainage dans la battée (5 x 28 mm) espacées de 800 mm maximum et avec un minimum de 2 boutonnières
-
Ventilation :

-
Ventilation :
complété d’une ventilation (décompression) en haut; tant dans la partie de l’ouvrant que dans le dormant
.31.30.
Finitions :

.31.31.
Exigences et propriétés de base :

.31.31.10.
Description du traitement de surface :

-
Type :
effet de couleur obtenu par coextrusion
-
Couleur :
#acrylcolor RAL 9001 (blanc crème, approchant)
#acrylcolor RAL 9016 (blanc, approchant)
.31.40.
Caractéristiques descriptives :

.31.41.
Forme :

.31.41.10.
Eléments :

-
Type :
#châssis fixe
#châssis ouvrant simple
#châssis ouvrant double
#châssis oscillo-battant simple
#châssis oscillo-battant double
#porte battante simple
#porte battante double
#porte simple avec oscillo-battant 
#porte double avec oscillo-battant
#...
Pour mémoire :


GEALAN propose quelque 38 types de fenêtre différents, dont des châssis coulissants, des châssis cintrés, des châssis à imposte fixe et ouvrant… Pour un complément d'information consultez le fabricant.

.31.41.20.
Profilés pour fenêtres :

-
Forme des profilés :
#selon article 71.32.10 - Fenêtres et portes-fenêtres, systèmes en PVC, gén. et autres apparentés
#suivant plans de détail ...
-
Finition intérieure :
#ouvrant débordant
#ouvrant recouvrant
.31.41.30.
Profilés pour portes :

#
Type de profilés pour porte-fenêtre :
symétrique (réversible)

-
Forme de profilé :
#selon article 71.32.10 - Fenêtres et portes-fenêtres, systèmes en PVC, gén. et autres apparentés
#suivant plans de détail ...
-
Finition intérieure :
ouvrant affleurant
.31.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Profondeur de montage du cadre de châssis :
#74 mm [GEALAN S 8000 IQ]
#115 mm [GEALAN S 8000 NL Plus
#83 mm [GEALAN S 8000 IQ Plus]
.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.31.51.
ER 1 Résistance mécanique et stabilité :

.31.51.10.
Charges :

-
Résistance à la charge au vent selon STS 52:2005 :
classe 5C selon NBN EN 12210:2000 +/AC:2002

>NBN EN 12210:2000 - R - FR,EN - Fenêtres et portes - Résistance au vent - Classification (+AC:2002) = EN 12210:1999 [2e éd.] [ICS : 91.060.50]

-
Résistance au cisaillement de l'isolant thermique :

selon NBN EN 14024:2005

>NBN EN 14024:2005 - R - FR,EN - Profilés métalliques à rupture de pont thermique - Performances mécaniques - Exigences, preuve et essais pour évaluation = EN 14024:2004 [1e éd.] [ICS : 91.060.10; 91.060.50]

.31.51.20.
Contraintes :

-
Efforts de manœuvre et abus d'utilisation :
classe 4 selon NBN EN 13115:2001

>NBN EN 13115:2001 - R - FR,EN - Fenêtres - Classification des propriétés mécaniques - Charge verticale, torsion et efforts de manœuvre = EN 13115:2001 [1e éd.] [ICS : 91.060.50]

.31.53.
ER3 Hygiène, santé, environnement :

.31.53.30.
Etanchéité à la pluie, à l’eau et à l’humidité :

-
Etanchéité à l'eau selon STS 52:2005 :
classe 9A selon NBN EN 12208:2000

>NBN EN 12208:2000 - R - FR,EN - Fenêtres et portes - Perméabilité à l'eau - Classification = EN 12208:1999 [1e éd.] [ICS : 91.060.50]

.31.53.40.
Etanchéité à l’air :

-
Perméabilité à l'air selon STS 52:2005 :
classe 4 selon NBN EN 12207:2000

>NBN EN 12207:2000 - R - FR,EN - Fenêtres et portes - Perméabilité à l'air - Classification = EN 12207:1999 [1e éd.] [ICS : 91.060.50]

.31.54.
ER4 Sécurité d’utilisation :

.31.54.30.
Résistance aux chocs [impact, avec pénétration…] :
-
Résistance au choc selon STS 52:2005 :
au minimum classe 3 selon NBN EN 13049:2003

>NBN EN 13049:2003 - R - FR,EN - Fenêtres - Choc de corps mou ou lourd - Méthode d'essai, prescriptions de sécurité et classification = EN 13049:2003 [1e éd.] [ICS : 91.060.50]

.32.55.
ER5 Protection acoustique :
.31.55.10.
Bruits aériens extérieurs :
-
Propriétés acoustiques selon NBN EN ISO 717-1/A1:2006:
… dB

>NBN EN ISO 717-1:1997 - R - NL,FR,EN - Acoustique - Evaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction - Partie 1: Isolement aux bruits aériens (ISO 717-1:1996) = EN ISO 717-1:1996 [1e éd.] [ICS : 91.120.20]
>NBN EN ISO 717-1/A1:2006 - R - EN,DE - Acoustique - Evaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction - Partie 1: Isolement aux bruits aériens - Amendement 1: Règles d'arrondissement associées aux évaluations de numéro simple et aux quantités de numéro simple (ISO 717-1:1996/AM 1:2006) = EN ISO 717-1:1996/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.120.20]
Pour mémoire :

Propriétés acoustiques selon le type de vitrage :

34 dB
4-16 Argon - 4 float

39 dB
4-16 Argon - 8

39 dB
4-16-6

43 dB
8 mm VGS SI - 16 mm SZR Argon - 6 mm float

43 dB
9 mm GH - 16 mm SZR Mischgas - 6 mm float

47 dB
8 mm VGS SI - 16 mm SZR Argon - 8 mm VSG SI

49 dB
13 mm GH - 14 mm SZR Mischgas - 9 mm GH

42 dB
9 mm GH - 16 mm SZR Mischgas - 6 mm float

46 dB
8 mm VGS SI - 16 mm SZR Argon - 8 mm VSG SI

39 dB
4 mm float - 16 mm SZR Argon - 8 mm VSG SI

47 dB
8 mm VSG SI - 16 mm SZR Argon - 8 mm VSG SI

34 dB
4 mm float - 16 mm SZR Argon - 4 mm float

46 dB
8 mm VGS SI -24 mm SZR Argon - 10 mm float

.31.56.
ER6 Economie d’énergie et préservation de la chaleur :

.31.56.10.
Isolation thermique :
Pour mémoire :
Fonction du type de vitrage.

-
Coefficient de transmission thermique selon NBN EN ISO 10077-2:2003 :
Uf = 2,2 W/(m².K) pour profilés à 2 chambres avec renfort
Uf = 2,0 W/(m².K) pour profilés à 3 chambres ou plus avec renfort
>NBN EN ISO 10077-2:2003 - R - FR,EN - Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures - Calcul du coefficient de transmission thermique - Partie 2: Méthode numérique pour les profilés de menuiserie (ISO 10077-2:2003)= EN ISO 10077-2:2003 [1e éd.] [ICS : 91.060.50]

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.41.
Références de base :

L'exécution sera réalisée conformément aux prescriptions du fabricant.
.41.30.
Normes et documents techniques de référence :

.41.32.
Normes enregistrées :

>NBN EN 12635+A1:2009 - R - FR,EN,DE - Portes équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages - Installation et utilisation = EN 12635:2002+A1:2008 [2e éd.] [ICS : 91.060.50]

.41.35.
STS :

>STS 52:2005 - NL,FR - Menuiseries extérieures - 52.0 Généralités [PDF] [SFP Economie]

>STS 52.3:2008 - NL,FR - Menuiseries extérieures en PVC [PDF] [SFP Economie]

>STS 53.1:2006 - Portes
.41.35.
NIT :

>NIT 188:1993 - NL,FR - La pose des menuiseries extérieures [1e éd.] [CSTC]

.41.38.
Autres documents techniques :

>CEN/TC 33 - Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling

.42.
Prescriptions générales :

.42.10.
Travaux préparatoires :

Tous les reflux de mortier apparaissant dans la maçonnerie sur le périmètre d'appui et de fixation du châssis seront retirés avec soin de façon à garantir une mise en place sans contrainte.

...
.42.20.
Assemblage et fabrication :

La fabrication des châssis sera effectuée par une entreprise spécialisée reconnue, agréée et formée par le fabricant des châssis GEALAN Fenster-Systeme GMBH conformément à un dossier technique reprenant les directives de fabrication ainsi que les spécifications de l'agrément technique.
La découpe des profilés de châssis à souder sera exclusivement réalisée au moyen d'une scie prévue pour le façonnage du PVC. Les profilés de renforcement métalliques seront débités au moyen d'une scie distincte adaptée.

L'assemblage des profilés PVC sera conforme à la directive technique allemande DSV 2207-25:1989.
-
Type de soudure :
soudure par contact et apport, avec assemblage sous pression à l'état plastique
...
.42.21.
Pose de la quincaillerie :

-
Montage de la quincaillerie :
au moyen de vis résistante à la corrosion
-
Mode de pose :
lors du perçage le diamètre de l'orifice doit être inférieur de plus ou moins 1,0 mm par rapport à celui de la vis concernée
le PVC ne doit pas être pré-percé de façon à obtenir une résistance de la fixation supérieure
.42.22.
Pose de l'étanchéité de vitrage :

Les étanchéités de vitrage seront adaptées aux épaisseurs de ces derniers ainsi qu'aux dimensions de la feuillure.

-
Type :
étanchéité linéaire (coextrusion)

Le vitrage sera étanchéifié à l'aide d'un joint périmétrique continu préformé positionné conformément aux indications de la NIT 221:2001.
>NIT 221:2001 - NL;FR - La pose des vitrages en feuillure (Les NIT 214 et 221 remplacent les NIT 110 et 113) [CSTC]

42.22.10.
Pose à sec :

Recommandation de calage par cales ou clavettes.

Lors du calage les points suivants seront pris en considération :

-
Le poids du vitrage devra être réparti de telle sorte que le cadre de fenêtre reprendra la charge uniformément.
-
Le mouvement de l'élément ne pourra être entravé. Ce dernier devra conserver une position correcte en toute circonstance.

-
Les arêtes du vitrage isolant ne pourront entrer en contact direct avec le cadre du châssis.

Des cales de compensation GEALAN en matière synthétique doivent être utilisées en raison de la forme inclinée de la feuillure.
Tout glissement des cales devra être prévenu. Les spécifications particulières précisant le mode de fixation des cales devront être définies compte tenu de cet aspect. Pour les vitrages supérieurs à 130 cm, des cales d'écartement complémentaires devront êtres prévues à hauteur des mécanismes de fermeture et des poignées de manoeuvre. Ces cales d'écartement devront également être protégées contre tout déplacement.
Les parcloses des petits cotés seront placées en premier les autres après.
Pour mémoire :


Avec les profils  S 8000 IQ, S 8000 IQ plus et S 8000 NL plus il peut être fait usage de parcloses pourvues de lèvres d'étanchéité coextrudées. Ces parcloses sont positionnées de biais dans le profilés.
Le fabricant GEALAN Fenster-Systeme GMBH sera consulté en vue de déterminer le modèle de parclose le plus adéquat à utiliser et de préciser le mode de réalisation de l'étanchéité.
Pour mémoire :

Si pour des raisons constructives une pose à sec du vitrage ne peut être envisagée (par exemple en toiture) le resserrage du vitrage dans son cadre dot être réalisé au moyen d'un produit appliqué adapté assurant cette étanchéité.
.42.30.
Réception :
Toutes les cales de montage nécessaires à la pose des châssis seront retirées avant la réception des éléments.
.44.
Mode de placement :

.44.10.
Plan de détail :

La composition des fenêtres et des portes s'effectuera sur base des plans.
.44.20.
Montage :

#Toutes la visserie utilisée, boulons et écrous compris, sera exclusivement en acier inoxydable.

#Toutes la visserie utilisée, boulons et écrous compris, sera traitée contre la formation de rouille (galvanisée).

Lors de la pose des châssis aucun composant constructif ne peut être perforé et/ou détérioré sans l'agrément exprès #de l'architecte. #de l'auteur de projet.
Les châssis seront pourvus d'une quincaillerie de bonne qualité adaptée à l'usage ultérieur ainsi qu'au exigences spécifiques formulées. La quincaillerie conçue spécialement sera exclusivement réalisée en aluminium, acier inoxydable ou polyamide.
.44.30.
Fixation :

.44.31.
Fixation à la structure portante :
Des dispositifs de fixation rigides sont uniquement autorisées latéralement en partie centrale des châssis. Les fixations additionnelles seront de type coulissante.
-
Ecartement entre fixations :
au maximum 70 cm, avec au moins 1 ancrage à +/- 15 cm des angles intérieurs




Variantes d’application possibles ou suggestions diverses émises par la firme GEALAN Fenster-Systeme GMBH

#

Les fenêtres et portes GEALAN sont disponibles dans différents coloris RAL, et/ou avec film décor bois. De façon à générer un texte adapté, il vous suffit de remplacer dans le texte précédant les blocs de textes nécessaires.

#



71.32.10.¦733.16.151.¦.¦02
Fenêtres et portes-fenêtres, systèmes en PVC coloré  15-06-10  GEALAN
(31.3) An6


N° d'ordre  7
GEALAN S 8000 IQ - Fenêtres à base de profilés acrylcolor et/ou décor, profondeur 74 mm, 4, 5 ou 6 chambres, pose en battée
#P1
Fenêtres à base de profilés colorés GEALAN S 8000 IQ [type de fenêtre] [dimensions]
QP
[m²]

#P1
Fenêtres à base de profilés colorés GEALAN S 8000 IQ [type de fenêtre] [dimensions]
QP
[pce]
#P2
[traitement de surface des profilés] [couleur : RAL …] 
PM
[1]

#P3
Fixation au gros-œuvre par ancrages en acier
PM
[1]

#P4
Etanchéité de resserrage entre fenêtre et maçonnerie
PM
[1]



N° d'ordre  8
GEALAN S 8000 IQ - Portes-fenêtres à base de profilés acrylcolor et/ou décor, profondeur 74 mm, 4, 5 ou 6 chambres, pose en battée
#P1
Portes-fenêtres à base de profilés colorés GEALAN S 8000 IQ [type de porte] [dimensions]
QP
[m²]

#P1
Portes-fenêtres à base de profilés colorés GEALAN S 8000 IQ  [type de porte] [dimensions]
QP
[pce]
#P2
[traitement de surface des profilés] [couleur : RAL …] 
PM
[1]

#P3
Fixation au gros-œuvre par ancrages en acier
PM
[1]

#P4
Etanchéité de resserrage entre fenêtre et maçonnerie
PM
[1]



N° d'ordre  9
GEALAN S 8000 NL plus - Fenêtres à base de profilés acrylcolor et/ou décor, profondeur 115 mm, 4 chambres, pose dans le jour
#P1
Fenêtre à base de profilés colorés GEALAN S 8000 NL plus [type de fenêtre] [dimensions]
QP
[m²]

#P1
Fenêtre à base de profilés colorés GEALAN S 8000 NL plus [type de fenêtre] [dimensions]
QP
[pce]
#P2
[traitement de surface des profilés] [couleur : RAL …] 
PM
[1]

#P3
Fixation au gros-œuvre par ancrages en acier
PM
[1]

#P4
Etanchéité de resserrage entre fenêtre et maçonnerie
PM
[1]



N° d'ordre  10
GEALAN S 8000 NL plus - Portes-fenêtres à base de profilés acrylcolor et/ou décor, profondeur 115 mm, 4 chambres, pose dans le jour
#P1
Portes-fenêtres à base de profilés colorés GEALAN S 8000 NL plus [type de porte] [dimensions]
QP
[m²]

#P1
Portes-fenêtres à base de profilés colorés GEALAN S 8000 NL plus  [type de porte] [dimensions]
QP
[pce]
#P2
[traitement de surface des profilés] [couleur : RAL …] 
PM
[1]

#P3
Fixation au gros-œuvre par ancrages en acier
PM
[1]

#P4
Etanchéité de resserrage entre fenêtre et maçonnerie
PM
[1]



N° d'ordre  11
GEALAN S 8000 IQ plus - Fenêtres à base de profilés acrylcolor et/ou décor, profondeur 83 mm, 6 chambres, pose en battée
#P1
Fenêtre à base de profilés colorés GEALAN S 8000 IQ plus [type de fenêtre] [dimensions]
QP
[m²]

#P1
Fenêtre à base de profilés colorés GEALAN S 8000 IQ plus [type de fenêtre] [dimensions]
QP
[pce]
#P2
[traitement de surface des profilés] [couleur : RAL …] 
PM
[1]

#P3
Fixation au gros-œuvre par ancrages en acier
PM
[1]

#P4
Etanchéité de resserrage entre fenêtre et maçonnerie
PM
[1]



N° d'ordre  12
GEALAN S 8000 IQ plus - Portes-fenêtres à base de profilés acrylcolor et/ou décor, profondeur 83 mm, 6 chambres, pose en battée
#P1
Portes-fenêtres à base de profilés colorés GEALAN S 8000 IQ plus [type de porte] [dimensions]
QP
[m²]

#P1
Portes-fenêtres à base de profilés colorés GEALAN S 8000 IQ plus  [type de porte] [dimensions]
QP
[pce]
#P2
[traitement de surface des profilés] [couleur : RAL …] 
PM
[1]

#P3
Fixation au gros-œuvre par ancrages en acier
PM
[1]

#P4
Etanchéité de resserrage entre fenêtre et maçonnerie
PM
[1]



.30.
MATERIAUX
.31.
Caractéristiques ou propriétés des fenêtres et portes GEALAN :

.31.10.
Description du système :

Système de fenêtres fixes, de fenêtres ouvrant à la française, de fenêtres oscillo-battantes et de portes-fenêtres, à simple et double ouvrant dont les dormants et les ouvrants sont constitués de profilés extrudés en PVC rigide de couleur blanche ou crème, assemblés par soudure. Les montants intermédiaires ou traverses (assemblages en T) doivent être assemblés uniquement par voie mécanique.

.31.30.
Finitions :

.31.31.
Exigences et propriétés de base :

#.31.31.10.
Description du traitement de surface : [variante 1]
-
Type :
effet de couleur obtenu par extrusion

-
Couleur :
#acrylcolor RAL 3011 (brun rouge)
#acrylcolor RAL 5002 (bleu ultramarin)
#acrylcolor RAL 6005 (vert mousse)
#acrylcolor RAL 7015 (gris ardoise)
#acrylcolor RAL 7038 (gris agate)
#acrylcolor RAL 7040 (gris fenêtre)
#acrylcolor RAL 8014 (brun sépia)
#acrylcolor RAL 8022 (brun noir)
#acrylcolor RAL 9006 (blanc aluminium)
#acrylcolor RAL 9001 (blanc crème)
#acrylcolor RAL 9010 (blanc pur)
#acrylcolor argent
#...
Pour mémoire :


En complément de ces coloris standard 73 coloris acryliques sont possibles sous certaines conditions de fabrication (liste sur demande)
#.31.31.10.
Description du traitement de surface : [variante 2]
-
Type :
film décor à structure bois [les dénominations sont informatives et non contractuelles]
-
Aspect :
#Noyer (n° : 2178 007)
#Chêne doré (n° : 2178 001)
#Oregon IV (n° : 1192 001)
#Acajou (n° : 2065 021)
#Chêne (n° : 3149 008)
#Chêne des marais (n° : 3167 004)
#...
#.31.31.10.
Description du traitement de surface : [variante 3]
-
Type :
film décor

-
Aspect :
#...
-
Positionnement du film :
#uniquement sur la face intérieure du châssis
#uniquement sur la face extérieure du châssis
#un film sur la face intérieure, la face extérieure dans une seule et même couleur
#un film différent sur chaque face
#un film sur la face intérieure, un revêtement acrylique sur l'autre
#...
Pour mémoire :

Films possibles

3 137905
Blanc crème

3 515005
Bleu acier

3 701605
Gris anthracite

3 715505
Gris argent

3 612505
Vert sapin

3 887505
Brun chocolat

3 3069037
Douglas

3 3069041
Sapin de montagne

3 3118076
Chêne clair

3 851805
Brun noir

3 308105
Deco RAL 3011

3 500705
Deco RAL 5007

3 611005
Deco RAL 6001

3 600505
Deco RAL 6005

3 725105
Deco RAL 7035

3 703805
Deco RAL 7038

3 915205
Deco RAL 9010

3 4252042
Noyer

3 300505
Vin rouge

3 4252041
Noyer naturel

3 4252043
Cerisier

3 49237
Sienne PN Noce

3 49233
Sienne PR Rosso

3 3202001
Palissandre

3 2052089
Chêne foncé

3 3152009
Douglas ligné

3 4262014
Brun Oregon

3 2052090
Chêne classique

3 703905
Gris quartz    RAL 7039

3 701205
Gris basalte  RAL 7012

3 702105
Gris noir       RAL 7021 (non nervuré)

3 704405
Gris soie      RAL 7044

3 702305
Gris béton   RAL 7023

Autres films sur demande.

GEALAN se réserve le droit de modifier son nuancier selon les nécessités du marché

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.42.
Prescriptions générales :

.42.20.
Assemblage et fabrication :
[ajouter]

Les montants intermédiaires des profilés colorés seront positionnés au moyen d'un assemblage mécanique. La soudure des montants intermédiaires de châssis colorés n'est pas autorisée.



71.32.00.
PROFILES
71.32.10.
Fenêtres et portes-fenêtres, profilés, gén.  15-06-10  GEALAN
(31.3) Ha


.10.
DESCRIPTION
.11.
Définition :


Cet article ne concerne que les profilés: la description des éléments de quincaillerie, des garnitures de base nécessaires, serrures à mortaiser, vitrages et autres éléments de remplissage, encadrements de fenêtres intérieurs ou extérieurs, grilles de ventilation…, sécurités, systèmes de fermeture spéciaux éventuels, …, le resserrage et la finition des joints entre la menuiserie et le gros-œuvre… sont décrits dans des postes séparés, à associer le cas échéant en complément de cet article.


Pour les blocs-fenêtres ou ensembles de fenêtre, référer vous également à ces postes distincts.

.12.
Les travaux comprennent :

-
La fourniture des profilés PVC de qualité nécessaires à la composition châssis de fenêtre et portes.
.13.
Egalement compris dans le poste :

-
La fourniture et le placement des profilés intermédiaires entre châssis.

-
Les procédés de protection et traitements de surface.

#-
...
.14.
Non compris dans le poste :

#-
...
.15.
Application et mise en œuvre :

...
.16.
Remarque importante :

...
.30.
EXECUTION DES TRAVAUX - GENERALITES
.30.
Références de base générales :

Les matériaux satisfont aux prescriptions des documents de référence suivants :
.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :

.30.34.
STS :

>STS 52:2005 - NL,FR - Menuiseries extérieures - 52.0 Généralités [PDF] [SFP Economie]

.30.35.
NIT :

>NIT 188:1993 - NL,FR - La pose des menuiseries extérieures [1e éd.] [CSTC]

.32.
Caractéristiques ou propriétés des profilés de fenêtres et portes :

.32.40.
Caractéristiques descriptives :

.32.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Normalisation dimensionnelle :
les profilés répondent à la normalisation dimensionnelle EURONUT ainsi qu'à la plupart des types européens de quincaillerie qui pourront y être encastrés

-
Dimensions des profilés :
selon les plans … et détails techniques …
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX - GENERALITES

.41.
Références de base :

.41.30.
Normes et documents techniques de référence :

L'exécution satisfera aux prescriptions des documents de références suivants :

.41.34.
STS :
>STS 52:2005 - NL,FR - Menuiseries extérieures - 52.0 Généralités [PDF] [SFP Economie]

.41.35.
NIT :

>NIT 188:1993 - NL,FR - La pose des menuiseries extérieures [1e éd.] [CSTC]

.42.
Prescriptions générales :

.42.20.
Assemblage et fabrication :

-
Pour la mise en œuvre, le traitement et la pose de profilés préformés il sera tenu compte des spécifications du fabricant du système.

-
Tous les assemblages seront réalisés à l'aide d'accessoires standard du même fabricant que les profilés et entièrement adaptés aux composants nécessaires.

-
Les profilés seront découpés sans bavures, les assemblages en T seront fraisés de façon à s'adapter entièrement les uns aux autres de telle sorte que le profilage des profilés perpendiculaires soit identique. Les profilés seront assemblés au moyen de connecteurs fournis par le fabricant du système.

-
Les serrures et les gâches seront engagées entièrement dans les profilés récepteurs.

.50.
COORDINATION
.55.
Avec d'autres postes :

.55.10.
Partie 1 - Gros-œuvre :

...
.60.
CONTROLE ET AGREATION
.61.
Avant la livraison :

.61.10.
Documents à présenter :

Une documentation explicite, des échantillons représentatifs ainsi que les détails d’encastrement exigés seront joints #à l’offre. #à la soumission#.

...
.61.60.
Essais :

En cas de doute sur l’origine ou les propriétés d’un ou plusieurs composants constitutifs, le maître de l’ouvrage peut faire réaliser par un laboratoire agréé les essais ou tests préalables de son choix. Dans le cas ou les échantillons ou éléments sélectionnés ne sont pas conformes aux exigences, l’ensemble des frais de ses recherches sera porté à charge de l’entrepreneur.

.65.
Après l'exécution :

.65.50.
Réception provisoire :

Vérification du bon fonctionnement des mécanismes d'ouverture et de fermeture ainsi que de le complétude du système et des accessoires à livrer.





71.32.10.¦733.16.151.¦¦03
Fenêtres et portes-fenêtres, profilés en PVC blanc  15-06-10  GEALAN  S 8000
(31.3) Hn6


N° d'ordre  13
GEALAN S 8000 IQ - Profilés PVC pour fenêtres et portes, profondeur 74 mm, 4, 5 ou 6 chambres, pose sur battée
#P1
Profilés PVC isolés thermiquement GEALAN S 8000 IQ [type de profilé] [dimensions] [inclus dans l'article …]
PM
[m]

#P1
Profilés PVC isolés thermiquement GEALAN S 8000 IQ [type de profilé] [dimensions]
QP
[m]

#P2
[traitement de surface des profilés : effet de couleur obtenu par extrusion]
PM
[1]

#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9001 (blanc crème, approchant)]
PM
[1]

#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9016 (blanc, approchant)]
PM
[1]



N° d'ordre  14
GEALAN S 8000 NL plus - Profilés PVC pour fenêtres et portes, profondeur 115 mm, 4 chambres, pose dans le jour
#P1
Profilés PVC isolés thermiquement GEALAN S 8000 NL plus [type de profilé] [dimensions] [inclus dans l'article …]
PM
[m]

#P1
Profilés PVC isolés thermiquement GEALAN S 8000 NL plus [type de profilé] [dimensions]
QP
[m]

#P2
[traitement de surface des profilés : effet de couleur obtenu par extrusion]
PM
[1]

#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9001 (blanc crème, approchant)]
PM
[1]

#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9016 (blanc, approchant)]
PM
[1]



N° d'ordre  15
GEALAN S 8000 IQ plus - Profilés PVC pour fenêtres et portes, profondeur 83 mm, 6 chambres, pose sur battée
#P1
Profilés PVC isolés thermiquement GEALAN S 8000 IQ plus [type de profilé] [dimensions] [inclus dans l'article …]
PM
[m]

#P1
Profilés PVC isolés thermiquement GEALAN S 8000 IQ plus [type de profilé] [dimensions]
QP
[m]

#P2
[traitement de surface des profilés : effet de couleur obtenu par extrusion]
PM
[1]

#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9001 (blanc crème, approchant)]
PM
[1]

#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9016 (blanc, approchant)]
PM
[1]



.20.
CODE DE MESURAGE
.21
Nature de l'entreprise :

.21.30.
Inclus. [PM]
#.21.31.
Dans l'entreprise :

#.21.32.
Dans un autre poste :

71.31.10. - Fenêtres / portes-fenêtres, systèmes, gén.

71.31.10.¦733.16.151.¦.¦03 - Fenêtres et portes-fenêtres, systèmes en PVC blanc
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
#●
Caractéristiques.

#●
Profilés.

.22.12.
Unités géométriques :

.22.12.12.
Par m. [m]

#●
Profilés.

.22.20.
Conventions de mesurage :

Longueurs nettes développées par type ou modèle.
Les mesures reprises aux plans et dans les métrés sont données à titre indicatif :

Les dimensions seront contrôlées préalablement à l'exécution et le cas échéant corrigées.

.30.
MATERIAUX
.30.
Références de base spécifiques :

.30.30
Normes et autres documents techniques de référence :
Les matériaux satisferont aux prescriptions des documents de références suivants :

.30.31.
Normes homologuées et hEN :
>NBN EN 13241-1:2003 - hEN - NL,FR,EN - Portes et barrières industrielles, commerciales et de garage - Norme de produit - Partie 1: Produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée = EN 13241-1:2003 [1e éd.] [ICS : 91.090]

.30.32.
Normes enregistrées :
>NBN EN 12608:2003 - R - FR,EN,DE - Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et des portes - Classification, prescriptions et méthodes d'essai = EN 12608:2003 [1e éd.] [ICS : 83.140.99, 91.060.50]

>NBN EN ISO 182-2:1999 -R - FR,EN - Plastiques - Détermination de la tendance des compositions à base d'homopolymères et copolymères du chlorure de vinyle à dégager du chlorure d'hydrogène et éventuellement d'autres produits acides à températures élevées - Partie 2: Méthode au pH (ISO 182-2:1990) = EN ISO 182-2:1999 [1e éd.] [ICS : 83.080.20]
>NBN EN ISO 182-3:2000 - R - FR,EN - Plastiques - Détermination de la tendance des compositions à base d'homopolymères et copolymères du chlorure de vinyle à dégager du chlorure d'hydrogène et éventuellement d'autres produits acides à températures élevées - Partie 3 : Méthode conductimétrique (ISO 182-3:1993)= EN ISO 182-3:2000 [1e éd.] [ICS : 83.080.20]
>NBN EN ISO 3451-5:2002 - R - FR,EN,DE - Plastiques - Détermination du taux de cendres - Partie 5: Poly(chlorure de vinyle) (ISO 3451-5:2002) = NBN EN ISO 3451-5:2002 [2e éd.] [ICS : 83.080.20]
>NBN EN ISO 1183-1:2004 - R - FR,EN,DE - Plastiques - Méthodes de détermination de la masse volumique des plastiques non alvéolaires - Partie 1: Méthode par immersion, méthode du pycnomètre en milieu liquide et méthode par titrage (ISO 1183-1:2004) = EN ISO 1183-1:2004 [1e éd.] [ICS : 83.080.01]
>NBN EN ISO 1183-2:2004 -R - FR,EN,DE - Plastiques - Méthodes de détermination de la masse volumique des plastiques non alvéolaires - Partie 2: Méthode de la colonne à gradient de masse volumique (ISO 1183-2:2004) = EN ISO 1183-2:2004 [1e éd.] [ICS : 83.080.01]
>NBN EN ISO 1183-3:2000 -R - FR,EN,DE - Plastiques - Méthodes pour déterminer la masse volumique des plastiques non alvéolaires - Partie 3: Méthode du pycnomètre à gaz (ISO 1183-3:1999) = EN ISO 1183-3:1999 [1e éd.] [ICS : 83.080.10]
>NBN EN 951:1999 - R - NL,FR,EN - Vantaux de portes - Méthode de mesure des hauteur, largeur, épaisseur et équerrage = EN 951:1998 [1e éd.] [ICS : 91.060.50]

>NBN EN 1294:2000 - R - FR,EN,DE - Vantaux de portes - Détermination du comportement aux variations d'humidité entre des climats successifs uniformes = EN 1294:2000 [1e éd.] [ICS : 91.060.50]

>NBN ISO 1804:1992 - R - FR,EN - Portes - Terminologie [1e éd.] [ICS : 01.040.91; 91.060.50]

>ISO 7724-2:1984 - EN,FR - Peintures et vernis -- Colorimétrie -- Partie 2: Mesurage de la couleur [1e éd.] [ICS : 87.040]
>ISO 7724-3:1984 - EN,FR - Peintures et vernis -- Colorimétrie -- Partie 3: Calcul des différences de coule [1e éd.] [ICS : 87.040]
>NBN EN ISO 306:2004 - R - FR,EN,DE - Plastiques - Matières thermoplastiques - Détermination de la température de ramollissement Vicat (VST) (ISO 306:2004) = EN ISO 306:2004 [2e éd.] [ICS : 83.080.20]
>NBN EN ISO 179-2:1999 - R - FR,EN - Plastiques - Détermination des caractéristiques au choc Charpy - Partie 2: Essai de choc instrumenté (ISO 179-2:1997) = EN ISO 179-2:1999 [1e éd.] [ICS : 83.080.01]
>NBN EN ISO 178:2003 - R - FR,EN,DE - Plastiques - Détermination des propriétés en flexion (ISO 178:2001) = EN ISO 178:2003 [2e éd.] [ICS : 83.080.01]
>NBN EN 477 - R - FR,EN - Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et des portes - Détermination de la résistance aux chocs par masse tombante des profilés principaux (remplace partiellement NBN B 25-001) = EN 477:1995 [1e éd.] [ICS : 83.140.99]
>NBN EN 478 - R - FR,EN - Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et des portes - Caractérisation de l'aspect après conditionnement à 150 °C - Méthode d'essai (remplace partiellement NBN B 25-001) = EN 478:1995 [1e uitg.] [83.140.99]
>NBN EN 479 - R - FR,EN - Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et des portes - Détermination du retrait à chaud (remplace partiellement NBN B 25-001) = EN 479:1995 [1e uitg.] [ICS. 83.140.99]
.30.34
STS :

>STS 52:2005 - NL,FR - Menuiseries extérieures - 52.0 Généralités [PDF] [SFP Economie]

>STS 52.3:2008 - NL,FR - Menuiseries extérieures en PVC [PDF] [SFP Economie]
>STS 53:2006 - NL,FR - Portes
.30.35
NIT :

>NIT 188:1993 - NL,FR - La pose des menuiseries extérieures [1e éd.] [CSTC]

.30.38.
Autres documents techniques :

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com
.32.
Caractéristiques ou propriétés des profilés GEALAN pour fenêtres et portes-fenêtres :

.32.10.
Description des composants :

Profilés extrudés en PVC rigide.
Les profilés satisferont en matière de perméabilité à l'air, d'étanchéité à l'eau ainsi que de résistance mécanique aux prescrits de la norme NBN EN 12608:2003 relative aux profilés PVC. Ils seront de plus conformes aux STS 52:2005.

.32.20.
Caractéristiques de base des profiles :
#.32.21.
[fabricant]

-
Fabricant:
GEALAN Fenster-Systeme.

-
Dénomination commerciale :
#GEALAN S 8000 IQ
#GEALAN S 8000 NL plus
#GEALAN S 8000 IQ plus
#.32.22.
[neutre]
[GEALAN S 8000 IQ]

-
Type :
▪ pour pose derrière une battée
▪ pour pose de vitrage jusqu'à 46 mm d'épaisseur au moyen de parcloses standard

-
Nombre de chambres :
4, 5 ou 6 chambres

-
Profondeur de montage du cadre de châssis :
74 mm
[GEALAN S 8000 NL plus]

-
Type :
▪ pour pose dans le jour
▪ pour pose de vitrage jusqu'à 46 mm d'épaisseur au moyen de parcloses standard

-
Nombre de chambres:
4 chambres
-
Profondeur de montage du cadre de châssis :
115 mm
[GEALAN S 8000 IQ plus]

-
Type :
▪ pour pose derrière une battée
▪ pour pose de vitrage jusqu'à 54 mm d'épaisseur au moyen de parcloses standard
-
Nombre de chambres :
6 chambres

-
Profondeur de montage du cadre de châssis :
83 mm
.32.22.10.
Matériaux principaux :

-
Matériau principal des profilés :
compound PVC modifié stabilisé à base de Pb

.32.24.
Equipements :

.32.24.10.
Equipements standard :

-
Epaisseur des parois externes de profilés principaux :
classe A selon NBN EN 12608:2003
≥ à 2,8 mm pour les face apparentes 
et ≥ à 2,5 mm pour les faces non apparentes
-
Règle de renforcement :
▪ conforme aux prescriptions du fabricant
▪ les profilés colorés seront toujours renforcés
-
Epaisseur de la couche de galvanisation :
19 µm (275 g/m²)
.32.30.
Finition :

.32.31.
Exigences et propriétés de base :

.32.31.10
Description du traitement de surface appliqué sur les profilés :

-
Type :
effet de couleur obtenu par extrusion
-
Couleur :
#acrylcolor RAL 9001 (blanc crème, approchant)
#acrylcolor RAL 9016 (blanc, approchant)
.32.40.
Caractéristiques descriptives :

.32.41.
Forme :

-
Combinaison de profilés :
#série de profilés à 4 chambres composée d'un profil de dormant 8008, d'un profil d'ouvrant 8093 et d'une parclose 7124 pour vitrages de 24 mm; d'un profilé de renfort 8753 pour dormant et ouvrant
#série de profilés à 5 chambres composée d'un profil de dormant 8006, d'un profil d'ouvrant 8092 et d'une parclose 7124 pour vitrages de 24 mm; d'un profilé de renfort 8753 pour dormant et ouvrant
#série de profilés à 6 chambres composée d'un profil de dormant 8003, d'un profil d'ouvrant 8093 et d'une parclose 7124 pour vitrages de 24 mm; d'un profilé de renfort 7715 pour dormant et ouvrant

.32.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.32.51.
ER1 Résistance mécanique et stabilité :
.32.51.10.
Charges :

-
Résistance à la charge au vent selon STS 52:2005 :
classe 5C selon NBN EN 12210:2000 +/AC:2002
>NBN EN 12210:2000 - R - FR,EN - Fenêtres et portes - Résistance au vent - Classification (+AC:2002) = EN 12210:1999 [2e éd.] [ICS : 91.060.50]

-
Résistance au cisaillement de l'isolant thermique :
selon NBN EN 14024:2005

>NBN EN 14024:2005 - R - FR,EN - Profilés métalliques à rupture de pont thermique - Performances mécaniques - Exigences, preuve et essais pour évaluation = EN 14024:2004 [1e éd.] [ICS : 91.060.10; 91.060.50]

.32.51.20.
Contraintes :

-
Efforts de manœuvre et abus d'utilisation :
classe 4 selon NBN EN 13115:2001

>NBN EN 13115:2001 - R - FR,EN - Fenêtres - Classification des propriétés mécaniques - Charge verticale, torsion et efforts de manoeuvre = EN 13115:2001 [1e éd.] [ICS : 91.060.50]

.32.53.
ER3 Hygiène, santé, environnement :
.32.53.30.
Etanchéité à la pluie, à l’eau et à l’humidité :
-
Etanchéité à l'eau selon STS 52:2005 :
classe 9A selon NBN EN 12208:2000

>NBN EN 12208:2000 - R - FR,EN - Fenêtres et portes - Perméabilité à l'eau - Classification = EN 12208:1999 [1e éd.] [ICS : 91.060.50]

.32.53.40.
Etanchéité à l’air :
-
Perméabilité à l'air selon STS 52:2005 :
classe 4 selon NBN EN 12207:2000

>NBN EN 12207:2000 - R - FR,EN - Fenêtres et portes - Perméabilité à l'air - Classification = EN 12207:1999 [1e éd.] [ICS : 91.060.50]

.32.54.
ER4 Sécurité d’utilisation :
.32.54.30.
Résistance aux chocs [impact, avec pénétration…] :
-
Résistance au choc selon STS 52:2005 :
au minimum classe 3 selon NBN EN 13049:2003

>NBN EN 13049:2003 - R - FR,EN - Fenêtres - Choc de corps mou ou lourd - Méthode d'essai, prescriptions de sécurité et classification = EN 13049:2003 [1e éd.] [ICS : 91.060.50]

.32.55.
ER5 Protection acoustique :
.32.55.10.
Bruits aériens extérieurs :

-
Propriétés acoustiques selon NBN EN ISO 717-1/A1:2006:
… dB

>NBN EN ISO 717-1:1997 - R - NL,FR,EN - Acoustique - Evaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction - Partie 1: Isolement aux bruits aériens (ISO 717-1:1996) = EN ISO 717-1:1996 [1e éd.] [ICS : 91.120.20]
>NBN EN ISO 717-1/A1:2006 - R - EN,DE - Acoustique - Evaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction - Partie 1: Isolement aux bruits aériens - Amendement 1: Règles d'arrondissement associées aux évaluations de numéro simple et aux quantités de numéro simple (ISO 717-1:1996/AM 1:2006) = EN ISO 717-1:1996/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.120.20]
Pour mémoire :
Propriétés acoustiques selon le type de vitrage :
34 dB
4-16 Argon - 4 float

39 dB
4-16 Argon - 8 float
39 dB
4-16-6

43 dB
8 mm VGS SI - 16 mm SZR Argon - 6 mm float

43 dB
9 mm GH - 16 mm SZR Mischgas - 6 mm float

47 dB
8 mm VGS SI - 16 mm SZR Argon - 8 mm VSG SI

49 dB
13 mm GH - 14 mm SZR Mischgas - 9 mm GH

42 dB
9 mm GH - 16 mm SZR Mischgas - 6 mm float

46 dB
8 mm VGS SI - 16 mm SZR Argon - 8 mm VSG SI

39 dB
4 mm float - 16 mm SZR Argon - 8 mm VSG SI

47 dB
8 mm VSG SI - 16 mm SZR Argon - 8 mm VSG SI

34 dB
4 mm float - 16 mm SZR Argon - 4 mm float

46 dB
8 mm VGS SI -24 mm SZR Argon - 10 mm float

.32.56.
ER6 Economie d’énergie et préservation de la chaleur :
.32.56.10.
Isolation thermique :
Pour mémoire :
Fonction du type de vitrage.

-
Coefficient de transmission thermique selon NBN EN ISO 10077-2:2003 :
#Uf 1.6 (combinaison 8008/8753 - 8093/8573 – 7124)
#Uf 1.5 (combinaison 8092/8753 - 8092/8753 – 7124)
#Uf 1.3 (combinaison 8003/7715 - 8094/7715 – 7124)
#...
>NBN EN ISO 10077-2:2003 - R - FR,EN - Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures - Calcul du coefficient de transmission thermique - Partie 2: Méthode numérique pour les profilés de menuiserie (ISO 10077-2:2003)= EN ISO 10077-2:2003 [1e éd.] [ICS : 91.060.50]

.35.
Caractéristiques ou propriétés principales des autres composants :

.35.20.
Caractéristiques de base :

.35.22.
[neutre]
.35.22.20.
Profilés d'étanchéité dans les feuillures :

Les profilés seront pourvus de deux joints de frappe, un intérieur, et un autre extérieur. Ces joints assureront l'étanchéité à l'eau et au vent de la fenêtre sur son périmètre.

-
Matériau :
▪ profilé gris ou noir réalisé en matériau TPE et intégré à l’extrusion en cours de processus de production
▪ les étanchéités sont intégrées à l’extrusion (PCE) ne portent pas de référence distincte et appliquées aussi bien comme joint de frappe intérieur ou extérieur, que comme joint de vitrage extérieur
-
Type :
▪ profilés extrudés en TPE ou en EPDM sont utilisés comme joints de frappe et/ou pour l’étanchéité du vitrage
▪ ceci pour le cas d'une réparation éventuelles
▪ ces étanchéités seront enroulées manuellement
-
Mode de placement :
#par insertion dans une rainure du profil et sur toute la longueur de cette dernière, coupés en onglet dans les angles et vulcanisés
▪ remplaçables, ils seront placés de façon à satisfaire sur le long terme aux exigences formulées
#les étanchéités obtenues par coextrusion seront soudables en même temps que le profilé

#
Etanchéité du vitrage :
peut également être réalisée du côté intérieur au moyen de parcloses coextrudées, dont le matériau de coextrusion est de type PVC tendre
.35.22.30.
Colles :

-
Type de colle PVC :
conforme aux prescriptions du fabricant
-
Type de colle caoutchouc :
#les étanchéités EPDM sont collées dans l’onglet au moyen de colle de silicone (FA SIPRO)
#...
.35.22.40.
Profilés de renfort :

Les profilés principaux seront renforcés au moyens de profilés métalliques galvanisés conformément aux prescriptions du fabricant.
Les profilés de renfort seront insérés sur toute la longueur des profilés PVC avant leur assemblage. Le profilé PVC sera ensuite solidarisé au profilé de renfort au moyen de vis galvanisées prévues tous les 400 mm sur les profilés blancs.

La rigidité des profilés doit être calculée conformément aux prescriptions du chapitre 5 des STS 52:2005 complétées par les directives de fabrication formulées par le fabricant GEALAN.

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.41.
Références de base :

L'exécution sera réalisée sur base des prescriptions du fabricant.

.41.30.
Normes et documents techniques de référence :
.41.32.
Normes enregistrées :
>NBN EN 12635+A1:2009 - R - FR,EN,DE - Portes équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages - Installation et utilisation = EN 12635:2002+A1:2008 [2e éd.] [ICS : 91.060.50]

.41.35.
STS :

>STS 52:2005 - NL,FR - Menuiseries extérieures - 52.0 Généralités [PDF] [SFP Economie]

>STS 52.3:2008 - NL,FR - Menuiseries extérieures en PVC [PDF] [SFP Economie]

>STS 53.1:2006 - Portes

.41.35.
NIT :

>NIT 188:1993 - NL,FR - La pose des menuiseries extérieures [1e éd.] [CSTC]

.41.38.
Autres documents techniques :

>CEN/TC 33 - Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling

.42.
Prescriptions générales :

De façon à prévenir les déformations tous les profilés seront positionnés, sur toute leur longueur, sur un support plan suffisamment stable et superposés les uns sur les autres sur une hauteur maximale d'un mètre. Des appuis ou supports comprenant des produits d'imprégnation comme tout autre produit chimique ne pourront être utilisés. Les profilés devront présenter une température minimale de 18 °C avant d'être travaillés.

-
Hauteur maximale d'empilement :
1 m




Variantes d’application possibles ou suggestions diverses émises par la firme GEALAN Fenster-Systeme GMBH

#

Les profilés GEALAN sont disponibles dans différents coloris acrylcolor, et/ou avec film décor

De façon à générer un texte adapté, il vous suffit de remplacer dans le texte précédant les blocs de textes nécessaires.

#



#71.32.10.¦733.16.151.¦.¦02
Fenêtres et portes-fenêtres, profilés en PVC coloré  15-06-10  GEALAN  S 8000
(31.3) Hn6


N° d'ordre  16
GEALAN S 8000 IQ - Profilés PVC pour fenêtres et portes, profondeur 74 mm, 4, 5 ou 6 chambres, pose sur battée
#P1
Profilés PVC isolés thermiquement GEALAN S 8000 IQ [type de profilé] [dimensions] [inclus dans l'article …]
PM
[m]

#P1
Profilés PVC isolés thermiquement GEALAN S 8000 IQ [type de profilé] [dimensions]
QP
[m]

#P2
[traitement de surface des profilés ] [couleur : RAL …]
PM
[1]



N° d'ordre  17
GEALAN S 8000 NL plus - Profilés PVC pour fenêtres et portes, profondeur 115 mm, 4 chambres, pose dans le jour
#P1
Profilés PVC isolés thermiquement GEALAN S 8000 NL plus [type de profilé] [dimensions] [inclus dans l'article …]
PM
[m]

#P1
Profilés PVC isolés thermiquement GEALAN S 8000 NL plus [type de profilé] [dimensions]
QP
[m]

#P2
[traitement de surface des profilés ] [couleur : RAL …]
PM
[1]



N° d'ordre  18
GEALAN S 8000 IQ plus - Profilés PVC pour fenêtres et portes, profondeur 83 mm, 6 chambres, pose sur battée
#P1
Profilés PVC isolés thermiquement GEALAN S 8000 IQ plus [type de profilé] [dimensions] [inclus dans l'article …]
PM
[m]

#P1
Profilés PVC isolés thermiquement GEALAN S 8000 IQ plus [type de profilé] [dimensions]
QP
[m]

#P2
[traitement de surface des profilés ] [couleur : RAL …]
PM
[1]



.30.
MATERIALEN

.32.
Caractéristiques ou propriétés des profilés GEALAN pour fenêtres et portes-fenêtres :

.32.30.
Finition :

.32.31.
Caractéristiques de base :

#.32.31.10.
Description du traitement de surface appliqué sur les profilés : [variante 1]
-
Type :
effet de couleur obtenu par extrusion
-
Couleur :
#acrylcolor RAL 3011 (brun rouge)
#acrylcolor RAL 5002 (bleu ultramarin)
#acrylcolor RAL 6005 (vert mousse)
#acrylcolor RAL 7015 (gris ardoise)
#acrylcolor RAL 7038 (gris agate)
#acrylcolor RAL 7040 (gris fenêtre)
#acrylcolor RAL 8014 (brun sépia)
#acrylcolor RAL 8022 (brun noir)
#acrylcolor RAL 9006 (blanc aluminium)
#acrylcolor RAL 9001 (blanc crème)
#acrylcolor RAL 9010 (blanc pur)
#acrylcolor argent
#...
Pour mémoire :

En complément de ces coloris standard 73 coloris acryliques sont possibles sous certaines conditions de fabrication (liste sur demande)
#.32.31.10.
Description du traitement de surface appliqué sur les profilés : [variante 2]
-
Type :
film décor à structure bois [les dénominations sont informatives et non contractuelles]
-
Aspect :
#Noyer (n° : 2178 007)
#Chêne doré (n° : 2178 001)
#Oregon IV (n° : 1192 001)
#Acajou (n° : 2065 021)
#Chêne (n° : 3149 008)
#Chêne des marais (n° : 3167 004)
#...
#.32.31.10.
Description du traitement de surface appliqué sur les profilés : [variante 3]
-
Type :
film décor
-
Aspect :
#...
-
Positionnement du film :
#uniquement sur la face intérieure du châssis
#uniquement sur la face extérieure du châssis
#un film sur la face intérieure, la face extérieure dans une seule et même couleur
#un film différent sur chaque façe
#un film sur la face intérieure, un revêtement acrylique sur l'autre
#...
Pour mémoire :
Films possibles
3 137905
Blanc crème
3 515005
Bleu acier
3 701605
Gris anthracite
3 715505
Gris argent
3 612505
Vert sapin
3 887505
Brun chocolat
3 3069037
Douglas

3 3069041
Sapin de montagne
3 3118076
Chêne clair
3 851805
Brun noir
3 308105
Deco RAL 3011

3 500705
Deco RAL 5007

3 611005
Deco RAL 6001

3 600505
Deco RAL 6005

3 725105
Deco RAL 7035

3 703805
Deco RAL 7038

3 915205
Deco RAL 9010

3 4252042
Noyer
3 300505
Vin rouge
3 4252041
Noyer naturel
3 4252043
Cerisier
3 49237
Sienne PN Noce

3 49233
Sienne PR Rosso

3 3202001
Palissandre
3 2052089
Chêne foncé
3 3152009
Douglas ligné
3 4262014
Brun Oregon

3 2052090
Chêne classique
3 703905
Gris quartz    RAL 7039

3 701205
Gris basalte  RAL 7012

3 702105
Gris noir       RAL 7021 (non nervuré)

3 704405
Gris soie      RAL 7044

3 702305
Gris béton   RAL 7023

Autres films sur demande.
GEALAN se réserve le droit de modifier son nuancier selon les nécessités du marché





Variantes d’application possibles ou suggestions diverses émises par la firme GEALAN Fenster-Systeme GMBH

#

Les séries S 8000 IQ, S 8000 NL Plus et S 8000 IQ Plus sont des systèmes de profilés à joints de frappe, en d'autres mots, à double joint; un du coté extérieur et un autre du coté intérieur. Ils peuvent être très simplement adaptés en des systèmes à joint central (joint Thermo) par le montage d'un profil spécifique pourvu d'un joint d'étanchéité (profil PVC 8339 + joint). Pour un complément d'information et des détails techniques, consultez le fabricant.
#



Postes GEALAN Fenster-Systeme pour le métré


PARTIE 7
MENUISERIES
LOT 71
MENUISERIES EXTERIEURES
71.30.--.
FENETRES ET PORTES-FENETRES, PORTES EXTERIEURES SUIVANT STS 52:2005
71.31.00.
SYSTEMES
71.31.10
Fenêtres / portes-fenêtres, systèmes, gén.  GEALAN
71.31.10.¦733.16.151.¦.¦03
Fenêtres et portes-fenêtres, systèmes en PVC blanc  GEALAN  S 8000
N° d'ordre  1
#P1
Fenêtres à base de profilés blancs GEALAN S 8000 IQ [type de fenêtre] [dimensions]
QP
[m²]
#P1
Fenêtres à base de profilés blancs GEALAN S 8000 IQ [type de fenêtre] [dimensions]
QP
[pce]
#P2
[traitement de surface des profilés : effet de couleur obtenu par extrusion]
PM
[1]
#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9001 (blanc crème, approchant)]
PM
[1]
#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9016 (blanc, approchant)]
PM
[1]
#P4
Fixation au gros-œuvre par ancrages en acier
PM
[1]
#P5
Etanchéité de resserrage entre fenêtre et maçonnerie
PM
[1]
N° d'ordre  2
#P1
Portes fenêtres à base de profilés blancs GEALAN S 8000 IQ [type de porte] [dimensions]
QP
[m²]
#P1
Portes fenêtres à base de profilés blancs GEALAN S 8000 IQ [type de porte] [dimensions]
QP
[pce]
#P2
[traitement de surface des profilés : effet de couleur obtenu par extrusion]
PM
[1]
#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9001 (blanc crème, approchant)]
PM
[1]
#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9016 (blanc, approchant)]
PM
[1]
#P4
Fixation au gros-œuvre par ancrages en acier
PM
[1]
#P5
Etanchéité de resserrage entre fenêtre et maçonnerie
PM
[1]
N° d'ordre  3
#P1
Fenêtres à base de profilés blancs GEALAN S 8000 NL plus [type de fenêtre] [dimensions]
QP
[m²]
#P1
Fenêtres à base de profilés blancs GEALAN S 8000 NL plus [type de fenêtre] [dimensions]
QP
[pce]
#P2
[traitement de surface des profilés : effet de couleur obtenu par extrusion]
PM
[1]
#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9001 (blanc crème, approchant)]
PM
[1]
#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9016 (wit, approchant)]
PM
[1]
#P4
Fixation au gros-œuvre par ancrages en acier
PM
[1]
#P5
Etanchéité de resserrage entre fenêtre et maçonnerie
PM
[1]
N° d'ordre  4
#P1
Portes fenêtres à base de profilés blancs GEALAN S 8000 NL plus [type de porte] [dimensions]
QP
[m²]
#P1
Portes fenêtres à base de profilés blancs GEALAN S 8000 NL plus [type de porte] [dimensions]
QP
[pce]
#P2
[traitement de surface des profilés : effet de couleur obtenu par extrusion]
PM
[1]
#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9001 (blanc crème, approchant)]
PM
[1]
#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9016 (blanc, approchant)]
PM
[1]
#P4
Fixation au gros-œuvre par ancrages en acier
PM
[1]
#P5
Etanchéité de resserrage entre fenêtre et maçonnerie
PM
[1]
N° d'ordre  5
#P1
Fenêtres à base de profilés blancs GEALAN S 8000 IQ plus [type de fenêtre] [dimensions]
QP
[m²]
#P1
Fenêtres à base de profilés blancs GEALAN S 8000 IQ plus [type de fenêtre] [dimensions]
QP
[pce]
#P2
[traitement de surface des profilés : effet de couleur obtenu par extrusion]
PM
[1]
#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9001 (blanc crème, approchant)]
PM
[1]
#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9016 (blanc, approchant)]
PM
[1]
#P4
Fixation au gros-œuvre par ancrages en acier
PM
[1]
#P5
Etanchéité de resserrage entre fenêtre et maçonnerie
PM
[1]
N° d'ordre  6
#P1
Portes fenêtres à base de profilés blancs GEALAN S 8000 IQ plus [type de porte] [dimensions]
QP
[m²]
#P1
Portes fenêtres à base de profilés blancs GEALAN S 8000 IQ plus [type de porte] [dimensions]
QP
[pce]
#P2
[traitement de surface des profilés : effet de couleur obtenu par extrusion]
PM
[1]
#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9001 (blanc crème, approchant)]
PM
[1]
#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9016 (blanc, approchant)]
PM
[1]
#P4
Fixation au gros-œuvre par ancrages en acier
PM
[1]
#P5
Etanchéité de resserrage entre fenêtre et maçonnerie
PM
[1]
Variantes d’application possibles ou suggestions diverses émises par la firme GEALAN Fenster-Systeme GMBH
71.32.10.¦733.16.151.¦.¦02
Fenêtres et portes-fenêtres, systèmes en PVC coloré  GEALAN
N° d'ordre  7
#P1
Fenêtres à base de profilés colorés GEALAN S 8000 IQ [type de fenêtre] [dimensions]
QP
[m²]
#P1
Fenêtres à base de profilés colorés GEALAN S 8000 IQ [type de fenêtre] [dimensions]
QP
[pce]
#P2
[traitement de surface des profilés] [couleur : RAL …] 
PM
[1]
#P3
Fixation au gros-œuvre par ancrages en acier
PM
[1]
#P4
Etanchéité de resserrage entre fenêtre et maçonnerie
PM
[1]
N° d'ordre  8
#P1
Portes-fenêtres à base de profilés colorés GEALAN S 8000 IQ [type de porte] [dimensions]
QP
[m²]
#P1
Portes-fenêtres à base de profilés colorés GEALAN S 8000 IQ  [type de porte] [dimensions]
QP
[pce]
#P2
[traitement de surface des profilés] [couleur : RAL …] 
PM
[1]
#P3
Fixation au gros-œuvre par ancrages en acier
PM
[1]
#P4
Etanchéité de resserrage entre fenêtre et maçonnerie
PM
[1]
N° d'ordre  9
#P1
Fenêtre à base de profilés colorés GEALAN S 8000 NL plus [type de fenêtre] [dimensions]
QP
[m²]
#P1
Fenêtre à base de profilés colorés GEALAN S 8000 NL plus [type de fenêtre] [dimensions]
QP
[pce]
#P2
[traitement de surface des profilés] [couleur : RAL …] 
PM
[1]
#P3
Fixation au gros-œuvre par ancrages en acier
PM
[1]
#P4
Etanchéité de resserrage entre fenêtre et maçonnerie
PM
[1]
N° d'ordre  10
#P1
Portes-fenêtres à base de profilés colorés GEALAN S 8000 NL plus [type de porte] [dimensions]
QP
[m²]
#P1
Portes-fenêtres à base de profilés colorés GEALAN S 8000 NL plus  [type de porte] [dimensions]
QP
[pce]
#P2
[traitement de surface des profilés] [couleur : RAL …] 
PM
[1]
#P3
Fixation au gros-œuvre par ancrages en acier
PM
[1]
#P4
Etanchéité de resserrage entre fenêtre et maçonnerie
PM
[1]
N° d'ordre  11
#P1
Fenêtre à base de profilés colorés GEALAN S 8000 IQ plus [type de fenêtre] [dimensions]
QP
[m²]
#P1
Fenêtre à base de profilés colorés GEALAN S 8000 IQ plus [type de fenêtre] [dimensions]
QP
[pce]
#P2
[traitement de surface des profilés] [couleur : RAL …] 
PM
[1]
#P3
Fixation au gros-œuvre par ancrages en acier
PM
[1]
#P4
Etanchéité de resserrage entre fenêtre et maçonnerie
PM
[1]
N° d'ordre  12
#P1
Portes-fenêtres à base de profilés colorés GEALAN S 8000 IQ plus [type de porte] [dimensions]
QP
[m²]
#P1
Portes-fenêtres à base de profilés colorés GEALAN S 8000 IQ plus  [type de porte] [dimensions]
QP
[pce]
#P2
[traitement de surface des profilés] [couleur : RAL …] 
PM
[1]
#P3
Fixation au gros-œuvre par ancrages en acier
PM
[1]
#P4
Etanchéité de resserrage entre fenêtre et maçonnerie
PM
[1]
71.32.00.
PROFILES
71.32.10.
Fenêtres et portes-fenêtres, profilés, gén.  GEALAN
71.32.10.¦733.16.151.¦¦03
Fenêtres et portes-fenêtres, profilés en PVC blanc  GEALAN  S 8000
N° d'ordre  13
#P1
Profilés PVC isolés thermiquement GEALAN S 8000 IQ [type de profilé] [dimensions] [inclus dans l'article …]
PM
[m]
#P1
Profilés PVC isolés thermiquement GEALAN S 8000 IQ [type de profilé] [dimensions]
QP
[m]
#P2
[traitement de surface des profilés : effet de couleur obtenu par extrusion]
PM
[1]
#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9001 (blanc crème, approchant)]
PM
[1]
#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9016 (blanc, approchant)]
PM
[1]
N° d'ordre  14
#P1
Profilés PVC isolés thermiquement GEALAN S 8000 NL plus [type de profilé] [dimensions] [inclus dans l'article …]
PM
[m]
#P1
Profilés PVC isolés thermiquement GEALAN S 8000 NL plus [type de profilé] [dimensions]
QP
[m]
#P2
[traitement de surface des profilés : effet de couleur obtenu par extrusion]
PM
[1]
#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9001 (blanc crème, approchant)]
PM
[1]
#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9016 (blanc, approchant)]
PM
[1]
N° d'ordre  15
#P1
Profilés PVC isolés thermiquement GEALAN S 8000 IQ plus [type de profilé] [dimensions] [inclus dans l'article …]
PM
[m]
#P1
Profilés PVC isolés thermiquement GEALAN S 8000 IQ plus [type de profilé] [dimensions]
QP
[m]
#P2
[traitement de surface des profilés : effet de couleur obtenu par extrusion]
PM
[1]
#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9001 (blanc crème, approchant)]
PM
[1]
#P3
[couleur : acrylcolor RAL 9016 (blanc, approchant)]
PM
[1]
Variantes d’application possibles ou suggestions diverses émises par la firme GEALAN Fenster-Systeme GMBH
#71.32.10.¦733.16.151.¦.¦02
Fenêtres et portes-fenêtres, profilés en PVC coloré  GEALAN  S 8000
N° d'ordre  16
#P1
Profilés PVC isolés thermiquement GEALAN S 8000 IQ [type de profilé] [dimensions] [inclus dans l'article …]
PM
[m]
#P1
Profilés PVC isolés thermiquement GEALAN S 8000 IQ [type de profilé] [dimensions]
QP
[m]
#P2
[traitement de surface des profilés ] [couleur : RAL …]
PM
[1]
N° d'ordre  17
#P1
Profilés PVC isolés thermiquement GEALAN S 8000 NL plus [type de profilé] [dimensions] [inclus dans l'article …]
PM
[m]
#P1
Profilés PVC isolés thermiquement GEALAN S 8000 NL plus [type de profilé] [dimensions]
QP
[m]
#P2
[traitement de surface des profilés ] [couleur : RAL …]
PM
[1]
N° d'ordre  18
#P1
Profilés PVC isolés thermiquement GEALAN S 8000 IQ plus [type de profilé] [dimensions] [inclus dans l'article …]
PM
[m]
#P1
Profilés PVC isolés thermiquement GEALAN S 8000 IQ plus [type de profilé] [dimensions]
QP
[m]
#P2
[traitement de surface des profilés ] [couleur : RAL …]
PM
[1]
Variantes d’application possibles ou suggestions diverses émises par la firme GEALAN Fenster-Systeme GMBH
Postes GEALAN Fenster-Systeme pour le métré
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