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PARTIE 1
GROS-OEUVRE
LOT 11
AMENAGEMENT DU CHANTIER ET DEMOLITIONS
11.50.--.
INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER RELATIVES A LA SECURITE
11.51.00.
EQUIPEMENTS DE PROTECTION ANTICHUTE
11.51.10.
Equipements de protection individuelle antichute / gén. selon NBN EN 795/A1:2001  17-06-10  EUROSAFE SOLUTIONS
(B1c)



.10.
DESCRIPTION
.12.
Les travaux comprennent :

-
La fourniture et la pose d'un système de protection antichute par ligne de vie Latchways Mansafe, composé des éléments principaux :

-
De chariots d'accrochage brevetés TransfastenersTM.
-
De blocs tendeurs avec disque indicateur de tension.
-
D'ancrages intermédiaires
-
D'ancrages d'angle fixe ou ajustable.
-
D'ancrages d'extrémité.
#-
D'absorbeurs d’énergie.
-
D'un câble en acier.
.13.
Egalement compris dans le poste :

-
L'enlèvement après travaux des matériaux résiduels et déchets.

#-
L'instruction du mode d'utilisation du système de protection antichute et les équipements associés aux utilisateurs futurs (à raison de 3 personnes par système au maximum)

#-
...
.14.
Non compris dans le poste :

#-
...
.15.
Application et mise en œuvre :

...
.16.
Remarque importante :

...




11.51.11.
Equipements de protection individuelle antichute / lignes de vie  17-06-10  EUROSAFE SOLUTIONS  Latchways Mansafe
(B1c)



N° d'ordre  1
Latchways Mansafe - Ligne de vie pour une protection antichute
P1
Ligne de vie pour une protection antichute Latchways Mansafe [forfait global]
FG
[ens]
#P2
Chariots d'accrochage brevetés Latchways Mansafe Transfasteners
QF
[pce
#P3
Blocs tendeurs avec disque indicateur de tension Latchways Mansafe
QF
[pce]
#P4
Ancrages d'angle fixe Latchways Mansafe
QF
[pce]
#P4
Ancrages d'angle ajustable Latchways Mansafe
QF
[pce]
#P5
Ancrages intermédiaires Latchways Mansafe
QF
[pce]
#P6
Ancrages d'extrémité Latchways Mansafe
QF
[pce]
#P7
Câble en acier Latchways Mansafe
QF
[m]
#P8
Absorbeurs d’énergie Latchways Mansafe
QF
[pce]
#P9
Dispositifs et composants de fixation
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l'entreprise :

.21.10.
Forfait global. [FG]
.21.30.
Inclus. [PM]
.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :

.22.11.
Néant. [1]
●
Caractéristiques.

●
Composants de fixation.

.22.12.
Unités géométriques :

.22.12.22.
Par m. [m]
#●
Câble en acier.

.22.16.
Unités statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
#●
Chariots d'accrochage.

#●
Ancrages intermédiaires.

#●
Ancrages d'angle.

#●
Ancrages d'extrémité.

.22.16.11.
Par élément. [pce]
#●
Blocs tendeurs avec disque indicateur de tension.

#●
Absorbeurs d’énergie.

.22.16.40.
Par ensemble. [ens]
●
Système de ligne de vie.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Suivant plans et étude.


Avec mention du nombre de composants, par type.

.30.
MATERIAUX
.30.
Références de base :

.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :

.30.32.
Normes enregistrées :

>NBN EN 795:1996 - R - NL/FR/EN/DE - Protection contre les chutes de hauteur - Dispositifs d'ancrage - Exigences et essais = EN 795:1996 [1e éd.] [ICS : 13.340.60]

>NBN EN 795/A1:2001 - R - NL/FR/EN/DE - Protection contre les chutes de hauteur - Dispositifs d'ancrage - Exigences et essais = EN 795:1996/A1:2000 [1e éd.] [ICS : 13.340.60]

.31.
Caractéristiques ou propriétés du systèmes :
.31.10.
Description du système :

Système par câble et points d'ancrage, assurant une protection antichute personnelle aux travailleurs en hauteur à plus de 2,00 m et qui est étudié et conçu pour répondre au minimum à la classe C de la norme NBN EN 795:1996 et NBN EN 795/A1:2001.
Le système est conçu pour des applications horizontales ou présentant une inclinaison maximale de 15°.
.31.20.
Caractéristiques de base :

#.31.21.
[fabricant]

-
Fabricant :
EUROSAFE SOLUTIONS. BV Vollenhove

-
Dénomination commerciale et type :
système de protection antichute par câble Latchways Mansafe
#.31.22.
[neutre]
-
Certification :
système bénéficiant d'une attestation KOMO avec certification de produit
-
Garantie :
sur produit de 10 ans
-
Classe de dispositif d'ancrage selon NBN EN 795:1996+/A1:2001 :
#A1
#A2
#C
.31.23.
Composition :

.31.23.10.
Composants du système :

-
Guides de câble.

-
Chariots d'accrochage brevetés.

-
Ancrages intermédiaires.

-
Ancrages d'angle.

-
Ancrages d'extrémité.

-
Absorbeurs d’énergie.

-
Câbles en acier.

.31.23.30.
Composants secondaires :

-
Accessoires :

-
Longes de sécurité avec crochet.

-
Harnais.

-
Potelets.

-
Tableau de mise en garde avec coffre de rangement pour EPI.

-
Dispositifs et autres composants de fixation.

.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants :

.32.20.
Caractéristiques de base :

-
Propriétés des chariots :
-
Type:
#chariot ClimbLatch avec possibilité de couplage/découplage libre (TransfastenerTM)
#chariot LadderLatch avec possibilité de couplage/découplage localisé (TransfastenerTM)
-
Propriétés des blocs tendeurs :

Des blocs tendeurs pourvus d'un disque indicateur de tension veilleront à la mise sous tension du câble en acier. Le disque indicateur permettra de vérifier que le système est opérationnel.

-
Matériau :
RVS 316
-
Charge maximale :
19 kN
-
Fonctionnement :
un bloc tendeur se positionne en début et un autre en fin de ligne pour assurer la mise sous tension du câble
-
Propriétés des ancrages d'angles :
-
Type :
#à angle fixe de 90 °
#à angle ajustable entre 0 ° et 80 °
-
Propriétés des ancrages d'extrémité :
-
Type :
ancrage Constant Force avec absorbeur intégral d'énergie breveté
-
Charge dynamique autorisée :
300 kg lors d'une chute libre d'un 1,5 m

Pour mémoire :
Convient pour une utilisation simultanée par 3 personnes (possibilité de sauvetage).

#-
Propriétés des amortisseurs :
-
Type :
ancrage Constant Force avec absorbeur intégral d'énergie breveté

-
Charge dynamique :
maximum 12 kN
-
Propriétés du câble :
-
Matériau du câble :
acier résistant à la corrosion AISI 316
-
Dimension du câble :
7 mm x 7 mm
-
Diamètre le plus petit :
8 mm
-
Résistance à la traction :
38 kN
-
Composants de fixation :
-
Matériau :
#acier résistant à la corrosion
#...
.40
EXECUTION DES TRAVAUX
.42.
Prescriptions générales :

Le système sera mis en œuvre sur base d'une étude et conformément aux prescriptions du fabricant.

.43.
Travaux préparatoires :

…
.44.
Mode de placement :

-
Fixation des ancrages d'angle et des amortisseurs.
-
Montage du câble et des blocs tendeurs.
.45.
Finitions :

-
Montage des chariots d'accrochage.
#-
Les chariots courent librement sur le câble son mécanisme lui permet de passer sans arrêt ni déconnexion par les supports de câble intermédiaires de façon à ne pas obliger un utilisateur à se découpler temporairement. Les possibilités de couplage/découplage des chariots sont totalement libres et non localisées.
#-
Les possibilités de couplage/découplage des chariots sont localisées.
#-
…
.50.
COORDINATION
.52.
Avant l'exécution :

Le mode de fixation des ancrages et des absorbeurs d’énergie sera déterminé préalablement de commun accord avec le fabricant/fournisseur en fonction.
.52.10.
Planning des travaux :

…
.53.
Durant l'exécution :

.53.20.
Conditions préalables :

…
.55.
Avec d'autres postes :

.55.10.
Partie 1 - Gros-œuvre :

…
.55.20.
Partie 2 - Structures, charpentes et constructions à ossature :

…
.55.30.
Partie 3 - Couvertures :

#.55.33.
Lot 33 - Couvertures & Etanchéités par membranes
…
#.55.35.
Lot 34 - Couvertures métalliques...

…
#.55.35.
Lot 35 - Toitures vertes
…
#.55.36.
Lot 36 - Evacuation des eaux pluviales
…
#.55.37.
Lot 37 - Autres accessoires, joints, protections...
…
#.55.38.
Lot 38 - Chemins de fuite, sorties de secours… en toiture et façade
…
#.55.39.
Lot 39 - Autres équipements et installations particulières
…
.60.
CONTROLE ET AGREATION
.61.
Avant la livraison :

Un exemplaire de chaque composant sera présenté.
.63.
Avant exécution :

…
.70.
PREVENTION ET SECURITE
…




11.51.13.
Equipements de protection individuelle antichute / ancrages indépendants transportables  17-06-10  EUROSAFE SOLUTIONS  Constant Force
(B1c)



N° d'ordre  2
Constant Force - Potelet d'ancrage en toiture autoportant
P1
Système de protection antichute Constant Force [application] [fixation]
QF
[pce]
P2
Dispositif de fixation [méthode]
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.30.
Inclus. [PM]
.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :

.22.11.
Néant. [1]
●
Caractéristiques.

●
Composants de fixation.

.22.16.
Unités statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Potelets d'ancrage.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Suivant plans et étude.

.30.
MATERIAUX

.30.
Références de base :

.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :

.30.32.
Normes enregistrées :

>NBN EN 795:1996 - R - NL/FR/EN/DE - Protection contre les chutes de hauteur - Dispositifs d'ancrage - Exigences et essais = EN 795:1996 [1e éd.] [ICS : 13.340.60]

>NBN EN 795/A1:2001 - R - NL/FR/EN/DE - Protection contre les chutes de hauteur - Dispositifs d'ancrage - Exigences et essais = EN 795:1996/A1:2000 [1e éd.] [ICS : 13.340.60]

.31.
Caractéristiques ou propriétés du systèmes :

.31.10.
Description du système :

Potelet d'ancrage en toiture avec bobine d'absorption d'énergie breveté et indicateur de chute.

Convient pour une utilisation simultanée par trois personnes (possibilités de sauvetage).

.31.20.
Caractéristiques de base :

#.31.21.
[fabricant]

-
Fournisseur :
EUROSAFE SOLUTIONS BV Vollenhove

-
Type :
potelet Constant Force avec indicateur de chute
#.31.22.
[neutre]
.31.40.
Caractéristiques descriptives :

-
Certification :
système bénéficiant d'une attestation KOMO avec certification de produit
-
Garantie :
garantie de produit de 10 ans
.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.31.51.
ER1 Résistance mécanique et stabilité :

-
Classe de dispositif d'ancrage selon NBN EN 795:1996+/A1:2001 :
#A1
#A2
#C
-
Charge dynamique autorisée :
300 kg lors d'une chute libre d'un 1,5 m
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.42.
Prescriptions générales :

.42.10.
Travaux préparatoires :

.42.13.
Traçage et vérification :

Le système sera mis en œuvre sur base d'une étude et conformément aux prescriptions du fabricant.

…
.44.
Mode de placement :

.44.10.
Plan de détail :

…
.44.20.
Montage :

…
.44.30.
Fixation :

-
Méthode de fixation des potelets Constant Force :
#4 chevilles mécaniques M8 …
#4 chevilles à bascule de type …
#16 vis autoforantes de type …
#4 blocs ajustables de type …
#20 rivets étanches de type …
#…
Pour mémoire :

La méthode de fixation se détermine sur base du support et de la construction de toiture rencontré en accord avec le fabricant/fournisseur.
.44.40.
Mesures de prévention et précautions particulières :

…
.45.
Finitions :

…
.50.
COORDINATION

.52.
Avant l'exécution :

.52.10.
Planning des travaux :

…
.53.
Durant l'exécution :

.53.20.
Conditions préalables :

…
.55.
Avec d'autres postes :

.55.10.
Partie 1 - Gros-œuvre :

…
.55.20.
Partie 2 - Structures, charpentes et constructions à ossature :

…
.55.30.
Partie 3 - Couvertures :

#.55.33.
Lot 33 - Couvertures & Etanchéités par membranes

…
#.55.35.
Lot 34 - Couvertures métalliques...

…
#.55.35.
Lot 35 - Toitures vertes

…
#.55.36.
Lot 36 - Evacuation des eaux pluviales

…
#.55.37.
Lot 37 - Autres accessoires, joints, protections...

…
#.55.38.
Lot 38 - Chemins de fuite, sorties de secours… en toiture et façade

…
#.55.39.
Lot 39 - Autres équipements et installations particulières

…
.60.
CONTROLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :

Un exemplaire de chaque composant sera présenté.

.63.
Avant exécution :

…
.70.
PREVENTION ET SECURITE

…




11.51.50.
Equipements de protection collective antichute / gén.  17-06-10  EUROSAFE SOLUTIONS
(B1c)



.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :

-
La fourniture, le montage et l'installation d'un système de protection antichute métallique Eurosafe Guardrail, composé de :

-
De pieds de fixation.

-
De montants cintrés ø 42,4 mm.

-
D'une lisse de garde-corps supérieure ø 42,4 mm.

-
D'une lisse de garde-corps intermédiaire ø 20,0 mm.

-
D'une lisse de garde-corps inférieure ø 20,0 mm.

-
De coudes.
-
De platines de fixation.
-
D'appuis contrepoids.
.13.
Egalement compris dans le poste :

-
L'enlèvement après travaux des matériaux résiduels et des déchets.

#-
L'instruction du mode d'utilisation du système de protection antichute et les équipements associés aux utilisateurs futurs (à raison de 3 personnes par système au maximum)

#-
...
.14.
Non compris dans le poste :

#-
...
.15.
Application et mise en œuvre :

...
.16.
Remarque importante :

...




11.51.52.
Equipements de protection collective antichute / garde-corps métalliques  17-06-10  EUROSAFE SOLUTIONS
(B1c)



N° d'ordre  3
Latchways ManSafe Guardrail - Garde-corps métalliques de protection antichute
P1
Système de garde-corps métalliques de protection antichute Guardrail [type] [forfait global]
TP
[gh]
#P2
Lisses de garde-corps supérieures Guardrail [ø : 42,4 mm]
QF
[m]

#P3
Lisses de garde-corps Intermédiaires Guardrail [ø : 20,0 mm]
QF
[m]

#P4
Lisses de garde-corps inférieures Guardrail [ø : 20,0 mm]
QF
[m]

#P5
Platines de fixation Guardrail [type de montage : sur dalle / sur acrotère]
QF
[st]

#P6
Montants cintrés Guardrail [ø : 42,4 mm]
QF
[st]
#P7
Platines de fixation murale Guardrail [type]
QF
[st]

#P8
Coudes Guardrail [type]
QF
[st]
#P9
Appuis contrepoids Guardrail [type]
QF
[st]
#P10
… Guardrail
QF
[st]
#P11
Composants de fixation
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.10.
Forfait global. [FG]
.21.30.
Inclus. [PM]
.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :

.22.11.
Néant. [1]
●
Caractéristiques.

●
Composants de fixation.

.22.12.
Unités géométriques :

.22.12.22.
Par m. [m]
#●
Lisses de garde-corps supérieure.

#●
Lisses de garde-corps Intermédiaire.

#●
Lisses de garde-corps inférieures.

.22.16.
Unités statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
#●
Platines de fixation murale.

#●
Coudes.

#●
Appuis contrepoids.

.22.16.11.
Par élément. [pce]
#●
Platines de fixation.

#●
Montants.

.22.16.40.
Par ensemble. [ens]
●
Système de protection antichute.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Suivant plans et étude.


Avec mention du nombre de composants, par type.
.30.
MATERIAUX

.30.
Références de base :

.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :

.30.32.
Normes enregistrées :

>NBN EN 795:1996 - R - NL/FR/EN/DE - Protection contre les chutes de hauteur - Dispositifs d'ancrage - Exigences et essais = EN 795:1996 [1e éd.] [ICS : 13.340.60]

>NBN EN 795/A1:2001 - R - NL/FR/EN/DE - Protection contre les chutes de hauteur - Dispositifs d'ancrage - Exigences et essais = EN 795:1996/A1:2000 [1e éd.] [ICS : 13.340.60]

.31.
Caractéristiques ou propriétés du systèmes :

.31.10.
Description du système :

Système modulaire indépendant à montants cintrés. Le système pourra être mis en place sans devoir perforer la toiture, sans demander sur chantier de soudure, cintrage ou filetage.

.31.20.
Caractéristiques de base :

#.31.21.
[fabricant]

-
Fabricant :
EUROSAFE SOLUTIONS. BV Vollenhove

-
Dénomination commerciale et type :
Latchways ManSafe Guardrail system
#.31.22.
[neutre]
-
Matériau :
acier
-
Hauteur de protection minimale :
1.100 mm
-
Rayon du cintrage des montants :
960,5 mm
-
Traitement de surface :
#galvanisation à chaud ...
#galvanisation à chaud et coating poudre
-
Couleur :
#RAL …
#...
.31.23.
Composition :

.31.23.10.
Composants du système :

-
Montants.

-
Lisse supérieure.

-
Lisse intermédiaire.

-
Lisse inférieure.

-
Coudes.

-
Platines de fixation murale.

.31.23.30.
Composants secondaires :

-
Dispositifs et composants de fixation.

.31.40.
Caractéristiques descriptives :

-
Propriétés des montants :
-
Matériau :
…
-
Forme :
incliné
-
Diamètre des tubes :
ø 42,4 mm
-
Propriétés des lisses supérieures :
-
Matériau :
…
-
Diamètre des tubes (ø) :
42,4 mm
-
Propriétés des lisses intermédiaires :
-
Matériau :
…
-
Diamètre des tubes (ø) :
20,0 mm
-
Propriétés des lisses inférieures :
-
Matériau :
…
-
Diamètre des tubes (ø) :
20,0 mm
#
Propriétés des angles :
-
Matériau :
…
-
Angle :
#90 °
#variable
#
Propriétés des platines de fixation :
-
Matériau :
…
-
Propriétés des contrepoids :
-
Matériau :
…
-
Composants de fixation :

-
Type :
boulons et écrous
-
Matériau :
RVS
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.42.
Prescriptions générales :

Le système sera mis en œuvre sur base d'une étude et conformément aux prescriptions du fabricant.

Le système conviendra pour des toitures de 5 ° d'inclinaison maximum. Dans le cas d'une inclinaison supérieure, #le Maître de l'ouvrage#l'architecte# sera consulté préalablement à toute commande.
.42.10.
Travaux préparatoires :

…
.44.
Mode de placement :

…
.45.
Finitions :

…
.50.
COORDINATION

.52.
Avant l'exécution :

.52.10.
Planning des travaux :

…
.53.
Durant l'exécution :

.53.20.
Conditions préalables :

…
.55.
Avec d'autres postes :

.55.30.
Partie 3 - Couvertures :

#.55.33.
Lot 33 - Couvertures & Etanchéités par membranes

…
#.55.35.
Lot 34 - Couvertures métalliques...

…
#.55.35.
Lot 35 - Toitures vertes

…
#.55.36.
Lot 36 - Evacuation des eaux pluviales

…
#.55.37.
Lot 37 - Autres accessoires, joints, protections...

…
#.55.38.
Lot 38 - Chemins de fuite, sorties de secours… en toiture et façade

…
#.55.39.
Lot 39 - Autres équipements et installations particulières

…
.60.
CONTROLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :

Un exemplaire de chaque composant sera présenté.

.63.
Avant exécution :

…
.70.
PREVENTION ET SECURITE

…




PARTIE 3
COUVERTURES
LOT 39
AUTRES EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS PARTICULIERES
39.50.--.
EQUIPEMENTS DE SERVICE ET D’ACCES POUR LE PERSONNEL D'ENTRETIEN
39.51.00.
CHEMINS DE CIRCULATION EN TOITURE
39.51.10.
Chemins de circulation, dalles antidérapantes, gén.  17-06-10  EUROSAFE SOLUTIONS
(47) Ra (J5)



.10.
OMVANG

.12.
Les travaux comprennent :

-
La fourniture et la pose de dalles de circulation antidérapantes en matière synthétique Roofwalker.
.13.
Egalement compris dans le poste :

-
L'enlèvement après travaux des matériaux résiduels et des déchets.

#-
...
.14.
Non compris dans le poste :

#-
...
.15.
Application et mise en œuvre :

...
.16.
Remarque importante :

...




39.51.10.¦733.16.14.
Chemins de circulation, dalles antidérapantes en PVC flexible  17-06-10  EUROSAFE SOLUTIONS
(47) Rn7 (J5)


N° d'ordre  4
Roofwalker - Dalles de toiture en matière synthétique pour chemins d'accès et zones de sécurité
P1
Dalles antidérapantes de protection antichute Roofwalker en PVC souple
QF
[pce]
P2
[dimensions : 600 x 1000 x 35 mm] [couleur : noir / noir avec bande jaunes sur 2 cotés]
PM
[1]
P3
[pose libre suivant plan]
PM
[1]
#P4
[2 clips de raccordement par dalle]
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.30.
Inclus. [PM]
.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :

.22.11.
Néant. [1]
●
Caractéristiques.

.22.16.
Unités statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Dalles antidérapantes.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Selon plans et étude.

.30.
MATERIAUX

.31.
Caractéristiques ou propriétés du systèmes :

.31.10.
Description du système :

Dalle de toiture en matière synthétique à poser directement sur le revêtement utilisées pour la délimitation de zones de sécurité et de chemin d'accès sur la toiture.

.31.20.
Caractéristiques de base :

#.31.21.
[fabricant]

-
Fournisseur :
EUROSAFE SOLUTIONS. BV Vollenhove

-
Dénomination commerciale et type 
Roofwalker
#.31.22.
[neutre]
-
Type :
dalle de circulation
-
Matériau :
PVC souple avec charges et additifs
-
Couleur :
#noir
#noir avec une bande de marquage jaune bien visible sur deux cotés
-
Résistance à la charge au vent selon NEN 6702:2007 :
convient aux régions de vents #I. #II. # III.

>NEN 6702:2007

 - NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Belastingen en vervormingen [3e uitg.] [ICS 91.080.01]

Pour mémoire :
Spécifications relatives aux régions de vent I, II et III sur demande.

-
Profilage de la face supérieure :
stries antidérapantes (d'apparence tôle larmée)
-
Profilage de la sous-face :
canaux de drainage bidirectionnels, 30 x 25 mm écartement d'axe 66,7 mm
-
Mode de fixation :
#libre
#par 2 clips de raccordement par dalle
.31.40.
Caractéristiques descriptives :

.31.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Epaisseur :
35 mm
-
Largeur :
600 mm
-
Longueur :
1.000 mm
-
Poids :
+/- 20 kg/pièce
.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.31.51.
ER1 Résistance mécanique et stabilité :

-
Charge et déformation :
satisfait aux prescrits de la NEN 6702:2007
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.42.
Prescriptions générales :

Le système sera mis en œuvre conformément aux prescriptions du fabricant sur base d'une étude établie par #l'architecte#...
.42.10.
Travaux préparatoires :

…
.44.
Mode de placement :

Les dalles sont déposées conformément aux plans directement sur le revêtement de toiture parachevé.

.45.
Finitions :

…
.50.
COORDINATION

.52.
Avant l'exécution :

.52.10.
Planning des travaux :

…
.53.
Durant l'exécution :

.53.20.
Conditions préalables :

…
.55.
Avec d'autres postes :

.55.30.
Partie 3 - Couvertures :

#.55.33.
Lot 33 - Couvertures & Etanchéités par membranes

…
#.55.35.
Lot 34 - Couvertures métalliques...

…
#.55.35.
Lot 35 - Toitures vertes

…
#.55.36.
Lot 36 - Evacuation des eaux pluviales

…
#.55.37.
Lot 37 - Autres accessoires, joints, protections...

…
#.55.38.
Lot 38 - Chemins de fuite, sorties de secours… en toiture et façade

…
#.55.39.
Lot 39 - Autres équipements et installations particulières

…
.60.
CONTROLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :

Un exemplaire de chaque composant sera présenté.

.63.
Avant exécution :

…
.70.
PREVENTION ET SECURITE

…


Postes Eurosafe Solutions pour le métré


PARTIE 1
GROS-OEUVRE
LOT 11
AMENAGEMENT DU CHANTIER ET DEMOLITIONS
11.50.--.
INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER RELATIVES A LA SECURITE
11.51.00.
EQUIPEMENTS DE PROTECTION ANTICHUTE
11.51.10.
Equipements de protection individuelle antichute / gén. selon NBN EN 795/A1:2001  EUROSAFE SOLUTIONS
11.51.11.
Equipements de protection individuelle antichute / lignes de vie  EUROSAFE SOLUTIONS  Latchways Mansafe
N° d'ordre  1
P1
Ligne de vie pour une protection antichute Latchways Mansafe [forfait global]
FG
[ens]
#P2
Chariots d'accrochage brevetés Latchways Mansafe Transfasteners
QF
[pce
#P3
Blocs tendeurs avec disque indicateur de tension Latchways Mansafe
QF
[pce]
#P4
Ancrages d'angle fixe Latchways Mansafe
QF
[pce]
#P4
Ancrages d'angle ajustable Latchways Mansafe
QF
[pce]
#P5
Ancrages intermédiaires Latchways Mansafe
QF
[pce]
#P6
Ancrages d'extrémité Latchways Mansafe
QF
[pce]
#P7
Câble en acier Latchways Mansafe
QF
[m]
#P8
Absorbeurs d’énergie Latchways Mansafe
QF
[pce]
#P9
Dispositifs et composants de fixation
PM
[1]
11.51.13.
Equipements de protection individuelle antichute / ancrages indépendants transportables  EUROSAFE SOLUTIONS  Constant Force
N° d'ordre  2
P1
Système de protection antichute Constant Force [application] [fixation]
QF
[pce]
P2
Dispositif de fixation [méthode]
PM
[1]
11.51.50.
Equipements de protection collective antichute / gén.  EUROSAFE SOLUTIONS
11.51.52.
Equipements de protection collective antichute / garde-corps métalliques  EUROSAFE SOLUTIONS
N° d'ordre  3
P1
Système de garde-corps métalliques de protection antichute Guardrail [type] [forfait global]
TP
[gh]
#P2
Lisses de garde-corps supérieures Guardrail [ø : 42,4 mm]
QF
[m]
#P3
Lisses de garde-corps Intermédiaires Guardrail [ø : 20,0 mm]
QF
[m]
#P4
Lisses de garde-corps inférieures Guardrail [ø : 20,0 mm]
QF
[m]
#P5
Platines de fixation Guardrail [type de montage : sur dalle / sur acrotère]
QF
[st]
#P6
Montants cintrés Guardrail [ø : 42,4 mm]
QF
[st]
#P7
Platines de fixation murale Guardrail [type]
QF
[st]
#P8
Coudes Guardrail [type]
QF
[st]
#P9
Appuis contrepoids Guardrail [type]
QF
[st]
#P10
… Guardrail
QF
[st]
#P11
Composants de fixation
PM
[1]
PARTIE 3
COUVERTURES
LOT 39
AUTRES EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS PARTICULIERES
39.50.--.
EQUIPEMENTS DE SERVICE ET D’ACCES POUR LE PERSONNEL D'ENTRETIEN
39.51.00.
CHEMINS DE CIRCULATION EN TOITURE
39.51.10.
Chemins de circulation, dalles antidérapantes, gén.  EUROSAFE SOLUTIONS
39.51.10.¦733.16.14.
Chemins de circulation, dalles antidérapantes en PVC flexible  EUROSAFE SOLUTIONS
N° d'ordre  4
P1
Dalles antidérapantes de protection antichute Roofwalker en PVC souple
QF
[pce]
P2
[dimensions : 600 x 1000 x 35 mm] [couleur : noir / noir avec bande jaunes sur 2 cotés]
PM
[1]
P3
[pose libre suivant plan]
PM
[1]
#P4
[2 clips de raccordement par dalle]
PM
[1]
Postes Eurosafe Solutions pour le métré

.#
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