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2PARTIE 7
MENUISERIES


2LOT 71
MENUISERIES EXTERIEURES


271.70.--.
PORTES INDUSTRIELLES


271.72.00.
PORTES INDUSTRIELLES A DEPLACEMENT VERTICAL


271.72.20.
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles gén.  NASSAU DOOR


371.72.20.¦43-.¦.¦03
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles en aluminium, isol. therm.  NASSAU DOOR  NASSAU 9000F


3N° d'ordre  1


3NASSAU AE 9000F - Portes sectionnelles à double paroi en aluminium


10Variantes d’application possibles ou suggestions diverses émises par la firme NASSAU DOOR


1271.72.20.¦843.¦.¦03
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles en aluminium / vitrage de sécurité isol. therm.  NASSAU DOOR  NASSAU 9000G & 9000M


12N° d'ordre  2


12NASSAU 9000G - Portes sectionnelles à sections vitrées en profilés d'aluminium à vitrage maximum


12N° d'ordre  3


12NASSAU 9000M - Portes sectionnelles à sections pleines isolées et sections vitrées en profilés d'aluminium


2271.72.21.
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / quincaillerie  NASSAU DOOR


22N° d'ordre  4


22NASSAU DOOR - Poignées


23N° d'ordre  5


23NASSAU DOOR [options] - Verrouillage intérieur et extérieur


2471.72.24.
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / motorisations  NASSAU DOOR


24N° d'ordre  6


24NASSAU DOOR - Possibilités de manœuvre pour portes à commandes manuelles


24N° d'ordre  7


24NASSAU DOOR - Motorisations pour portes à commandes électromécanique


2671.72.25.
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / commandes  NASSAU DOOR


26N° d'ordre  8


26NASSAU DOOR [options] - Commandes


2771.72.26.
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / récepteurs  NASSAU DOOR


27N° d'ordre  9


27NASSAU DOOR HEI - Récepteurs


2871.72.28.¦.¦01
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / boutons-poussoirs  NASSAU DOOR


28N° d'ordre  10


28NASSAU DOOR [options] - Bouton-poussoirs


29N° d'ordre  11


29NASSAU DOOR DTP 10 & DTPNG 10 - Boutons d'arrêt d'urgence


3071.72.28.¦.¦02
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / contacteurs à clé  NASSAU DOOR


30N° d'ordre  12


30NASSAU DOOR - Contacteurs à clé avec cylindre de sureté


3171.72.28.¦.¦05
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / contacteurs à tirette  NASSAU DOOR


31N° d'ordre  13


31NASSAU DOOR EZ 01 - Contacteur à tirette


3271.72.2A.
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / feux de signalisation  NASSAU DOOR


32N° d'ordre  14


32NASSAU DOOR [options] - Set feux de signalisation avec 2 feux oranges


33Postes pour le métré NASSAU DOOR







PARTIE 7
MENUISERIES
LOT 71
MENUISERIES EXTERIEURES
71.70.--.
PORTES INDUSTRIELLES
71.72.00.
PORTES INDUSTRIELLES A DEPLACEMENT VERTICAL
71.72.20.
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles gén.  07-07-10  NASSAU DOOR
(31.55) Aa (T12)



.10.
DESCRIPTION
.11.
Définition :


Ces portes pour usage en environnement industriel sont constituées d’un cadre de profilés habillés de panneaux, lequel cadre bascule horizontalement jusqu'à hauteur du linteau, par le déplacement de roulettes montées sur la porte dans des rails de guidage fixés au plafond au-dessus du linteau ou à toute autre élément structurel supérieur.


Le groupe « Portes industrielles » comprend tous les éléments de menuiserie ouvrants destinés à la fermeture des passages pour véhicules  et de marchandises entre l’extérieur et l’intérieur [> à 1900 mm], et qui doivent satisfaire à ces exigences spécifiques dans un environnement industriel.

.12.
Les travaux comprennent :

-
Le relevé sur place des dimensions de la baie et autres dimensions utiles.

-
La fourniture de tous les éléments, options et accessoires prévus, nécessaires à l'assemblage conformément aux plans d'un ensemble porte pour applications industrielles, constitué d’un cadre de profilés habillé de panneaux, qui bascule horizontalement au-dessus du linteau par le déplacement de roulettes montées sur la porte dans deux rails de guidage fixés au plafond au-dessus du linteau [ou à tout autre élément de superstructure].

-
La fourniture et la pose des systèmes de suspente et de fermeture [quincaillerie et accessoires], c.à.d. des accessoires de commande, d’équilibrage, de suspente, de guidage, les systèmes de fermeture et de verrouillage.

-
La pose des ensembles de porte, en ce compris la fixation et le réglage, tant des parties fixes que des parties mobiles, y compris les éventuelles parties vitrées, les éléments de remplissage et de resserrage.

.13.
Egalement compris dans le poste :

-
Les procédés de protection ou de traitement de surface

# finitions par peinture comprises.

#...
-
Le remplissage des ouvertures (interstices) entre les ensembles de porte et le gros œuvre à l’aide d’un matériau de jointoyage approprié.

-
Le contrôle sur place du réglage, après une année, et les corrections nécessaires.

-
L’évacuation des déchets provenant des travaux.

.14.
Non compris dans le poste :

...
.15.
Application et mise en œuvre :

...
.16.
Remarque importante :

La porte est livrée avec :

-
Un marquage CE qui fournit les informations suivantes :

-
Nom et adresse du fabricant et/ou concessionnaire.

-
Année pendant laquelle le marquage CE a été apposé.

-
Référence à la norme harmonisée.

-
Les caractéristiques de prestation auxquelles satisfait le produit.

-
Référence aux directives auxquelles satisfait le produit.

-
Une déclaration de conformité CE avec indication de l’institut d’homologation agréé.

-
Un manuel d’utilisation et instructions de montage et d’entretien.

-
Un journal ou fiche d’entretien dans lequel seront notées les interventions de service.
...


71.72.20.¦43-.¦.¦03
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles en aluminium, isol. therm.  07-07-10  NASSAU DOOR  NASSAU 9000F
(31.55) Ah4 (T12)



N° d'ordre  1
NASSAU AE 9000F - Portes sectionnelles à double paroi en aluminium
#P1
Porte sectionnelle NASSAU AE 9000F [format] [selon plan de détail]
FG
[pce]
#P1
Porte sectionnelle NASSAU AE 9000F [format] [selon plan de détail]
QP
[m²]
#P2
[format / dimensions : ...]
PM
[1]
#P3
[nombre de sections : 4 / 5 / ...]
PM
[1]
#P4
[exécution non vitrée]
PM
[1]
#P4
[avec section vitrée] [dimensions du jour : 775 x 430 mm]
PM
[1]
#P5
[ton RAL : ...]
PM
[1]
#P6
[type de quincaillerie : ...]
PM
[1]
#P7
[fermeture intérieure : ...]
PM
[1]
#P8
[portillon incorporé NASSAU SE 9000FDP] [1000 mm x 2020 mm]
PM
[1]
#P9
[sécurité complémentaire contre l'effraction : ...]
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l'entreprise :
#.21.10.
Forfait global. [FG]
.21.20.
Pour mémoire. [PM]
#.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure.
.22.11.
Néant. [1]

●
Caractéristiques.
.22.12.
Unités géométriques :
.22.12.12.
Par m. [m]
#●
Porte sectionnelles.
.22.16.
Unités statistiques :
.22.16.10.
Par pièce. [pce]
#●
Porte sectionnelles.
.22.20.
Conventions de mesurage :
#-
Par pièce, porte complète selon type ou modèle.
#-
Par m², porte complète selon type ou modèle.

Les dimensions reprises aux plans et au métré sont données à titre indicatif. Elles devront être contrôlées préalablement par l’entrepreneur avant toute exécution; et, le cas échéant, être corrigées.
.30.
MATERIAUX
.30.
Références de base générales :
.30.10.
Remarque importante :
Les portes seront certifiées CE selon NBN EN 13241-1:2003.
.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :
.30.31.
Normes homologuées et hEN :
>NBN EN 13241-1:2003 - R - NL,FR,EN,DE - Portes et barrières industrielles, commerciales et de garage - Norme de produit - Partie 1: Produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée = EN 13241-1:2003 [1e éd.] [ICS : 91.090]

.30.32.
Normes enregistrées :
>NBN ISO 1804:1992 - R - FR,EN - Portes - Terminologie [1e éd.] [ICS : 01.040.91, 91.060.50]

>NBN EN 12433-1:1999 - R - FR,EN - Portes industrielles, commerciales et de garage - Terminologie - Partie 1: Types de fermetures et portails = EN 12433-1:1999 [1e éd.] [ICS : 01.040.91, 91.060.50]

>NBN EN 12433-2:1999 - R - FR,EN,DE - Portes industrielles, commerciales et de garage - Terminologie - Partie 2: Constituants des fermetures et portails = EN 12433-2:1999 [1e éd.] [ICS : 01.040.91, 91.060.50]

> DIN EN 14351-2:2009 - DE - Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 2: Internal pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics; German version prEN 14351-2:2009 [2e éd.] [ICS : 91.090]

.31.
Caractéristiques des portes NASSAU AE 9000F :

.31.10.
Description :
-
Type :
système à basculement sectionnel entièrement intérieur
.31.20.
Caractéristiques de base :
#.31.21.
[fabricant]
-
Fournisseur :
Nassau Door

-
Type, dénomination commerciale :
porte sectionnelle AE 9000F

#.31.22.
[neutre]
-
Type :
porte à sections isolées en aluminium à double paroi équipée en standard d'une protection antipincement, de câbles montés de façon non apparente, de disques antipincement devant les galets de roulement, sécurité rupture de ressort# et sécurité parachute en cas de rupture de câble
-
Type de section :
▪ section isolée à double paroi en aluminium à profilage uniforme horizontal, dessin stucco, rainure en partie basse, pourvu en partie basse d'un emboîtement femelle et en partie supérieure du correspondant mâle, profilés spécialement pour une articulation et un emboîtement parfait de deux sections l'une sur l'autre
▪ toutes les sections seront d'une même hauteur standard éventuellement à l'exception de la section supérieure
▪ la hauteur de cette section supérieure adaptée déterminant la hauteur totale de la porte
-
Nombre total de sections :
#4
#5
#…
-
Exécution du tablier de porte :
#non vitré
#avec section vitrée, dimension du jour 775 x 430 mm
#…
#-
Nombre de sections vitrées :
#1
#2
#…
.31.23.
Composition :

.31.23.10.
Composants du système :

-
Tablier# avec section vitrée#.
-
Etanchéité périmétrique continue et intermédiaire entre sections.

-
Ferrures pour linteau.

-
Protections latérales.

-
Rails de guidage.

-
Suspensions au plafond.

-
Système de verrouillage intérieur.

#-
Système de verrouillage extérieur.

#-
...
.31.23.20.
Propriétés du tablier :

-
Matériau des sections :
aluminium #avec renforcements
#
Matériau des renforcements :
aluminium, intégré dans la section
#
Profondeur des renforcement :
#75 mm sur toute les sections
#120 mm sur toute les section
#adapté à la largeur de la porte
-
Matériau isolant :
mousse polyuréthanne de haute qualité exempte de C.F.C.
Pour mémoire :
Nassau Door recommande l'utilisation de renforcement sur la base suivante :

AE 9000F

SE 9000F
largeur du jour

largeur du jour
5100-7100

5100-6500
renforcement de 75 mm sur toutes les sections
7101-10000

non applicable
renforcement de 120 mm sur toutes les sections
Les sections d'une hauteur supérieure à 500 mm sont pourvues de 2 renforcements.

.31.23.30.
Composants secondaires :

Les sections sont reliées entre elles par le biais de charnières intermédiaires.

-
Matériau des charnières :
acier galvanisé

-
Nombres de charnières :
#1+1/m de largeur de porte
#selon les prescriptions du fabricant
-
Fixation des charnières intermédiaires :
4 vis M8 par charnière

Des supports-charnières garantissent un mouvement précis et silencieux

-
Matériau des supports charnières :
acier galvanisé

-
Type de galets :
réglables et roulements à billes

-
Matériau des galets de course :
matériau synthétique

.31.24.
Equipements :

.31.24.10.
Equipements standard :

Caractéristiques de la quincaillerie :

-
Tous les organes de fermeture, suspension et de translation fonctionneront aisément. Le matériel sera adapté à sa fonction et sera compatible avec le fonctionnement et/ou protégé efficacement.

#-
Type de ferrure :
#ferrure normale
#...
[ferrure surélevée, verticale…]
-
Mécanisme de fermeture :
#par un verrou à coulisse qui peut être commandé de l'intérieur [standard]
#par un moteur électrique [options]
Une poignée/appui-pied fonctionnel en synthétique est intégré dans la section inférieure
-
Type de rails de guidage :
en acier galvanisé, vissés ils peuvent être facilement remplacé en cas de dommage éventuel
-
Alliage utilisé : 
acier galvanisé

-
Matériau des roulements à billes :
nylon

-
Suspension des rail de guidage :
au moyen de pattes de fixation équerre prépercées réalisées sur mesure pour répondre à la situation spécifique de la porte

-
Butoirs à ressort:
des butoirs à ressort à extrémité en caoutchouc arrêtent la porte en position ouverte
-
Type de fermeture supérieure du cadre dormant :
par des consoles de raccordement à positions fixes
-
Type d'accouplement d'axe :
flexible, ce qui permet de compenser les petits écarts d'alignement
-
Raccord entre arbre à ressort et tambour d'enroulement :
coulé en une pièce, sans clavettes séparées, s'insérant dans les encoches de l'arbre à ressort

-
Type de support-galet :
rabattable de façon à réduire la hauteur du linteau ainsi qu'une double inflexion de la section supérieure à l'ouverture de la porte
#-
Type de verrouillage intérieur :
#verrouillage à pédale
#serrure de sécurité avec verrou intérieur #et verrouillage automatique par disque autobloquant
#serrure de sécurité avec cylindre profilé# et verrouillage automatique
.31.24.20.
Options disponibles :

Les options suivantes seront prévues par le fabricant :

-
Portillon :

-
Type et dénomination commerciale :
NASSAU AE 9000FDP
-
Sens d'ouverture:
uniquement vers l'extérieur, #DIN gauche #DIN droit
-
Position :
#insérée au milieu de la porte
#...
-
Equipement :
équipé d'un ferme-porte, d'une béquille et d'un cylindre profilé de sécurité
#...
Pour mémoire :

Consulter Nassau Door pour être informé des possibilités d'incorporation d'un portillon dans votre projet de porte.

-
Passage libre en largeur :
1000 mm

-
Passage libre en hauteur :
2020 mm

-
…
-
Une poignée en matière synthétique gris foncé avec verrouillage intérieur et extérieur

Voir 71.62.21. - Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / quincaillerie
-
Différents modèles de motorisation pour portes à commande manuelle ou à commande électromécanique

Voir 71.62.24. - Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / motorisations

-
Différents modèles de commandes

Voir 71.62.25. - Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / commandes

-
Différents modèles de récepteurs

Voir 71.62.26. - Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / récepteurs

-
Différents modèles de boutons-poussoirs ou de bouton d'urgence

Voir 71.62.28.¦.¦01 - Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / boutons-poussoirs
-
Différents modèles de contacteurs à clé à appliquer et à encastrer

Voir 71.62.28.¦.¦02 - Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / contacteurs à clés
-
Un contacteur à tirette

Voir 71.62.28.¦.¦05 - Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / contacteurs à tirette
-
Différents set de feux de signalisation

Voir 71.62.2A. - Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / feux de signalisation

.31.30.
Finition :
-
Finition du tablier en partie basse :
profilé tubulaire lourd à triple rejet d'eau en caoutchouc EPDM
-
Finition du tablier en partie haute :
joint à lèvre profilé en caoutchouc EPDM
-
Finition latérale du tablier :
joint à lèvre profilé en caoutchouc EPDM
-
Traitement de surface des faces apparentes :
galvanisation complétée par une peinture d'apprêt résistante organique
.31.40.
Caractéristiques descriptives :
.31.41.
Forme :
.31.41.10.
Panneaux en aluminium double paroi de 675 mm de hauteur :
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…
.31.42.
Propriétés dimensionnelles :
-
Passage libre en largeur :
#2500 mm
#2750 mm
#... mm
-
Passage libre en hauteur :
#2075 mm
#... mm
-
Hauteur standard des sections :
675 mm
-
Epaisseur des panneaux de section :
44 mm
-
Epaisseur des tôles :
… mm
Pour mémoire :


Les portes Nassau AE 9000F en aluminium permettent la réalisation de portes jusqu'à 10000 mm. Les portes en acier peuvent être livrées jusqu'à 6500 mm de largeur, la hauteur est fonction de la largeur du jour.
.31.44.
Aspect, apparence :
.31.44.10.
Couleur :
-
Couleur du traitement de surface des faces apparentes :
#ton RAL nr 1021 [jaune colza]
#ton RAL nr 3000 [rouge feu]
#ton RAL nr 3004 [rouge pourpre]
#ton RAL nr 5010 [bleu gentiane]
#ton RAL nr 6005 [vert mousse]
#ton RAL nr 7016 [gris anthracite]
#ton RAL nr 8017 [brun chocolat]
#ton RAL nr 9002 [blanc gris]
#ton RAL nr 9006 [argenté]
#ton RAL nr 9010 [blanc pur]
#ton RAL nr ..
.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :
.31.51.
ER1 Résistance mécanique et stabilité :
Des fonctions de sécurité intégrées de série conformes à la norme NBN EN 13241-1:2003 offriront une protection contre les blessures : sécurité antipincement, sécurité rupture de ressort, sécurité parachute, sécurité contre un retour de la porte et verrouillage anti-intrusion.

>NBN EN 13241-1:2003 - R - NL,FR,EN, DE - Portes et barrières industrielles, commerciales et de garage - Norme de produit - Partie 1: Produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée = EN 13241-1:2003 [1e éd.] [ICS : 91.090]

.31.51.50.
Déformations :

-
Résistance à la charge de vent selon NBN EN 12424:2000 :
classe 3

>NBN EN 12424:2000 - R - FR,EN,DE - Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et les garages - Résistance à la charge de vent - Classification = EN 12424:2000 [1e éd.] [ICIS : 91.060.50]

.31.53.
ER3 Hygiène, santé, environnement :
.31.53.30.
Etanchéité à la pluie, à l’eau et à l’humidité :

-
Résistance à la pénétration de l'eau selon NBN EN 12425:2000 :
classe 3 (50 Pa) porte sans portillon
>NBN EN 12425:2000 - R - FR,EN,DE - Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et les garages - Résistance à la pénétration de l'eau - Classification = EN 12425:2000 [1e éd.] [ICS : 91.060.50]

.31.53.40.
Etanchéité à l’air :

-
Perméabilité à l'air selon NBN EN 12426:2000 :
classe 3

>NBN EN 12426:2000 - R - FR,EN - Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et les garages - Perméabilité à l'air - Classification = EN 12426:2000 [1e éd.] [ICS : 91.060.50]

.31.54.
ER4 Sécurité d’utilisation :
.31.54.10.
Performances générales :

Les portes satisferont aux exigences de sécurité formulées par la norme NBN EN 13241-1:2003.

>NBN EN 13241-1:2003 - R - NL,FR,EN,DE - Portes et barrières industrielles, commerciales et de garage - Norme de produit - Partie 1: Produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée = EN 13241-1:2003 [1e éd.] [ICS : 91.090]

-
Dispositifs de sécurité :
▪ protection contre le pincement; le risque de pincement aux rails verticaux de porte est contré par un disque antipincement devant les galets de roulement
▪ protections antichute et contre la rupture de ressorts protégées par un brevet européen
#▪ sécurité en cas de rupture de câble
#-
Protection anti-effraction complémentaire :
sécurité antirelevage

.31.55.
ER5 Protection acoustique :
.31.55.10.
Bruits aériens extérieurs :

-
Isolement aux bruits aériens selon NBN EN ISO 717-1/A12006 :
+/- … dB

>NBN EN ISO 717-1:1997 - R - NL,FR,EN - Acoustique - Evaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction - Partie 1: Isolement aux bruits aériens (ISO 717-1:1996) = EN ISO 717-1:1996 [2e éd.] [ICS : 91.120.20]

>NBN EN ISO 717-1/A1:2006 - R - EN,DE - Acoustique - Evaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction - Partie 1: Isolement aux bruits aériens - Amendement 1: Règles d'arrondissement associées aux évaluations de numéro simple et aux quantités de numéro simple (ISO 717-1:1996/AM 1:2006) = EN ISO 717-1:1996/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.120.20]

.31.56.
ER6 Economie d’énergie et préservation de la chaleur :
.31.56.10.
Isolation thermique :

-
Isolation thermique [NBN EN 13241-1:2003 et annexe B de la NBN EN 12428:2000] :
tablier de +/- 25 m² sans portillon d'accès :U = 0,581 W/m²K

>NBN EN 13241-1:2003 - R - NL,FR,EN,DE - Portes et barrières industrielles, commerciales et de garage - Norme de produit - Partie 1: Produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée = EN 13241-1:2003 [1e éd.] [ICS : 91.090]

>NBN EN 12428:2000 - R - FR,EN - Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et les garages - Transmission thermique - Exigences pour les calculs = EN 12428:2000 [1e éd.] [ICS : 91.060.50]

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.41.
Références de base :
L'exécution sera conforme aux prescriptions de pose du fabricant.

.41.30.
Normes et autres documents techniques de référence :
.41.32.
Normes enregistrées :
>NBN EN 12635+A1:2009 - R - FR,EN,DE - Portes équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages - Installation et utilisation = EN 12635:2002+A1:2008 [2e éd.] [ICS : 91.060.50]

>NBN EN 12046-2:2000 - R - FR,EN,DE - Forces de manœuvre - Méthode d'essai - Partie 2: Portes = EN 12046-2:2000 [1e éd.] [ICS : 91.060.50]

.41.34.
STS :
>STS 52:2005 - Menuiseries extérieures - 52.0 Généralités [PDF]
>STS 53.1:2006 - Portes [portail SPF Economie]
.41.35.
NIT :
>NIT 188:1993 - La pose des menuiseries extérieures [CSTC]

.41.38.
Autres documents techniques :
>CEN/TC 33 - Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling

.42.
Prescriptions générales :
...
.43.
Mode d'exécution des portes sectionnelles :
.43.10.
Plan de détail :
L'assemblage et le montage de l'ensemble sera conforme aux plans.

.43.20.
Montage :
L'ensemble assurera un fonctionnement parfait.

Il sera pourvu d'une quincaillerie de manœuvre et de fermeture fonctionnelle adaptée aux exigences spécifiques de la porte de garage ainsi qu'à son utilisation future.

.43.30.
Fixation, ancrage :
L'ensemble sera solidement fixé au gros œuvre.

.45.
Finitions :

#-
Un boîtier sectionneur sera prévu à proximité des portes commandées électriquement.

.47.
Protections :

#-
La Indice de protection de ce boîtier interrupteur sera IP 55.

#-
Les moteurs seront protégés contre les court-circuits.

.50.
COORDINATION
.51.
Avant la livraison :
La menuiserie sera adaptée à la mise en œuvre et à la nature des parties vitrées, finitions intérieures et seuils éventuels.

L’entrepreneur sera tenu de vérifier si les ensembles portes peuvent être livrés dans les formes, dimensions et modèles prescrits aux documents d’adjudication.

Les dimensions reprises aux plans et aux métrés sont données à titre indicatif; elles seront contrôlées avant exécution et rectifiées le cas échéant par lui.

L’entrepreneur de menuiserie extérieure recevra #de l’architecte #de l’entrepreneur de gros œuvre #les indications concernant :

-
La destination de l’immeuble, sa situation et son implantation, et le cas échéant, les conditions renforcées ou allégées relatives aux règles de « Neige et Vent ».

-
Les conditions environnementales particulières.

-
Les dimensions et plus particulièrement l’ouverture de la baie, les largeur et hauteur minimales requises.

-
Les exigences thermiques, hygrométriques et acoustiques de la façade.

#-
Une alimentation électrique #monophasique 230 V #triphasique 230 V #triphasique 400 V #sera prévue à proximité des portes à commande électrique.

.52.
Avant l'exécution :
#L’entrepreneur de menuiserie extérieure soumettra les éléments suivants à l’approbation préalable de l’architecte :

-
Une note de calcul établie par le fabricant.

-
Une carte des couleurs disponibles et des échantillons des différents composants.

-
Les maquettes et prototypes nécessaires.

-
Les détails de finition et, le cas échéant, les plans de pose.

-
Les attestations de garantie et autres (de protection contre la rouille...).

.55.
Avec d'autres postes :

L'exécution de cet article est à coordonner entre autres avec les postes suivants :

...
.60.
CONTROLE ET AGREATION
.61.
Avant la livraison :
.61.10.
Documents à présenter :
.61.14.
Agrément :
L'entrepreneur produira une attestation de conformité établie par le fabricant précisant que la porte satisfait aux exigences de sécurité de la NBN EN 13241-1:2003.

>NBN EN 13241-1:2003 - R - NL,FR,EN, DE - Portes et barrières industrielles, commerciales et de garage - Norme de produit - Partie 1: Produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée = EN 13241-1:2003 [1e éd.] [ICS : 91.090]

#Les portes seront agréées pour un environnement alimentaire.

.61.15.
Certificat de réception :
Un certificat de réception "3,1,A" of "3,1,B" selon la NBN EN 10204:2005 pourra être demandé lors de la commande de l'acier.

>NBN EN 10204:2005 - R - FR,EN,DE - Produits métalliques - Types de documents de contrôle = EN 10204:2004 [2e éd.] [ICS : 01.110, 77.080,01, 77.120.01]

.61.16.
Documentation détaillée complète :
L’entrepreneur joindra à sa soumission une documentation claire et/ou des échantillons représentatifs ainsi que les détails d’intégration requis.
.61.17.
Contrat d’entretien :
L'entrepreneur fournira une attestation de garantie délivrée par le fabricant que tous les composants de la porte, motorisations comprises, feront l'objet d'un suivi de fourniture d'une durée minimale de 10 ans minimum.

.61.40.
Note de calcul :
.61.41.
Stabilité et résistance mécanique :
...
.61.50.
Tracé :
...
.61.60.
Essais :
En cas de doute sur la provenance ou les propriétés d’une ou plusieurs parties constituantes, le maître de l’ouvrage sera en droit de faire exécuter des essais préalables par un laboratoire agréé. Si les échantillons ne satisfont pas aux exigences imposées, les frais des essais seront entièrement à charge de l’entrepreneur.

.70.
PREVENTION ET SECURITE
.73.
Divers :
.73.10.
Risques électromécaniques :
Les motorisations, commandes, asservissement… électriques seront reliés sur une installation satisfaisant en tout point aux normes électriques en vigueur au moment de l'installation de la porte.

L'entrepreneur effectuera une vérification de contrôle de la tension de service avant tout raccordement d'un composant sur le réseau de courant.

L'appareillage électrique devra rester hors d'atteinte de toute source ou production d'eau quelconque, installation de projection comprise.



Variantes d’application possibles ou suggestions diverses émises par la firme NASSAU DOOR

.#

La porte NASSAU 9000existe également en version acier NASSAU SE 9000F.

Ces portes conviennent pour des largeur de porte jusqu'à 6500 cm.

Consultez le fabricant pour obtenir l'information technique adaptée.

.#





71.72.20.¦843.¦.¦03
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles en aluminium / vitrage de sécurité isol. therm.  07-07-10  NASSAU DOOR  NASSAU 9000G & 9000M
(31.55) Ah4 (T12)



N° d'ordre  2
NASSAU 9000G - Portes sectionnelles à sections vitrées en profilés d'aluminium à vitrage maximum
#P1
Porte sectionnelle 9000G [format] [selon plan de détail]
FG
[pce]
#P1
Porte sectionnelle 9000G [format] [selon plan de détail]
QP
[m²]
#P2
[format / dimensions : ...]
PM
[1]
#P3
[nombre de sections : 4 / 5 / ...]
PM
[1]
#P4
[hauteur de la première section : 730 mm]
PM
[1]
#P5
[ton RAL : ...]
PM
[1]
#P6
[type de quincaillerie : ...]
PM
[1]
#P7
[verrouillage : ...]
PM
[1]


N° d'ordre  3
NASSAU 9000M - Portes sectionnelles à sections pleines isolées et sections vitrées en profilés d'aluminium
#P1
Porte sectionnelle 9000M [format] [selon plan de détail]
FG
[pce]
#P1
Porte sectionnelle 9000M [format] [selon plan de détail]
QP
[m²]
#P2
[format / dimensions : ...]
PM
[1]
#P3
[nombre de sections isolées : 1 / ...]
PM
[1]
#P3
[nombre de sections avec panneau de remplissage : 1 / 2 / ...]
PM
[1]
#P3
[nombre de sections vitrées : 3/ 4 / ...]
PM
[1]
#P4
[hauteur de la première section : 730 mm]
PM
[1]
#P5
[ton RAL : ...]
PM
[1]
#P6
[type de quincaillerie : ...]
PM
[1]
#P7
[verrouillage : ...]
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l'entreprise :
#.21.10.
Forfait global. [FG]
.21.20.
Pour mémoire. [PM]
#.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure.
.22.11.
Néant. [1]

●
Caractéristiques.
.22.12.
Unités géométriques :
.22.12.12.
Par m. [m]
#●
Porte sectionnelles.
.22.16.
Unités statistiques :
.22.16.10.
Par pièce. [pce]
#●
Porte sectionnelles.
.22.20.
Conventions de mesurage :
#-
Par pièce, porte complète selon type ou modèle.
#-
Par m², porte complète selon type ou modèle.

Les dimensions reprises aux plans et au métré sont données à titre indicatif. Elles devront être contrôlées préalablement par l’entrepreneur avant toute exécution; et, le cas échéant, être corrigées.
.30.
MATERIAUX
.30.
Références de base générales :
.30.10.
Remarque importante :
Les portes seront certifiées CE selon NBN EN 13241-1:2003.
.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :
.30.31.
Normes homologuées et hEN :
>NBN EN 13241-1:2003 - R - NL,FR,EN,DE - Portes et barrières industrielles, commerciales et de garage - Norme de produit - Partie 1: Produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée = EN 13241-1:2003 [1e éd.] [ICS : 91.090]

.30.32.
Normes enregistrées :

>NBN ISO 1804:1992 - R - FR,EN - Portes - Terminologie [1e éd.] [ICS : 01.040.91, 91.060.50]

>NBN EN 12433-1:1999 - R - FR,EN - Portes industrielles, commerciales et de garage - Terminologie - Partie 1: Types de fermetures et portails = EN 12433-1:1999 [1e éd.] [ICS : 01.040.91, 91.060.50]

>NBN EN 12433-2:1999 - R - FR,EN,DE - Portes industrielles, commerciales et de garage - Terminologie - Partie 2: Constituants des fermetures et portails = EN 12433-2:1999 [1e éd.] [ICS : 01.040.91, 91.060.50]

> DIN EN 14351-2:2009 - DE - Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 2: Internal pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics; German version prEN 14351-2:2009 [2e éd.] [ICS : 91.090]

.31.
Caractéristiques des portes avec cadre de finition en profilés d'aluminium :

.31.10.
Description :
-
Type :
système à basculement sectionnel entièrement intérieur
.31.20.
Caractéristiques de base :
#.31.21
[fabricant]
-
Fournisseur :
NASSAU DOOR NV

-
Type, dénomination commerciale :
#porte sectionnelle 9000G
#porte sectionnelle 9000M

#.31.22.
[neutre]
-
Type :
porte sectionnelle composée de cadres de profilés en aluminium avec# vitrages# et # panneaux de remplissage #et de sections pleines isolées [uniquement pour le modèle 9000M]
-
Composition des sections :
#sections réalisées au moyen de profilés extrudés en aluminium et #de vitrages #et #de panneaux de remplissage # [9000G et 9000M]
[image: image2.jpg]



#sections réalisées au moyen de panneaux isolés double paroi en acier dont l'âme se compose de mousse de PUR exempte de CFC [uniquement 9000M]
#sections réalisées au moyen de panneaux isolés double paroi en aluminium dont l'âme se compose de mousse de PUR exempte de CFC [uniquement 9000M]
[image: image3.jpg]



-
Nombre total de sections vitrées :
#3
#4
#…
[9000G et 9000M]

-
Nombre total de sections avec panneaux de remplissage :
#1
#2
#…
[9000G et 9000M]
-
Nombre total de sections en isolées :
#1. #2. #…
[uniquement 9000M]
.31.23.
Composition :

.31.23.10.
Composants du système :

-
Tablier à #sections vitrées. #sections … #section isolées.

-
Section inférieure.

-
Etanchéité périmétrique continue et intermédiaire entre sections.

-
Ferrures pour linteau.

-
Protections latérales.

-
Rails de guidage.

-
Suspensions au plafond.

-
Système de verrouillage intérieur.

#-
Système de verrouillage extérieur.

#-
...
.31.23.20.
Composants principaux :

Vitrage :

#1 [standard]
-
Matériau du vitrage standard :
verre trempé
-
Epaisseur du vitrage standard :
4 mm

#2 [standard]
-
Matériau du vitrage standard :
verre acrylique double paroi
-
Epaisseur du vitrage standard :
2,5 mm

#3 [option]
-
Matériau du vitrage :
…
-
Epaisseur du vitrage :
… mm

Pour mémoire :
Les vitrages légers suivants sont proposés par Nassau :

Verre acrylique simple de 4 mm [4PL]

Verre acrylique simple perlé de 3 mm [3PLPA]

Verre acrylique double, 2 x 2,5 mm [3-15-3]

Verre acrylique double, 2 x 2,5 mm, traitement anti-rayures sur une face [3-15-3 KASI]

Verre acrylique double, 2 x 2,5 mm, traitement anti-rayures sur deux faces [3-15-3 KASI2]

Verre acrylique double, verre extérieur de 2,5 mm et verre intérieur en finition perlée de 3 mm [3-15-3PA]

Verre polycarbonate simple de 3 mm [3POLY]

Verre polycarbonate simple de 3 mm extérieur + verre acrylique simple intérieur de 2,5 mm [3-15-3POLY]

Les vitrages lourds suivants sont proposés par Nassau :

Verre trempé extérieur de 4 mm + verre acrylique intérieur de 2,5 mm [3-15-3HG]

Verre trempé simple clair de 4 mm [4HG]

Verre trempé simple clair de 6 mm sablé (aspect mat) [6HG mat]

Verre feuilleté de sécurité de 6 mm, 3 mm + film + 3 mm [6LAM]

Verre miroir de 6 mm, vitrage réfléchissant (non teinté, gris, blond, super silver) [Antelio]

Verre armé de 6 mm [6WIRE]

Panneau de remplissage :

#1 [option]
-
Matériau du panneau :
…
-
Epaisseur du panneau :
… mm

Pour mémoire :
Les panneaux de remplissages suivants sont proposés par Nassau :

Tôle en aluminium stucco double, 2 x 1,5 mm, âme isolant en EPS de 18 mm EPS [SI]

Tôle en aluminium anodisé simple en finition lisse de 1,5 mm [A]

Tôle en aluminium anodisé double en finition lisse, 2 x 1,5 mm, âme isolant en EPS de 18 mm EPS [AI]

Tôle en aluminium de 3 mm perforée carrée (10 mm) (ouverture de 44 %) [APS10]

.31.23.30.
Composants secondaires :

Les sections sont reliées entre elles par le biais de charnières intermédiaires :
-
Matériau des charnières intermédiaires :
acier galvanisé

-
Nombres de charnières intermédiaires :
#1+1/m de largeur de porte
#selon les prescriptions du fabricant
-
Fixation des charnières intermédiaires :
4 vis M8 par charnière

Des supports-charnières garantissent un mouvement précis et silencieux :
-
Matériau des supports charnières :
acier galvanisé

-
Type de galets :
réglables et roulements à billes

-
Matériau des galets de course :
matériau synthétique

Caractéristiques du système d'équilibrage :
-
Matériau du système d'équilibrage :
ressorts de torsion calculés individuellement pourvus à leurs extrémités de tambours en aluminium à rainures hélicoïdales et à bords relevés
-
Renforcement du système d'équilibrage :
ressort renforcé à l’intérieur par une gaine en PVC qui empêche leur fléchissement
-
Finition de l'arbre des ressorts :
galvanisation électrolytique
-
Montage de l'arbre des ressorts :
sur roulement à bille
-
Résistance à la rupture minimale des câbles en acier :
6 x la charge du tablier
-
Résistance des ressorts :
#calculés pour 20000 ouvertures [standard]
#calculés pour 45000 ouvertures [options]
#calculés pour 70000 ouvertures [options]
#calculés pour 100000 ouvertures [options]
.31.24.
Equipements :

.31.24.10.
Equipements standard :

Caractéristiques de la quincaillerie :

-
Tous les organes de fermeture, suspension et de translation fonctionneront aisément. Le matériel sera adapté à sa fonction et sera compatible avec le fonctionnement et/ou protégé efficacement.

#-
Type de ferrure :
#ferrure normale
#...
[ferrure pour…]
-
Mécanisme de fermeture :
#par un verrou à coulisse qui peut être commandé de l'intérieur [standard]
#par un moteur électrique [options]
Une poignée/appui-pied fonctionnel en synthétique est intégré dans la section inférieure
-
Type de rails de guidage :
en acier galvanisé, vissés ils peuvent être facilement remplacé en cas de dommage éventuel

-
Alliage utilisé : 
acier galvanisé

-
Matériau des roulements à billes :
nylon

-
Suspension des rail de guidage :
au moyen de pattes de fixation équerre prépercées réalisées sur mesure pour répondre à la situation spécifique de la porte

-
Butoirs à ressort:
des butoirs à ressort à extrémité en caoutchouc arrêtent la porte en position ouverte

-
Type de fermeture supérieure du cadre dormant :
par des consoles de raccordement à positions fixes

-
Type d'accouplement d'axe :
flexible, ce qui permet de compenser les petits écarts d'alignement

-
Raccord entre arbre à ressort et tambour d'enroulement :
coulé en une pièce, sans clavettes séparées, s'insérant dans les encoches de l'arbre à ressort

-
Type de support-galet :
rabattable de façon à réduire la hauteur du linteau ainsi qu'une double inflexion de la section supérieure à l'ouverture de la porte

#-
Type de verrouillage intérieur :
#verrouillage à pédale,
#serrure de sécurité avec verrou intérieur #et verrouillage automatique par disque autobloquant
#serrure de sécurité avec cylindre profilé# et verrouillage automatique
.31.24.20.
Options disponibles :

Les options suivantes seront prévues par le fabricant :

-
Portillon :

-
Type et dénomination commerciale :
NASSAU AE 9000FDP
-
Sens d'ouverture:
uniquement vers l'extérieur, #DIN gauche #DIN droit
-
Position :
#insérée au milieu de la porte
#...
-
Equipement :
équipé d'un ferme-porte, d'une béquille et d'un cylindre profilé de sécurité
#...
Pour mémoire :


Consulter Nassau Door pour être informé des possibilités d'incorporation d'un portillon dans votre projet de porte.

-
Passage libre en largeur :
1000 mm

-
passage libre en hauteur :
2020 mm

-
…
-
Une poignée en matière synthétique gris foncé avec verrouillage intérieur et extérieur
Voir 71.62.21. - Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / quincaillerie
-
Différents modèles de motorisation pour portes à commande manuelle ou à commande électromécanique
Voir 71.62.24. - Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / motorisations
-
Différents modèles de commandes
Voir 71.62.25. - Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / commandes
-
Différents modèles de récepteurs
Voir 71.62.26. - Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / récepteurs
-
Différents modèles de boutons-poussoirs ou de bouton d'urgence
Voir 71.62.28.¦.¦01 - Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / boutons-poussoirs
-
Différents modèles de contacteurs à clé à appliquer et à encastrer
Voir 71.62.28.¦.¦02 - Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / contacteurs à clés
-
Un contacteur à tirette
Voir 71.62.28.¦.¦05 - Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / contacteurs à tirette
-
Différents set de feux de signalisation
Voir 71.62.2A. - Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / feux de signalisation
.31.30.
Finition :
#Propriétés de la section inférieure : [uniquement pour 9000G]

-
Matériau :
cadre de profilés en aluminium avec# vitrages# et #panneaux de remplissage
-
Hauteur de la section :
730 mm
-
Etanchéité au sol :
profilé tubulaire lourd à triple rejet d'eau en caoutchouc EPDM
#Propriétés de la section inférieure : [uniquement pour 9000M]

-
Matériau :
panneaux isolés double paroi en #acier#aluminium# dont l'âme se compose de mousse de PUR exempte de CFC
-
Hauteur de la section :
730 mm
-
Etanchéité au sol :
profilé tubulaire lourd à triple rejet d'eau en caoutchouc EPDM
Propriétés du cadre :

-
Matériau du cadre :
profilé aluminium tubulaire sans rupture thermique extrudé selon DIN 17611:2000

-
Traitement de surface des faces apparentes :
anodisation, décapé ton naturel E6/EV1 selon DIN 17611:2000

>DIN 17611:2000 - DE,EN - Anodized wrought aluminium and aluminium alloys semi-finished products - Technical delivery conditions

-
Profilage des cadres :
en partie basse d'un emboîtement femelle et en partie supérieure du correspondant mâle, profilés spécialement pour une articulation et un emboîtement parfait de deux sections l'une sur l'autre tout en permettant le déploiement de la porte

-
Exécution des cadres :
pourvus de #3#4#...# traverses intermédiaires par section
Pour mémoire :

Nombre de châssis de section 90G
Dimensions de porte en section 90G

Proportionnel à  la largeur de la porte 
En fonction du type de remplissage
9000G

Largeur de porte (B)
Nombre

Type de remplissage
de châssis
lourd

léger
2
1644 à 2428
-

-
3
2429 à 3605
(B) max. 6000
(B) max. 7000

4
3606 à 4782
(B) min. 1644
(B) min. 1644

5
4783 à 5959
(B) max. 3500
(B) max. 5000

6
5960 à 7000
(B) min. 1500
(B) min. 1500

.31.40.
Caractéristiques descriptives :
.31.41.
Forme :
.31.41.10.
[DESSIN]
…
.31.42.
Propriétés dimensionnelles :
-
Passage libre en largeur :
#2500 mm
#2750 mm
#... mm
-
Passage libre en hauteur :
#2075 mm
#... mm
Pour mémoire :

Les portes sont livrables jusqu'à une largeur de 6000 mm (remplissage lourd) ou 7000 mm (remplissage "léger") et jusqu'à une hauteur de 3500 mm (remplissage lourd) ou 5000 mm (remplissage "léger").
-
Hauteur des sections :
identique pour toute les sections, à l'exception de la section inférieure
-
Epaisseur des sections :
44 mm
#
Largeur des montants intermédiaires :
… mm
.31.44.
Aspect, apparence :
.31.44.10.
Couleur :
-
Couleur du traitement de surface des faces apparentes :
#ton RAL nr 1021 [jaune colza]
#ton RAL nr 3000 [rouge feu]
#ton RAL nr 3004 [rouge pourpre]
#ton RAL nr 5010 [bleu gentiane]
#ton RAL nr 6005 [vert mousse]
#ton RAL nr 7016 [gris anthracite]
#ton RAL nr 8017 [brun chocolat]
#ton RAL nr 9002 [blanc gris]
#ton RAL nr 9006 [argenté]
#ton RAL nr 9010 [blanc pur]
#ton RAL nr ..
Pour mémoire :

Les sections de type M et G sont fabriquées en standard en aluminium anodisé. Elles peuvent être livrées au choix du client dans un ton RAL particulier.

.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :
.31.51.
ER1 Résistance mécanique et stabilité :
Des fonctions de sécurité intégrées de série conformes à la norme NBN EN 13241-1:2003 offriront une protection contre les blessures : sécurité antipincement, sécurité rupture de ressort, sécurité parachute, sécurité contre un retour de la porte et verrouillage anti-intrusion.

>NBN EN 13241-1:2003 - R - NL,FR,EN, DE - Portes et barrières industrielles, commerciales et de garage - Norme de produit - Partie 1: Produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée = EN 13241-1:2003 [1e éd.] [ICS : 91.090]

.31.51.50.
Déformations :

-
Résistance à la charge de vent selon NBN EN 12424:2000 :
classe 3

>NBN EN 12424:2000 - R - FR,EN,DE - Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et les garages - Résistance à la charge de vent - Classification = EN 12424:2000 [1e éd.] [ICIS : 91.060.50]

.31.53.
ER3 Hygiène, santé, environnement :
.31.53.30.
Etanchéité à la pluie, à l’eau et à l’humidité :

-
Résistance à la pénétration de l'eau selon NBN EN 12425:2000 :
classe 3 (50 Pa) porte sans portillon

>NBN EN 12425:2000 - R - FR,EN,DE - Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et les garages - Résistance à la pénétration de l'eau - Classification = EN 12425:2000 [1e éd.] [ICS : 91.060.50]

.31.53.40.
Etanchéité à l’air :

-
Perméabilité à l'air selon NBN EN 12426:2000 :
classe 3

>NBN EN 12426:2000 - R - FR,EN - Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et les garages - Perméabilité à l'air - Classification = EN 12426:2000 [1e éd.] [ICS : 91.060.50]

.31.54.
ER4 Sécurité d’utilisation :
.31.54.10.
Performances générales :

Les portes satisferont aux exigences de sécurité formulées par la norme NBN EN 13241-1:2003.

>NBN EN 13241-1:2003 - R - NL,FR,EN,DE - Portes et barrières industrielles, commerciales et de garage - Norme de produit - Partie 1: Produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée = EN 13241-1:2003 [1e éd.] [ICS : 91.090]

-
Dispositifs de sécurité :
▪ protection contre le pincement; le risque de pincement aux rails verticaux de porte est contré par un disque antipincement devant les galets de roulement
▪ protections antichute et contre la rupture de ressorts protégées par un brevet européen
#▪ sécurité en cas de rupture de câble
#-
Protection anti-effraction complémentaire :
sécurité antirelevage
.31.55.
ER5 Protection acoustique :
.31.55.10.
Bruits aériens extérieurs :

-
Isolement aux bruits aériens selon NBN EN ISO 717-1/A12006 :
+/- 19 dB

>NBN EN ISO 717-1:1997 - R - NL,FR,EN - Acoustique - Evaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction - Partie 1: Isolement aux bruits aériens (ISO 717-1:1996) = EN ISO 717-1:1996 [2e éd.] [ICS : 91.120.20]

>NBN EN ISO 717-1/A1:2006 - R - EN,DE - Acoustique - Evaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction - Partie 1: Isolement aux bruits aériens - Amendement 1: Règles d'arrondissement associées aux évaluations de numéro simple et aux quantités de numéro simple (ISO 717-1:1996/AM 1:2006) = EN ISO 717-1:1996/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.120.20]

.31.56.
ER6 Economie d’énergie et préservation de la chaleur :
.31.56.10.
Isolation thermique :

-
Isolation thermique de la section inférieure [NBN EN 13241-1:2003 et annexe B de la NBN EN 12428:2000] :
U = 0,581 W/m2K 

-
Isolation thermique des autres sections [NBN EN 13241-1:2003 et annexe B de la NBN EN 12428:2000] :
U = … W/m2K 

>NBN EN 13241-1:2003 - R - NL,FR,EN,DE - Portes et barrières industrielles, commerciales et de garage - Norme de produit - Partie 1: Produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée = EN 13241-1:2003 [1e éd.] [ICS : 91.090]

>NBN EN 12428:2000 - R - FR,EN - Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et les garages - Transmission thermique - Exigences pour les calculs = EN 12428:2000 [1e éd.] [ICS : 91.060.50]

Pour mémoire :

Le coefficient des autres sections est fonction entre autres du type de panneau ou vitrage utilisé.

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.41.
Références de base :
L'exécution sera conforme aux prescriptions de pose du fabricant.

.41.30.
Normes et autres documents techniques de référence :
.41.32.
Normes enregistrées :
>NBN EN 12635+A1:2009 - R - FR,EN,DE - Portes équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages - Installation et utilisation = EN 12635:2002+A1:2008 [2e éd.] [ICS : 91.060.50]

>NBN EN 12046-2:2000 - R - FR,EN,DE - Forces de manœuvre - Méthode d'essai - Partie 2: Portes = EN 12046-2:2000 [1e éd.] [ICS : 91.060.50]

.41.34.
STS :

>STS 52:2005 - Menuiseries extérieures - 52.0 Généralités [PDF]

>STS 53.1:2006 - Portes [portail SPF Economie]

.41.35.
NIT :

>NIT 188:1993 - La pose des menuiseries extérieures [CSTC]

.41.38.
Autres documents techniques :
>CEN/TC 33 - Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling

.42.
Prescriptions générales :
...
.43.
Mode d'exécution des portes sectionnelles :
.43.10.
Plan de détail :

L'assemblage et le montage de l'ensemble sera conforme aux plans.

.43.20.
Montage :

L'ensemble assurera un fonctionnement parfait.

Il sera pourvu d'une quincaillerie de manœuvre et de fermeture fonctionnelle adaptée aux exigences spécifiques de la porte de garage ainsi qu'à son utilisation future.

.43.30.
Fixation, ancrage :

L'ensemble sera solidement fixé au gros œuvre.

.45.
Finitions :

#-
Un boîtier sectionneur sera prévu à proximité des portes commandées électriquement.

.47.
Protections :

#-
La Indice de protection de ce boîtier interrupteur sera IP 55.

#-
Les moteurs seront protégés contre les court-circuits.

.50.
COORDINATION
.51.
Avant la livraison :
La menuiserie sera adaptée à la mise en œuvre et à la nature des parties vitrées, finitions intérieures et seuils éventuels.

L’entrepreneur sera tenu de vérifier si les ensembles portes peuvent être livrés dans les formes, dimensions et modèles prescrits aux documents d’adjudication.

Les dimensions reprises aux plans et aux métrés sont données à titre indicatif; elles seront contrôlées avant exécution et rectifiées le cas échéant par lui.

L’entrepreneur de menuiserie extérieure recevra #de l’architecte #de l’entrepreneur de gros œuvre #les indications concernant :

-
La destination de l’immeuble, sa situation et son implantation, et le cas échéant, les conditions renforcées ou allégées relatives aux règles de « Neige et Vent ».

-
Les conditions environnementales particulières.

-
Les dimensions et plus particulièrement l’ouverture de la baie, les largeur et hauteur minimales requises.

-
Les exigences thermiques, hygrométriques et acoustiques de la façade.

#-
Une alimentation électrique #monophasique 230 V #triphasique 230 V #triphasique 400 V #sera prévue à proximité des portes à commande électrique.

.52.
Avant l'exécution :
#L’entrepreneur de menuiserie extérieure soumettra les éléments suivants à l’approbation préalable de l’architecte :

-
Une note de calcul établie par le fabricant.

-
Une carte des couleurs disponibles et des échantillons des différents composants.

-
Les maquettes et prototypes nécessaires.

-
Les détails de finition et, le cas échéant, les plans de pose.

-
Les attestations de garantie et autres (de protection contre la rouille...).

.55.
Avec d'autres postes :

L'exécution de cet article est à coordonner entre autres avec les postes suivants :

...
.60.
CONTROLE ET AGREATION
.61.
Avant la livraison :
.61.10.
Documents à présenter :
.61.14.
Agrément :
L'entrepreneur produira une attestation de conformité établie par le fabricant précisant que la porte satisfait aux exigences de sécurité de la NBN EN 13241-1:2003.

>NBN EN 13241-1:2003 - R - NL,FR,EN, DE - Portes et barrières industrielles, commerciales et de garage - Norme de produit - Partie 1: Produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée = EN 13241-1:2003 [1e éd.] [ICS : 91.090]

#Les portes seront agréées pour un environnement alimentaire.

.61.15.
Certificat de réception :

Un certificat de réception "3,1,A" of "3,1,B" selon la NBN EN 10204:2005 pourra être demandé lors de la commande de l'acier.

>NBN EN 10204:2005 - R - FR,EN,DE - Produits métalliques - Types de documents de contrôle = EN 10204:2004 [2e éd.] [ICS : 01.110, 77.080,01, 77.120.01]

.61.16.
Documentation détaillée complète :

L’entrepreneur joindra à sa soumission une documentation claire et/ou des échantillons représentatifs ainsi que les détails d’intégration requis.

.61.17.
Contrat d’entretien :

L'entrepreneur fournira une attestation de garantie délivrée par le fabricant que tous les composants de la porte, motorisations comprises, feront l'objet d'un suivi de fourniture d'une durée minimale de 10 ans minimum.

.61.40.
Note de calcul :
.61.41.
Stabilité et résistance mécanique :
...
.61.50.
Tracé :
...
.61.60.
Essais :

En cas de doute sur la provenance ou les propriétés d’une ou plusieurs parties constituantes, le maître de l’ouvrage sera en droit de faire exécuter des essais préalables par un laboratoire agréé. Si les échantillons ne satisfont pas aux exigences imposées, les frais des essais seront entièrement à charge de l’entrepreneur.

.70.
PREVENTION ET SECURITE

.73.
Divers :

.73.10.
Risques électromécaniques :

Les motorisations, commandes, asservissement… électriques seront reliés sur une installation satisfaisant en tout point aux normes électriques en vigueur au moment de l'installation de la porte.

L'entrepreneur effectuera une vérification de contrôle de la tension de service avant tout raccordement d'un composant sur le réseau de courant.

L'appareillage électrique devra rester hors d'atteinte de toute source ou production d'eau quelconque, installation de projection comprise.





71.72.21.
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / quincaillerie  07-07-10  NASSAU DOOR
(31.55) Xa (T12)



N° d'ordre  4
NASSAU DOOR - Poignées
P1
Poignée en matière synthétique gris foncé
FG
[pce]
#P2
[intégré dans le système de fermeture général]
PM
[1]



.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l'entreprise :
.21.10.
Forfait global. [FG]
.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure.
.22.11.
Néant. [1]

●
Caractéristiques.
.22.16.
Unités statistiques :
.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Poignée.

.30.
MATERIAUX
.35.
Caractéristiques ou propriétés secondaires des autres composants :
.35.20.
Caractéristiques de base de la quincaillerie :

#.35.21.
[fabricant]
-
Fournisseur :
NASSAU DOOR NV

#.35.22.
[neutre]
-
Type de poignée :
avec béquille de déverrouillage, en matériau synthétique de couleur noire et positionnement ergonomique, et cylindre de sécurité extérieurs; de l’intérieur, le verrou est actionné par une poignée en étoile et une cheville de sécurité
#intégré dans le système de fermeture général …


N° d'ordre  5
NASSAU DOOR [options] - Verrouillage intérieur et extérieur
#P1
Verrou coulissant préparé pour cadenas
FG
[pce]
#P1
Verrou autobloquant [verrou automatique par disque autobloquant]
FG
[pce]


.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l'entreprise :
.21.10.
Forfait global. [FG]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure.
.22.16.
Unités statistiques :
.22.16.10.
Par pièce. [pce]
#●
Verrou coulissant.

#●
Verrou autobloquant.

.30.
MATERIAUX
.35.
Caractéristiques ou propriétés secondaires des autres composants :
.35.20.
Caractéristiques de base de la quincaillerie :

#.35.21.
[fabricant]
-
Fournisseur :
NASSAU DOOR NV

#.35.22.
[neutre]
#-
Type de verrouillage intérieur et extérieur :
#verrou coulissant préparé pour cadenas
#serrure de sécurité avec verrou intérieur #et verrouillage automatique par disque autobloquant
#serrure de sécurité avec cylindre profilé# et verrouillage automatique
Pour mémoire :
Le verrou autobloquant ne convient pas pour les portes avec arbre à ressort en partie basse




71.72.24.
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / motorisations  07-07-10  NASSAU DOOR
(31.55) Xa (T12)



N° d'ordre  6
NASSAU DOOR - Possibilités de manœuvre pour portes à commandes manuelles
#P1
Commande manuelle par corde de tirage
FG
[pce]
#P1
Commande manuelle par treuil à chaîne et tendeur de chaîne
FG
[pce]
#P2
Déverrouillage d'urgence [type]
PM
[1]



.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l'entreprise :
.21.10.
Forfait global. [FG]
.21.30.
Inclus. [PM]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure.
.22.11.
Néant. [1]

#●
Déverrouillage d'urgence.

.22.16.
Unités statistiques :
.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Commande manuelle.

.30.
MATERIAUX
.35.
Caractéristiques ou propriétés secondaires des autres composants :
.35.20.
Caractéristiques de base des motorisations pour portes à commande manuelle :

#.35.21.
[fabricant]
-
Fournisseur :
NASSAU DOOR NV

#.35.22.
[neutre]
-
Type de commande :
#corde de tirage [standard]
#treuil à chaîne et tendeur de chaîne [options]
-
Matériau de la transmission :
métal massif
-
Type de déverrouillage d'urgence :
déverrouillage sécurisé pour le déverrouillage de la porte depuis l’extérieur [obligatoire pour les locaux sans deuxième accès]


N° d'ordre  7
NASSAU DOOR - Motorisations pour portes à commandes électromécanique
#P1
Motorisation électromécanique sur l'arbre NASSAU DOOR  à montage direct avec treuil manuel de secours
FG
[pce]
#P1
Motorisation électromécanique sur l'arbre NASSAU DOOR  avec réducteur à chaîne et treuil manuel de secours
FG
[pce]
#P1
Motorisation électromécanique sur l'arbre NASSAU DOOR avec commande radio
FG
[pce]


.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l'entreprise :
.21.10.
Forfait global. [FG]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure.
.22.16.
Unités statistiques :
.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Motorisation électromécanique.





71.72.25.
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / commandes  07-07-10  NASSAU DOOR
(31.55) Xa (T12)



N° d'ordre  8
NASSAU DOOR [options] - Commandes
#P1
Commande à impulsion [400/230 V]
FG
[pce]
#P2
Commande de confort [400/230 V]
FG
[pce]
#P3
Commande à convertisseur de fréquence [230 V]
FG
[pce]
#P4
Demi-cylindre profilé [optionnel pour toutes les commandes]
PM
[1]

#P4
Interrupteur principal [optionnel pour toutes les commandes]
PM
[1]



.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l'entreprise :
.21.10.
Forfait global. [FG]
.21.30.
Inclus. [PM]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure.
.22.11.
Néant. [1]

#●
Demi-cylindre profilé.

#●
Interrupteur principal.

.22.16.
Unités statistiques :
.22.16.10.
Par pièce. [pce]
#●
Commande à impulsion.

#●
Commande de confort.

#●
Commande à convertisseur de fréquence.

.30.
MATERIAUX
.35.
Caractéristiques ou propriétés secondaires des autres composants :
.35.20.
Caractéristiques de base des commandes :

#.35.21.
[fabricant]
-
Fournisseur :
NASSAU DOOR NV

#.35.22.
[neutre]
-
Type de commande :
#commande à impulsion [400/230 V] 
#commande de confort [400/230 V]
#commande à convertisseur d'impulsion [230 V]
-
Blocage des fonctions :
#verrou miniature [standard]
#demi-cylindre
#NELS (Electrical lock system)
#interrupteur principal
-
Montage :
#mural
#sur potelet adapté
#...





71.72.26.
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / récepteurs  07-07-10  NASSAU DOOR
(31.55) Xa (T12)



N° d'ordre  9
NASSAU DOOR HEI - Récepteurs
#P1
Récepteur 1 canal à relais NASSAU DOOR [868,3 MHz] [IP 65] [24 V DC / 230 V AC]
FG
[pce]
#P1
Récepteur 3 canaux à relais NASSAU DOOR  [868,3 MHz] [IP 65] [24 V DC / 230 V AC]
FG
[pce]


.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l'entreprise :
.21.10.
Forfait global. [FG]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure.
.22.16.
Unités statistiques :
.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Récepteurs.

.30.
MATERIAUX
.35.
Caractéristiques ou propriétés secondaires des autres composants :
.35.20.
Caractéristiques de base des récepteurs à relais :

#.35.21.
[fabricant]
-
Fournisseur :
NASSAU DOOR NV

#.35.22.
[neutre]
-
Type de récepteur :
#récepteur 1 canal à relais NASSAU DOOR
#récepteur 3 canaux à relais NASSAU DOOR
.35.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :
-
Fonction du récepteur :
impulsion, lumière 3 min, marche
# avec platine 2 relais de contact libre
# avec platine 4 relais de contact libre
-
Fréquence :
868,3 MHz

-
Indice de protection :
IP 65 [protection contre les jets d'eau]
-
Tension de service :
24 V DC / 230 V AC

-
Courant admissible sur les contacts :
24 V DC: 2,5 A/50 W
230 V AC: 2,5 A/500 W





71.72.28.¦.¦01
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / boutons-poussoirs  07-07-10  NASSAU DOOR
(31.55) Xa (T12)



N° d'ordre  10
NASSAU DOOR [options] - Bouton-poussoirs
#P1
Bouton-poussoir simple NASSAU DOOR ouverture et fermeture par une touche de commande, arrêt par touche séparée
FG
[pce]
#P2
Bouton-poussoir NASSAU DOOR pour la commande séparée de chaque sens de marche avec touche d’arrêt séparée
FG
[pce]
#P3
Bouton-poussoir NASSAU DOOR pour la commande séparée de chaque sens de marche avec touche d’arrêt séparée, bouton ouverture “partielle”
FG
[pce]
#P4
Bouton-poussoir NASSAU DOOR avec commande séparée de chaque sens de marche, arrêt par touche séparée, déverrouillage par clé
FG
[pce]
#P5
Bouton-poussoir simple NASSAU DOOR pour la commande séparée de chaque sens de marche avec touche d’arrêt séparée à déverrouillage par clef
FG
[pce]
#P6
Bouton-poussoir NASSAU DOOR pour la commande séparée de chaque sens de marche avec touche d’arrêt séparée, verrouillable par cylindre profilé
FG
[pce]


.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l'entreprise :
.21.10.
Forfait global. [FG]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure.
.22.16.
Unités statistiques :
.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Boutons-poussoir.

.30.
MATERIAUX
.35.
Caractéristiques ou propriétés secondaires des autres composants :
.35.20.
Caractéristiques de base des boutons-poussoirs :

#.35.21.
[fabricant]
-
Fournisseur :
NASSAU DOOR NV

#.35.22.
[neutre]
-
Type :
#bouton-poussoir simple NASSAU DOOR ouverture et fermeture par une touche de commande, arrêt par touche séparée
#bouton-poussoir NASSAU DOOR pour la commande séparée de chaque sens de marche avec touche d’arrêt séparée
#bouton-poussoir NASSAU DOOR pour la commande séparée de chaque sens de marche avec touche d’arrêt séparée, bouton ouverture “partielle”
#bouton-poussoir NASSAU DOOR avec commande séparée de chaque sens de marche, arrêt par touche séparée, déverrouillage par clé
#bouton-poussoir simple NASSAU DOOR pour la commande séparée de chaque sens de marche avec touche d’arrêt séparée à déverrouillage par clef
#bouton-poussoir NASSAU DOOR pour la commande séparée de chaque sens de marche avec touche d’arrêt séparée, verrouillable par cylindre profilé


N° d'ordre  11
NASSAU DOOR DTP 10 & DTPNG 10 - Boutons d'arrêt d'urgence
#P1
Boutons d'arrêt d'urgence NASSAU DOOR [IP 65]
FG
[pce]


.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l'entreprise :
.21.10.
Forfait global. [FG]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure.
.22.16.
Unités statistiques :
.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Boutons d'arrêt d'urgence.

.35.20.
Caractéristiques de base des boutons d'arrêt d'urgence :

#.35.21.
[fabricant]
-
Fournisseur :
NASSAU DOOR NV

#.35.22.
[neutre]
-
Type :
bouton d'arrêt d'urgence...
.35.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :
-
Indice de protection :
IP 65 [protection contre les jets d'eau]




71.72.28.¦.¦02
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / contacteurs à clé  07-07-10  NASSAU DOOR
(31.55) Xa (T12)



N° d'ordre  12
NASSAU DOOR - Contacteurs à clé avec cylindre de sureté
P1
Contacteur à clef simple NASSAU DOOR avec cylindre pour exécution en applique [IP 54]
FG
[pce]
P1
Contacteur à clef simple NASSAU DOOR avec cylindre pour exécution encastrée [IP 54]
FG
[pce]


.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l'entreprise :
.21.10.
Forfait global. [FG]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure.
.22.16.
Unités statistiques :
.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Contacteurs à clé.

.35.20.
Caractéristiques de base des contacteurs à clés :

#.35.21.
[fabricant]
-
Fournisseur :
NASSAU DOOR NV

#.35.22.
[neutre]
-
Type :
contacteur à clé simple avec cylindre
# pour montage en applique
# pour montage encastré
-
Fournitures associées :
livré avec 2 clés compatibles par cylindre de sureté
.35.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :
-
Indice de protection :
IP 54





71.72.28.¦.¦05
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / contacteurs à tirette  07-07-10  NASSAU DOOR
(31.55) Xa (T12)



N° d'ordre  13
NASSAU DOOR EZ 01 - Contacteur à tirette
P1
Contacteur à tirette NASSAU DOOR [longueur]
FG
[pce]


.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l'entreprise :
.21.10.
Forfait global. [FG]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure.
.22.16.
Unités statistiques :
.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Contacteurs à tirette.

.35.20.
Caractéristiques de base des contacteurs à tirette :

#.35.21.
[fabricant]
-
Fournisseur :
NASSAU DOOR NV

#.35.22.
[neutre]
-
Type :
contacteur à tirette avec cordon, ouverture et fermeture par impulsion #, potence de montage adaptée




71.72.2A.
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / feux de signalisation  07-07-10  NASSAU DOOR
(31.55) Xa (T12)



N° d'ordre  14
NASSAU DOOR [options] - Set feux de signalisation avec 2 feux oranges
P1
Set feux de signalisation 2 feux oranges NASSAU DOOR
FG
[pce]
#P2
[raccordement en boîtier séparé]
PM
[1]

#P2
[raccordement pour montage dans un boîtier existant]
PM
[1]



.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l'entreprise :
.21.10.
Forfait global. [FG]
.21.30.
Inclus. [PM]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure.
.22.11.
Néant. [1]

#●
Aansluiting.

.22.16.
Unités statistiques :
.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Set feux de signalisation.

.35.20.
Caractéristiques de base des feux de signalisation :

#.35.21.
[fabricant]
-
Fournisseur :
NASSAU DOOR NV

#.35.22.
[neutre]
-
Type :
…
.35.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.35.54.
ER4 Sécurité d’utilisation :

.35.54.10.
Performances générales :

-
Charge de contact :
250 V AC
2,5 A/500 W

-
Indice de protection :
IP 65 [protection contre les jets d'eau]


Postes pour le métré NASSAU DOOR


PARTIE 7
MENUISERIES
LOT 71
MENUISERIES EXTERIEURES
71.70.--.
PORTES INDUSTRIELLES
71.72.00.
PORTES INDUSTRIELLES A DEPLACEMENT VERTICAL
71.72.20.
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles gén.  NASSAU DOOR
71.72.20.¦43-.¦.¦03
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles en aluminium, isol. therm.  NASSAU DOOR  NASSAU 9000F
#P1
Porte sectionnelle NASSAU AE 9000F [format] [selon plan de détail]
FG
[pce]
#P1
Porte sectionnelle NASSAU AE 9000F [format] [selon plan de détail]
QP
[m²]
#P2
[format / dimensions : ...]
PM
[1]
#P3
[nombre de sections : 4 / 5 / ...]
PM
[1]
#P4
[exécution non vitrée]
PM
[1]
#P4
[avec section vitrée] [dimensions du jour : 775 x 430 mm]
PM
[1]
#P5
[ton RAL : ...]
PM
[1]
#P6
[type de quincaillerie : ...]
PM
[1]
#P7
[fermeture intérieure : ...]
PM
[1]
#P8
[portillon incorporé NASSAU SE 9000FDP] [1000 mm x 2020 mm]
PM
[1]
#P9
[sécurité complémentaire contre l'effraction : ...]
PM
[1]
Variantes d’application possibles ou suggestions diverses émises par la firme NASSAU DOOR
71.72.20.¦843.¦.¦03
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles en aluminium / vitrage de sécurité isol. therm.  NASSAU DOOR  NASSAU 9000G & 9000M
#P1
Porte sectionnelle 9000G [format] [selon plan de détail]
FG
[pce]
#P1
Porte sectionnelle 9000G [format] [selon plan de détail]
QP
[m²]
#P2
[format / dimensions : ...]
PM
[1]
#P3
[nombre de sections : 4 / 5 / ...]
PM
[1]
#P4
[hauteur de la première section : 730 mm]
PM
[1]
#P5
[ton RAL : ...]
PM
[1]
#P6
[type de quincaillerie : ...]
PM
[1]
#P7
[verrouillage : ...]
PM
[1]
#P1
Porte sectionnelle 9000M [format] [selon plan de détail]
FG
[pce]
#P1
Porte sectionnelle 9000M [format] [selon plan de détail]
QP
[m²]
#P2
[format / dimensions : ...]
PM
[1]
#P3
[nombre de sections isolées : 1 / ...]
PM
[1]
#P3
[nombre de sections avec panneau de remplissage : 1 / 2 / ...]
PM
[1]
#P3
[nombre de sections vitrées : 3/ 4 / ...]
PM
[1]
#P4
[hauteur de la première section : 730 mm]
PM
[1]
#P5
[ton RAL : ...]
PM
[1]
#P6
[type de quincaillerie : ...]
PM
[1]
#P7
[verrouillage : ...]
PM
[1]
71.72.21.
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / quincaillerie  NASSAU DOOR
P1
Poignée en matière synthétique gris foncé
FG
[pce]
#P2
[intégré dans le système de fermeture général]
PM
[1]
#P1
Verrou coulissant préparé pour cadenas
FG
[pce]
#P1
Verrou autobloquant [verrou automatique par disque autobloquant]
FG
[pce]
71.72.24.
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / motorisations  NASSAU DOOR
#P1
Commande manuelle par corde de tirage
FG
[pce]
#P1
Commande manuelle par treuil à chaîne et tendeur de chaîne
FG
[pce]
#P2
Déverrouillage d'urgence [type]
PM
[1]
#P1
Motorisation électromécanique sur l'arbre NASSAU DOOR  à montage direct avec treuil manuel de secours
FG
[pce]
#P1
Motorisation électromécanique sur l'arbre NASSAU DOOR  avec réducteur à chaîne et treuil manuel de secours
FG
[pce]
#P1
Motorisation électromécanique sur l'arbre NASSAU DOOR avec commande radio
FG
[pce]
71.72.25.
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / commandes  NASSAU DOOR
#P1
Commande à impulsion [400/230 V]
FG
[pce]
#P2
Commande de confort [400/230 V]
FG
[pce]
#P3
Commande à convertisseur de fréquence [230 V]
FG
[pce]
#P4
Demi-cylindre profilé [optionnel pour toutes les commandes]
PM
[1]
#P4
Interrupteur principal [optionnel pour toutes les commandes]
PM
[1]
71.72.26.
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / récepteurs  NASSAU DOOR
#P1
Récepteur 1 canal à relais NASSAU DOOR [868,3 MHz] [IP 65] [24 V DC / 230 V AC]
FG
[pce]
#P1
Récepteur 3 canaux à relais NASSAU DOOR  [868,3 MHz] [IP 65] [24 V DC / 230 V AC]
FG
[pce]
71.72.28.¦.¦01
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / boutons-poussoirs  NASSAU DOOR
#P1
Bouton-poussoir simple NASSAU DOOR ouverture et fermeture par une touche de commande, arrêt par touche séparée
FG
[pce]
#P2
Bouton-poussoir NASSAU DOOR pour la commande séparée de chaque sens de marche avec touche d’arrêt séparée
FG
[pce]
#P3
Bouton-poussoir NASSAU DOOR pour la commande séparée de chaque sens de marche avec touche d’arrêt séparée, bouton ouverture “partielle”
FG
[pce]
#P4
Bouton-poussoir NASSAU DOOR avec commande séparée de chaque sens de marche, arrêt par touche séparée, déverrouillage par clé
FG
[pce]
#P5
Bouton-poussoir simple NASSAU DOOR pour la commande séparée de chaque sens de marche avec touche d’arrêt séparée à déverrouillage par clef
FG
[pce]
#P6
Bouton-poussoir NASSAU DOOR pour la commande séparée de chaque sens de marche avec touche d’arrêt séparée, verrouillable par cylindre profilé
FG
[pce]
#P1
Boutons d'arrêt d'urgence NASSAU DOOR [IP 65]
FG
[pce]
71.72.28.¦.¦02
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / contacteurs à clé  NASSAU DOOR
P1
Contacteur à clef simple NASSAU DOOR avec cylindre pour exécution en applique [IP 54]
FG
[pce]
P1
Contacteur à clef simple NASSAU DOOR avec cylindre pour exécution encastrée [IP 54]
FG
[pce]
71.72.28.¦.¦05
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / contacteurs à tirette  NASSAU DOOR
P1
Contacteur à tirette NASSAU DOOR [longueur]
FG
[pce]
71.72.2A.
Portes industrielles, systèmes de portes sectionnelles, options / feux de signalisation  NASSAU DOOR
P1
Set feux de signalisation 2 feux oranges NASSAU DOOR
FG
[pce]
#P2
[raccordement en boîtier séparé]
PM
[1]
#P2
[raccordement pour montage dans un boîtier existant]
PM
[1]
Postes pour le métré NASSAU DOOR
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