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2PARTIE 8
FINITIONS


2LOT 83
FINITIONS DE PLAFONDS


283.20.--.
PLAFONDS SUSPENDUS


283.24.00.
SYSTEMES DE PLAFONDS A PANNEAUX LARGES


283.24.10.
Plafonds suspendus, systèmes à panneaux, gén.  HUNTER DOUGLAS


383.24.10.¦359.2-.
Plafonds suspendus, systèmes à panneaux en fibres de verre non tissée, insonorisant  HUNTER DOUGLAS  Techstyle


3N° d'ordre  1


3Hunter Douglas Techstyle - Plafonds acoustiques accessibles [panneaux]


8Postes Hunter Douglas Belgium pour le métré







PARTIE 8
FINITIONS
LOT 83
FINITIONS DE PLAFONDS
83.20.--.
PLAFONDS SUSPENDUS
83.24.00.
SYSTEMES DE PLAFONDS A PANNEAUX LARGES
83.24.10.
Plafonds suspendus, systèmes à panneaux, gén.  03-09-10  HUNTER DOUGLAS
(35.1) Aa



.10.
DESCRIPTION
.12.
Les travaux comprennent :

-
La fourniture et la pose d'un plafond suspendu acoustique de marque Techstyle Hunter Douglas® composé de panneaux larges fixés sur une structure de profilés porteurs de façon à former un plafond plan fermé :
-
Les panneaux.

-
Les profilés porteurs et les suspensions.

-
Les finitions des rives.

-
La pose proprement dite et le réglage du faux-plafond# conformément aux indications des plans.
.13.
Egalement compris dans le poste :

-
Les mesures de protection lors de la mise en œuvre.

-
Les dispositifs localisés nécessaires au droit des canalisations, appareils d’éclairage, éléments de détection de feu, sprinklers...


Se référer pour cela à …
#-
…
.14.
Non compris dans le poste :

#-
…
.15.
Application et mise en œuvre :

…
.16.
Remarque importante :

Les plafonds satisferont aux directives du marquage CE.





83.24.10.¦359.2-.
Plafonds suspendus, systèmes à panneaux en fibres de verre non tissée, insonorisant  03-09-10  HUNTER DOUGLAS  Techstyle
(35.1) Am1 (P5)


N° d'ordre  1
Hunter Douglas Techstyle - Plafonds acoustiques accessibles [panneaux]

#P1
Panneaux Techstyle montés Swing Down [couleur] [longueur x largeur]
VH
[m²]
#P1
Panneaux Techstyle montés Lay-On [T15 mm] [couleur] [longueur x largeur]
VH
[m²]
#P1
Panneaux Techstyle montés Lay-On [T24 mm] [couleur] [longueur x largeur]
VH
[m²]
#P2
Système de suspension par profilés d'ossature en T
PM
[1]
#P2
Rail de fixation directe sur support dur
PM
[1]
#P3
Finition des rives : profilé en U [avec carré de 3 mm]
PM
[1]
#P3
Finition des rives : deux cornières en L
PM
[1]

#P3
Finition des rives : profilé en U "flottant" [hauteur : 75 mm]
PM
[1]
#P3
Finition des rives : profilé en U "flottant" [hauteur : 146 mm]
PM
[1]
#P3
Finition des rives : profilé en W pour raccord sur paroi courbe [aluminium 0,8 mm]
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.30.
Inclus. [QP]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :
.22.11.
Néant. [1]
#●
Système de suspension.

#●
Rail de fixation.

#●
Finition des rives.

.22.12.
Unités géométriques

.22.12.22.
Par m². [m²]

#●
Panneaux montés Swing Down.

#●
Panneaux montés Lay-On.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Par m² [surface apparente = surface développée avec une hauteur d'ajustement de … cm], [par type ou modèle, dimensions et mentions standard, finition de surface et matière].


Les mesures reprises aux plans et dans les métrés sont données à titre indicatif. Les dimensions seront contrôlées préalablement à l’exécution et le cas échéant corrigées.


Ouvertures de plus de 0,5 m² sont décomptées.

.30.
MATERIAUX

.30.
Références de bases générales :

.30.10.
Remarque importante :

Les plafonds satisferont aux directives du marquage CE.

.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :

Les plafonds satisferont aux prescrits des normes NBN EN 13964:2004 et NBN EN 13964/A1:2007.

.30.31.
Normes homologuées :

>NBN EN 13964:2004 - H - FR,EN,DE - Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai = EN 13964:2004 [1e éd.] [ICS : 91.060.30]
>NBN EN 13964/A1:2007 - H - FR,EN,DE - Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai = EN 13964:2004/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.060.30]

…
.31.
Caractéristiques ou propriétés du système :

.31.10.
Description :

Système de absorbant acoustique ouvert composé de panneaux en fibres de verre rectangulaires ou carrés montées sur un système de suspension réglables.
#Le plénum restera accessible grâce à la possibilité d'abaisser les panneaux. [Swing Down]
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.31.20.
Caractéristiques de base :

#1.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]
#-
Fabricant :
Hunter Douglas Belgium SA

#-
Marque :
Techstyle®
#-
Type :
#Swing Down
#Lay On
#2.31.22.
[neutre]

Le système se compose :

-
D'une ossature de suspension réalisée à l'aide de glissières profilées en T.

-
De panneaux alvéolés rectangulaires ou carrés en fibres de verre non-tissé, surfacé par une enduction minérale.

-
De profilés de rive.
.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants :

.32.21.
Suspension :

L'ossature de suspension sera composée d'une trame de profilés en T sur laquelle les panneaux seront accrochés au moyen d'un système de clips.
-
Type de glissière :
#T 15 mm
#T 24 mm
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Pour mémoire :

-
1. Glissière principale T15 / T24

-
2. Glissière transversal T15 / T24

-
3. Glissière transversal T15 / T24

-
4. Suspension T15 / T24

.32.22.
Finition des rives :

Sur les bords latéraux et aux extrémités des panneaux des profilés seront posés afin d'assurer la finition parfaite du plafond.

#1

-
Type :
Profilé en U
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#2

-
Type :
deux cornières en L
[image: image4.png]



#3

-
Type :
#profilé en U " flottant" de 75 mm
#profilé en U " flottant" de 146 mm
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#4

-
Type :
profilé en W pour raccord sur paroi courbe
-
Materiaal en dikte:
aluminium de 0,8 mm d'épaisseur
.32.23.
Panneaux :
-
Dimensions :
[série Swingdown]
#600 x 600 mm
#600 x 1200 mm
#1200 x 1200 mm
[série Lay-On]
#600 x 600 mm
#600 x 1200 mm
#600 x 1800 mm
#600 x 2400 mm
#1200 x 1200 mm
#1200 x 1800 mm

-
Couleur :
… [blanc - blanc cassé - noir - sur demande]
-
Epaisseur des panneaux :
28,5 mm

-
Poids des panneaux :
1,3 kg/m2

-
Résistance à l'humidité :
résiste jusqu'à 99 % d'humidité relative
-
Résistance aux moisissures :
résistant [ASTM C1338]

-
Teneur en formaldéhyde :
finition de surface, liants et fibres exempts de formaldéhyde
.32.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.32.52.
ER2 Sécurité incendie :

.32.52.20.
Réaction au feu des matériaux :

-
Comportement superficiel au feu selon NBN EN 13823:2002 :
B - s2 - d0
>NBN EN 13823:2002 - R -FR,EN,DE - Essais de réaction au feu des produits de construction - Produits de construction à l'exclusion des revêtements de sol exposés à une sollicitation thermique provoquée par un objet isolé en feu = EN 13823:2002 [1e éd.] [ICS :13.220.50]

Pour mémoire :

-
Le test SBI (Single Burning Item test (NBN EN 13823:2002)) : est un test qui utilise un tout nouvel appareil. Ce test détermine entre autres le dégagement de la chaleur, la propagation des flammes, le dégagement de matières toxiques et le développement de fumée.
B : pas d'ébrasement généralisé, contribution très limitées, difficilement inflammable
s2 : production de fumée moyenne
d0 : pas de production de particules enflammées
.32.55.
ER5 Protection acoustique :

.32.55.50.
Absorption acoustique : [option]

-
w :
0,80 [ISO 11654, profondeur de plénum : 200 mm]

-
NRC :
0,85 [ASTM C423, profondeur de plénum : 400 mm]

-
SAA :
0,85 [ASTM C423, profondeur de plénum : 400 mm]

.40.
EXECUTION

.44.
Pose :

.44.10.
Généralités :

Le montage du plafond suspendu sera réalisé selon les prescriptions du fabricant et les détails des plans. L'écartement entre supports ainsi que le nombre de suspentes et leurs écartements seront déterminés en accord avec le fabricant.

#1.44.20.
Système de suspension :

Les éléments porteurs du système de suspension seront installés avec un écartement de … mm au moyen de suspentes de … mm avec pièce coulissante réglable universelle positionnées tous les 
… mm. Les portées des panneaux et des glissières seront déterminées sur base des tables et graphiques des fabricants.

#2.44.20.
Montage direct sur élément structurel :

Les profilés porteurs du système seront directement rapportés sur un élément structurel dur dans des glissières de montage prévus selon un entraxe de … mm.
[image: image6.png]



.44.30.
Finition des rives :
Les profilés de rive seront utilisés de façon à obtenir une finition parfaite.
.60.
CONTROLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :

.61.10.
Documents à présenter :

.61.11.
Rapports d'essai certifié par un organisme de contrôle indépendant :

...
.61.16.
Documentation détaillée complète :

Les offres de prix seront accompagnés d’une liste de références ainsi que d’une documentation technique.

.62.
Au moment de la fourniture :

.62.10.
Tolérances :

...




Postes Hunter Douglas Belgium pour le métré

PARTIE 8
FINITIONS
LOT 83
FINITIONS DE PLAFONDS
83.20.--.
PLAFONDS SUSPENDUS
83.24.00.
SYSTEMES DE PLAFONDS A PANNEAUX LARGES
83.24.10.
Plafonds suspendus, systèmes à panneaux, gén.  HUNTER DOUGLAS
83.24.10.¦359.2-.
Plafonds suspendus, systèmes à panneaux en fibres de verre non tissée, insonorisant  HUNTER DOUGLAS  Techstyle
N° d'ordre  1
#P1
Panneaux Techstyle montés Swing Down [couleur] [longueur x largeur]
VH
[m²]
#P1
Panneaux Techstyle montés Lay-On [T15 mm] [couleur] [longueur x largeur]
VH
[m²]
#P1
Panneaux Techstyle montés Lay-On [T24 mm] [couleur] [longueur x largeur]
VH
[m²]
#P2
Système de suspension par profilés d'ossature en T
PM
[1]
#P2
Rail de fixation directe sur support dur
PM
[1]
#P3
Finition des rives : profilé en U [avec carré de 3 mm]
PM
[1]
#P3
Finition des rives : deux cornières en L
PM
[1]
#P3
Finition des rives : profilé en U "flottant" [hauteur : 75 mm]
PM
[1]
#P3
Finition des rives : profilé en U "flottant" [hauteur : 146 mm]
PM
[1]
#P3
Finition des rives : profilé en W pour raccord sur paroi courbe [aluminium 0,8 mm]
PM
[1]
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Hunter Douglas Belgium SA

Dijkstraat 26

BE-9160 Lokeren

Tél. : 09 340 44 66

Fax. : 09 340 44 86
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info@hunterdouglas.be
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