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FINITIONS


2LOT 83
FINITIONS DE PLAFONDS


283.20.--.
PLAFONDS SUSPENDUS


283.25.00.
SYSTEMES DE PLAFONDS A CASSETTES ET A ARMATURES VISIBLES


283.25.10.
Plafonds suspendus, systèmes à cassettes, gén.  HUNTER DOUGLAS
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3N° d’ordre  3


3HunterDouglas  Cassettes en bois Classique - Plafond fermé à cassettes en bois intégrées sur profil T visible


783.25.10.¦51.
Plafonds suspendus, systèmes à cassettes en bois  HUNTER DOUGLAS


7N° d’ordre  4


7HunterDouglas Cassettes en bois Moderne - Plafond fermé à cassettes en bois intégrées dans des profilés T semi-apparent


1183.25.10.¦51.
Plafonds suspendus, systèmes à cassettes en bois  HUNTER DOUGLAS


11N° d’ordre  5


11HunterDouglas Cassettes en bois Prestige - Plafond fermé à cassettes en bois intégrées dans des profilés Z non-apparents


14Postes Hunter Douglas Belgium pour le métré







PARTIE 8
FINITIONS

LOT 83
FINITIONS DE PLAFONDS

83.20.--.
PLAFONDS SUSPENDUS

83.25.00.
SYSTEMES DE PLAFONDS A CASSETTES ET A ARMATURES VISIBLES
83.25.10.
Plafonds suspendus, systèmes à cassettes, gén.  02-09-10  HUNTER DOUGLAS
(35.1) Aa



.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :
-
La fourniture et la pose d'un plafond suspendu de marque Hunter Douglas® composé d’éléments de cassettes en bois revêtue d'un placage en bois présentant un aspect de bois naturel.
-
La structure de suspension de type #apparente (T 15 ou 24). #semi apparente (T24). #invisible (système Z).
-
La pose proprement dite et le réglage du faux-plafond# conformément aux indications des plans.
.13.
Egalement compris dans le poste :
-
Les mesures de protection lors de la mise en œuvre.

-
Les dispositifs localisés nécessaires au droit des canalisations, appareils d’éclairage, éléments de détection de feu, sprinklers...

Se référer pour cela à …
#-
…
.14.
Non compris dans le poste :
#-
…
.15.
Application et mise en œuvre :
…
.16.
Remarque importante :
Les plafonds satisferont aux directives du marquage CE.





83.25.10.¦51.
Plafonds suspendus, systèmes à cassettes en bois  02-09-10  HUNTER DOUGLAS
(35.2) Ai



N° d’ordre  3
HunterDouglas  Cassettes en bois Classique - Plafond fermé à cassettes en bois intégrées sur profil T visible
P1
Cassettes plaqués bois MDF [type de bois : ...] [hauteur x largeur]
QP
[m²]
#P2
Système de suspension - intégration par trame de profilés T15
PM
[1]

#P2
Système de suspension - intégration par trame de profilés T24
PM
[1]

#P3
Perforations acoustiques [type : rondes / oblongues] [diamètre] [écartement]
QP
[m²]

#P4
Feutre non tissé acoustique collé [couleur] [densité]
QP
[m²]

#P5
Matelas isolant en laine minérale [épaisseur : 50 mm] [densité : 46,3 kg/m³]
QP
[m²]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :
.21.30.
Inclus. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure :
.22.11.
Néant. [1]
●
Cassettes.

#●
Finitions périphériques.

.22.12.
Unités géométriques

.22.12.22.
Par m². [m²]
●
Cassettes.

#●
Perforations.

#●
Feutre acoustique.

#●
Isolant.

.22.20.
Conventions de mesurage :
-
Par m² [surface apparente = surface développée avec une hauteur d'ajustement de … cm], [par type ou modèle, dimensions et mentions standard, finition de surface et matière].


Les mesures reprises aux plans et dans les métrés sont données à titre indicatif. Les dimensions seront contrôlées préalablement à l’exécution et le cas échéant corrigées.


Ouvertures de plus de 0,5 m² sont décomptées.

.30.
MATERIAUX

.30.
Références de bases générales :
.30.10.
Remarque importante :
Les plafonds satisferont aux directives du marquage CE.

#Le bois proviendra de sources contrôlées FSC

.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :
>NBN EN 13964:2004 - H - FR,EN,DE - Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai = EN 13964:2004 [1e éd.] [ICS : 91.060.30]
>NBN EN 13964/A1:2007 - H - FR,EN,DE - Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai = EN 13964:2004/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.060.30]

…
.31.
Caractéristiques secondaires ou propriétés du système :
.31.10.
Description :
Système de plafond suspendu composé de cassettes en bois intégrées dans une trame d'ossature métallique réalisée au moyen de profilés porteurs apparents# T15# T24.
[image: image1.emf]
Les cassettes bois se soulèveront et se retireront manuellement par le dessous sans outil particulier. Pour accéder au plénum, et en fonction de sa hauteur, il devra pouvoir suffire de faire doucement basculer les cassettes vers le haut.

.31.20.
Caractéristiques de base :
#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Fabricant :
Hunter Douglas Belgium SA

#-
Marque :
HunterDouglas®
#-
Type:
Classique

#.31.22.
[neutre] [joint apparent - uniforme]
Le système de plafond se composera de cassettes en placage bois sur une âme MDF de forme #carrée #rectangulaire #conçues pour reposer en retrait de 6 mm sur les porteurs et réaliser un système fermé à joints rectilignes apparents formés par les porteurs.
.31.40.
Caractéristiques descriptives :
.31.42.
Propriétés dimensionnelles :
-
Modulation des cassettes :
#600 x 600 mm
#1200 x 600 mm

.31.60.
Divers :
…
.32.
Caractéristiques secondaires ou propriétés des composants :
.32.10.
Description :
Les cassettes seront fabriquées en MDF #standard #traité RF (résistant au feu) [sur demande] #traité pour résister à l’humidité [sur demande]
Elles seront revêtues sur la face visible d'un placage bois collé de 0,6 mm tranché sur dosse couvert d'un vernis UV polyacrylate. Un placage de compensation de 0,6 mm sera collé au dos de la cassette.
Pour mémoire :
-
Pour connaître la disponibilité des placages "sur quartier" ou réalisés "en glissé" ou "à livre ouvert" veuillez contacter le fabricant

.32.20.
Caractéristiques de base :
.32.21.
Suspension :
-
Dans des profilés porteurs en T :
-
Matériau :
acier galvanisé thermolaqué

-
Largeur du profilé :
#15 mm
#24 mm

-
Epaisseur du profilé :
2 mm
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Pour mémoire :
1. Cassette T

2. Ossature de profilés porteurs T15 ou T24 mm

3. Suspentes

A = 1200 mm (max.)

B = Module

C = 250 mm (max.)

.32.22.
Finition de rive :
-
Type:
bords droits

.32.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :
.32.55.
ER5 Protection acoustique :
#.32.55.50.
Absorption acoustique : [option, contacter le fabricant pour le type et la forme de perforation]

#Afin d'améliorer l’absorption acoustique, les cassettes seront perforées.
-
Type de perforation :
…
-
Motif de perforation :
…
#32.55.51.
Isolation acoustique :
#Afin d'améliorer l’isolation acoustique, les cassettes seront produites avec un non-tissé acoustique
#Afin d'améliorer l’isolation acoustique, une couche de laine minérale sera appliquée au dos des cassettes.

-
Epaisseur :
50 mm

#-
Densité :
46,3 kg/m³

.33.
Caractéristiques et propriétés des matériaux de base : [panneaux linéaires à placage bois - disponible en 12 essences différentes]
.33.20.
Caractéristiques de base 
-
Essence du placage bois :
#Bouleau
#Hêtre étuvé
#Tilleul
#Chêne
#Frêne
#Châtaigner
#Merisier
#Erable
#Acajou
#Platane
#Aulne rouge
#Poirier
-
Taux d'humidité :
8 % - 12 % à la livraison

.40.
EXECUTION

.44.
Pose :
.44.10.
Généralités :
Le montage du plafond suspendu sera réalisé selon les prescriptions du fabricant et les détails des plans. L'écartement entre supports ainsi que le nombre de suspentes seront déterminés par le fabricant.

.44.20.
Système de suspension :
Les ossatures T seront installés avec un écartement de ... mm d'axe en axe au moyen de suspensions réglables. 

.44.30.
Cassettes :
Les cassettes sont simplement posées sur les profils en T. Le bord à recouvrement de la cassette crée une différence de niveau entre le bas du profil en T et le bas de la cassette.
.44.40.
Finition de rive :
Sur les bords latéraux et aux extrémités des panneaux linéaires des profilés seront posés afin d’assurer la finition parfaite du plafond.

.60.
CONTROLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :
.61.10.
Documents à présenter :
.61.11.
Rapports d'essai certifié par un organisme de contrôle indépendant
…
.61.16.
Documentation détaillée complète :
Les offres de prix seront accompagnés d’une liste de références ainsi que d’une documentation technique.

.62.
Au moment de la fourniture :
.62.10.
Tolérances :
…




83.25.10.¦51.
Plafonds suspendus, systèmes à cassettes en bois  02-09-10  HUNTER DOUGLAS
(35.2) Ai



N° d’ordre  4
HunterDouglas Cassettes en bois Moderne - Plafond fermé à cassettes en bois intégrées dans des profilés T semi-apparent
P1
Cassettes en MDF plaquées bois [essence du bois de placage : ...] [hauteur x largeur]
QP
[m²]

#P2
Système de suspension - intégration par trame de profilés T24 - semi-apparent
PM
[1]

#P3
Perforations acoustiques [type : rondes / oblongues] [diamètre] [écartement]
QP
[m²]

#P4
Feutre non tissé acoustique collé [couleur] [densité]
QP
[m²]

#P5
Matelas isolant en laine minérale [épaisseur : 50 mm] [densité : 46,3 kg/m³]
QP
[m²]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :
.21.30.
Inclus. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure :
.22.11.
Néant. [1]
●
Cassettes.

#●
Finitions périphériques.

.22.12.
Unités géométriques

.22.12.22.
Par m². [m²]
●
Cassettes.

#●
Perforations.

#●
Feutre acoustique.

#●
Isolant.

.22.12.22.
Par m². [m²]
.22.20.
Conventions de mesurage :
-
Par m² [surface apparente = surface développée avec une hauteur d'ajustement de … cm], [par type ou modèle, dimensions et mentions standard, finition de surface et matière].


Les mesures reprises aux plans et dans les métrés sont données à titre indicatif. Les dimensions seront contrôlées préalablement à l’exécution et le cas échéant corrigées.


Ouvertures de plus de 0,5 m² sont décomptées.

.30.
MATERIAUX

.30.
Références de bases générales :
.30.10.
Remarque importante :
Les plafonds satisferont aux directives du marquage CE.

#Le bois proviendra de sources contrôlées FSC

.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :
>NBN EN 13964:2004 - H - FR,EN,DE - Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai = EN 13964:2004 [1e éd.] [ICS : 91.060.30]
>NBN EN 13964/A1:2007 - H - FR,EN,DE - Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai = EN 13964:2004/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.060.30]

…
.31.
Caractéristiques secondaires ou propriétés du système :
.31.10.
Description :
Système de plafond suspendu composé de cassettes bois intégrées dans une trame d'ossature métallique réalisée au moyen de profilés porteurs T24 semi apparents.

[image: image3.emf]
Les cassettes bois se soulèveront et se retireront manuellement par le dessous sans outil particulier de façon à permettre un accès aisé au plénum
spéciaux: il suffit de faire basculer doucement les cassettes.

.31.20.
Caractéristiques de base :
#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Fabricant :
Hunter Douglas Belgium SA

#-
Marque :
HunterDouglas®
#-
Type :
Moderne
#.31.22.
[neutre] [joint semi apparent uniforme]
Le système de plafond se composera de cassettes en placage bois sur une âme MDF de forme #carrée #rectangulaire #profilées sur quatre bords, conçues pour reposer en retrait sur les porteur de façon à créer un joint étroit semi apparent de 4 mm de large.
.31.40.
Caractéristiques descriptives :
.31.42.
Propriétés dimensionnelles :
-
Modulation des cassettes :
#600 x 600 mm
#1200 x 600 mm

.32.
Caractéristiques secondaires ou propriétés des composants :
.32.10.
Description :
Les cassettes seront fabriquées en MDF #standard #traité RF (résistant au feu) [sur demande] #traité pour résister à l’humidité [sur demande]
Elles seront revêtues sur la face visible et les bords d'un placage bois collé de 0,6 mm tranché sur dosse couvert d'un vernis UV polyacrylate. Un placage de compensation de 0,6 mm sera collé au dos de la cassette.

Pour mémoire :
-
Pour connaître la disponibilité des placages "sur quartier" ou réalisés "en glissé" ou "à livre ouvert" veuillez contacter le fabricant

.32.20.
Caractéristiques de base :
.32.21.
Suspension :
-
Dans des profilés porteurs en T :
-
Matériau :
acier galvanisé thermolaqué

-
Largeur du profilé :
24 mm

-
Epaisseur du profilé :
2 mm
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Pour mémoire :
1. Cassette T

2. Ossature T24 mm

3. Suspentes

A = 1200 mm (max.)

B = Module

C = 250 mm (max.)

.32.22.
Finition de rive :
-
Type :
bords droits

.32.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :
.32.55.
ER5 Protection acoustique :
#.32.55.50.
Absorption acoustique : [option, contacter le fabricant pour le type et la forme de perforation]

#Afin d'améliorer l’absorption acoustique, les cassettes seront perforées.
-
Type de perforation :
…
-
Motif de perforation :
…
#32.55.51.
Isolation acoustique :
#Afin d'améliorer l’isolation acoustique, les cassettes seront produites avec un non-tissé acoustique.
#Afin d'améliorer l’isolation acoustique, une couche de laine minérale sera appliquée au dos des cassettes.

-
Epaisseur :
50 mm

#-
Densité :
46,3 kg/m³

.33.
Caractéristiques et propriétés des matériaux de base : [panneaux linéaires à placage bois - disponible en 12 essences différentes]
.33.20.
Caractéristiques de base 

-
Essence du placage bois :
#Bouleau
#Hêtre étuvé
#Tilleul
#Chêne
#Frêne
#Châtaigner
#Merisier
#Erable
#Acajou
#Platane
#Aulne rouge
#Poirier

-
Taux d'humidité :
8 % - 12 % à la livraison

.40.
EXECUTION

.44.
Pose :
.44.10.
Généralités :
Le montage du plafond suspendu sera réalisé selon les prescriptions du fabricant et les détails des plans. L'écartement entre supports ainsi que le nombre de suspentes seront déterminés par le fabricant.

.44.20.
Système de suspension :
Les ossatures T seront installés avec un écartement de ... mm d'axe en axe au moyen de suspensions réglables. 

.44.30.
Cassettes :
Les cassettes sont simplement posées sur les profils en T. Le bord à recouvrement de la cassette crée une différence de niveau entre le bas du profil en T et le bas de la cassette.

.44.40.
Finition de rive :
Sur les bords latéraux et aux extrémités des panneaux linéaires des profilés seront posés afin d’assurer la finition parfaite du plafond.

.60.
CONTROLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :
.61.10.
Documents à présenter :
.61.11.
Rapports d'essai certifié par un organisme de contrôle indépendant

…
.61.16.
Documentation détaillée complète :
Les offres de prix seront accompagnés d’une liste de références ainsi que d’une documentation technique.

.62.
Au moment de la fourniture :
.62.10.
Tolérances :
…




83.25.10.¦51.
Plafonds suspendus, systèmes à cassettes en bois  02-09-10  HUNTER DOUGLAS
(35.2) Ai



N° d’ordre  5
HunterDouglas Cassettes en bois Prestige - Plafond fermé à cassettes en bois intégrées dans des profilés Z non-apparents
P1
Cassettes en MDF plaquées bois [essence du bois de placage :...] [hauteur x largeur]
QP
[m²]
#P2
Système de suspension - intégration par trame de profilés Z non-apparents [module : ...]
PM
[1]

#P3
Perforations acoustiques [type : rondes / oblongues] [diamètre] [écartement]
QP
[m²]

#P4
Feutre non tissé acoustique collé [couleur] [densité]
QP
[m²]

#P5
Matelas isolant en laine minérale [épaisseur : 50 mm] [densité : 46,3 kg/m³]
QP
[m²]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :
.21.30.
Inclus. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure :
.22.11.
Néant. [1]
●
Cassettes.

#●
Finitions périphériques.

.22.12.
Unités géométriques

.22.12.22.
Par m². [m²]
●
Cassettes.

#●
Perforations.

#●
Feutre acoustique.

#●
Isolant.

.22.20.
Conventions de mesurage :
-
Par m² [surface apparente = surface développée avec une hauteur d'ajustement de … cm], [par type ou modèle, dimensions et mentions standard, finition de surface et matière].


Les mesures reprises aux plans et dans les métrés sont données à titre indicatif. Les dimensions seront contrôlées préalablement à l’exécution et le cas échéant corrigées.


Ouvertures de plus de 0,5 m² sont décomptées.

.30.
MATERIAUX

.30.
Références de bases générales :
.30.10.
Remarque importante :
Les plafonds satisferont aux directives du marquage CE.

#Le bois proviendra de sources contrôlées FSC

.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :
>NBN EN 13964:2004 - H - FR,EN,DE - Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai = EN 13964:2004 [1e éd.] [ICS : 91.060.30]
>NBN EN 13964/A1:2007 - H - FR,EN,DE - Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai = EN 13964:2004/A1:2006 [1e éd.] [ICS : 91.060.30]

…
.31.
Caractéristiques secondaires ou propriétés du système :
.31.10.
Description :
Système de plafond suspendu composé de cassettes bois intégrées dans une trame d'ossature métallique réalisée au moyen de profilés porteurs Z non apparents.

[image: image5.emf]
Les cassettes bois se soulèveront et se retireront manuellement par le dessous sans outil particulier. Pour accéder au plénum, et en fonction de sa hauteur, il devra pouvoir suffire de faire doucement basculer les cassettes vers le haut.

.31.20.
Caractéristiques de base :
#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Fabricant :
Hunter Douglas Belgium SA

#-
Marque :
HunterDouglas®

#-
Type :
Prestige
#.31.22.
[neutre] [joint fermé en V - porteurs non-apparents - surface uniforme]
Le système de plafond se composera de cassettes en placage bois sur une âme MDF de forme #carrée #rectangulaire #profilées sur quatre bords, conçues pour être intégrées dans une trame de porteurs Z non apparents et réaliser une surface fermée.
.31.40.
Caractéristiques descriptives :
.31.42.
Propriétés dimensionnelles :
-
Modulation des cassettes :
#600 x 600 mm
#1200 x 600 mm
#1200 x 300 mm

.32.
Caractéristiques secondaires ou propriétés des composants :
.32.10.
Description :
Les cassettes seront fabriquées en MDF #standard #traité RF (résistant au feu) [sur demande] #traité pour résister à l’humidité [sur demande]
Elles seront revêtues sur la face visible et les bords d'un placage bois collé de 0,6 mm tranché sur dosse couvert d'un vernis UV polyacrylate. Un placage de compensation de 0,6 mm sera collé au dos de la cassette.

Pour mémoire :
-
Pour connaître la disponibilité des placages "sur quartier" ou réalisés "en glissé" ou "à livre ouvert" veuillez contacter le fabricant

.32.20.
Caractéristiques de base :
.32.21.
Suspension :
-
Dans profilés en Z
-
Matériau :
acier galvanisé thermolaqué

-
Epaisseur du profilé :
1 mm

[image: image7.emf]
.32.22.
Finition de rive :
-
Type:
bords chanfreinés
.32.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :
.32.55.
ER5 Protection acoustique :
#.32.55.50.
Absorption acoustique : [option, contacter le fabricant pour le type et la forme de perforation ]

#Afin d'améliorer l’absorption acoustique, les cassettes seront perforées.
-
Type de perforation :
…
-
Motif de perforation :
…
#32.55.51.
Isolation acoustique :
#Afin d'améliorer l’isolation acoustique, les cassettes seront produites avec un non-tissé acoustique
#Afin d'améliorer l’isolation acoustique, une couche de laine minérale sera appliquée au dos des cassettes.

-
Epaisseur :
50 mm

#-
Densité :
46,3 kg/m³

.33.
Caractéristiques et propriétés des matériaux de base : [placage de bois naturel - disponible en 12 essences]
.33.20.
Caractéristiques de base 

-
Essence du placage bois :
#Bouleau
#Hêtre étuvé
#Tilleul
#Chêne
#Frêne
#Châtaigner
#Merisier
#Erable
#Acajou
#Platane
#Aulne rouge
#Poirier

-
Taux d'humidité :
8 % - 12 % à la livraison

.40.
EXECUTION

.44.
Pose :
.44.10.
Généralités :
Le montage du plafond suspendu sera réalisé selon les prescriptions du fabricant et les détails des plans. L'écartement entre supports ainsi que le nombre de suspentes seront déterminés par le fabricant.

.44.20.
Système de suspension :
Les ossatures Z seront installés avec un écartement de ... mm d'axe en axe au moyen de suspensions réglables. 

.44.30.
Cassettes :
Les cassettes sont posées avec leurs rebords sur les profils en Z.

.44.40.
Finition de rive :
Sur les bords latéraux et aux extrémités des panneaux linéaires des profilés seront posés afin d’assurer la finition parfaite du plafond.

.60.
CONTROLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :
.61.10.
Documents à présenter :
.61.11.
Rapports d'essai certifié par un organisme de contrôle indépendant

…
.61.16.
Documentation détaillée complète :
Les offres de prix seront accompagnés d’une liste de références ainsi que d’une documentation technique.

.62.
Au moment de la fourniture :
.62.10.
Tolérances :
…
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PARTIE 8
FINITIONS
LOT 83
FINITIONS DE PLAFONDS
83.20.--.
PLAFONDS SUSPENDUS
83.25.00.
SYSTEMES DE PLAFONDS A CASSETTES ET A ARMATURES VISIBLES
83.25.10.
Plafonds suspendus, systèmes à cassettes, gén.  HUNTER DOUGLAS
83.25.10.¦51.
Plafonds suspendus, systèmes à cassettes en bois  HUNTER DOUGLAS
N° d’ordre  3
P1
Cassettes plaqués bois MDF [type de bois : ...] [hauteur x largeur]
QP
[m²]
#P2
Système de suspension - intégration par trame de profilés T15
PM
[1]
#P2
Système de suspension - intégration par trame de profilés T24
PM
[1]
#P3
Perforations acoustiques [type : rondes / oblongues] [diamètre] [écartement]
QP
[m²]
#P4
Feutre non tissé acoustique collé [couleur] [densité]
QP
[m²]
#P5
Matelas isolant en laine minérale [épaisseur : 50 mm] [densité : 46,3 kg/m³]
QP
[m²]
83.25.10.¦51.
Plafonds suspendus, systèmes à cassettes en bois  HUNTER DOUGLAS
N° d’ordre  4
P1
Cassettes en MDF plaquées bois [essence du bois de placage : ...] [hauteur x largeur]
QP
[m²]
#P2
Système de suspension - intégration par trame de profilés T24 - semi-apparent
PM
[1]
#P3
Perforations acoustiques [type : rondes / oblongues] [diamètre] [écartement]
QP
[m²]
#P4
Feutre non tissé acoustique collé [couleur] [densité]
QP
[m²]
#P5
Matelas isolant en laine minérale [épaisseur : 50 mm] [densité : 46,3 kg/m³]
QP
[m²]
83.25.10.¦51.
Plafonds suspendus, systèmes à cassettes en bois  HUNTER DOUGLAS
N° d’ordre  5
P1
Cassettes en MDF plaquées bois [essence du bois de placage :...] [hauteur x largeur]
QP
[m²]
#P2
Système de suspension - intégration par trame de profilés Z non-apparents [module : ...]
PM
[1]
#P3
Perforations acoustiques [type : rondes / oblongues] [diamètre] [écartement]
QP
[m²]
#P4
Feutre non tissé acoustique collé [couleur] [densité]
QP
[m²]
#P5
Matelas isolant en laine minérale [épaisseur : 50 mm] [densité : 46,3 kg/m³]
QP
[m²]
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