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PARTIE 8
FINITIONS

LOT 83
FINITIONS DE PLAFONDS

83.20.--.
PLAFONDS SUSPENDUS

83.27.00.
SYSTEMES DE PLAFONDS RETICULAIRES LINEAIRES

83.27.10.
Plafonds suspendus, systèmes réticulaires linéaires, gén.  01-09-10  HUNTER DOUGLAS
(35.2) Aa



.10.
DESCRIPTION

-
La fourniture et la pose d'un plafond suspendu de marque Hunter Douglas® composé de lamelles clipsées sur des profilés porteurs #avec supports coulissants #, de façon à former un plafond plat fermé :

-
les systèmes de lamelles,

-
les composants de suspension et autres dispositifs de fixation,

-
les finitions des rives.

-
La pose proprement dite et le réglage du faux-plafond# conformément aux indications des plans.
.13.
Egalement compris dans le poste :

-
Les mesures de protection lors de la mise en œuvre.

-
Les dispositifs localisés nécessaires au droit des canalisations, appareils d’éclairage, éléments de détection de feu, sprinklers...

Se référer pour cela à …
#-
…
.14.
Non compris dans le poste :

#-
…
.15.
Application et mise en œuvre :

…
.16.
Remarque importante :

…




83.27.10.¦435.15.¦5050.¦
Plafonds suspendus, systèmes réticulaires linéaires en aluminium EN AW-5050  01-09-10  HUNTER DOUGLAS  V100 & V200
(35.2) Ah4



N° d’ordre  1
Hunter Douglas types V100 - V200 - Plafonds réticulaires linéaires ouverts et coulissant [lamelles]

#P1
Plafonds réticulaires linéaires type V100 en aluminium laqué [EN AW-5050 H38] [0,6 mm] [couleur] [hauteur x largeur : 100 x 9 mm]
QP
[m²]
#P1
Plafonds réticulaires linéaires type V200 en aluminium laqué [EN AW-5050 H38] [0,6 mm] [couleur] [hauteur x largeur : 200 x 9 mm]
QP
[m²]
#P2
Système de suspension fixe par porteur avec découpes en aluminium [0,95 mm]
PM
[1]
#P2
Système de suspension coulissant par porteur avec découpes en aluminium [0,95 mm]
PM
[1]
#P3
[module : 100 mm / 150 mm / 200 mm]
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.21.30.
Inclus. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
●
Caractéristiques.

●
Système de suspension.

.22.12.
Unités géométriques.

.22.12.22.
Par m². [m²]
●
Plafond réticulaire linéaire.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Par m² [surface apparente = surface développée avec une hauteur d'ajustement de … cm], [par type ou modèle, dimensions et mentions standard, finition de surface et matière].


Les mesures reprises aux plans et dans les métrés sont données à titre indicatif. Les dimensions seront contrôlées préalablement à l’exécution et le cas échéant corrigées.


Ouvertures de plus de 0,5 m² sont décomptées.

.30.
MATERIAUX

.30.
Références de bases générales :

.30.10.
Remarque importante :

Les plafonds satisferont aux directives du marquage CE.

.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :

Les plafonds satisferont aux prescrits des normes NBN EN 13964:2004 et NBN EN 13964/A1:2007.

.30.31.
Normes homologuées :

>NBN EN 13964:2004 - H - FR,EN - Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai [1e éd.] [ICS : 91.060.30]
>NBN EN 13964/A1:2007 - H - EN - Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai [1e éd.] [ICS : 91.060.30]
…
.31.
Caractéristiques secondaires ou propriétés du système :

.31.10.
Description :

Système de plafonds réticulaire linéaire, suspendu constitué de lamelles d’aluminium avec des bords profilés qui se clipsent dans un système de suspension réglable# pourvus de supports coulissants.

.31.20.
Caractéristiques de base :

#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Fabricant :
Hunter Douglas Belgium SA

#-
Marque :
Hunter Douglas®
#-
Type :
#V100 linéaire ouvert
#V100 linéaire coulissant
#V200 linéaire ouvert
#V200 linéaire coulissant

#.31.22.
[neutre]
Le système se compose de lamelles en aluminium suspendues verticalement, comportant un rebord profilé pour donner une impression optique de faux-plafond. À un angle d’observation minimum de 45°, le plafond semble fermé.

#Les lamelles peuvent coulisser par sections de 10 cm pour faciliter l’accès au plenum.
.31.40.
Caractéristiques descriptives :

.31.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Module :
#100 mm
#150 mm
#200 mm
#1 [Hunter Douglas( V100]
-
Dimensions des lamelles :
100 x 9 mm

-
Epaisseur :
0,6 mm
-
Longueur du panneau :
#jusqu’à 6000 mm [porteurs fixes]
#jusqu'à 4000 mm [porteurs coulissant]
#2 [Hunter Douglas( V200]
-
Dimensions des lamelles :
200 x 9 mm

-
Epaisseur :
0,6 mm
-
Longueur du panneau :
#jusqu’à 6000 mm [porteurs fixes]
#jusqu'à 4000 mm [porteurs coulissant]
.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.31.52.
ER2 Sécurité incendie :

.31.52.20.
Réaction au feu des matériaux :

-
Comportement au feu selon NBN EN 13501-1:2007:
A2 - s1 - d0

>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - EN - Classification des produits et éléments de construction - Partie 1: Classement à partir des données d'essais de réaction au feu = EN 13501-1:2007+A1:2009 [3e éd.] [ICS : 13.220.50]

.31.60.
Divers :

…
.32.
Caractéristiques secondaires ou propriétés des composants :

.32.10.
Description :

Les lamelles seront réalisées à partir de feuillards d’aluminium pré-peints laqués au four de 0,6 mm d’épaisseur.

.32.20.
Caractéristiques de base :

.32.21.
Suspension :

#1.32.21.10.
Supports de lamelles fixes :
Les supports de lamelles en aluminium émaillé de 0,95 mm comporteront des encoches sur lesquelles seront clipsées les lamelles. A un écartement de 75 mm, des encoches et des perforations seront prévues pour la fixation de la construction de suspension. Les porteurs auront une longueur de max. 5000 mm et seront reliés au moyen d’une éclisse raccord de porteur à rattrapage automatique du module.
#2.32.21.20.
Supports de lamelles coulissants :

Les porte-lamelles seront supportés par des clips réglables positionnés sur des tiges calibrées d'un diamètre de 4 mm elles-mêmes attachées au plafond existant par des pitons ou des goujons.

.32.30.
Finition :

La finition consistera en une double couche résistante et durable de laque polyester appliquée par un procédé de laquage au four en continu de type “coil coating”.

-
Epaisseur du laquage :
20 µ

-
Couleur :
... [code couleur n°]
-
Aspect :
mat

Pour mémoire :

Gamme de couleurs Hunter Douglas® étendue. Autres couleurs selon liste des disponibilités.

L'excellente adhérence du système de laquage permettra le profilage du feuillard prélaqué en panneaux linéaires et supports de panneaux sans incidence sur sa qualité de la couche. Les pigments seront chimiquement inertes et résistants à la lumière.

.33.
Caractéristiques et propriétés des matériaux de base : [lamelles - aluminium]
.33.10.
Description :

…
.33.20.
Caractéristiques de base :

-
Alliage d’aluminium :
EN AW-5050 H38 (AW-AlMg1,5 (C)) ou alliage équivalent également conforme [conformément aux normes NBN EN 1396:2007 et ECCA]
>NBN EN 1396:2007 - R - FR,EN - Aluminium et alliages d'aluminium - Tôles revêtues en bobine pour applications générales - Spécifications  [2e éd.] [ICS: 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com [EN]
www.ecca.asso.fr/ [FR]

-
Coefficient de dilatation :
0,024 mm/m/°C

-
Résistance à la traction :
210 - 240 N/mm²

-
Masse volumique :
2,7 g/cm²

-
Point de fusion :
env. 650 °C

-
Dureté Brinell :
env. 680 N

-
Module d’élasticité E :
70.000 N/mm²

-
Limite d'allongement :
180 N/mm²

.40.
EXECUTION

.44.
Pose :

.44.10.
Généralités :

Le montage du plafond suspendu sera réalisé selon les prescriptions du fabricant et les détails des plans. L'écartement entre supports ainsi que le nombre de suspentes seront déterminés par le fabricant.

.44.20.
Système de suspension :

Les porteurs du système de suspension seront installés avec un écartement de ... mm d'axe en axe au moyen de suspensions réglables universelles de ... mm de longueur espacées de ... mm d’axe en axe. Les porteurs [d'une longueur max. 5000 de mm] seront reliés au moyen d’une éclisse raccord de porteur à rattrapage automatique du module.

.44.30.
Lamelles :

Les lamelles seront clipsées sur les porteurs conformément aux directives du fabricant. Les lamelles seront reliées au moyen de lamelles raccords [longueur 6000 mm maximum].

#Conformément au plan de pose différentes largeurs seront combinées.

.44.40.
Finition de rive :

Sur les bords latéraux et aux extrémités des panneaux linéaires des profilés seront posés afin d’assurer la finition parfaite du plafond.

.60.
CONTROLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :

.61.10.
Documents à présenter :

.61.11.
Rapports d'essai certifié par un organisme de contrôle indépendant :

Copie des rapports d'essai originaux relatifs à l'isolation thermique et l'inflammabilité du tissu sera confirmé par un rapport d'essai d'un laboratoire agrée; de même qu’un plan de pose détaillé du mécanisme sera proposé.

.61.16.
Documentation détaillée complète :

Les offres de prix seront accompagnés d’une liste de références ainsi que d’une documentation technique.

.62.
Au moment de la fourniture :

.62.10.
Tolérances :

…




83.27.10.¦51-.
Plafonds suspendus, systèmes réticulaires linéaire en bois  01-09-10  HUNTER DOUGLAS
(35.2) Ai



N° d’ordre  2
Hunter Douglas - Plafonds réticulaires linéaires [panneaux composés de lattes parallèles]

#P1
Système réticulaire linéaire [type de panneau : 05-45-15-29 / 07-21-29-34 / 10-15-15-59 / 08-15-35-29]
QP
[m²]
#P2
[Pin : meilleure qualité O.S., O.S. 1.2.3.4.] [couleur] [largeur x hauteur]
PM
[1]
#P2
[Douglas : Quality Clears] [couleur] [largeur x hauteur]
PM
[1]
#P2
[Cèdre : qualité II et supérieure] [couleur] [largeur x hauteur]
PM
[1]
#P2
[Chêne : qualité FAS] [couleur] [largeur x hauteur]
PM
[1]
#P2
[Peuplier : qualité FAS] [couleur] [largeur x hauteur]
PM
[1]
#P2
[Ayous : qualité primaire] [couleur] [largeur x hauteur]
PM
[1]
#P2
[Frêne : qualité FAS] [couleur] [largeur x hauteur]
PM
[1]
#P2
[Epicéa : qualité O.S. 1,2,3,4, débité en panneau larges] [couleur] [largeur x hauteur]
PM
[1]
#P2
[bois dur : ...] [couleur] [largeur x hauteur]
PM
[1]
P3
Système de suspension par porteurs en acier laqués noir
PM
[1]
#P4
Finition périphérique : profilé U [matériau] [dimension]
PM
[1]
#P4
Finition périphérique : profilé L [matériau] [dimension]
PM
[1]
#P4
Finition périphérique : profilé W [matériau] [dimension]
PM
[1]
#P5
Option : coussinets de feutre acoustique
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.21.30.
Inclus. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
●
Caractéristiques.

●
Système de suspension.

#●
Finition périphérique.

#●
Coussinets de feutre acoustique.

.22.12.
Unités géométriques.

.22.12.22.
Par m². [m²]
●
Plafond réticulaire linéaire.

.22.20.
Conventions de mesurage :
●
Par m² [surface apparente = surface développée avec une hauteur d'ajustement de … cm], [par type ou modèle, dimensions et mentions standard, finition de surface et matière].


Les mesures reprises aux plans et dans les métrés sont données à titre indicatif. Les dimensions seront contrôlées préalablement à l’exécution et le cas échéant corrigées.

Ouvertures de plus de 0,5 m² sont décomptées.

.30.
MATERIAUX

.30.
Références de bases générales :
.30.10.
Remarque importante :
Les plafonds satisferont aux directives du marquage CE.

.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :

Les plafonds satisferont aux prescrits des normes NBN EN 13964:2004 et NBN EN 13964/A1:2007.

.30.31.
Normes homologuées :

>NBN EN 13964:2004 - H - FR,EN - Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai [1e éd.] [ICS : 91.060.30]
>NBN EN 13964/A1:2007 - H - EN - Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai [1e éd.] [ICS: 91.060.30]
…
.31.
Caractéristiques secondaires ou propriétés du système :
.31.10.
Description :
Système de plafond lenticulaire ouvert composé de lamelles en bois formant des panneaux grillagés montés sur des porte-panneaux.

[image: image1.png]



Pour mémoire :

1 suspension Nonius

2 rail

3 latte de grille

4 goujon de grille

5 clips de fixation

.31.20.
Caractéristiques de base :
#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Fabricant :
Hunter Douglas Belgium SA
#-
Marque :
Hunter Douglas®
#-
Paneeltype :
#05-45-15-29
#07-21-29-34
#10-15-15-59
#08-15-35-29

#1.31.22.
[neutre]
Le système est constitué de grilles de lamelles en bois massif reliées entre elles par des goujons tubulaires, formant des panneaux à trame qui seront suspendus aux rails de la structure portante métallique par le clipsage de crochets de suspension sur l'arrière de la grille.

.31.40.
Caractéristiques descriptives :

.31.41.
Forme : [système à trame]

[image: image2.emf] 


.31.42.
Propriétés dimensionnelles : [système à trame]

-
Modulation :
…
-
Nombre de lattes :
…
-
Largeur de l'écartement :
… mm

-
Largeur des lattes :
… mm

-
Hauteur des lattes :
… mm

-
Largeur de panneau :
… mm
Pour mémoire :
-
Choix sur base du tableau ci-dessous. La longueur des panneaux est fonction de l'essence du bois utilisée; avec un maximum de 3300 mm. Le diamètre des chevilles est de 13 mm.
	Types de panneau
	…
de lattes
	Largeur du joint
[mm]
	Largeur des lattes
[mm]
	Hauteur des lattes
[mm]
	Largeur des panneaux
[mm]s

	05-45-15-29
	5
	45
	15*
	29 *
	300

	07-21-29-34
	7
	21
	29
	34
	350

	10-15-15-59
	10
	15*
	15*
	59
	300

	08-15-35-29
	8
	15*
	35
	29 *
	400


-
* Ce sont des dimensions minimales.
.31.60.
Divers :
…
.32.
Caractéristiques secondaires ou propriétés des composants :
.32.10.
Description :
La lamelles des grilles linéaires seront en bois de haute qualité [voir le tableau des critères de qualité].

.32.20.
Caractéristiques de base :
.32.21.
Suspension :
-
Matériau :
acier galvanisé Sendzimir 

-
Rails de clipsage :
profilé en acier galvanisé Sendzimir pourvu de pattes pour le clipsage
-
Clips :
acier phosphaté recuit , fixes ou amovibles
Les lamelles seront clipsées sur les supports émaillés en noir fixés à leur tour par des clips réglables positionnés sur des tiges calibrées d'un diamètre de 4 mm elles-mêmes attachées au plafond existant par des pitons ou des goujons.

.32.22.
Finition de rive :
Sur les bords latéraux et aux extrémités des panneaux des profilés en #U#L#W# seront posés afin d'assurer la finition périmétrique parfaite du plafond.

.32.30.
Finition :
Laqué avec vernis transparente.

-
Couleur :
…
.32.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.32.55.
ER5 Protection acoustique :

#.32.55.50.
Absorption acoustique : [option]

Afin d’améliorer les propriétés acoustiques, des coussinets d'absorption acoustique seront appliquées à la production des lamelles.
.33.
Caractéristiques et propriétés des matériaux de base : [lamelles en bois]
.33.10.
Description :

…
.33.20.
Caractéristiques de base :

#-
Label d'origine :
le bois utilisé sera porteur d'un label FSC ou équivalent
dans le cas ou l'essence prescrite ne peut être fournie dans une qualité FSC, une essence équivalente peut être proposée pour autant que cette dernière bénéficie d'un label d'origine contrôlée FSC et qu'elle présente les caractéristiques techniques exigées

-
Essence de bois :
#Pin sylvestre : meilleure qualité O.S., O.S. 1.2.3.4.
#Douglas: Quality Clears.
#Cèdre: qualité II et supérieure.
#Chêne: qualité FAS.
#Peuplier : qualité FAS.
#Ayous: qualité primaire.
#Frêne : qualité FAS
#Épicéa: qualité, O.S. 1.2.3.4., scié de panneaux larges.
#Bois dur : toute essence de bois adaptée à un usage pour les plafonds
-
Taux d'humidité :
8 % - 12 % à la livraison
.33.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.33.52.
ER2 Sécurité incendie :

.33.52.20.
Réaction au feu des matériaux :

-
Comportement au feu :
● les lamelles seront imprégnées sous vide d’un produit retardateur de flamme
● le plafond répondra aux normes européennes, il présentera les certificats M1 conformes aux normes françaises et à la norme anglaise 474, partie 7
● la bande de feutre répond aux normes de sécurité incendie les plus strictes pour le textile, F1
.40.
EXECUTION

.44.
Pose :
.44.10.
Généralités :
Le montage du plafond suspendu sera réalisé selon les prescriptions du fabricant et les détails des plans. L'écartement entre supports ainsi que le nombre de suspentes seront déterminés par le fabricant.

.44.20.
Système de suspension :
Les porteurs du système de suspension seront installés avec un écartement de ... mm d'axe en axe au moyen de suspensions réglables universelles longues espacées. Les porteurs [d'une longueur max. 5000 de mm] seront reliés au moyen d’une éclisse raccord de porteur à rattrapage automatique du module.

.44.30.
Éléments réticulés :
Les éléments réticulés seront clippés avec les clips en V sur les tiges de connexion rondes sur les supports.

#.44.40.
Finition de rive :
Sur les bords latéraux et aux extrémités des panneaux linéaires des profilés seront posés afin d’assurer la finition parfaite du plafond.
.60.
CONTROLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :
.61.10.
Documents à présenter :
.61.11.
Rapports d'essai certifié par un organisme de contrôle indépendant :
Copie des rapports d'essai originaux relatifs à l'isolation thermique et l'inflammabilité du tissu sera confirmé par un rapport d'essai d'un laboratoire agrée; de même qu’un plan de pose détaillé du mécanisme sera proposé.

.61.16.
Documentation détaillée complète :
Les offres de prix seront accompagnés d’une liste de références ainsi que d’une documentation technique.
.62.
Au moment de la fourniture :
.62.10.
Tolérances :
…




Postes Hunter Douglas Belgium pour le métré

PARTIE 8
FINITIONS
LOT 83
FINITIONS DE PLAFONDS
83.20.--.
PLAFONDS SUSPENDUS
83.27.00.
SYSTEMES DE PLAFONDS RETICULAIRES LINEAIRES
83.27.10.
Plafonds suspendus, systèmes réticulaires linéaires, gén.  HUNTER DOUGLAS
83.27.10.¦435.15.¦5050.¦
Plafonds suspendus, systèmes réticulaires linéaires en aluminium EN AW-5050  HUNTER DOUGLAS  V100 & V200
N° d’ordre  1
#P1
Plafonds réticulaires linéaires type V100 en aluminium laqué [EN AW-5050 H38] [0,6 mm] [couleur] [hauteur x largeur : 100 x 9 mm]
QP
[m²]
#P1
Plafonds réticulaires linéaires type V200 en aluminium laqué [EN AW-5050 H38] [0,6 mm] [couleur] [hauteur x largeur : 200 x 9 mm]
QP
[m²]
#P2
Système de suspension fixe par porteur avec découpes en aluminium [0,95 mm]
PM
[1]
#P2
Système de suspension coulissant par porteur avec découpes en aluminium [0,95 mm]
PM
[1]
#P3
[module : 100 mm / 150 mm / 200 mm]
PM
[1]
83.27.10.¦51-.
Plafonds suspendus, systèmes réticulaires linéaire en bois  HUNTER DOUGLAS
N° d’ordre  2
#P1
Système réticulaire linéaire [type de panneau : 05-45-15-29 / 07-21-29-34 / 10-15-15-59 / 08-15-35-29]
QP
[m²]
#P2
[Pin : meilleure qualité O.S., O.S. 1.2.3.4.] [couleur] [largeur x hauteur]
PM
[1]
#P2
[Douglas : Quality Clears] [couleur] [largeur x hauteur]
PM
[1]
#P2
[Cèdre : qualité II et supérieure] [couleur] [largeur x hauteur]
PM
[1]
#P2
[Chêne : qualité FAS] [couleur] [largeur x hauteur]
PM
[1]
#P2
[Peuplier : qualité FAS] [couleur] [largeur x hauteur]
PM
[1]
#P2
[Ayous : qualité primaire] [couleur] [largeur x hauteur]
PM
[1]
#P2
[Frêne : qualité FAS] [couleur] [largeur x hauteur]
PM
[1]
#P2
[Epicéa : qualité O.S. 1,2,3,4, débité en panneau larges] [couleur] [largeur x hauteur]
PM
[1]
#P2
[bois dur : ...] [couleur] [largeur x hauteur]
PM
[1]
P3
Système de suspension par porteurs en acier laqués noir
PM
[1]
#P4
Finition périphérique : profilé U [matériau] [dimension]
PM
[1]
#P4
Finition périphérique : profilé L [matériau] [dimension]
PM
[1]
#P4
Finition périphérique : profilé W [matériau] [dimension]
PM
[1]
#P5
Option : coussinets de feutre acoustique
PM
[1]
Postes Hunter Douglas Belgium pour le métré
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Hunter Douglas Belgium SA

Dijkstraat 26

BE 9160 Lokeren

Tél. : 09 340 44 66

Fax. : 09 340 44 86

www.hunterdouglas.be
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