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2PARTIE 8
FINITIONS ET PARACHEVEMENTS


2LOT 83
FINITIONS DE PLAFONDS


283.20.--.
PLAFONDS SUSPENDUS


283.28.00.
SYSTEMES DECORATIFS PARTICULIERS


283.28.20.
Plafonds suspendus, plafonds flottants, gén.  HUNTER DOUGLAS


383.28.20.¦422.2-.
Plafonds suspendus, plafonds flottants en acier  HUNTER DOUGLAS  durlum dur-Solo


3N° d'ordre  1


3durlum dur-Solo - Plafonds flottants


7Postes Hunter Douglas Belgium pour le métré







PARTIE 8
FINITIONS ET PARACHEVEMENTS
LOT 83
FINITIONS DE PLAFONDS
83.20.--.
PLAFONDS SUSPENDUS
83.28.00.
SYSTEMES DECORATIFS PARTICULIERS
83.28.20.
Plafonds suspendus, plafonds flottants, gén.  26-08-10  HUNTER DOUGLAS
(35.2) Aa


.10.
DESCRIPTION
.12.
Les travaux comprennent :

-
La fourniture et la pose d'un plafond suspendu fermé flottant de marque durlum® composé :

-
De bacs rectangulaires (panneaux) montés sur des entretoises de façon à former une surface plane.
-
Des composants de suspension et autres dispositifs de fixation nécessaires.
-
La pose proprement dite et le réglage du faux-plafond# conformément aux indications des plans.
.13.
Egalement compris dans le poste :

#-
La perforation acoustique des panneaux.

#-
Un voile d'absorption acoustique.

-
Les mesures de protection lors de la mise en œuvre.

-
Les dispositifs localisés nécessaires au droit des canalisations, appareils d’éclairage, éléments de détection de feu, sprinklers...

#-
...
.14.
Non compris dans le poste :

-
Une isolation thermique.

#-
...
.15.
Application et mise en œuvre :

Salle ...
.16.
Remarque importante :

Les plafonds satisferont aux directives du marquage CE.

.40.
EXECUTION

.44.
Pose :

.44.10.
Généralités :

Le montage du plafond suspendu sera réalisé sur base des prescriptions du fabricant et conforme aux indications et détails des plans. L'écartement entre les supports ainsi que le nombre de suspentes seront déterminés en concertation avec le fabricant.

.60.
CONTROLE ET AGREATION
.61.
Avant la livraison :

.61.10.
Documents à présenter :

.61.11.
Rapports d'essais certifiés par un bureau de contrôle indépendant :

...
.61.16.
Documentation détaillée complète :

Les offres de prix seront accompagnés d’une liste de références ainsi que d’une documentation technique.

.62.
Au moment de la fourniture :

.62.10.
Tolérances :

...




83.28.20.¦422.2-.
Plafonds suspendus, plafonds flottants en acier  26-08-10  HUNTER DOUGLAS  durlum dur-Solo
(35.2) Ah2


N° d'ordre  1
durlum dur-Solo - Plafonds flottants
P1
Système par bacs rectangulaires (panneaux) [matériau] [finition] [longueur x largueur en mm]
QP
[m²]
#P2
Perforations acoustiques en surface [diamètre] [écartement]
QP
[m²]
#P3
Voile d'absorption acoustique [couleur] [densité]
QP
[m²]
P4
Système de suspension et dispositifs de fixation
PM
[1]
P5
Profilés C apparents [largeur 100 mm] avec suspentes réglables
QP
[m²]



.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l'entreprise :

.21.30.
Inclus. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [VH]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
●
Système de suspension et dispositifs de fixation.
.22.12.
Unités géométriques:

.22.12.22.
Par m². [m²]
●
Plafonds flottants.

#●
Perforations acoustiques.

#●
Voile d'absorption acoustique.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Par m² [surface apparente = surface développée avec une hauteur d'ajustement de … cm], [par type ou modèle, dimensions et mentions standard, finition de surface et matière].


Les mesures reprises aux plans et dans les métrés sont données à titre indicatif. Les dimensions seront contrôlées préalablement à l’exécution et le cas échéant corrigées.


Ouvertures de plus de 0,5 m² sont décomptées.

.30.
MATERIAUX
.30.
Références de base spécifiques :

.30.10.
Remarque importante :

Les plafonds satisferont aux directives du marquage CE.

.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :

Les plafonds satisferont aux prescrits des normes NBN EN 13964:2004 et NBN EN 13964/A1:2007.

.30.31.
Normes homologuées :

>NBN EN 13964:2004 - H - FR,EN,DE - Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai [1e éd.] [ICS : 91.060.30]
>NBN EN 13964/A1:2007 - H - FR,EN,DE - Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai [1e éd.] [ICS : 91.060.30]
...
.31.
Caractéristiques ou propriétés du système :

.31.10.
Description :

Système de plafond suspendu à bacs rectangulaires (panneaux) monté flottant sans suspentes apparentes.

.31.20.
Caractéristique de base :

#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Fournisseur :
Hunter Douglas Belgium SA
#-
Dénomination commerciale :
dur-Solo
#-
Types :
#1.1
#1.2
#1.3
#1.4
#1.5
#.31.22.
[neutre]
Système de plafond suspendu composé de bacs en acier galvanisé montés sur des entretoises transversales à profil Z de forme spécifique suspendues# par des barres filetées#...# non apparentes.
[image: image1.emf]
.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.31.52.
ER2 Sécurité incendie :

.31.52.20.
Réaction au feu des matériaux :

-
Comportement au feu selon NBN EN 13501-1:2007 :
A2 - s1 - d0 [sans voile acoustique]
A2 – s2 - d0 [avec voile acoustique]
>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - EN - Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 1: Classement à partir des données d'essais de réaction au feu = EN 13501-1:2007+A1:2009 [3e éd.] [ICS : 13.220.50]

.31.60.
Divers :

...
.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants :

.32.20.
Caractéristiques de base :

.32.21.
Bacs : [durlum Solo]
-
Dimensions des bacs (L x l) :
… x … mm

-
Hauteur des rebords (H) :
de 30 et 60 mm en fonction de la longueur du bac (panneau)
-
Modulation :
…
-
Matériau :
#acier allié galvanisé …
#… [sur demande auprès du fabricant]
-
Finition :
coating poudre
-
Couleur :
#RAL 9010 
#RAL 9016, blanc mat
#RAL … [autres coloris RAL sur demande auprès du fabricant]
-
Epaisseur de la peinture :
70 m

.32.22.
Suspension :

#Les bacs seront suspendus au plafond par le biais d'entretoises transversales et de barres filetées réglables.

[image: image2.emf][image: image3.emf]
#Les porteurs "C", entretoises visibles (7), se fixent aux porteurs primaires "L" (2), C2000, à l'aide de plaques de suspension (6). Les porteurs primaires seront eux suspendus au plafond soit, au moyen de barres filetées réglables (1), soit à l'aide de Nonius réglables (3,4,5).
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Seules les structures autorisées par le fabricant des panneaux peuvent être utilisées. Toutes les pièces seront en acier galvanisé.

.32.23.
Finition de rive :

Sur les bords latéraux et aux extrémités des panneaux des profilés de finition seront posés afin d'assurer la finition périmétrique parfaite du plafond.
#1

-
Type :
cornière périphérique F sans joint de raccord
[image: image5.emf]
-
Matériau et épaisseur :
acier, 1,5 mm

-
Dimensions :
25 x 25 mm

#2

-
Type :
cornière périphérique L sans joint de raccord 
[image: image6.emf]
-
Matériau et épaisseur :
acier, 1,5 mm

-
Dimensions :
25 x 25 mm

#3

-
Type :
cornière périphérique joint creux fermé
profilé W oméga 
[image: image7.emf]
-
Matériau et épaisseur :
acier, 1,5 mm

-
Dimensions :
25 x 20 x 20 x 25 mm

.32.25.
Isolation acoustique :

Un matelas isolant acoustique standard sera déposé sur toute la surface des panneaux du plafond.
-
Couleur du matelas isolant :
#noir
#blanc
-
Absorption acoustique du matelas isolant :
s +/-  0.73

Pour mémoire :

-
Des variantes en épaisseur et en densité sont possibles.

.32.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.32.55.
ER5 Protection acoustique :

#32.55.50.
Absorption acoustique : [option]
Afin d'améliorer la correction acoustique, les bacs (panneaux linéaires) seront perforés:

-
Type :
durlum Type RG-L15 [2,5/5.5] [standard]
[image: image8.png]



-
Diamètre des perforations :
2,5 mm

-
Écartement des perforations :
5,5 mm
-
Section libre :
16,2 %
Pour mémoire :

-
Pour votre calcul acoustique et pour connaître la meilleure façon de déterminer les caractéristiques des perforations nécessaires faites appel au service technique du fabricant.

-
PDF
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Hunter Douglas Belgium SA
Dijkstraat 26

BE-9160 Lokeren

Tél. : 09 340 44 66
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