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PARTIE 1
GROS-OEUVRE

LOT 18
FINITIONS DES FAÇADES

18.30.--.
REVETEMENTS DE FACADES PAR PANNEAUX

18.35.00.
BARDEAUX EN GRES CERAME

18.35.10.¦323.3-.
Revêtements de façades, bardeaux creux en grès cérame / gén., pose ventilée avec fixations cachées  24-08-10  HUNTER DOUGLAS
(41) Rg2 (G1)



.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :

-
La livraison, le stockage, la pose et le réglage d’un revêtement de façade à base de bardeaux en céramique de marque TERRART sur une ossature non apparente.
-
La fourniture placement compris des éléments de liaisons, pièces (d’angle) spéciales nécessaires, bandes d’étanchéité ainsi que les dispositifs de fixation et d’étanchéisation.

.13.
Egalement compris dans le poste :

#-
Le placement et l’enlèvement d’échafaudages, bâches de recouvrement nécessaires à l’exécution et à la pose des panneaux.

-
La fourniture et la pose de l’ossature primaire et secondaire [lisses intermédiaires] du bardage ainsi que des moyens de fixation associés.

-
Les éléments spéciaux permettant de corriger les déformations importantes prévisibles, les modifications dimensionnelles éventuelles, la surcharge du gros-œuvre…

-
Les protections provisoires contre le salissement.

-
L’enlèvement de tous les déchets, restes d’emballages...

.14.
Non compris dans le poste :

-
La fourniture et la pose d'une isolation de façade.


Référer vous à cette fin à la sous-section :
18.98.00. - SYSTEMES D’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR AVANT REVETEMENT
#-
...
.15.
Application et mise en œuvre :

Construction neuve et rénovation de bâtiments.

...
.16.
Remarque importante :

Les bardeaux en céramique et leurs éléments d’assemblage, pièces spéciales nécessaires, accessoires, dispositifs de fixation et d’étanchéité… feront partie d’un système et formeront après mise en œuvre un tout. Tous les composants proviendront expressément du même fournisseur.

Les travaux proprement dits seront réalisés par une entreprise spécialisée compétente sélectionnée par le fabricant.

...
.30.
MATERIAUX - GENERALITES
.30.
Références de base générales:

.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :

Le système et sa structure portante répondront entre autres aux prescrits des normes suivantes :

>DIN 18516-1:1999 - DE - Cladding for externals walls, ventilated at rear - Part 1: Requirements, principles of testing

>DIN 18516-3:1999 - DE - Cladding for externals walls, ventilated at rear - Part 3: Natural Stone; requirements, design





18.35.10.¦323.3-.
Revêtements de façades, bardeaux creux en grès cérame, pose ventilée avec fixations cachées  24-08-10  HUNTER DOUGLAS  TERRART-Large
(41) Rg2 (G1)



N° d’ordre  1
TERRART®-Large - Elément de bardage alvéolé en céramique
P1
Elément de bardage plan en céramique [épaisseur du bardeau] [dimensions] [finition] [couleur]
QP
[m²]
P2
Elément d'angle [forme] [dimensions] [finition] [couleur]
QP
[pce]
P3
Pièces accessoires / pourtours / raccords [type / forme / dimension] [finition] [couleur]
QP
[pce]


N° d’ordre  2
TERRART®-Large - Exécutions spéciales
#P1
Découpes horizontales réalisées sur éléments [selon plan]
QP
[m]
#P2
Découpes diagonales réalisées sur éléments [selon plan]
QP
[m]
#P3
Perforations d'éléments [Ø: … mm] [selon plan]
QP
[pce]
#P2
Bardeaux sur mesure [selon plan]
QP
[pce]


N° d’ordre  3
TERRART®-Flex - Sous-structure portante et accessoires

P1
Structure portante TERRART®-Flex [fixation non apparente]
PM
[1]

P2
Dispositifs de fixation, étanchéité, ...
PM
[1]



N° d’ordre  4
TERRART® [suite] - Echafaudages et mesures de protection

#P1
Echafaudages [type]
QP
[dd]
#P1
Echafaudages [type] [compris dans l’entreprise]
PM
[1]
#P2
Mesures de protection [type] [compris dans l’entreprise]
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.30.
Inclus dans l'entreprise. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]

●
Ossature portante.

●
Dispositifs de fixation.

●
Etanchéité.

#●
Echafaudages.

#●
Mesures de protection.

.22.12.
Unités géométriques :

.22.12.21.
Par m. [m]
#●
Eléments découpés.

.22.12.22.
Par m². [m²]
●
Bardeaux creux en céralmique.

.22.14.
Unités de temps :

.22.14.14.
Par jour. [dd]
#●
Echafaudages.

.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
#●
Perforations.

#●
Elementes sur mesure.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Bardeaux en surface nette sans tenur compte des recouvrements.

-
Suivant type et épaisseur.

-
Sur base des traitements éventuels ou exécution et couleur.

#-
Par pièce de même nature [éléments d’angle, de pourtours et de jointages, …].

#-
Par type de découpe.

#-
Par jour d’utilisation des échafaudages nécessaires...

.30.
MATERIAUX

.31.
Caractéristiques ou propriétés du système de bardage :

.32.10.
Description :

Procédé de bardage à base d'éléments en grès cérame rapportés sur une structure portante non apparente.
.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants : [bardeaux]
.32.10.
Description :

Eléments en grès cérame à double paroi, posés avec recouvrement à l'aide d’agrafes en acier inoxydable non apparentes sur une ossature aluminium solidarisée au gros-oeuvre.

Les éléments de bardage seront pourvus d'un talon continu et d'une rainure d'emboîtement de sorte qu'au montage :
-
L'élément supérieur recouvre partiellement l'élément sous-jacent;

-
L’ouverture du joint horizontal entre bardeaux est, au minimum, de 10 mm et, au maximum, de 12 mm.
-
La façe avant de tous les éléments se trouve dans le même plan.

La forme de l'élément combinée au mode de fixation permettra un remplacement individuel d'éléments; le profil à rejeté l'eau vers l'extérieur.
Sur la face arrière des éléments de bardage sont repris outre la marque, la teinte et la nuance et le format.
.32.20.
Caractéristiques de base :

#.32.21.
[Hunter Douglas]

#-
Fabrikant :
NBK Ceramic

#-
Dénomination commerciales :
TERRA LARGE

#-
Code couleur : [natural]
#AREZZO creme M1.01-0 
#MOLINO hellgelb M2.01-0
#SAVANA gelb M3.01-0
#SORANO beige M4.01-0
#TORRITA terrakotta rot M5.01-0 
#SIENA ziegelrot M6.01-0
#AMBRA dunkelrot M6.02-0
#MAREMMA Sonderfarbe hellgrau M7.03-0
#LUCCA Sonderfarbe blaugrau M7.04-0
#VOLTERRA Sonderfarbe anthrazit M8.01-0
#LIVORNO rotbraun M9.04-1
#CUST0M developed colours
#-
Code couleur : [polished]
#AREZZO creme M1.01-1
#MOLINO hellgelb M2.01-1
#SAVANA gelb M3.01-1
#SORANO beige M4.01-1
#TORRITA terrakotta rot M5.01-1 
#SIENA ziegelrot M6.01-1
#AMBRA dunkelrot M6.02-1
#MAREMMA Sonderfarbe hellgrau M7.03-1
#LUCCA Sonderfarbe blaugrau M7.04-1
#VOLTERRA Sonderfarbe anthrazit M8.01-1
#LIVORNO rotbraun M9.04-1
#CUST0M developed colours

#-
Code couleur : [glazed]
RAL … [consulter Hunter Douglas]
#.32.22.
[neutre]
-
Matériau constitutil de l'élément :
gres céramique extrudé, cuisson continue en four à tunnel
-
Pods spécifique selon NF EN ISO 10545-3:1997 :
2,09 à 2,16 kg/dm³

>NF EN ISO 10545-3:1997 - FR - Carreaux et dalles céramiques - Partie 3 : détermination de l'absorption d'eau, de la porosité ouverte, de la densité relative apparente et de la masse volumique globale [1e éd.] [ICS : 97.150]

>DIN 105-4:1984 - DE,EN - Clay bricks; lightweight horizontally perforated bricks and lightweight horizontally perforated brick panels

-
Coefficient de dilatation linéique selon NF EN ISO 10545-8:1997 :
< 0,4 mm/m

>NF EN ISO 10545-3:1997 - FR - Carreaux et dalles céramiques - Partie 8 : détermination de la dilatation linéique d'origine thermique [1e éd.] [ICS : 91.100.23; 97.150]

.32.23.
Comosition :

.32.23.20.
Composants principaux :

-
Eléménts de bardage modulaire :
de type creux à chambres et pourvus de talons et d'une rainure
.32.24.
Equipements :

.32.24.20.
Options possibles :

-
La réalisation en atelier d'éléments prédécoupés horizontalement ou diagonalement.
-
La réalisation en atelier d'éléments perforés (diamètre maximum : 60 mm).

-
La réalisation d'élément sur mesure.

.32.40.
Caractéristiques descriptives :

.32.41.
Forme :

-
Coupe :
[exemple]




[image: image1.emf]
.32.42.
Propriétés dimensionelles :

-
Epaisseur x hauteur x longueur :
#40 x (214 à 254) x 1450 (5 alvéoles)
#40 x (264 à 304) x 1450 (5 alvéoles)
#40 x (314 à 414) x 1450 (5 alvéoles)
#... [sur demande variables entre max 600 mm x max 1800 mm]
[image: image2.emf]
-
Tolérances dimensionnelles :
selon NF EN ISO 10545-2:1997

>NF EN ISO 10545-2:1997 - R - FR, EN - Carreaux et dalles céramiques - Partie 2 : détermination des caractéristiques dimensionnelles et de la qualité de surface [1e uitg.] [ICS: 91.060.50]

-
Epaisseur de paroi :
14 à 17 mm

.32.43.
Poids, masse :

-
Masse surfacique :
65 kg/m²

.32.44.
Aspects, apparence :

.32.44.10.
Couleur :

-
Couleur :
#... [sur base de la palette de coloris du fabricant]
#... [crème, jaune, jaune clair, beige, rouge, rouge terracotta, rouge foncé, gris, gris anthracite] [cfr. ci-avant]
#RAL ... [lisse vitrifiée]

.32.44.30.
Texture :

-
Structure de surface :
#lisse [natural]
#sablée [polished]
#lisse vitrifiée [glazed]
.32.44.90.
Tolérances d'aspect :

De légères variations de teinte liées au processus de production sont autorisées.
.32.50.
Prestatiekenmerken:

.32.51.
ER 1 Résistance mécanique et stabilité :

-
Résistance à la compression :
36,5 à 66,5 N/mm²

-
Résistance en flexion :
12 N/mm²

.32.53.
ER 3 Hygiène, santé, environnement :

-
Absorption d'eau selon NF EN ISO 10545-12:1997 :
≤ 6,4 %

>NF EN ISO 10545-12:1997 - FR - Carreaux et dalles céramiques - Partie 12 : détermination de la résistance au gel  [1e éd.] [ICS : 97.150]

-
Résistance au gel selon NF EN 539-2:2006 :
aucune altération
>NF EN 539-2:2006 - FR,EN - Tuiles de terre cuite pour pose en discontinu - Détermination des caractéristiques physiques - Partie 2 : essais de résistance au gel [2e éd.] [ICS : 91.060.20; 91.100.25]

-
Efflorescences selon DIN 105-1 :
satisfait
-
Résistance chimique selon DIN 105-4:1984 :
satisfait
.32.56.
ER 6 Economie d'énergie et préservation de la chaleur :

-
λD céramique selon ISO 8301:1991:
0,… W/m.K

>ISO 8301:1991 - FR,EN - Thermal insulation -- Determination of steady-state thermal resistance and related properties -- Heat flow meter apparatus [1e éd.] [ICS : 27.220]

#-
Coefficient U :
#0,… W/m².K [30 mm]
#0,… W/m².K [40 mm]
>NBN EN ISO 10211:2008 - R - FR,EN - Ponts thermiques dans les bâtiments - Flux thermiques et températures superficielles - Calculs détaillés (ISO 10211:2007) [1e éd.] [ICS : 91.120.10]
>NBN EN ISO 10077-2:2003 - R - FR,EN - Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures - Calcul du coefficient de transmission thermique - Partie 2: Méthode numérique pour les profilés de menuiserie (ISO 10077-2:2003) [1e éd.] [ICS : 91.060.50]
.35.
Caractéristiques ou propriétés des autres composants : [structure portante]
.35.20.
Caractéristique de base de la structure portante :

#.35.21.
[Hunter Douglas]

#
Fabricant:
NBK Ceramic

#
Dénomination commerciale :
TERRART-FLEX
#.35.22.
[neutre]
-
Composition :
consoles support en T fixés au gros oeuvre, profils de calage et profils de couvre-joint, dispositifs de fixation tels que vis autoperceuse à tête…
-
Matériau de la structure portante :
alliage d'aluminium extrudé EN AW 6060 T5

-
Matériau des profils de couvre-joint et profils de calage :
PVC

-
Matériau des vis :
acier inoxydable
.35.30.
Finition :

.35.31.
Propriétés de base :

Cette structure portante, en ce compris tous ses composants, est testée sur base de charge statiques et satisfait aux prescriptions d'un ATE (Agrément Technique Européen).

La structure et les fixations sont réglables dans les trois dimensions.

.35.40.
Caractéristiques descriptives :

.35.42.
Propriétés dimensionnelles :

Profilés :

-
Dimensions des profilés :
170 x 70 mm

-
Epaisseur minimale des profilés :
25/10e mm

-
Longueur maximale des profilés :
2930 mm

Vis autoperceuse :

-
Dimensions :
∅ 6,3 x 25 mm avec vis ∅ 8 mm

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.44.
Mode de placement :

.44.10.
Plan de détail :

...
.44.20.
Montage :

La structure portante sera montée conformément aux prescriptions du fabricant et spécifications de l'Avis Technique.

>Avis Technique 2/06-1209 - R - FR,EN - Bardeau en grès cérame - NBK Keramik GmbH & Co - Reeser Strasse, 235 - D-46446 Emmerich – Vrasselt.
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Les profilés verticaux seront fixés au gros œuvre par le biais de consoles support T adaptée.

Ces consoles transmetteront à la structure porteuse, d’une part la charge due au poids propre du bardage rapporté et, d’autre part, l’effort dû au vent sur la partie du profilé leur incombant.

La fixation des éléments sur la construction ne sera pas apparente en surface; aucun percement de fixation ne peut être réalisé dans un élément de façon à prévenir les infiltrations et la formation de ponts thermiques.
.50.
COORDINATION

.55.
Avec d'autres postes :

Ce poste est à coordonner avec l'exécution des postes suivants :
.55.10.
Partie 1 - Gros oeuvre :

.55.10.
Lot 10 - Travaux préparatoires

...
.55.18.
Lot 18 - Finitions des façades

...
.55.20.
Partie 2 - Structures, charpentes et constructions à ossature :

...
.55.30.
Partie 3 - Couvertures :

...
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18.35.10.¦323.3-.
Revêtements de façades, bardeaux creux en grès cérame, pose ventilée avec fixations cachées  HUNTER DOUGLAS  TERRART-Large
N° d’ordre  1
#P1
Elément de bardage plan en céramique [épaisseur du bardeau] [dimensions] [finition] [couleur]
QP
[m²]
#P1
Elément de bardage plan en céramique [épaisseur du bardeau] [dimensions] [finition] [couleur]
QP
[m²]
P2
Elément d'angle [forme] [dimensions] [finition] [couleur]
QP
[pce]
P3
Pièces accessoires / pourtours / raccords [type / forme / dimension] [finition] [couleur]
QP
[pce]
N° d’ordre  2
#P1
Découpes horizontales réalisées sur éléments [selon plan]
QP
[m]
#P2
Découpes diagonales réalisées sur éléments [selon plan]
QP
[m]
#P3
Perforations d'éléments [Ø: … mm] [selon plan]
QP
[pce]
#P2
Bardeaux sur mesure [selon plan]
QP
[pce]
N° d’ordre  3
P1
Structure portante TERRART®-Flex [fixation non apparente]
PM
[1]
P2
Dispositifs de fixation, étanchéité, ...
PM
[1]
N° d’ordre  4
#P1
Echafaudages [type]
QP
[dd]
#P1
Echafaudages [type] [compris dans l’entreprise]
PM
[1]
#P2
Mesures de protection [type] [compris dans l’entreprise]
PM
[1]
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