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2PARTIE 7
MENUISERIES


2LOT 76
SYSTEMES D'OCCULTATION & PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES


276.30.--.
PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES FIXES


276.31.00.
SYSTEMES FIXES & BRISE-SOLEIL A LAMELLES


276.31.10.
Protections solaires extérieures, systèmes de lamelles, gén.  HUNTER DOUGLAS


376.31.10.¦435.26.¦6060.66.
Protections solaires extérieures, systèmes de lamelles en aluminium EN-AW 6060 T6 / T66 / T66  HUNTER DOUGLAS  100R Sun Louvre


3N° d’ordre  8


3Hunter Douglas 100R Sun Louvre - Brise-soleil fixes horizontaux ou verticaux à base de lames aluminium extrudée en C


3N° d’ordre  9


3Hunter Douglas 100R Sun Louvre [option] - Lames cintrées


3N° d’ordre  10


3Hunter Douglas 100R Sun Louvre [option] - Solutions d’angle
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PARTIE 7
MENUISERIES
LOT 76
SYSTEMES D'OCCULTATION & PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES
76.30.--.
PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES FIXES
76.31.00.
SYSTEMES FIXES & BRISE-SOLEIL A LAMELLES
76.31.10.
Protections solaires extérieures, systèmes de lamelles, gén.  19-08-10  HUNTER DOUGLAS
(31.8) Aa (N2)



.10.
DESCRIPTION
.12.
Les travaux comprennent :
-
La fourniture et la pose de protections solaires extérieures fixes à base de lames en aluminium profilé de marque Hunter Douglas, comprenant :
-
la structure portante,

-
les profilés support de lames,

-
les lames en aluminium,

-
les moyens de fixation, pièces de couplage, éléments de finition d’angles, profils de rive…

-
Les lames seront montées conformément aux plans de détail

#-
horizontalement en porte-à-faux.
#-
verticalement en porte-à-faux.
#-
obliquement en porte-à-faux sous un angle de ....
.13.
Egalement compris dans le poste :
...
.14.
Non compris dans le poste :
...
.15.
Application et mise en œuvre :
…
.16.
Remarque importante :
#L’étude d’ensoleillement et de réaction aux vents établie sur base de l’orientation des façades et du positionnement et sera réalisée par # l’entrepreneur #le fabricant  des protections solaires# et soumise à l’approbation de l’architecte.





76.31.10.¦435.26.¦6060.66.
Protections solaires extérieures, systèmes de lamelles en aluminium EN-AW 6060 T6 / T66 / T66  19-08-10  HUNTER DOUGLAS  100R Sun Louvre
(31.8) Ah4 (N2)



N° d’ordre  8
Hunter Douglas 100R Sun Louvre - Brise-soleil fixes horizontaux ou verticaux à base de lames aluminium extrudée en C


#P1
Brise-soleil horizontaux en porte-à-faux sur système de support modulaire [dimensions] [localisation à préciser]
QF
[pce]
#P1
Brise-soleil verticaux en porte-à-faux sur système de support modulaire [dimensions] [localisation à préciser]
QF
[pce]
#P1
Brise-soleil verticaux en porte-à-faux sur système de support modulaire sur structure secondaire [dimensions] [localisation à préciser]
QF
[pce]
#P1
Brise-soleil en porte-à-faux obliques sous un angle  (() de ...° [dimensions] [localisation à préciser]
QF
[pce]
#P2
[type : à base de lames en aluminium extrudé en C 100R à bords arrondis] [largeur : 101 mm]
PM
[1]
#P3
[type de finition des bords : au moyen d’embouts en matière synthétique fixés les profilés support]
PM
[1]
#P3
[type de finition des bords :  au moyen d’un profil de rive (corniche) en aluminium 30 x 200 x 30 mm]
PM
[1]
#P4
[alliage d’aluminium : EN-AW 6060 T6 / T66]
PM
[1]
#P5
[traitement de surface] [couleur]
PM
[1]
#P6
Rails support en V en aluminium extrudé [finition] [type : SLR10 / SLR60V / SLR100]
PM
[1]
#P7
Fixations des lames horizontales 100R [type : espaceur 0 mm, module 90 mm, angle d’ombre 60º] [polycarbonate] [couleur]
PM
[1]
#P7
Fixations des lames horizontales 100R [type : espaceur 30 mm, module 120 mm, angle d’ombre 60º] [polycarbonate] [couleur]
PM
[1]
#P7
Fixations des lames horizontales 100R [type : espaceur 0 mm, module 90 mm, angle d’ombre 45º] [polycarbonate] [couleur]
PM
[1]
#P7
Fixations des lames horizontales 100R [type : espaceur 30 mm, module 120 mm, angle d’ombre 45º] [polycarbonate] [couleur]
PM
[1]
#P7
Fixations des lames verticales 100R [type : espaceur 0 mm, module 90 mm, angle d’ombre 45º] [polycarbonate] [couleur]
PM
[1]
#P7
Fixations des lames verticales 100R [type : espaceur 30 mm, module 120 mm, angle d’ombre 45º] [polycarbonate] [couleur]
PM
[1]


N° d’ordre  9
Hunter Douglas 100R Sun Louvre [option] - Lames cintrées

#P1
Lames cintrées [rayon de courbure : ...° / selon plan]]
PM
[1]



N° d’ordre  10
Hunter Douglas 100R Sun Louvre [option] - Solutions d’angle
#P1
Solution d’angle [type : coupe en biseau]
PM
[1]

#P1
Solution d’angle [type : coupe droite]
PM
[1]

#P1
Solution d’angle [type : angle ouvert]
PM
[1]



.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l’entreprise :

.21.30.
Inclus dans l’entreprise. [PM]
.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
●
Systèmes de suspension.

#●
Finitions des bords.

#●
Porteurs.

#●
Fixations des lames.

#●
Lames cintrées.

#●
Solutions d'angle.

.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Brise-soleil.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Par pièce, les dimensions sont à contrôler sur place.

.30.
MATERIAUX
.30.
Références de base générales :
.30.10.
Remarque importante :
...
.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :
...
.31.
Caractéristiques ou propriétés du système :
.31.10.
Description :
Protection solaire extérieure composée de lames profilées en aluminium contenant une part significative de la chaleur solaire et permettant de réaliser une balance parfaite du contrôle de la lumière du jour.

Ce système de brise-soleil devra pouvoir au choix être montés en applique sur la façade : horizontalement [en porte-à-faux libre]; verticalement [en avant plan]; obliquement ; ou encore, sous une forme cintrée.

.31.20.
Caractéristiques de base :
Les lames seront montées sur un système de support à modules# fixes.# réglables.

Les supports de lames permettront d’obtenir la transparence et l’ombrage recherchés au départ de l’angle de montage souhaité.
#.31.21.
[Hunter Douglas]

#-
Fabricant :
Hunter Douglas S.A.
#-
Dénomination commerciale :
Hunter Douglas 100R Sun Louvre
31.22.
[type lame 100R]
-
Type de lame :
lames en aluminium extrudé de 100 mm de largueur
31.23.
[système de suspension]
-
Type de suspension :
#en porte-à-faux horizontal sur un système de rail à modules réglables, SRL 100 rapporté sur une console murale
[image: image1.png]A\Y

=3




#vertical sur un système de rail à modules variables, SLR 60V, rapporté sur une fixation murale
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#vertical sur un système de rail à modules réglables, SLR 10, rapporté sur porteur tubulaire rapporté sur une fixation murale
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#suspension oblique sous un angle (() de ...° selon plans
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.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants :
.32.10.
Lames :
-
Matériaux :
profilé extrudé prélaqué thermiquement en alliage d’aluminium EN AW-6060 T6 / T66 (AW-AlMgSi) ou alliage similaire [conforme à la EN 755-2  et aux standard ECCA]

>NBN EN 1396:2007 - R - FR,EN,DE - Aluminium et alliages d'aluminium - Tôles revêtues en bobine pour applications générales - Spécifications  [2e éd.] [ICS : 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com [EN]
www.ecca.asso.fr/ [FR]
-
Forme :
profil C extrudé à bords semi-arrondis
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-
Coupe :
101 x 26 mm [l x h]
-
Epaisseur de paroi :
1,8 mm
-
Longueur :
... [maximum 6000 mm]
-
Traitement de surface :
#anodisation ton naturel 20 µ selon VOM1/A20/VB6
#anodisation ton naturel 25 µ selon VOM1/A25/VB6
#coating poudre polyester 60 µ (1 couche), degré de brillance 70 % [standard – autres sur demande]
#coating poudre polyester 90 µ (2 couches), degré de brillance 70 % [standard – autres sur demande]
#PVDF
#...
-
Couleur :
... [suivant carte des coloris - échantillon à présenter]
.32.20.
Système de support :
Le système de support sera choisis en fonction de l’ombrage souhaité. Les lames seront montées sur un système modulaire composés de profilé de suspension et de supports de lames modulaires combinés à des espaceurs. Les supports de lames ainsi que les types permettront d’obtenir la transparence et l’ombrage souhaités.

.32.21.
Rails support :
-
Matériaux :
profilé extrudé prélaqué thermiquement en alliage d’aluminium EN AW-6060 T6 / T66 (AW-AlMgSi) ou alliage similaire [conforme à la EN 755-2  et aux standard ECCA]

>NBN EN 755-2:2008 - R - FR,EN,DE - Aluminium et alliages d'aluminium - Barres , tubes et profilés filés - Partie 2: Caractéristiques mécaniques = EN 755-2:2008 [1e éd.] [ICS : 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com [EN]
www.ecca.asso.fr/ [FR]
-
Forme :
profil en V

-
Type :
#SLR10 [vertical sur profilé tubulaire porteur]
#SLR60V [vertical sur fixation murale]
#SLR100 [horizontal sur console]
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-
Finition :
coating poudre polyester 

-
Couleur :
RAL ... [suivant carte des coloris]
-
Finition du profilé :
embout en matière synthétique adapté

-
Support de rail :
collier de rail avec jeu de rondelles


Pour mémoire :


Le calcul de la charge locale du vent relève de la responsabilité de l'installateur qui doit tenir compte des règlements déterminés par les autorités locales.. Pour les projets spéciaux, la réalisation des finitions d’angle ou des corniches, il doit être tenu compte des prescriptions constructives de la région concernée.

.32.22.
Supports de fixation :
-
Structure de support :
support des lames fixé en façade par l’intermédiaire
#d’un profilé porteur tubulaire sur console (construction secondaire) [SRL 10]
#d’une fixation murale [SRL 60V]
#d’une console [SRL 100]
#pourvue d’une plaquette de recouvrement complémentaire
-
Matériau des consoles :
acier galvanisé à chaud

#-
Matériau de la cache décorative :
feuillard profilé prélaqué thermiquement en alliage d’aluminium EN AW-3005 (AW-AlMn1Mg0,5) ou alliage similaire [conforme à la EN 1396 et aux standard ECCA]
#1 [système horizontal à modules réglables]

-
Type :
équerres horizontaux 100R jointifs ou combinés à des espaceurs [30 mm]
#espaceur 0 mm, module 90 mm, angle d’ombre 69º
#espaceur 30 mm, module 120 mm, angle d’ombre 53º
-
Inclinaison des lames :
#60° [auvent fixe]
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#45° [brise-soleil de façade]
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-
Matériaux :
polycarbonate
-
Couleur des espaceurs :
...
-
Modulation d’écartement particulière :
... [nécessite la fixation de l’espaceur à l’aide d’une vis]
#2 [système vertical à modules réglables]

-
Type :
équerres horizontaux 100R jointifs ou combinés à des espaceurs [30 mm]
#espaceur 0 mm, module 90 mm, angle d’ombre 11º
#espaceur 30 mm, module 120 mm, angle d’ombre 34º
-
Inclinaison des lames :
45° [brise-soleil de façade]
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-
Matériau :
polycarbonate
-
Couleur des espaceurs :
...
-
Modulation d’écartement particulière :
... [nécessite la fixation de l’espaceur à l’aide d’une vis]
#.32.23.
Finition des bords : [option]
-
Type :
le brise-soleil sera parachevé sur toute sa longueur par un profil de rive
-
Forme :
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-
Dimensions :
30 x 200 x 30 mm

-
Matériau :
aluminium extrudé

-
Couleur :
même couleur que les lames

#.32.24.
Eléments cintrés : [option]
-
Type :
les profils seront cintrés mécaniquement de façon à épouser la forme du bâtiment

-
Rayon :
#... [maximum 10°]
#selon plans de détail
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.41.
Références de base :
.41.10.
Remarque importante :
.41.11.
Caractéristiques du chantier :
…
.42.
Prescriptions générales :
.42.10.
Travaux préparatoires :
…
.42.30.
Transport :
…
.42.40.
Stockage :
…
.44.
Mode de placement :
.44.10.
Plan de détail :
Le constructeur suivra avec précision les plans de détail approuvés dessinés par le fabricant.

#Les lames adjacentes seront reliées pour obtenir des lignes visiblement contiguës.

#Les raccords d’angle seront réaliser comme indiqué aux plans :
#selon une coupe en biseau
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#selon une coupe droite
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#à angle ouvert
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#Les lames cintrées ou courbées épouseront parfaitement les courbes des parements de façade conformément aux plans.

.44.20.
Montage :
Réalisé exclusivement par le service de montage du fabricant ou par un installateur agréé par lui.

…
.44.30.
Fixation :
Conformément aux directives du fabricant.
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PARTIE 7
MENUISERIES
LOT 76
SYSTEMES D'OCCULTATION & PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES
76.30.--.
PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES FIXES
76.31.00.
SYSTEMES FIXES & BRISE-SOLEIL A LAMELLES
76.31.10.
Protections solaires extérieures, systèmes de lamelles, gén.  HUNTER DOUGLAS
76.31.10.¦435.26.¦6060.66.
Protections solaires extérieures, systèmes de lamelles en aluminium EN-AW 6060 T6 / T66 / T66  HUNTER DOUGLAS  100R Sun Louvre
N° d’ordre  8
#P1
Brise-soleil horizontaux en porte-à-faux sur système de support modulaire [dimensions] [localisation à préciser]
QF
[pce]
#P1
Brise-soleil verticaux en porte-à-faux sur système de support modulaire [dimensions] [localisation à préciser]
QF
[pce]
#P1
Brise-soleil verticaux en porte-à-faux sur système de support modulaire sur structure secondaire [dimensions] [localisation à préciser]
QF
[pce]
#P1
Brise-soleil en porte-à-faux obliques sous un angle  (() de ...° [dimensions] [localisation à préciser]
QF
[pce]
#P2
[type : à base de lames en aluminium extrudé en C 100R à bords arrondis] [largeur : 101 mm]
PM
[1]
#P3
[type de finition des bords : au moyen d’embouts en matière synthétique fixés les profilés support]
PM
[1]
#P3
[type de finition des bords :  au moyen d’un profil de rive (corniche) en aluminium 30 x 200 x 30 mm]
PM
[1]
#P4
[alliage d’aluminium : EN-AW 6060 T6 / T66]
PM
[1]
#P5
[traitement de surface] [couleur]
PM
[1]
#P6
Rails support en V en aluminium extrudé [finition] [type : SLR10 / SLR60V / SLR100]
PM
[1]
#P7
Fixations des lames horizontales 100R [type : espaceur 0 mm, module 90 mm, angle d’ombre 60º] [polycarbonate] [couleur]
PM
[1]
#P7
Fixations des lames horizontales 100R [type : espaceur 30 mm, module 120 mm, angle d’ombre 60º] [polycarbonate] [couleur]
PM
[1]
#P7
Fixations des lames horizontales 100R [type : espaceur 0 mm, module 90 mm, angle d’ombre 45º] [polycarbonate] [couleur]
PM
[1]
#P7
Fixations des lames horizontales 100R [type : espaceur 30 mm, module 120 mm, angle d’ombre 45º] [polycarbonate] [couleur]
PM
[1]
#P7
Fixations des lames verticales 100R [type : espaceur 0 mm, module 90 mm, angle d’ombre 45º] [polycarbonate] [couleur]
PM
[1]
#P7
Fixations des lames verticales 100R [type : espaceur 30 mm, module 120 mm, angle d’ombre 45º] [polycarbonate] [couleur]
PM
[1]
N° d’ordre  9
#P1
Lames cintrées [rayon de courbure : ...° / selon plan]]
PM
[1]
N° d’ordre  10
#P1
Solution d’angle [type : coupe en biseau]
PM
[1]
#P1
Solution d’angle [type : coupe droite]
PM
[1]
#P1
Solution d’angle [type : angle ouvert]
PM
[1]
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