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2PARTIE 7
MENUISERIES


2LOT 76
SYSTEMES D'OCCULTATION & PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES


276.40.--.
PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES MOBILES OU ARTICULEES


276.43.00.
AEROFOILS, AEROWINGS ET AEROSCREENS ORIENTABLES


276.43.10.
Protections solaires extérieures, aerofoils, gén.  HUNTER DOUGLAS


376.43.10.¦437.17.¦6063.66.
Protections solaires extérieures, aerofoils en aluminium extrudé NBN EN 755-2-6063-T66  HUNTER DOUGLAS  Aerofoils 200AF à 450AF


3N° d’ordre  1


3Hunter Douglas Aerofoils 200AF à 450AF - Brise-soleil horizontaux, verticaux ou obliques à base de profils aluminium en forme d’aile ou d’ailette fixes dans une structure de support tubulaire


3N° d’ordre  2


3Hunter Douglas Aerofoils [option] - Solutions d’angle


776.43.10.¦437.17.¦6063.66.
Protections solaires extérieures, aerofoils en aluminium extrudé NBN EN 755-2-6063-T66  HUNTER DOUGLAS  Aerofoils 200AF à 300AF


7N° d’ordre  3


7Hunter Douglas Aerofoils 200AF à 300AF - Brise-soleil verticaux ou horizontaux à base de profils aluminium en forme d’aile ou d’ailette fixes sur consoles V


1076.43.10.¦437.17.¦6063.66.
Protections solaires extérieures, aerofoils en aluminium extrudé NBN EN 755-2-6063-T66  HUNTER DOUGLAS  Aerofoils 350AF à 450AF


10N° d’ordre  4


10Hunter Douglas Aerofoils 350AF à 450AF - Brise-soleil verticaux ou horizontaux à base de profils aluminium en forme d’aile ou d’ailette fixes sur coupelles fixes


1376.43.10.¦437.17.¦6063.66.
Protections solaires extérieures, aerofoils en aluminium extrudé NBN EN 755-2-6063-T66  HUNTER DOUGLAS  Aerofoils 200AF à 450AF


13N° d’ordre  5


13Hunter Douglas Aerofoils 200AF à 450AF - Brise-soleil verticaux ou horizontaux à base de profils aluminium en forme d’aile ou d’ailette articulées dans une structure de support par profils plats


13N° d’ordre  6


13Hunter Douglas Aerofoils [suite] - Entraînements, commandes...


17Postes Hunter Douglas Belgium pour le métré






PARTIE 7
MENUISERIES

LOT 76
SYSTEMES D'OCCULTATION & PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES

76.40.--.
PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES MOBILES OU ARTICULEES
76.43.00.
AEROFOILS, AEROWINGS ET AEROSCREENS ORIENTABLES
76.43.10.
Protections solaires extérieures, aerofoils, gén.  20-08-10  HUNTER DOUGLAS
(31.8) Na (N2)



.10.
DESCRIPTION
.12.
Les travaux comprennent :
-
La fourniture et la pose d’une protection solaire extérieure #fixe #orientable # à base de profilés ou lamelles en forme d’aile en aluminium de marque Hunter Douglas, comprenant :
-
les profilés en forme d’aile proprement dits,

-
les éléments d’ossature,

#-
les éléments de support,

-
les pièces d’angle éventuelles,
-
des dispositifs et moyens de fixation, pièces de couplage...

-
Les panneaux seront montés conformément aux plans de détails sous la forme
#de brise-soleil en porte-à-faux horizontal.
#de brise-soleil en porte-à-faux vertical.
#de brise soleil en porte-à-faux inclinés sous un angle de ...
.13.
Egalement compris dans le poste :
#-
Le système de commande et d’entraînement.
#-
...
.14.
Non compris dans le poste :
...
.16.
Remarque importante :
#L’étude d’ensoleillement et de réaction aux vents établie sur base de l’orientation des façades et du positionnement et sera réalisée par # l’entrepreneur #le fabricant  des protections solaires# et soumise à l’approbation de l’architecte.

.50.
COORDINATION

.53.
Durant l'exécution :

…
.60.
CONTROLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :

.61.10.
Documents à présenter :

.61.11.
Rapports d'essai certifié par un organisme de contrôle indépendant :

Une copie du plan de pose détaillé du mécanisme sera présenté.

.61.16.
Documentation détaillée complète :

Les offres de prix seront accompagnés d’une liste de références ainsi que d’une documentation technique.

.62.
A la livraison :

.62.10.
Tolérances :

Tous les composants des aerofoils devront répondre aux normes prescrites #du fabricant# Hunter Douglas Belgium.

.65.
Après exécution :

…




76.43.10.¦437.17.¦6063.66.
Protections solaires extérieures, aerofoils en aluminium extrudé NBN EN 755-2-6063-T66  20-08-10  HUNTER DOUGLAS  Aerofoils 200AF à 450AF
(31.8) Nh4 (N2)


N° d’ordre  1
Hunter Douglas Aerofoils 200AF à 450AF - Brise-soleil horizontaux, verticaux ou obliques à base de profils aluminium en forme d’aile ou d’ailette fixes dans une structure de support tubulaire
P1
Brise-soleil de type aerofoil à base de profils aluminium en forme d’aile ou d’ailette fixes dans une structure de support [dimensions] [localisation à préciser]
QF
[pce]
#P2
[angle d’inclinaison : ...°]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 200AF [200 x 45 mm]]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 250AF [250 x 51 mm]]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 300AF [300 x 56 mm]]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 350AF [350 x 60 mm]]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 400AF [400 x 63 mm]]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 450AF [450 x 66 mm]]
PM
[1]
#P4
[alliage d’aluminium : EN 755-2-6063-T66] [traitement de surface des ailes / ailettes] [couleur]
PM
[1]
#P5
[système de suspension : projection verticale ...° suivant plans]
PM
[1]
#P5
[système de suspension : projection horizontale  ...° suivant plans]
PM
[1]
#P5
[système de suspension : projection oblique sous un angle de ...° suivant plans]
PM
[1]


N° d’ordre  2
Hunter Douglas Aerofoils [option] - Solutions d’angle
#P1
Solution d’angle [type : coupe d’onglet avec équerre]
PM
[1]

#P1
Solution d’angle [type : coupe d’onglet soudée sans équerre]
PM
[1]

#P1
Solution d’angle [type : angle ouvert]
PM
[1]



.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l’entreprise :
.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
●
Caractéristiques.

#●
Solutions d'angle.

.22.16.
Unités comptables ou statistiques :
.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Brise-soleil.

.22.20.
Conventions de mesurage :
-
Par pièce, les dimensions sont à contrôler sur place.
.30.
MATERIAUX
.30.
Références de base générales :
.30.10.
Remarque importante :
...
.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :
...
.31.
Caractéristiques ou propriétés du système :
.31.10.
Description :
Protection solaire extérieure composée de lames profilées en forme d’aile (ou d’ailette) en aluminium permettant d’obtenir un effet constant ou réglable tout en maintenant une bonne vue extérieure. Ce système de brise-soleil devra pouvoir au choix être montés en applique sur la façade : horizontalement [en porte-à-faux libre]; verticalement [en avant plan] ou obliquement suivant un certain angle.

.31.20.
Caractéristiques de base :
Les ailes ou ailettes de type fixes seront assujetties à un système de support composé de profiles et d’éléments de fixation. Les supports d’ailes ou ailettes ainsi que les types permettront d’obtenir la transparence et l’ombrage souhaités.
#.31.21.
[Hunter Douglas]

#-
Fabricant :
Hunter Douglas S.A.
#-
Dénomination commerciale :
Hunter Douglas Aerofoils fixes
#-
Type :
lamelles fixes dans une structure de support tubulaire

31.22.
[neutre] [type d’aile ou d’ailette 200AF - 250AF - 300AF - 350AF - 400AF - 450AF]

-
Type d’aile ou d’ailette :
profil lenticulaire en aluminium extrudé
#200AF
#250AF
#300AF
#350AF
#400AF
#450AF

31.23.
[structure de support et de suspension]
-
Type de suspension :
#brise-soleil vertical à ailettes fixes dans une structure de support tubulaire montée en façade
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#brise-soleil horizontal à ailettes fixes dans une structure de support tubulaire montés en porte-à-faux
#brise-soleil oblique sous une angle de ...° suivant plans composé d’ailettes fixes dans une structure de support tubulaire 
.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants :
.32.10.
Description :

La protection solaire extérieure sera composée des éléments suivants :

-
Une série d'ailes ou ailettes.

-
Un système de support.

#-
De finitions d'angle.

.32.20.
Caractéristiques de base :

.32.21.
Ailes ou ailettes : [aerofoils]
-
Matériau des ailettes :
profilé extrudé prélaqué thermiquement en alliage d’aluminium EN 755-2 AW-6063 T66 (AW-AlMg0.7Si) ou alliage similaire [conforme à la EN 755-2  et aux standard ECCA]

>NBN EN 755-2:2008 - R - FR,EN,DE - Aluminium et alliages d'aluminium - Barres , tubes et profilés filés - Partie 2: Caractéristiques mécaniques = EN 755-2:2008 [1e éd.] [ICS : 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com [EN]
www.ecca.asso.fr/ [FR]
-
Forme :
aile ou ailette
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-
Dimensions :
#200 x 45 mm, épaisseur de paroi 2 mm [200AF]
#250 x  51 mm, épaisseur de paroi 2 mm [250AF]
#300 x  56 mm, épaisseur de paroi 2 mm [300AF]
#350 x  60 mm, épaisseur de paroi 2 mm [350AF]
#400 x  63 mm, épaisseur de paroi 2 mm [400AF]
#450 x  66 mm, épaisseur de paroi 2 mm [450AF]
-
Longueur [portée] :
... mm [maximum 7250 mm, portée fonction du type d’aile ou d’ailette ainsi que de la charge au vent]
#1 [anodisation]
-
Traitement de surface :
#anodisation ton naturel 20 µ selon VOM1/A20/VB6
#anodisation ton naturel 25 µ selon VOM1/A25/VB6
#anodisation colorée 20 µ [gamme limitée]
#2 [polyester poedercoating]
-
Traitement de surface :
#coating poudre polyester 60 µ (1 couche), 
degré de brillance 70 % [ou autre sur demande]
#coating poudre polyester 90 µ (2 couches), 
degré de brillance 70 % [ou autre sur demande]
#coating poudre polyester PVDF 30 µ (2 couche), 
glansgraad 70 % [ou autre sur demande]
#coating poudre polyester PVDF 40 µ (3 couche), 
glansgraad 70 % [ou autre sur demande]
-
Couleur :
... [RAL – ou autre standard industriel, sous réserve de disponibilité d’un échantillon couleur]
.32.22.
Système de support : [ailettes fixes]
-
Structure de support :
appropriée et doit pouvoir résister aux charges et sollicitations exercées ; tout contact direct entre des éléments en acier et en aluminium sera prévenu

-
Angle de montage fixe :
...° [réglable par palier entre 5° entre 0° et 180°]
et prédéterminé sur la structure par le biais de disques de fixation et de connecteurs de suspension.
Chaque profil est « clipsé" en position en glissant la section de profil en U sur la suspension de l'ailette
-
Suspension des ailettes :
par profils en U coulissants en aluminium, disques de fixation en plastique et connecteur de suspension d'ailette en nylon renforcé de fibres de verre (GF PA6) développés par le fabricant
-
Distance cœur à cœur entre aerofoils :
... mm [en standard = largeur du profil]
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#.32.23.
Finition d’angle : [option]
-
Type :
#coupe d’onglet avec équerre
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#coupe d’onglet soudée sans équerre
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#angle ouvert
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.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.41.
Références de base :
.41.10.
Remarque importante :
.41.11.
Caractéristiques du chantier :
…
.42.
Prescriptions générales :
.42.10.
Travaux préparatoires :
…
.42.30.
Transport :
…
.42.40.
Stockage :
…
.44.
Mode de placement :
.44.10.
Plan de détail :
Le constructeur suivra avec précision les plans de détail approuvés dessinés par le fabricant.

.44.20.
Montage :
Réalisé exclusivement par le service de montage du fabricant ou par un installateur agréé par lui.

…
.44.30.
Fixation :
Conformément aux directives du fabricant.





76.43.10.¦437.17.¦6063.66.
Protections solaires extérieures, aerofoils en aluminium extrudé NBN EN 755-2-6063-T66  20-08-10  HUNTER DOUGLAS  Aerofoils 200AF à 300AF
(31.8) Nh4 (N2)



N° d’ordre  3
Hunter Douglas Aerofoils 200AF à 300AF - Brise-soleil verticaux ou horizontaux à base de profils aluminium en forme d’aile ou d’ailette fixes sur consoles V
P1
Brise-soleil de type aerofoil à lames fixes sur équerre en V [dimensions] [localisation à préciser]
QF
[pce]

#P2
[angle d’inclinaison : 0° / 30° / 45°]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 200AF [200 x 45 mm]]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 250AF [250 x 51 mm]]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 300AF [300 x 56 mm]]
PM
[1]
#P4
[alliage d’aluminium : EN 755-2-6063-T66] [traitement de surface des ailes / ailettes] [couleur]
PM
[1]
#P6
[suspension  des consoles V : horizontal selon ... suivant plans]
PM
[1]
#P6
[suspension  des consoles V : vertical selon ... suivant plans]
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l’entreprise :

.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
●
Caractéristiques.

#●
Solutions d'angle.

.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Brise-soleil.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Par pièce, les dimensions sont à contrôler sur place.

.30.
MATERIAUX

.30.
Références de base générales :

.30.10.
Remarque importante :

...
.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :

...
.31.
Caractéristiques ou propriétés du système :

.31.10.
Description :

Protection solaire extérieure composée de lames profilées en forme d’aile (ou d’ailette) en aluminium permettant d’obtenir un effet constant ou réglable tout en maintenant une bonne vue extérieure. Ce système de brise-soleil devra pouvoir au choix être montés en applique sur la façade : horizontalement [en porte-à-faux libre] ou verticalement [en avant plan].

.31.20.
Caractéristiques de base :

Les ailes ou ailettes de type fixes seront montées sur des équerres en V. Les supports d’ailes ou ailettes ainsi que les types permettront d’obtenir la transparence et l’ombrage souhaités.

#.31.21.
[Hunter Douglas]

#-
Fabricant :
Hunter Douglas S.A.

#-
Dénomination commerciale :
Hunter Douglas Aerofoils

#-
Type :
lames fixes sur équerres en V

31.22.
[neutre] [type d’aile ou d’ailette 200AF - 250AF - 300AF]
-
Type d’aile ou d’ailette :
profil lenticulaire en aluminium extrudé
#200AF
#250AF
#300AF

31.23.
[structure de support et de suspension]
-
Type de suspension :
#brise-soleil horizontal à ailettes fixes sur équerres en V
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#brise-soleil vertical à ailettes fixes sur équerres en V
.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants :

.32.10.
Description :

La protection solaire extérieure sera composée des éléments suivants :

-
Une série d'ailes ou ailettes.

-
Un système de support.

.32.20.
Caractéristiques de base :

.32.21.
Ailes ou ailettes : [aerofoils]
-
Matériau des ailettes :
profilé extrudé prélaqué thermiquement en alliage d’aluminium EN 755-2 AW-6063 T66 (AW-AlMg0.7Si) ou alliage similaire [conforme à la EN 755-2  et aux standard ECCA]

>NBN EN 755-2:2008 - R - FR,EN,DE - Aluminium et alliages d'aluminium - Barres , tubes et profilés filés - Partie 2: Caractéristiques mécaniques = EN 755-2:2008 [1e éd.] [ICS : 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com [EN]
www.ecca.asso.fr/ [FR]
-
Forme :
aile ou ailette
[image: image8.png]



-
Dimensions :
#200 x 45 mm, épaisseur de paroi 2 mm [200AF]
#250 x  51 mm, épaisseur de paroi 2 mm [250AF]
#300 x  56 mm, épaisseur de paroi 2 mm [300AF]
-
Longueur [portée] :
... mm [maximum 7250 mm, portée fonction du type d’aile ou d’ailette ainsi que de la charge au vent]
#1 [anodisation]
-
Traitement de surface :
#anodisation ton naturel 20 µ selon VOM1/A20/VB6
#anodisation ton naturel 25 µ selon VOM1/A25/VB6
#anodisation colorée 20 µ [gamme limitée]
#2 [coating poudre polyester]
-
Traitement de surface :
#coating poudre polyester 60 µ (1 couche), 
degré de brillance 70 % [ou autre sur demande]
#coating poudre polyester 90 µ (2 couches), 
degré de brillance 70 % [ou autre sur demande]
#coating poudre polyester PVDF 30 µ (2 couche), 
degré de brillance 70 % [ou autre sur demande]
#coating poudre polyester PVDF 40 µ (3 couche), 
degré de brillance 70 % [ou autre sur demande]
-
Couleur :
... [RAL – ou autre standard industriel, sous réserve de disponibilité d’un échantillon couleur]
.32.22.
Système de support : [ailettes fixes]
-
Structure de support :
appropriée et doit pouvoir résister aux charges et sollicitations exercées ; tout contact direct entre des éléments en acier et en aluminium sera prévenu

-
Suspension des ailettes :
par le biais de consoles V appliquées sur la façade

-
Angle de montage fixe :
...° [0° ou 30 ou 45°°]
-
Entraxe aerofoils :
... mm [en standard =  largeur du profil]
40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.41.
Références de base :

.41.10.
Remarque importante :

.41.11.
Caractéristiques du chantier :

…
.42.
Prescriptions générales :

.42.10.
Travaux préparatoires :

…
.42.30.
Transport :

…
.42.40.
Stockage :

…
.44.
Mode de placement :

.44.10.
Plan de détail :

Le constructeur suivra avec précision les plans de détail approuvés dessinés par le fabricant.

.44.20.
Montage :

Réalisé exclusivement par le service de montage du fabricant ou par un installateur agréé par lui.

…
.44.30.
Fixation :

Conformément aux directives du fabricant.





76.43.10.¦437.17.¦6063.66.
Protections solaires extérieures, aerofoils en aluminium extrudé NBN EN 755-2-6063-T66  20-08-10  HUNTER DOUGLAS  Aerofoils 350AF à 450AF
(31.8) Nh4 (N2)



N° d’ordre  4
Hunter Douglas Aerofoils 350AF à 450AF - Brise-soleil verticaux ou horizontaux à base de profils aluminium en forme d’aile ou d’ailette fixes sur coupelles fixes
P1
Brise-soleil de type aerofoil à lames fixes sur coupelles fixes [dimensions] [localisation à préciser]
QF
[pce]

#P2
[angle d’inclinaison : 0° / 30° / 45°]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 350AF [350 x 50 mm]]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 400AF [400 x 53 mm]]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 450AF [450 x 56 mm]]
PM
[1]
#P4
[alliage d’aluminium : EN 755-2-6063-T66] [traitement de surface des ailes / ailettes] [couleur]
PM
[1]
#P5
[suspension  des coupelles fixes : vertical selon ... suivant plans]
PM
[1]
#P5
[suspension  des coupelles fixes : horizontal selon ... suivant plans]
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l’entreprise :

.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
●
Caractéristiques.

#●
Solutions d'angle.

.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Brise-soleil.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Par pièce, les dimensions sont à contrôler sur place.

.30.
MATERIAUX

.30.
Références de base générales :

.30.10.
Remarque importante :

...
.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :

...
.31.
Caractéristiques ou propriétés du système :

.31.10.
Description :

Protection solaire extérieure composée de lames profilées en forme d’aile (ou d’ailette) en aluminium permettant d’obtenir un effet constant ou réglable tout en maintenant une bonne vue extérieure. Ce système de brise-soleil devra pouvoir au choix être montés en applique sur la façade : horizontalement [en porte-à-faux libre] ou verticalement [en avant plan].

.31.20.
Caractéristiques de base :

Les ailes ou ailettes de type fixes seront montées sur des coupelles fixes. Les supports d’ailes ou ailettes ainsi que les types permettront d’obtenir la transparence et l’ombrage souhaités.

#.31.21.
[Hunter Douglas]

#-
Fabricant :
Hunter Douglas S.A.

#-
Dénomination commerciale :
Hunter Douglas Aerofoils fixes
#-
Type :
lames fixes sur coupelles fixes
31.22.
[neutre] [type d’aile ou d’ailette 350AF - 400AF - 450AF]
-
Type d’aile ou d’ailette :
profil lenticulaire en aluminium extrudé
#350AF
#400AF
#450AF

31.23.
[structure de support et de suspension]
-
Type de suspension :
#brise-soleil horizontal à ailettes fixes sur coupelles fixes
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#brise-soleil vertical à ailettes fixes sur coupelles fixes
.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants :

.32.10.
Description :

La protection solaire extérieure sera composée des éléments suivants :

-
Une série d'ailes ou ailettes.

-
Un système de support.

.32.20.
Caractéristiques de base :

.32.21.
Ailes ou ailettes : [aerofoils]
-
Matériau des ailettes :
profilé extrudé prélaqué thermiquement en alliage d’aluminium EN 755-2 AW-6063 T66 (AW-AlMg0.7Si) ou alliage similaire [conforme à la EN 755-2  et aux standard ECCA]

>NBN EN 755-2:2008 - R - FR,EN,DE - Aluminium et alliages d'aluminium - Barres , tubes et profilés filés - Partie 2: Caractéristiques mécaniques = EN 755-2:2008 [1e éd.] [ICS : 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com [EN]
www.ecca.asso.fr/ [FR]
-
Forme :
aile ou ailette
[image: image10.png]



-
Dimensions :
#350 x 60 mm, épaisseur de paroi 2 mm [350AF]
#400 x  63 mm, épaisseur de paroi 2 mm [400AF]
#450 x  66 mm, épaisseur de paroi 2 mm [450AF]
-
Longueur [portée] :
... mm [maximum 7250 mm, portée fonction du type d’aile ou d’ailette ainsi que de la charge au vent]
#1 [anodisation]
-
Traitement de surface :
#anodisation ton naturel 20 µ selon VOM1/A20/VB6
#anodisation ton naturel 25 µ selon VOM1/A25/VB6
#anodisation colorée 20 µ [gamme limitée]
#2 [polyester poedercoating]
-
Traitement de surface :
#coating poudre polyester 60 µ (1 couche), 
degré de brillance 70 % [ou autre sur demande]
#coating poudre polyester 90 µ (2 couches), 
degré de brillance 70 % [ou autre sur demande]
#coating poudre polyester PVDF 30 µ (2 couche), 
degré de brillance 70 % [ou autre sur demande]
#coating poudre polyester PVDF 40 µ (3 couche), 
degré de brillance 70 % [ou autre sur demande]
-
Couleur :
... [RAL – ou autre standard industriel, sous réserve de disponibilité d’un échantillon couleur]
.32.22.
Système de support : [ailettes fixes]
-
Structure de support :
appropriée et doit pouvoir résister aux charges et sollicitations exercées ; tout contact direct entre des éléments en acier et en aluminium sera prévenu

-
Suspension des ailettes :
par le biais de consoles V appliquées sur la façade

-
Angle de montage fixe :
...° [0° ou 30 ou 45°°]
-
Entraxe aerofoils :
... mm [en standard =  largeur du profil]
40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.41.
Références de base :

.41.10.
Remarque importante :

.41.11.
Caractéristiques du chantier :

…
.42.
Prescriptions générales :

.42.10.
Travaux préparatoires :

…
.42.30.
Transport :

…
.42.40.
Stockage :

…
.44.
Mode de placement :

.44.10.
Plan de détail :

Le constructeur suivra avec précision les plans de détail approuvés dessinés par le fabricant.

.44.20.
Montage :

Réalisé exclusivement par le service de montage du fabricant ou par un installateur agréé par lui.

…
.44.30.
Fixation :

Conformément aux directives du fabricant.





76.43.10.¦437.17.¦6063.66.
Protections solaires extérieures, aerofoils en aluminium extrudé NBN EN 755-2-6063-T66  20-08-10  HUNTER DOUGLAS  Aerofoils 200AF à 450AF
(31.8) Nh4 (N2)



N° d’ordre  5
Hunter Douglas Aerofoils 200AF à 450AF - Brise-soleil verticaux ou horizontaux à base de profils aluminium en forme d’aile ou d’ailette articulées dans une structure de support par profils plats
P1
Brise-soleil de type aerofoil à lames réglables sur une structure de support à profils plats [dimensions] [localisation à préciser]
QF
[pce]

#P2
[angle d’inclinaison]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 200AF [200 x 45 mm]]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 250AF [250 x 51 mm]]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 300AF [300 x 56 mm]]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 350AF [350 x 60 mm]]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 400AF [400 x 63 mm]]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 450AF [450 x 66 mm]]
PM
[1]
#P4
[alliage d’aluminium : EN 755-2-6063-T66] [traitement de surface des ailes / ailettes] [couleur]
PM
[1]
#P5
[système de suspension : ailettes articulées dans une structure de support par profils plats]
PM
[1]
#P5
[système de suspension : ailettes articulées dans une structure de support par profils plats en projection oblique sous un angle de ...° suivant plans]
PM
[1]


N° d’ordre  6
Hunter Douglas Aerofoils [suite] - Entraînements, commandes...

#P1
[entraînement : intérieur / extérieur / manuel / électrique]
QF
[pce]
#P2
[commande : individuelle / groupée / automatique par système intelligent / ...]
QF
[pce]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l’entreprise :

.21.20.
Pour mémoire. [PM]
.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
●
Caractéristiques.

#●
Solutions d'angle.

.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
●
Brise-soleil.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Par pièce, les dimensions sont à contrôler sur place.

.30.
MATERIAUX

.30.
Références de base générales :

.30.10.
Remarque importante :

...
.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :

...
.31.
Caractéristiques ou propriétés du système :

.31.10.
Description :

Protection solaire extérieure composée de lames profilées en forme d’aile (ou d’ailette) en aluminium permettant d’obtenir un effet réglable tout en maintenant une bonne vue extérieure. Ce système de brise-soleil devra pouvoir au choix être montés en applique sur la façade : horizontalement [en porte-à-faux libre]; verticalement [en avant plan] ou obliquement suivant un certain angle.

.31.20.
Caractéristiques de base :

Les ailes ou ailettes de type fixes seront assujetties à un système de support composé de profiles et d’éléments de fixation. Les supports d’ailes ou ailettes ainsi que les types permettront d’obtenir la transparence et l’ombrage souhaités.

#.31.21.
[Hunter Douglas]

#-
Fabricant :
Hunter Douglas S.A.

#-
Dénomination commerciale :
Hunter Douglas Aerofoils fixes

#-
Type :
lamelles fixes dans une structure de support par profils plats
31.22.
[neutre] [type d’aile ou d’ailette 200AF - 250AF - 300AF - 350AF - 400AF - 450AF]

-
Type d’aile ou d’ailette :
profil lenticulaire en aluminium extrudé
#200AF
#250AF
#300AF
#350AF
#400AF
#450AF

31.23.
[structure de support et de suspension]
-
Type de suspension :
#brise-soleil vertical à ailettes réglables dans une structure de support à profils plats montée en façade
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#brise-soleil horizontal à ailettes fixes dans une structure de support à profils plats montés en porte-à-faux
#brise-soleil oblique sous une angle de ...° suivant plans composé d’ailettes fixes dans une structure de support à profils plats

.32.
Caractéristiques ou propriétés des composants :

.32.10.
Description :

La protection solaire extérieure sera composée des éléments suivants :

-
Une série d'ailes ou ailettes.

-
Un système de support.

-
Un système entraînement.

#-
De finitions d'angle.

.32.20.
Caractéristiques de base :

.32.21.
Ailes ou ailettes : [aerofoils]
-
Matériau des ailettes :
profilé extrudé prélaqué thermiquement en alliage d’aluminium EN 755-2 AW-6063 T66 (AW-AlMg0.7Si) ou alliage similaire [conforme à la EN 755-2  et aux standard ECCA]

>NBN EN 755-2:2008 - R - FR,EN,DE - Aluminium et alliages d'aluminium - Barres , tubes et profilés filés - Partie 2: Caractéristiques mécaniques = EN 755-2:2008 [1e éd.] [ICS : 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com [EN]
www.ecca.asso.fr/ [FR]
-
Forme :
aile ou ailette
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-
Dimensions :
#200 x 45 mm, épaisseur de paroi 2 mm [200AF]
#250 x  51 mm, épaisseur de paroi 2 mm [250AF]
#300 x  56 mm, épaisseur de paroi 2 mm [300AF]
#350 x  60 mm, épaisseur de paroi 2 mm [350AF]
#400 x  63 mm, épaisseur de paroi 2 mm [400AF]
#450 x  66 mm, épaisseur de paroi 2 mm [450AF]
-
Longueur [portée] :
... mm [maximum 7250 mm, portée fonction du type d’aile ou d’ailette ainsi que de la charge au vent]
#1 [anodisation]
-
Traitement de surface :
#anodisation ton naturel 20 µ selon VOM1/A20/VB6
#anodisation ton naturel 25 µ selon VOM1/A25/VB6
#anodisation colorée 20 µ [gamme limitée]
#2 [polyester poedercoating]
-
Traitement de surface :
#coating poudre polyester 60 µ (1 couche), 
degré de brillance 70 % [ou autre sur demande]
#coating poudre polyester 90 µ (2 couches), 
degré de brillance 70 % [ou autre sur demande]
#coating poudre polyester PVDF 30 µ (2 couche), 
glansgraad 70 % [ou autre sur demande]
#coating poudre polyester PVDF 40 µ (3 couche), 
glansgraad 70 % [ou autre sur demande]
-
Couleur :
... [RAL – ou autre standard industriel, sous réserve de disponibilité d’un échantillon couleur]
.32.22.
Système de support : [ailes et ailettes articulées]

-
Structure de support :
appropriée et doit pouvoir résister aux charges et sollicitations exercées ; tout contact direct entre des éléments en acier et en aluminium sera prévenu

-
Angle de montage réglable :
le système autorise une modification de l’angle d’inclinaison entre 0° et 120°

-
Suspension des ailettes :
par bloc de support [en HDPE] avec axe [en acier inoxydable] et un verrouillage d'axe [en Nylon (PA6.6) rempli de fibre de verre].
Les ailettes sont reliées entre elles par un connecteur d'extrémité [en acier inoxydable]
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-
Entraxe entre aerofoils :
... mm [en standard = largeur du profil - 10 mm]
.32.23.
Système d’entraînement : [ailes et ailettes articulées]
-
Entraînement :
#intérieur
#extérieur
#manuel
#actionneur linéaire électrique 220V/50Hz
#actionneur linéaire électrique 380V/60Hz

-
Type de commande :
#commande individuelle …
#commande groupée … / nombre d’étage … / façade …
#système de commande automatique type …
-
Câblage :
cfr. ...
#.32.24.
Finition d’angle :

-
Type :
angle ouvert
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..40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.41.
Références de base :

.41.10.
Remarque importante :

.41.11.
Caractéristiques du chantier :

…
.42.
Prescriptions générales :

.42.10.
Travaux préparatoires :

…
.42.30.
Transport :

…
.42.40.
Stockage :

…
.44.
Mode de placement :

.44.10.
Plan de détail :

Le constructeur suivra avec précision les plans de détail approuvés dessinés par le fabricant.

.44.20.
Montage :

Réalisé exclusivement par le service de montage du fabricant ou par un installateur agréé par lui.

…
.44.30.
Fixation :

Conformément aux directives du fabricant.
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PARTIE 7
MENUISERIES
LOT 76
SYSTEMES D'OCCULTATION & PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES
76.40.--.
PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES MOBILES OU ARTICULEES
76.43.00.
AEROFOILS, AEROWINGS ET AEROSCREENS ORIENTABLES
76.43.10.
Protections solaires extérieures, aerofoils, gén.  HUNTER DOUGLAS
76.43.10.¦437.17.¦6063.66.
Protections solaires extérieures, aerofoils en aluminium extrudé NBN EN 755-2-6063-T66  HUNTER DOUGLAS  Aerofoils 200AF à 450AF
N° d’ordre  1
P1
Brise-soleil de type aerofoil à base de profils aluminium en forme d’aile ou d’ailette fixes dans une structure de support [dimensions] [localisation à préciser]
QF
[pce]
#P2
[angle d’inclinaison : ...°]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 200AF [200 x 45 mm]]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 250AF [250 x 51 mm]]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 300AF [300 x 56 mm]]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 350AF [350 x 60 mm]]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 400AF [400 x 63 mm]]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 450AF [450 x 66 mm]]
PM
[1]
#P4
[alliage d’aluminium : EN 755-2-6063-T66] [traitement de surface des ailes / ailettes] [couleur]
PM
[1]
#P5
[système de suspension : projection verticale ...° suivant plans]
PM
[1]
#P5
[système de suspension : projection horizontale  ...° suivant plans]
PM
[1]
#P5
[système de suspension : projection oblique sous un angle de ...° suivant plans]
PM
[1]
N° d’ordre  2
#P1
Solution d’angle [type : coupe d’onglet avec équerre]
PM
[1]
#P1
Solution d’angle [type : coupe d’onglet soudée sans équerre]
PM
[1]
#P1
Solution d’angle [type : angle ouvert]
PM
[1]
76.43.10.¦437.17.¦6063.66.
Protections solaires extérieures, aerofoils en aluminium extrudé NBN EN 755-2-6063-T66  HUNTER DOUGLAS  Aerofoils 200AF à 300AF
N° d’ordre  3
P1
Brise-soleil de type aerofoil à lames fixes sur équerre en V [dimensions] [localisation à préciser]
QF
[pce]
#P2
[angle d’inclinaison : 0° / 30° / 45°]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 200AF [200 x 45 mm]]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 250AF [250 x 51 mm]]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 300AF [300 x 56 mm]]
PM
[1]
#P4
[alliage d’aluminium : EN 755-2-6063-T66] [traitement de surface des ailes / ailettes] [couleur]
PM
[1]
#P6
[suspension  des consoles V : horizontal selon ... suivant plans]
PM
[1]
#P6
[suspension  des consoles V : vertical selon ... suivant plans]
PM
[1]
76.43.10.¦437.17.¦6063.66.
Protections solaires extérieures, aerofoils en aluminium extrudé NBN EN 755-2-6063-T66  HUNTER DOUGLAS  Aerofoils 350AF à 450AF
N° d’ordre  4
P1
Brise-soleil de type aerofoil à lames fixes sur coupelles fixes [dimensions] [localisation à préciser]
QF
[pce]
#P2
[angle d’inclinaison : 0° / 30° / 45°]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 350AF [350 x 50 mm]]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 400AF [400 x 53 mm]]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 450AF [450 x 56 mm]]
PM
[1]
#P4
[alliage d’aluminium : EN 755-2-6063-T66] [traitement de surface des ailes / ailettes] [couleur]
PM
[1]
#P5
[suspension  des coupelles fixes : vertical selon ... suivant plans]
PM
[1]
#P5
[suspension  des coupelles fixes : horizontal selon ... suivant plans]
PM
[1]
76.43.10.¦437.17.¦6063.66.
Protections solaires extérieures, aerofoils en aluminium extrudé NBN EN 755-2-6063-T66  HUNTER DOUGLAS  Aerofoils 200AF à 450AF
N° d’ordre  5
P1
Brise-soleil de type aerofoil à lames réglables sur une structure de support à profils plats [dimensions] [localisation à préciser]
QF
[pce]
#P2
[angle d’inclinaison]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 200AF [200 x 45 mm]]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 250AF [250 x 51 mm]]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 300AF [300 x 56 mm]]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 350AF [350 x 60 mm]]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 400AF [400 x 63 mm]]
PM
[1]
#P3
[type de lame : 450AF [450 x 66 mm]]
PM
[1]
#P4
[alliage d’aluminium : EN 755-2-6063-T66] [traitement de surface des ailes / ailettes] [couleur]
PM
[1]
#P5
[système de suspension : ailettes articulées dans une structure de support par profils plats]
PM
[1]
#P5
[système de suspension : ailettes articulées dans une structure de support par profils plats en projection oblique sous un angle de ...° suivant plans]
PM
[1]
N° d’ordre  6
#P1
[entraînement : intérieur / extérieur / manuel / électrique]
QF
[pce]
#P2
[commande : individuelle / groupée / automatique par système intelligent / ...]
QF
[pce]
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