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PARTIE 7
MENUISERIES
LOT 76
SYSTEMES D'OCCULTATION & PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES
76.40.--.
PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES MOBILES OU ARTICULEES
76.41.00.
SYSTEMES DE PERSIENNES, DE VOLETS
76.41.20.
Protections solaires extérieures, systèmes de volets coulissants, gén.  04-06-08  HUNTER DOUGLAS
(31.8) Aa (N2)



.10.
DESCRIPTION
.12.
Les travaux comprennent :
-
La fourniture et la pose d’une protection solaire extérieure coulissante composée de volets coulissants de marque Hunter Douglas, comprenant :
-
des #lames fixes#ventelles articulées# en aluminium # en bois#,

-
des cadres de volet en aluminium,

-
des rails de coulissement en partie haute et basse,
-
des dispositifs et moyens de fixation, pièces de couplage, chariots de roulement, butées de fin de course...

.13.
Egalement compris dans le poste :
...
.14.
Non compris dans le poste :
...
.16.
Remarque importante :
#L’étude d’ensoleillement et de réaction aux vents établie sur base de l’orientation des façades et du positionnement et sera réalisée par # l’entrepreneur #le fabricant  des protections solaires# et soumise à l’approbation de l’architecte.



76.41.20.¦ 437.17.¦6060.66.
Protections solaires extérieures, volets coulissant en aluminium  04-06-08  HUNTER DOUGLAS
(31.8) Ah4 (N2)


N° d’ordre  1
Hunter Douglas Volets coulissants - Volets verticaux coulissants à base de lames fixes en aluminium extrudé
P1
Volets coulissants verticaux à lames fixes en aluminium [EN AW-6060 T6 / T66] [dimensions] [localisation à préciser]
QF
[pce]
#P2
[Angle d’ombrage : 7° / 20° / 34°] [détermine l’écartement des lames]
PM
[1]
#P3
[type de lame : rectangulaire à bords arrondis 60 mm x 10 mm] [entraxe : 47 mm / 57 mm / 70 mm] [angle d’inclinaison : 40° / 45°]
PM
[1]
#P3
[type de lame : rectangulaire à bords arrondis 60 mm x 17,5 mm] [entraxe : 52 mm / 60 mm / 71 mm]
PM
[1]
#P3
[type de lame : lenticulaire 70 mm x 15 mm] [entraxe : 60 mm / 70 mm / 84 mm] [angle d’inclinaison : 49°]
PM
[1]
#P4
[traitement de surface] [couleur]
PM
[1]
#P5
Cadres, rails de coulissement inférieur et supérieur, accessoires
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l’entreprise :

.21.30.
Inclus dans l’entreprise. [PM]
.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
.22.20.
Conventions de mesurage :

●
Par pièce, les dimensions sont à contrôler sur place.

.30.
MATERIAUX

.30.
Références de base générales :

.30.10.
Remarque importante :

...
.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :

...
.31.
Caractéristiques secondaires ou propriétés du système :

.31.10.
Description :

Protection solaire extérieure constituée de volets coulissants verticaux.

L’ossature portante des volets coulissants sera constituée de cadres réalisés au départ de profilés tubulaires en aluminium extrudé. Les écrans seront pourvus de deux rails de dimensions réduites en aluminium extrudé autorisant un montage aussi bien en façade qu’entre deux planchers.

Les cadres se déplacent au moyen de chariots de course positionnés dans le rail inférieur et dont la fin de course est déterminée par des cales de butée.

Des lames fixes en aluminium montées dans les cadres permettent d’obtenir le niveau d’obturation souhaité.

.31.20.
Caractéristiques de base :

#.31.21.
[Hunter Douglas]

#-
Fabricant :
Hunter Douglas S.A.

#-
Dénomination commerciale :
Hunter Douglas volets coulissants à lames fixes
.31.22.
[volets coulissants à lames fixes]

-
Dimensions des volets :
#... x ... mm [largeur x hauteur]
#selon détails techniques
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Pour mémoire 

La hauteur maximale de l’écran est déterminée par la largeur et en fonction de la charge au vent in situ. L’entrepreneur tiendra en cette matière compte de la réglementation locale.

La largeur maximale réalisable est fonction du type de lame.

.32.
Caractéristiques ou propriétés secondaires des composants :

.32.10.
Cadre :

-
Matériau du profil de cadre :
profilé extrudé prélaqué thermiquement en alliage d’aluminium EN AW-6060 T6 / T66 (AW-AlMgSi) ou alliage similaire [conforme à la EN 755-2  et aux standard ECCA]

>EN 755-2: - EN - Aluminium et alliages d'aluminium - Barres , tubes et profilés filés - Partie 2: Caractéristiques mécaniques [2e éd.] [ICS: 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com [EN]
www.ecca.asso.fr/ [FR]
#1 [type 1]
-
Type de cadre:
profilé tubulaire 40 x 50 mm
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#2 [type 2]
-
Type de cadre :
profilé tubulaire 40 x 60 mm
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#1 [anodisation]
-
Traitement de surface :
#anodisation ton naturel 20 µ selon VOM1/A20/VB6
#anodisation ton naturel 25 µ selon VOM1/A25/VB6
#anodisation colorée 20 µ [gamme limitée]
#2 [polyester poedercoating]
-
Traitement de surface :
#coating poudre polyester 60 µ (1 couche), 
degré de brillance 70 % [ou autre sur demande]
#coating poudre polyester 90 µ (2 couches), 
degré de brillance 70 % [ou autre sur demande]
-
Couleur :
... [RAL – ou autre standard industriel, sous réserve de disponibilité d’un échantillon couleur]
.32.20.
Ventelles :

-
Type de lame :
fixe
-
Matériau :
profilé extrudé prélaqué thermiquement en alliage d’aluminium EN AW-6060 T6 / T66 (AW-AlMgSi) ou alliage similaire [conforme à la EN 755-2  et aux standard ECCA]

>EN 755-2: - EN - Aluminium et alliages d'aluminium - Barres , tubes et profilés filés - Partie 2: Caractéristiques mécaniques [2e éd.] [ICS: 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com [EN]
www.ecca.asso.fr/ [FR]
-
Angle d’ombrage :
#7° [détermine d’écartement des lames]
#20º [détermine d’écartement des lames]
#34º [détermine d’écartement des lames]
-
Forme et dimensions :
#rectangulaire à bords arrondis 60 mm x 10 mm
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#rectangulaire à bords arrondis 60 mm x 17,5 mm
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#lenticulaire 70 mm x 15 mm
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-
Entraxe entre lamelles :
#47 mm #57 mm #70 mm [pour lames 60 x 10 mm]
#52 mm #60 mm #71 mm [pour lames 60 x  17,5 mm]
#60 mm #70 mm #84 mm [pour lames 70 x  15 mm]
Pour mémoire 

Ces écartements correspondent respectivement à des angles d’ombre de 7º -20º -34º

-
Inclinaison des lames :
#40º [pour lames 60 x  10 mm]
#45º [pour lames 60 x  10 mm]
#49º [pour lames 70 x  15 mm]
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-
Mode de suspension :
dispositifs en aluminium et en acier inoxydable A2

#1 [anodisation]
-
Traitement de surface :
#anodisation ton naturel 20 µ selon VOM1/A20/VB6
#anodisation ton naturel 25 µ selon VOM1/A25/VB6
#anodisation colorée 20 µ [gamme limitée]
#2 [polyester poedercoating]
-
Traitement de surface :
#coating poudre polyester 60 µ (1 couche), 
degré de brillance 70 % [ou autre sur demande]
#coating poudre polyester 90 µ (2 couches), 
degré de brillance 70 % [ou autre sur demande]
-
Couleur :
... [RAL – ou autre standard industriel, sous réserve de disponibilité d’un échantillon couleur]
.32.30.
Rails de guidage :

-
Rail supérieur :
rectangulaire en aluminium extrudé
34 x 40 mm [l x h]
-
Rail inférieur :
profil T en aluminium extrudé, 50 x 50 mm
-
Traitement de surface des rails :
le même que celui du cadre

-
Fixation :
à l’aide d’étriers en aluminium
-
Accessoires :
chariot de course, guides inférieurs en fins de course en aluminium, matière synthétique et acier inoxydable



N° d’ordre  2
Hunter Douglas Volets coulissants - Volets verticaux coulissants à base de ventelles articulées en aluminium extrudé
P1
Volets coulissants verticaux à ventelles articulées en aluminium [EN AW-6060 T6 / T66] [dimensions] [localisation à préciser]
QF
[pce]
#P2
[Angle d’ombrage : modifiable entre 0º et 85º]
PM
[1]
#P3
[type de ventelle : lenticulaire 70 mm x 15 mm] [entraxe : 67 mm]
PM
[1]
#P4
[traitement de surface] [couleur]
PM
[1]
#P5
Cadres, rails de coulissement inférieur et supérieur, accessoires
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l’entreprise :
.21.30.
Inclus dans l’entreprise. [PM]
.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure :
.22.11.
Néant. [1]
.22.16.
Unités comptables ou statistiques :
.22.16.10.
Par pièce. [pce]
.22.20.
Conventions de mesurage :
●
Par pièce, les dimensions sont à contrôler sur place.
.30.
MATERIAUX
.30.
Références de base générales :
.30.10.
Remarque importante :
...
.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :
...
.31.
Caractéristiques secondaires ou propriétés du système :
.31.10.
Description :
Protection solaire extérieure constituée de volets coulissants verticaux.
L’ossature portante des volets coulissants sera constituée de cadres réalisés au départ de profilés tubulaires en aluminium extrudé. Les écrans seront pourvus de deux rails de dimensions réduites en aluminium extrudé autorisant un montage aussi bien en façade qu’entre deux planchers.
Les cadres se déplacent au moyen de chariots de course positionnés dans le rail inférieur et dont la fin de course est déterminée par des cales de butée.

Des ventelles articulées en aluminium montées dans les cadres permettent d’obtenir le niveau d’obturation souhaité.

.31.20.
Caractéristiques de base :
#.31.21.
[Hunter Douglas]

#-
Fabricant :
Hunter Douglas S.A.
#-
Dénomination commerciale :
Hunter Douglas volets coulissants à ventelles articulées
.31.22.
[volets coulissants à ventelles articulées)

-
Dimensions des volets :
#... x ... mm [largeur x hauteur]
#selon détails techniques
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Pour mémoire 
La hauteur maximale de l’écran est déterminée par la largeur et en fonction de la charge au vent in situ. L’entrepreneur tiendra en cette matière compte de la réglementation locale.

La largeur maximale réalisable est fonction du type de ventelle.

.32.
Caractéristiques ou propriétés secondaires des composants :

.32.10.
Cadre : [type 2]
-
Matériau du profil de cadre :
profilé extrudé prélaqué thermiquement en alliage d’aluminium EN AW-6060 T6 / T66 (AW-AlMgSi) ou alliage similaire [conforme à la EN 755-2  et aux standard ECCA]

>EN 755-2: - EN - Aluminium et alliages d'aluminium - Barres , tubes et profilés filés - Partie 2: Caractéristiques mécaniques [2e éd.] [ICS: 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com [EN]
www.ecca.asso.fr/ [FR]
-
Type de cadre:
profilé tubulaire 40 x 60 mm
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#1 [anodisation]
-
Traitement de surface :
#anodisation ton naturel 20 µ selon VOM1/A20/VB6
#anodisation ton naturel 25 µ selon VOM1/A25/VB6
#anodisation colorée 20 µ [gamme limitée]
#2 [polyester poedercoating]
-
Traitement de surface :
#coating poudre polyester 60 µ (1 couche), 
degré de brillance 70 % [ou autre sur demande]
#coating poudre polyester 90 µ (2 couches), 
degré de brillance 70 % [ou autre sur demande]
-
Couleur :
... [RAL – ou autre standard industriel, sous réserve de disponibilité d’un échantillon couleur]
.32.20.
Ventelles :

-
Type de ventelle :
à inclinaison réglable
-
Matériau :
profilé extrudé prélaqué thermiquement en alliage d’aluminium EN AW-6060 T6 / T66 (AW-AlMgSi) ou alliage similaire [conforme à la EN 755-2  et aux standard ECCA]

>EN 755-2: - EN - Aluminium et alliages d'aluminium - Barres , tubes et profilés filés - Partie 2: Caractéristiques mécaniques [2e éd.] [ICS: 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com [EN]
www.ecca.asso.fr/ [FR]
-
Angle d’ombrage :
réglable entre 0º à 85º [entre position horizontale et entièrement fermée]
-
Forme et dimensions :
lenticulaire, 70 mm x 15 mm
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-
Entraxe entre ventelles :
67 mm
-
Suspension des ventelles :
à l’aide de composants développés par le fabricant en matière synthétique de couleur noir renforcée de fibres de verre et de dispositifs de fixation en acier inoxydable de qualité A2 (304)
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#1 [anodisation]
-
Traitement de surface :
#anodisation ton naturel 20 µ selon VOM1/A20/VB6
#anodisation ton naturel 25 µ selon VOM1/A25/VB6
#anodisation colorée 20 µ [gamme limitée]
#2 [polyester poedercoating]
-
Traitement de surface :
#coating poudre polyester 60 µ (1 couche), 
degré de brillance 70 % [ou autre sur demande]
#coating poudre polyester 90 µ (2 couches), 
degré de brillance 70 % [ou autre sur demande]
-
Couleur :
... [RAL – ou autre standard industriel, sous réserve de disponibilité d’un échantillon couleur]
.32.30.
Rails de guidage :

-
Rail supérieur :
rectangulaire en aluminium extrudé
34 x 40 mm [l x h]
-
Rail inférieur :
profil T en aluminium extrudé, 50 x 50 mm
-
Traitement de surface des rails :
le même que celui du cadre

-
Fixation :
à l’aide d’étriers en aluminium
-
Accessoires :
chariot de course, guides inférieurs en fins de course en aluminium, matière synthétique et acier inoxydable

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.41.
Références de base :
.41.10.
Remarque importante :
.41.11.
Caractéristiques du chantier :
…
.42.
Prescriptions générales :
.42.10.
Travaux préparatoires :
…
.42.30.
Transport :
…
.42.40.
Stockage :
…
.44.
Mode de placement :
.44.10.
Plan de détail :
Le constructeur suivra avec précision les plans de détail approuvés dessinés par le fabricant.

.44.20.
Montage :
Réalisé exclusivement par le service de montage du fabricant ou par un installateur agréé par lui.

…


76.41.20.¦512.31.1.
Protections solaires extérieures volets coulissants en bois / Western Red Cedar  04-06-07  HUNTER DOUGLAS
(31.8) Ai3 (N2)


N° d’ordre  3
Hunter Douglas Volets coulissants - Volets verticaux coulissants à base de ventelles articulées en bois

P1
Volets coulissants verticaux à ventelles articulées en Western Red Cedar [dimensions] [localisation à préciser]
QF
[pce]
#P2
[angle d’ombrage : modifiable entre 0º et 85º]
PM
[1]
#P3
[type de ventelle : en forme de parallélogramme] [68 mm x 16 mm] [entraxe : 67 mm]
PM
[1]
#P4
[traitement de surface du bois : naturel, non traité]
PM
[1]
#P4
[traitement de surface du bois : huilé] [nombre de couche : 1 / 2] [teinte / couleur]
PM
[1]
#P5
Cadres, rails de coulissement inférieur et supérieur, accessoires
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE
.21.
Nature de l’entreprise :
.21.30.
Inclus dans l’entreprise. [PM]
.21.40.
Quantité forfaitaire. [QF]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure :
.22.11.
Néant. [1]
.22.16.
Unités comptables ou statistiques :
.22.16.10.
Par pièce. [pce]
.22.20.
Conventions de mesurage :
●
Par pièce, les dimensions sont à contrôler sur place.
.30.
MATERIAUX
.30.
Références de base générales :
.30.10.
Remarque importante :
...
.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :
...
.31.
Caractéristiques secondaires ou propriétés du système :
.31.10.
Description :
Protection solaire extérieure constituée de volets coulissants verticaux.

L’ossature portante des volets coulissants sera constituée de cadres réalisés au départ de profilés tubulaires en aluminium extrudé. Les écrans seront pourvus de deux rails de dimensions réduites en aluminium extrudé autorisant un montage aussi bien en façade qu’entre deux planchers.

Les cadres se déplacent au moyen de chariots de course positionnés dans le rail inférieur et dont la fin de course est déterminée par des cales de butée.

Des ventelles articulées en bois montées dans les cadres permettent d’obtenir le niveau d’obturation souhaité.
.31.20.
Caractéristiques de base :
#.31.21.
[Hunter Douglas]

#-
Fabricant :
Hunter Douglas S.A.
#-
Dénomination commerciale :
Hunter Douglas volets coulissants
#.31.22.
[volets coulissants à  ventelles articulées]
-
Dimensions des volets :
#... x ... mm [largeur x hauteur]
#selon détails techniques
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Pour mémoire 


La hauteur maximale de l’écran est déterminée par la largeur et en fonction de la charge au vent in situ. L’entrepreneur tiendra en cette matière compte de la réglementation locale.


La largeur maximale réalisable est fonction du type de ventelle.

.32.
Caractéristiques ou propriétés secondaires des composants :

.32.10.
Cadre : [type 2]
-
Matériau du profil de cadre :
profilé extrudé prélaqué thermiquement en alliage d’aluminium EN AW-6060 T6 / T66 (AW-AlMgSi) ou alliage similaire [conforme à la EN 755-2  et aux standard ECCA]

>EN 755-2: - EN - Aluminium et alliages d'aluminium - Barres , tubes et profilés filés - Partie 2: Caractéristiques mécaniques [2e éd.] [ICS: 77.150.10]

>ECCA - European Coil Coating Association
www.eccacoil.com [EN]
www.ecca.asso.fr/ [FR]
-
Type de cadre:
profilé tubulaire 40 x 60 mm
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#1 [anodisation]
-
Traitement de surface :
#anodisation ton naturel 20 µ selon VOM1/A20/VB6
#anodisation ton naturel 25 µ selon VOM1/A25/VB6
#anodisation colorée 20 µ [gamme limitée]
#2 [polyester poedercoating]
-
Traitement de surface :
#coating poudre polyester 60 µ (1 couche), 
degré de brillance 70 % [ou autre sur demande]
#coating poudre polyester 90 µ (2 couches), 
degré de brillance 70 % [ou autre sur demande]
-
Couleur :
... [RAL – ou autre standard industriel, sous réserve de disponibilité d’un échantillon couleur]
.32.20.
Ventelles :

-
Type de ventelle :
à inclinaison réglable
-
Essence de bois :
Western Red Cedar poncé

-
Angle d’ombrage :
réglable entre 0º à 85º [entre position horizontale et entièrement fermée]
-
Forme et dimensions :
parallélogrammique, 68 mm x 16 mm
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-
Entraxe entre ventelles :
67 mm

-
Suspension des ventelles :
à l’aide de composants développés par le fabricant en matière synthétique de couleur noir renforcée de fibres de verre et de dispositifs de fixation en acier inoxydable de qualité A2 (304)
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-
Traitement de surface :
#non traité [prend une teinte grise argentée après quelques mois]
#huilé 1 couches
#huilé 2 couches
#-
Teinte du traitement de surface :
...
.32.30.
Rails de guidage :

-
Rail supérieur :
rectangulaire en aluminium extrudé
34 x 40 mm [l x h]
-
Rail inférieur :
profil T en aluminium extrudé, 50 x 50 mm
-
Traitement de surface des rails :
le même que celui du cadre

-
Fixation :
à l’aide d’étriers en aluminium
-
Accessoires :
chariot de course, guides inférieurs en fins de course en aluminium, matière synthétique et acier inoxydable

.40.
EXECUTION DES TRAVAUX
.41.
Références de base :
.41.10.
Remarque importante :
.41.11.
Caractéristiques du chantier :
…
.42.
Prescriptions générales :
.42.10.
Travaux préparatoires :
…
.42.30.
Transport :
…
.42.40.
Stockage :
…
.44.
Mode de placement :
.44.10.
Plan de détail :
Le constructeur suivra avec précision les plans de détail approuvés dessinés par le fabricant.

.44.20.
Montage :
Réalisé exclusivement par le service de montage du fabricant ou par un installateur agréé par lui.

…


Hunter Douglas Belgium - postes pour le métré



PARTIE 7
MENUISERIES
LOT 76
SYSTEMES D'OCCULTATION & PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES
76.40.--.
PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES MOBILES OU ARTICULEES
76.41.00.
SYSTEMES DE PERSIENNES, DE VOLETS
76.41.20.
Protections solaires extérieures, systèmes de volets coulissants, gén.  HUNTER DOUGLAS
76.41.20.¦ 437.17.¦6060.66.
Protections solaires extérieures, volets coulissant en aluminium  HUNTER DOUGLAS
N° d’ordre  1
P1
Volets coulissants verticaux à lames fixes en aluminium [EN AW-6060 T6 / T66] [dimensions] [localisation à préciser]
QF
[pce]
#P2
[Angle d’ombrage : 7° / 20° / 34°] [détermine l’écartement des lames]
PM
[1]
#P3
[type de lame : rectangulaire à bords arrondis 60 mm x 10 mm] [entraxe : 47 mm / 57 mm / 70 mm] [angle d’inclinaison : 40° / 45°]
PM
[1]
#P3
[type de lame : rectangulaire à bords arrondis 60 mm x 17,5 mm] [entraxe : 52 mm / 60 mm / 71 mm]
PM
[1]
#P3
[type de lame : lenticulaire 70 mm x 15 mm] [entraxe : 60 mm / 70 mm / 84 mm] [angle d’inclinaison : 49°]
PM
[1]
#P4
[traitement de surface] [couleur]
PM
[1]
#P5
Cadres, rails de coulissement inférieur et supérieur, accessoires
PM
[1]
N° d’ordre  2
P1
Volets coulissants verticaux à ventelles articulées en aluminium [EN AW-6060 T6 / T66] [dimensions] [localisation à préciser]
QF
[pce]
#P2
[Angle d’ombrage : modifiable entre 0º et 85º]
PM
[1]
#P3
[type de ventelle : lenticulaire 70 mm x 15 mm] [entraxe : 67 mm]
PM
[1]
#P4
[traitement de surface] [couleur]
PM
[1]
#P5
Cadres, rails de coulissement inférieur et supérieur, accessoires
PM
[1]
76.41.20.¦512.31.1.
Protections solaires extérieures volets coulissants en bois / Western Red Cedar  HUNTER DOUGLAS
N° d’ordre  3
P1
Volets coulissants verticaux à ventelles articulées en Western Red Cedar [dimensions] [localisation à préciser]
QF
[pce]
#P2
[angle d’ombrage : modifiable entre 0º et 85º]
PM
[1]
#P3
[type de ventelle : en forme de parallélogramme] [68 mm x 16 mm] [entraxe : 67 mm]
PM
[1]
#P4
[traitement de surface du bois : naturel, non traité]
PM
[1]
#P4
[traitement de surface du bois : huilé] [nombre de couche : 1 / 2] [teinte / couleur]
PM
[1]
#P5
Cadres, rails de coulissement inférieur et supérieur, accessoires
PM
[1]
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Hunter Douglas Belgium SA

Dijkstraat 26

BE 9160 Lokeren

Tél. : 09 340 44 66

Fax. : 09 340 44 86

www.Hunter Douglas.be
hunter.douglas@cobonet.be
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