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PARTIE 1
GROS-OEUVRE
LOT 18
FINITIONS DES FAÇADES
18.60.--.
REVETEMENTS DE FACADES PAR PANNEAUX PROFILES
18.63.00.
COQUES ET CASSETTES
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.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :

-
La fourniture, le transport, le stockage, la pose et le réglage d’un bardage à joint ouvert drainé par cassettes planes de marque Hunter Douglas.

-
La fourniture et la pose des éléments de liaisonnement ainsi que des moyens de fixation associés.

-
L’enlèvement de tous les déchets, restes d’emballages...

-
Les protections provisoires contre le salissement.

.13.
Egalement compris dans le poste :

#-
Le placement et l’enlèvement d’échafaudages, bâches de recouvrement nécessaires à l’exécution et à la pose des panneaux.

.14.
Non compris dans le poste :

-
...
.15.
Application et mise en œuvre :

...
.16.
Remarque importante :

...


18.63.10.¦43-.
Revêtements de façades, coques et cassettes en aluminium  15-10-07  HUNTER DOUGLAS
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N° d’ordre  1
HUNTER DOUGLAS type QuadroClad - Système de parement par cassettes planes en aluminium à joints ouverts drainés
#P1
[cassettes planes à joints ouverts drainés] [dimensions] [finition : Luxacote® / PVF2] [couleur de la tôle extérieure]
QP
[m²]
P2
[pièces accessoires / pourtours / raccords] [type / forme / dimension] [finition : Luxacote® / PVF2] [couleur] [dimension]
QP
[pce]
P3
[dispositifs de fixation : lisses en aluminium extrudées...] [système non apparent]
PM
[1]

P4
[pièces accessoires : corniches, larmiers, profilés de recouvrement...]
PM
[1]


N° d’ordre  2
[suite] - Echafaudages et mesures de protection

#P1
Echafaudages [type]
QP
[dd]
#P1
Echafaudages [type] [compris dans l’entreprise]
PM
[1]
#P2
Mesures de protection [type] [compris dans l’entreprise]
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.30.
Inclus dans l'entreprise. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
.22.12.
Unités géométriques :

.22.12.22.
Par m². [m²]
.22.14.
Unités de temps :

.22.14.14.
Par jour. [dd]
.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
.22.20.
Conventions de mesurage :

●
Par m² de bardage par cassettes de parement :
-
Suivant le type et l’épaisseur de la cassette.
-
Suivant l’alliage et la qualité du métal.

-
Sur base des traitements éventuels ou exécution et couleur.

#●
Par pièce [de même nature]. Pièces accessoires, de pourtours et de jointages, encadrements de portes et de fenêtres…]

#●
Par pièce [de même nature]. Dispositifs de fixation, rails...
#●
Par jour d’utilisation des échafaudages nécessaires...

.30.
MATERIAUX

.32.
Caractéristiques ou propriétés générales du système :

.31.10.
Description :

Les cassettes sont des éléments plans préfabriqués à double paroi en aluminium combinés à une âme en nid d’abeilles prise en sandwich. Un cadre périmétrique en aluminium extrudé réalise la liaison mécanique des peaux de parement en aluminium.

La structure portante réalisée par la même fabricant est composée des éléments suivants :

-
Pattes de fixation réglables pour ancrage sur support porteur.

-
Rails support utilisés comme système d’ossature entièrement flexible.
-
Plaques de répartition et de fixation des cassettes sur les rails support.

Les cassettes doivent pouvoir être positionnées et retirées séparément.

Télécharger la brochure (PDF)
.31.20.
Caractéristiques de base des cassettes :

#.31.21.
[Hunter Douglas]

#
Fabricant:
Hunter Douglas S.A.
#
Dénomination commerciale :
Hunter Douglas type QuadroClad
#.31.22.
[neutre]
-
Matériaux des parements :
Alu 3003 H26 avec coil coating
-
Epaisseur du parement extérieur :
1 mm

-
Epaisseur du parement intérieur :
0,5 mm

-
Matériau de l’âme en nid d’abeille :
Alu 3003
-
Matériau peau extérieure :
aluminium prélaqué laminé
.31.30.
Finition :

-
Finition de surface :
#laquage Luxacote® selon un système de traitement en continu [largeur de panneau jusqu’à 600 mm]
#laquage PVF2 [Kynar 500] selon un système de traitement en continu [largeur de panneau > 600 mm]
.32.40.
Caractéristiques descriptives :

.31.41.
Forme :
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1. Parement extérieur prélaqué et profilé en aluminium
2. Film adhésif
3. Cadre périmétrique en aluminium extrudé
4. Structure en nid d’abeille
5. Parement intérieur prélaqué en aluminium 
.31.42.
Propriétés dimensionnelles : [cassettes]
-
Longueur des cassettes :
... mm [min 600 mm – max 6000 mm]
-
Largeur des cassettes :
... mm [min 225 mm – max 1500 mm]
-
Epaisseur des cassettes :
25 mm

-
Bord des cassettes :
2 mm [rayon réduit pour un tracé précis]
.31.43.
Poids, masse : [cassettes]
-
Poids des cassettes :
6 kg/m2
.32.
Caractéristiques ou propriétés générales des composants : [tôles]
.32.40.
Caractéristiques descriptives :

.32.43.
Poids, masse : [tôles]
-
Masse volumique :
± 2370 kg/m3
.31.44.
Aspect, apparence :

.32.44.10.
Couleurs :

-
Couleur du parement extérieur :
#blanc RAL 9010 [exécution standard]
#métallisé RAL 9006
#... [selon carte des couleurs fabricant]
.31.44.30.
Texture :

-
Structure de surface :
extrêmement plat et lisse
.31.44.90.
Tolérances d’aspect :

-
Tenue des couleurs :
au moins 7 selon l’échelle internationale Wool Scale
-
Réactivité :
fonction de la teinte
.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.31.51.
ER1 Résistance mécanique et stabilité :

-
Limite apparente d'élasticité :
145 N/mm² [0,2 % limite d’élasticité]
-
Résistance à la traction :
175 N/mm²

-
Module d’élasticité :
70 kN/mm²

-
Dureté :
déterminé dans les directives ECCA
-
Essai au crayon :
> HB

.31.54.
ER4 Sécurité d’utilisation :

.31.54.60.
Performances relatives à l’électricité:

-
Conductibilité électrique :
24 m/ohm - m² [aluminium]
.31.56.
ER6 Economie d’énergie et préservation de la chaleur :

.31.56.10.
Isolation thermique :

-
Coefficient de dilatation thermique :
24 x 10-6 K-1
.31.57.
Durabilité, adaptation à l’utilisation, propriétés visuelles :

-
Résistance au gel :
résistant
-
Résistance thermique :
entre - 30 °C et  min 120 °C

-
Résistance au vinaigre et aux sels :
max. 2 mm de pénétration sous le laquage au droit d’une ligne de rayure
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.42.
Prescriptions générales :

L’exécution sera exclusivement réalisée par les soins d’une entreprise spécialisée agrée par le fabricant.

.44.
Mode de placement :

.44.10.
Plan de détail :

...
Télécharger la brochure (PDF)
.44.20.
Montage :

Système de fixation :
[image: image2.png]



Les panneaux seront montés sur un système de fixation Hunter Douglas ancré sur la superstructure au moyen de pattes de fixation réglables prévues à distances régulières ; et, par le biais de connecteurs et de plaques de répartition et de fixation sur des rails support extrudés en aluminium réglés verticalement et horizontalement.

-
Largueur de joint [entre panneaux]:
#10 mm
#15 mm
#25 mm
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