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PARTIE 1
GROS-OEUVRE
LOT 18
FINITIONS DES FAÇADES
18.60.--.
REVETEMENTS DE FACADES PAR PANNEAUX PROFILES
18.61.00.
PLAQUES PROFILEES
18.61.10.
Revêtements de façades, tôles et plaques profilées, gén.  15-10-07  HUNTER DOUGLAS
(41) Na



.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :

-
La livraison, le stockage, la pose et le réglage d’un revêtement de façade simple peau à base tôles profilées de marque Hunter Douglas sur une ossature non apparente.
-
La réalisation des ouvertures et percements nécessaires.

-
La fourniture placement compris des éléments de liaisons, pièces spéciales nécessaires, bandes d’étanchéité ainsi que les dispositifs de fixation et d’étanchéisation.

.13.
Egalement compris dans le poste :

-
L’enlèvement de tous les déchets, restes d’emballages...

-
Les protections provisoires contre le salissement.

#-
Le placement et l’enlèvement d’échafaudages, bâches de recouvrement nécessaires à l’exécution et à la pose des panneaux.

-
...
.15.
Application et mise en œuvre :

En bardage et comme parement, à joints ouverts ou fermés, pour différentes formes architecturales dans les bâtiments utilitaires. Doit convenir également comme revêtement en rénovation de façade.
...
.16.
Remarque importante :

Les panneaux profilés et leurs éléments d’assemblage, pièces spéciales nécessaires, accessoires, dispositifs de fixation et d’étanchéité… feront partie d’un système et formeront après mise en œuvre un tout. Tous les composants proviendront expressément du même fournisseur.

Les travaux proprement dits seront réalisés par une entreprise spécialisée compétente sélectionnée par le fabricant.

...
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Revêtements de façades, tôles profilées en aluminium  15-10-07  HUNTER DOUGLAS
(41) Nh4



N° d’ordre  1
HUNTER DOUGLAS type Multi Panneaux - Panneaux linéaires profilés plans en aluminium à joints fermés ou en retrait
#P1
[panneaux linéaires profilés plans à joints fermés] [dimension] [finition : Luxacote® / PVF2] [couleur] [longueur]
QP
[m²]
#P1
[panneaux linéaires profilés plans à joints en retrait] [dimensions] [finition : Luxacote® / PVF2] [couleur] [longueur]
QP
[m²]
P2
[panneaux d’angle] [épaisseur] [finition : Luxacote® / PVF2] [couleur] [dimensions]
QP
[pce]
P3
[pièces accessoires / pourtours / raccords] [type / forme / dimension] [finition : Luxacote® / PVF2] [couleur] [dimension]
QP
[pce]
P4
[ossature intermédiaire - dispositifs de fixation : clavettes...] [système non apparent]
PM
[1]



N° d’ordre  2
[suite] - Echafaudages et mesures de protection

#P1
Echafaudages [type]
QP
[dd]
#P1
Echafaudages [type] [compris dans l’entreprise]
PM
[1]
#P2
Mesures de protection [type] [compris dans l’entreprise]
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :

.21.30.
Inclus dans l'entreprise. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unité de mesure :

.22.11.
Néant. [1]
.22.12.
Unités géométriques :

.22.12.22.
Par m². [m²]
.22.14.
Unités de temps :

.22.14.14.
Par jour. [dd]
.22.16.
Unités comptables ou statistiques :

.22.16.10.
Par pièce. [pce]
.22.20.
Conventions de mesurage :

●
Par m² de panneau profilé [de surface nette à recouvrir sans tenir compte des recouvrements]
-
Suivant le type, l’épaisseur et/ou la hauteur du profil.

-
Suivant l’alliage et la qualité du métal.

-
Sur base des traitements éventuels ou exécution et couleur.

#●
Par pièce [de même nature]. Eléments d’angle, de pourtours et de jointages, encadrements de portes et de fenêtres…]

#●
Par jour d’utilisation des échafaudages nécessaires...

.30.
MATERIAUX

.32.
Caractéristiques ou propriétés générales des composants :

.32.10.
Description :

Les panneaux aluminium sont réalisés au départ de bandes d’acier thermolaquées profilées.

Placés, ils sont démontables individuellement sans intervention sur les panneaux adjacents.

Les panneaux sont montés #verticalement #horizontalement #conformément aux plans de détail#
# avec des joints plats fermés.
# avec des joints plats en retrait de 25 mm de large.
Cfr brochure explicative (PDF)
.32.20.
Caractéristiques de base des panneaux :

#.32.21.
[Hunter Douglas]

#
Fabricant :
Hunter Douglas S.A.
#
Dénomination commerciale :
Hunter Douglass type Multi Panneaux
#.32.22.
[neutre]
-
Alliage tôles aluminium :
Aluminium EN AW-3005 H44 selon EN 573-3
>NBN EN 573-3:2003 - R - FR,EN - Aluminium et alliages d'aluminium - Composition chimique et forme des produits corroyés - Partie 3: Composition chimique [2e éd.] [ICS : 77.120.10]
-
Intervalle de fusion :
625 - 650 °C

-
Dureté Brinnell :
550 N/mm²

-
Coefficient de dilatation :
24 x 10-6 K-1
-
Module d’élasticité :
70 kN/mm²

-
Résistance à la traction :
195 N/mm²

-
Limite apparente d'élasticité :
160 N/mm²

-
Contrainte admissible :
94 N/mm²

-
Poids spécifique :
2690 kg/m³

.32.30.
Finition :

-
Faces extérieure et intérieure :
couche d’adhérence et anticorrosion 1 µ
-
Face intérieure :
couche de protection de 3 - 5 µ
-
Face extérieure :
laque pigmentée à base de polyuréthanne 18 µ

-
Finition de surface :
couche de laque transparante 12 µ
#laquage Luxacote® selon un système de traitement en continu
#laquage PVF2 [Kynar 500] selon un système de traitement en continu
-
Couleur :
... [selon carte des couleurs fabricant]
-
Brillance :
satiné
.32.40.
Caractéristiques descriptives :

.32.41.
Forme :

-
Coupe :
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.32.42.
Propriétés dimensionnelles :

-
Epaisseur de tôle :
#1 mm [types 200 - 300 mm]
#1,2 mm [types 350 - 450 mm]
#1,5 mm [types 500 - 600 mm]
-
Largueur utile :
#200 mm
#300 mm
#400 mm
#500 mm
#600 mm

-
Longueur :
... m [longueur maximale : 6 m]
selon plans de détail
.32.43.
Poids, masse :

-
Poids:
#50 kg/m² [types 200 - 300 mm]
#63 kg/m² [types 350 - 450 mm]
#73 kg/m² [types 500 - 600 mm]
.40.
EXECUTION DES TRAVAUX

.44.
Mode de placement :

.44.10.
Plan de détail :

...
Téléchargement d'instructions et détails d'installation (PDF)


.44.20.
Montage :

Réalisé conformément aux prescriptions du fabricant.

#1 [sur une superstructure en bois, en béton ou en métal]
Fixation par vis, par clavette vissée.
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[joints ouverts]
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[joints fermés]

#2 [sur une ossature métallique]
Par clavette à double serrage, s’adaptant sur les ailes du profilé métallique.
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#3 [sur une superstructure maçonnée ou en béton…]
Par le biais de rails de montage spéciaux en aluminium et de clavettes de fixation.
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#4 [sur une superstructure réglable]
Montage sur un rail aluminium pourvu de découpes d’emboîtement
-
Module :
200 - 250 - 300 - 350 - 400 mm
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.44.30.
Joint de dilatation – liaison entre panneaux:

Ce joint sera réalisé par l’insertion d’une pièce de couplage lisse entre les extrémités des panneaux

Un espace intercalaire suffisant sera réservé conformément aux instructions du fabricant.
.50.
COORDINATION

.55.
Avec d'autres postes :

.55.10.
Partie 1 - Gros oeuvre :

.55.10.
Lot 10 - Travaux préparatoires

...
.55.18.
Lot 18 - Finitions des façades

...
.55.20.
Partie 2 - Structures, charpentes et constructions à ossature :

...
.55.30.
Partie 3 - Couvertures :

...
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