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PARTIE 8
FINITIONS

LOT 83
FINITIONS DE PLAFONDS

83.20.--.
PLAFONDS SUSPENDUS

83.22.00.
SYSTEMES DE PLAFONDS LINEAIRES

83.22.50.
Plafonds suspendus, systèmes multi-lames, gén.  29-10-07  HUNTER DOUGLAS
(35.2) Aa



.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :
-
La fourniture et la pose d'un plafond suspendu de marque Hunter Douglas® composé de panneaux linéaires clippés sur des profilés porteurs de façon à former un plafond fermé :
-
les systèmes de panneaux linéaires,

-
les composants de suspension et autres dispositifs de fixation,
-
les finitions des rives.

-
La pose proprement dite et le réglage du faux-plafond# conformément aux indications des plans.
.13.
Egalement compris dans le poste :
-
Les mesures de protection lors de la mise en oeuvre.

-
Les dispositifs localisés nécessaires au droit des canalisations, appareils d’éclairage, éléments de détection de feu, sprinklers...
Se référer pour cela à …
…
.14.
Non compris dans le poste :

…
.14.
Application et mise en oeuvre :

…
.16.
Remarque importante :
Les plafonds satisferont aux directives du marquage CE.



83.22.50.¦422.2
Plafonds suspendus, systèmes multi-lames en acier  29-10-07  HUNTER DOUGLAS
[35,2] Ah2



N° d’ordre  1
Hunter Douglas les types 30B - 80B - 130B - 180B - 30BD - Plafonds linéaires ouverts ou fermés avec panneaux de différentes largeurs [panneaux linéaires]

P1
Panneaux linéaires type 30B [couleur] [hauteur x largeur]
QP
[m²]
P2
Panneaux linéaires type 80B [couleur] [hauteur x largeur]
QP
[m²]
P3
Panneaux linéaires type 130B [couleur] [hauteur x largeur]
QP
[m²]
P4
Panneaux linéaires type 180B [couleur] [hauteur x largeur]
QP
[m²]
P5
Panneaux linéaires type 30BD [couleur] [hauteur x largeur]
QP
[m²]
#P6
Profilé de jonction en V [couleur] [hauteur x largeur]
PM
[1]
#P7
Profilé de jonction en U [couleur] [hauteur x largeur]
PM
[1]
#P8
Système de suspension
PM
[1]
#P9
Finition de rive : profilé U [0,5 mm]
PM
[1]
#P9
Finition de rive : cornière en L [0,5 mm]
PM
[1]
#P9
Finition de rive : cornière en L [0,5 mm]
PM
[1]
#P9
Finition de rive : profilé W [0,5 mm]
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure :
.22.12.
Unités géométriques
.22.12.22.
Par m². [m²]
.22.20.
Conventions de mesurage :
●
Par m² [surface apparente = surface développée avec une hauteur d'ajustement de … cm], [par type ou modèle, dimensions et mentions standard, finition de surface et matière].


Les mesures reprises aux plans et dans les métrés sont données à titre indicatif. Les dimensions seront contrôlées préalablement à l’exécution et le cas échéant corrigées.

Ouvertures de plus de 0,5 m² sont décomptées.

.30.
MATERIAUX

.30.
Références de bases générales :
.30.10.
Remarque importante :
Les plafonds satisferont aux directives du marquage CE.

.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :
…
.31.
Caractéristiques secondaires ou propriétés du système :
.31.10.
Description :
Système de plafond suspendu composé de panneaux linéaires en acier de largeurs différentes clippés sur des porte-panneaux.

.31.20.
Caractéristiques de base :
#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Fabricant :
Hunter Douglas Belgium SA
#-
Marque :
Hunter Douglas®
#.31.22.
[neutre] [joint ouvert]
Le système de plafond sera constitué de panneaux linéaires en acier, fixés sur des porte-panneaux universels, permettant ainsi la combinaison de différentes largeurs et hauteurs de panneaux dans un plafond. Le système présentera des joints ouverts, pouvant en option être obturés par des profilés adaptés.

.31.30.
Dimensions :
#1.31.31.
 [Hunter Douglas( 30B]
-
Epaisseur des panneaux linéaires :
0,4 mm zingué FE

-
Dimensions :
30 x 15 mm
-
Modulation :
50
-
Longueur de panneau :
… [de 1000 mm jusqu’à 6000 mm max.]
#2.31.31.
 [Hunter Douglas( 80B]
-
Epaisseur des panneaux linéaires :
0,4 mm zingué FE

-
Dimensions :
80 x 15 mm
-
Modulation :
100
-
Longueur de panneau :
… [de 1000 mm jusqu’à 6000 mm max.]
#3.31.31.
 [Hunter Douglas( 130B]
-
Epaisseur des panneaux linéaires :
0,5 mm zingué FE

-
Dimensions :
130 x 15 mm
-
Modulation :
150
-
Longueur de panneau :
… [de 1000 mm jusqu’à 6000 mm max.]
#4.31.31.
 [Hunter Douglas( 180B]
-
Epaisseur des panneaux linéaires :
0,5 mm zingué FE

-
Dimensions :
180 x 15 mm
-
Modulation :
200
-
Longueur de panneau :
… [de 1000 mm jusqu’à 6000 mm max.]
#5.31.31.
 [Hunter Douglas( 30BD]
-
Epaisseur des panneaux linéaires :
0,4 mm zingué FE

-
Dimensions :
30 x 39 mm
-
Modulation :
50
-
Longueur de panneau :
… [de 1000 mm jusqu’à 6000 mm max.]
#6.31.31.
 [Hunter Douglas( profil V]
-
Épaisseur du profilé :
0,2 mm zingué FE

-
Largeur :
20 mm
-
Longueur :
… [de 1000 mm jusqu’à 6000 mm max.]
#7.31.31.
 [Hunter Douglas( profilé en U]
-
Épaisseur du profilé :
0,2 mm zingué FE

-
Largeur :
20 mm
-
Longueur :
… [de 1000 mm jusqu’à 6000 mm max.]
#8.31.31.
 [Hunter Douglas( Softwave]
-
Épaisseur du profilé :
0,2 mm zingué FE

-
Largeur :
70 mm
-
Longueur :
… [de 1000 mm jusqu’à 6000 mm max.]
.31.60.
Divers :
…
.32.
Caractéristiques secondaires ou propriétés des composants :
.32.10.
Description :
Les panneaux seront réalisées au départ d’un feuillard en acier galvanisé. Ce feuillard d'acier sera pourvu de chaque coté d'une couche d'adhérence et à la face visible d'une couche d'émail résistant à la lumière d'une épaisseur de 22 µ en moyenne et à l'extérieur d'une couche de 6 µ, cuite au four.

.32.20.
Caractéristiques de base :
.32.21.
Suspension :
Les supports de panneaux, 62 mm [l] x 29 mm [h], seront des profilés oméga en acier de 0,5 mm pourvus de découpes en forme de pattes permettant le clippage des panneaux linéaires. A un écartement de 100 mm, des encoches et des perforations seront prévues pour la fixation de la construction de suspension. Les panneaux linéaires seront clippés sur les supports fixés à leur tour par des clips réglables positionnés sur des tiges calibrées d'un diamètre de 4 mm elles-mêmes attachées au plafond existant par des pitons ou des goujons.

[image: image1.png] Laccalon® fix clip should be e in combination with an adapior panel.




.32.22.
Finition de rive :
Sur les bords latéraux et aux extrémités des panneaux linéaires des profilés seront posés afin d'assurer la finition périmétrique parfaite du plafond.

#1

-
Type :
profilé U [coulisse]
-
Matériau et épaisseur :
alliage d’aluminium 0,5 mm

-
Dimensions :
28,6 x 19 x 20 mm
#2

-
Type:
cornière L

-
Matériau et épaisseur :
alliage d’aluminium 0,5 mm

-
Dimensions :
29,2 x 19,4 mm

#3

-
Type:
cornière L

-
Matériau et épaisseur :
acier 0,8 mm

-
Dimensions :
45 x 18,5 mm

#4

-
Type:
profilé W [oméga]

-
Matériau et épaisseur :
acier 0,8 mm

-
Dimensions :
45 x 21 x 21 x 18,5 mm

.32.30.
Finition :
L’émail présentera un aspect mat. Son excellente adhérence permettra le profilage du feuillard prélaqué en panneaux et porte-panneaux sans incidence sur sa qualité. Les pigments seront chimiquement inertes et résistants à la lumière.

-
Couleur :
…

Pour mémoire :
Gamme de couleurs Hunter Douglas®.

Les couleurs 0280 [similaire au ton RAL 9010] et 7163 [similaire au ton RAL 9006] sont des couleurs standard.
Autres couleurs selon liste des disponibilités.

.33.
Caractéristiques et propriétés des matériaux de base : [panneaux linéaires - acier]
.33.10.
Description :
-
Alliage :
HDG Z100
.33.20.
Caractéristiques de base :
-
Coefficient de dilatation :
0,012 mm/m/°C

-
Résistance à la traction :
375 - 455 N/mm²
-
Masse volumique :
7,8 g/cm²
-
Point de fusion :
1.630 °C
-
Module d’élasticité E :
210.000 N/mm²
-
Limite d'allongement :
310-390 N/m²
#.33.30.
Absorption acoustique [option]

Afin d'améliorer la correction acoustique, les lamelles seront perforées :
#1

-
Diamètre des perforations :
( 1 mm
-
Ecartement des perforations :
2 mm, ouverture 23 %

Pour mémoire :
Acier exécution Hunter Douglas( 30BD.

Acier exécution Hunter Douglas( 80B.
#2

-
Diamètre des perforations :
( 2 mm
-
Ecartement des perforations :
5 mm, ouverture 16 %

Pour mémoire :
Acier exécution Hunter Douglas( 30BD.

Acier exécution Hunter Douglas( 80B.

Acier exécution Hunter Douglas( 130B.

Acier exécution Hunter Douglas( 180B.
.33.40.
Sécurité incendie :
-
Stabilité au feu :
au moins ½ heure sur base d’essais réalisés conformément à la NBN 713-020/A3:1994. Une attestation délivrée par un laboratoire reconnu, l'Instituut voor Brandveiligheid de Gand, sera fournie pour l’ensemble de la construction du plafond

>NBN 713-020:1968 - H - NL,FR - Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction (avec erratum) [1e éd.] [ICS 13.220.40]

>NBN 713-020/A1:1982 - H - NL,FR - Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [1e éd.] [ICS 13.220.40]

>NBN 713-020/A2:1985 - H - NL,FR - Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [1e éd.] [ICS 13.220.40]

>NBN 713-020/A3:1994 - H - NL,FR - Protection contre l’incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction [1e éd.] [ICS 13.220.40]

.40.
EXECUTION

.44.
Pose :
.44.10.
Généralités :
Le montage du plafond suspendu sera réalisé selon les prescriptions du fabricant et les détails des plans. L'écartement entre supports ainsi que le nombre de suspentes seront déterminés par le fabricant.

.44.20.
Système de suspension :
Les porteurs du système de suspension seront installés avec un écartement de ... mm d'axe en axe au moyen de suspensions réglables universelles de ... mm de longueur espacées de ... mm d’axe en axe. Les porteurs [d'une longueur max. 5000 de mm] seront reliés au moyen d’une éclisse raccord de porteur à rattrapage automatique du module.

.44.30.
Les panneaux linéaires :
Les panneaux linéaires seront clippés sur les porteurs conformément aux directives du fabricant. Les panneaux linéaires seront aboutés au moyen d’éclisses raccord de lames [longueur 6000 mm maximum].

#Conformément au plan de pose différentes largeurs de panneaux seront combinées.
.44.40.
Finition de rive :
Sur les bords latéraux et aux extrémités des panneaux linéaires des profilés seront posés afin d'assurer la finition parfaite du plafond.

.60.
CONTROLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :
.61.10.
Documents à présenter :
.61.11.
Rapports d'essai certifié par un organisme de contrôle indépendant :
Une attestation sera remise prouvant la conformité de la construction du plafond avec une stabilité au feu d'au moins Rf 30'.

.61.16.
Documentation détaillée complète :
Les offres de prix seront accompagnés d’une liste de références ainsi que d’une documentation technique.
.62.
Au moment de la fourniture :
.62.10.
Tolérances :
...


83.22.50.¦43.
Plafonds suspendus, systèmes jointifs multi-lames en aluminium  29-10-07  HUNTER DOUGLAS
(35.2) Ah4



N° d’ordre  2
Hunter Douglas les types 30B - 80B - 130B - 180B - 30BD - plafonds linéaires ouverts ou fermés avec panneaux de différentes largeurs [panneaux linéaires]

P1
Panneaux linéaires type 30B [couleur] [hauteur x largeur]
QP
[m²]
P2
Panneaux linéaires type 80B [couleur] [hauteur x largeur]
QP
[m²]
P3
Panneaux linéaires type 130B [couleur] [hauteur x largeur]
QP
[m²]
P4
Panneaux linéaires type 180B [couleur] [hauteur x largeur]
QP
[m²]
P5
Panneaux linéaires type 30BD [couleur] [hauteur x largeur]
QP
[m²]
#P6
Profilé de jonction en V [couleur] [hauteur x largeur]
PM
[1]
#P7
Profilé de jonction en U [couleur] [hauteur x largeur]
PM
[1]
#P8
Système de suspension
PM
[1]
#P9
Finition de rive : profilé U [0,35 mm]
PM
[1]
#P9
Finition de rive : cornière en L [0,5 mm]
PM
[1]
#P9
Finition de rive : cornière en L [0,8 mm]
PM
[1]
#P9
Finition de rive : profilé W [0,8 mm]
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10..
Unité de mesure :
.22.12..
Unités géométriques
.22.12.22.
Par m². [m²]
.22.20.
Conventions de mesurage :
●
Par m² [surface apparente = surface développée avec une hauteur d'ajustement de … cm], [par type ou modèle, dimensions et mentions standard, finition de surface et matière].


Les mesures reprises aux plans et dans les métrés sont données à titre indicatif. Les dimensions seront contrôlées préalablement à l’exécution et le cas échéant corrigées.

Ouvertures de plus de 0,5 m² sont décomptées.

.30.
MATERIAUX

.30.
Références de bases générales :
.30.10.
Remarque importante :
Les plafonds satisferont aux directives du marquage CE.

.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :
…
.31.
Caractéristiques secondaires ou propriétés du système :
.31.10.
Description :
Système de plafond suspendu composé de panneaux linéaires en aluminium de largeurs différentes clippés sur des porte-panneaux.

.31.20.
Caractéristiques de base :
#.31.21.
[Hunter Douglas Belgium]

#-
Fabricant :
Hunter Douglas Belgium SA
#-
Marque :
Hunter Douglas®
#.31.22.
[neutre] [joint ouvert]
Le système de plafond sera constitué de panneaux linéaires en aluminium, fixés sur des porte-panneaux universels, permettant ainsi la combinaison de différentes largeurs et hauteurs de panneaux dans un plafond. Le système présentera des joints ouverts, pouvant en option être obturés par des profilés adaptés.

.31.30.
Dimensions :
#1.31.31.
[Hunter Douglas( 30B]
-
Epaisseur des panneaux linéaires :
0,4 mm ALU
-
Dimensions :
30 x 15 mm
-
Modulation :
50
-
Longueur de panneau :
… [de 1000 mm jusqu’à 6000 mm max.]
#2.31.31.
[Hunter Douglas( 80B]
-
Epaisseur des panneaux linéaires :
0,5 mm ALU
-
Dimensions :
80 x 15 mm
-
Modulation :
100
-
Longueur de panneau :
… [de 1000 mm jusqu’à 6000 mm max.]
#3.31.31.
[Hunter Douglas( 130B]
-
Epaisseur des panneaux linéaires :
0,5 mm ALU
-
Dimensions :
130 x 15 mm
-
Modulation :
150
-
Longueur de panneau :
… [de 1000 mm jusqu’à 6000 mm max.]
#4.31.31.
[Hunter Douglas( 180B]
-
Epaisseur des panneaux linéaires :
0,6 mm ALU
-
Dimensions :
180 x 15 mm
-
Modulation :
200
-
Longueur de panneau :
… [de 1000 mm jusqu’à 6000 mm max.]
#5.31.31.
[Hunter Douglas( 30BD]
-
Epaisseur des panneaux linéaires :
0,5 mm ALU
-
Dimensions :
30 x 39 mm
-
Modulation :
50
-
Longueur de panneau :
… [de 1000 mm jusqu’à 6000 mm max.]
#6.31.31.
[Hunter Douglas( profil V]
-
Épaisseur du profilé :
0,2 mm ALU
-
Largeur :
20 mm
-
Longueur :
… [de 1000 mm jusqu’à 6000 mm max.]
#7.31.31.
[Hunter Douglas( profilé en U]
-
Épaisseur du profilé :
0,2 mm ALU
-
Largeur :
20 mm
-
Longueur :
… [de 1000 mm jusqu’à 6000 mm max.]
#8.31.31.
[Hunter Douglas( Softwave]
-
Épaisseur du profilé :
0,2 mm ALU
-
Largeur :
70 mm
-
Longueur :
… [de 1000 mm jusqu’à 6000 mm max.]
.31.60.
Divers :
…
.32.
Caractéristiques secondaires ou propriétés des composants :
.32.10.
Description :
Les panneaux linéaires seront réalisés en aluminium cuit au four, recouvert sur chaque face d'une couche d'adhérence, à la face visible d'une couche d'émail résistant à la lumière d'une épaisseur de 22 µ et à l'extérieur d'une couche de 6 µ, cuite au four.

.32.20.
Caractéristiques de base :
.32.21.
Suspension :
Les supports de panneaux, 62 mm [l] x 29 mm [h], seront des profilés oméga en aluminium émaillé noir de 0,95 mm pourvus de découpes en forme de pattes permettant le clippage des panneaux linéaires. A un écartement de 100 mm, des encoches et des perforations seront prévues pour la fixation de la construction de suspension. Les panneaux linéaires seront clippés sur les supports fixés à leur tour par des clips réglables positionnés sur des tiges calibrées d'un diamètre de 4 mm elles-mêmes attachées au plafond existant par des pitons ou des goujons.

[image: image2.png] Laccalon® fix clip should be e in combination with an adapior panel.




.32.22.
Finition de rive :
Sur les bords latéraux et aux extrémités des panneaux linéaires des profilés seront posés afin d'assurer la finition périmétrique parfaite du plafond.

#1

-
Type :
profilé U [coulisse]
-
Matériau et épaisseur :
alliage d’aluminium 0,35 mm

-
Dimensions :
28,6 x 16 x 20 mm
#2

-
Type:
cornière L

-
Matériau et épaisseur :
alliage d’aluminium 0,5 mm

-
Dimensions :
29,2 x 19,4 mm

#3

-
Type:
cornière L

-
Matériau et épaisseur :
alliage d’aluminium 0,8 mm

-
Dimensions :
45 x 18,5 mm

#4

-
Type:
profilé W [oméga]

-
Matériau et épaisseur :
acier 0,8 mm

-
Dimensions :
45 x 21 x 21 x 18,5 mm

.32.30.
Finition :
L’émail présentera un aspect mat. Son excellente adhérence permettra le profilage du feuillard prélaqué en panneaux et porte-panneaux sans incidence sur sa qualité. Les pigments seront chimiquement inertes et résistants à la lumière.

-
Couleur :
…

Pour mémoire :
Gamme de couleurs Hunter Douglas®, selon liste des disponibilités.
.33.
Caractéristiques et propriétés des matériaux de base : [panneaux linéaires - aluminium]
.32.10.
Description :
-
Alliage d’aluminium :
AA5050H48 [conformément aux normes EN 1396 et ECCA]
.33.20.
Caractéristiques de base :
-
Coefficient de dilatation :
0,024 mm/m/°C

-
Résistance à la traction :
210 - 240 N/mm²
-
Masse volumique :
2,7 g/cm²
-
Point de fusion :
env. 650 °C
-
Dureté Brinell :
env. 680 N
-
Module d’élasticité E :
70.000 N/mm²
-
Limite d'allongement :
180 N/mm²
#.33.30.
Absorption acoustique [option]

Afin d'améliorer la correction acoustique, les lamelles seront perforées :
#1

-
Diamètre des perforations :
( 1 mm
-
Ecartement des perforations :
2 mm, ouverture 23 %

Pour mémoire :
Exécution aluminium Hunter Douglas( 30BD.

Exécution aluminium Hunter Douglas( 80B.
#2

-
Diamètre des perforations :
( 2 mm
-
Ecartement des perforations :
5 mm, ouverture 16 %

Pour mémoire :

Exécution aluminium Hunter Douglas( 30BD.

Exécution aluminium Hunter Douglas( 80B.

Exécution aluminium Hunter Douglas( 130B.

Exécution aluminium Hunter Douglas( 180B.
.40.
EXECUTION

.44.
Pose :
.44.10.
Généralités :
Le montage du plafond suspendu sera réalisé selon les prescriptions du fabricant et les détails des plans. L'écartement entre supports ainsi que le nombre de suspentes seront déterminés par le fabricant.

.44.20.
Système de suspension :
Les porteurs du système de suspension seront installés avec un écartement de ... mm d'axe en axe au moyen de suspensions réglables universelles de ... mm de longueur espacées de ... mm d’axe en axe. Les porteurs [d'une longueur max. 5000 de mm] seront reliés au moyen d’une éclisse raccord de porteur à rattrapage automatique du module.

.44.30.
Les panneaux linéaires :
Les panneaux linéaires seront clippés sur les porteurs conformément aux directives du fabricant. Les panneaux linéaires seront aboutés au moyen d’éclisses raccord de lames [longueur 6000 mm maximum].

#Conformément au plan de pose différentes largeurs de panneaux seront combinées.
.44.40.
Finition de rive :
Sur les bords latéraux et aux extrémités des panneaux linéaires des profilés seront posés afin d'assurer la finition parfaite du plafond.

.60.
CONTROLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :
.61.10.
Documents à présenter :
.61.11.
Rapports d'essai certifié par un organisme de contrôle indépendant :
.61.16.
Documentation détaillée complète :
Les offres de prix seront accompagnés d’une liste de références ainsi que d’une documentation technique.
.62.
Au moment de la fourniture :
.62.10.
Tolérances :
...
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PARTIE 8
FINITIONS
LOT 83
FINITIONS DE PLAFONDS
83.20.--.
PLAFONDS SUSPENDUS
83.22.00.
SYSTEMES DE PLAFONDS LINEAIRES
83.22.50.
Plafonds suspendus, systèmes multi-lames, gén.  HUNTER DOUGLAS
83.22.50.¦422.2
Plafonds suspendus, systèmes multi-lames en acier  HUNTER DOUGLAS
N° d’ordre  1
P1
Panneaux linéaires type 30B [couleur] [hauteur x largeur]
QP
[m²]
P2
Panneaux linéaires type 80B [couleur] [hauteur x largeur]
QP
[m²]
P3
Panneaux linéaires type 130B [couleur] [hauteur x largeur]
QP
[m²]
P4
Panneaux linéaires type 180B [couleur] [hauteur x largeur]
QP
[m²]
P5
Panneaux linéaires type 30BD [couleur] [hauteur x largeur]
QP
[m²]
#P6
Profilé de jonction en V [couleur] [hauteur x largeur]
PM
[1]
#P7
Profilé de jonction en U [couleur] [hauteur x largeur]
PM
[1]
#P8
Système de suspension
PM
[1]
#P9
Finition de rive : profilé U [0,5 mm]
PM
[1]
#P9
Finition de rive : cornière en L [0,5 mm]
PM
[1]
#P9
Finition de rive : cornière en L [0,5 mm]
PM
[1]
#P9
Finition de rive : profilé W [0,5 mm]
PM
[1]
83.22.50.¦43.
Plafonds suspendus, systèmes jointifs multi-lames en aluminium  HUNTER DOUGLAS
N° d’ordre  2
P1
Panneaux linéaires type 30B [couleur] [hauteur x largeur]
QP
[m²]
P2
Panneaux linéaires type 80B [couleur] [hauteur x largeur]
QP
[m²]
P3
Panneaux linéaires type 130B [couleur] [hauteur x largeur]
QP
[m²]
P4
Panneaux linéaires type 180B [couleur] [hauteur x largeur]
QP
[m²]
P5
Panneaux linéaires type 30BD [couleur] [hauteur x largeur]
QP
[m²]
#P6
Profilé de jonction en V [couleur] [hauteur x largeur]
PM
[1]
#P7
Profilé de jonction en U [couleur] [hauteur x largeur]
PM
[1]
#P8
Système de suspension
PM
[1]
#P9
Finition de rive : profilé U [0,35 mm]
PM
[1]
#P9
Finition de rive : cornière en L [0,5 mm]
PM
[1]
#P9
Finition de rive : cornière en L [0,8 mm]
PM
[1]
#P9
Finition de rive : profilé W [0,8 mm]
PM
[1]
Variantes d’application ou suggestions possibles de la firme Hunter Douglas
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