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	ARCTONE SPOT


 

52.75.31.
Eclairages int., projecteurs orientables  28-04-09  PHILIPS
(63) Xa



N° d'ordre  1
ArcTone Micro - Projecteur pour effet d'éclairage pour magasins, musées… en version rail 3 allumages ou patère
#P1
Projecteur articulé ArcTone Micro BRS513 [version LED] [rail 3 allumages] [optique]
QF
[pce]
#P1
Projecteur articulé ArcTone Micro BCS513 [version LED] [patère] [optique]
QF
[pce]
#P1
Projecteur articulé ArcTone Micro MRS531 [version lampe à décharge] [rail 3 allumages] [optique]
QF
[pce]
#P1
Projecteur articulé ArcTone Micro MCS531 [version lampe à décharge] [patère] [optique]
QF
[pce]
#P1
Projecteur articulé ArcTone Micro LRS531 [version lampe halogène] [rail 3 allumages] [optique]
QF
[pce]
#P1
Projecteur articulé ArcTone Micro LCS531 [version lampe halogène] [patère] [optique]
QF
[pce]


N° d'ordre  2
ArcTone Micro - Accessoires

#P1
Verre de protection PG [diamètre]
QF
[pce]
#P2
Filtre UV en verre [diamètre]
QF
[pce]
#P3
Filtres de couleur dichroïques DF [diamètre] [couleur du filtre]
QF
[pce]
#P4
Filtre anti-éblouissement GCG [diamètre]
QF
[pce]
#P5
Lentille sculpturale LS [diamètre]
QF
[pce]
#P6
Structure en nid d'abeille HC [diamètre]
QF
[pce]
#P7
Volets coupe-flux BD [diamètre] [couleur]
QF
[pce]


.30.
MATERIAUX
.31.
Caractéristiques spécifiques du projecteur :
.31.10.
Description:
Projecteur rond articulé compact ArcTone Micro en version #rail 3 allumages#patère#. Le luminaire fera partie d'une gamme de spots autorisant la combinaison de différentes options telles que types de lampes, couleurs et finitions, optiques et divers accessoires tels que verre de protection, lentille sculpturale, filtres de couleur dichroïques, filtre anti-éblouissement, structure en nid d'abeille et volets coupe-flux.

Le luminaire sera livré équipé d'un ballast ou transformateur adapté et d'une source lumineuse de type :
#-
lampe à 3 LED Philips LED LUXEON® K2.
#-
lampe à décharge Philips MASTERColour CDM.
#-
lampe halogène Philips MASTERLine ES.
#-
lampe halogène Philips MASTERCapsule.
Les luminaires, lampes et ballasts ou transformateurs seront de la même marque.

.31.20.
Caractéristiques de base :
.31.21.
[Philips Lighting]

-
Fournisseur :
Philips Lighting

-
Dénomination commerciale et type :
ArcTone Micro
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.31.22.
Luminaire :
-
Forme :
projecteur orientable compact 
#pour montage sur rail 3 allumages
#de type patère
-
Dimensions du projecteur (h x Ø) :
107 mm x  Ø 96 mm

-
Dimensions de la base (L x h x l) :
155 mm x 44 mm x 69 mm

-
Articulation :
365° et verticalement jusqu'à 85°

-
Matériau du boîtier :
aluminium

-
Couleur du boîtier :
#blanc / noir (BK - WH)
#gris / noir (BK - GR) 
#noir (BK) 
#aluminium brossé / noir (BK -ALU) 
#chrome / noir (BK -CR) 
#blanc brillant / noir (BK -WH GL) 
#noir brillant / noir (BK -BK GL)
#RAL … [sur demande]
#.31.23.
Accessoires : [options]
#-
Verre de protection PG :
#Ø 73 mm
#Ø 89 mm

#-
Filtre UV en verre :
#Ø 73 mm
#Ø 89 mm

#-
Filtres de couleur dichroïques DF / couleur :
#Ø 73 mm
#Ø 89 mm
#bleu
#vert
#rouge
#jaune
#-
Filtre anti éblouissement GCG :
#Ø 73 mm
#Ø 89 mm

#-
Lentille sculpturale LS :
#Ø 73 mm
#Ø 89 mm

#-
Structure en nid d'abeille HC :
#Ø 73 mm
#Ø 89 mm

#-
Volets coupe-flux BD / couleur :
#Ø 73 mm
#Ø 89 mm
#noir 
#gris
#blanc
Pour mémoire:
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.31.24.
Propriétés optiques :
-
Source lumineuse livrée :
#lampe à LED : 3 x LED LUXEON K2
#lampe à décharge compacte : 1 x MASTERColour CDM-Tm Mini / PGJ / 20W
#lampe à décharge compacte : 1 x MASTERColour CDM-Tm Mini / PGJ / 35W
#lampe halogène : 1 x MASTERLINE ES / GU5.3 / 45 W
#lampe halogène basse tension : 1 x MASTERCapsule / GY6.35 / 45 W
-
Ouverture du faisceau :
#lampe à LED : #10° #25°
#Masterline ES : #8° #24° #36°
[largeur de faisceau pour les types MRS/MCS/LRS/LCS531 (ne convient pas pour la version MASTERLine ES, voir ci-avant]:
#faisceau intensif 12°
#faisceau semi-intensif : #24° #36°
-
Matériau de l'optique :
aluminium

#-
Température de couleur lampe à LED :
#blanc chaud 3150 K
#blanc froid 6000 K
#-
Température de couleur lampe à décharge :
#830 K [lampe de 20 W]
#930 K [lampe de 35 W]
.31.25.
Propriétés électriques :
#1 [lampe LED] LED LUXEON K2
-
Type de lampe :
3 x LED

-
Tension d'entrée :
220 - 240 VCA
-
LED - Driver :
12 W (puissance système)

-
Durée de vie :
50.000 h L70 @ 25°C

#2 [lampe à décharge] MASTERColour CDM-Tm Mini
-
Type de lampe :
lampe halogène aux iodures métalliques très compacte

Pour mémoire :

Application dans des luminaires fermés. Verre de protection nécessaire.

-
Culot :
PGj5 ("Twist & Lock")

-
Puissance :
#20 W
#35 W
-
Ballast :
électronique 220 - 240 VCA / 50 - 60 Hz
-
Durée de vie :
12.000 h L50 @ 25°C

#3 [lampe halogène] MASTERLINE ES
-
Type de lampe :
lampe halogène à miroir dichroïque (50 mm)
-
Culot :
GU5.3

-
Puissance :
45 W

-
Ballast :
électronique 220 - 240 VCA / 50 - 60 Hz
-
Durée de vie :
5000 h L50 @ 25°C

#4 [lampe halogène] MASTERCapsule
-
Type de lampe :
lampe halogène basse tension
-
Culot :
GY6.35

-
Tension :
12 V

-
Puissance :
45 W

-
Transformateur :
électronique 220 - 240 VCA / 50 - 60 Hz
-
Durée de vie :
4000 h L50 @ 25°C

.31.27.
Normes, certification :
-
Classification :

[image: image3.emf]
>NBN EN 60598-1/ed. 8:2005  - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais [ICS : 29.140.40]

>NBN EN 60598-1/ed. 8/ad. 1:2007 - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais [ICS : 29.140.40]

-
Indice IP :
IP 20

-
ISO 9001 :
le luminaire est produit dans une usine ayant obtenu le label de Qualité ISO 9001


N° d'ordre  3
ArcTone Mini - Projecteur pour effet d'éclairage pour magasins, musées… en version rail 3 allumages ou patère
#P1
Projecteur articulé ArcTone Mini MRS532 [version lampe à décharge] [rail 3 allumages] [optique]
QF
[pce]
#P1
Projecteur articulé ArcTone Mini MCS532 [version lampe à décharge] [patère] [optique]
QF
[pce]
P2
Verre de protection PG [diamètre]
QF
[pce]


N° d'ordre  4
ArcTone Mini - Accessoires

#P1
Filtre UV [diamètre]
QF
[pce]
#P2
Filtres de couleur dichroïques DF [diamètre] [couleur du filtre]
QF
[pce]
#P3
Filtre anti-éblouissement GCG [diamètre]
QF
[pce]
#P4
Lentille sculpturale LS [diamètre]
QF
[pce]
#P5
Structure en nid d'abeille HC [diamètre]
QF
[pce]
#P6
Volets coupe-flux BD [diamètre] [couleur]
QF
[pce]


.30.
MATERIAUX

.31.
Caractéristiques spécifiques du projecteur :
.31.10.
Description:
Projecteur rond articulé compact ArcTone Mini en version #rail 3 allumages#patère#. Le luminaire fera partie d'une gamme de spots autorisant la combinaison de différentes options telles que types de lampes, couleurs et finitions, optiques et divers accessoires tels que verre de protection, lentille sculpturale, filtres de couleur dichroïques, filtre anti-éblouissement, structure en nid d'abeille et volets coupe-flux.

Le luminaire sera livré équipé d'un ballast adapté et d'une source lumineuse de type lampe à décharge Philips MASTERColour.
Les luminaires, lampes et ballasts seront de la même marque.

.31.20.
Caractéristiques de base :
.31.21.
[Philips Lighting]

-
Fournisseur :
Philips Lighting

-
Dénomination commerciale et type :
ArcTone Mini
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.31.22.
Luminaire :
-
Forme :
projecteur orientable compact 
#pour rail 3 allumages
#de type patère
-
Dimensions du projecteur (h x Ø) :
124 mm x  Ø 110 mm

-
Dimensions de la base (L x h x l) :
170 mm x 46 mm x 90 mm

-
Articulation :
365° et verticalement jusqu'à 85°

-
Matériau du boîtier :
aluminium

-
Couleur du boîtier :
#blanc / noir (BK - WH)
#gris / noir (BK - GR) 
#noir (BK) 
#aluminium brossé / noir (BK -ALU) 
#chrome / noir (BK -CR) 
#blanc brillant / noir (BK -WH GL)
#noir brillant / noir (BK -BK GL)
#RAL … [sur demande]
-
Verre de protection PG :
utilisation nécessaire

#.31.23.
Accessoires : [options]
#-
Verre de protection PG :
#Ø 73 mm
#Ø 89 mm

#-
Filtre UV en verre :
#Ø 73 mm
#Ø 89 mm

#-
Filtres de couleur dichroïques DF / couleur :
#Ø 73 mm
#Ø 89 mm
#bleu
#vert
#rouge
#jaune

#-
Filtre anti éblouissement GCG :
#Ø 73 mm
#Ø 89 mm

#-
Lentille sculpturale LS :
#Ø 73 mm
#Ø 89 mm

#-
Structure en nid d'abeille HC :
#Ø 73 mm
#Ø 89 mm

#-
Volets coupe-flux BD / couleur :
#Ø 73 mm
#Ø 89 mm
#noir 
#gris
#blanc

Pour mémoire:
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.31.24.
Propriétés optiques :
-
Source lumineuse fournie :
lampe aux iodures métalliques MASTERColour CDM-TC / G8.5

Pour mémoire :

Application dans des luminaires fermés. Verre de protection nécessaire.

-
Ouverture du faisceau :
#faisceau intensif 12°
#faisceau semi-intensif #24° #36°
-
Matériau de l'optique :
aluminium

-
Couleur de la lumière HID :
#830 K
#930 K
#942 K

.31.25.
Propriétés électriques :
-
Culot :
G8.5

-
Puissance :
#35 W
#70 W
-
Ballast :
électronique 220 - 240 VCA / 50 - 60 Hz
-
Durée de vie :
#9000 h L50 @ 25°C [35W]
#10.000 h L50 @ 25°C [70W]
.31.27.
Normes, certification :
-
Classification :

[image: image5.emf]
>NBN EN 60598-1/ed. 8:2005  - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais [ICS : 29.140.40]

>NBN EN 60598-1/ed. 8/ad. 1:2007 - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais [ICS : 29.140.40]

-
Indice IP :
IP 20

-
ISO 9001 :
le luminaire est produit dans une usine ayant obtenu le label de Qualité ISO 9001


N° d'ordre  5
ArcTone Mini R111 - Projecteur pour effet d'éclairage pour magasins, musées… en version rail 3 allumages ou patère
#P1
Projecteur articulé ArcTone Mini R111 MRS533 [version lampe à décharge compacte] [rail 3 allumages] [optique]
QF
[pce]
#P1
Projecteur articulé ArcTone Mini R111 MCS533 [version lampe à décharge compacte] [patère] [optique]
QF
[pce]
#P1
Projecteur articulé ArcTone Mini R111 LRS533 [version lampe halogène] [rail 3 allumages] [optique]
QF
[pce]
#P1
Projecteur articulé ArcTone Mini R111 LCS533 [version lampe halogène] [patère] [optique]
QF
[pce]


.30.
MATERIAUX

.31.
Caractéristiques spécifiques du projecteur :
.31.10.
Description:
Projecteur rond articulé compact ArcTone Mini R111 en version #rail 3 allumages#patère#. Le luminaire fera partie d'une gamme de spots autorisant la combinaison de différentes options telles que types de lampes, couleurs et finitions, optiques.
Le luminaire sera livré équipé d'un ballast ou d'un transformateur adapté et d'une source lumineuse de type :

#-
Lampe à décharge compacte Philips MASTERColour.
#-
Lampe halogène Philips MASTERLine.
Les luminaires, lampes et ballasts ou transformateurs seront de la même marque.

.31.20.
Caractéristiques de base :
.31.21.
[Philips Lighting]

-
Fournisseur :
Philips Lighting

-
Dénomination commerciale et type :
ArcTone Mini R111
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.31.22.
Luminaire :
-
Forme :
projecteur orientable compact 
#pour rail 3 allumages
#de type patère
-
Dimensions du projecteur (h x Ø) :
145 mm x Ø 128 mm

-
Dimensions de la base (L x h x l) :
170 mm x 46 mm x 90 mm

-
Articulation :
365° et verticalement jusqu'à 85°
-
Matériau du boîtier :
aluminium

-
Couleur du boîtier :
#blanc / noir (BK - WH)
#gris / noir (BK - GR) 
#noir (BK) 
#aluminium brossé / noir (BK -ALU) 
#chrome / noir (BK -CR) 
#blanc brillant / noir (BK -WH GL) 
#noir brillant / noir (BK -BK GL) 
#RAL … [sur demande]
.31.24.
Propriétés optiques :
#1 [lampe à décharge compacte]
-
Source lumineuse livrée :
#lampe à décharge compacte : 1 x MASTERColour CDM-R111 / GX8.5 / 20W 
#lampe à décharge compacte : 1 x MASTERColour CDM-R111 / GX8.5 / 35W
#lampe à décharge compacte : 1x MASTERColour CDM-R111 / GX8.5 / 70 W 

-
Type de lampe :
lampe aux iodures métallique à réflecteur 111 mm, doté d'une visière anti-éblouissement et convenant à une application dans des luminaires ouverts
-
Ouverture du faisceau :
#10° [20 W / 35 W / 70 W]
#24° [20 W / 35 W / 70 W]
#40° [35 W / 70 W]
-
Rendu des couleurs :
Ra 81
-
Température de couleur lampe à décharge :
#830 K [lampe de 20 W / 35 W / 70 W]
#942 K [lampe de 35 W / 70 W]
#2 [lampe halogène]
-
Source lumineuse livrée :
#lampe halogène : 1 x MASTERLINE 111 / G53 / 45 W
#lampe halogène : 1 x MASTERLINE 111 / G53 / 60 W
-
Type de lampe :
lampe à réflecteur halogène basse tension (111 mm) doté d'une visière anti-éblouissement
-
Ouverture du faisceau :
#8°
#24°
#45°
-
Rendu des couleurs :
Ra 100

-
Température de couleur :
3000 K 
.31.25.
Propriétés électriques :
#1 [lampe à décharge]
-
Durée de vie :
#9000 h L50 @ 25°C [20 W, 35 W 942, 70 W 830]
#11.000 h L50 @ 25°C [35 W 830,70 W 942]
-
Culot :
GX8.5

-
Puissance :
#20 W
#35 W
#70 W
-
Ballast :
électronique 220 - 240 VCA / 50 - 60 Hz
#2 [lampe halogène]
-
Durée de vie :
#9000 h L50 @ 25°C [20 W, 35 W 942, 70 W 830]
#11000 h L50 @ 25°C [35 W 830,70 W 942]
-
Culot :
G53

-
Puissance :
#45 W
#60 W
-
Transformateur :
électronique dimmable 220 - 240 VCA / 50 - 60Hz

.31.27.
Normes, certification :
-
Classification :

[image: image6.emf]
>NBN EN 60598-1/ed. 8:2005  - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais [ICS : 29.140.40]

>NBN EN 60598-1/ed. 8/ad. 1:2007 - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais [ICS : 29.140.40]

-
Indice IP :
IP 20

-
ISO 9001 :
le luminaire est produit dans une usine ayant obtenu le label de Qualité ISO 9001
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voor het opstellen van een lastenboek. 

Philips behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan zijn armaturen. 
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Cette description peut servir à la rédaction
8/9
2010 02 09  -  9:47
d’un Cahier des Charges. 
FR v1a 2009

Philips Lighting se réserve toutefois le droit
de modifier les caractéristiques techniques de ses luminaires.


