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52.74.24.¦¦02
Eclairages int., luminaires LED / plafonniers suspendus courbés  05-05-09  PHILIPS
(63) Xa



N° d'ordre  1
Daywave - Luminaire LED au design unique destiné à l’éclairage des bureaux haut de gamme, des entrées et des espaces de représentation…

#P1
Plafonnier à LED suspendu convexe DayWave [finition] [couvercle]
QF
[pce]
#P2
Plafonnier à LED suspendu concave DayWave [finition] [couvercle]
QF
[pce]
#P3
Source lumineuse dynamique : version blanc chaud / blanc froid 2x 96x LED
PM
[1]
#P3
Source lumineuse statique : version blanc chaud 3000 K - 96x LED
PM
[1]
#P3
Source lumineuse statique : version blanc froid 4000 K - 96x LED
PM
[1]
P4
Ballast électronique pour Daywave [220 - 240 VCA / 50 - 60 Hz]
PM
[1]
P5
Système de régulation de l'éclairage via DALI
QF
[pce]


.30.
MATERIAUX
.31.
Caractéristiques spécifiques du luminaire d'éclairage à LED :
.31.10.
Description :

Luminaire LED suspendu design Daywave composé d'un élément mince courbé convexe et/ou d'un élément mince courbé concave et dont l'assembla combiné possible forme une onde. Les luminaires peuvent être suspendu individuellement ou en ligne à une ou plusieurs unité(s) de plafond au moyen d'un jeu de deux tubes de suspension de même finition et matière par élément et unité.
Les luminaires seront pourvus d'un éclairage directe et indirecte généré par des LED de couleur blanche chaude et blanche froide combinées à une optique à microlentilles offrant un haut confort visuel et un niveau d'éclairage uniforme.

La température de couleur de la source lumineuse LED #sera réglable de façon dynamique entre 3000 K et 5500 K #sera statique et de 3000 K [version blanc chaud] #sera statique et de 4000 K [version blanc froid].
Le boîtier, capuchons d'extrémité et tubes de suspension du luminaire seront réalisés en aluminium #anodisé #brossé mat #poli #laqué blanc brillant #aluminium.

L'éclairage LED pourra être commandé et régulé via un système de régulation de l'éclairage de utilisant le protocole DALI fourni séparément et être directement raccordé au réseau 230 VCA.
Les armatures, sources lumineuses, optiques, ballast, systèmes de régulation de l'éclairage et autres accessoires seront de la même marque.

.31.20.
Caractéristiques de base :

.31.21.
[Philips Lighting]
-
Fournisseur :
Philips Lighting

-
Dénomination commerciale et type :
#DayWave BPS800 3000-5500 H-DN BLL
[image: image1.emf]
#DayWave BPS800 3000-5500 H-UP BLL
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.31.22.
Luminaire :

.31.22.10.
Version convexe : [H-DN]
-
Forme du boîtier :
mince courbé convexe [H-DN]
-
Dimension (L x l x h) :
1430 mm x 157 mm x 30 mm

-
Poids net :
10,5 kg

-
Unité plafond (L x l x h) :
aluminium moulé par injection
765 mm x 75 mm x 65 mm

-
Matériau du boitier :
aluminium extrudé anodisé
#brossé [BRU]
#poli [PO]
#laqué blanc brillant [WH]
-
Type de suspension (L) :
1500 mm réductible
-
Matériau du tube de suspension :
aluminium anodisé
#brossé [BRU]
#poli [PO]
#laqué blanc brillant [WH]
-
Capuchons d'extrémité :
aluminium extrudé anodisé
#brossé avec extrémités avant polies [BRU] 
#poli [PO]
#laqué blanc brillant [WH]

-
Couvercle :
#acrylate [AC-MLO]
#polycarbonate [PC-MLO]
.31.22.20.
Version concave : [H-UP]
-
Forme du boîtier :
mince courbé concave [H-UP]
-
Dimension (L x l x h) :
1441 mm x 157 mm x 30 mm
-
Poids net :
10,5 kg

-
Unité plafond (L x l x h) :
aluminium moulé par injection
765 mm x 75 mm x 65 mm
-
Matériau du boitier :
aluminium extrudé anodisé
#brossé [BRU]
#poli [PO]
#laqué blanc brillant [WH]
-
Type de suspension (L) :
1500 mm réductible

-
Matériau du tube de suspension :
aluminium anodisé
#brossé [BRU]
#poli [PO]
#laqué blanc brillant [WH]
-
Capuchons d'extrémité :
aluminium extrudé anodisé
#brossé avec extrémités avant polies [BRU] 
#poli [PO]
#laqué blanc brillant [WH]

-
Couvercle :
#acrylate [AC-MLO]
#polycarbonate [PC-MLO]
.31.24.
Propriétés optiques :

-
Optique :
à microlentilles [MLO]
-
Source lumineuse :
dynamique : 2x 96x LED 
statique : 96x LED
-
Couleur de lumière :
#à régulation dynamique entre 3000 K et 5500 K
#blanc chaud 3000 K
#blanc neutre 4000 K
-
Distribution de l'éclairage :
direct +/- 75 %, indirect +/- 25 %

-
Lumière indirecte :
bleue ou blanche
Pour mémoire :


Lumière bleue indirecte (BLL), utilisable uniquement si la lumière blanche est éteinte.
.31.25.
Propriétés électriques :

-
LED :
2x 96x LED
-
Durée de vie :
50.000 h L70 @ 25°C

-
Tension d'alimentation :
100 - 240 VCA / 50 - 60 Hz
-
Puissance absorbée :
130 W (luminaire sans ballast)
168 W max. de puissance système
-
Ballast :
électronique (0 - 400 mA) réglable via protocole DALI

-
Connexion :
#connecteur à poussoir (PI)
#connecteur de type Wieland (W)
.31.27.
Normes, certification :

-
Classification :
Classe I, CE, ENEC
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>NBN EN 60598-1/ed. 8:2005  - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais [ICS : 29.140.40]

>NBN EN 60598-1/ed. 8/ad. 1:2007 - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais [ICS : 29.140.40]

-
Test au fil incandescent :
850 °C

-
Indice de protection IP :
IP 20

-
ISO 9001 :
le luminaire est produit dans une usine ayant obtenu le label de Qualité ISO 9001
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Cette description peut servir à la rédaction
1/3
2009 05 06  -  11:28
d’un Cahier des Charges.
FR v1a 2009

Philips Lighting se réserve toutefois le droit

de modifier les caractéristiques techniques de ses luminaires.
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