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	EFix FWG26x Applique




52.71.21.
Eclairage ext., appliques murales décoratives  22-09-09  PHILIPS EFix FWG26x
(96) Xa



N° d'ordre  1
EFix FWG - Appliques murales
#P1
EFix FWG261 Luminaire circulaire d'éclairage direct [Ø 363 mm] [lampe non comprise]
QF
[pce]

#P1
EFix FWG262 Luminaire circulaire d'éclairage direct et indirect [Ø 363 mm] [lampe non comprise]
QF
[pce]
#P1
EFix FWG263 Luminaire carré d'éclairage direct [309 x 309 mm] [lampe non comprise]
QF
[pce]

#P1
EFix FWG264 Luminaire carré d'éclairage direct et indirect [309 x 309 mm] [lampe non comprise]
QF
[pce]



N° d'ordre  2
Ballast
#P1
HF-PERFORMER Ballast électronique compact multipuissance [230 - 240 V / 50 Hz]
PM
[1]
#P1
HF-REGULATOR Ballast électronique compact multipuissance à gradation [230 - 240 V / 50 Hz]
PM
[1]


N° d'ordre  3
Lampe adaptée
#P1
Lampe fluorescente compacte MASTER PL-C 4 Pin [[1 x / 2 x] 18 W] [G24q-2] [température des couleurs]
QF
[pce]
#P1
Lampe fluorescente compacte MASTER PL-C 4 Pin [[1 x / 2 x] 26 W] [G24q-3] [température des couleurs]
QF
[pce]
#P1
Lampe fluorescente compacte MASTER PL-Q 4 Pin [1 x 28 W] [GR10q] [température des couleurs]
QF
[pce]
#P1
Lampe fluorescente compacte MASTER PL-Q 4 Pin [1 x 38 W] [GR10q] [température des couleurs]
QF
[pce]


N° d'ordre  4
Eclairage de secours
#P1
Fonction éclairage de secours [1 heure] [EL1]
PM
[1]


.30.
MATERIAUX
.31.
Caractéristiques du luminaire :

.31.10.
Description :

Luminaire mural décoratif à la conception architecturale raffinée, prévu pour des environnements exigeants tels que les centres commerciaux, les écoles, les installations sportives et les bureaux.
Disponible en version circulaire ou carrée, et en option avec éclairage de secours incorporé, ces indices de protection IP65 et IK10, le font convenir à la fois aux applications intérieures et extérieures.
Il peut être équipé selon le modèle d'une ou deux sources lumineuses adaptées de type :


#lampe fluorescente compacte Philips Master PL-C 4pin / 18 W.

#lampe fluorescente compacte Philips Master PL-C 4pin / 26 W.

#lampe fluorescente compacte Philips Master PL-Q 4pin / 28 W.


#lampe fluorescente compacte Philips Master PL-Q 4pin / 38 W.

Le luminaire, la ou les lampes et le ballast seront de la même marque.

.31.20.
Caractéristiques de base :

.31.21.
[Philips Lighting]
-
Fournisseur :
Philips Lighting

-
Dénomination commerciale et type :
#EFix FWG261 luminaire circulaire d'éclairage direct
#EFix FWG262 luminaire circulaire d'éclairage direct et indirect
#EFix FWG263 luminaire carré d'éclairage direct
#EFix FWG264 luminaire carré d'éclairage direct et indirect
#.31.22.
Boîtier : [circulaire]
-
Type / forme :
#luminaire circulaire d'éclairage direct
#luminaire circulaire d'éclairage direct et indirect
-
Matériau :
fonte d'aluminium de haute qualité
-
Dimension du diamètre extérieur :
363 mm [FWG261 et FWG262]
-
Epaisseur totale :
100 mm
-
Poids net :
4,0 kg
-
Couleur :
#RAL 9010 blanc (WH) [standard]
#gris (GR) [standard]
-
Indice de protection (IP) :
IP 65 (étanchéité à la poussière et aux jets d'eau)

-
Exigence de sécurité incendie selon EN 60598 :
F (normalement inflammable)

-
Résistance aux chocs :
IK 10

-
Test au fil incandescent :
850 °C
-
Connexion de l'alimentation:
connecteur Push-in à l'intérieur du boîtier
#.31.22.
Boîtier : [carré]
-
Type / forme :
#luminaire carré d'éclairage direct
#luminaire carré d'éclairage direct et indirect
-
Matériau :
fonte d'aluminium de haute qualité

-
Dimensions (l x h) :
309 mm x 309 mm [FWG263 et FWG264]
-
Epaisseur totale :
100 mm

-
Poids net :
4,0 kg

-
Couleur :
#RAL 9010 blanc (WH) [standard]
#gris (GR) [standard]
-
Indice de protection (IP) :
IP 65 (étanchéité à la poussière et aux jets d'eau)

-
Exigence de sécurité incendie selon EN 60598 :
F (normalement inflammable)

-
Résistance aux chocs :
IK 10

-
Test au fil incandescent :
850 °C
-
Connexion de l'alimentation :
connecteur Push-in à l'intérieur du boîtier

.31.23.
Vasque :

-
Matériaux :
polycarbonate
-
Couleur :
blanc opalin
.31.24.
Equipements de fixation :

-
Description :
pourvu de deux vis de fixation pré-installées sur support
[image: image2.emf]
-
Installation :
montage à vis, directement sur la surface comme applique murale ou plafonnier
-
Maintenance :
accès à la lampe après retrait de la vitre frontale
.31.25.
Propriétés de l'alimentation:

#--
Type de ballast:
ballast compact électronique multipuissance HF-P pour lampes fluorescentes
▪ 230 - 240 V / 50 Hz
▪ flux lumineux constant
▪ démarrage à chaud
▪ index d'efficacité énergétique (EEI) : A2

#--
Type de ballast :
ballast compact électronique multipuissance à gradation HF-R pour lampes fluorescentes compacte
▪ 230 - 240 V / 50 Hz
▪ flux lumineux constant
▪ démarrage à chaud
▪ convient à une utilisation en combinaison avec un appareil de gestion de l’éclairage
▪ index d'efficacité énergétique (EEI) : A1

-
Tension d'alimentation :
220 V

#1.31.26.
Propriétés de la source lumineuse : PHILIPS MASTER PL-C 4-Pin 18W G24q-2
-
Type de source lumineuse :
#1 x #2 x # lampe(s) fluorescente(s) compacte(s) à économie d'énergie (lampe à décharge basse pression à vapeur de mercure), composée(s) de 4 petits tubes fluorescent parallèles et fonctionnant sur un ballast électronique
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-
Flux lumineux :
1200 lm

-
Rendu des couleurs :
Ra 82

-
Label d'efficacité énergétique (EEL) :
B

-
Température des couleurs :
#2700 K (blanc lampe à incandescence) (827)
#3000 K (blanc chaud) (830)
#4000 K (blanc froid) (840)
-
Défaillance :
8000 L90
-
Culot :
G24q-2

-
Tension :
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Puissance:
18 W, dimmable
#2.31.26.
Propriétés de la source lumineuse : PHILIPS MASTER PL-C 4-Pin 26W G24q-3
-
Type de source lumineuse :
#1 x #2 x # lampe(s) fluorescente(s) compacte(s) à économie d'énergie (lampe à décharge basse pression à vapeur de mercure), composée(s) de 4 petits tubes fluorescent parallèles et fonctionnant sur un ballast électronique
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-
Flux lumineux :
1800 lm

-
Rendu des couleurs :
Ra 82

-
Label d'efficacité énergétique (EEL) :
B

-
Température des couleurs :
#2700 K (blanc lampe à incandescence) (827)
#3000 K (blanc chaud) (830)
#4000 K (blanc froid) (840)
-
Défaillance :
8000 L90
-
Culot :
G24q-3

-
Tension :
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Puissance :
26 W, dimmable
#3.31.26.
Propriétés de la source lumineuse : PHILIPS PL-Q 4-Pin 28W GR10q
-
Type de source lumineuse :
une lampe fluorescente compacte à économie d’énergie fonctionnant sur un ballast électronique
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-
Flux lumineux :
1800 lm

-
Rendu des couleurs :
Ra 82

-
Température des couleurs :
#2700 K (blanc lampe à incandescence) (827)
#3000 K (blanc chaud) (830)
#3500 K (blanc) (835)
#4000 K (blanc froid) (840)
-
Défaillance :
7000 L90
-
Culot :
GR10q
-
Tension :
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Puissance :
28 W, gradation et réglage possibles
#4.31.26.
Propriétés de la source lumineuse : PHILIPS PL-Q 4-Pin 38W GR10q

-
Type de source lumineuse :
une lampe fluorescente compacte à économie d’énergie fonctionnant sur un ballast électronique
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-
Flux lumineux :
2800 lm

-
Rendu des couleurs :
Ra 82

-
Température des couleurs :
#2700 K (blanc lampe à incandescence) (827)
#3000 K (blanc chaud) (830)
#3500 K (blanc) (835)
#4000 K (blanc froid) (840)
-
Défaillance :
7000 L90
-
Culot :
GR10q

-
Tension :
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Puissance :
38 W, gradation et réglage possibles
#.31.27.
Fonction éclairage de secours :

-
Type :
1 heure [EL1]
.31.30.
Normes, certification :

-
Classification :
CE / ENEC
[image: image7.emf]
-
Normes:
le luminaire et ses composants satisferont aux normes suivantes :

>NBN C 71-598-201/ed. 2:1990 - Luminaires - Deuxième partie : Règles particulières - Section un : Luminaires fixes à usage général (norme européenne EN 60598-2-1 : 1989) [ICS : 29.140.40]

>NBN EN 55015/ed. 5:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 1:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015/A1 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 2:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015/A2 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 61547/ed. 2:2009 - Equipements pour l'éclairage à usage général - Prescriptions concernant l'immunité CEM = EN 61547:2009 *CEB* [ICS : 29.020; 29.140; 33.100.01]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4:2006 - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : Limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils < 16 A par phase) =  EN 61000-3-2 [ICS : 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4/ad. 1:2009 - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : Limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils < 16 A par phase) =  EN 61000-3-2/A1:2009 [ICS : 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4/ad. 2:2009 - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Deel 3-2 : Limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils < 16 A par phase) =  EN 61000-3-2/A2:2009 [ICS : 33.100.20]

-
ISO 9001 :
le luminaire est produit dans une usine ayant obtenu le label de qualité ISO 9001
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Cette description peut servir à la rédaction
1/1
2010 01 08  -  14:42
d’un Cahier des Charges. 
FR v1a 2009

Philips Lighting se réserve toutefois le droit
de modifier les caractéristiques techniques de ses luminaires
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Cette description peut servir à la rédaction
5/5
2010 01 08  -  14:42
d’un Cahier des Charges. 
FR v1a 2009

Philips Lighting se réserve toutefois le droit
de modifier les caractéristiques techniques de ses luminaires

