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	Fugato Micro LBS244




52.75.42.
Eclairage int., encastrés à cardan  09-12-09  PHILIPS Fugato Micro LBS244
(63.9) Xa


N° d'ordre  1
Fugato Micro - Encastré cardanique ultra compact
P1
Encastré cardanique ultra compact LBS244 HAL-C50W K ET … SI WH
QF
[pce]



N° d'ordre  2
Lampes adaptées
#P1
Capsule halogène basse tension à simple extrémité Capsuleline / 50 W / GY6.35 / 12V / 2000h
PM
[1]
#P1
Capsule halogène basse tension à simple extrémité Capsuleline / 50 W / GY6.35 / 12V / 3000h
PM
[1]
#P1
Capsule halogène basse tension à simple extrémité Capsuleline / 50 W / GY6.35 / 12V / 4000h
PM
[1]


N° d'ordre  3
Transformateur halogène
#P1
Transformateur électronique (ET) pour lampe halogène 12 V Primaline 70W 230-240V 50/60Hz [standard]
PM
[1]

#P1
Transformateur électronique (ET) pour lampe halogène 12 V Primaline 105W 230-240V 50/60Hz
PM
[1]

#P1
Transformateur électronique (ET) pour lampe halogène 12 V Primaline 150W 230-240V 50/60Hz
PM
[1]



.30.
MATERIAU

.31.
Caractéristiques spécifiques du luminaire :

.31.10.
Description :

Encastré cardanique ultra compact conçu pour un éclairage d'accentuation dans les espaces de détente, les commerces de produits alimentaires ou non, les magasins de vente au rabais, les hyper et supermarchés, les magasins de mode haut de gamme, les boutiques, les grandes surfaces et les magasins de vêtements.

Le luminaire offre un choix d'optiques 12°, 24° et 36° et une inclinaison de 40° pour un éclairage d'accentuation optimum. Il se caractérise par un transformateur électronique léger séparé pour une qualité de lumière exceptionnelle et des économies d'énergie, ainsi que par un système rapide à clip pour une fixation aisée. Il est livré équipé d'une source lumineuse adaptée de type :

-
Capsule halogène basse tension à simple extrémité Philips Capsuleline 50 W / GY6.35 / 12V
Le luminaire fait partie d'une gamme d'encastrés fixes et orientables disponibles pour d'autres types de lampes et avec d'autres dimensions.

Les luminaires, transformateurs et lampes seront de la même marque.

.31.20.
Caractéristiques de base :

.31.21.
[Philips Lighting]
-
Fournisseur :
Philips Lighting

-
Dénomination commerciale et type :
Fugato Micro LBS244
.31.22.
Corps :

-
Forme :
ronde
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-
Matériau :
▪ corps : fonte d'aluminium injectée
▪ réflecteur : aluminium
▪ clip de montage : acier inoxydable
-
Couleur :
RAL 9010, blanc [WH]
-
Dimensions (Ø x profondeur d'encastrement) :
108 mm x 108 mm
-
Dimension du passage (Ø) :
97 mm

-
Poids net unitaire :
+/- 0,342 kg
-
Indice de protection (IP) :
IP 20

-
Test au fil incandescent :
850 °C

.31.23.
Propriété de l'optique :

-
Type d'optique :
#faisceau étroit, angle intensif de 12°
#faisceau moyen, angle semi-intensif de 24°
#faisceau moyen, angle extensif de 36°
.31.25.
Accessoires optionnels :

-
Type :
#…
#1.31.26.
Propriétés de la source lumineuse : PHILIPS Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 2000h 1CT/10x10F
-
Type de source lumineuse :
capsule halogène basse tension à simple extrémité, diffusant une lumière halogène blanche vive
▪ Lampe très résistante, avec verre traité anti-UV (CEI 357)
• Filament axial permettant d'améliorer l'efficacité lumineuse
• Lampe basse pression (moins de 2,5 bar) pouvant être utilisée dans des luminaires ouverts, conformes à la CEI 598
▪ Filtre UV
• Dimmable / graduable
Caractéristiques générales :
-
Culot :
GY6.35
-
Forme de la lampe / dimensions :
• T4
• C = 44 mm; D = 12,5 mm
[image: image3.png]



-
Finition ampoule :
clair
-
Positionnement de fonctionnement :
toutes (universelle)

-
Défaillance :
• L2000 50
Caractéristiques électriques :
-
Puissance nominale lampe :
50 W

-
Tension :
12 V

-
Intensité :
… A

Caractéristiques environnementales :
-
Label d'efficacité énergétique (EEL) :
C
Caractéristiques lumino-techniques :
-
Indice de rendu des couleurs :
100 Ra8

-
Température de couleur :
2900 K

-
Flux lumineux lampe :
850 lm

-
Efficacité lampe :
… Lm/w

Spécifications particulières :
-
Température ampoule :
250 °C
#2.31.26.
Propriétés de la source lumineuse : PHILIPS Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 3000h 1CT/10x10F
-
Type de source lumineuse :
capsule halogène basse tension à simple extrémité, diffusant une lumière halogène blanche vive
▪ Lampe très résistante, avec verre traité anti-UV (CEI 357)
• Filament axial permettant d'améliorer l'efficacité lumineuse
• Lampe basse pression (moins de 2,5 bar) pouvant être utilisée dans des luminaires ouverts, conformes à la CEI 598
▪ Filtre UV
• Dimmable / graduable

Caractéristiques générales :
-
Culot :
GY6.35

-
Forme de la lampe / dimensions :
• T4
• C = 44 mm; D = 12,5 mm
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-
Finition ampoule :
clair

-
Positionnement de fonctionnement :
toutes (universelle)

-
Défaillance :
• L3000 50
Caractéristiques électriques :

-
Puissance nominale lampe :
50 W

-
Tension :
12 V

-
Intensité :
4.17 A

Caractéristiques lumino-techniques :

-
Indice de rendu des couleurs :
100 Ra8

-
Température de couleur :
3000 K

-
Flux lumineux lampe :
935 lm

-
Efficacité lampe :
18,7 Lm/w

Spécifications particulières :
-
Température ampoule :
900 °C 

#3.31.26.
Propriétés de la source lumineuse : PHILIPS Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10x10F
-
Type de source lumineuse :
capsule halogène basse tension à simple extrémité, diffusant une lumière halogène blanche vive
▪ Lampe très résistante, avec verre traité anti-UV (CEI 357)
• Filament axial permettant d'améliorer l'efficacité lumineuse
• Lampe basse pression (moins de 2,5 bar) pouvant être utilisée dans des luminaires ouverts, conformes à la CEI 598
▪ Filtre UV
• Dimmable / graduable

Caractéristiques générales :
-
Culot :
GY6.35

-
Forme de la lampe / dimensions :
• T4
• C = 44 mm; D = 12 mm
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-
Finition ampoule :
clair
-
Positionnement de fonctionnement :
toutes (universelle)

-
Défaillance :
• L4000 50
Caractéristiques électriques :

-
Puissance nominale lampe :
50 W

-
Tension :
12 V

-
Intensité :
4.25 A

Caractéristiques lumino-techniques :

-
Indice de rendu des couleurs :
100 Ra8

-
Température de couleur :
3000 K

-
Flux lumineux lampe :
880 lm

-
Efficacité lampe :
17,2 Lm/w

Spécifications particulières 
-
Température ampoule :
900 °C
.31.27.
Propriétés de l'alimentation :

-
Type de transformateur :
transformateur compact électronique pour lampes halogènes basse-tension
▪ Spécifiquement adapté au type de lampe utilisé
▪ Gradation possible
▪ Tension constante à la lampe, flux lumineux constant et pas de papillotement de lampe
Caractéristiques générales :
-
Dimensions :
#• A1 = 110 mm; B1 = 45 mm; C1 = 33 mm [Primaline 70 [standard] & 105]
#• A1 = 145 mm; B1 = 51 mm; C1 = 33 mm [Primaline 150]
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-
Connexion :
par bornier [SI]
-
Nombre de lampe par transformateur :
#1x50W [Primaline 70] [standard]
#2x50W [Primaline 105]
#3x50W [Primaline 150]

-
Types de lampe :
halogène basse tension
Caractéristiques électriques :
-
Tension et fréquence réseau :
▪ 220 - 240 V
▪ 50 / 60 Hz

-
Sécurités internes :
court-circuits, surcharges et surchauffes
.31.30.
Normes, certification :

-
Classification :
CE / ENEC
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-
Normes :
le luminaire et ses composants satisferont aux normes suivantes :

>NBN C 71-598-201/ed. 2:1990 - Luminaires - Deuxième partie : Règles particulières - Section un : Luminaires fixes à usage général (norme européenne EN 60598-2-1 : 1989) [ICS : 29.140.40]

>NBN EN 55015/ed. 5:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 1:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015/A1 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 2:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015/A2 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 61547/ed. 2:2009 - Equipements pour l'éclairage à usage général - Prescriptions concernant l'immunité CEM = EN 61547:2009 *CEB* [ICS : 29.020; 29.140; 33.100.01]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4:2006 - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : Limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils < 16 A par phase) =  EN 61000-3-2 [ICS : 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4/ad. 1:2009 - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : Limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils < 16 A par phase) =  EN 61000-3-2/A1:2009 [ICS : 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4/ad. 2:2009 - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : Limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils < 16 A par phase) =  EN 61000-3-2/A2:2009 [ICS : 33.100.20]

-
ISO 9001 :
le luminaire est produit dans une usine ayant obtenu le label de qualité ISO 9001
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Cette description peut servir à la rédaction
1/5
2009 12 08  -  16:41
d’un Cahier des Charges. 
FR v1a 2009

Philips Lighting se réserve toutefois le droit
de modifier les caractéristiques techniques de ses luminaires.
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Cette description peut servir à la rédaction
2/5
2009 12 08  -  16:41
d’un Cahier des Charges. 
FR v1a 2009

Philips Lighting se réserve toutefois le droit
de modifier les caractéristiques techniques de ses luminaires.


