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	Fugato Micro MBS244




52.75.42.
Eclairage int., encastrés à cardan  09-12-09  PHILIPS Fugato Micro MBS244
(63.9) Xa


N° d'ordre  1
Fugato Micro - Encastré cardanique ultra compact
#P1
Encastré cardanique ultra compact MBS244 1xCDM-Tm20W/830 K EB … PI WH
QF
[pce]

#P1
Encastré cardanique ultra compact MBS244 1xCDM-Tm35W/930 K EB … PI WH
QF
[pce]



N° d'ordre  2
Lampes adaptées
#P1
Lampe à décharge compacte à simple extrémité MASTERColour CDM-Tm Mini / 20 W / 830 / PGj5
PM
[1]
#P1
Lampe à décharge compacte à simple extrémité MASTERColour CDM-Tm Mini / 35 W / 930 / PGj5
PM
[1]


N° d'ordre  3
Ballast
#P1
Ballast électronique pour lampe à décharge PrimaVision mini 1x020/l mCDM LPF 220-240V 50/60Hz
PM
[1]

#P1
Ballast électronique pour lampe à décharge PrimaVision mini 1x035/l CDM 220-240V 50/60Hz
PM
[1]



.30.
MATERIAU

.31.
Caractéristiques spécifiques du luminaire :

.31.10.
Description :

Encastré cardanique ultra compact conçu pour un éclairage d'accentuation dans les espaces de détente, les commerces de produits alimentaires ou non, les magasins de vente au rabais, les hyper et supermarchés, les magasins de mode haut de gamme, les boutiques, les grandes surfaces et les magasins de vêtements.

Le luminaire offre un choix d'optiques 12°, 24° et 36° et une inclinaison de 40° pour un éclairage d'accentuation optimum. Il se caractérise par un ballast électronique léger séparé pour une qualité de lumière exceptionnelle et des économies d'énergie, ainsi que par un système rapide à clip pour une fixation aisée. Il est livré équipé d'une source lumineuse adaptée de type :

#-
Lampe à décharge compacte à simple extrémité Philips MASTERColour CDM-Tm 20 W/830
#-
Lampe à décharge compacte à simple extrémité Philips MASTERColour CDM-Tm 35 W/930
Le luminaire fait partie d'une gamme d'encastrés fixes et orientables disponibles pour d'autres types de lampes et avec d'autres dimensions.

Les luminaires, ballast et lampes seront de la même marque.

.31.20.
Caractéristiques de base :

.31.21.
[Philips Lighting]

-
Fournisseur :
Philips Lighting

-
Dénomination commerciale et type :
Fugato Micro MBS244
.31.22.
Corps :

-
Forme :
ronde
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-
Matériau :
▪ corps : fonte d'aluminium injectée
▪ réflecteur : aluminium
▪ clip de montage : acier inoxydable

-
Couleur :
RAL 9010, blanc [WH]
-
Dimensions (Ø x profondeur d'encastrement) :
108 mm x 108 mm

-
Dimension du passage (Ø) :
97 mm

-
Poids net unitaire :
+/- 0,342 kg

-
Indice de protection (IP) :
IP 20

-
Test au fil incandescent :
850 °C

.31.23.
Propriété de l'optique :

-
Type d'optique :
#faisceau étroit, angle intensif de 12°
#faisceau moyen, angle semi-intensif de 24°
#faisceau moyen, angle extensif de 36°
.31.25.
Accessoires optionnels :

-
Type :
#…
#1.31.26.
Propriétés de la source lumineuse : PHILIPS MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGj5
-
Type de source lumineuse :
lampe aux iodures métalliques aux dimensions très compactes et à simple extrémité
▪ Filtre UV
• Stabilité de couleur durant toute la durée de vie
• Application dans des luminaires fermés
• Non dimmable / non graduable
Caractéristiques générales :
-
Culot :
PGj5 (“Twist & Lock”)

-
Forme de la lampe / dimensions :
• BT-5
• C = 52 mm; D = 18 mm
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-
Finition ampoule :
clair

-
Positionnement de fonctionnement :
toutes (universelle)

-
Défaillance :
• L10000 90
• L12000 50
Caractéristiques électriques :
-
Puissance nominale de la lampe :
20 W

-
Puissance lampe EL :
22 W

-
Tension :
100 V

-
Courant lampe, alimentation EL :
0,220 A

Caractéristiques environnementales :
-
Contenance en mercure (Hg) :
2,4 mg

Caractéristiques lumino-techniques :
-
Code couleur :
830

-
Indice de rendu des couleur :
85 Ra 8

-
Désignation teinte :
blanc chaud
-
Température de couleur :
3000 K

-
Flux lumineux EL :
1650 lm

-
Efficacité lumineuse lampe sur ballast EL :
75 Lm/w

Spécifications particulières :
-
Température culot :
250 °C

-
Température ampoule :
380 °C 

#2.31.26.
Propriétés de la source lumineuse : PHILIPS MASTER Colour CDM-Tm Mini 35W/930 PGj5
-
Type de source lumineuse :
lampe aux iodures métalliques aux dimensions très compactes et à simple extrémité
▪ Filtre UV
• Stabilité de couleur durant toute la durée de vie
• Application dans des luminaires fermés
• Non dimmable / non graduable
Caractéristiques générales :

-
Culot :
PGj5 (“Twist & Lock”)

-
Forme de la lampe / dimensions :
• BT-5
• C = 52 mm; D = 18 mm
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-
Finition ampoule :
clair
-
Positionnement de fonctionnement :
toutes (universelle)

-
Défaillance :
• L10000 90
• L12000 50
Caractéristiques électriques :
-
Puissance nominale de la lampe :
35 W

-
Puissance lampe EL :
39 W

-
Tension :
96 V

-
Courant lampe, alimentation EL :
0,4 A

Caractéristiques environnementales :

-
Contenance en mercure (Hg) :
2,8 mg

Caractéristiques lumino-techniques :

-
Code couleur :
930

-
Indice de rendu des couleur :
90 Ra8

-
Désignation teinte :
blanc chaud
-
Température de couleur :
3000 K

-
Flux lumineux EL :
3000 lm

-
Efficacité lumineuse lampe sur ballast EL :
77 Lm/w

Spécifications particulières :
-
Température culot :
250 °C

-
Température ampoule :
480 °C
.31.27.
Propriétés de l'alimentation :

-
Type de ballast :
ballast électronique (électromagnétique, haut rendement)
spécifiquement adapté au type de lampe utilisé
▪ 220 - 240 V
▪ 50 / 60 Hz

Caractéristiques de fonctionnement :

-
Tension et fréquence réseau :
▪ 220 - 240 V
▪ 50 / 60 Hz

-
Connexion :
push-in [PI]
.31.30.
Normes, certification :

-
Classification :
CE / ENEC
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-
Normes :
le luminaire et ses composants satisferont aux normes suivantes :

>NBN C 71-598-201/ed. 2:1990 - Luminaires - Deuxième partie : Règles particulières - Section un : Luminaires fixes à usage général (norme européenne EN 60598-2-1 : 1989) [ICS : 29.140.40]

>NBN EN 55015/ed. 5:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 1:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015/A1 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 2:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015/A2 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 61547/ed. 2:2009 - Equipements pour l'éclairage à usage général - Prescriptions concernant l'immunité CEM = EN 61547:2009 *CEB* [ICS : 29.020; 29.140; 33.100.01]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4:2006 - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : Limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils < 16 A par phase) =  EN 61000-3-2 [ICS : 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4/ad. 1:2009 - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : Limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils < 16 A par phase) =  EN 61000-3-2/A1:2009 [ICS : 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4/ad. 2:2009 - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : Limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils < 16 A par phase) =  EN 61000-3-2/A2:2009 [ICS : 33.100.20]

-
ISO 9001 :
le luminaire est produit dans une usine ayant obtenu le label de qualité ISO 9001
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Cette description peut servir à la rédaction
1/4
2009 12 09  -  9:37
d’un Cahier des Charges. 
FR v1a 2009

Philips Lighting se réserve toutefois le droit
de modifier les caractéristiques techniques de ses luminaires.
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Cette description peut servir à la rédaction
2/4
2009 12 09  -  9:37
d’un Cahier des Charges. 
FR v1a 2009

Philips Lighting se réserve toutefois le droit
de modifier les caractéristiques techniques de ses luminaires.


