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52.74.21. ¦¦01
Eclairages int., luminaires LED / plafonniers encastrés  12-01-10  PHILIPS LUXSPACE COMPACT LED BBS49x
(63.9) Xa



N° d'ordre  1
LuxSpace Compact LED - Luminaires LED type plafonnier rond fixe encastrés pour l'éclairage des espaces de passage, salles de réunion…

#P1
Luminaires LED type plafonnier rond fixe encastré 35 W LuxSpace Compact LED BBS490 DLED-3000 PS…-E …
QF
[pce]
#P1
Luminaires LED type plafonnier rond fixe encastré 35 W LuxSpace Compact LED BBS490 DLED-4000 PS…-E …
QF
[pce]
#P1
Luminaires LED type plafonnier rond fixe encastré 35 W LuxSpace Compact LED BBS491 DLED-3000 PS…-E …
QF
[pce]
#P1
Luminaires LED type plafonnier rond fixe encastré 35 W LuxSpace Compact LED BBS491 DLED-4000 PS…-E …
QF
[pce]
P2
[couleur anneau de plafond] [optique : UGR 22 / UGR 19 Confort]]
PM
[1]


N° d'ordre  2
Ballast
#P1
Ballast séparé PSU-E [220-240 VCA / 50-60 Hz] [facteur de puissance : 0,99]
PM
[1]
#P1
Ballast séparé avec  bus DALI PSD-E [220-240 VCA / 50-60 Hz] [facteur de puissance : 0,99]
PM
[1]
#P2
Connecteur Push-in [PI] [standard]
QF
[pce]
#P2
Connecteur Wieland GTS 18/3 [CW]
QF
[pce]


N° d'ordre  3
Opties
#P1
LED intégré pour éclairage de secours [1 heures] [ZBS490 EL1-LED]
QF
[pce]
#P1
LED intégré pour éclairage de secours [3 heures] [ZBS490 EL3-LED]
QF
[pce]


N° d'ordre  4
Accessoires
#P1
Bague d’adaptation Ø 200/225 mm [ZBS490 CFRM D225 WH]
QF
[pce]
#P1
Bague d’adaptation Ø 200/225 mm [ZBS490 CFRM D225 GR]
QF
[pce]
#P2
Verre de protection IP 44 [BBS490 DLED-3000 PSU-E WH PG]
QF
[pce]
#P2
Verre de protection IP 44 [BBS490 DLED-4000 PSU-E WH PG]
QF
[pce]
#P3
Support de plafond [ZBS490 D200]
QF
[pce]


.30.
MATERIAUX
.31.
Caractéristiques spécifiques du luminaire LED :

.31.10.
Description :

Luminaire LED compact LuxSpace Compact LED de type plafonnier rond fixe encastré, Ø 216 mm et à hauteur d'encastrement réduite (126 mm). Le luminaire de compose d'un corps de refroidissement nervuré de couleur noire en aluminium, d'une optique miroir en aluminium #avec grille à lamelles concentriques #et d'un ballast séparé. Le luminaire est fixé au plafond au moyen de deux attaches à ressort PCA.

La source lumineuse est un module LED phosphore remote de très haute qualité lumineuse et à projection diffuse.
Le luminaire LED pourra être commandé au moyen d'un interrupteur classique ou régulé par DALI; et être directement raccordé sur le réseau 230 VCA.

Les luminaires, ballasts et lampes seront de la même marque. Tous les composants seront facilement accessible au remplacement.
.31.20.
Caractéristiques de base :

.31.21.
[Philips Lighting]

-
Fournisseur :
Philips Lighting

-
Dénomination commerciale et type:
#LuxSpace Compact LED BBS490 [version UGR 22]
#LuxSpace Compact LED BBS491 [version Confort UGR 19]
.31.22.
Corps :

-
Type :
plafonnier LED encastré compact rond avec ballast# avec bus DALI# séparé compris
▪ dimmable

-
Composition et matériaux utilisé :
▪ dissipateur thermique, console, réflecteurs et bord avant : aluminium, laqué poudre
▪ fixation : acier et polycarbonate

Caractéristiques générales :

-
Forme :
luminaire rond compacte à encastrer
# [BBS490]
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# [BBS491]
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-
Couleur de l'anneau de plafond :
#blanc (WH, RAL 9010)
#gris (GR)

-
Dimensions du luminaire (h x Ø) :
126 x 216 mm
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-
Poids net d'un élément avec ballast : 1,876 kg [PSU-E]
1.914 kg [PSD-E]
-
Température d'utilisation :
25 °C

-
Durée de vie :
50.000 h L70 @ 25°C

#Caractéristique de l'optique : [BBS490]
-
Optique :
miroir fini brillant, UGR 22

Pour mémoire :

Miroir fini brillant asymétrique, UGR 22.4

-
LOR (light output ratio) :
0.95
-
FWHM (full width at half maximum) :
90.6°

-
Shielding :
24.5°

-
Cut-off :
65.5°

#Caractéristique de l'optique : [BBS491]
-
Optique :
miroir fini brillant avec grille à lamelles concentriques, UGR 19

-
LOR (light output ratio) :
0.91
-
FWHM (full width at half maximum) :
72°

-
Shielding :
30°

-
Cut-off :
60°

Installation :

-
Dimensions d'encastrement :
▪ hauteur libre de l'encastrement : 160 mm
▪ orifice d'encastrement : Ø 200 mm
▪ épaisseur du plafond : 1 à 30 mm

Accessoires :

#-
Bague d'adaptation du diamètre de découpe 200 mm à 225 mm
#-
Verre de protection pour utilisation IP 44 [PG]
#-
Support de plafond Ø 200 mm

#1.31.23.
Propriétés de la source lumineuse : [3000 K]
-
LED :
1 module LED phosphore remote
Caractéristiques générales :

-
Forme :
ronde

Caractéristiques électriques :

-
Puissance nominale lampe :
35 W

-
Tension d'alimentation :
220-240 VAC

Caractéristiques lumino-techniques :

-
Code couleur:
…
-
Indice de rendu des couleur (CRI) :
> Ra 80

-
Désignation teinte :
blanc chaud
-
Température de couleur :
3000 K

-
Flux lumineux :
1900 lm

-
Efficacité lumineuse du module:
55-61 lm/W

>IES LM-79-08:2008 - EN - Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products

#1.31.23.
Propriétés de la source lumineuse : [4000 K]
-
LED :
1 module LED phosphore remote
Caractéristiques générales :

-
Forme :
ronde

Caractéristiques électriques :

-
Puissance nominale lampe :
35 W

-
Tension d'alimentation :
220-240 VAC

Caractéristiques lumino-techniques :

-
Code couleur:
…
-
Indice de rendu des couleur (CRI) :
> Ra 80

-
Désignation teinte :
blanc neutre
-
Température de couleur :
4000 K

-
Flux lumineux :
2130 lm

-
Efficacité lumineuse du module :
55-61 lm/W

>IES LM-79-08:2008 - EN - Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products

#1.31.24.
Propriétés de l'alimentation : [PSU-E]
-
Type d'appareillage :
ballast externe pour LED intégré dans un boîtier séparé pourvu de connecteurs à poussoir et préparé pour un câblage de passage
Caractéristiques générales :

-
Dimensions :
▪ F1 = 224 mm 
▪ G1 = 82 mm
▪ H1 = 34 mm
-
Connexion :
#à poussoir [PI] [standard]
#Wieland  GTS 18/3 [CW]
Propriétés électriques :

-
Dépréciation de lumens sans CLO :
… %

-
Facteur de puissance / cos phi :
0,99
-
Tension d'alimentation :
▪ 220-240 VAC
▪ 50-60 Hz

#2.31.24.
Propriétés de l'alimentation : [PSD-E]
-
Type d'appareillage :
ballast externe pour LED, dimmable via bus DALI, intégré dans un boîtier séparé pourvu de connecteurs à poussoir et préparé pour un câblage de passage

Caractéristiques générales :

-
Dimensions :
▪ F1 = 224 mm 
▪ G1 = 82 mm
▪ H1 = 34 mm
-
Connexion :
#à poussoir [PI] [standard]
#Wieland  GTS 18/3 [CW]
Propriétés électriques :

-
Dépréciation de lumens sans CLO :
… %

-
Facteur de puissance / cos phi :
0,99
-
Tension d'alimentation :
▪ 220-240 VAC
▪ 50-60 Hz

.31.30.
Normes, certification :

-
Classification :
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>NBN EN 60598-1/ed. 9:2009  - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais = EN 60598-1 [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60598-2- 2/ed. 3:1997 - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 2 : Règles particulières section 2 : Luminaires encastrés [ICS : 29.140.40]

>NBN EN 60598-2- 2/ed. 3/ad. 1:1997 - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 2 : Règles particulières section 2 : Luminaires encastrés [ICS : 29.140.40]

>NBN EN 61347-1/ed. 7:2003 - FR,DE,EN - Appareillages de lampes Partie 1 : Exigences générales et exigences de sécurité [ICS : 29.140.40, 93.080.30]

>NBN EN 61347-2-13/ed. 1:2007 - FR,DE,EN - Appareillages de lampes Partie 2-13 : Exigences particulières pour les appareillages électroniques alimentés en courant continu ou alternatif pour les modules de DEL [ICS : 29.140.99]

>NBN C 71-598-201/ed. 2:1990 - Luminaires - Deuxième partie : Règles particulières - Section un : Luminaires fixes à usage général (norme européenne EN 60598-2-1 : 1989) [ICS : 29.140.40]

>NBN EN 55015/ed. 5:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 1:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015/A1 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 2:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015/A2 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 61547/ed. 2:2009 - Equipements pour l'éclairage à usage général prescriptions concernant l'immunité CEM = EN 61547:2009 [ICS : 29.020; 29.140; 33.100.01]
-
Indice IP :
#IP 20
#IP 44 (avec verre de protection)

-
ISO 9001 :
le luminaire est produit dans une usine ayant obtenu le label de Qualité ISO 9001
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Cette description peut servir à la rédaction
1/5
2010 01 13  -  14:17
d’un Cahier des Charges. 
FR v2 2010
Philips Lighting se réserve toutefois le droit
de modifier les caractéristiques techniques de ses luminaires.
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