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95.51.22.
Eclairages urbains, luminaires LED fixes sur mât  18-01-10  PHILIPS Mini Iridium LED BGS451
(63.9) Xa



N° d'ordre  1
Mini Iridium LED - Luminaire d'éclairage routier avec optique NSO ou MSO pour zones résidentielles et petites routes, routes principales…
#P1
Luminaire d'éclairage routier BGS451 LXML/WW 22W I NSO GR CLO [couleur : RAL 7043 GR] [module LED inclu]
QF
[pce]
#P1
Luminaire d'éclairage routier BGS451 LXML/WW 31W I NSO GR CLO [couleur : RAL 7043 GR] [module LED inclu]
QF
[pce]

#P1
Luminaire d'éclairage routier BGS451 LXML/WW 31W I MSO GR CLO [couleur : RAL 7043 GR] [module LED inclu]
QF
[pce]



N° d'ordre  2
Modules LED
#P1
Module LifeLEDTM [16 LED-HD Luxeon® Rebel LXML-PWW1 / 20 W]
PM
[1]
#P1
Module LifeLEDTM [24 LED-HD Luxeon® Rebel LXML-PWW1 / 31 W]
PM
[1]


N° d'ordre  3
Pilote LED
P1
Pilote électronique avec fonction CLO / 220 - 240 V / 350 mA
PM
[1]



N° d'ordre  4
Options - Commande d'éclairage, cellules photoélectriques, câbles pré-équipés sans fiche
#P1
Sans commande d'éclairage
PM
[1]

#P1
Commande d'éclairage de 6h Lumistep LS-6 [light output : 75 % / 66 % / 50 % / 30 %]
QF
[pce]
#P1
Commande d'éclairage de 8h Lumistep LS-8 [light output : 75 % / 66 % / 50 % / 30 %]
QF
[pce]
#P1
Commande d'éclairage de 10h Lumistep LS-10 [light output : 75 % / 66 % / 50 % / 30 %]
QF
[pce]
#P2
Mini-cellule photoélectrique 50 lx [P3]
QF
[pce]
#P2
Mini-cellule photoélectrique 30 lx [P3-30]
QF
[pce]
#P3
Câble pré-équipé sans fiche [longueur : 9 m] [C9000]
QF
[pce]
#P3
Câble pré-équipé sans fiche [longueur : 12 m] [C12K]
QF
[pce]
#P3
Câble pré-équipé sans fiche [longueur : 14 m] [C14K]
QF
[pce]


N° d'ordre  5
Mâts
#P1
Mât cylindrique [Ø …/… mm] [hauteur] [matériau] [finition]
QF
[pce]


.30.
MATERIAUX
.31.
Caractéristiques des luminaires d'éclairage routier :

.31.10.
Description :

Le luminaire décrit fait partie d'une gamme de luminaire d'éclairage routier à haute performance disponible en 3 tailles. Sa construction modulaire permet l'intégration de différents composants optiques et électroniques.
Ce luminaire de forme légèrement arrondie, facile à installer et à entretenir, fournit des performances optiques remarquables qui optimisent l'espacement et le rendement énergétique.

Le luminaire LED décrit est prévu pour un montage par emboîtement sur une crosse ou en tête de mât.
Les luminaires, les sources lumineuses LED et l'appareillage seront de la même marque. Chaque composant sera aisément accessible et remplaçable. Chaque luminaire sera entièrement recyclable, seuls la source lumineuse et le pilote doivent être recyclés séparément.
.31.20.
Caractéristiques de base :

.31.21.
[Philips Lighting]

-
Fournisseur :
Philips Lighting

-
Dénomination commerciale et type :
Mini Iridium LED BGS451
.31.22.
Mât :

-
Type :
mât cylindrique
-
Diamètre :
#Ø 42 mm [42]
#Ø 42/60 mm [42/60]
#Ø 60 mm [60]
#Ø … mm
-
Hauteur :
… m [hauteur de montage recommandée : de 4 et 6 m]

-
Matériau et finition :
#aluminium laqué, RAL 7043, gris brillant
#aluminium laqué, RAL …
#…
.31.23.
Luminaire :

-
Type de luminaire :
luminaire fixe d'éclairage routier pour montage par emboîtement sur crosse ou en tête de mât pourvu d'une vasque arrondie intégrant comme source lumineuse un module LED avec son appareillage
-
Composition et matériaux utilisés :
▪ Boîtier : aluminium moulé sous haute pression, non corrosif
▪ Joint : caoutchouc de silicone, thermorésistant
▪ Vasque : polycarbonate, mat avec lentilles transparentes
▪ Source lumineuse et pilote
▪ Bloc de refroidissement interne : aluminium moulé sous haute pression, non corrosif
Caractéristiques générales :

-
Forme :
légèrement arrondie, convient pour un montage simple latéral ou en tête
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-
Couleur :
▪ Couvercle supérieur : gris brillant, approximativement RAL 7043 [GR]
▪ Cadre et adaptateur : aluminium décapé au jet de sable
-
Dimensions du luminaire (L x l x h) :
▪ ▪ 524,3 mm x 261,7 mm x 154.4 mm
[image: image2.emf]
-
Poids net d'un élément :
4,410 kg

-
Température d'utilisation :
- 20 ºC < Ta < 35 ºC

-
Durée de vie :
50.000 heures (maintien du flux lumineux 100 %) CLO à Ta = 25 °C)

Caractéristique d l'optique :

-
Type :
#pour rue étroite [NSO]
#pour rue moyenne [MSO]
-
LOR (light output ratio) :
83 %

Installation :

#-
Système de fixation pour montage en tête :
entrée axiale Ø 60 - 76 mm [60/76P]
#-
Système de fixation pour montage sur entrée latérale :
entrée Ø 34-48 mm

-
Hauteur de montage recommandée :
de 3,5 à 9 m

-
Inclinaison standard :
en tête : 10°

-
Valeur SCx max. de face :
0,019 m²

-
Valeur SCx max. de côté :
0,032 m²

-
Valeur SCx max. de derrière :
0,013 m²

Entretien :

-
Par le dessous, ouverture du boîtier par clip à ouverture rapide.
-
Ensemble supporté par un câble de retenue.

-
Multibloc pour un câblage et un raccordement électrique aisés.

-
Remplacement aisé du module et du pilote LifeLED™.

-
Vitre frontale à charnières avec clips d'ouverture rapide pour le remplacement.

Accessoires:

-
Mât et consoles murales spéciaux conçus pour différentes possibilités de montage.
-
Réducteur d'entrée latérale de 60 à 48 mm [ZGP680 AD D48/60].
Options :

-
Possibilité de réglage :
#aucun
#6 h [Philips Lumistep LS-6]
#8 h [Philips Lumistep LS-8]
#10 h [Philips Lumistep LS-10]

#-
Light output :
#75 %
#66 %
#50 %
#30 %
#1.31.24.
Propriétés de la source lumineuse 20 W :
-
Type de source :
module LifeLEDTM constitué d'une base en matière synthétique (circuit) dans laquelle les LED sont fixés et positionnée sous des ailettes de refroidissement

-
Type de LED :
16x LED-HB (High-Brightness)
 [Luxeon Rebel LXML-PWWW1-0060] 
Caractéristiques générales :

-
Forme :
module adapté au luminaire

-
Dimension du module :
▪ A1 = … mm; B1 = … mm; C1 = … mm
▪ D1 = … mm; C1 = … mm


-
Position de fonctionnement :
toutes [universelle]

Caractéristiques électriques :

-
Puissance nominale lampe :
20 W

-
Tension de la lampe :
220 - 240 V

Caractéristiques lumino-techniques :

-
Code couleur :
730

-
Indice de rendu des couleurs :
75

-
Désignation teinte :
blanc chaud

-
Température de couleur :
2540-3500 K

-
Flux lumineux :
… lm

-
Color consistency initial :
… SDCM

-
Efficacité lumineuse du module :
55 lm/W

#1.31.24.
Propriétés de la source lumineuse 31 W :

-
Type de source :
module LifeLEDTM constitué d'une base en matière synthétique (circuit) dans laquelle les LED sont fixés et positionnée sous des ailettes de refroidissement
-
Type de LED :
24x LED-HB (High-Brightness)
[Luxeon Rebel LXML-PWWW1-0060] 

Caractéristiques générales :

-
Forme :
module adapté au luminaire
-
Dimension du module :
▪ A1 = … mm; B1 = … mm; C1 = … mm
▪ D1 = … mm; C1 = … mm


-
Position de fonctionnement :
toutes [universelle]

Caractéristiques électriques :

-
Puissance nominale lampe :
31 W

-
Tension de la lampe :
220 - 240 V

Caractéristiques lumino-techniques :

-
Code couleur :
730

-
Indice de rendu des couleurs :
75

-
Désignation teinte :
blanc chaud

-
Température de couleur :
2540-3500 K

-
Flux lumineux :
… lm

-
Color consistency initial :
… SDCM

-
Efficacité lumineuse du module :
55 lm/W

.31.25.
Propriétés du pilote :

-
Type de pilote :
électronique intégré (350 mA) avec apport de luminosité constant (Constant Light Output functie (CLO)) et compensation de la chute de flux
Caractéristiques générales :

-
Dimensions de l'élément :
▪ F1 = … mm; F3 = … mm
▪ G1 = … mm; G2 = … mm; G3 = … mm
▪ H1 = … mm


Caractéristiques électriques :

-
Chute de flux sans CLO :
30 % (50 Khr); MF = 0,7
-
Facteur de puissance / cos phi sans LS :
0,90

-
Tension d'alimentation :
▪ 220 - 240 V
▪ 50 - 60 Hz

-
Courant de démarrage :
20 A / 170 µs

.31.30.
Normes, certification :

-
Classification du luminaire :
classe de sécurité I, IP66, IK 07, CE, ENEC, Green flagship

-
Normes :
le luminaire et ses composants satisferont aux normes suivantes :

>NBN EN 13201-2:2004  - FR,EN - Eclairage public - Partie 2: Exigences de performance = EN 13201-2:2003 [1e éd. [ICS : 93.080.40]

>NBN EN 60598-1/ed. 9:2009  - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais = EN 60598-1 [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60598-2- 2/ed. 3:1997 - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 2 : Règles particulières section 2 : Luminaires encastrés [ICS : 29.140.40]

>NBN EN 60598-2- 2/ed. 3/ad. 1:1997 - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 2 : Règles particulières section 2 : Luminaires encastrés [ICS : 29.140.40]

>NBN EN 60598-2- 3/ed. 4:2003 - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 2-3 : Règles particulières - Luminaires d'éclairage public (+ corrigendum) [ICS: 29.140.40; 93.080.30]

>NBN EN 61347-1/ed. 7:2003 - FR,DE,EN - Appareillages de lampes Partie 1 : Exigences générales et exigences de sécurité [ICS : 29.140.40, 93.080.30]

>NBN EN 61347-2-13/ed. 1:2007 - FR,DE,EN - Appareillages de lampes Partie 2-13 : Exigences particulières pour les appareillages électroniques alimentés en courant continu ou alternatif pour les modules de DEL [ICS : 29.140.99]

>NBN C 71-598-201/ed. 2:1990 - Luminaires - Deuxième partie : Règles particulières - Section un : Luminaires fixes à usage général (norme européenne EN 60598-2-1 : 1989) [ICS : 29.140.40]

>NBN EN 55015/ed. 5:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 1:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015/A1 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 2:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015/A2 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 61547/ed. 2:2009 - Equipements pour l'éclairage à usage général prescriptions concernant l'immunité CEM = EN 61547:2009 [ICS : 29.020; 29.140; 33.100.01]
>NBN EN 61000-3-2/ed. 4:2006 - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : Limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils < 16 A par phase) =  EN 61000-3-2 [ICS : 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed.4/ad.1:2009 - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : Limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils < 16 A par phase) =  EN 61000-3-2/A1:2009 [ICS : 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4/ad. 2:2009 - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : Limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils < 16 A par phase) =  EN 61000-3-2/A2:2009 [ICS : 33.100.20]

-
ISO 9001 :
le luminaire est produit dans une usine ayant obtenu le label de qualité ISO 9001
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Cette description peut servir à la rédaction
1/5
2010 01 18  -  16:51
d’un Cahier des Charges. 
FR v1 2010
Philips Lighting se réserve toutefois le droit
de modifier les caractéristiques techniques de ses luminaires.
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