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52.75.21.
Eclairages int., éclairage ponctuel / luminaires pour baies de grande hauteur  20-05-09  PHILIPS PERFORMALUX HPK380
(63) Xa



N° d'ordre  1
PerformaLux - Luminaire suspendu pour montage individuel dans les espaces de grande hauteur (4,5 m à 20 m), avec grande unité électrique
P1
Luminaire suspendu à grand caisson avec grande unité électrique
QF
[pce]
#P2
Réflecteur en aluminium filé, degré de pureté 99,85 % Al
PM
[1]
#P2
Réflecteur en aluminium filé (extérieur laqué noir, intérieur laqué blanc)
PM
[1]
#P2
Réflecteur translucide en PPMA (acrylate) [test au fil incandescent: 650°C]
PM
[1]
#P2
Réflecteur translucide en PC [test au fil incandescent: 850°C]
PM
[1]


N° d'ordre  2
[suite] - Ballasts conventionnels et lampes adaptées

#P3
Ballast conventionnel électromagnétique (faible perte) [230 VCA / 50 Hz] [IC / ST]
PM
[1]
#P4
Lampe halogène aux iodures métalliques MASTER HPI-P / 400W / E40 / [3500 K]
PM
[1]
#P4
Lampe au mercure haute pression MASTER HPL-N / 400 W / E 40 / [3500 K]
PM
[1]
#P4
Lampe au sodium haute pression MASTER SON / 400 W / E40 / [2000 K]
PM
[1]]
#P4
…
PM
[1]]


N° d'ordre  3
[suite] - Ballasts électroniques et lampes adaptées

#P3
Ballast électronique Haute Fréquence [220 - 240 V / 50 - 60 Hz] [HFP]
PM
[1]
#P4
Lampe au sodium haute pression avec contrôleur Dynavision - MASTER SON / 250 W / E40 [2000 K]

PM
[1]
#P4
Lampe au sodium haute pression avec contrôleur Dynavision - MASTER SON / 400 W / E40 [2000 K]

PM
[1]
#P4
Lampe à induction MASTER IQL / 165 W / twist Base / [2700 K / 3000 K / 4000 K]
PM
[1]
#P4
…
PM
[1]]


N° d'ordre  4
[suite] - Accessoires de suspension et câblage

#P5
Crochets intégrés pour montage suspendu (standard)
QF
[pce]
#P6
Accessoire pour la suspension sur un point (option)
QF
[pce]
#P6
Accessoire pour montage en plafonnier (option)
QF
[pce]
#P6
Accessoire pour rail duo (option)
QF
[pce]
#P6
Étrier pour câble de suspension (option)
QF
[pce]
#P6
Câble de suspension (option)
QF
[pce]
#P7
Câble électrique prémonté non standard [longueur] (option)
QF
[pce]


N° d'ordre.  5
[suite] - Autres options

#P8
Potentiomètre (option)
QF
[pce]
#P9
Eclairage de secours sur pack batterie externe non compris (option)
QF
[pce]


.30.
MATERIAUX
.31.
Caractéristiques spécifique du système d'éclairage :
.31.10.
Description :
Le luminaire suspendu PerformaLux convient pour les espaces de grande hauteur et son apport lumineux sera optimal. Le luminaire résistera aux environnements industriels agressifs. Il sera pourvu d'un réglage de faisceau intégré pour une flexibilité supplémentaire en cas d'aménagement ou de partitionnement des espaces. Le porte-douille ajustable permettra 3 réglages du faisceau lumineux : intensif à semi-intensif ou extensif.
Le luminaire sera livré équipé de sa source lumineuse adaptée de type :

#-
Lampe halogène aux iodures métalliques Philips MASTER HPI
#-
Lampe au mercure haute pression Philips MASTER HPL
#-
Lampe au sodium haute pression Philips MASTER SON
#-
Lampe à induction Philips MASTER IQL
Les luminaires, ballast et lampes seront de la même marque.

.31.20.
Caractéristiques de base :
.31.21.
[Philips Lighting]
-
Fournisseur :
Philips Lighting

[image: image4.emf]-
Dénomination commerciale et type :
PerformaLux Grande unité électrique
[image: image5.emf]
.31.22.
Luminaire :
-
Composition :
le luminaire se compose de deux parties :
▪ une optique comprenant le réflecteur et le porte-douille
▪ une partie supérieure incluant l'appareillage (unité électrique)
#-
Luminaire ouvert :
indice protection IP 23 
résistance au choc IK 02

#-
Luminaire fermé :
indice protection IP 65 
résistance au choc IK 08

-
Classe F :
selon EN 60598
[image: image1.emf]
-
Matériau :
aluminium coulé, finition sablée
-
Forme :
paraboloïde elliptique
-
Dimensions (h x Ø):
h = 308 mm, diam. 465 mm
-
Couleurs :
naturel aluminium

-
Fixation du réflecteur :
au moyen d'une fermeture à baïonnette (sans vis)
-
Câblage :
#câble électrique prémonté, longueur : 3 m [standard]
#câble électrique prémonté, longueur non standard : … m [option]
-
Equipement d'installation :
#crochets intégrés pour montage suspendu [standard]
#accessoire pour la suspension sur un point [option]
#accessoire pour montage en plafonnier [option]
#accessoire pour Rail duo [option]
#étrier pour câble de suspension [option]
#câble de suspension [option]
-
Option :
#potentiomètre
#éclairage de secours (pack batterie externe non compris)
#vitre de protection en verre de sécurité  pour la fermeture du réflecteur(indice protection IP 65)
#…
.31.30.
Propriétés optiques :
.31.31.
Propriétés de l'optique :
-
Matériau du réflecteur :
#aluminium filé, degré de pureté  99,85 % AL
#aluminium filé (extérieur laqué noir, intérieur laqué blanc)
#PMMA translucide (acrylate) [test au fil incandescent: 650°C]
#PC translucide [test au fil incandescent: 850°C]
-
Largueur du faisceau lumineux :
#une poignée intégrée permet de modifier le largeur du faisceau et de passer d'un faisceau intensif à semi-intensif ou extensif. Ce réglage se fait sans l'aide d'outils au moyen d'une tige externe prévue sur la partie supérieure du luminaire
#semi-intensif
Pour mémoire :

Avec un réflecteur en PMMA (acrylate) seul un faisceau semi-intensif peut être obtenu.


Avec une lampe à induction IQL seul un faisceau semi-intensif peut être obtenu.
#1.31.32. Propriétés de la source lumineuse : PHILIPS MASTER HPI-P 400W E40
-
Type de source lumineuse :
lampe halogène aux iodures métalliques
-
Flux lumineux :
32500 lm
-
Rendu des couleurs :
Ra 65

-
Température de couleur :
3500 K

-
Défaillance :
20000 L50
-
Culot :
E40

-
Tension :
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Puissance :
400 W, dimmable
#2.31.32. Propriétés de la source lumineuse : PHILIPS MASTER HPL-N 400W E40
-
Type de source lumineuse :
lampe au mercure haute pression
-
Flux lumineux :
24200 lm
-
Rendu des couleurs :
Ra 47

-
Température de couleur :
3500 K

-
Défaillance :
20000 L50
-
Culot :
E40

-
Tension :
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Puissance :
400 W, dimmable
#3.31.32. Propriétés de la source lumineuse : PHILIPS MASTER SON 400W E40
-
Type de source lumineuse :
lampe au sodium haute pression
-
Flux lumineux :
48000 lm
-
Rendu des couleurs :
Ra 25

-
Température de couleur :
2000 K.

-
Défaillance :
10000 L95
-
Culot :
E40

-
Tension :
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Puissance :
400 W

#4.31.32. Propriétés de la source lumineuse : PHILIPS MASTER SON 250W E40 avec contrôleur Dynavision
-
Type de source lumineuse :
lampe au sodium haute pression avec ballast électronique dimmable et contrôleur Dynavision
-
Flux lumineux :
27000 lm
-
Rendu des couleurs :
Ra 25

-
Température de couleur :
2000 K

-
Défaillance :
10000 L95
-
Culot :
E40

-
Tension :
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Puissance :
250 W, dimmable
#5.31.32. Propriétés de la source lumineuse :PHILIPS MASTER SON 400W E40 avec contrôleur Dynavision
-
Type de source lumineuse :
lampe au sodium haute pression avec ballast électronique dimmable et contrôleur Dynavision
-
Flux lumineux :
48000 lm
-
Rendu des couleurs :
Ra 25

-
Température de couleur :
2000 K

-
Défaillance :
10000 L95
-
Culot :
E40

-
Tension :
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Puissance :
400 W, dimmable
#6.31.32. Propriétés de la source lumineuse : PHILIPS MASTER QL 165W Twist
-
Type de source lumineuse :
lampe à induction
-
Rendu des couleurs :
Ra 80

-
Température de couleur :
#2700 K (blanc lampe à incandescence) (827)
#3000 K (blanc chaud) (830)
#4000 K (blanc froid) (840)
-
Exécution :
Twist Base
-
Tension :
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Puissance :
165 W, dimmable
.31.33.
Propriété de la partie supérieure avec unité électrique :

-
Matériau du caisson :
aluminium coulé, finition sablée
#-
Type de ballast :
#conventionnel (électromagnétique, faible perte):
• 230 - 240 V / 50 Hz
#• parallèle à compensation (IC)
#• amorceur semi-parallèle à arrêt automatique (ST)

#-
Type de ballast :
#électronique haute fréquence
• 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• HFP
-
Puissance alimentation :
220 V

-
Dimensions :
(voir dessin)

.31.40.
Normes, certification :

-
ISO 9001 :
le luminaire est produit dans une usine ayant obtenu le label de Qualité ISO 9001
-
Normes :
le luminaire et ses composants satisferont aux prescrits des normes suivantes :
>NBN C 71-598-201/ed. 2:1990 - Luminaires - Deuxième partie : Règles particulières - Section un : Luminaires fixes à usage général (norme européenne EN 60598-2-1 : 1989) [ICS : 29.140.40]

>NBN EN 55015/ed. 5:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 1:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015/A1 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 61547/ed. 1:1996 - Equipements pour l'éclairage à usage général - Prescriptions concernant l'immunité CEM = EN 61547(10/95) *CEB* [ICS : 29.020; 29.140.01]

>NBN EN 61547/ed. 1/ad. 1:2001 - Equipements pour l'éclairage à usage général - Prescriptions concernant l'immunité CEM = EN 61547/A1(12/00) *CEB* [ICS : 29.020; 29.140.01]

>NBN EN 61000-3-12/ed. 1:2006 - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-12 : Limites - Limites pour les courants harmoniques produits par les appareils connectés aux réseaux publics basse tension ayant un courant appelé > 16 A et <- 75 A par phase = EN 61000-3-12 [ICS : 33.100.20]



N° d'ordre  6
PerformaLux - Luminaire suspendu pour montage individuel dans les espaces de grande hauteur (4,5 m à 20 m) avec unité électrique moyenne
P1
Luminaire suspendu à grand caisson avec unité électrique moyenne
QF
[pce]
#P2
Réflecteur en aluminium filé, degré de pureté 99,85 % Al
PM
[1]
#P2
Réflecteur en aluminium filé (extérieur laqué noir, intérieur laqué blanc)
PM
[1]
#P2
Réflecteur translucide en PPMA (acrylate) [test au fil incandescent: 650°C]
PM
[1]
#P2
Réflecteur translucide en PC [test au fil incandescent: 850°C]
PM
[1]


N° d'ordre  7
[suite] - Ballasts conventionnels et lampes adaptées

P3
Ballast conventionnel électromagnétique (faible perte) [230 - 240 V / 50 Hz] [IC / ST]
PM
[1]
#P4
Lampe halogène aux iodures métalliques MASTER HPI / 250 W / E40 / [4500 K / 6700 K]
PM
[1]
#P4
Lampe au mercure haute pression MASTER HPL / 250 W / E40 / [4100 K]
PM
[1]
#P4
Lampe au sodium haute pression MASTER SON / 250 W / E40 / [2000 K]
PM
[1]
#P4
Lampe à décharge compacte céramique aux iodures métalliques MASTERColour CDM-T / 250 W / G12 / [4200 K]
PM
[1]
#P4
Lampe à décharge compacte céramique aux iodures métalliques MASTERColour CDM-T / 250 W / G12 / [3000 K]
PM
[1]
#P4
Lampe à décharge compacte céramique aux iodures métalliques avec verre trempé MASTERColour CDM-TP / 70 W / PG 12-2 / [3000 K / 4200 K]
PM
[1]
#P4
Lampe à décharge compacte céramique aux iodures métalliques avec verre trempé MASTERColour CDM-TP / 150 W / PGX 12-2 / [3000 K / 4200 K]
PM
[1]
#P4
…
PM
[1]]


N° d'ordre  8
[suite] - Accessoires de suspension et câblage

#P5
Crochets intégrés pour montage suspendu (standard)
QF
[pce]
#P6
Accessoire pour la suspension sur un point (option)
QF
[pce]
#P6
Accessoire pour montage en plafonnier (option)
QF
[pce]
#P6
Accessoire pour Rail duo (option)
QF
[pce]
#P6
Étrier pour câble de suspension (option)
QF
[pce]
#P6
Câble de suspension (option)
QF
[pce]
#P7
Câble électrique prémonté non standard [longueur] (option)
QF
[pce]


N° d'ordre  9
[suite] - Autres options

#P8
Potentiomètre (option)
QF
[pce]
#P9
Eclairage de secours sur pack batterie externe non compris (option)
QF
[pce]


.30.
MATERIAUX

.31.
Caractéristiques spécifique du système d'éclairage :

.31.10.
Description :

Le luminaire suspendu PerformaLux convient pour les espaces de grande hauteur et son apport lumineux sera optimal. Le luminaire résistera aux environnements industriels agressifs. Il sera pourvu d'un réglage de faisceau intégré pour une flexibilité supplémentaire en cas d'aménagement ou de partitionnement des espaces. Le porte-douille ajustable permettra 3 réglages du faisceau lumineux : intensif à semi-intensif ou extensif..

Le luminaire sera livré équipé de sa source lumineuse adaptée de type :

#-
Lampe halogène aux iodures métalliques Philips MASTER HPI
#-
Lampe au mercure haute pression Philips MASTER HPL
#-
Lampe au sodium haute pression Philips MASTER SON
#-
Lampe à décharge compacte céramique aux iodures métalliques Philips MASTERColour CDM
Les luminaires, ballast et lampes seront de la même marque.

.31.20.
Caractéristiques de base :
.31.21.
[Philips Lighting]
-
Fournisseur :
Philips Lighting

-
Dénomination commerciale et type :
PerformaLux unité électrique moyenne
[image: image6.png]PHILIPS
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.31.22.
Luminaire :
-
Composition :
le luminaire se compose de deux parties :
▪ une optique comprenant le réflecteur et le porte-douille
▪ une partie supérieure incluant l'appareillage (unité électrique)

#-
Luminaire ouvert :
indice protection IP 23 
résistance au choc IK 02

#-
Luminaire fermé :
indice protection IP 65 
résistance au choc IK 08

-
Classe F :
selon EN 60598
[image: image2.emf]
-
Matériau :
aluminium coulé, finition sablée
-
Forme :
paraboloïde elliptique
-
Dimensions (h x Ø):
h = 308 mm, diamètre 465 mm

-
Couleurs :
naturel aluminium

-
Fixation du réflecteur :
au moyen d'une fermeture à baïonnette (sans vis)
-
Câblage :
#câble électrique prémonté, longueur : 3 m [standard]
#câble électrique prémonté, longueur non standard : … m [option]
-
Equipement d'installation :
#crochets intégrés pour montage suspendu [standard]
#accessoire pour la suspension sur un point [option]
#accessoire pour montage en plafonnier [option]
#accessoire pour Rail duo[option]
#étrier pour câble de suspension [option]
#câble de suspension [option]
-
Option :
#potentiomètre
#éclairage de secours (pack batterie externe non compris)
#vitre de protection en verre de sécurité  pour la fermeture du réflecteur(indice protection IP 65)
#…
.31.30.
Propriétés optiques :
.31.31.
Propriétés de l'optique :
-
Matériau du réflecteur :
#aluminium filé, degré de pureté  99,85 % AL
#aluminium filé (extérieur laqué noir, intérieur laqué blanc)
#PMMA translucide (acrylate) [test au fil incandescent: 650°C]
#PC translucide [test au fil incandescent: 850°C]
-
Largueur du faisceau lumineux :
#une poignée intégrée permet de modifier le largeur du faisceau et de passer d'un faisceau intensif à semi-intensif ou extensif. Ce réglage se fait sans l'aide d'outils au moyen d'une tige externe prévue sur la partie supérieure du luminaire
#semi-intensif
Pour mémoire :

Avec un réflecteur en PMMA (acrylate) seul un faisceau semi-intensif peut être obtenu.

#1.31.32. Propriétés de la source lumineuse : PHILIPS MASTER HPI 250W E40
-
Type de source lumineuse :
lampe halogène aux iodures métalliques
-
Flux lumineux :
18000 lm
-
Rendu des couleurs :
Ra 69

-
Température de couleur :
#4500 K
#6700 K
-
Défaillance :
20000 L50
-
Culot :
E40

-
Tension :
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Puissance :
250 W, dimmable
#2.31.32. Propriétés de la source lumineuse : PHILIPS MASTER HPL-N 250W E40
-
Type de source lumineuse :
lampe au mercure haute pression
-
Flux lumineux :
12700 lm
-
Rendu des couleurs :
Ra 45

-
Température de couleur :
4100 K

-
Défaillance :
16000 L50
-
Culot :
E40

-
Tension :
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Puissance :
250 W

#3.31.32. Propriétés de la source lumineuse : PHILIPS MASTER SON 250W E40
-
Type de source lumineuse :
lampe au sodium haute pression diffuse ovoïde
-
Flux lumineux :
27000 lm
-
Rendu des couleurs :
Ra 25

-
Température de couleur :
2000 K

-
Défaillance :
28000 L50
-
Culot :
E40

-
Tension :
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Puissance :
250 W

#4.31.32. Propriétés de la source lumineuse :PHILIPS MASTERColour CDM-T 250W G12
-
Type de source lumineuse :
lampe à décharge compacte céramique aux iodures métalliques pour luminaire fermé
-
Flux lumineux :
23300 lm
-
Rendu des couleurs :
Ra 94

-
Température de couleur :
4200 K (blanc froid)

-
Défaillance :
11000 L50
-
Culot :
G12
-
Tension :
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Puissance :
250 W

#5.31.32. Propriétés de la source lumineuse : PHILIPS MASTERColour CDM-T 250W G12
-
Type de source lumineuse :
lampe à décharge compacte céramique aux iodures métalliques pour luminaire fermé
-
Flux lumineux :
23000 lm
-
Rendu des couleurs :
Ra 89

-
Température de couleur :
3000 K (blanc chaud)

-
Défaillance :
11000 L50
-
Culot :
G12
-
Tension :
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Puissance :
250 W

#6.31.32. Propriétés de la source lumineuse : PHILIPS MASTERColour CDM-TP 70W PG 12-2
-
Type de source lumineuse :
lampe à décharge compacte aux iodures métalliques, forme tubulaire en verre trempé et protégé, prévu pour une application en luminaires ouverts

-
Flux lumineux :
5800 lm
-
Rendu des couleurs :
#Ra 81 (3000 K)
#Ra 90 (4200 K)
-
Température de couleur :
#3000 K (blanc chaud)
#4200 K (blanc froid)
-
Défaillance :
12000 L90 16000 L50
-
Culot :
PG 12-2

-
Tension :
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Puissance :
70 W

#7.31.32. Propriétés de la source lumineuse : PHILIPS MASTERColour CDM-TP 150W PGX 12-2
-
Type de source lumineuse :
lampe à décharge compacte aux iodures métalliques, forme tubulaire en verre trempé et protégé, prévu pour une application en luminaires ouverts

-
Flux lumineux :
#13000 lm
#12000 lm
-
Rendu des couleurs :
#Ra 81 (3000 K)
#Ra 90 (4200 K)
-
Température de couleur :
#3000 K (blanc chaud)
#4200 K (blanc froid)
-
Défaillance :
12000 L90 16000 L50
-
Culot :
PGX 12-2

-
Tension :
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Puissance :
150 W

.31.33.
Propriété de la partie supérieure avec unité électrique :

-
Matériau du caisson :
aluminium coulé, finition sablée

-
Type de ballast :
conventionnel (électromagnétique, faible perte):
• 230 - 240 V / 50 Hz
#• parallèle à compensation (IC)
#• amorceur semi-parallèle à arrêt automatique (ST)
-
Puissance alimentation :
220 V

-
Dimensions :
(voir dessin)

.31.40.
Normes, certification :

-
ISO 9001 :
le luminaire est produit dans une usine ayant obtenu le label de Qualité ISO 9001

-
Normes :
le luminaire et ses composants satisferont aux prescrits des normes suivantes :
>NBN C 71-598-201/ed. 2:1990 - Luminaires - Deuxième partie : Règles particulières - Section un : Luminaires fixes à usage général (norme européenne EN 60598-2-1 : 1989) [ICS : 29.140.40]

>NBN EN 55015/ed. 5:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 1:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015/A1 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 61547/ed. 1:1996 - Equipements pour l'éclairage à usage général - Prescriptions concernant l'immunité CEM = EN 61547(10/95) *CEB* [ICS : 29.020; 29.140.01]

>NBN EN 61547/ed. 1/ad. 1:2001 - Equipements pour l'éclairage à usage général - Prescriptions concernant l'immunité CEM = EN 61547/A1(12/00) *CEB* [ICS : 29.020; 29.140.01]

>NBN EN 61000-3-12/ed. 1:2006 - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-12 : Limites - Limites pour les courants harmoniques produits par les appareils connectés aux réseaux publics basse tension ayant un courant appelé > 16 A et <- 75 A par phase = EN 61000-3-12 [ICS : 33.100.20]



Volgnr.  10
PerformaLux - Luminaire suspendu pour montage individuel dans les espaces de grande hauteur (4,5 m à 20 m) avec petite unité électrique
P1
Luminaire suspendu à petit caisson avec petite unité électrique
QF
[pce]
#P2
Réflecteur en aluminium filé, degré de pureté 99,85 % AL
PM
[1]
#P2
Réflecteur en aluminium filé (extérieur laqué noir, intérieur laqué blanc)
PM
[1]
#P2
Réflecteur translucide en PPMA (acrylate) [test au fil incandescent: 650°C]
PM
[1]
#P2
Réflecteur translucide en PC [test au fil incandescent: 850°C]
PM
[1]


N° d'ordre  11
[suite] - Ballasts conventionnels et lampes adaptées

#P3
Ballast conventionnel électromagnétique (faible perte) [230 VCA / 50 Hz] [IC / ST]
PM
[1]
#P3
Lampe à décharge compacte aux iodures métalliques en verre trempé MASTERColour CDM-TP / 70 W / PG12-2 / EL / [3200 K / 4200 K]
PM
[1]
#P3
Lampe à décharge compacte aux iodures métalliques en verre trempé MASTERColour CDM-TP / 150 W / PGX12-2 / EL / [2950 K / 4200 K]
PM
[1]


N° d'ordre  12
[suite] - Ballasts électroniques et lampes adaptées

#P3
Ballast électronique Haute Fréquence IC [220 - 240 V / 50 - 60 Hz] [HFP]
PM
[1]
#P3
Lampe fluorescente compacte MASTER PL-H à 4 broches / 60 W / 2G8-1 / [3000 K / 4200 K]
PM
[1]
#P3
Lampe fluorescente compacte MASTER PL-H à 4 broches / 85 W / 2G8-1 / [3000 K / 4200 K]
PM
[1]
#P3
Lampe fluorescente compacte MASTER PL-H à 4 broches / 120 W / 2G8-1 / [3000 K / 4200 K]
PM
[1]
#P3
Lampe fluorescente compacte MASTER PL-T à 4 broches / 57 W / GX24q-5 / [2700 K / 3000 K / 4200 K]
PM
[1]


N° d'ordre  13
[suite] - Accessoires de suspension et câblage

#P5
Crochets intégrés pour montage suspendu (standard)
QF
[pce]
#P6
Accessoire pour la suspension sur un point (option)
QF
[pce]
#P6
Accessoire pour montage en plafonnier (option)
QF
[pce]
#P6
Accessoire pour rail duo (option)
QF
[pce]
#P6
Étrier pour câble de suspension (option)
QF
[pce]
#P6
Câble de suspension (option)
QF
[pce]
#P7
Câble électrique prémonté non standard [longueur] (option)
QF
[pce]


N° d'ordre.  14
[suite] - Autres options

#P8
Potentiomètre (option)
QF
[pce]
#P9
Eclairage de secours sur pack batterie externe non compris (option)
QF
[pce]


.30.
MATERIAUX

.31.
Caractéristiques spécifique du système d'éclairage :

.31.10.
Description :

Le luminaire suspendu PerformaLux convient pour les espaces de grande hauteur et son apport lumineux sera optimal. Le luminaire résistera aux environnements industriels agressifs. Il sera pourvu d'un réglage de faisceau intégré pour une flexibilité supplémentaire en cas d'aménagement ou de partitionnement des espaces. Le porte-douille ajustable permettra 3 réglages du faisceau lumineux : intensif à semi-intensif ou extensif.
Le luminaire sera livré équipé de sa source lumineuse adaptée de type :

#-
Lampe à décharge compacte céramique aux iodures métalliques Philips MASTERColour CDM-TP
#-
Lampe fluorescente compacte Philips MASTER PL-H / PL-T
Les luminaires, ballast et lampes seront de la même marque.

.31.20.
Caractéristiques de base :
.31.21.
[Philips Lighting]
-
Fournisseur :
Philips Lighting

-
Dénomination commerciale et type :
PerformaLux petite unité électrique
[image: image8.emf]
.31.22.
Luminaire :
-
Composition :
le luminaire se compose de deux parties :
▪ une optique comprenant le réflecteur et le porte-douille
▪ une partie supérieure incluant l'appareillage (unité électrique)

#-
Luminaire ouvert :
indice protection IP 23
résistance au choc IK 02

#-
Luminaire fermé :
indice protection IP 65 
résistance au choc IK 08

-
Classe F :
selon EN 60598
[image: image3.emf]
-
Matériau :
aluminium coulé, finition sablée
-
Forme :
paraboloïde elliptique
-
Dimensions (h x Ø):
h =  238 mm, diamètre 350 mm
-
Couleurs :
naturel aluminium
-
Fixation du réflecteur :
au moyen d'une fermeture à baïonnette (sans vis)
-
Câblage :
#câble électrique prémonté, longueur : 3 m [standard]
#câble électrique prémonté, longueur non standard : … m [option]
-
Equipement d'installation :
#crochets intégrés pour montage suspendu [standard]
#accessoire pour la suspension sur un point [option]
#accessoire pour montage en plafonnier [option]
#accessoire pour Rail duo[option]
#étrier pour câble de suspension [option]
#câble de suspension [option]
-
Option :
#potentiomètre
#éclairage de secours (pack batterie externe non compris)
#vitre de protection en verre de sécurité  pour la fermeture du réflecteur(indice protection IP 65)
#…
.31.30.
Propriétés optiques :
.31.31.
Propriétés de l'optique :
-
Matériau du réflecteur :
#aluminium filé, degré de pureté  99,85 % AL
#aluminium filé (extérieur laqué noir, intérieur laqué blanc)
#PMMA translucide (acrylate) [test au fil incandescent: 650°C]
#PC translucide [test au fil incandescent: 850°C]
-
Largueur du faisceau lumineux :
#une poignée intégrée permet de modifier le largeur du faisceau et de passer d'un faisceau intensif à semi-intensif ou extensif. Ce réglage se fait sans l'aide d'outils au moyen d'une tige externe prévue sur la partie supérieure du luminaire
#middelbreed
Pour mémoire :

Avec un réflecteur en PMMA (acrylate) seul un faisceau semi-intensif peut être obtenu.


Avec une lampe fluorescente PL-H seul un faisceau semi-intensif peut être obtenu.
#1.31.32. Propriétés de la source lumineuse :PHILIPS MASTERColour CDM-TP 70W PG 12-2
-
Type de source lumineuse :
lampe à décharge compacte aux iodures métalliques, forme tubulaire en verre trempé et protégé, prévu pour une application en luminaires ouverts
-
Flux lumineux :
5800 lm
-
Rendu des couleurs :
#Ra 81 [3200 K]
#Ra 90 [4200 K]
-
Température de couleur :
#3200 K (blanc chaud) (830)
#4200 K (blanc froid) (942)
-
Défaillance :
12000 L90 16000 L50
-
Culot :
PG12-2

-
Tension :
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Puissance :
70 W

#2.31.32. Propriétés de la source lumineuse : PHILIPS MASTERColour CDM-TP 150W PGX 12-2
-
Type de source lumineuse :
lampe à décharge compacte aux iodures métalliques, forme tubulaire en verre trempé et protégé, prévu pour une application en luminaires ouverts

-
Flux lumineux :
#13000 lm
#12000 lm
-
Rendu des couleurs :
#Ra 81 [2950 K]
#Ra 90 [4200 K]

-
Température de couleur :
#2950 K (blanc chaud) (830)
#4200 K (blanc froid) (942)
-
Défaillance :
12000 L90 16000 L50
-
Culot :
PGX12-2

-
Tension :
220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-
Puissance :
150 W

#3.31.32. Propriétés de la source lumineuse :PHILIPS MASTER PL-H à 4 broches 60W 2G8-1
-
Type de source lumineuse :
lampe fluorescente compacte à économie d'énergie composée de 6 tubes parallèles
gradation et réglage possibles
-
Flux lumineux :
4000 lm
-
Rendu des couleurs :
Ra 82
-
Température de couleur :
#3000 K (blanc chaud)
#4200 K (blanc froid)
-
Défaillance :
14000 L90
-
Culot :
2G8-1
-
Tension :
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
-
Puissance :
60 W

#4.31.32. Propriétés de la source lumineuse :PHILIPS MASTER PL-H 4 broches 85W 2G8-1
-
Type de source lumineuse :
lampe fluorescente compacte à économie d'énergie composée de 6 tubes parallèles
gradation et réglage possibles
-
Flux lumineux :
6000 lm
-
Rendu des couleurs :
Ra 82

-
Température de couleur :
#3000 K (blanc chaud)
#4200 K (blanc froid)
-
Défaillance :
14000 L90
-
Culot :
2G8-1
-
Tension :
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
-
Puissance :
85 W

#5.31.32. Propriétés de la source lumineuse :PHILIPS MASTER PL-H à 4 broches 120W 2G8-1
-
Type de source lumineuse :
lampe fluorescente compacte à économie d'énergie composée de 6 tubes parallèles
gradation et réglage possibles
-
Flux lumineux :
9000 lm
-
Rendu des couleurs :
Ra 82

-
Température de couleur :
#3000 K (blanc chaud)
#4000 K (blanc froid)
-
Défaillance :
14000 L90
-
Culot :
2G8-1
-
Tension :
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
-
Puissance :
120 W

#6.31.32. Propriétés de la source lumineuse :PHILIPS MASTER PL-T à 4 broches 57W GX24q-5
-
Type de source lumineuse :
lampe fluorescente compacte composée de 6 tubes parallèles
gradation et réglage possibles
 -
Flux lumineux :
4300 lm
-
Rendu des couleurs :
Ra 82

-
Température de couleur :
#2700 K (blanc lampe à incandescence)
#3000 K (blanc chaud)
#4000 K (blanc froid)
-
Défaillance :
8000 L90
-
Culot :
GX24q-5
-
Tension :
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
-
Puissance :
57 W

.31.33.
Propriété de la partie supérieure avec unité électrique :

-
Matériau du caisson :
aluminium coulé, finition sablée

#-
Type de ballast :
#conventionnel (électromagnétique, faible perte):
• 230 - 240 V / 50 Hz
#• parallèle à compensation (IC)
#• amorceur semi-parallèle à arrêt automatique (ST)
#-
Type de ballast :
#électronique haute fréquence
• 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• HFP

Pour mémoire :


Les ballasts conventionnels se ne conviennent pas pour les lampes fluorescentes PHILIPS MASTER PL-H & PL-T à 4 broches
-
Puissance alimentation :
220 V

-
Dimensions :
(voir dessin)

.31.40.
Normes, certification :

-
ISO 9001 :
le luminaire est produit dans une usine ayant obtenu le label de Qualité ISO 9001
-
Normes :
le luminaire et ses composants satisferont aux prescrits des normes suivantes :
>NBN C 71-598-201/ed. 2:1990 - Luminaires - Deuxième partie : Règles particulières - Section un : Luminaires fixes à usage général (norme européenne EN 60598-2-1 : 1989) [ICS : 29.140.40]

>NBN EN 55015/ed. 5:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 1:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015/A1 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 61547/ed. 1:1996 - Equipements pour l'éclairage à usage général - Prescriptions concernant l'immunité CEM = EN 61547(10/95) *CEB* [ICS : 29.020; 29.140.01]

>NBN EN 61547/ed. 1/ad. 1:2001 - Equipements pour l'éclairage à usage général - Prescriptions concernant l'immunité CEM = EN 61547/A1(12/00) *CEB* [ICS : 29.020; 29.140.01]

>NBN EN 61000-3-12/ed. 1:2006 - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-12 : Limites - Limites pour les courants harmoniques produits par les appareils connectés aux réseaux publics basse tension ayant un courant appelé > 16 A et <- 75 A par phase = EN 61000-3-12 [ICS : 33.100.20]









Cette description peut servir à la rédaction
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d’un Cahier des Charges. 
FR v1b 2009

Philips Lighting se réserve toutefois le droit
de modifier les caractéristiques techniques de ses luminaires.


Cette description peut servir à la rédaction
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d’un Cahier des Charges. 
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Philips Lighting se réserve toutefois le droit
de modifier les caractéristiques techniques de ses luminaires.

