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95.51.22.
Eclairages urbains, luminaires LED fixes sur mât   14-01-10  Residium Fortimo LED BGS224
(96) Xa



N° d'ordre  1
Residium Fortimo LED - Luminaire d'éclairage public à système de LED linéaire pour l'éclairage général routier
#P1
Luminaire d'éclairage public avec module LED linéaire BGS224 LLM1100-12W/730 42/60 [couleur : Philips gris, RAL 7035] [source lumineuse inclue]
QF
[pce]

#P1
Luminaire d'éclairage public avec module LED linéaire BGS224 LLM1100-14W/730 42/60 [couleur : Philips gris, RAL 7035] [source lumineuse inclue]
QF
[pce]

#P1
Luminaire d'éclairage public avec module LED linéaire BGS224 LLM1800-21W/740 42/60 [couleur : Philips gris, RAL 7035] [source lumineuse inclue]
QF
[pce]

#P1
Luminaire d'éclairage public avec module LED linéaire BGS224 LLM1800-24W/730 42/60 [couleur : Philips gris, RAL 7035] [source lumineuse inclue]
QF
[pce]



N° d'ordre  2
Residium Fortimo LED Lumistep - Luminaire d'éclairage de rue à système de LED linéaire, et possibilité de gradation, pour l'éclairage général routier
#P1
Luminaire d'éclairage public avec module LED linéaire BGS224 LLM1100-12W/730 LS-8 42/60 [couleur : Philips gris, RAL 7035] [source lumineuse inclue]
QF
[pce]

#P1
Luminaire d'éclairage public avec module LED linéaire BGS224 LLM1100-14W/730 LS-8 42/60 [couleur : Philips gris, RAL 7035] [source lumineuse inclue]
QF
[pce]

#P1
Luminaire d'éclairage public avec module LED linéaire BGS224 LLM1800-21W/730 LS-8 42/60 [couleur : Philips gris, RAL 7035] [source lumineuse inclue]
QF
[pce]

#P1
Luminaire d'éclairage public avec module LED linéaire BGS224 LLM1800-24W/730 LS-8 42/60 [couleur : Philips gris, RAL 7035] [source lumineuse inclue]
QF
[pce]



N° d'ordre  3
Modules Fortimo LED - Modules LED linéaires HB
#P1
Modules LED linéaires HB Fortimo LED LLM 1100 / 12 W / 740
PM
[1]

#P1
Modules LED linéaires HB Fortimo LED LLM 1100 / 14 W / 730
PM
[1]

#P1
Modules LED linéaires HB Fortimo LED LLM 1800 / 21 W / 740
PM
[1]

#P1
Modules LED linéaires HB Fortimo LED LLM 1800 / 24 W / 730
PM
[1]



N° d'ordre  4
Ballast Fortimo LLM
P1
Fortimo LLM LED-Driver / 220-240 V / 700mA
PM
[1]



N° d'ordre  5
Mâts
#P1
Mât cylindrique [Ø 42/60 mm] [hauteur] [matériau] [finition]
QF
[pce]



.30.
MATERIAUX
.31.
Caractéristiques des luminaires d'éclairage de rue :

.31.10.
Description :

Le luminaire à système LED linéaire décrit fait partie d'une gamme de luminaire d'éclairage public économiques et d'entretien aisé à montage latéral polyvalent sur candélabre équipés d’un système optique à miroir novateur pour une répartition optimale du flux lumineux et une nuisance lumineuse minimalisée.
Ces luminaires équipé d'un embout adaptateur pour mât peuvent être montés en top ou latéralement sur candélabre.
Les luminaires, les sources lumineuses LED linéaires et ballast seront de la même marque. Tous les composants seront en vue de leur maintenance facilement accessibles.
.31.20.
Caractéristiques de base :

.31.21.
[Philips Lighting]

-
Fournisseur :
Philips Lighting

-
Dénomination commerciale et type :
Residium Fortimo LED BGS224 LLM1800
.31.22.
Mât :

-
Type :
mât cylindrique
-
Diamètre :
#Ø 42 mm [42]
#Ø 42/60 mm [42/60]
#Ø 60 mm [60]
#Ø … mm
-
Hauteur :
… m [hauteur de montage recommandée : de 4 à 6 m]

-
Matériaux et finition :
#aluminium laqué, RAL 7035, gris
#aluminium laqué, RAL …
#…
.31.23.
Luminaire :

-
Type de luminaire :
luminaire fixe d'éclairage routier pour montage latéral sur candélabre équipé d'un embout réglable sans palier, d'une vasque arrondie avec optique miroir intégré et d'un module LED linéaire avec ballast comme source lumineuse
-
Composition et matériau utilisé :
▪ Couvercle supérieur : polypropylène renforcé avec de la fibre de verre, stabilisé UV
▪ Cadre : polycarbonate renforcé avec de la fibre de verre (20 % de polyester)
▪ Adaptateur pour mât : aluminium moulé sous pression
▪ Vasque : polycarbonate, stabilisé UV, résistant au vandalisme
▪ Attache : nylon 66 renforcé avec de la fibre de verre, stabilisé UV, et fil d’acier inoxydable
▪ Charnière avant : polycarbonate renforcé avec de la fibre de verre, stabilisé UV, et fil d’acier inoxydable
▪ Plaque de réflecteur : aluminium
▪ Miroirs latéraux : aluminium anodisé, haut coefficient de réflexion
▪ Joint : caoutchouc de silicone extrudé
Caractéristiques générales :

-
Forme :
convient pour un montage latéral ou en top
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-
Couleur :
#RAL 7035, gris Philips
#RAL … [autre ton RAL disponibles sur demande]
-
Dimensions du luminaire (Lxlxh) :
▪ 752 mm x 235 mm x 182 mm
[image: image2.png]e
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-
Poids net d'un élément :
3,500 kg

-
Température d'utilisation :
- 20 ºC < Ta < 25 ºC

-
Durée de vie :
50.000 uur (100 % lumenbehoud met CLO bij Ta = 25 °C)

Caractéristique de l'optique :

-
Type :
optique de rue, M94

-
LOR (light output ratio) :
83 %

Installation :
-
Montage en tête de mât :
entrée axiale Ø 60-76 mm [76P]
-
Montage latéral sur mât :
entrée latérale Ø 42-60 mm [60S]
-
Hauteur de montage recommandée :
de 6 à 8 m

-
Inclinaison standard :
en tête : 5°, latéral : 0°

-
Réglage de l'inclinaison :
de 5° et 15º

-
Régulation de la diffusion lumineuse :
0

-
Surface au vent SCx Max :
0,16 m²

Entretien :

-
Aucun entretien interne nécessaire
Option :

-
Réglage progressif de l’intensité lumineuse Lumistep préprogrammé
#1.31.24.
Propriétés de la source lumineuse : [Fortimo LED LLM 1100 14W/730 220/240]
-
Type de source:
1x module LED linéaire HB (High-Brightness)
Caractéristiques générales :

-
Forme :
linéaire
-
Dimensions du module :
▪ A1 = 230 mm; B1 = 45 mm; C1 = 42 mm
▪ D1 = 214,5 mm; E1 = 4.5 mm
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-
Position de fonctionnement :
toutes (universelle)
Caractéristiques électriques :

-
Puissance nominale lampe :
14 W

-
Tension de la lampe :
220 - 240 V

Caractéristiques lumino-techniques :

-
Code couleur :
730

-
Indice de rendu des couleurs :
75

-
Désignation teinte :
blanc chaud
-
Température de couleur :
3000 K

-
Color consistency initial :
7 SDCM

-
Efficacité lumineuse du module :
64 lm/W

#-
Possibilité de gradation :
8h - 66 % light output [Philips Fortimo Lumistep LS-8]
#2.31.24.
Propriétés de la source lumineuse : [Fortimo LED LLM 1100 12W/740 220/240]
-
Type de source:
1x module LED linéaire HB (High-Brightness)

Caractéristiques générales :

-
Forme :
linéaire
-
Dimensions du module :
▪ A1 = 230 mm; B1 = 45 mm; C1 = 42 mm
▪ D1 = 214,5 mm; E1 = 4.5 mm
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-
Position de fonctionnement :
toutes (universelle)
Caractéristiques électriques :

-
Puissance nominale lampe :
12 W

-
Tension de la lampe :
220 - 240 V

Caractéristiques lumino-techniques :

-
Code couleur :
740

-
Indice de rendu des couleurs :
75

-
Désignation teinte :
blanc neutre
-
Température de couleur :
4000 K

-
Color consistency initial :
7 SDCM

-
Efficacité lumineuse du module :
64 lm/W

#-
Possibilité de gradation :
8h - 66 % light output [Philips Fortimo Lumistep LS-8]
#3.31.24.
Propriétés de la source lumineuse : [Fortimo LED LLM 1800 21W/740 220/240]
-
Type de source:
1x module LED linéaire HB (High-Brightness)

Caractéristiques générales :

-
Forme :
linéaire
-
Dimensions du module :
▪ A1 = 230 mm; B1 = 45 mm; C1 = 42 mm
▪ D1 = 214,5 mm; E1 = 4.5 mm
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-
Position de fonctionnement :
toutes (universelle)
Caractéristiques électriques :

-
Puissance nominale lampe :
21 W
-
Tension de la lampe :
220 - 240 V

Caractéristiques lumino-techniques :

-
Code couleur :
740
-
Indice de rendu des couleurs :
75

-
Désignation teinte :
blanc neutre
-
Température de couleur :
4000 K
-
Flux lumineux :
1100 lm

-
Color consistency initial :
7 SDCM

-
Efficacité lumineuse du module :
64 lm/W

#-
Possibilité de gradation :
8h - 66 % light output [Philips Fortimo Lumistep LS-8]
#4.31.24.
Propriétés de la source lumineuse : [Fortimo LED LLM 1800 24W/740 220/240]
-
Type de source:
1x module LED linéaire HB (High-Brightness)

Caractéristiques générales :

-
Forme :
linéaire
-
Dimensions du module :
▪ A1 = 230 mm; B1 = 45 mm; C1 = 42 mm
▪ D1 = 214,5 mm; E1 = 4.5 mm
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-
Position de fonctionnement :
toutes (universelle)
Caractéristiques électriques :

-
Puissance nominale lampe :
24 W

-
Tension de la lampe :
220 - 240 V

Caractéristiques lumino-techniques :

-
Code couleur :
730

-
Indice de rendu des couleurs :
75

-
Désignation teinte :
blanc chaud
-
Température de couleur :
3000 K

-
Flux lumineux :
1100 lm

-
Color consistency initial :
7 SDCM

-
Efficacité lumineuse du module :
64 lm/W

#-
Possibilité de gradation :
8h - 66 % light output [Philips Fortimo Lumistep LS-8]
.31.25.
Propriétés du régulateur de luminosité :

-
Type de ballast :
intégré (700 mA) avec apport de luminosité constant (Constant Light Output functie (CLO)) et compensation de la chute de flux
Caractéristiques générales :

-
Dimensions de l'élément :
▪ F1 = 123 mm; F3 = 110 mm
▪ G1 = 79 mm; G2 = 67 mm; G3 = 4,5 mm
▪ H1 = 33 mm
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Caractéristiques électriques :

-
Chute de flux sans CLO :
17 %

-
Facteur de puissance / Cos phi :
▪ avec LS : 0,85
▪ sans LS : 0,90

-
Tension d'alimentation :
▪ 220 - 240 V
▪ 50 - 60 Hz
-
Courant de démarrage :
16 A / 220 µs
.31.30.
Normes, certification :

-
Classification du luminaire :
classe de sécurité I, IP65, IK08, CE, ENEC, Green flagship
-
Normes :
le luminaire et ses composants satisferont aux normes suivantes :

>NBN EN 13201-2:2004  - FR,EN - Eclairage public - Partie 2: Exigences de performance = EN 13201-2:2003 [1e éd. [ICS : 93.080.40]

>NBN EN 60598-1/ed. 9:2009  - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais = EN 60598-1 [ICS: 29.140.40]

>NBN EN 60598-2- 2/ed. 3:1997 - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 2 : Règles particulières section 2 : Luminaires encastrés [ICS : 29.140.40]

>NBN EN 60598-2- 2/ed. 3/ad. 1:1997 - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 2 : Règles particulières section 2 : Luminaires encastrés [ICS : 29.140.40]

>NBN EN 60598-2- 3/ed. 4:2003 - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 2-3 : Règles particulières - Luminaires d'éclairage public (+ corrigendum) [ICS: 29.140.40; 93.080.30]

>NBN EN 61347-1/ed. 7:2003 - FR,DE,EN - Appareillages de lampes Partie 1 : Exigences générales et exigences de sécurité [ICS : 29.140.40, 93.080.30]

>NBN EN 61347-2-13/ed. 1:2007 - FR,DE,EN - Appareillages de lampes Partie 2-13 : Exigences particulières pour les appareillages électroniques alimentés en courant continu ou alternatif pour les modules de DEL [ICS : 29.140.99]

>NBN C 71-598-201/ed. 2:1990 - Luminaires - Deuxième partie : Règles particulières - Section un : Luminaires fixes à usage général (norme européenne EN 60598-2-1 : 1989) [ICS : 29.140.40]

>NBN EN 55015/ed. 5:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 1:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015/A1 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 55015/ed. 5/ad. 2:2007 - Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues = EN 55015/A2 [ICS : 33.100.10]

>NBN EN 61547/ed. 2:2009 - Equipements pour l'éclairage à usage général prescriptions concernant l'immunité CEM = EN 61547:2009 [ICS : 29.020; 29.140; 33.100.01]
>NBN EN 61000-3-2/ed. 4:2006 - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : Limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils < 16 A par phase) =  EN 61000-3-2 [ICS : 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed.4/ad.1:2009 - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : Limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils < 16 A par phase) =  EN 61000-3-2/A1:2009 [ICS : 33.100.20]

>NBN EN 61000-3-2/ed. 4/ad. 2:2009 - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : Limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils < 16 A par phase) =  EN 61000-3-2/A2:2009 [ICS : 33.100.20]
-
ISO 9001 :
le luminaire est produit dans une usine ayant obtenu le label de qualité ISO 9001
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Cette description peut servir à la rédaction
1/1
2010 01 14  -  16:58
d’un Cahier des Charges. 
FR v1 2010
Philips Lighting se réserve toutefois le droit
de modifier les caractéristiques techniques de ses luminaires.
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Cette description peut servir à la rédaction
5/7
2010 01 14  -  16:58
d’un Cahier des Charges. 
FR v1 2010
Philips Lighting se réserve toutefois le droit
de modifier les caractéristiques techniques de ses luminaires.
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