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52.75.11.
Eclairages int., luminaires suspendus / plafonds élevés / TL5  23-06-10  PHILIPS  SMARTFORM TPS46x
(63) Xa


N° d'ordre  1
SmartForm TPS460 - Luminaires ultraplats de type suspension TL5, utilisés pour l'éclairage de bureaux, commerces, établissements scolaires…
#P1
Luminaire rectangulaire type suspension TL5 d'éclairage direct TPS460
QF
[pce]
#P2
Luminaire rectangulaire type suspension TL5 d'éclairage direct (70 %) et indirect (30 %) TPS462
QF
[pce]
#P3
Luminaire rectangulaire type suspension TL5 d'éclairage direct (30 %) et indirect (70 %) TPS464
QF
[pce]
#P4
Luminaire rectangulaire type suspension TL5 pour montage en série - élément d'extrémité TPS460 LE1
QF
[pce]
#P5
Luminaire rectangulaire type suspension TL5 pour montage en série - élément d'insertion pour ligne TPS460 LF1
QF
[pce]


N° d'ordre  2
Optique
#P1
[D8] Optique OLC : optique en aluminium satiné à ventelles 3D [rendement jusqu’à 75 %]
PM
[1]

#P1
[D8-VH] Optique OLC : optique en aluminium satiné à ventelles 3D, dotée d’un revêtement argenté miro [rendement jusqu’à 88 %]
PM
[1]

#P1
[D8-C] Optique OLC : semi optique en aluminium satiné à ventelles 3D, confort visuel élevé [faible luminosité < 200 cd/m²] [rendement jusqu’à 82 %]
PM
[1]

#P1
[D8-BD] Optique OLC : optique en aluminium satiné à ventelles 3D, double asymétrique [rendement jusqu’à 78 %]
PM
[1]

#P1
[M2-H] Optique en aluminium mat à lamelles transversales nervurées, luminosité élevé, miroirs transversaux dotés d’un revêtement argent miro [rendement jusqu’à 81 %]
PM
[1]

#P1
[PCO] Écran en polycarbonate opale, pour une lumière diffuse et confortable
PM
[1]

#P1
[MLO-PC] Optique, à microlentilles, écran fermé au confort visuel élevé, montée sans cadre, avec face inférieure lisse (pour luminaires à 1 et 2 lampes)
PM
[1]

#P1
[MLO-PC] Optique MLO-PC, à microlentilles, écran fermé au confort visuel élevé, montée dans un châssis en aluminium, avec face inférieure lisse (pour luminaires à 3 et 4 lampes)
PM
[1]

#P1
[A] Optique asymétrique, en aluminium mat, pour mise en lumière de murs etc.
PM
[1]



N° d'ordre  3
Lampes adaptées - Lampes fluorescentes de type MASTER TL5 G5 T5

#P1
Lampes fluorescentes [type MASTER TL5 …] […W] [G5] [T5] [code de couleur] [nombre/luminaire]
PM
[1]

#P1
Lampes fluorescentes [type MASTER TL5 ECO …] […W] [G5] [T5] [code de couleur] [nombre/luminaire]
PM
[1]



N° d'ordre  4
Ballasts
#P1
Ballast High Frequency Performer (haute fréquence standard) [HFP]
PM
[1]

#P1
Ballast High Frequency Performer Multipuissance [HFPi]
PM
[1]

#P1
Ballast High Frequency Regulator, DALI [HFD]
PM
[1]

#P1
Ballast High Frequency Regulator, 1 - 10 V, haute fréquence à gradation [HFR]
PM
[1]



N° d'ordre  5
Accessoires
#P1
Jeu de suspension [ZPS460 SMT1-H…L] [standard]
QF
[pce]
#P1
Jeu de suspension [ZPS460 SMT2-H…L]
QF
[pce]
#P1
Jeu de suspension [ZPS460 SMTT-H1L]
QF
[pce]
#P1
Jeu de suspension [ZPS460 SMS-H2/3L]
QF
[pce]
#P2
Pièce de couplage pour montage en série rectiligne [ZPS460 CP-H…L-SMT]
QF
[pce]
#P2
Pièce de couplage pour montage en série rectiligne [ZPS460 CP-H1L-SMT SI]
QF
[pce]
#P3
Pièce de couplage pour montage en série à angle droit [ZPS460 CPL-H…L-SMT1/2]
QF
[pce]
#P3
Pièce de couplage pour montage en série à angle droit [ZPS460 CPL-H…L-SMT1/2 SI]
QF
[pce]
#P4
Terminaisons [ZPS460 SMS-H2/3L]
QF
[pce]
#P4
Terminaison [ZPS460 SMS-LF1-H2/3L]
QF
[pce]
#P5
[Consultez Philips]
QF
[pce]



N° d'ordre  6
Opties
#P1
Set d’éclairage de secours (un convertisseur et d’un pack batteries) [1 heure] EL1
QF
[pce]

#P1
Set d’éclairage de secours (un convertisseur et d’un pack batteries) [3 heures] EL3
QF
[pce]

#P2
Système de régulation de l'éclairage en fonction de la lumière du jour Micro-Luxsense [LXM]
QF
[pce]

#P2
Système de régulation de l'éclairage par multi-contrôleur Actilume [ACL]
QF
[pce]

#P3
Câblage interne exempt de PVC [PVCFR]
QF
[pce]
#P4
Euro-protection inclue [FU]
QF
[pce]


.30.
MATERIAUX

.31.
Caractéristiques spécifiques des suspensions intérieures TL5 :

.31.10.
Description :

Pour mémoire :


Les plafonniers TPS460 sont des luminaires TL5 suspendus fonctionnels à très haut rendement et apport lumineux très élevé, conçus pour une utilisation dans les bureaux, les magasins et les établissements scolaires.

Suspension rectangulaire ultraplat pour TL5 TPS46x à très haut rendement et apport lumineux très élevé conçu pour une utilisation dans les espaces de grande hauteur. Le caisson laqué blanc en tôle d'acier galvanisé sera monté pour un montage suspendu.
Les armatures seront équipées d'une optique à distribution #directe #et #indirecte # et d'une grille de diffusion protection laquée blanc#.

#Les luminaires peuvent être monté en série par accouplement en vue de former des rampes lumineuses.

Chaque luminaire sera équipé de ... lampes TL5 MASTER #ECO # de ... W (code de couleur ....)

Les luminaires TL5 pourront être commandés au moyen d'un interrupteur classique ou régulé électroniquement et être directement raccordé au réseau 230 VCA.

Les luminaires, lampes, optiques, ballasts et accessoires seront de la même marque.

.31.20.
Caractéristiques de base :

.31.21.
[Philips Lighting]

-
Fournisseur :
Philips Lighting

-
Dénomination commerciale et type :
#SmartForm TPS460
#SmartForm TPS462
#SmartForm TPS464
.31.22.
Luminaires :

Caractéristiques :

-
Forme :
#suspension TL5 rectangulaire, 1 lampe
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#suspension TL5 rectangulaire, 2 lampes
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#suspension TL5 rectangulaire, 3 lampes
#suspension TL5 carré, 3 lampes
#suspension TL5 carré, 4 lampes
-
Dimensions (h x l x L):
#1 lampe
#49,5 x 157 x 640 mm [type 12, 14, 24 W]
#49,5 x 157 x 1240 mm [type 25, 28, 54 W]
#49,5 x 157 x 1540 mm [type 32, 35, 80 W]
#2 lampes
#49,5 x 217 x 640 mm [type 12, 14, 24 W]
#49,5 x 217 x 1240 mm [type 25, 28, 54 W]
#49,5 x 217 x 1540 mm [type 32, 35, 80 W] 
#3 lampes
#49,5 x 333 x 640 mm [type 12, 14, 24 W]
#49,5 x 333 x 1240 mm [type 25, 28, 54 W]
#49,5 x 333 x 1540 mm [type 32, 35, 80 W]
#carré 3 of 4-lampes
#49,5 x 662  x 662 mm [type 12, 14, 24 W]
-
Matériau du caisson :
tôle d'acier galvanisée

-
Couleur du caisson :
#blanc RAL9016
#blanc RAL9010
#gris argenté RAL9006

Caractéristiques de l'optique:

-
Type d'optique :
#[D8] OLC : optique en aluminium satiné à ventelles 3D, rendement jusqu’à 75 %
#[D8-VH] OLC : optique en aluminium satiné à ventelles 3D, dotée d’un revêtement argenté miro, rendement élevé jusqu’à 88 %
#[D8-C] OLC : semi optique en aluminium satiné à ventelles 3D, confort visuel élevé, faible luminosité < 200 cd/m² et rendement jusqu’à 82 %
#[D8-BD] OLC : optique en aluminium satiné à ventelles 3D, double asymétrique, rendement jusqu’à 78 %
#[M2-H] en aluminium mat à lamelles transversales nervurées, luminosité élevé, miroirs transversaux dotés d’un revêtement argent miro, rendement jusqu’à 81 %
#[PCO] écran en polycarbonate opale, pour une lumière diffuse et confortable
#[MLO-PC] à microlentilles, écran fermé au confort visuel élevé, montée sans cadre, avec face inférieure lisse (pour luminaires à 1 et 2 lampes)
#[MLO-PC] à microlentilles, écran fermé au confort visuel élevé, montée dans un châssis en aluminium, avec face inférieure lisse (pour luminaires à 3 et 4 lampes)
#[A] asymétrique, en aluminium mat, pour mise en lumière de murs etc.

Accessoires:

-
Jeux de suspensions.

-
Pièces de couplage pour montage en série rectiligne.

-
Pièces de couplage pour montage en série à angle droit.

-
Terminaisons.

.31.23.
Propriétés de la source lumineuse : PHILIPS MASTER TL5 … …W/…
-
Type de source lumineuse :
lampe fluorescente tubulaire droite d'un diamètre de 16 mm
• Spécifiquement conçu pour un ballast électronique à haute fréquence 
#▪ Très longue durée de vie
• Stabilité de couleur durant toute la durée de vie 
• Pour luminaire fermé
• Dimmable, gradation possible

Caractéristiques générales :

[voir Catalogue Eclairage]

-
Culot :
G5 (Bi-Pin Fluorescent)

-
Forme de la lampe / dimensions :
• T5
• Amax = … mm; Cmax = … mm; Dmax = 16 mm
[image: image3.png]



-
Positionnement de fonctionnement :
toutes (universelle)

-
Défaillance :
• L… 90
• L… 50
Caractéristiques électriques :

-
Puissance nominale lampe :
#14 W#21 W#24 W#28 W#35 W#49 W#54 W#80 W MASTER TL5
#12 W#20 W#25 W#32 W#45 W#50 W#73 W MASTER TL5 ECO
-
Puissance lampe avec ballast conventionnel :
… W

-
Tension de la lampe :
… V

-
Courant lampe avec ballast conventionnel :
0,… A

Caractéristiques environnementales :

-
Label d'efficacité énergétique (EEL) :
A

-
Contenance en mercure (Hg) :
… mg

Caractéristiques lumino-techniques :

-
Code de couleur :
#830 [TL5 + TL5 ECO] [standard]
#840 [TL5 + TL5 ECO]
#827 [TL5]
#451(ActiViva Natural) [TL5]
#452 (ActiViva Active) [TL5]
-
Indice de rendu des couleurs :
… Ra8

-
Désignation teinte :
…
-
Température de couleur :
… K

-
Flux lumineux EM à 25 °C :
… lm

-
Efficacité lumineuse lampe :
… lm/w

-
Maintien de flux EM à 2000 h :
… %

-
Maintien de flux EM à 5000 h :
… %

-
Maintien de flux EM à 10000 h :
… %

-
Maintien de flux EM à 15000 h :
… %

-
Luminance moyenne EM à 25 °C :
… cd/cm²

.31.25.
Propriétés électriques :

.31.25.10.
Ballast :

-
Type :
ballast haute fréquence électronique compact, multipuissance léger pour lampe fluorescente TL5
220 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
#High-Frequency Performer [HFP]
#High-Frequency Regulator, DALI [HFD]
#High-Frequency Regulator, 1-10 V, à gradation [HFR]
Conditions de fonctionnement :

-
Tension d'alimentation :
▪ 220 - 240 V
▪ 50 / 60 Hz

-
Index d'efficacité énergétique :
A1

.31.25.20.
Options :

#-
Eclairage de secours :
#1 heures [EL1]
#3 heures [EL3]
.31.26.
Raccordement et suspension :

-
Raccordement :
assemblage emboité avec soulagement du câble, boîtier accessible via voûte

-
Fixation :
#montage individuel en suspension par jeu de deux suspensions à fil d'acier double (système SMS)
#montage en série en suspension avec un jeu de deux suspensions à fil d'acier simple, les deux dotés d'un câble d'alimentation semblable au métal de 150 cm et de caches de plafond
.31.30.
Normes, certification :

-
Certification :
UL/cUL, CE
[image: image4.emf]
>NBN EN 60598-1/ed. 8:2005  - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais [ICS : 29.140.40]

>NBN EN 60598-1/ed. 8/ad. 1:2007 - FR,DE,EN - Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais [ICS : 29.140.40]

-
Indice de protection IP :
IP 20

-
ISO 9001 :
le luminaire est produit dans une usine ayant obtenu le label de qualité ISO 9001
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Cette description peut servir à la rédaction
1/5
2010 06 23  -  13:54
d’un Cahier des Charges.
FR v1a 2010
Philips Lighting se réserve toutefois le droit
de modifier les caractéristiques techniques de ses luminaires.
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